aprile - giugno

TRIMESTRALI

CONSORZIO VENEZIA NUOVA =

CONCESSIONARIO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA

TEMI Giuseppina Di Monte e Cristiana Pedenzini
INTERVENTI PERCORSI DI PROFESSIONALITA ATTIVATI DAGLI INTERVENTI
OPINIONI DI SALVAGUARDIA DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA -

CONSORZIO VENEZIA NUOVA. UNO STUDIO IN CORSO 3
STUDI Francesco Scarton
PROGETTI BARENE ARTIFICIALI NELLA LAGUNA DI VENEZIA.
OPERE NUOVE NIDIFICAZIONI DI AVIFAUNA 17
STUDI, PROGETTI, OPERE APRILE - GIUGNO (998 19

INSERTO CHIOGGIA 1998. DIFESA DALLE ACQUE ALTE E RIEQUILIBRIO
DELLA LAGUNA

@
o
2
[
(2
o
€
9
. &
o
2
o
N
o
S
>
5
o
=
=
&
o
"~
o
8
8
o
a
8
[
[
E
n
c
3
0
0
”
£
[
[
S
il
h-
o
a
7]
o0
o
]
o
e
oo
2
o
]
N
o
L]
~N
I
£
°
c
€
<
g
o
2
z
g
N
w
z
w
>
o
N
-4
[}
1%
b4
o
(V)
g
=
()
w
b
(-4
™
z
3
w
)
<
=)
o

In caso di mancato recapito rispedizione al mittente con pagamento relativa tassa




QUADERNI CONSORZIO VENEZIA NUOVA
TRIMESTRALI

Il Consorzio Venezia Nuova ¢ il concessionario dello Stato - Ministero
dei Lavori pubblici, Magistrato alle Acque di Venezia - per la realizzazio-
ne degli interventi destinati alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna
in attuazione della legge 798 del 29 novembre 1984.

La legge 798 ha come obiettivi fondamentali il riequilibrio idrogeologi-
co della laguna di Venezia, ’arresto e I'inversione del processo di degrado
del bacino lagunare, I’eliminazione delle cause che lo hanno provocato,
’attenuazione dei livelli delle maree in laguna, la difesa, con interventi
localizzati, delle “insulae” dei centri abitati e la difesa dalle acque alte
eccezionali degli insediamenti urbani lagunari mediante opere mobili alle
bocche di porto per la regolazione delle maree. Questo significa risana-
mento e salvaguardia dell’ecosistema lagunare, ma anche controllo e ge-
stione globale delle sue tendenze evolutive.

L’operativita del Consorzio Venezia Nuova ha inizio nel 1987, quando
vengono avviati i primi interventi previsti dalla legge 798.

QUADERNI
TRIMESTRALI

CONSORZIO VENEZIA NUOWA /&

Trimestrale: anno VI, n. 2, aprile - giugno 1998
Registrazione presso il Tribunale di Venezia n. 1115 del 15 aprile 1993

Direttore responsabile: Franco Miracco

Direttore: Flavia Faccioll

Ufficio Comunicazione ed editoriale: Francesca de Pol, Matteo Utimpergher, Elena Zambardi
Redazione “Quaderni Trimestrali” e testi di “Studi, progetti e opere”: Matteo Utimpergher
Progetto grafico: Vincenzo Casali

Realizzazione grafica: Studio Pieffe di Pietro Amici

Progetto grafico e realizzazione “Inserto”: Camuffo design

Direzione e redazione: Consorzio Venezia Nuova, S. Marco 2803 - 30124 Venezia
telefono 041 - 5293511 - telefax 041 - 5289252

Edito a cura: Consorzio Venezia Nuova
Stampa: Grafiche Veneziane s.r.l. - Industria Grafica Editoriale
Cannaregio 5001/b - 30121 Venezia

Finito di stampare: agosto 1998
Spedizione in Abbonamento Postale 70%, Filiale di Venezia, settembre 1998

Referenze fotografiche:
G. Arici, pag. 5; A. Chemollo, pagg. 9, 12, 15, 17, 24, 30, VI, VII, VIII ¢ X dell’“Inser-
to”; Impregilo s.p.a., pagg. 7, 12 - 13, IX dell”’Inserto”; Fotoattualita, pagg. 7, 24; Foto-
renard - F. G. De Besanez, pagg. 5, 39, VII dell”’Iuserto”; F. Gatta. Pag. VII dell’“In-
serto”; F. Scarton, pag. 18; G. Segato, pag. VIII dell”’Inserto”.

Autorizzazione alla pubblicazione delle foto aeree: Compagnia riprese aeree di Parma,
concessioni s.m.a: n. 12-182 del 22-7-1996; n. 12-084 dell’8-4-1997; n. 627 del 30-10-
1997, concessione aeronautica militave R.G.S. n. 12-44 del 13-5-1998




TEMI « INTERVENTI - OPINION!

QUADERNI CONSORZIO VENEZIA NUOVA

TRIMESTRALI

GIUSEPPINA DI MONTE E CRISTIANA PEDENZINI"

PERCORSI DI PROFESSIONALITA ATTIVATI DAGLI INTERVENT]
DI SALVAGUARDIA DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA -
CONSORZIO VENEZIA NUOVA. UNO STUDIO IN CORSO**

PREMESSA

La realizzazione di grandi opere di interesse pubblico, quali quelle attuate
dal Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova nell’ambito
delle attivita di salvaguardia dell’ecosistema lagunare e dei centri storici insu-
lari previste dalla legislazione speciale per Venezia; pud costituire un’impor-
tante opportunitd per I'occupazione e per I'imprenditoria nel contesto
socioeconomico in cui esse vengono eseguite.

Il coinvolgimento di attivita, di conoscenze, di saperi e di occupazione,
diretta e indiretta, necessari alle varie fasi in cui si articola Iattivita di salva-
guardia (studi e progettazioni, realizzazione degli interventi, manutenzione e
gestione delle opere) ha sicuramente prodotto, negli anni di operativita del
Consorzio Venezia Nuova, un impatto rilevante sul livello di sviluppo econo-
mico locale, ma anche provinciale e regionale.

Negli anni recenti, la questione dell’incontro tra domanda e offerta di
lavoro ha assunto un ruolo primario soprattutto nelle aree a maggior intensita
occupazionale dove emerge una domanda che stenta a trovare un’offerta di-
sponibile ad accettare lavori che, per condizioni economiche e professionali e
per tipologia di mansioni, non incontrano le aspettative sociali prevalenti
(fenomeni di mismatch occupazionale).

Nell’ambito delle opere di salvaguardia, se da un lato la fase realizzativa
produce una domanda di lavoro orientata verso mansioni generiche, dall’altro
la particolarita e la complessita degli interventi necessitano di un coinvolgi-
mento di competenze professionali di elevato profilo, in virtt del loro alto
contenuto progettuale. A cio si aggiungono le attivita, costanti e continue,
indispensabili a garantire la manutenzione e la gestione delle opere nel tempo.

Per la citta di Venezia, I'opportunita fornita dagli interventi di salvaguardia
non assume, quindi, solo una valenza di difesa dell’abitato e di sopravvivenza
stessa della laguna, ma pud costituire occasione per favorire I'inversione di
alcune tendenze che stanno assumendo connotati allarmanti.

In primo luogo la monocultura turistica del centro storico e la crisi
dell’articolazione economica e produttiva della citta. L'unico insieme di
attivita che riesce a prosperare ¢ quello legato alle funzioni turistiche che
gode di redditi elevati, e talora anche di consistenti rendite, non paragona-
bili con quelle di altre attivita produttive.

" Giuseppina Di Monte e Cristiana
Pedenzini sono ricercatrici

del COSES. I COSES, Consorzio
per la ricerca e la formazione,
nasce nell’agosto 1995

dalla fusione dei Consorzi COS.E.S
(Consorzio per lo Sviluppo
Economico e Sociale

della provincia di Venezia)

e Consorzio per la Gestione

e il funzionamento della Scuola
Superiore di Servizio Sociale.
Attualmente al COSES partecipano
Comune e Provincia di Venezia.
Il nuovo Consorzio produce
ricerche e analisi su temi
economici, sociali e urbanistici
inerents all’ attivita

di pianificazione, di governo

e di sviluppo (con riferimento
prevalente all’area provinciale)

e cura attivitd di formazione
permanente ¢ di aggiornamento
in ambiti disciplinari coerenti con
le conoscenze e le specializzazioni
internamente accumulate

** Lo studio, affidato

dal Consorzio Venezia Nuova

al COSES (dicembre 1997),
analizza la ricaduta occupazionale
e l'attivazione economica

degli interventi per la salvaguardia
di competenza dello stesso
Consorzio Venezia Nuova.

Lo studio é articolato in due fasi
distinte. La prima, “istruttoria”
(ultimata), era finalizzata

a verificare la fattibilita

della vicerca, dal punto di vista
della validita delle fonti,

della metodologia di raccolta
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ed elaborazione dei dati

e dei tempi necessari.

La seconda (in corso)
completa 'analisi

delle fonti e I'elaborazione
dei dati, sulla scorta di quanto
emerso nella prima fase.
Questo articolo é una sintest
del rapporto conclusivo

della prima fase della ricerca

Y Elaborazioni COSES su dati
ISTAT, Censimento
della Popolazione 1991

L’attenzione del Consorzio
Venezia Nuova per gli effetti
socioeconomici delle attivita

per la salvaguardia

Un processo analitico
complesso
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In secondo luogo la crisi del polo industriale di Porto Marghera e la
sempre pitl urgente necessita di un suo ridisegno e di una sua ricollocazione,
sia in termini funzionali che di riconversione occupazionale.

In terzo luogo lassetto demografico del cuore lagunare che vede una ridu-
zione costante della popolazione residente, un innalzamento del tasso di anzia-
nita e una profonda trasformazione dei nuclei familiari e della composizione
sociale. L’assetto attuale della popolazione residente ¢ in grado di rispondere
semptre meno, sia quantitativamente che qualitativamente, alla domanda di
lavoro espressa dall’insieme delle attivita gia presenti (quasi i tre quarti della
popolazione residente in centro storico svolge la propria attivita lavorativa nello
stesso centro storico, ma costituisce solo il 35% della forza lavoro richiesta’).

OBIETTIVI

11 Consorzio Venezia Nuova da tempo rivolge I'attenzione anche a queste
problematiche e, in particolare, alla valutazione degli effetti socioeconomici
derivanti dall’attuazione delle opere, in relazione alle caratteristiche imprendi-
toriali e occupazionali dei contesti locali interessati dagli interventi.

In tale ambito, lo studio commissionato al COSES, avviato da alcuni mesi e
ancora in fase di svolgimento, si propone di definire gli effetti e la portata
dell’attivazione dei lavori di salvaguardia in termini di ricadute occupazionali,
di maestranze impiegate, di competenze professionali richieste, di movimen-
tazione di materiali, di assetti ambientali e di eventuali opportunita per nuove
e diverse attivita economiche e produttive nei singoli ambiti locali.

Dalla ricerca emergeranno valutazioni quantitative e qualitative sulle figure
professionali coinvolte, attraverso le quali evidenziare nodi e strozzature tra
domanda e offerta di lavoro e operare alcune comparazioni con le professionalita
prodotte dal sistema scolastico, professionale e universitario a scala regionale.

I risultati prodotti costituiranno quindi un importante tassello all'interno del
quadro complessivo degli studi che il Consorzio Venezia Nuova sta promuoven-
do, volti a evidenziare I'impatto delle attivita di salvaguardia, realizzate e previste.

ARTICOLAZIONE DELLO STUDIO

Come & noto, la legge 798/84 riconosce, per il conseguimento dei propri
obiettivi, le competenze dello Stato e dei soggetti istituzionali operanti nel
territorio veneziano. Nell’ambito delle attivita di competenza statale (Ministe-
ro dei Lavori Pubblici tramite I'organismo decentrato del Magistrato alle
Acque), ¢ stata affidata al Consorzio Venezia Nuova, concessionario del Magi-
strato alle Acque, I’esecuzione delle opere per la protezione dalle acque alte,
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Figg. 1-2. Difesa del centro
urbano di Malamocco

dalle acque alte. Malamocco
¢ attraversato da tre canali
in comunicazione

con la laguna. All'inizio

di ciascun canale é stata
installata una paratoia che,
in caso di acqua alta,

viene sollevata per bloccare
U'ingresso della marea

e impedire I'allagamento
dell’abitato (in alto).
L'efficienza di impianti

e strumentaziont

per il funzionamento

delle paratoie viene
periodicamente verificata
(in basso)
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Nelle pagine precedenti

Figg. 3-7. Rinforzo del litorale
di Pellestrina, I principali
lavori consistono

nella creazione di un’ampia
spiaggia, per uno sviluppo

di 9 km, con sabbia prelevata
al largo della costa. Nelle due
fotografie di pagina 6 si vede
il litorale prima e dopo

gli interventi. Le fotografie

di pagina 7 mostrano alcune
fasi dei lavori: inizialmente

si costruiscono “pennelli”

e scogliere di roccia sommerse
che dovranno contrastare
Perosione della nuova spiaggia
(in alto); in seguito si preleva
la sabbia dal fondale marino
con una speciale draga
“autocaricante” (in basso

a sinistra); infine, la sabbia
viene rifluita dalla draga

alla riva, dove si procede

a regolarizzare il profilo

della spiaggia (in basso a destra)

Cinque opere “campione”

Nella pagina seguente

Figg. 8 ¢ 9. Rinforzo

e naturalizzazione del litorale
di Cavallino. Lungo questo
litorale ¢ stato realizzato

un sistema integrato di difesa
con lampliamento della
spraggia, per 11 km,

la vicostruzione delle dune
per 5 km ¢ altre opere
complementari (in alto).
Nella fotografia in basso,

la costruzione di un “pennello”
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per la difesa dalle mareggiate, per il recupero morfologico della laguna, per
I'arresto e I'inversione del processo di degrado ambientale.

Si tratta di un complesso di opere di evidente rilievo nel delicato equilibrio
dell’ecosistema lagunare e del territorio veneziano, che ha comportato, nei
dodici anni di operativita del Consorzio Venezia Nuova, una serie di attivita
(per le quali sono stati attivati, a dicembre 1997, 2.500 miliardi di finanzia-
mento, di cui 1.800 gia utilizzati per opere eseguite o in corso di realizzazio-
ne) che spaziano dagli studi alle sperimentazioni e alle indagini, fino ai
progetti e alla realizzazione degli interventi.

Lo studio si propone di ripercorrere, in maniera analitica, il processo di
attuazione di tali opere e di giungere a una valutazione dell’'insieme delle compo-
nenti in esse coinvolte. Per far cid, considerato il numero degli interventi realiz-
zati sinora (oltre 100), che rende poco praticabile 'osservazione dell’universo
delle attivita condotte, si & assunto, come oggetto di approfondimento, I'analisi di
alcune opere, realizzate o in corso di realizzazione, selezionate sulla scorta:

della loro rappresentativita rispetto alle varie tipologie di intervento del

Consorzio Venezia Nuova;

della loro complessita organizzativa e realizzativa;

del loro apporto innovativo in termini di tecnologie applicative;

delle loro caratteristiche e specificita tecniche e costruttive in termini di

maestranze richieste.

Secondo questi criteri di selezione sono state individuate cinque opere,
sulle quali condurre gli approfondimenti di analisi:

difesa dell’abitato di Malamocco dalle acque alte;

rinforzo del litorale di Pellestrina;

rinforzo e naturalizzazione del litorale di Cavallino;

ristrutturazione del molo foraneo nord di Chioggia;

messa in sicurezza dell’isola delle Tresse.

Tali opere presentano caratteristiche tecniche e costruttive diverse tra loro e
richiedono il coinvolgimento di figure professionali con competenze specifi-
che, e specialistiche, oltre che la movimentazione di strutture e strumentazioni
adeguate alle lavorazioni in ambiente lagunare: esse rispondono pertanto alle
esigenze dello studio, circa l'articolazione degli interventi da analizzare e la co-
pertura delle varie attivita di salvaguardia affidate al Consorzio Venezia Nuova.

Con riferimento alle opere individuate, e ai fini della valutazione globale
delle figure professionali coinvolte nell’attuazione degli interventi, vengono
distinte le singole fasi che concorrono alla realizzazione dell’opera, alle quali
corrispondono competenze, qualifiche e mansioni diverse: progettazione, ese-
cuzione lavori e direzione lavori.

L’osservazione del processo di attuazione verra completata inoltre con I’anali-
si delle componenti che hanno relazione diretta con le attivita prettamente
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attinenti all’esecuzione delle opere, ovvero con I'analisi della struttura e dell’ar-
ticolazione del Consorzio Venezia Nuova, con attenzione all’organizzazione
dei singoli settori, alle figure professionali e alle competenze necessarie al
raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legislazione speciale per Venezia.

STRUMENTI! DI LAVORO

Le fonti informative a base dell’analisi sono costituite dalla documentazio-
ne ufficiale prodotta per la realizzazione delle opere: elenchi prezzi; preventi-
vi di spesa; analisi prezzi; tabelle ministeriali; giornali di lavoro; dichiarazioni
obbligatorie agli Enti previdenziali; stati finali dei lavori (consuntivi di spesa).

Il ricorso a tale documentazione ha rappresentato una scelta obbligata in
quanto le finalita dello studio impongono I'esigenza di una “base-dati” certa,
facilmente reperibile, su cui impostare I'analisi ed effettuare le elaborazioni per
giungere a una stima della consistenza quantitativa dell’occupazione attivata.

Tali documenti (alcuni dei quali reperibili con difficolta) si soffermano su
aspetti specifici, ma parziali rispetto al complesso di informazioni richieste
dagli obiettivi dello studio:

qual & I'incidenza della manodopera nei lavori?

Quante persone partecipano, in varia forma, alle attivita di salvaguardia?

Da dove provengono?

Quali sono le specializzazioni richieste?

Qual & la loro reperibilita sul mercato del lavoro locale?

Quale formazione si rende necessaria per I'esecuzione dei lavori e quali le

esigenze formative future?

Rispetto ai documenti prima elencati e ai fini dello studio in oggetto, I’anali-
si prezzi contiene informazioni di dettaglio sulle componenti di costo afferenti
alle diverse voci di spesa e rappresenta quindi la fonte pitt analitica su cui si ¢
impostata la struttura di classificazione dei dati relativi a ciascuna opera.

Per quanto attiene alla manodopera impiegata nei lavori, infatti, ’analisi
prezzi contiene la descrizione delle lavorazioni previste in ciascun articolo di
elenco prezzi e indica la qualifica e I'incidenza relativa (in termini temporali e
di costo) di tale componente nella determinazione del prezzo di applicazione
dell’articolo. Essa consente quindi di pervenire a un quadro di conoscenza
complessivo delle qualifiche richieste e dell’occupazione attivata, sia di quella
diretta (ovvero di quella impiegata nel luogo di esecuzione dei lavori) che di
quella indiretta. Limpossibilita di scindere le due componenti della manodo-
pera ¢ pero un limite della fonte in oggetto, per ovviare al quale sono state
previste verifiche incrociate con altre fonti, onde confrontarne i risultati e
integrare le carenze informative di ciascuna di esse.

La consultazione delle fonti ufficiali non consente, tuttavia, di cogliere I'in-
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tero insieme degli elementi qualitativi utili agli obiettivi dello studio: le infor-
mazioni sono infatti limitate alla sola fase di realizzazione delle opere (nella
quale sono coinvolte figure per le quali sembra secondario il percorso formati-
vo e basilare 'esperienza sul lavoro) e, soprattutto, non contengono elementi
conoscitivi riguardo alla reperibilita e all’incontro tra domanda e offerta di
figure professionali nel mercato del lavoro locale, provinciale o regionale.

Per la conoscenza degli aspetti qualitativi, quindi, nell’ambito dell’attivita
di ricerca si & previsto il ricorso a interviste in profondita a interlocutori
privilegiati, individuati nei progettisti, nei responsabili delle imprese esecutri-
ci dei lavori e nei direttori di lavori. Tale strumento consente di approfondire
sia i principali aspetti tecnico-organizzativi che concorrono alla realizzazione
delle opere, che di acquisire informazioni sulle figure professionali coinvolte
nei lavori, a completamento del quadro conoscitivo, quantitativo, offerto
dall’analisi della documentazione ufficiale.

Il contributo esplicativo e informativo proveniente dalle interviste & cospi-
cuo: esse permettono di porre in evidenza aspetti che spaziano dalle problema-
tiche e dai meccanismi di incontro domanda-offerta di lavoro alle questioni di
organizzazione del lavoro e di approvvigionamento materiali; dalla necessita di
acquisire nuove competenze professionali, specificatamente per i lavori di sal-
vaguardia, al potenziale effetto di attivazione indiretta di tutta una serie di
attivita, presenti nel contesto economico locale, provinciale e regionale.

Lo studio si propone infatti, tra le altre finalita, di pervenire a una valuta-
zione degli effetti e dell’apporto derivanti dall’esecuzione dei lavori, in termi-
ni di attrattivita e di innovazione rispetto al sistema socioeconomico e al
mercato del lavoro nel territorio locale, provinciale e regionale, e, anche, di
evidenziare le opportunita per la conservazione e la valorizzazione di profes-
sioni e mestieri tradizionali che possono essere recuperati e conservati, evitan-
do di perdere un bagaglio conoscitivo e di saperi tradizionali.

1l quadro che emerge dalle interviste sinora condotte & di grande interesse:
per ogni ambito di attivitd, le esigenze e i fabbisogni espressi sono molto
diversi e riguardano differenti aspetti tra quelli sottoposti agli interlocutori.
Esso contribuisce ad arricchire il panorama desunto dalla documentazione
ufficiale con le caratteristiche qualitative relative alle competenze ¢ ai requisiti
richiesti dalle imprese, alle condizioni di lavoro prospettate, alla disponibilita
di figure professionali ricercate.

QUALCHE ANTICIPAZIONE SUI RISULTATI

Nella prima fase dello studio, la ricerca ha preso in esame la realizzazione
degli interventi di difesa dell’abitato di Malamocco e di rinforzo del litorale di

Interviste a interlocutori
privilegiati

Prime indicazioni
qualitative




vione
lel molo nord di Chioggia
Nella fotografia grande, il molo
durante i lavori, oggi conclusi
Nella foto piccola in basso,

i rinf della scogliera

addossata al molo. Nelle foto

piccole a destra si vedono, dall’alto
verso il basso, la prefabbrica

dei tetrapodi di calcestr
che sono stati collocati attorno
alla parte terminale del molo
(“testata”) a difesa dalle onde;
lavori sulla “testata”; la cava
di Kanfanar, in Croazia, dove
sono stati estralli ¢ tagliati
i blocchi di pietra per la nuova
pavimentazione del molo,
il restauro di un tratto
della pavimentazione
con il vipristino della copertura
originaria
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? Proprio in questi giorni

é stato reso noto il bilancio
conclusivo dei lavori eseguiti
lungo il litorale di Cavallino,
che hanno visto U'impiego,

tra Ualtro, di circa 250 mila
tonnellate di massi provenienti
dalle cave autorizzate di Sarone
(Veneto) e Cividale (Friuli),
trasportati con autotreni

in circa 8.300 viaggi

Figure professionali
coinvolte
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Pellestrina. Rinviando ad altra data la descrizione degli esiti quantitativi, vista
la loro attuale parzialita e la loro perfettibilita in corso d’opera, & possibile,
invece, gia da ora soffermarsi su alcune indicazioni qualitative emerse a con-
clusione del primo step del lavoro.

In relazione alla fase di realizzazione delle opere analizzate, tecnicamente
chiamata “lavori a misura”, sono emersi vari elementi di un certo interesse
che coinvolgono da un lato imprenditoria e dall’altro i risvolti occupazionali
e Pincontro tra domanda e offerta di lavoro.

In generale, gli interventi di salvaguardia sono in grado di attivare un
consistente sviluppo indiretto imprenditoriale e occupazionale che investe un
ambito territoriale esteso soprattutto all’area Venezia-Padova-Treviso e che,
per alcune lavorazioni e approvvigionamenti, ha interessato anche il territorio
regionale e oltre.

Si pensi ad esempio, per Pellestrina e in generale per tutti i lavori di
rinforzo dei litorali, al cospicuo impegno di personale indiretto legato all’atti-
vita di cava per 'approvvigionamento massi e per il trasporto degli stessi’.

Si pensi a manufatti quali le paratoie poste a difesa dell’abitato di Malamocco,
progettate dal Consorzio Venezia Nuova e realizzate da una ditta di Padova.

Si pensi anche alla flotta di natanti intervenuta sia nei lavori di difesa dei
litorali che in quelli di ricostruzione dei moli foranei, indispensabile quindi
per tutte le lavorazioni da mare o da laguna, che trova una corrispondenza
con le specializzazioni e i servizi tipicamente locali (natanti, personale maritti-
mo e attivita di cantieristica connessa). Essa pud rappresentare, ¢ in larga
parte fino a oggi ha gia rappresentato, occasione di recupero e di manteni-
mento di “mestieri” tradizionali, destinati probabilmente a scomparire in as-
senza delle attivita di salvaguardia.

Riguardo alle figure professionali, le indicazioni provenienti dal direttore di
cantiere e dalle imprese appaltatrici dei lavori convergono, in generale, verso
un’unica direzione: per le lavorazioni a terra eseguite nei cantieri ci si avvale
quasi esclusivamente di figure definibili, secondo le classificazioni comunemente
adottate, come carpentieri, muratori e ferraioli anche se, per loro stessa ammis-
sione, le attivita svolte da queste figure non sono sempre cosi chiare e scindibili.

Esiste, infatti, una forte interscambiabilitd di mansioni e cio fa supporre
che molte delle figure indicate nella documentazione ufficiale consultata fac-
ciano riferimento, appunto, piti a mansioni che non a vere e proprie profes-
sioni, e che il “mestiere” del muratore e del carpentiere in genere necessiti di
una serie di competenze che vengono progressivamente acquisite “sul cam-
po” mediante la tecnica dell’affiancamento e con esperienza diretta sul lavoro.

La specializzazione non risulta essere, contrariamente a cio che viene pit
immediato pensare, un fattore di particolare importanza nella ricerca di per-
sonale, dal momento che essa pud essere costruita a posteriori lungo un
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Figg. 16- 18. Messa in sicurezza
dell’isola delle Tresse (Porto
Marghera). In passato l'isola

& stata utilizzata come discarica
per materiale di diversa origine,
come residut della produzione
industriale, macerie, terre

di fonderia, rifiuti solidi urbani,
senza adottare sistemi

che impedissero la dispersione

di inquinanti. E stato necessario,
quindi, circoscrivere l'area,
delimitandola con un palancolato
metallico e un diaframma plastico,
protetti da pietrame,

e predisponendo altri accorgimenti
per isolarla dall’ ambiente
circostante. Nella foto grande

la preparazione della miscela

per il diaframma plastico.

Nelle foto piccole in basso, veduta
generale dell’isola, oggi,

¢ una fase dei lavori lungo la riva
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? Coloro che abbandonano
le scuole medie superiori senza
conseguire il titolo di qualifica

professionale o il diploma

GIUSEPPINA DI MONTE E CRISTIANA PEDENZINI
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cammino di progressiva acquisizione delle conoscenze (o# the job) e all’inter-
no di un percorso che si snoda nell’ambito della stessa impresa o attraverso
pit imprese (secondo la mobilita professionale del soggetto).

Minore interscambiabilita esiste per le lavorazioni specialistiche in acqua,
per le quali vengono impiegate figure quali il conducente di natanti e 'opera-
tore di escavatrice, quest’ultima rivelatasi particolarmente critica. Il suo repe-
rimento sul mercato del lavoro & infatti difficoltoso non solo quanto a figura
gia definita, ma anche con riguardo alla disponibilita nei confronti di un’even-
tuale formazione fornita direttamente dal datore di lavoro.

Per quanto concerne i titoli di studio richiesti o posseduti, dalle interviste
effettuate sinora emerge che, a esclusione di alcune particolari figure numeri-
camente contenute, quali il tecnico specializzato, il programmatore informati-
co, o lassistente di cantiere che necessitano di un diploma di scuola superiore
specifico, gli operai si sono fermati per la maggior parte alla licenza media o
rappresentano i drop out’ delle scuole superiori o, al pit, hanno conseguito
una qualifica in istituti professionali. Il livello di scolarita raggiunto non &
tradizionalmente un elemento professionalizzante per gli operai: non viene
infatti privilegiata la certificazione formale, poco “utilizzabile” in un lavoro
dove spesso il saper fare conta di piti del sapere teorico, quanto piuttosto una
bassa scolarita in cui innescare poi elementi basati su saperi pratici manuali e
comportamentali.

Non a caso gli elementi ricercati in fase di selezione del personale sono "adat-
tabilita, la disponibilita al lavoro e le capacita manuali, non il titolo di studio.

Gli operai intervenuti nei lavori di salvaguardia provengono soprattutto
dalle zone di Chioggia, di Portogruaro e da alcune aree del padovano, e vengo-
no contattati soprattutto attraverso canali interni e per via diretta.

La difficolta a reperire personale per attivita generiche e ausiliarie (operai)
emerge in tutta la sua portata ed ¢ in linea con le attuali tendenze del mercato
del lavoro: si registra un forte declino del valore sociale del lavoro operaio,
non pit riconosciuto come fonte di forte identita sociale.

Secondo le dichiarazioni degli stessi datori di lavoro si tratta di attivita
faticose, fisicamente pesanti e, soprattutto, per alcune lavorazioni (come quel-
le specialistiche in acqua), soggette a prolungamenti dei turni di lavoro.

I quadro per le attivita di tipo impiegatizio e per le figure professionali di
alto profilo, coinvolte nei lavori di salvaguardia, appare ancora troppo parzia-
le e incompleto per essere anche solo abbozzato. Indicazioni dettagliate ver-
ranno fornite in un secondo momento, quando lo studio in corso avra
analizzato tutte le cinque opere previste e le altre componenti che concorrono
alla realizzazione dell’opera ovvero la fase progettuale e di direzione lavori.
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FRANCESCO SCARTON"

BARENE ARTIFICIALI NELLA LAGUNA DI VENEZIA. NUOVE
NIDIFICAZIONI DI AVIFAUNA

A dieci anni dall’avvio delle opere per il recupero della morfologia della
laguna, da parte di Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia
Nuova, si puo ritenere che le tecniche messe a punto durante la sperimenta-
zione e la successiva realizzazione di velme e barene artificiali soddisfino le
esigenze di protezione del carattere specifico dell’ambiente lagunare, del
mantenimento della funzionalit idraulica del sistema di canali e “ghebi”’, di
protezione dal moto ondoso di barene e velme naturali.

La funzione naturalistica delle nuove strutture morfologiche & risultata
molto importante poiché esse creano le condizioni necessarie all'insediamento
della vegetazione propria degli ambienti umidi salmastri.

La presenza della tipica vegetazione alofila da una parte contribuisce in
maniera determinante a consolidare le nuove strutture e a renderle maggior-
mente resistenti nei confronti dell’azione erosiva delle onde, delle correnti e
della pioggia, dall’altra crea nuovi habitat idonei per lo svernamento, Iali-
mentazione e/o la nidificazione di numerose specie di uccelli, alcune delle
quali rare o addirittura localmente minacciate di estinzione,
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Importanza naturalistica
di barene e velme artificiali

" Francesco Scarton
¢ naturalista e consulente
del Consorzio Venezia Nuova

L “Ghebi”: canali naturali
meandriformi che solcano
bassifondi e barene

Fig. 1. Barene artificiali lungo
il canale Lombardo esterno
(Chioggia). Le barene hanno
una superficie complessiva

di quasi 50 ettari ¢ sono state
completate nel 1992

Con il tempo hanno assunto
un lmportante valore come zona
di riposo, di alimentazione

e di nidificazione per le specie
ornitiche pin rappresentative
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Monitoraggio dell’avifauna
nelle barene artificiali

“Chiari’. stagni di acqua
salmastra interni alle barene

Fig. 2. Nido di Cavaliere
d'ltalia in una barena
artificiale di Chioggia

FRANCESCO SCARTON
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Da alcuni anni € in corso, per conto del Consorzio Venezia Nuova, un
monitoraggio delle presenze avifaunistiche nelle barene ricostruite in laguna.

I primi due anni di osservazioni hanno confermato come gli apparati rico-
struiti abbiano, in gradi diversi, importanza per l'avifauna. Oltre 70 sono le
specie presenti in almeno un periodo dell’anno, mentre tra le specie nidificanti
ve ne sono alcune di rilievo a livello nazionale: ¢ il caso della Volpoca (Tadorna
tadorna), della Beccaccia di mare (Haematopus ostralegus), del Cavaliere d’Ita-
lia (Hémantopus himantopus) e del Fratino (Charadrius alexandrinus).

Nell’ambito di un pit generale intervento di rimodellazione morfologica di
alcune barene artificiali sono stati scavati quattro “chiari” nella barena deno-
minata B1, posta a lato del canale Lombardo esterno, vicino a Chioggia. Nel
maggio 1998, a pochi giorni dal termine dei lavori, ¢ stato osservato I'insedia-
mento al margine di uno di questi “chiari” di una colonia mista di Fraticelli
(Sterna albifrons), Cavalieri d’Italia e Avocette (Recurvirostra avosetta). Sono
stati censiti 41 nidi di Fraticello, 12 di Cavaliere d’Italia e 2 coppie di Avocet-
te. L'importanza della nuova colonia viene dalla rarita di queste specie in
laguna; in tutto il bacino aperto nidificano ogni anno non pit di 200 coppie
di Fraticello, la cui presenza in Italia ¢ limitata ad alcuni tratti costieri e a
pochi tratti ghiaiosi di fiumi. Finora in laguna le colonie di questa specie
erano presenti solo nell’oasi di Caroman (litorale di Pellestrina) e, non tutti gli
anni, in alcune barene della laguna aperta. Anche il Cavaliere d’Italia & pre-
sente in laguna con una popolazione di poche centinaia di coppie, in colonie
localizzate nelle Casse di Colmata (laguna centrale) e in alcune valli da pesca.
L’ Avocetta & certamente la specie piu rara, con meno di 50 coppie presenti
nell’intera laguna. La nidificazione, in un’altra barena artificiale della laguna
meridionale, di sei coppie dimostra come questa specie possa trovare in que-
sti ambienti di recente realizzazione un sito idoneo per la riproduzione.
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Studio per attivita di mantenimento e aggiornamento della strumentazione
del Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo, Padova (conven-
zione 7649). Avvio: giugno 1998 (in corso). Lo studio riguarda: la manutenzio-
ne e la gestione della strumentazione per prove su modelli fisici e matematici
nell’ambito di interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna; I'acquisto
di nuovi strumenti; ’adeguamento della palazzina degli uffici.

DIFESE LOCALI, “INSULAE” E MARGINAMENTI

Indagini a supporto della progettazione esecutiva degli interventi per la dife-
sa dell’ “insula” di S. Marco dalle acque medio alte (convenzione 7395). Ultima-
zione: aprile 1998. Nel 1994 Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio
Venezia Nuova hanno ultimato il progetto di massima per la difesa dell’area
marciana dalle acque alte fino a +100 cm (rispetto al mareografo di Punta della
Salute). Il progetto prevede la predisposizione di un isolamento “orizzontale”
ottenuto mediante una membrana di bentonite collocata sotto il piano di cal-
pestio, oltre ad altri interventi comunque indispensabili quali il restauro della
pavimentazione di piazza S. Marco e la sistemazione delle reti dei sottoservizi
(gas, luce, telefono, ecc.). Il progetto ¢& stato approvato dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici e dal Comitato tecnico del Magistrato alle Acque. Su di
esso, inoltre, si sono espressi altri Enti competenti con osservazioni, indicazioni
e la richiesta di ulteriori approfondimenti per verificare la possibilita di even-
tuali soluzioni alternative alla difesa di tipo “orizzontale”.

Si & quindi proceduto a nuove accurate ed estese indagini sul sottosuolo
della piazza e sulla geotecnica dei terreni che hanno integrato le conoscenze
acquisite in precedenza e fornito le informazioni necessarie.

In particolare, sono state eseguite le seguenti attivita:

stratigrafie dei sondaggi meccanici;

indagini geognostiche;

prove geotecniche di laboratorio;

indagini archeologiche;

descrizione stratigrafica e ricostruzione paleoambientale del sottosuolo di

piazza S. Marco;

saggi di ispezione lungo i muri di sponda sul bacino di S. Marco;
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Studi, indagini, monitoraggi

Studi, indagini, monitoraggi

“11 testo delle rubrica

e di Matteo Utimpergher.
Per la stesura sono stat:
consultati i seguents uffici:
Servizio Ambiente,
Servizio Informativo,
Servizio Ingegneria,
Servizio Produzione,
Servizio Progetti speciali,
Ufficio Programmazione
e controllo
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indagini chimico-fisiche e prove sui materiali dei muri di sponda sul baci-

no di S. Marco;

rilievi subacquei dei profili di condotti di scarico;

rilievi batimetrici e topografici dell’“insula”.

I risultati delle indagini hanno confermato 'idoneita della scelta di un
isolamento “orizzontale”, da realizzare congiuntamente con lavori di restauro
dei muri di sponda dell’“insula”. D’intesa con tutti gli Enti coinvolti si ¢
quindi stabilito di procedere alla fase finale della progettazione esecutiva.

Progetto esecutivo per la sistemazione di rive nel sestiere di Cannaregio a
Venezia (convenzione 7637). Avvio: aprile 1998 (in corso). 1l progetto riguarda
circa 300 m di rive in localita S. Giobbe: 200 m di fronte agli edifici dell’ex
macello (che oggi ospitano una delle sedi dell’universita) e 100 m lungo il rio
di Cannaregio. Obiettivi degli interventi in programma sono la ristrutturazio-
ne e il rialzo del marginamento; il rinforzo delle fondazioni del muro di
sponda; la sistemazione e la risagomatura della pavimentazione.

A supporto della progettazione vengono eseguiti sondaggi geognostici; ri-
lievi planoaltimetrici di dettaglio, rilievi batimetrici e altre indagini.

Progetto esecutivo per la ricostruzione di rive nel quartiere Tombola e a
Borgo S. Giovanni, Chioggia, secondo stralcio (convenzione 7322). Avvio: aprile
1998 (in corso). Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova
stanno eseguendo una serie di lavori lungo le rive di Sottomarina e del bacino
del Lusenzo con gli obiettivi della difesa dalle acque alte e della riqualificazio-
ne urbanistica delle aree di intervento.

Di questo programma di opere fanno parte anche i lavori nel quartiere
Tombola e a Borgo S. Giovanni dove vengono ricostruiti e rialzati 1,2 km di
rive. Le nuove rive vengono realizzate a parete verticale mediante l'infissione
di un palancolato di calcestruzzo armato, lungo 8 m, unito nella sommita da
un cordolo di calcestruzzo e completato nella parte superiore con un rivesti-
mento di mattoni e un bordo di pietra calcarea bianca. Le rive comprendono
anche nuova banchina (larga tra 1,5 m e 2,5 m) con pavimentazione di lastre
di porfido. Nell’ambito di un Accordo di programma tra Magistrato alle Ac-
que e Amministrazione locale, vengono eseguite attivita complementari per la
sistemazione di campo Marconi, la predisposizione dell'illuminazione pubbli-
ca, la demolizione delle pile del vecchio ponte Bailey.

I lavori sono inizati alla fine del 1997 con un primo stralcio esecutivo (tuttora
in corso) che riguarda 600 m di rive nel quartiere Tombola. Con il secondo
stralcio si interverra invece sulle rive di Borgo S. Giovanni per altri 600 m.

Progetto esecutivo per la ricostruzione delle rive dei Giardini napoleonici a
Venezia. Avvio: maggio 1998 (in corso). Le rive dei giardini sono state costrui-
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te agli inizi del XIX secolo nell’ambito degli interventi voluti da Napoleone
per dare un diverso assetto alla parte sud - est del sestiere di Castello. Uincari-
co di sistemazione della zona fu affidato a Giannantonio Selva il quale destinod
una vastissima area a verde urbano, creando i giardini napoleonici. Realizzati
tra il 1808 e il 1812, essi risultarono subito un elemento fortemente caratteriz-
zante dal punto di vista urbanistico e sociale divenendo anche, nel corso del
‘900, sede dei padiglioni della Biennale internazionale d’arte istituita nel 1895.

Per ottenere uno spazio adeguatamente vasto dove realizzare la nuova area
verde si dovette procedere all’imbonimento di una zona paludosa (paludo di
S. Antonio) e, soprattutto, alla demolizione di un importante nucleo di edifici
religiosi (chiese, ospedali, conventi).

Sul lato verso la laguna i giardini vennero delimitati dal lunghe rive estese
fino alla cosiddetta “motta”, allora estremo limite della citta. A quasi due secoli
dalla costruzione, le rive mostrano oggi evidenti segni di un diffuso degrado: la
natura dei terreni di fondazione e la notevole intensita del moto ondoso pro-
dotto dalle imbarcazioni a motore hanno determinato gravi danni al muro di
sponda oltre a sconnessioni e cedimenti della pavimentazione.

Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova dovranno
provvedere alla ricostruzione delle rive a partire dal rio di S. Isepo fino al rio
dei Giardini (per complessivi 500 m). Nel progetto, in fase di elaborazione,
sono state individuate diverse tipologie di intervento ciascuna delle quali assi-
cura il pieno rispetto delle attuali linee architettoniche e si differenzia dalle
altre in funzione, soprattutto, delle caratteristiche dei terreni di fondazione e
della profondita dei fondali antistanti.

Lo sviluppo della progettazione richiede la realizzazione di specifiche attivita
complementari di rilievo e indagine, in parte gia effettuate e in parte da eseguire:
analisi delle attuali tipologie strutturali delle rive; rilievi topografici e planime-
trici, indagini geotecniche e geognostiche; sopralluoghi da terra e subacquei.

Progetto esecutivo degli interventi per la difesa dell’*insula” di Rialto dalle
acque medio alte (convenzione 7395). Avvio: giugno 1998, (in corso). Nel 1992
Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova hanno ultimato
lo studio di fattibilita del progetto “insulae” nel quale sono state indicate le
soluzioni tecniche possibili per la difesa dalle acque medio alte di Murano,
Burano e di alcune aree di Venezia e Chioggia caratterizzate da particolare
pregio architettonico e monumentale e da quote altimetriche molto basse. A
Venezia le aree considerate sono quelle di S. Marco (di cui & in corso la
progettazione esecutiva), dei Tolentini (dove i lavori sono stati avviati nell’ot-
tobre del 1997) e, appunto, di Rialto per cui sono stati definiti, a livello
generale, interventi specifici in relazione alle particolari condizioni locali.

A Rialto sono state distinte due aree critiche con marea a +100 cm (rispetto al
mareografo di Punta della Salute). La prima, molto estesa (circa 3.000 m’®) e
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complessa dal punto di vista planimetrico, comprende campo S. Giacomo,
campo dell’Erberia e gli spazi e le rive attorno al palazzo dei Camerlenghi. In
quest’area gli allagamenti sono dovuti al sormonto dell’acqua lungo le rive sul
Canal grande e al rigurgito dai tombini.

La seconda area (con un’estensione di soli 50 m?) & quella del sottoportico
dei Dieci savi dove I’allagamento avviene soltanto per rigurgito.

Nel progetto esecutivo vengono sviluppate le soluzioni previste nello stu-
dio di fattibilita e si definiscono modalita, costi e impatti delle opere, affron-
tando un’ampia casistica sia sotto il profilo tecnico e tecnologico sia sotto il
profilo architettonico e funzionale.

1l progetto comporta, tra I'altro, lo studio delle condizioni geotecniche dei
terreni e delle fondazioni di edifici e strutture interessate dai lavori, in base ai dati
gia disponibili e alle informazioni che dovranno essere ricavate da specifiche
indagini integrative; la definizione dei metodi costruttivi e dei programmi opera-
tivi, considerando oltre alla loro efficacia rispetto alla difesa dalle acque medio
alte, anche la compatibilita con le attivita socioeconomiche presenti nella zona.

Progetto esecutivo per la difesa dell’ insula di Chioggia dalle acque medio alte,
secondo stralcio (convenzione 7637). Avvio: giugno 1998 (in corso). 1l progetto
riguarda la fondamenta del canale Lombardo interno e le calli che si affaccia-
no sulla fondamenta stessa. Obiettivi, criteri progettuali e modalita esecutive
sono analoghi a quelli descritti, alle pagg. 67-68 dei “Quaderni Trimestrali”
gennaio - marzo 1998, nella scheda del progetto del primo stralcio.

Progetto esecutivo per la difesa dell’abitato di S. Pietro in Volta dalle acque alte,
secondo stralcio (convenzione 7649). Ultimazione: giugno 1998. 1l progetto ri-
guarda la difesa della parte nord di S. Pietro in Volta, in prosecuzione dei
lavori avviati nella zona sud nel giugno 1996. Tipologie e modalita esecutive
sono descritte nelle pagine 108 e 109 dei “Quaderni Trimestrali” gennaio -
marzo 1995.

Progetto degli interventi per la ristrutturazione delle vive delle Zattere e della
Giudecca, terzo stralcio (convenzione 7637). Approvazione da parte del Comitato
tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia: 12 giugno 1998. Gli interventi alle
Zattere e alla Giudecca sono descritti, nelle linee essenziali, nella scheda suc-
cessiva, Per quanto riguarda il terzo stralcio dei lavori, esso riguardera il com-
pletamento delle opere lungo la fondamenta S. Biagio (alla Giudecca), per 60 m,
e I'intera fondamenta S. Eufemia, sempre alla Giudecca, per 280 m,

Interventi per la ristrutturazione delle rive delle Zattere e della Giudecca,

secondo stralcio (convenzione 7322). Avvio: maggio 1998 (in corso). Le rive
delle Zattere e della Giudecca si trovano lungo il canale che separa il centro
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Ministero dei Lavori Pubblici Comune di Chioggia
Magistrato alle Acque di Venezia

concessionario

Consorzio Venezia Nuova

Chioggia 1998

In base alla legge speciale 798/84, Magistrato alle Acque di
Venezia e Consorzio Venezia Nuova hanno avviato un piano
complesso e integrato di interventi, articolato secondo obiet-
tivi generali: difesa dalle acque alte e dalle mareggiate, recu-
pero morfologico e arresto del degrado dell’ambiente laguna-
re veneziano. L'attuazione del piano comporta anche un’azio-
ne sistematica e continua per la salvaguardia di Chioggia, di
Sottomarina e di tutto il bacino lagunare che geograficamen-
te fa riferimento a Chioggia.

Alla realizzazione del Piano degli interventi partecipa il
Comune di Chioggia, secondo modalita individuate in Accordi
di programma con il Magistrato alle Acque necessari per
definire I'integrazione delle risorse finanziarie, assicurare il
coordinamento dei lavori e stabilire il soggetto esecutore.







'ambiente lagunare & stato oggetto, fin dai primi insediamenti antropici,
di continue azioni di salvaguardia. Se inizialmente gli interventi avevano
avuto come obiettivo il consolidamento dei terreni, allo scopo di creare le
condizioni necessarie all’insediamento, in un secondo tempo, |'opera
dello Stato veneziano fu volta alla tutela della laguna, attraverso interven-
ti quali deviazioni di corsi d'acqua, escavo di canali o costruzione di argi-
ni, difesa dei litorali, impegnando notevoli risorse finanziarie e istituendo
apposite magistrature. L'intera storia della Serenissima fu, di fatto, carat-
terizzata da un susseguirsi di provvedimenti legislativi e di interventi fina-
lizzati al governo quotidiano del territorio e delle acque.

Dal punto di vista normativo, il nostro secolo segna un passo importante
per la valorizzazione dell’ambiente lagunare, con la definizione, negli
anni ‘70, della prima legge speciale per Venezia, seguita nel 1984 da
una seconda legge, nata ugualmente dalla necessita di tutelare I'am-
biente lagunare che, anche dal punto di vista ecologico e biologico, pre-
senta una specificita che deve essere indagata e protetta.

E quindi merito dello Stato aver riconosciuto che la salvaguardia di
Venezia non € un problema di gestione locale, ma una questione di
“Interesse nazionale”, e soprattutto va ascritto allo Stato il merito di
aver erogato fondi per il finanziamento delle opere da attuare.

Dalla collaborazione tra enti quali Magistrato alle Acque di Venezia,
Consorzio Venezia Nuova, Regione e Amministrazioni locali € nato un
piano complesso e integrato di interventi teso principalmente al riequili-
brio dell'ambiente in una visione globale del territorio e dei centri abitati
che su esso insistono.

Naturalmente, il compimento del piano implica un'azione sistematica e
continua anche per la salvaguardia di Chioggia e del suo bacino lagunare.
Cio si accompagna ad un indispensabile programma di informazione
capillare, necessario per consentire un dibattito collettivo sulle future
scelte e sulle realizzazioni ad esse connaturate.

Vengono pertanto qui illustrate e documentate le opere eseguite, 0 in via
di attivazione, nel nostro territorio, per fornire gli strumenti atti alla
comprensione della portata innovativa della legge speciale e per far
uscire dall’'ambito degli addetti ai lavori tali problematiche, nell’ottica di
un progressivo, maggior coinvolgimento di tutti i cittadini.

Fortunato Guarnieri
Sindaco di Chioggia
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Chioggia. Interventi per la salvaguardia

Interventi ultimati Interventi in corso

’ Difesa dalle acque medio-alte

1. Ricostruzione della riva Saloni ovest
(ultimazione: 1993)

A Difesa dalle mareggiate

2. Ristrutturazione del molo nord
di Chioggia (ultimazione: 1997)

3. Ristrutturazione del molo sud
di Chioggia (ultimazione: 1997)

. Recupero morfologico

4. Dragaggio dei canali Sottomarina
e Madonna (ultimazione: 1992)

5. Dragaggio dei canali Aleghero,
Laghini 1/Aleghero, Trezze/laguna
(ultimazione: 1992)

6. Dragaggio del canale Trezze/gronda
(ultimazione: 1992)

7. Dragaggio dei varchi sotto il ponte
translagunare - strada statale Romea
(ultimazione: 1997)

8. Dragaggio del canale S. Domenico
interno e del tratto di laguna
tra Chioggia e Borgo S. Giovanni
(ultimazione: 1997)

9. Dragaggio dei canali del Lusenzo
esterno (uitimazione: 1998)

10. Dragaggio dei canali del Lusenzo
interno (ultimazione: 1997)

11. Ricostruzione di tre barene a sud
della Romea - val di Brenta
(ultimazione: 1992)

12. Ricostruzione di due barene a nord
della Romea (ultimazione: 1996)

13. Ricostruzione della barena
nuovissimo (ultimazione: 1998)

‘ Arresto del degrado

14. Raccolte annuali di macroalghe
a partire dal 1989

‘ Difesa dalle acque medio-alte

1. Difesa locale dell'abitato
di Sottomarina
{ultimazione prevista: 1998)
2. Ricostruzione dei marginamenti
nel Lusenzo interno
(ultimazione prevista: 1998)
3. Ricostruzione dei marginamenti
nel quartiere Tombola
e a Borgo S. Giovanni
(ultimazione prevista: 2000)
4. ricostruzione delle sponde
del canale Fossetta
(ultimazione prevista: 1998)

A Difesa dalle mareggiate

5. rinforzo del litorale di Sottomarina
(ultimazione prevista: 1999)

6. Sistemazione delia foce del Brenta
(ultimazione prevista: 1999)

Recupero morfologico
7. Dragaggio del canale Fossetta
(ultimazione prevista: .1998)
Arresto del degrado
8. Messa in sicurezza della discarica

di Val da Rio - conterminazione
(ultimazione prevista: 1999)

Difesa dalle acque medio-alte

Difesa dell'insula di Chioggia
{awvio previsto: 1998)

Difesa dalle mareggiate

Rinforzo del litorale di Isola Verde
(awvio previsto: 1998)
Sistemazione della foce dell'Adige
(avvio previsto: 1998)
Consolidamento sponde

di forte San Felice

(avvio previsto: 1998)

Arresto del degrado

Opere di regolazione delle acque
scolanti in laguna attraverso

la botte delle Trezze

(awvio previsto: 1998)
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Difesa dalle acque alte

Nell'ultimo secolo il rapporto fra livello del mare e livello del suolo in laguna si & modificato di 23
cm, a causa dell'innalzamento del mare (eustatismo) e dell’abbassamento dei suoli, naturale o
indotto (subsidenza), processi tuttora in atto. Questi fenomeni hanno provocato un drastico
aumento della frequenza e intensita delle acque alte. Per eliminare gli allagamenti, Magistrato alle
Acque di Venezia — Consorzio Venezia Nuova hanno sviluppato e messo a punto un sistema inte-
grato di difesa in grado di garantire, contemporaneamente, la protezione totale dalle acque alte,
ma anche I'attivita del porto, la qualita dell’acqua e il miglioramento della morfologia lagunare.
Cardini del sistema sono, da un lato, opere mobili alle bocche di porto (progetto che prevede la
chiusura dei varchi tra laguna e mare, in caso si allarme) e, dall’altro lato, interventi locali nei
centri storici interni alla laguna (“insulae”) e negli abitati del litorale con cui si stanno metten-
do al sicuro, fino a determinati livelli di marea, le aree maggiormente esposte all’acqua alta. Le
difese locali consentiranno di limitare |'esercizio delle opere mobili alle maree superiori a 100 cm
(le quote, qui come in seguito, sono riferite al mareografo di Punta della Salute, Venezia).

Progetto delle opere mobili alle bocche di porto. Le opere mobili sono costituite da schiere di
paratoie installate sul fondale delle bocche di porto lagunari. Si definiscono “mobili” poiché in
condizioni normali di marea esse sono piene d'acqua e restano adagiate nelle strutture di allog-
giamento realizzate sul fondo (ciascuna paratoia € vincolata alle strutture di alloggiamento attra-
verso cerniere). Quando, invece, sono previste maree superiori a 100 cm, le paratoie vengono svuo-
tate dall'acqua mediante immissione di aria compressa cosi da farle sollevare, ruotando attorno
all'asse delle cerniere, fino ad emergere. In questo modo si € in grado di isolare, temporaneamente,
la laguna dal mare e bloccare il flusso della marea.

Il progetto & stato ultimato nel luglio del 1992 e approvato dai massimi organismi tecnici di con-
trollo, compreso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (ottobre 1994). Attualmente & sottopo-
sto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il primo livello della valutazione, il
parere dei cinque esperti internazionali nominati dalla Presidenza del Consiglio, si & concluso I'8
luglio con un giudizio positivo sulle opere progettate, ritenute efficaci per la difesa dalle acque
alte e prive di effetti negativi sull’ambiente. L'iter della procedura si concludera entro il 1998.

r !‘/ Bocca
£ di Lido

Bocca di
Malamocco

Bocca
di Chioggia
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avent| locall, med|ante rialzi delle rive e delle pavimentazioni, hanno carattenshche differenti a

%,
¢ Iagament (per 'maree fino a +110 cm circa) ' -.,
'delle aree pit basse del centro storico. d’ e

Difesa dalle acque medio-alte
iBifese iogaii delle in

| storici interni alta laguna e degli del titorale. Gli inter-

Jsecendfa delle aree interessate. Nei centri storici interni alla laguna, la natura del tessuto.archi-
tettonico, le caratteristiche delle strutture edilizie e i vincoli posti dalla Soprintendenza ai beni
culturali e ambientali consentono soltanto rialzi modesti: fino.a 100 cm a Venezia e fino a 110
cm a Chioggia; nei centri abitati del litorale, invece, la soglia-di difesa, diversa da localita.a loca-
lita, € sempre superiore a tali quote.

ocalidellenstige. Centro_storicops Centro storico di Chioggia.
‘Qmu;‘;ylu Gliinterventi dovranno impedire I'al- Marea +110 cm i

alvo squ2|on| specifiche, sone-previsti: il rialzo g

| bordo delle fondamente; il rlalzo della pavi- - |
mentazione nelle fondamente stesse e nelle - L -
calli; la reallzzazmne dl S|stem| per < 5 e 1
sifonamento dell’ acqua o il rigurgito da| tomblm —

-| adeguamento di'soglie e piani terra degli edlfucr
Pprivatisalla nuova guota degli spazi pubblici.~
{Flavori su soglie e piani terra verranno in parte
finanziati nell’'ambito di un probabile Accordo
di programma con il Comune di Chioggia.

B Aree allagabili

Edifici interessati da allagamento

Ditese locali degli abitati del litorale. Sottafaring. e ' d Sotte
A Sottomarina gli interventi interessano 900 m > 3
di rive di cui 700 m sono gia stati ricostruiti e
rialzati-fino a 130 cm. Contemporaneamente, Si
& proceduto alla sistemazione della pavimenta-
zione stradale, all'ampliamento della carreggia-
ta, alla realizzazione di un marciapiede, alla pre-
disposizione di un collettore per lo smaltimento
delle acque meteoriche e delle,acgue, netre
Dlintesa con il Comune di Chioggia, Magistrato
alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia
Nuova hanno provveduto anche alla sistema-
zione delle piazze lungo la riva e delle relative
reti di scarico.

Sottomarina.

Piazza del traghetto
durante i lavori ; -
ea interventiultimati




Difesa dalle acque medio-alte

Ricostruzione dei marginamenti. All’obiettivo della difesa dalle acque medio-alte concorrono
anche lavori di ricostruzione di marginamenti degradati o situati a quote eccessivamente basse.
Questa tipologia di intervento ha comportato la ripresa, con tecnologie e strumenti nuovi o rinno-
vati, della gestione ordinata e della manutenzione attenta del territorio lagunare che sono state
parte integrante della cultura e della pratica quotidiana nei secoli passati.

Bacino del Lusenzo interno. | lavori hanno uno
sviluppo di circa 3 km. Oltre alla difesa dagli
allagamenti, gli interventi sono finalizzati
anche alla riqualificazione urbanistica della
zona. Magistrato alle Acque di Venezia -
Consorzio Venezia Nuova predispongono, infatti,
un percorso pedonale, una pista ciclabile con
aree di sosta attrezzate e un nuovo ponte in
legno (gia completato) che collega le rive di
Borgo S. Giovanni e di Sottomarina dando
continuita al percorso, accessibile anche per i
mezzi di soccorso.

Attraverso un Accordo di programma, il
Comune di Chioggia finanzia il completamento

Durante i lavori (1998)

Borgo San Giovanni e quartiere Tombola. Con
modalitd e obiettivi analoghi a quelli adottati
per il Lusenzo, sono stati da poco awviati inter-
venti per la ricostruzione di 1,2 km di margina-
menti a Borgo San Giovanni e nel quartiere
Tombola.

degli interventi: messa in opera dell'illumina-
zione pubblica e di elementi di arredo urbano.
Oggetto dell’Accordo & anche la realizzazione
di una nuova strada (via dei Ghezzi) alle spalle
della riva verso Sottomarina.

Prima
degli interventi

. Aopere
— - ultimate

Lavori complementari per la sistemazione di
campo Marconi, la predisposizione dell’illumi-
nazione pubblica e dell’arredo urbano, la demo-
lizione delle pile del vecchio ponte Bailey sono
finanziati dal Comune di Chioggia nell’ambito
di uno specifico Accordo di programma.




Difesa dalle mareggiate

Rinforzo dei litorali. Nel territorio di Chioggia le opere di rinforzo interessano, da nord a sud,
litorali di Sottomarina e Isola Verde. | lavori consistono essenzialmente nell’ampliamento dei trat-
ti di spiaggia in erosione, nella realizzazione di strutture “paraonde”, nella sistemazione delle
foci dei fiumi Brenta e Adige.

Sottomarina. Nella parte nord del litorale si
costruisce una nuova struttura di difesa, configu-
rata come un argine “paraonde” alle spalle del
quale vengono realizzati un marciapiede e una
pista ciclabile. Nella parte sud si amplia la
spiaggia esistente con nuova sabbia (ripascimen-
to). La spiaggia sara protetta da un pennello di
roccia con cui verra delimitata la sponda sinistra
della foce del Brenta. Come stabilito in un appo-
sito Accordo di programma & previsto, infine, il
prolungamento del lungomare mediante la rea-
lizzazione di nuova strada (via Valentino) con
finanziamenti del Comune di Chioggia.

isplz Verde. Lungo questo litorale sono previsti
il ripascimento della spiaggia con la realizzazio- Tipologie d’intervento

ne di pennelli di roccia per contrastare i feno- Ripascimento spiaggia in erosione
meni erosivi, la costruzione di una protezione ez Creazione strutturer“paraonde”
“paraonde”, il rinforzo della riva destra della Sistemazione foce del Brenta
foce del Brenta e sinistra della foce deII’Adlge === Sjstemazione foce dell'Adige

O nora S sie ,d'l--!"iﬁggb*a A lavori hanno =4
avuto uno svHuppo complessivo d|\4 km.

11 molo sud di chioggia
durante e dopo i lavori
di ristrutturazione




Riequilibrio ambientale

Recupero morfologico. Gli interventi contrastano I'attuale tendenza verso I'erosione. La varieta e la
ricchezza morfologica dell’ecosistema si stanno, infatti, progressivamente riducendo con il degrado
e la trasformazione di canali, velme, barene, isole. La laguna tende a perdere le caratteristiche
fisiche ed ecologiche di zona umida per assumere quelle di un braccio di mare.

Per far fronte a queste dinamiche, particolarmente accentuate in laguna centrale e nel bacino di
Chioggia, Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova intervengono mediante la
ricalibratura di canali, la ricostruzione di velme e barene, il recupero delle isole.

Ricalibratura di canali e ricostruzione di barene.
Val di Brenta. A partire dalla fine degli anni
'80, si & provveduto al dragaggio della rete di
canali che sottopassa il terrapieno su cui &
costruita la strada Romea.-Obiettiv '-degll inter-
venti & stato il miglioramento della ci
idraulica in val di Brent
dalle zone a maggiore ri

dalla costruzione della R

Complessivamente sono stati ricalibrati oltre
13 km di canali. | materiali idonei provenienti
dai dragaggi sono statl rlutﬂlzza; p r\_Ia rlco-
_struzione di.5 '

Ppena I.ﬂ.'iin_'léta‘ 12’ barena
apparivaicome una distesa
uniforme di‘sabbia (in alto).
Dopo due anni (in basse),
risulta perfetiamert.tg'ln!e a
nell’ambiente clmostante

Arresto del processo di degrado. Un ruolo essenziale nella strategia generale di salvaguardia della
laguna hanno assunto gli interventi di miglioramento della qualitd delle acque e dei sedimenti
per cui si agisce su tutte le fonti di inquinamento individuate. In questo senso i principali fattori
di crisi sono rappresentati sia dalla dispersione di inquinanti dalle discariche utilizzate in passato
per smaltire rifiuti di diversa origine (rifiuti solidi urbani, scorie e residui di produzioni industria-
li, terre di dragaggio, macerie, ecc.) sia dagli eccessivi carichi di nutrienti e di sostanza organica
originati dalle attivita agricole e zootecniche sul bacino scolante, oltre che dagli scarichi dei cen-
tri urbani non convogliati a impianti di depurazione.

Messa in sicurezza delle discariche. Val da Rio.
La discarica di val da Rio occupa un'area di
circa 7 ettari ed ¢ stata formata tra il 1964 e il
1984 con il deposito di circa 400.000 m?® di
rifiuti solidi urbani. | rifiuti sono stati inizial-
mente utilizzati per imbonire un tratto di lagu-
na vicino alla riva e successivamente accumu-

lati gli uni sugli altri fino a creare, in alcuni
punti, dossi alti anche 8 m.

Attualmente sono in corso interventi di messa
in sicurezza della discarica, con opere di
impermeabilizzazione lungo il perimetro, in
modo da bloccare la diffusione di sostanze
inquinanti verso I'ambiente circostante.









DIFESA DALLE ALTE MAREE
DIFESE LOCALI, “INSULAE” E MARGINAMENTI

QUADERNI CONSORZIO VENEZIA NUOVA
TRIMESTRALI

storico di Venezia dall’isola della Giudecca. Originariamente erano semplici
argini di terra, rinforzati a volte con pali di legno, che delimitavano gli imbo-
nimenti con cui venivano ampliati i terreni ai lati del canale’. All’'inizio del Xv1
secolo, la necessita di rendere le rive pitt solide, funzionali e facilmente acces-
sibili, indusse a sostituire gli argini di terra con sponde di pietra. Alle Zattere i
lavori iniziarono nel 1519 e terminarono dopo oltre dieci anni; alla Giudecca
vennero avviati alla meta dello stesso secolo e proseguirono, tra interruzioni e
parziali rifacimenti per molti decenni.

Le rive delle Zattere e della Giudecca rappresentano oggi due tra le zone
pitl caratteristiche di Venezia: ricche di storia e di relazioni sono tra le mete
preferite delle passeggiate dei veneziani. Caffe, gelaterie, pizzerie e ristoranti
ne hanno sempre piti consolidato un tipo di fruizione legata al tempo libero.

Esposte alla continua azione del moto ondoso, le rive hanno subito un pro-
gressivo degrado, anche di carattere strutturale, dovuto soprattutto all’intensissi-
mo traffico acqueo a motore. In passato sono stati effettuati periodici lavori di
ordinaria manutenzione limitati, pero, alla parte emersa o alla sola pavimentazio-
ne. Nella primavera del 1996, Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio
Venezia Nuova hanno avviato un programma generale di lavori con gli obiettivi
di ristrutturare in modo completo le rive e, contemporaneamente, di contrastare
gli allagamenti nelle zone dove la quota del piano di calpestio € pit bassa,
mediante il rialzo della pavimentazione almeno fino a quota +100 cm (rispetto al
mareografo di Punta della Salute).

Alle Zattere gli interventi, nel loro complesso, interessano l'intero percorso
della fondamenta, da Punta della Salute fino alla stazione marittima, per 1,3 km,
mentre alla Giudecca si sviluppano dall’estremita est della fondamenta, all’inter-
no della caserma della Guardia di finanza, fino al rio di S. Biagio, per 1,7 km. [
lavori procedono per stralci successivi individuati tenendo conto delle situazioni
di particolare urgenza, ma anche delle esigenze delle attivita commerciali.

I1 primo stralcio, quasi ultimato, riguarda tre tratti di riva. Uno alle Zatte-
re, tra calle del Vento e rio di S. Trovaso, (370 m), gli altri due alla Giudecca:
in corrispondenza della caserma della Guardia di finanza (100 m) e in fonda-
menta S. Biagio (190 m).

Con il secondo stralcio si interviene sulle rive delle Zattere tra Punta della
Salute e rio di S. Vio (700 m). Due le metodologie esecutive adottate:

la prima viene applicata nei tratti maggiormente danneggiati (oltre 500 m)

e consiste, in sintesi, nel restauro della muratura, nella ricollocazione dei

masegni della pavimentazione alla nuova quota prevista dal progetto, in

interventi di rinforzo mediante la realizzazione di una paratia di micropali
accostati infissa nel fondale a ridosso del marginamento. I micropali sono
collegati nella parte superiore da un setto continuo di calcestruzzo armato

(come elemento di sostegno) addossato alla parte esterna del marginamen-

to stesso e dimensionato per sopportare le spinte orizzontali del terreno;
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una pratica tradizionale
attraverso la quale si realizzo
lespansione della citta
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la seconda richiede invece, oltre al restauro della muratura e al rialzo della

pavimentazione, la messa in opera di un palancolato d’acciaio alla base

della riva, in grado sia di assorbire le spinte del terreno sia di impedire

'erosione del fondale.

11 programma di attivita comprende anche il restauro delle scalinate sul canale
per cui ¢ necessario smontare gli elementi in pietra d’Istria, ripulirli e ricollocarli,
sostituendo quelli deteriorati o mancanti, e I'adeguamento degli scarichi in base
alle prescrizioni del regolamento d’igiene del Comune di Venezia.

Interventi per il rinforzo degli argini dei canali Taglio barbieri e Bondantino,
completamento dei lavori lungo il canale Taglio barbieri (convenzione 7649).
Awvvio: giugno 1998 (in corso). All'inizio del 1996, Magistrato alle Acque di
Venezia - Consorzio Venezia Nuova hanno avviato un programma di interven-
ti lungo i canali Taglio barbieri e Bondantino (in localita Giare di Mira), per
contrastare il degrado dell’argine di conterminazione, I'interramento dei ca-
nali e 'erosione delle barene circostanti.

La strategia operativa adottata consente di raggiungere una serie di obiettivi
complementari (difesa dalle acque alte, miglioramento della circolazione idrica e
della navigabilita, recupero morfologico) mediante tipologie di intervento funzio-
nali le une alle altre. La ricostruzione dell’argine avviene, infatti, utilizzando
materiale ottenuto dal dragaggio dei canali’ e, inoltre, i sedimenti idonei per
caratteristiche chimico-fisiche sono utilizzati per I'ampliamento delle barene.

Il programma delle attivita ¢ suddiviso in tre fasi esecutive. La prima, per
uno sviluppo dei lavori pari a 1,1 km, ¢ stata ultimata nell’aprile del 1997; la
seconda, per 2,3 km, ¢ attualmente in corso; la terza riguarda il completamen-
to degli interventi lungo il canale Taglio barbieri, tra I'imbocco dell’idrovia e
il canale Fossa, per complessivi 2,4 km circa.

Nella terza fase dei lavori 'argine viene ricostruito secondo un’unica tipo-
logia costruttiva, La nuova struttura sara pitt larga e piu alta rispetto a oggi:
'attuale quota di sommitd risulta, infatti, insufficiente a garantire la difesa
completa dei territori retrostanti dagli allagamenti in caso di acque alte ecce-
zionali, Uargine sara dotato di palancole di fondazione in calcestruzzo armato
(lunghe oltre 6 m) e rivestito, lato laguna, con lastre di porfido.

Per ripristinarne la funzionalita idraulica del canale, la cui profondita ¢ oggi
inferiore al metro, si procedera a lavori di dragaggio e ricalibratura dei fondali.

Come si ¢ detto, i sedimenti idonei saranno utilizzati per il recupero mor-
fologico delle barene a lato del canale. Le barene caratterizzano questa zona
di transizione tra terraferma e laguna dal punto di vista paesaggistico e natu-
ralistico, ma, negli ultimi decenni sono state investite da processi erosivi che
ne stanno progressivamente riducendo la superficie. I lavori consentono di
stabilizzare i margini delle barene (dove I’erosione ¢ appena iniziata) o di
ampliare quelle maggiormente degradate. Le aree di intervento vengono deli-
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mitate mediante palificate di legno che impediscono, per il tempo necessario
al consolidamento, la dispersione dei sedimenti.

Interventi per la difesa dell’ abitato di Treporti dalle acque alte, terzo stralcio
(convenzione 7322). Ultimazione: giugno 1998. 1 lavori sono consistiti nella
prosecuzione delle opere di difesa dell’abitato, lungo I'isola nord. Sono stati
ricostruiti, in zone diverse, nuovi tratti di riva a quota +1,83 m (rispetto al
mareografo di Punta della Salute) per complessivi 3 km.

DIFESA DALLE MAREGGIATE

RINFORZO DEI LITORALI

Progetto esecutivo per la difesa del litorale di Lido (convenzione 7637). Avvio:
aprile 1998 (in corso). 1l litorale di Lido & un’isola che si estende dalla bocca
di porto omonima a quella di Malamocco per 11,6 km con una superficie
di 7,4 km’. Compreso in una fascia costiera interessata da particolari
dinamiche che determinano un generale arretramento della linea di riva,
anche il litorale di Lido ¢ investito da processi erosivi (di origine natura-
le o indotti da interventi dell’'uomo) accentuati dall’orientamento parti-
colarmente sfavorevole del litorale rispetto alla direzione di provenienza
delle mareggiate piu intense.

Nella zona centro-meridionale la spiaggia ¢ completamente scomparsa e i
fondali sono soggetti a un graduale approfondimento. Gli storici “murazzi” di
pietra, integrati nel corso del ‘900 da opere di difesa in roccia perpendicolari
alla riva (“pennelli”), non offrono un’adeguata protezione dalla violenza del
mare e gli abitati retrostanti sono esposti al rischio di allagamento per sor-
monto e filtrazione dell’acqua.

Nel resto dell’isola la presenza della spiaggia rende la situazione meno
critica anche se, soprattutto nella zona centro-settentrionale, I’azione del moto
ondoso e delle correnti costiere sta causando una continua perdita di sabbia.
Tale fenomeno non si & arrestato neppure dopo la costruzione di numerosi
“pennelli” tra il 1934 e il 1968 ¢, in seguito, alla fine degli anni '70.

Da questo complesso di fattori ¢ emersa la necessita di realizzare un program-
ma di interventi finalizzato al rinforzo del litorale. Il piano ¢ gia stato definito,
nelle sue linee generali, in un progetto di massima predisposto nel 1990 da
Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova. Nel progetto
esecutivo in fase di elaborazione vengono riprese le soluzioni proposte nel 1990,
sviluppandole anche in base alle tipologie di intervento e alle metodologie esecu-
tive adottate negli ultimi anni per i litorali di Cavallino e Pellestrina.

Gli obiettivi del nuovo progetto si riferiscono da un lato alla difesa dalle
mareggiate e dall’altro lato alla salvaguardia e al ripristino dell’ambiente costiero.
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Nel primo caso si procedera alla ricostruzione della spiaggia nella parte
centro-meridionale del Lido (in corrispondenza dei “murazzi”) con sabbia
idonea prelevata in mare. La nuova spiaggia sara protetta con alcuni pennelli
diversi, per dimensione, cadenza e orientamento, rispetto a quelli attuali di
cui & prevista la demolizione. Un limitato “ripascimento” della spiaggia esi-
stente sara eseguito nella parte nord del litorale.

Nel secondo caso, si potrebbe intervenire, a S. Nicold e agli Alberoni, per
il ripristino e la tutela delle dune sia in funzione di difesa dal mare che in
funzione del recupero e dello sviluppo delle aree di pregio naturalistico.

Progetto esecutivo per interventi di banchinamento a Caroman (convenzione
7395). Ultimazione: giugno 1998. Nella parte sud del litorale di Pellestrina,
poco prima del murazzo di Caroman, ¢’é un’ampia area in consegna al Magi-
strato alle Acque di Venezia e attualmente destinata alla movimentazione di
pietre e rocce utilizzate per le opere di difesa costiera.

Il progetto per quest’area risponde a necessita diverse e tra loro comple-
mentari: far fronte all’attuale degrado della riva; realizzare una banchina at-
trezzata, che consenta un’agevole accosto alle imbarcazioni da carico e
un’efficace stoccaggio e movimentazione dei massi; predisporre una darsena
per imbarcazioni di piccola stazza e altre strutture di servizio utilizzabili anche
in futuro, una volta cessato I'utilizzo da parte del Magistrato alle Acque.

Interventi per la difesa del litorale di Sottomarina, primo stralcio (convenzio-
ne 7601). Avvio: maggio 1998 (in corso). Il programma generale di interventi
per il litorale di Sottomarina (5 km di costa tra la bocca di Chioggia e la foce
del Brenta) comprende la costruzione di una struttura di difesa nella parte
nord; 'ampliamento della spiaggia nella parte sud; la sistemazione della foce
del Brenta.

La struttura di difesa viene realizzata sul lungomare tra la spiaggia e
I’abitato di Sottomarina, dove la quota dei terreni non offre adeguate ga-
ranzie di sicurezza. Avra uno sviluppo di oltre 600 m e sara configurata
come un muretto continuo in funzione di elemento “paraonde” alle spalle
del quale sono previsti un marciapiede e una pista ciclabile. Un apposito
Accordo di programma prevede anche il prolungamento del lungomare
mediante la realizzazione di una strada (via Valentino) con finanziamenti
del Comune di Chioggia.

I’ampliamento della spiaggia con nuova sabbia (“ripascimento”) interessa
500 m di arenile a partire dalla zona immediatamente a nord della foce del
Brenta e richiede I'utilizzo di circa 100.000 m” di sabbia idonea.

Per quanto riguarda i lavori alla foce del Brenta, sulla riva sinistra viene
costruito un pennello di roccia lungo 80 m, viene rinforzata la scogliera che
delimita l'ultimo tratto della foce (per 300 m) e si consolida e rialza un
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ulteriore tratto di argine per 500 m. Sulla riva destra, invece, si procede al
consolidamento della sponda con una nuova scarpata sommersa di pietrame,
per oltre 400 m.

Interventi per la difesa del litorale di Pellestrina, settimo stralcio (convenzio-
ne 7637). Ultimazione: aprile 1998. Sottilissima striscia di terra tra I’Adriatico
e la laguna, il litorale di Pellestrina ¢ stato per secoli il punto pit vulnerabile
dell’arco costiero che costituisce la naturale protezione di Venezia e della
laguna dal mare. Proprio a Pellestrina si sono esercitati i maggiori sforzi della
Serenissima per realizzare un’adeguata difesa dalle mareggiate, in un continuo
confronto sul quale il Governo della Repubblica esercitava un controllo co-
stante e severissimo. Proposte sperimentazioni e interventi culminarono a
meta del XVIIT secolo nella costruzione dei “murazzi”: opere di pietra costrui-
te per chilometri lungo tutto la riva: dalla bocca di Malamocco fino a Caro-
man. Col tempo i “murazzi” hanno perduto parte della loro efficacia
protettiva, lasciando esposti gli abitati retrostanti al pericolo di allagamenti
per sormonto e filtrazione dell’acqua (gli attacchi del mare si sono progressi-
vamente accentuati anche per I'approfondimento dei fondali davanti ai “mu-
razzi”, per cui la riva ¢ investita da onde sempre piu alte).

Per far fronte alle nuove necessita Magistrato alle Acque di Venezia - Con-
sorzio Venezia Nuova stanno oggi realizzando un ulteriore sistema di difesa
che comprende la formazione di un’ampia spiaggia davanti ai “murazzi” (con
sabbia idonea prelevata in mare) e la costruzione di scogliere di roccia allo
scopo di impedirne I'erosione. La nuova spiaggia, per complessivi 9 km, viene
formata mediante I'impiego di 4,5 milioni di m’ di sabbia contenuta entro “celle”
definite da 18 pennelli di roccia perpendicolari alla riva, congiunti all’estremita
da una scogliera sommersa, parallela alla costa. Fino a oggi sono stati ricostruiti
circa 6 km di spiaggia. Di questi 1,1 km (per 600.000 m’ di sabbia) sono stati
realizzati con il settimo stralcio degli interventi che prevedeva anche la costru-
zione di un pennello e di un tratto di 450 m di scogliera sommersa.

RIEQUILIBRIO AMBIENTALE
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Monitoraggio dell’ evosione dei bassifondi e delle barene lagunari (convenzio-
ne 7649). Avvio: maggio 1998 (in corso). I monitoraggi intendono analizzare
alcuni aspetti specifici dei fenomeni erosivi che interessano le strutture morfo-
logiche della laguna, mediante il rilievo sistematico delle variazioni volumetri-
che dei sedimenti nei bassifondi e nelle barene. Alla fine dell’estate e
dell’inverno, per tre anni, si procedera al bilancio dei sedimenti anche per
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valutare i diversi effetti erosivi del moto ondoso dovuto a fattori meteomarini
(prevalente d’inverno) o prodotto dalle imbarcazioni (prevalente d’estate).

Per quanto riguarda i bassifondi, poiché le variazioni stagionali di quota
che intervengono nel corso di tre anni sono dello stesso ordine di grandezza
degli errori delle batimetrie con ecoscandaglio, & necessario utilizzare una
particolare tecnica di misura topografica che prevede I'individuazione di un
caposaldo fisso e campagne di misura ripetute in numerose aree campione
situate nel raggio di circa 500 m dal caposaldo. Questo sistema di rilevamento
consente la correzione degli errori accidentali di misura attraverso una tecnica
statistica per il calcolo dei valori medi ottenuti. I rilievi devono essere eseguiti
su bassifondi tipici e secondo modalita e criteri tali per cui le misure risultino
rappresentative delle dinamiche che avvengono nell’intero bacino lagunare.

Per quanto riguarda le barene, vengono rilevate le perdite volumetriche
della superficie per effetto dell’arretramento dei bordi, utilizzando misure
distanziometriche rispetto ad alcuni punti di riferimento fissi collocati in ba-
rena. Inoltre, viene misurata la deposizione di sedimento e di materia organi-
ca In numerose aree campione preventivamente marcate con uno strato di
caolino o di materiale equivalente.

Propedeutica al complesso delle attivita ¢ stata la caratterizzazione di bas-
sifondi e barene in “unita” lagunari. Cio ha significato la predisposizione di
un vero e proprio catasto ambientale-morfologico basato su un nuovo ap-
proccio metodologico che comporta la suddivisione della laguna in unita
geografiche funzionali. Sulla base di questa suddivisione sono state individua-
te le aree tipiche su cui effettuare i rilevamenti. Le aree tipiche sono state
scelte tenendo conto sia delle loro funzioni idrodinamiche, morfologiche,
ambientali e socioeconomiche, sia dell'intensita dei processi erosivi in atto.

I monitoraggi comprendono anche il prelievo di campioni di sedimento da
bassifondi e barene per analizzare il peso specifico 7 situ, il contenuto d’ac-
qua e quello di sostanza organica.

Interventi per il recupero morfologico dell’isola del Lazzaretto nuovo (con-
venzione 7395). Avvio: giugno 1998 (in corso). Llisola del Lazzaretto nuovo si
trova in laguna nord, a lato dell’isola di S. Erasmo. Ha avuto, nel tempo,
molteplici funzioni: da luogo di quarantena per le merci, nella meta del Xv
secolo, a luogo di isolamento durante la peste del 1576, a presidio militare e
deposito di munizioni nel XIX secolo e fino al 1975, Oggi, l'isola & del Dema-
nio dello Stato ed ¢ affidata in concessione all’Archeoclub e all’Ekos club che
svolgono le loro attivita durante tutto 'anno, fornendo anche un servizio di
vigilanza e manutenzione, e durante I’estate organizzano campi scuola per
ragazzi, per gruppi di 40 persone,

Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova intervengono
per ricostruire le sponde dell’isola. Sul lato ovest, lungo il canale S. Erasmo, la
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sponda viene risagomata e protetta con massi poggiati su pietrame, mentre sui
lati sud ed est, dove il margine dell’isola & costituito da un fronte di barene
soggette a erosione, si provvedera a ricostruirne il bordo mediante l'infissione
di una palificata continua dietro la quale vengono rifluiti sedimenti idonei
provenienti da lavori di dragaggio compresi in questo stesso progetto.

Oltre a questi lavori & prevista anche la realizzazione di un impianto speri-
mentale di fitodepurazione, dimensionato per circa 40 persone, che abbatta i
carichi di inquinanti e nutrienti contenuti nelle acque reflue prima di scaricar-
le in laguna.

Si provvedera infine alla sistemazione degli attuali accessi all’isola con la
costruzione di un nuovo pontile di attracco; 'installazione di un pontile gal-
leggiante per le piccole imbarcazioni; il rifacimento della darsena esistente, il
dragaggio dei fondali nella zona di approdo.

Interventi per il risanamento ambientale del bacino del Lusenzo esterno
(convenzione 7395). Ultimazione: aprile 1998. 1 lavori sono consistiti nel dra-
gaggio dei canali del bacino allo scopo di contrastarne il progressivo interra-
mento e ripristinarne la funzionalita idraulica, anche in funzione delle
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esigenze della navigazione. I lavori sono stati eseguiti sui canali Lusenzo pri-
mo, per 1,6 km; Lusenzo secondo, per 950 m; canale parallelo al ponte
dell’Unione, per 500 m; canale S. Domenico esterno, per 1 km. La profondita
dei fondali ¢ stata portata a quota -4,50 m. Nel programma di lavori era
previsto anche il dragaggio, fino a quota -5,00 m, di un tratto di circa 600 m
del canale Lombardo esterno. Dai fondali dei canali sono stati estratti circa
400.000 m’ di sedimenti.

Il tracciato della rete di canali su cui operare & stato rilevato mediante
indagini sul campo condotte durante la fase progettuale e confrontato, suc-
cessivamente, con la cartografia dell’area del 1930 e del 1970. L'escavo dei
canali non risponde soltanto all’esigenza immediata di avviare il risanamento
del bacino esterno, ma contribuisce anche a riattivare la circolazione della
corrente di marea con il bacino interno, favorendone la vivificazione.

I sedimenti ricavati dal dragaggio e compatibili sotto il profilo chimico-
fisico sono stati impiegati per la formazione di una nuova barena, ampia 34
ettari, in localita il Vallone (Valle Millecampi).

Le attivita descritte in questa scheda fanno parte del piano di interventi
che, dal 1987, Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova
stanno eseguendo per il risanamento e il recupero morfologico della laguna
attorno a Chioggia.

Interventi per la ricalibratura dei fondali del canale Buello (convenzione 7322).
Ultimazione: aprile 1998. 1 lavori sul canale Buello, situato a nord di Valle Mille-
campi (laguna sud), sono complementari a quelli gia in corso in quest’area della
laguna e ne condividono P'obiettivo: contrastare il degrado morfologico della
zona, caratterizzato dalla progressiva scomparsa del tessuto delle barene e
dall’interrimento dei canali nei quali si deposita parte dei sedimenti trasportati
dalla corrente. Scopo degli interventi era restituire la funzionalita idraulica del
canale e ricostruire, con il materiale idoneo dragato, tre nuove barene.

I lavori di dragaggio sono stati eseguiti lungo I'intero percorso del canale
Buello, compresi i tratti denominati “Taietta” e “Scirocco” e la diramazione
che collega il “Taietta” con il “Lova” (in totale, 5 km). I fondali sono stati
approfonditi fino a quota -2,50 m, estraendo oltre 200.000 m’ di sedimenti
impiegati per la realizzazione delle barene Buello 1, 2 e 3, per una superficie
complessiva di oltre 10 ettari, Le barene Buello 2 e 3 hanno forma lunga e
stretta e sono state disposte lungo il lato est del canale (per 1,4 km) in modo
da intercettare i sedimenti trascinati dalla corrente trasversale al canale e,
dunque, rallentarne I'interrimento.

A supporto degli interventi vengono effettuati periodiche campagne di
monitoraggio e rilievi utili per valutare, tra 'altro, i benefici indotti dalle
opere eseguite sull’idrodinamica locale e I'evoluzione morfologica del fonda-
le del canale, delle barene artificiali e dei bassifondi adiacenti.
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¢ policlorobifenili (PCB),
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e i policlorodibenzofurani
(PCDD e PCDF), i pesticidi
organo clorurati (POC),
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inorganici: arsenico (As),
cadmio (Cd), cromo (Cr),

mercurio (Hg), nichel (Ni),
piombo (Pb), rame (Cu),
Zinco (Zn)
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Determinazione degli apporti inquinanti dal bacino scolante - Progetto
DRAIN (convenzione 7649). Avvio: maggio 1998 (in corso). Un contributo fon-
damentale al bilancio complessivo dell’inquinamento in laguna ¢ costituito
dal carico inquinante immesso dai corsi d’acqua del bacino scolante. La quan-
tificazione di questo carico nel tempo e la sua caratterizzazione (dinamica,
fisico-strutturale, chimica) & essenziale per la tutela dell’ecosistema lagunare e
per pianificare e realizzare attivita di arresto del degrado ambientale e di
controllo della qualita delle acque.

Rispetto a questo problema, mentre vi sono numerosi dati storici su nu-
trienti e su alcuni metalli pesanti, non vi sono sufficienti informazioni sui
microinquinanti organici. Il progetto DRAIN intende appunto fornire una pri-
ma quantificazione sperimentale dell’apporto di microinquinanti organici’ in
laguna e un approfondimento aggiornato del quadro conoscitivo anche sul
carico di microinquinanti inorganici’, sui nutrienti e sul volume d’acqua dolce
provenienti dal bacino scolante nel corso di un anno. Il progetto riguarda
un’intensa attivita sperimentale che attraverso rilevamenti sistematici consenta
di acquisire serie complete di dati idrodinamici, chimici e chimico-fisici e di
mettere a punto protocolli metodologici di misura. Le attivita interesseranno i
nove principali tributari della laguna: Silone, Dese, Osellino, Naviglio Brenta,
Lusore, Lova, Taglio nuovissimo, Montalbano e Trezze ai quali corrispondo-
no sottobacini imbriferi per 1550 km?, pari all’80% del territorio dell’intero
bacino scolante (1880 km® complessivi).

Programma generale delle attivita di approfondimento del quadro conosciti-
vo di riferimento per gli interventi ambientali, primo stralcio (convenzione
7695). Avvio: maggio 1998 (in corso). Magistrato alle Acque di Venezia -
Consorzio Venezia Nuova hanno elaborato un programma generale di studio
dell’ambiente lagunare e dei suoi problemi e un progetto esecutivo con attivi-
ta volte a definire in modo completo e aggiornato il problema dell'inquina-
mento chimico in laguna e i principali legami tra inquinamento ed evoluzione
morfologica. Il programma consente di unificare le conoscenze finora acquisi-
te e di elaborare le linee guida degli interventi futuri. Esso prevede la realizza-
zione di indagini, studi, “attivita di ingegneria” e individua gli opportuni
strumenti metodologici e operativi,

1l primo stralcio si riferisce in particolare a indagini e studi che comprendono:

il contributo del f#/l out atmosferico alle immissioni di inquinanti in laguna.

Lo studio riguarda le deposizioni atmosferiche mensili misurate in laguna

relative a microinquinanti organici e inorganici. Esso & finalizzato a integrare

i pochi dati attualmente disponibili e rappresenta un primo passo per valu-

tare entita del contributo atmosferico all’apporto di contaminanti nel bacino
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lagunare. I risultati dei rilievi verranno confrontati con quelli degli apporti
di origine fluviale e con analoghe misure di deposizione atmosferica di
metalli pesanti effettuate nel nord Adriatico tra il 1994 e il 1996;
'analisi radiochimica su sedimenti recenti della laguna di Venezia. Lo
studio ricostruisce le caratteristiche evolutive generali del sistema’ (dedotte
per confronto con analisi analoghe eseguite in passato dal Consorzio Vene-
zia Nuova), mette a punto un inventario degli inquinanti nei depositi sedi-
mentari della laguna nord e analizza i flussi all’interfaccia acqua/sedimento
con cui inquinanti organici e inorganici si sono depositati nel sedimento
durante questo secolo;

i processi legati alla dinamica del materiale particellato e dei sedimenti. Lo

studio prevede I'analisi dei processi di sedimentazione e accumulo di in-

quinanti nel sedimento, la stima del tasso di “bioturbazione”, la misura
della risospensione e della ridistribuzione dei sedimenti;

i livelli di eutrofizzazione e inquinamento delle acque e dei sedimenti nella

parte centrale della laguna di Venezia. Lo studio esamina i rapporti tra

ambiente biotico e microinquinanti organici e inorganici, soprattutto in
relazione ai fenomeni di eutrofizzazione e di proliferazione algale;

gli effetti dell'inquinamento sull’ecosistema lagunare e sulla salute dell’'vomo.

Lo studio si propone di accertare, mediante 'adozione di procedure del

rischio accreditate a livello internazionale, I'entita e gli effetti dell’esposizione

a sostanze tossiche e genotossiche da parte della popolazione e da parte di

organismi indicatori e rappresentativi dell’ecosistema lagunare.

Le indagini comportano numerose attivita di campo tra cui serie sistemati-
che di campionamento con prelievo di sedimenti superficiali e profondi, di
organismi eduli (molluschi e pesci), di materiale sospeso, di biomasse ma-
croalgali, di acqua, di deposizioni atmosferiche. I campionamenti verranno
eseguiti in connessione con quelli in corso da parte di Magistrato alle Acque
di Venezia - Consorzio Venezia Nuova nell’ambito dello Studio per la mappa-
tura dell’inquinamento dei fondali lagunar:.

Sono in programma anche analisi di laboratorio che si articolano in analisi
chimiche, fisiche, radiochimiche, mineralogiche, biochimiche, ecotossicologiche,

Indagini per la messa in sicurezza della barena del Passo a Campalto (con-
venzione 7322). Ultimazione: giugno 1998, La barena del Passo occupa un’area
di 20 ettari situata sulla gronda lagunare e delimitata a nord dal canale Osellino,
a ovest dal Canale delle rotte e a sud dalla laguna. Tra gli anni ’60 e 70, la barena
del Passo ¢ stata utilizzata come discarica per lo smaltimento di materiali e rifiuti
eterogenei (in totale 850.000 m’) che hanno determinato profonde alterazioni
dal punto di vista morfologico ed ecologico. Questa attivita di smaltimento
incontrollato, particolarmente intensa negli anni ’70, & oggi cessata.

Per ottenere un quadro conoscitivo completo e aggiornato sui materiali
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S Lo studio dei sedimenti puo
Jfornire informazioni di enorme
importanza per la comprensione
dei fenomeni ambientali

di una laguna.

Qualora indisturbati, infatti,

i sedimenti fungono da archivio
di quanto é avvenuto in passato
e permettono la ricostruzione
di condizioni ambientali anche
lontane nel tempo. A tale scopo
st utilizzano apposite tecniche
di datazione, tra cui la misura
della radioattivitd di alcuni
radioisotopi presenti nell’aria

o nelle acque in concentrazione
pre:socbé costante e nota.
Associati al particolato,

¢ radioisotopi si depositano

con continuitd e regolarita

sut fondali e vengono incorporati
dai sedimenti,

La loro concentrazione inizia

a diminuire per decadimento
radioattivo dal momento del loro
inglobamento nel sedimento

e cio consente di stabilire,

su questa base, la storia

del sedimento stesso
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depositati in passato e sulla loro pericolosita, Magistrato alle Acque di Vene-
zia - Consorzio Venezia Nuova hanno eseguito, tra gennaio 1996 e maggio
1998, specifiche campagne di indagini e rilievi inizialmente volti a verificare se
e in che misura fosse possibile ripristinare ’'ambiente originario dell’area. Le
attivita sono servite a caratterizzare:

la morfologia dell’area;

le caratteristiche qualitative e di contaminazione dei materiali depositati

relativamente ai parametri di controllo previsti dalle normative vigenti e ad

alcuni elementi indicativi del livello del rischio di contaminazione del ter-
reno superficiale;

le caratteristiche qualitative e di contaminazione dell’area lagunare circo-

stante la barena, relativamente ai parametri di controllo previsti dalle nor-

mative vigenti e ad alcuni elementi indicativi del livello del rischio di

contaminazione per I'ecosistema lagunare;

le caratteristiche del terreno sottostante i materiali depositati;

la stratigrafia dei materiali;

Iidrologia della zona (indagine sulle falde).

Le analisi hanno permesso di verificare che i materiali presenti nelle barene
sono costituiti da rifiuti industriali diversi, con piccole quantita di rifiuti solidi
urbani e macerie, e hanno caratteristiche di pericolosita superiori a quanto ini-
zialmente ipotizzato. Inoltre, la stessa laguna antistante la barena del Passo &
risultata inquinata, anche in modo significativo, dai rilasci provenienti dai rifiuti.

Le caratteristiche di inquinamento e di pericolosita dei materiali sono ap-
parse tali da rendere impossibile la loro ricollocazione all’interno della conter-
minazione lagunare in condizioni di sicurezza ambientale, mentre anche i
trattamenti di detossificazione o di inertizzazione, pur sperimentati, cosi come
la collocazione in una discarica autorizzata a terra non sono risultati praticabi-
li (sia dal punto di vista operativo che economico) anche per la grande quanti-
ta dei materiali. L'unica soluzione fattibile ¢ risultata quella di intervenire per
il completo isolamento dei rifiuti in modo da bloccare qualsiasi rilascio di
inquinanti verso 'ambiente.

Le attivita sono quindi proseguite, in relazione all’obiettivo progettuale scelto,
con I'approfondimento delle analisi sulla qualita dei materiali e sul loro livello di
inquinamento, con la determinazione di eventuali fenomeni di inquinamento
secondario delle aree circostanti, nonché, in generale, con 'acquisizione di tutti i
dati necessari alla progettazione delle opere di isolamento del deposito e di
messa in sicurezza dell’area lagunare vicina alla zona di intervento.

Nel corso di questa serie di attivita sono stati individuati notevoli quantita
di fosfogessi (oltre 300.000 m’ sugli 850.000 m’ di materiale depositato),
residui della trasformazione delle fosforiti minerali in fertilizzanti (fosfati) a
opera di aziende di Porto Marghera’.

Cio ha reso necessari ulteriori approfondimenti per verificare Iesistenza di
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uno specifico rischio ambientale e sanitario determinato dalla presenza dei
fosfogessi. Le principali attivita eseguite sono consistite in indagini radiome-
triche esplorative allo scopo di rilevare eventuali anomalie radioattive; nella
raccolta delle disposizioni della normativa vigente in materia di rifiuti radioat-
tivi; nella raccolta di informazioni di letteratura sul contenuto di radionuclidi

caratteristico delle varie specie di rifiuti presenti. I

Con queste indagini preliminari si ¢ potuto verificare, tra I'altro, come
nell’area dei fosfogessi vi sia un’anomalia radioattiva significativa, con livelli
di emissioni gamma pari, in alcuni punti, a 6/8 volte il livello medio dei
terreni circostanti.

A seguito di tali risultati & stata emanata un’ordinanza sindacale (13 feb-
braio 1998) nella quale si disponeva che il Magistrato alle Acque di Venezia,
di concerto con gli altri organi competenti completasse le analisi radiometri-
che e predisponesse un piano di bonifica della zona. Immediatamente sono

state avviate nuove attivita e indagini e, in modo contestuale, & stato elaborato

un progetto per la messa in sicurezza della discarica (si veda la scheda seguen-
te). Le nuove attivita hanno comportato interventi immediati di messa in
sicurezza (recinzione dell’area e annaffiatura periodica per abbattere la riso-
spensione in atmosfera di polveri radioattive, tuttora in corso); indagini sulla
pericolosita del deposito di fosfogessi non solo per quanto riguarda radiazioni
ed emanazione di gas Radon, ma anche rispetto all’aggressivita chimica dei
materiali stessi (rilievi radiometrici di dettaglio, analisi radiochimiche, analisi
mineralogiche, prelievo di nuovi campioni, prove di laboratorio).

Questi approfondimenti sono stati effettuati con 'lCTIMA - CNR di Padova
e con il Dipartimento di Mineralogia dell’universita di Padova.

Progetto generale per la messa in sicurezza della barena del Passo a Campal- Progetti
to (convenzione 7649). Ultimazione: maggio 1998. 1l progetto definisce una
serie di interventi che fanno fronte a un’autentica emergenza ambientale. In
passato, infatti, la barena del Passo ¢ stata utilizzata come discarica per collo-
care rifiuti e materiali inquinanti di diversa origine, tra cui oltre 300.000 m’ di
fosfogessi.

La presenza di rifiuti pericolosi e fosfogessi ha determinato una grave
situazione di rischio ambientale e sanitario riconducibile, in parte, all’irraggia-
mento gamma, all’emanazione di gas Radon e alla diffusione di microinqui-
nanti tossici e radioattivi quali Radio, Polonio, Torio, Piombo (dai fosfogessi)
e in parte alla diffusione di microinquinanti organici e inorganici (dal deposi-
to di rifiuti industriali e urbani).

Per mettere in sicurezza I’area sono state quindi studiate numerose alterna-
tive di intervento fino alla scelta, operata anche sulla base dei rilievi eseguiti
dallo stesso Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova (cfr.
la scheda precedente), della soluzione sviluppata nel progetto. La soluzione
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adottata comporta la separazione del deposito di rifiuti in due corpi con
problematiche omogenee e, quindi, il loro completo isolamento dall’ambiente
circostante (rendendo possibile anche il futuro riutilizzo dell’area nell’ambito
del parco pubblico previsto dagli strumenti di pianificazione urbanistica).
Essa, tra I’altro, assicura anche 'affidabilita dei sistemi utilizzati, cioe la dura-
bilita dei materiali e la ridondanza delle difese, la riparabilita delle opere e la
possibilita di eventuali integrazioni successive in condizioni di sicurezza per
gli operatori e per 'ambiente.

Il progetto individua sia le soluzioni generali sia le soluzioni specifiche
adeguate alle due aree in cui la discarica & suddivisa: quella dei fosfogessi con
una superficie di 12 ettari e quella dei rifiuti pericolosi con una superficie di
11 ettari.

Sono previste tre principali modalita di intervento:
la prima consiste nel circondare entrambe le aree inquinate mediante un
diaframma plastico di bentonite (da +1 m a -15 m) con funzione di barrie-
ra idraulica, in grado cio¢ di eliminare i flussi idrici del sottosuolo tra la
discarica e la laguna. 1l diaframma avra uno sviluppo complessivo di quasi
3 km e si innestera nel substrato argilloso presente nel sottosuolo tra -5 e
-14 m. Su due lati della discarica, lungo la laguna e sul Canale delle rotte,
davanti al diaframma plastico verra messo in opera un palancolato metalli-
co (da +1 m a -8 m) che servira a garantire un’adeguata resistenza rispetto
all’azione dinamica ed erosiva delle onde e ad includere anche il fondale
lagunare antistante le barene (per alcune decine di metri) che & stato con-
taminato a causa del dilavamento e dell’erosione dei terreni per effetto
della pioggia, dell’escursione della marea e del moto ondoso;

la seconda, specifica per la zona dei fosfogessi, consiste nel realizzare attor-

no a quest’area, e all’interno della barriera bentonitica, anche un diafram-

ma di sabbia calcarea (da +1 m a -10 m) come barriera geochimica, con
funzione “neutralizzante” dei liquidi acidi percolanti dalla discarica, cioé
del fluoro residuo lisciviato dalla massa di fosfogessi come acido fluoridri-
co. Posto come prima barriera attorno ai fosfogessi, il diaframma di sabbia
previene I'attacco corrosivo a carico della barriera idraulica e del palanco-

lato metallico. Inoltre cattura elementi e radionuclidi eventualmente di-

sciolti nei fluidi in transito, facendoli precipitare nello spessore del dia-

framma stesso per effetto delle diverse condizioni elettrochimiche;

la terza riguarda la realizzazione di una copertura della discarica, costitui-

ta, dal basso verso I’alto, da un primo strato di sabbia a matrice calcarea

per “neutralizzare” le eventuali acque di infiltrazione superficiale (nell’area
dei fosfogessi) o da uno strato di regolarizzazione limoso-argilloso (nell’a-
rea dei rifiuti pericolosi); da uno strato impermeabile di argilla o bentoni-
te; da uno strato di materiale di riporto proveniente da scavi lagunari, allo
scopo di ritardare il flusso di Radon per un tempo sufficiente a garantirne
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il decadimento radioattivo® prima che raggiunga 'ambiente esterno; da

uno strato ad alta conducibilita idraulica (sabbia grossolana) che interrom-

pe la risalita capillare e crea un livello di aerazione; da uno strato superfi-
ciale di terreno vegetale.

I due settori della discarica saranno separati mediante un setto idrogeologi-
co e chimico costituito da un diaframma plastico di bentonite (verso I’area dei
rifiuti pericolosi) e da un diaframma di sabbia calcarea (verso 'area dei fosfo-
gessi). i prevista, inoltre, una rete di drenaggio e scarico delle meteoriche.

La sicurezza della chiusura di fondo ¢ garantita da efficaci barriere geolo-
giche: metri di sabbia calcarea, in grado di tamponare efficacemente percolati
acidi, e uno strato continuo di argilla di buono spessore.

Il progetto & stato esaminato dalla Commissione per la Salvaguardia che ha
espresso il proprio parere favorevole e dev’essere sottoposto all’approvazione
del Comitato tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia per quanto riguar-
da le modalita costruttive e la parte economica.

Progetto esecutivo per la messa in sicurexza della discarica di Val da Rio a
Chioggia, secondo stralcio (convenzione 7649). Approvazione da parte del Co-
mitato tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia: 8 maggio 1998 (ultimazio-
ne: aprile 1998). La discarica di Val da Rio si trova a sud del centro storico di
Chioggia, in un’area di circa 7 ettari, ed & stata formata tra il 1964 e il 1984
con il deposito di circa 450.000 m’ di rifiuti (rifiuti solidi urbani, ceneri pro-
dotte dall’inceneritore della discarica stessa, calcinacci, rifiuti inerti e residui
derivanti da attivita commerciali per la trasformazione del pesce).

La diffusione di sostanze inquinanti verso 'ambiente circostante, a causa
dell’azione erosiva esercitata dalle correnti di marea e dal moto ondoso, per
dispersione attraverso gli strati sabbiosi del sottosuolo o in conseguenza del
dilavamento delle piogge ha reso indispensabili urgenti opere di messa in
sicurezza dell’area.

Dopo I'analisi di diverse ipotesi operative, la soluzione progettuale adotta-
ta ¢ stata quella di intervenire mediante I'isolamento dei materiali utilizzando
a seconda dei casi, un palancolato metallico, un diaframma plastico o entram-
be le soluzioni. I lavori vengono eseguiti in due stralci esecutivi. Il primo, in
corso, comprende la realizzazione del diaframma sui lati nord ed est (verso
terra), per complessivi 800 m, e del palancolato sul lato sud (verso la laguna)
per 300 m.

Con 1l progetto del secondo stralcio dei lavori si completera I'isolamento
della discarica sul lato sud, realizzando il diaframma plastico dietro al palan-
colato metallico e si interverra sul lato ovest (verso la laguna) predisponendo
per un primo tratto di 400 m sia il palancolato che il' diaframma plastico e
pet un secondo tratto di 300 m il solo palancolato metallico. Si procedera,
inoltre, alla regolarizzazione della scarpata, sempre sul lato ovest.
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Fig. 5. Raccolta di macroalghe
nella laguna di Venezia
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In una fase successiva sono previsti, infine, la copertura superficiale
dell’area con materiali a bassa permeabilita; 'eventuale collocazione di un
ulteriore tratto di diaframma plastico lungo la laguna; un sistema di tubazioni
per I'eliminazione del biogas.

Interventi per la raccolta di macroalghe nella laguna di Venezia (convenzione
7601). Avvio: maggio 1998. Dal 1989, Magistrato alle Acque di Venezia -
Consorzio Venezia Nuova conducono campagne annuali di raccolta di ma-
croalghe in laguna. La presenza di macroalghe non & di per sé un elemento
negativo, al contrario & un indice della produttivita biologica primaria dell’eco-
sistema e della sua capacita di sostenere un’ampia gamma di specie animali. I
problemi nascono quando le macroalghe si sviluppano in modo abnorme inne-
scando processi di degrado ambientale con condizioni di ipossia o di anossia
(diminuzione o mancanza di ossigeno), emissione di anidride solforosa prodot-
ta dalla putrefazione delle alghe stesse, morie di pesci e di altri organismi
bentonici. La proliferazione abnorme di biomassa algale dipende dalla combi-
nazione di diversi fattori: da un lato I'abbondanza di sostanze nutrienti veicola-
te in laguna attraverso fiumi, scarichi urbani e industriali o rilasciate dai
sedimenti del fondale; dall’altro lato condizioni meteoclimatiche, morfologiche
e idrodinamiche particolari quali elevate temperature, assenza di vento, bassa
profondita dei fondali, scarso ricambio idrico, ecc.

La raccolta meccanica e selettiva’ di macroalghe (con appositi mezzi dotati
di raccoglitori a nastro e con altre imbarcazioni di supporto) costituisce un
intervento “tampone”, indispensabile per riportarne la quantita entro limiti com-
patibili con 'equilibrio dell’ecosistema lagunare, cioé con la capacita del sistema
acqua/sedimento di degradare il detrito organico prodotto dalla biomassa.

Fino a oggi sono stati raccolti 220.000 m’ di alghe (con un massimo di
50.000 m’ nel 1989 e un minimo di 3.500 m’ nel 1996) mediante interventi
mirati eseguiti nelle zone lagunari maggiormente a rischio (Burano, Tessera,
Campalto, Lido, Giudecca, Chioggia). I'individuazione e la classificazione
delle aree a rischio & un momento essenziale delle attivita, Infatti 'efficacia
degli interventi non si misura solo dalla quantita complessiva di biomassa
prelevata, ma anche dalla tempestivita e selettivita della raccolta. Le aree
prioritarie vengono determinate sulla base di rilievi da satellite, aereo ed eli-
cottero e di sistematiche campagne di monitoraggio sui sedimenti, sulla bio-
massa e sulla colonna d’acqua, in numerosi punti della laguna. Lelaborazione
dei risultati avviene attraverso un modello computerizzato, messo a punto dal
Consorzio Venezia Nuova con la collaborazione dell’ENEA, che consente di
definire specifici indici di rischio.

Contestualmente agli interventi di raccolta vengono effettuati anche studi e
sperimentazioni sul riuso delle macroalghe, opportunamente trattate, nella pro-
duzione di carta, come ammendante per I'agricoltura, in processi industriali.
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Per quanto riguarda la campagna di raccolta del 1998, essa interessa le
zone del Lido e di Chioggia e avviene secondo le modalita operative gia
positivamente collaudate negli anni passati. E prevista la raccolta di circa
5000 m’ di biomassa.

Nel corso del 1998, Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia
Nuova hanno anche prodotto un CD ROM che descrive attraverso testi, tabel-
le, grafici, carte tematiche della laguna, dati ambientali, ecc., tutte le attivita di
studio, monitoraggio, raccolta e riuso delle macroalghe dal 1988 al 1997. 1
CD contiene anche un data base che fornisce, in oltre 400 schede, I'elenco
delle pubblicazioni, degli studi e dei progetti del Consorzio relativi a queste
attivita, oltre all’elenco dei dati dei rilievi eseguiti in laguna. Dati e documenti
sono archiviati presso il Servizio Informativo del Consorzio Venezia Nuova.

SERVIZIO INFORMATIVO

Sezione di lavoro n. 48 (avviamento del sistema di gestione della laguna di
Venezia), secondo stralcio (esercizio dei sistemi informatici presso il Magistrato
alle Acque di Venezia, attivita di supporto), (convenzione 7395). Avvio: aprile
1998, in corso. 1l secondo stralcio delle sezione di lavoro n. 48 riguarda:
I'avviamento del sistema informatico di gestione della laguna, nell’ottica di
sviluppo del Centro sperimentale di Voltabarozzo; I'esercizio del sistema per
la gestione delle concessioni per spazi acquei, utilizzato da Magistrato alle
Acque - Ufficio per la salvaguardia; esercizio del sistema per la gestione delle
concessioni allo scarico di reflui da unita produttive, operativo presso Magi-
strato alle Acque - Ufficio vigilanza; I’esercizio di altri sistemi informatici di
supporto gia predisposti o in fase di realizzazione e relativi, per esempio, alla
gestione delle opere di regolazione idraulica entro la conterminazione laguna-
re, delle “briccole” e dei segnali di ausilio alla navigazione, delle reti tecnolo-
giche e dei sottoservizi in laguna.

Sezione di lavoro n. 25 (siti archeologici nella laguna di Venezia), terzo
stralcio (aggiornamento del sistema SITAR. ed esecuzione di vilevamenti archeo-
logici sul territorio lagunare; (convenzione 7649). Avvio: aprile 1998 (in corso).
Con la sezione di lavoro n 25 ¢ stata creata una specifica banca dati dove sono
raccolti, organizzati e consultabili informazioni su circa 250 siti archeologici
sommersi in laguna. In base a questo censimento sistematico ¢ stata prodotta,
in collaborazione con la Soprintendenza archeologica per il Veneto, una carta
informatizzata del rischio archeologico nell'intero bacino lagunare, la prima
in Italia per quanto riguarda i siti sommersi. Grazie a questa carta non solo si
possono tutelare le aree di interesse archeologico finora individuate, ma, in
particolare, & possibile anche evidenziare i rapporti e le possibili interferenze
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tra gli interventi di salvaguardia e il patrimonio archeologico, offrendo utili
riferimenti alla progettazione e alla realizzazione dei lavori stessi. Le attivita in
questo campo specifico sono successivamente proseguite mediante la costitu-
zione di una squadra di archeologi subacquei che ha ripreso i rilievi diretti,
sul campo, per un periodo di due anni e mezzo.

Con il terzo stralcio delle attivita si intende estendere per altri tre anni 'opera-
tivita della squadra di rilevamento allo scopo di proseguire con la schedatura e
I'informatizzazione dei siti di interesse archeologico, sia in funzione della verifica
dell’eventuale impatto archeologico legato all’apertura di nuovi cantieri in laguna
sia per garantire il costante aggiornamento della carta del rischio.

Sezione di lavoro n. 57 (Banca dati monitoraggi ambientali), (convenzione
7649). Approvazione del disciplinare tecnico da parte del Comitato tecnico del
Magistrato alle Acque di Venezia: 17 aprile 1998. La sezione di lavoro ¢ finaliz-
zata alla realizzazione presso il Centro elaborazione dati del Magistrato alle
Acque di Venezia di una banca dati ambientali relativa ai monitoraggi previsti
nell’ambito del “Programma generale delle attivita di approfondimento del
quadro conoscitivo di riferimento per gli interventi ambientali” (cfr. la relativa
scheda a pagina 32).

I risultati dei rilievi sperimentali verranno raccolti, interpretati, inseriti in una
banca dati, rappresentati geograficamente, georeferenziati sul territorio dell’eco-
sistema lagunare, intergati con dati provenienti da altri Enti e confrontati con
quelli gia archiviati presso Magistrato alle Acque e Servizio Informativo.

Sezione di lavoro n. 49, secondo stralcio (inserimento e gestione dell’accesso
alla banca dati del Servizio Informativo nel sito Internet del Magistrato alle
Acque di Venezia), (convenzione 7649). Approvazione del disciplinare tecnico
da parte del Comitato tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia: 17 aprile
1998. Con il primo stralcio della sezione di lavoro n. 49 ¢ stato predisposto un
sito Internet (http:\\www.salve.it) che illustra le attivita svolte da Magistrato
alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova per la salvaguardia di Vene-
zia e il riequilibrio ambientale della laguna. I.a messa a punto del sito ha
comportato ’elaborazione di uno specifico progetto di comunicazione, espli-
citamente rivolto a fasce di utenza diversificate. Il sito & articolato in tre
sezioni principali;

Attivitd di salvaguardia: una sezione divulgativa in grado di offrire una

visione di insieme semplice, ma esaustiva, dei temi della salvaguardia (il

quadro legislativo e finanziario/I’ecosistema/gli elementi di crisi/il sistema

degli interventi);

Datz, materiali e documenti: una sezione di approfondimento scientifico,

rivolta a un’utenza qualificata, organizzata in modo da offrire un servizio

di consultazione piu specifico e completo (per esempio: dati sull’ecosiste-
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ma e sulle maree, elenco di tutti gli studi eseguiti dal Consorzio Venezia
Nuova; testi o indici di pubblicazioni scientifiche);

News: un’area attiva e in continuo aggiornamento che traccia lo stato delle
attivita (avanzamento di studi, progetti e interventi) e informa sulle princi-
pali novita in materia di salvaguardia, come convegni o mostre. Questa
sezione comprende anche un’ampia parte dedicata allo Studio di Impatto
Ambientale delle opere mobili alle bocche di porto.

Con il secondo stralcio delle attivita si rendera possibile 'accesso ad alcuni

settori della banca dati del Servizio Informativo del Magistrato alle Acque.

Sezioni di lavoro n. 1, nono stralcio; n. 14, sesto stralcio; n. 18, quarto
stralcio; n. 39, settimo stralcio, (convenzione 7649). Approvazione del discipli-
nare tecnico da parte del Comitato tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia:
8 maggio 1998. Le attivita delle sezioni 1 e 18 consistono nell’acquisizione di
nuovi documenti e dati informatici nella biblioteca e nella banca dati del
Servizio Informativo (settore Competenze territoriali - Demanio). Il sesto
stralcio della sezione n. 14 prevede invece la raccolta, ’elaborazione e I'inseri-
mento in una specifica banca dati delle informazioni ricavate da analisi con-
dotte sugli scarichi in laguna di Venezia.

Nell’ambito della sezione n. 39, infine, verra eseguito un rilievo aereo,
mediante sensore multispettrale “Mivis”, su alcune tra le zone lagunari mag-
giormente interessate da trasformazioni ambientali e morfologiche. I dati ac-
quisiti verranno elaborati e analizzati in collaborazione con il CNR che
effettuera, nelle stesse aree e contemporaneamente al volo, monitoraggi, e
misure di parametri ambientali.

Sezione di lavoro n. 31 (indagine cartografica sul territorio lagunare), quarto
stralcio (convenzione 7637) Approvazione del disciplinare tecnico da parte del
Comitato tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia: 12 giugno 1998. Og-
getto delle attivita ¢ il rilievo batimetrico dei canali nel bacino di Malamocco
allo scopo di aggiornare le conoscenze sullo stato attuale di un’area in costan-
te e rapida evoluzione. Successivamente, analoghi rilievi saranno condotti sul
bacino di Lido e su quello di Chioggia.
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Per informazioni sull’attivita di salvaguardia svolta dal Consorzio Venezia Nuova
(concessionario del Ministero dei Lavori pubblici - Magistrato alle Acque di Venezia)
rivolgersi a:

Consorzio Venezia Nuova

Ufficio comunicazione ed editoriale, San Marco 2808/A, 30124 Venezia
telefono 041 - 5293507

Ufficio Stampa, San Marco 2803

telefono 041 - 5293511







