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Il Consorzio Venezia Nuova & il concessionario del Ministero dei
Lavori Pubblici - Magistraro alle Acque di Venezia per la realizza-
zione delle artivita di salvaguardia di competenza dello Stato, in
accuazione della legge 798/84.

11 Consorzio opera in base a una serie di obiectivi indicati dalla
legge, organizzati in un Pigno generale degli interventi che ¢ stato
definiro dal Comitato di indirizzo, coordinamento ¢ controllo isti-
cuito dalla legge 798/84: adeguato alle indicazioni delle istituzioni
rappresentate nel Comitatos approvato dagli organismi competen-
t (a partire dal Magistrato alle Acque ¢ dallo stesso Comitato);
richiamato dalla legge speciale per Venezia 139/92, come riferi-
mento pes lo sviluppo ¢ il finanziamenro delle arcivich. [ Piano
degli intervenn, integrato dal Piano generale degli studr, & articola-
to secondo lince di azione distinte ma in reciproca relazione: dife-
sa dalle acque alte: difesa dalle mareggiate: riequilibrio ambienra-
le. Per svolgere il proprio compito di concessionario di studi, spe-
rimentazioni, progetti ¢ opere, il Consorzio Venczia Nuova si ¢
dotato di una structura in grado di pianificare, organizzare ¢ gesti-
re le diverse attivita nel loro complesso e in turee le fasi di aceua-
zione. Il Consorzio ¢ costituito da grandi imprese nazionali, da
cooperative ¢ da imprese locali. La sua operativita ¢ iniziata nella
seconda meta degli anni "80, quando sono stati avviat i primi
interventi previsti dalla legislazione speciale per Venezia.
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In questi mesi

Dal 25 febbraio Paolo Savona ¢ il nuovo Presidente del Consorzio Venezia Nuova. 1l
Consiglio direttivo, i dirigenti e i dipendenti tutti del Consorzio Venezia Nuova, nel
salutare e ringraziare Franco Carraro che ha lasciato I'incarico di Presidente, gli rivol-
gono auguri per il suo nuovo impegno.

Paolo Savona, nato a Cagliari il 6 ottobre 1936, si & laureato cum laude in Economia nel
1961 e ha frequentato corsi di specializzazione in Economia monetaria ed econometria
al MIT di Cambridge. Attualmente & Professore di Politica economica all’Universita
Luiss “Guido Carli” di Roma, Presidente dell'Impregilo S.p.A. e del Fondo interbanca-
rio di tutela dei depositi, Vicepresidente esecutivo dell’Aspen Institute Italia, Membro
del direttivo dell'Istituto affari internazionali, Consigliere scientifico di Nemetria e del-
I’Associazione Guido Carli. E Chinese Eisenhower Fellows, Co-editor della “Open Eco-
nomies Review”, edita dalla Kluwer, ed Editorialista del “Corriere della Sera” e del TG1.
E stato Ministro dell’Industria nel Governo Ciampi, Direttore generale € poi Ammini-
stratore delegato della Banca nazionale del lavoro, Segretario generale della Programma-
zione economica al Ministero del Bilancio, Presidente del Credito industriale sardo,
Direttore generale della Confindustria, Direttore al Servizio studi della Banca d’Ttalia.
Paolo Savona ¢ coautore del primo modello econometrico dell’economia italiana
M1B1 e autore di numerosi scritti su problemi dell’economia reale, monetaria e
finanziaria e su temi metodologici. Le sue pubblicazioni pitt recenti sono Alla ricerca
della Sovranita Monetaria, Libri Scheiwiller, Collana Banca Intesa, Milano, 1999; Che
cose l'economia, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 1999; Inflazione, disoccupazione e
crisi monetarie - Come ndascono, come st perpetuano e come si stroncano, Sperling & Kup-
ter Editori, Milano, 1998; La Disoccupazione e il Terzo Capitalismo, Intervista di
Gianni Pasquarelli, Sperlin & Kupfer Editori, Milano, 1997; Gli enigmi dell’economia,
Mondadori Editore, Milano, 1996; Geoeconomia - Il dominio dello spazio economico
(con Carlo Jean), Franco Angeli, Milano, 1995.

In questo numero

In questo numero dei “Quaderni Trimestrali” si da conto del complessivo lavoro di
tutela ambientale realizzato o in corso in laguna sud e, in particolare, nella cittd di
Chioggia. Il sistema degli interventi in atto procede d’intesa e in collaborazione con
’Amministrazione comunale. Nelle pagine seguenti pubblichiamo I'intervento intro-
duttivo del Sindaco di Chioggia Fortunato Guarnieri.



Fortunato Guarnieri
sindaco di Chioggia

Una mostra per la citta

Per tentare un bilancio
aggiornato sull'insieme

delle attivita di salvaguardia
realizzate e in corso

a Chioggia e per informare
sui programmi avviati

di recente o previsti

per i prossimi anni,
descriverne gli obiettivi,
illustrarne i contenuti

e le modalita di realizzazione,
I'Amministrazione comunate
di Chioggia e il Magistrato
alle Acque di Venezia hanno
organizzato, alla fine dello
scorso anno, una mostra nella
chiesa di S. Martino, nel cuore
del centro storico della citta.
Obiettivo dell'iniziativa

era ottenere il massimo
coinvolgimento possibile

dei cittadini e favorire la
massima trasparenza nelle
scelte strategiche per la citta

Nelle pagine seguenti

Alcune immagini

della mostra. L'esposizione

& rimasta aperta dal dicembre
1999 al gennaio 2000

e ha registrato un'affluenza

di quasi 2500 visitatori

Chioggia. Opere di salvaguardia

Il comprensorio di Chioggia: un territorio che riproduce, in tutte le sue articolazioni,
la complessita geografica e ambientale della laguna e dove ogni elemento & rappresen-
tato in un alternarsi di acqua e di terra: la bocca di porto e la lunga striscia del litorale
fino alla foce dell’Adige, i centri abitati e le isole minori, la rete di canali e il tessuto
delle barene, le aree di gronda e le zone di bassi fondali. Ma anche un’area in cui si
concentrano, in uno spazio circoscritto, tutti i problemi che interessano I'intero baci-
no lagunare: dal degrado alla fragilitd urbana; dall’erosione alle acque alte; dall’inqui-
namento alle mareggiate.

Un grande laboratorio in scala reale, dunque, dove Comune di Chioggia e Magistrato
alle Acque di Venezia stanno operando da tempo, il primo sulla base dei programmi
approvati dal Consiglio comunale; il secondo sulla base del Piano generale di interventi
per la difesa fisica e il riequilibrio dell’ecosistema, definito e approvato dal Comitato ex
art. 4 legge 798/84. In questi anni molto ¢ stato fatto. In particolare si sono realizzati
numerosissimi interventi, diffusi in tutto il territorio, attivando per molti di questi
nuovi e importanti rapporti di collaborazione tra le istituzioni locali competenti. Cio
ha consentito di integrare e coordinare, sia nella fase della progettazione che in quella
esecutiva, i programmi dei diversi soggetti, con notevoli vantaggi rispetto alla qualita
e all’efficacia degli interventi, singolarmente considerati e nel loro complesso.

Proprio questo procedere secondo una linea d’azione condivisa, nella quale competenze
e responsabilitd diverse hanno trovato la necessaria unitarieta, rappresenta le caratteristi-
ca pits significative e originale delle attivita realizzate o in corso a Chioggia. Lo strumen-
to normativo attraverso il quale & stato formalizzato questo tipo di approccio operativo ¢
stato individuato negli accordi di programma istituiti dalla legge 139/92. E’ attraverso
accordi di programma siglati tra Comune di Chioggia ¢ Magistrato alle Acque, infatti,
che & stato e che sard possibile realizzare, in modo contestuale, un’articolata serie di
interventi di riqualificazione urbana (di competenza del’ Amministrazione comunale),
insieme ai lavori per la difesa degli abitati dagli allagamenti e dalle mareggiate (di com-
petenza del Magistrato alle Acque). Ed ¢ attraverso accordi di programma che hanno
coinvolto anche la Regione del Veneto e il Comune di Rosolina che si sono eseguiti
interventi per la difesa dall'inquinamento, alle foci del Brenta e dell’Adige.

In tale modo, le Amministrazioni competenti hanno dato ur’interpretazione piena e
compiuta del dispositivo previsto dalla legge, che ¢ risultato particolarmente efficace nel
caso delle attivitd per la tutela, la riqualificazione, lo sviluppo del territorio lagunare.
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Un sistema integrato
di opere

Piano generale degli interventi.
Nella mappa della laguna sono
indicate le principali categorie
di opere e gli ambiti territoriali
interessati, Ciascuna categoria
di intervento, contrassegnata
dal simbolo corrispondente,

& brevemente descritta

nelle pagine seguenti, insieme
a quanto é stato realizzato
nell'area di Chioggia

Interventi del Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova

Per la realizzazione delle attivith di salvaguardia che la legislazione speciale ha affidato
allo Stato ¢ stato avviato un complesso e integrato sistema di opere organizzato in
base a obiettivi definiti in un Piano generale degli interventi che si articola secondo
linee di azione distinte, ma in reciproca relazione: la salvaguardia fisica (difesa dalle
acque alte e difesa dalle mareggiate); il riequilibrio ambientale (recupero della
morfologia lagunare e miglioramento della qualitd delle acque e dei sedimenti
lagunari).

Il Piano degli interventi, integrato dal Piano generale degli studi, & stato definito dal
Comitato istituito dalla legge 798/84 (“Comitatone”) per il controllo, 'indirizzo e il
coordinamento delle attivita di salvaguardia: un organo misto che vede la
compresenza dei vertici delle amministrazioni centrali e locali. Esso & presieduto dal
Presidente del Consiglio dei Ministri ed emette atti di programmazione in senso
proprio; atti di revisione, integrazione, adeguamento; atti risultanti da procedimenti
di controllo sull’armonica attuazione dei programmi deliberati da parte di tutte le
amministrazioni coinvolte.

Il Piano ¢ stato inoltre approvato dai competenti organismi di controllo (a partire dal
Magistrato alle Acque e dal “Comitatone”), richiamato e allegato alla legge speciale
per Venezia 139/92 quale riferimento per il finanziamento delle attivita.

Nel corso del 1999, il Piano, che comprende anche il progetto delle opere mobili alle
bocche di porto, ¢ stato sottoposto a una serie di approfondimenti richiesti dallo
stesso “Comitatone” (riunione dell’8.3.99), diretti tra l'altro a individuare piu
avanzati e integrati obiettivi di riequilibrio della morfologia lagunare ed eventuali
adeguamenti del progetto delle opere mobili a tali nuovi obiettivi.



Interventi del Magistrato alle Acque

Difesa
dalle acque alte

Opere mobili alle bocche di porto. Le opere mobili sono
costituite da schiere di paratoie installate sul fondale delle
bocche di porto. Si definiscono mobili poiché, in condizioni
normali di marea sono piene d'acqua e restano adagiate
nelle strutture di alloggiamento realizzate sul fondo (cia-
scuna paratoia € vincolata da cerniere alla struttura di
alloggiamento). Quando invece sono previste maree supe-
riori a + 100 cm sul mareografo di Punta della Salute, le
paratoie vengono svuotate dall'acqua mediante immissio-
ne di aria compressa e si sollevano, ruotando attorno
all'asse delle cerniere, fino ad emergere. In questo modo si
& in grado di isolare temporaneamente la laguna dal mare,
bloccando il flusso della marea. Le bocche restano chiuse
per la sola durata dell'acqua alta e per i tempi di manovra
delle paratoie (in media 4,5 ore complessivamente).

Le opere mobili si integrano con gli interventi di difesa
locale dagli allagamenti, nei centri abitati lagunari.

Cosa & previsto per Chioggia. Il progetto delle opere mobi-
li riguarda anche la bocca di porto di Chioggia dove ver-
rebbero installate 18 paratoie per coprire un varco di circa
400 metri. Sulla sponda nord della bocca & previsto un
porto rifugio con una conca di navigazione per consentire
a pescherecci, mezzi di soccorso e imbarcazioni da diporto
di rientrare in laguna mentre le paratoie saranno in funzio-
ne (in media 7 volte all'anno).

!
L
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Difese locali. Le difese locali si attuano "rialzando" le rive e
le pavimentazioni pubbliche e comportano complessi
interventi per evitare la filtrazione dell'acqua dal sottosuolo
e il rigurgito dai tombini; la messa a riparo dagli allaga-
menti delle unitd immobiliari al piano terra; I'adeguamen-
to del sistema di smaltimento delle acque reflue; la riorga-
nizzazione della rete dei sottoservizi. Questo tipo di inter-
venti ha limiti precisi, oltre ai quali non & possibile proce-
dere, dettati dai contesti urbanistici, architettonici € monu-
mentali delle singole aree. Le difese locali vengono cosi
integrate dalle opere mobili.

Cosa & stato fatto nell’area di Chioggia. Chioggia centro
storico. E stata avviata la prima fase dei lavori nelle zone di
"bordo" con gli interventi sulla fondamenta S. Domenico e
sono in preparazione i progetti per la fondamenta Lombar-
do e per le aree centrali della citta: corso del Popolo e fon-
damente lungo il canale Vena. Quartiere Tombola e Borgo
San Giovanni. Gli interventi sulle rive del quartiere Tombola
sono gia stati ultimati, mentre sono in corso quelli a Borgo
San Giovanni. Lo sviluppo delle opere & di oltre 1 km. Baci-
no del Lusenzo interno. Sono stati completati i lavori per la
ristrutturazione e il rialzo delle rive lungo il perimetro del
bacino, per uno sviluppo di oltre 3 km. Sottomarina. E stata
ultimata la difesa dell'abitato, ottenuta mediante la ristrut-
turazione e il rialzo di oltre 1 km di rive lungo la laguna.
Isole dell'Unione e del Buon Castello. E in corso la ristruttu-
razione delle sponde di entrambe le isole per complessivi
1,5 km.

Difesa
dalle mareggiate

e

o

Rinforzo dei litorali Da nord a sud, lo spartiacque tra I'A-
driatico e la laguna, & definito dai litorali di Jesolo, Cavalli-
no, Lido, Pellestrina, Sottomarina e Isola Verde: una stri-
scia di terra lunga 60 km. Prima difesa della laguna dalle
mareggiate, i litorali hanno parzialmente perduto, nel corso
del tempo, la loro funzione. Onde e correnti, oltre a una
serie di altri fattori quale il generale abbassamento del
suolo, hanno progressivamente eroso le spiagge, riducen-
done I'ampiezza o addirittura cancellandole. Questi proble-
mi sono stati affrontati con un articolato piano di interventi
che comprende, a seconda dei casi, la creazione di nuove
spiagge o l'ampliamento di quelle esistenti, la costruzione
o il rinforzo di argini "paraonde", il restauro delle antiche
difese (i murazzi); il ripristino, ove possibile, del cordone di
dune. Questo sistema di interventi, lato mare, si integra
con il programma di opere in corso, lato laguna, per la
difesa locale degli abitati del litorale dalle alte maree.

Cosa é stato fatto nelli’area di Chioggia. Sottomarina. Sono
in fase di realizzazione tutte le opere in programma: realiz-
zazione di una struttura di difesa in funzione di argine
"paraonde" nella parte nord del litorale, per 400 metri;
ampliamento della spiaggia nella parte sud, per quasi
mezzo km; rinforzo della sponda nord della foce del Bren-
ta. Isola Verde. Sono in corso l'ampliamento della spiaggia,
per 2 km, e la realizzazione di pennelli di roccia per con-
trastarne I'erosione; la costruzione di una struttura di dife-
sa con funzione di argine “paraonde”; il rinforzo della
sponda sud della foce del Brenta e di quella nord delia
foce dell’Adige.



Salvaguardia fisica

Planimetria della bocca

di porto di Chioggia a opere
mobili realizzate e particolare
delle paratoie

in esercizio (simulazione)

Rive ristrutturate nel quartiere
Tombola, lungo il bacino

del Lusenzo e a Sottomarina
(sezione tipo)

Interventi di rinforzo
del litorale di Isola verde

e argine “paraonde” previsto
per il litorale di Sottomarina
(sezione tipo)
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Difesa
dalle mareggiate

Ristrutturazione dei moli foranei alle bocche di porto. Gli
interventi hanno avuto I'obiettivo di consolidare e ripristi-
nare la stabilita dei moli contrastando in modo definitivo
un lungo processo di degrado che i passati interventi di
manutenzione ordinaria avevano fronteggiato per quanto
riguarda i dissesti pil immediati, senza pero eliminarne le
cause.

— —_—

Bocca di porto di Chioggia | lavori hanno interessato il
molo nord e il molo sud che sono stati entrambi ristruttu-
rati e rinforzati.

Recupero
morfologico

Ricalibratura di canali, ricostruzione di velme e barene,
difesa delle sponde delle isole minori. La ricchezza e la
complessitd morfologica dell'ecosistema lagunare vanno
via via scomparendo per effetto di una serie di fattori che
si alimentano tra loro. Erosione, acque alte, moto ondoso,
stanno gradualmente trasformando la laguna per cui essa
perde le sue caratteristiche fisiche di zona umida e assu-
me invece quelle, semplificate e indifferenziate, dell'am-
biente marino. Per far fronte a queste dinamiche e contra-
stare questi processi si sta realizzando un articolato pro-
gramma di interventi che va dalla ricalibratura di canali
lagunari, alla ricostruzione e alla proteziene di velme e
barene; dalla stabilizzazione e dal sovralzo dei fondali al
ripristino delle sponde delle isole minori. Obiettivo princi-
pale di questi interventi & ripristinare le funzioni ambienta-
li, idrodinamiche e naturalistiche dei singoli elementi
morfologici, concorrendo a un complessivo riequilibrio del
sistema laguna.

Cosa ¢ stato fatto nell’area lagunare di Chioggia. Bacino
del Lusenzo esterno, Val di Brenta, Canale Lombardo esterno,
Valle Millecampi. Sono stati dragati, in pit fasi nel corso
degli anni, circa 35 km di canali, utilizzando i sedimenti
ricavati da questi lavori per ricostruire numerose barene in
queste stesse aree. Di grande efficacia sono soprattutto le
barene realizzate a lato del Canale Lombardo esterno che
hanno contribuito a migliorare la circolazione dell’acqua e
a proteggere il canale dall'interramento.

Miglioramento
della qualita
di acque

e sedimenti

Messa in sicurezza di siti inquinati in laguna e a porto
Marghera, risanamento di fondali lagunari, raccolta di
macroalghe. Gli interventi di competenza del Magistrato
alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova hanno
come obiettivo il miglioramento della gualita delle acque e
dei sedimenti in laguna. Cio significa, essenzialmente, con-
trastare la dispersione di contaminanti dalle discariche che
in passato venivano utilizzate per smaltire rifiuti di diversa
origine; risanare i canali di porto Marghera (fondali e spon-
de) dai residui delle lavorazioni industriali di un tempo;
sperimentare tecniche di risanamento dei fondali lagunari
per bloccare il rilascio di inquinanti via via accumulatisi;
eseguire periodiche raccolte di macroalghe per prevenire il
rischio di crisi ambientali dovute alla loro proliferazione.

Cosa & stato fatto nell’area lagunare di Chioggia. Val/ da
Rio. Sono stati eseguiti i lavori per I'impermeabilizzazione
della discarica, in modo da bloccare fa diffusione di sostan-
ze inquinanti in laguna e nel sottosuolo. Botte delle Trezze.
Sono in corso una serie di interventi per controllare |'af-
flusso in laguna di acque provenienti dai territori agricoli a
sud di Chioggia. Si tratta di acque caratterizzate da alti
contenuti di nutrienti e che possono innescare processi di
“eutrofizzazione" soprattutto in Val di Brenta.

Val da Rio, bacino del Lusenzo, Val di Brenta. In queste aree,
a partire dal 1989, vengono annualmente eseguite raccolte
di macroalghe.

Progetti
e interventi
speciali

Studi e progetti di fattibilitad per I'allontanamento del traf-
fico petrolifero dalla laguna. Il rischio costituito dalle
petroliere in laguna & rilevantissimo e pud provocare una
catastrofe nel bacino lagunare, nei centri abitati e sulle
spiagge. | sistemi di sicurezza attuali sono di buon livello,
ma & indispensabile escludere dalla laguna i trasporti e le
produzioni pericolose.

Sentiero luminoso. E stato creato un percorso illuminato e
attrezzato lungo il canale dei Petroli per facilitare I'ingresso
delle navi in laguna di notte e con nebbia.

Riapertura delle valli da pesca. La riapertura di queste
aree all'espansione della marea & irrilevante sulla riduzio-
ne dei livelli dell'acqua alta a Chioggia e a Venezia, mentre
se attuata in modo regolamentato, pud contribuire al
miglioraramento della qualita ambientale e della vivacita
idrodinamica locale.
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Un tratto del molo sud
della bocca di Chioggia
dopo gli interventi
di ristrutturazione

Barene ricostruite lungo
il canale Lombardo

Interventi alla botte
delle Tresse

Messa in sicurezza
della discarica
di Val da Rio

Valle Figheri (faguna sud).
Intervento sperimentale
per la riapertura
all’espansione della marea
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Interventi del Comune di Chioggia in accordo di programma
con il Magistrato alle Acque di Venezia

In modo contestuale e integrato con gli interventi di salvaguardia di competenza del
Magistrato alle Acque di Venezia — Consorzio Venezia Nuova, il Comune di Chioggia ha
elaborato un proprio piano di attivita per una serie di opere di manutenzione e riqualifi-
cazione urbana nel centro storico della citt3, a Sottomarina e a Borgo S. Giovanni.

Per il finanziamento e la realizzazione di queste attivitd, ' Amministrazione comunale ha
siglato specifici accordi di programma con il Magistrato alle Acque di Venezia indivi-
duando il Consorzio Venezia Nuova come soggetto attuatore delle opere.

In questo modo, lavori come quelli per le difese locali dalle acque alte o per il rinforzo dei
litorali sono diventati occasione per intervenire anche sull'assetto complessivo delle aree
in cui si opera e per riorganizzare e razionalizzare sia la parte "sotterranea” del territorio
(fognature, sottoservizi, reti tecnologiche, ecc.) che le superfici di uso pubblico (strade,
pavimentazioni, aree verdi, element di arredo urbano, ponti, ecc.). Uno specifico accor-
do di programma & stato anche siglato tra la Regione del Veneto, il Magistrato alle Acque
di Venezia e i Comuni di Chioggia e Rosolina per eseguire, insieme agli interventi di
rinforzo dei litorali le opere necesarie ad allontanare dai litorali le acque fluviali inquina-
te.

L'esecuzione coordinata e unitaria dei diversi interventi consentita dagli accordi di pro-
gramma garantisce una maggior efficacia operativa, l'ottimizzazione dei tempi di attua-
zione, la riduzione dei costi delle opere e minori disagi per i cittadini, riconducendo ad
un unico filo conduttore la tutela fisica e ambientale della citth e del suo territorio e il
miglioramento complessivo delle condizioni dell'abitare e del vivere.

Gli accordi di programma sono un importante strumento operativo che la legge 139/92
ha introdotto nelle modalita di attuazione delle opere di salvaguardia. Nel caso di inter-
venti strettamente interconnessi e che coinvolgono enti e istituzioni diversi, gli accordi di
programma consentono di individuare un piano di attivita comune che integti le opere
di rispettiva competenza e possono portare alla scelta di un unico soggetto attuatore. La
responsabilita del conseguimento dei singoli obiettivi previsti dagli accordi di programma
(riqualificazione urbana, restauro del patrimonio architettonico, protezione dagli allaga-
menti, risanamento ambientale, ecc.) rimane naturalmente, a prescindere dal soggetto
attuarore, dell'istituzione competente per legge.



Interventi del Comune di Chioggia
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Riqualificazione urbana
e architettonica

Cosa e stato fatto. Chioggia centro storico. E' attualmente
in fase di progettazione un piano di interventi che com-
prende il riassetto urbano della parte sud del centro stori-
co, tra corso del Popolo, Campo Marconi e il canale Lom-
bardo interno. Sono previsti la riapertura del tratto finale
del canale Perottolo, il rifacimento della pavimentazione, la
riorganizzazione della viabilita, la creazione di zone pedo-
nali e di parcheggi, I'adeguamento dell'impianto di illumi-
nazione, la predisposizione di elementi di arredo urbano e
di aiuole alberate, E' anche previsto il restauro di tutti i
ponti sul canale Vena, a partire dal ponte di Vigo. Quartiere
Tombola e Borgo San Giovanni. & stata recentemente avvia-
ta una serie di interventi a integrazione dei lavori del Magi-
strato alle Acque sulle rive del quartiere Tombola: sistema-
zione urbana di Sacca San Francesco; installazione dell’il-
luminazione pubblica; bonifica dello specchio acqueo tra
Tombola e Borgo San Giovanni. Bacino del Lusenzo interno.
E stato avviato un importante sistema di interventi di
riqualificazione del territorio che comprende da un lato la
realizzazione, tra Sottomarina e la strada Romea, di un
nuovo asse stradale dotato di impianto di illuminazione,
aree di sosta e parcheggi e, dall'altro lato, opere per la
valorizzazione delle nuove rive realizzate dal Magistrato
alle Acque, attraverso I'installazione dell'illuminazione pub-
blica; il collettamento delle acque piovane alla rete fogna-
ria e la predisposizione di porta-biciclette, panchine e fon-
tanelle. Sottomarina. E stato realizzato un ampio program-
ma di riqualificazione urbana e architettonica del centro
urbano, da poco completato. | principali interventi sono
consistiti nella sistemazione delle piazzette che si affaccia-
no sulla laguna; nelia predisposizione del sistema di illu-
minazione pubblica; nel completamento del sistema di
raccolta e smaltimento delle acque reflue.

Cosa & stato fatto. Litorale di Sottomarina. Contestualmente
agli interventi di rinforzo del litorale da parte del Magistra-
to alle Acque & prevista la realizzazione di una serie di
opere di riqualificazione del territorio mediante il prolun-
gamento verso nord del lungomare Adriatico, la realizza-
zione di una pista ciclabile attrezzata e una serie di opere
complementari allo scopo di dotare I'area di alcuni servizi
essenziali. Gli interventi sono di prossimo avvio.

Difesa dall’inquinamento
delle acque fluviali

Cosa & stato fatto. Foce de! Brenta, foce dell’Adige. A inte-
grazione dei lavori per la sistemazione delle foci previsti
nell’ambito del rinforzo dei litorali di Sottomarina e Isola
Verde, sono stati messi in opera lunghi palancolati che
deviano verso il largo le acque del Brenta e dell’Adige in
cui sono contenute anche sostanze inquinanti. | lavori sono
finanziati dalla Regione del Veneto, dal Magistrato alle
Acque, dal Comune di Chioggia, dal Comune di Rosolina,
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Lavori per la sistemazione
i piazza del Traghetto
a Sottomarina

Foce del Brenta
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A sinistra
Il territorio di Chioggia
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Le acque alte

23 centimetri in cento anni: di tanto si ¢ modificato il rapporto fra livello del mare e
livello del suolo lagunare, a causa dell'innalzamento del mare (eustatismo) e della
compattazione dei suoli, naturale o indotta (subsidenza), processi tuttora in atto. A
questi vanno aggiunti aleri 8 cm per amplificazione delle maree dovuta a modifiche
morfologiche.

Cosi si spiega 'aumento della frequenza e dell’intensita degli eventi di acqua alta regi-
stratosi dall’inizio del ‘900 a oggi. Le cifre del problema sono indiscutibili. La media
annuale degli eventi in laguna uguali o superiori a 80 cm ¢ passata da circa 10 casi,
nella prima metd del ‘900, a oltre 40 casi nella seconda met3, fino a raggiungere quasi
60 casi negli ultimi cinque anni con picchi che solo nel 1999 hanno raggiunto, a
Chioggia, +133 cm e +141 cm. Inoltre, se all'inizio del ‘900, un'acqua alta come
quella del 1966 aveva un periodo di ritorno di 1000 anni (era cio¢ quasi impossibile),
oggi lo stesso evento pud verificarsi ogni 140 anni.

Poiché gli effetti dell’aumentata frequenza delle acque alte sulle strutture architettoni-
che ed edilizie cosi come sull'ambiente lagunare si producono soprattutto nel lungo
periodo, le esatte conseguenze degli allagamenti verificatisi negli ultimi decenni si

manifesteranno, in tutta la loro gravit, soltanto in un prossimo futuro, mentre i
danni attuali sono ancora riconducibili alla situazione precedente all’intensificarsi del
fenomeno.




Le acque alte

Eustatismo e subsidenza

in laguna. Il grafico a destra
quantifica i fattori che hanno
determinato la perdita relativa
di quota del territorio
lagunare rispetto al livello
medio del mare dal '900

a oggi: I'abbassamento

del suolo dovuto a cause
naturali (subsidenza naturale
pari a 4 cm) e al prelievo
d’acqua dalle falde

del sottosuolo fino agli anni
'70 (subsidenza antropica
paria 7,7 cm) oltre
all'innalzamento del livello
del mare (eustatismo pari
all3cm)

Chioggia, marea di +100 cm

=0
Aree pubbliche allagate

i=1]
Edifici colpiti

(=]
Edifici disagiati
Aree pubbliche non allagate

—
Edifici non interessati
dall'allagamento

Chioggia, marea di +120 cm,

Chioggia, marea di +140 cm.
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—
Difese locali, insulae e margi-
namenti (maree medio alte)

N

Opere mobili (maree eccezio-
nali)

N. B. Tutte le quote indicate

in questo quaderno sono
riferite al livello medio mare
IGM. Soltanto le quote riportate
in queste pagine e in quelle
successive, relative alla difesa
locale dagli allagamenti

e alla riqualificazione urbana
del centro storico di Chioggia,
sono riferite, secondo
convenzione consolidata,

al mareografo di Punta

della Salute a Venezia (PdS)
poiché cio consente di mettere
in relazione il livello del suolo
nelle due citta cosi da avere
una lettura uniforme dei dati

e omogeneita nelle scelte
progettuali. Lo zero di Punta
della Salute € di circa 23 cm
piti basso rispetto allo zero IGM
in quanto tiene conto

del mutato rapporto tra quota
del suolo e livello del mare
verificatosi in questo secolo

in laguna, per effetto congiunto
di eustatismo e subsidenza.
Per fare un esempio,

+77 c¢cm IGM corrispondono

a +100 cm PdS
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Il sistema di difesa dalle acque alte
Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova

Per la difesa dalle acque alte ¢ stato progettato un sistema integrato di opere che pre-
vede interventi di difesa locale dei centri abitati per maree fino a un metro a Venezia
(+120 cm a Chioggia) e opere mobili alle bocche di porto che entrano in funzione in
caso di maree superiori.

Chioggia

4. o

T f’-}
laguna b i o + 120 cm (Venezia + 100 cm) bocca di porto || mare

Y || .

situazione attuale

£ 120 c¢m (Venezia £ 100 ¢cm)
v ||
1 4

a opere realizzate

ITIere







Magistrato alle Acque

di Venezia - Consorzio
Venezia Nuova

Interventi di difesa locale
dagli allagamenti

per:

« proteggere il territorio
dalle acque medio alte

« rialzare e ristrutturare le rive
« migliorare la funzionalita
delle aree di sponda

» adeguare il sistema

di raccolta e di smaltimento
delle acque reflue

Comune di Chioggia

in accordo di programma

con il Magistrato alle Acque
di Venezia, ente attuatore
Consorzio Venezia Nuova
Interventi di riqualificazione
urbana e architettonica

per

» valorizzare l'assetto generale
delle aree di intervento

* migliorare |le condizioni

del vivere e dell'abitare

» riorganizzare la viabilita

* razionalizzare |'organizzazione
degli spazi pubblici

A destra
il canale Perottolo
all'inizio del ‘900
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Chioggia centro storico
Difesa locale dagli allagamenti
Riqualificazione urbana e architettonica

Messa in sicurezza dalle acque alte e riqualificazione del centro storico procederanno
di pari passo. E questa la filosofia che guidera i lavori previsti per Chioggia dal Magi-
strato alle Acque di Venezia e dall Amministrazione comunale e questo ¢ il senso del-
'accordo di programma, siglato tra le due istituzioni il 17 settembre 1998, per la rea-
lizzazione degli interventi. Un programma di opere finalizzato a un complessivo rias-
setto del territorio urbano che renda pilt semplice per i cittadini abitare, vivere, lavo-
rare nella propria cite.

Le opere per la difesa locale dalle acque alte sono state avviate nel 1998 con il rialzo
della fondamenta S. Domenico (ultimazione prevista: inizio del 2002). Nel corso
del 2000, invece, verranno completati i progetti per la protezione della parte cen-
trale della cittd (corso del Popolo e canal Vena) attualmente in fase di elaborazione.
Contemporaneamente si ultimerd anche la progettazione per le principali opere di
riqualificazione urbana. Gli interventi potranno essere avviati non appena si saran-
no espressi i diversi enti competenti.




Chioggia centro storico

| criteri per la scelta
della quota di difesa.
Studi, rilievi

e sperimentazioni

Confronto fra i livelli di acqua
alta a Venezia e Chioggia.
Dall'analisi statistica dei dati
di marea registrati

in un periodo di trent’anni

si & verificato che i livelli

di allagamento a Chioggia
sono in media di 15 cm
superiori a quelli di Venezia
(in alcuni casi possono essere
anche maggiori di 30 ¢cm).

In presenza delle opere mobili
la differenza di livello

non potra superare i 20 cm.
Data l'integrazione tra difese
locali e opere mobili cid
coincide con quanto ¢ stato
previsto di realizzare: difesa
almeno a +100 cm di Venezia
e a +120 cm di Chioggia.
Diverso il discorso se si pensa
di portare la quota di difesa

a Venezia tendenzialmente

a +120 cm (specifiche analisi
e verifiche in questo senso
sono state eseguite nel corso
del 1999, su richiesta

del “Comitatone”). In questo
caso, infatti, sarebbe
necessario sollevare

il territorio di Chioggia a circa
+140 cm o pil, con rialzi
generalizzati in tutta la citta
di decine di centimetri.

In basso riportiamo, a titolo
di esempio, alcuni dati

di marea registrati a Venezia
e Chioggia tra il ‘92 e iI'99

Chioggia Venezia
8/12/92 +16lcm +142cm
23/12/94 +102cm  +87cm
19/11/99 +133cm +103cm
21/11/99 +14lcm +121cm

22

Chioggia centro storico

Difesa locale dagli allagamenti
Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova

Interventi di difesa locale dagli allagamenti sono in corso da anni in molte localita
della laguna, ma pur rispondendo a un’unica filosofia questi interventi non sono tutti
uguali. La prima differenza ¢ data dalle quote di difesa raggiungibili. Ci sono alcune
aree, come gli abitati del litorale, che & stato possibile proteggere fino a livelli di marea
piuttosto elevati, mentre in altre zone, quelle piti delicate e piti basse dei centri storici
lagunari, la quota di difesa possibile ¢ relativamente bassa.

Cio dipende dal contesto monumentale, architettonico ed edilizio e dalla quota pree-
sistente del suolo: al di 12 di ogni preoccupazione di ordine geotecnico (essenzialmen-
te di tipo statico) ¢ stato infatti verificato mediante studi, rilievi e interventi speri-
mentali che i rialzi non possono essere molto elevati e che non si pud sollevare indi-
scriminatamente dappertutto senza alterare il tessuto edilizio sia dal punto di vista
funzionale che dal punto di vista degli elementi architettonici, per cui alla fine si ver-
rebbe a modificare I'aspetto fisico complessivo delle aree di intervento.

Gli ampi studi realizzati hanno finora definito che a Venezia le parti pii1 basse della
citta possono essere difese per maree almeno fino a +100 c¢m; a Chioggia fino a +120
cm. Un’ulteriore verifica delle possibilith locali di rialzo & stata eseguita nel corso del
1999 su richiesta del Comitato ex art. 4 legge 798/84 (seduta dell’8-3-99).

E chiaro, comunque, che le difese locali consentono una difesa “relativa”. Per ottenere
una difesa “assoluta” da tutte le acque alte, come richiesto dalla legislazione speciale,
questo tipo di intervento deve essere integrato con il sistema di opere mobili alle boc-
che di porto per separare temporaneamente la laguna dal mare in occasione delle

maree piu pericolose.
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Un tratto di corso del Popolo
su cui, con una linea rossa,

& segnata la quota di +140 cm.
La linea serve semplicemente
a dare un'idea del livello

a cui, "tendenzialmente”,
dovrebbero arrivare i rialzi
per cui il “Comitatone”

ha richiesto una verifica

di possibilita

+140 cm




Chioggia centro storico
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Soluzione A

Rialzo delle aree esterne

e centrali

Questa soluzione comporta
un'unica modalita

di intervento: il rialzo

delle aree allagabili

da eseguire nelle parti esterne
della citta e nella parte
centrale. Nelle parti esterne
devono essere ristrutturate

e rialzate fino a +120 cm

la riva sul bacino di Vigo

e le fondamente S. Domenico
e Lombardo, per poi
raccordarle gradualmente
con le zone pill interne situate
a quote maggiori. Dal punto
di vista strutturale le nuove
rive dovranno comprendere,
tra |'altro, adeguate soluzioni
per eliminare il problema

del sifonamento dell'acqua.

| lavori di rialzo nelle parti
esterne del centro storico

si integrano con quelli
realizzati o in corso sulle rive
del quartiere Tombola

che completano, a sud,

la difesa perimetrale

della citta. Nella parte
centrale & previsto il rialzo

e il consolidamento delle rive
tungo il canal Vena e il rialzo
della pavimentazione di corso
del Popolo, compresi gli spazi
sotto ai portici. A questo
SCOPO sara necessario
rimuovere I'attuale
pavimentazione di trachite;
disporre alcuni strati

di appositi materiali fino

a raggiungere i livelli

di progetto; risistemare

la pavimentazione secondo

lo schema architettonico
stabilito. La strada manterra
I'attuale conformazione

“a schiena d'asino” con le
parti laterali portate a +120
cm e una dorsale al centro
pill alta per consentire

il defiusso delle acque
piovane verso i tombini lungo
i bordi. Contemporaneamente
verrad adeguata la rete

di smaltimento delle "acque
bianche". Gli interventi

di rialzo nelle aree pubbliche
comportano anche
I'adeguamento di alcuni spazi
privati. La definizione

delle unita immobiliari
interessate da questo tipo

di lavoro e la messa a punto
delle modalita di intervento
saranno stabilite nel prosieguo
delia progettazione, anche
sulla base delle scelte operate
e degli appositi rilievi.

Per la realizzazione dei lavori
dei privati vi & la disponibilita
dell'Amministrazione
comunale per I'erogazione

di contributi

Nelle pagine seguenti
Prospetto trasversale

del centro storico di Chioggia.
Nel disegno sono indicate

le aree di intervento da ovest
a est (fondamenta Lombardo,
corso del Popolo, rive

del canal Vena, fondamenta
San Domenico). Per ciascuna
di queste sono illustrate

le soluzioni esecutive previste
per la difesa dalle acque alte
finoa 120 cm
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+120 cm

pietra bianca
calcarea

pavimentazione
di porfido

sabbia

massetto
di calcestruzzo
armato

riva attuale

pietra bianca
calcarea

struttura
di calcestruzzo
armato

palancolato
di calcestruzzo
armato

palancolato
metallico

pavimentazione
di porfido

Fondamenta
Lombardo

attuale profilo
della riva

+120

cm
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La strategia di difesa. due soluzioni a confronto

Il primo passo & stato quello di verificare a che quota si trova la pavimentazione della
citty, nelle diverse zone, in relazione alla quota di salvaguardia adottata (+120 cm). A
questo scopo ¢ stata eseguita una serie di rilievi sistematici in tutto il territorio urbano
con rilievi topografici, planimetrici e altimetrici di dettaglio che hanno restituito con
estrema precisione il livello del suolo pubblico. Insieme ¢ stato eseguito anche il rilie-
vo delle 4600 soglie degli edifici della cittd e se ne sta completando il censimento.
Sulla base delle informazioni e dei dati raccolti si & ricostruito un quadro generale e
unitario dello stato di fatto, si & suddivisa la cittd per aree omogenee e si sono avanza-
te le proposte di intervento.

Le maggiori difficoltd operative si presentano per la parte centrale della citta, I'asse di
corso del Popolo e del canal Vena: vero e proprio nucleo urbano e sociale, importante
luogo di connessione tra le diverse zone del centro storico, spazio di grande valenza
monumentale e architettonica, nel quale si concentrano alcuni tra i principali edifici
di Chioggia. Proprio in considerazione della delicatezza e dell'importanza di quest’a-
rea e della difficoltd di intervenire in tale contesto, per la difesa di Chioggia fino a

+120 cm, si stanno valutando due soluzione diverse.
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pavimentazione
di trachite

caditoia

monE oomo |

s B0 By s ul omom |
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Corso Rive
del Popolo l 3 del canal Vena

pavimentazione
di trachite

cordolo di pietra
calcarea bianca

rivestimento
di mattoni

struttura
di calcestruzzo armato

micropali

riempimento

cordolo

di calcestruzzo armato . .
pavimentazione

strato di sabbia di trachite
compattata
attuale profilo
della riva
micropall
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Soluzione B

Rialzo delle aree esterne
e paratoie per I'area centrale ilindro oleodinamico
Questa soluzione prevede due
modalita di intervento:

il rialzo perimetrale lungo

le parti esterne (cosi come spalla
per la soluzione A) e, per la
difesa delle parti centrali

del centro storico, I'installazione
di paratoie all'ingresso

dei canali che attraversano

la citta, in modo da bloccare

il flusso della marea crescente,
Per la scelta del tipo

di paratoia da adottare sono
state analizzate due alternative:
la paratoia a segmento

leva di manovra

canale
Perottolo

a scomparsa e le porte o | &Y

vinciane. La prima risulta , ‘:33.%

preferibile per migliore f BT NP NI
funzionalita, minori dimensioni 4 g&“&-}“{?‘? 2
e semplicitad di manutenzione. £ Q&“‘&’s\'
Quando le paratoie saranno Sopra 3 Q“ ’

in funzione, e i canali chiusi,
un sisterma di pompe
idrauliche collegate

con la laguna impedira

che I'acqua dei canali superi
il livello prestabilito a causa
della pioggia o degli apporti
dagli scarichi delle “acque
bianche”, opportunamente
adeguati insieme a tutta

la rete

D oo m
| Dom gy

Localizzazione delle
paratoie. Complessivamente
sono previste tre paratoie:
due sul canal Vena
(all’altezza del ponte di Vigo
e di Sacca S, Francesco),
una tra il canale Lombardo
interno e il Perottolo,

che il Comune di Chioggia
prevede di rimettere

in comunicazione tra loro

pavimentazione
di trachite

cordolo di pietra
calcarea bianca

sabbia

misto stabilizzato

geotessuto

rivestimento
di mattoni

sede della
paratoia a riposo

paratoia

pavimentazione
di trachite

attuale profilo
della riva

riempimento

struttura
di calcestruzzo armato

palancolato metallico
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Chioggia centro storico

Riqualificazione urbana e architettonica
Comune di Chioggia in accordo di programma con il Magistrato alle Acque di Venezia

Un programma
di lavori

per valorizzare
il centro storico

Riorganizzazione dell’area
del duomo

Gli interventi sono finalizzati
a una pitl funzionale

e moderna organizzazione
dell’area e a migliorarne

la fruibilita. Essi prevedono

la riapertura del canale
Perottolo un nuovo sistema
di viabilita, pensato per rendere
piti razionale il transito

degli autoveicoli e pili agevole
la percorribilitad delle strade
da parte di residenti e turisti,
mediante l'individuazione di
nuove zone a traffico limitato
0 solo pedonali e una diversa
disposizione dei parcheggi.
Contemporaneamente

si interverra per adeguare

la rete dei sottoservizi

e l'illuminazione pubblica,
collocando nuovi punti luce
anche per mettere in evidenza
i monumenti e gli edifici pil
importanti e gli spazi pil
suggestivi. E prevista infine

la sistemazione della
pavimentazione stradale

in modo da uniformare le
attuali, differenti, tipologie

di rivestimento e ottenere una
copertura omogenea di lastre
di trachite. Sempre nel centro
storico della cittad dovranno
essere ristrutturati i ponti

sul canal Vena

A destra

Planimetrie dello stato

di fatto e del progetto

di riorganizzazione dell'area
del Duomo

L'Amministrazione Comunale ha elaborato un importante piano di attivitd per la
valorizzazione dell'assetto urbano del centro storico e per il riordino funzionale degli

spazi pubblici. In particolare, un articolato programma di lavori interessa I'area del

duomo (compresa tra campo Marconi, piazzale Penzo e campo Calcagno): una delle
zone pill interessanti della cittd dove, oltre allo stesso duomo, si trovano alcuni tra i
maggiori monumenti ed edifici di Chioggia come la curia vescovile, il nuovo museo

diocesano e I'ex chiesa di S. Martino.
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Stato di fatto

[ area interessata dall'intervento
EEE| viabilita acquea

viabilitd automobilistica

[T parcheggi

B zone verdi attuali
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Progetto

[ area interessata dall'intervento
[ viabilita acquea

viabilita automobilistica
percorsi a traffico limitato
[ parcheggi

B zona pedonale

[ verde pubblico



Riqualificazione urbana

Riapertura del canale
Perottolo

La riapertura del canale
Perottolo sara I'intervento
che piu di tutti contribuira

a riqualificare aspetto

e organizzazione di questa
area del centro storico.
Obiettivo e ripristinare

la comunicazione idraulica
tra i canali Perottolo

e Lombardo interno,
riportando la zona

alla configurazione storica
preesistente all'interramento
del canale. Il nuovo tratto

di canale occupera parte
dell’attuale piazzale Perottolo
e del piazzale Penzo, mentre
ai lati sara lasciato lo spazio
per due ampie fondamente
continue con piano di calpestio
a quota +120 cm: quota

di salvaguardia adottata

per la difesa locale dalle
acque alte anche nel resto
del centro storico.

Per collegare le due sponde
verranno realizzati quattro
nuovi ponti, due per i soli
pedoni, due percorribili anche
dagli autoveicoli

A destra

Stato di fatto

e riorganizzazione di Piazzale
Penzo, dopo la riapertura

del Perottolo e la costruzione
del nuovo ponte carraio

e pedonale
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A destra

Stato di fatto

e riorganizzazione di piazzale
Perottolo dopo la riapertura
del canale omonimo,

con il nuovo ponte,
Nell’ambito della sistemazione
di piazzale Perottolo

si procedera al restauro

e al consolidamento

della balaustra "Refugium
peccatorum”

30
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Restauro dei ponti sul canal
Vena

| lavori, che potranno
procedere contestualmente a
quelli in fase di
progettazione da parte del
Magistrato alle Acque -
Consorzio Venezia Nuova per
le rive del canale, saranno
eseguiti su tutti i nove ponti
sul canale. L'intervento

piti complesso e rilevante
interessa il ponte di Vigo.
Documentato fin dal XIV
secolo, rappresentato nella
pianta di Chioggia disegnata
da Cristoforo Sabbadino

nel 1557, ricostruito in pietra
alla fine del XVIl secolo,

il ponte di Vigo & quello
storicamente

e architettonicamente piu
rappresentativo. A oltre
cinquant'anni di distanza
dall’ultimo intervento

di restauro, eseguito

al termine della seconda
guerra mondiale, il ponte
mostra oggi evidenti segni

di degrado della struttura

e di deterioramento

dei materiali che & necessario
affrontare sia con interventi
strutturali generali

di consolidamento sia

con lavori puntuali di restauro
conservativo. Gli interventi
strutturali comprenderanno
il consolidamento statico
della volta e il rinforzo

delle fondazioni delle “spalle”.
Gli interventi di restauro
consisteranno nel ripristino
delle murature, utilizzando
per quanto possibile

la tecnica del “cuci — scuci”
per sostituire le parti
mancanti; nella pulitura

e sistemazione delle parti
degradate o danneggiate
delle statue in pietra e degli
elementi in pietra d’Istria.

In alto

Ponte di Vigo, stato di fatto.
il degrado del ponte investe
I'intera struttura: I'arcata,

i parapetti, gl scalini,

gli elementi decorativi,

le murature. Dopo le acque
alte del novembre 1999,

ja spinta dell'acqua, su una
struttura gia indebolita, ha
provocato il cedimento delle
spalle che si sono abbassate
di alcuni centimetri
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Sopra e a destra

Particolare dello stato di fatto
e delle realizzazioni previste
per il consolidamento

della balaustra “Refugium
peccatorum”




Magistrato aite Acque

di Venezia - Consorzio
Venezia Nuova

Interventi di difesa locale
dagli allagamenti (compresi

i dragaggi a ridosso delle rive)
per

« proteggere il territorio

dalle acque medio alte

* rialzare e ristrutturare le rive
» attrezzare ie aree di sponda
e migliorare I'accessibilita
delta banchina

- facilitare I'accosto

delle imbarcazioni

e la circolazione dell'acqua

Comune di Chioggia

in accordo di programma
con il Magistrato alle Acque
di Venezia

ente attuatore Consorzio
Venezia Nuova

Interventi di riqualificazione
urbana e architettonica

per

* contrastare il degrado
delle aree di intervento

* valorizzare I'assetto generale
delle aree di intervento

« migliorare le condizioni

del vivere e dell'abitare

« riordinare e completare
sottoservizi e reti
tecnologiche
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Quartiere Tombola e Borgo San Giovanni
Difesa locale dagli allagamenti
Riqualificazione urbana e architettonica

Nel quartiere Tombola e a Borgo San Giovanni, per la difesa dalle acque medio alte, il
Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova sta attuando una serie di interventi
di rialzo e ristrutturazione delle rive, che vengono realizzati in modo integrato con le
opere del Comune di Chioggia, avviate in accordo di programma al fine di migliorare
la qualita urbana e la funzionaliti delle aree di intervento.

Gli interventi per la difesa dalle acque medio alte, gia ultimati nel quartiere Tombola,
sono stati avviati a Borgo San Giovanni nel novembre 1999 per essere conclusi nel
2001. Nello stesso periodo & prevista anche la realizzazione delle opere di riqualifica-
zione urbana e architettonica.
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¥ San Francesco
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Tombola e Borgo San Giovanni

A destra

Le rive del quartiere Tombola
prima e dopo gli interventi.
Le nuove rive sono state
realizzate con elementi
prefabbricati di calcestruzzo
rivestiti di mattoni "tipo a
mano" e sono state dotate

di fondazioni costruite

da un palancolato continuo
di calcestruzzo armato infisso
fino alla profondita di circa
-8 m, che impedisce il rischio
di allagamenti per infiltrazione
o sifonamento dell'acqua.

Le opere sono state ampliate
rispetto a quelle preesistenti
per ricavare lo spazio anche
per una banchina accessibile
ai pedoni, con marciapiede
pavimentato con lastre

di porfido. Sono state infine
predisposte le canaline

per 'installazione
dell'itluminazione pubblica

e sono stati chiusi gli scarichi
diretti in laguna delle acque
reflue, dato che in questo
quartiere & attivo il nuovo
sisterma fognario
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Quartiere Tombola e Borgo San Giovanni
Difesa locale dagli allagamenti

Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova

Gli interventi per la difesa dalle acque medio alte coinvolgono nel quartiere Tombola
e a Borgo San Giovanni oltre 1,2 km di marginamenti degradati o situati a quote
troppo basse. 1l rialzo consente una soglia di difesa per maree fino a circa + 110 cm
sul livello del medio mare.

Le nuove rive hanno caratteristiche differenti a seconda delle aree interessate e moda-
litd costruttive che vengono di volta in volta stabilite in considerazione delle tipologie
delle opere preesistenti, dello stato di degrado delle sponde e della destinazione d'uso
attuale o prevista per le diverse aree. Le modalitd di intervento dunque sono state
sempre concordate con i tecnici dell' Amministrazione comunale e la progettazione ha
potuto tener conto anche delle specifiche richieste emerse dalle esigenze locali.

Interventi complementari. A ridosso delle rive rialzate vengono eseguiti anche lavori
di dragaggio dei fondali per incrementare i ricambi idrici e facilitare ['accosto delle
imbarcazioni. A Borgo San Giovanni, in prossimita della stazione ferroviaria, & previ-

sta la realizzazione di una darsena attrezzata per piccole imbarcazioni.
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A destra e in basso
Sezione tipo ed elementi
costruttivi delle nuove rive

marciapiede +110¢ sede stradale

0.00 l.m.m.
profilo della riva
preesistente

pietra bianca calcarea

marciapiede in porfido

rivestimento in mattoni

RN . Nt riva preesistente
Tt - incorporata

cordolo in
calcestruzzo armato

palancolato in
calcestruzzo armato




Tombola e Borgo San Giovanni

Progetto di sistemazione

di Sacca San Francesco

Gli interventi hanno l'obiettivo
di rigualificare quest'area

di recente urbanizzazione.
Sono previsti: il rifacimento
della pavimentazione stradale
con le opportune pendenze
per consentire lo smaltimento
delle acque piovane;

la realizzazione di spazi
pedonali con marciapiedi

e di un percorso continuo
lungo la riva;

la riorganizzazione

della viabilita; la creazione

di aiuole e zone verdi;

la disposizione di elementi

di arredo urbano. Un tratto
della riva verra infine adibito
a parcheggio e attrezzato

con un approdo per il carico
e lo scarico delle merci.

A destra

Stato di fatto e soluzione

di progetto per la parte di
sacca S. Francesco verso il
canal Vena. L'area verra
dotata di nuova illuminazione
pubblica, aiuole e arredi
urbani, quali panchine

e pensiline

per gli autobus
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Quartiere Tombola e Borgo San Giovanni

Riqualificazione urbana e architettonica
Comune di Chioggia in accordo di programma con il Magistrato alle Acque di Venezia

Gli interventi di riqualificazione urbana, realizzati contestualmente alle opere di dife-

sa locale dagli allagamenti per ottimizzare tempi, costi ed efficacia dei lavori, com-
prendono la sistemazione di sacca San Francesco e l'installazione dell'impianto di illu-
minazione pubblica lungo la riva del quartiere Tombola con una serie di lampioni in
ghisa analoghi a quelli del centro storico di Chioggia. Infine, ¢ anche prevista la boni-
fica dello specchio acqueo tra Tombola e Borgo San Giovanni, dove si provvedera a
rimuovere le pile dell'ex ponte Bailey e a demolirne le spalle sulle due sponde.
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Magistrato alle Acque

di Venezia - Consorzio
Venezia Nuova

Interventi di difesa locale
dagli allagamenti

e marginamenti

(compresi i dragaggi a ridosso
delle rive)

per

= proteggere il territorio
dalle acque medio alte

* rialzare e ristrutturare le rive
+ adeguare la sede stradale
» predisporre il sistema

di raccolta e smaltimento
delle acque reflue

- facilitare I'accosto delle
mbarcazioni e I'ormeggio
dei pescherecci

« favorire la circolazione
dell'acqua

Comune di Chioggia

in accordo di programma
con il Magistrato alle Acque
di Venezia

ente attuatore Consorzio
Venezia Nuova

Interventi di riqualificazione
urbana e architettonica

per

» contrastare il degrado
delle aree di intervento

» valorizzare I'assetto generale
delle aree di intervento

* riorganizzare il sistema
viario tra Sottomarina

e la strada Romea

» completare il sistema
fognario

A destra, in alto

L'abitato di Sottomarina,
all’inizio del ‘900, visto
da Chioggia

In basso

La stessa area durante

la costruzione del ponte
tra Chioggia e Sottomarina
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Sottomarina
Difesa locale dagli allagamenti
Riqualificazione urbana e architettonica

Anche a Sottomarina, congiuntamente alle opere di difesa locale dagli allagamenti,
realizzate dal Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova, sono stati avviati una
serie di interventi che PAmministrazione Comunale realizza in accordo di programma
volti a valorizzare tutto il complesso del lato lungo la laguna e le piazzette che vi si
affacciano.

Gli interventi per la difesa dalle acque medio alte, avviati nel 1992, sono stati ultimat
nel 1999, mentre opere per la ristrutturazione dei marginamenti sono in fase di attua-
zione nell’isola del Buon Castello. Gli interventi di riqualificazione urbana e architet-
tonica, attualmente in corso, termineranno nel corso del 2000.




Sottomarina

Nella pagina seguente, in alto
Le rive di Sottomarina prima
e dopo gli interventi.

Le nuove rive sono a parete
verticale in calcestruzzo
armato. La struttura

& rivestita, lato laguna,

con lastre di trachite

e completata da un cordolo
di pietra calcarea bianca
disposto lungo il bordo
superiore. Come nel caso

di tutte le altre opere di rialzo
e ristrutturazione, le modalita
costruttive adottate hanno
consentito di risolvere, oltre
al problema del sormonto,
anche il rischio di allagamenti
per infiltrazione

e sifonamento dell'acqua.

Per impedire questi fenomeni,
& stato messo in opera,

al di sotto del marginamento,
un palancolato metallico
infisso fino alla profondita

di circa -8 m. La stabilita
delle nuove rive & assicurata
da pali di fondazione

in calcestruzzo armato

lunghi 15 m
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Sottomarina

Difesa locale dagli allagamenti
Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova

Gli interventi a Sottomarina hanno interessato oltre 1 km di rive lungo la laguna che,
a partire da una quota media preesistente di circa +80 cm, sono state rialzate fino a
quota +110 cm sul livello del medio mare. Queste opere che si oppongono, lato lagu-
na, alle maree medio alte si congiungono, a formare una cintura di difesa dellabitato,
con gli interventi lato mare per contrastare le mareggiate.

In accordo con le esigenze dell’ Amministrazione comunale, procedendo alla ristruttu-
razione delle rive, si & anche attuato un ampliamento della sede stradale con la crea-
zione di un marciapiede ed & stato realizzato un sistema di raccolta e smaltimento
delle acque bianche e nere predisponendo, nell'apposito spazio all'interno della riva,
un collettore di vetroresina (in precedenza, le acque bianche e nere finivano diretta-
mente in laguna attraverso numerosi punti di scarico). Attualmente il sistema funzio-
na con modaliti provvisoria per cui le acque bianche e nere confluiscono nel colletto-
re che le convoglia in laguna attraverso pochi punti di scarico. In caso di acque alte, lo
smaltimento delle acque avviene mediante due stazioni di sollevamento che le fanno
defluire in laguna, mentre il riflusso dell’acqua dagli scarichi secondari ¢ impedito da
appositi dispositivi (valvole a clapet). In seguito entrera in funzione il sistema definiti-
vo che comporta la chiusura degli scarichi secondari in laguna e il collettamento delle
acque nere alla rete fognaria di Chioggia, da dove saranno convogliate al depuratore
realizzato dalla Regione del Veneto a Borgo S. Giovanni. I lavori per Iesercizio definiti-
vo del sistema saranno eseguiti nell’ambito degli interventi in accordo di programma.

Interventi complementari. Contestualmente al rialzo delle rive, i fondali del canale
che le costeggia sono stati approfonditi fino a -3 m per incrementare i ricambi idrici e
anche facilitare il transito e 'ormeggio dei pescherecci.
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Sezione tipo

marciapiede

sede stradale

profilo della riva
preesistente

pozzetto collettori
secondari

scarico acque
meteoriche

Particolari costruttivi

del sistema di raccolta

e smaltimento delle acque
bianche e nere

collettore principale




Sottomarina
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Sottomarina

Riqualificazione urbana e architettonica
Comune di Chioggia in accordo di programma con il Magistrato alle Acque di Venezia

A Sottomarina & stata realizzata la sistemazione urbanistica e architettonica delle rive
lungo la laguna e delle piazzette che vi si affacciano I lavori sule piazzette sono
consistiti, tra I'altro, nel rifacimento della pavimentazione, nella predisposizione di
aiuole e piazzole alberate, nella installazione di elementi di arredo urbano quali
panchine e fontane.

Lungo le rive ¢ stata installata I'illuminazione pubblica, utilizzando le apposite
canaline messe in opera nell'ambito degli interventi di difesa locale dagli allagamenti.
Restano oggi da completare solo i lavori per avviare Iesercizio definitivo del sistema di
collettamento delle acque reflue, anch'esso predisposto nell'ambito delle opere per il
rialzo e la ristrutturazione delle rive. Dovranno essere realizzati un nuovo collettore
per le acque nere, per collegare il collettore esistente alla rete fognaria di Chioggia, e si
dovranno installare le relative pompe nell’'ultima delle due stazioni di sollevamento

gia costruite, con il loro quadro elettrico di comando.
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In questa pagina
Piazza del traghetto durante
e dopo i lavori

Nella pagina precedente
Esempio di interventi
sulla pavimentazione
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Magistrato alle Acque

di Venezia - Consorzio
Venezia Nuova

Interventi di difesa locale
dagli allagamenti

e marginamenti (compresi

i dragaggi a ridosso delle rive)
per

« proteggere il territorio

dalle acque medio alte

» rialzare e ristrutturare le rive
* migliorare la funzionalita
delle aree di sponda

+ attrezzare la banchina

* predisporre la rete

dei sottoservizi

» facilitare I'accosto

delle imbarcazioni

e la circolazione dell'acqua

Comune di Chioggia

in accordo di programma
con il Magistrato alle Acque
di Venezia

ente attuatore Consorzio
Venezia Nuova

Interventi di riqualificazione
urbana e architettonica

per

» contrastare il degrado
delle aree di intervento

« valorizzare |'assetto generale
delle aree di intervento

+ riorganizzare il sistema
viario tra Sottomarina

e la strada Romea

« riordinare la rete

dei sottoservizi

A destra
La riva del Lusenzo sui lato
verso Sottomarina, all'inizio
del '900

45

Bacino del Lusenzo interno
Difesa locale dagli allagamenti e marginamenti
Riqualificazione urbana e architettonica

Anche il bacino del Lusenzo ¢ oggetto di un programma integrato di interventi che,
contestualmente alle difese locali dalle acque medio alte, comprende una serie di
opere che hanno I'obiettivo di valorizzare 1'assetto generale dell'area, la sua viabilita,
gli spazi destinati alle aree di sosta, il verde e l'arredo urbano, l'illuminazione

pubblica.

Gli interventi per la difesa dalle acque medio alte sono stati ultimati, per quanto
riguarda le opere principali, nel 1998 (restano da completare unicamente brevi tratti di
riva lungo il canale Fossetta). Interventi per la ristrutturazione dei marginamenti sono
in fase di attuazione anche nell'isola dell’'Unione. Le opere di riqualificazione urbana e
architettonica, attualmente in corso, verranno completate nella seconda meta del 2002
con I'ultimazione della nuova strada prevista a Sottomarina .




Bacino del Lusenzo interno

Nella pagina seguente

Un tratto di riva nella parte
sud del bacino del Lusenzo
prima e dopo i lavori. | nuovi
marginamenti sono stati
costruiti secondo tipologie
diverse, scelte in base

alle caratteristiche dello stato
di fatto, al contesto urbano

e architettonico di riferimento,
ali'esposizione al moto ondoso.
Secondo i casi, sono a parete
verticale oppure a scarpata,
con gradinate che terminano
in una banchina percorribile.
Sulle rive sono stati
predisposti una pista ciclabile
e un percorso pedonale

ed & prevista la realizzazione,
in accordo di programma,

di numerose aree di sosta
attrezzate

In basso a destra
Sezione tipo
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Bacino del Lusenzo interno

Difesa locale dagli allagamenti e marginamenti
Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova

Le opere di rialzo e di ricostruzione delle rive che sono state realizzate, per uno
sviluppo complessivo di pit di 3 km, lungo l'intero perimetro del bacino del Lusenzo
hanno consentito la difesa dalle acque alte di un ampio territorio nel comprensorio di
Chioggia e Sottomarina.

I nuovi marginamenti non solo hanno garantito la salvaguardia dagli allagamenti per
quote comprese tra +155 cm e +187 c¢m sul livello del medio mare, ma hanno anche
reso percorribili tutte le sponde del bacino, creando un percorso continuo che rappre-
senta un importante intervento urbanistico di connessione tra Chioggia, Borgo San
Giovanni e Sottomarina. Per dare continuitd al percorso ¢ stato anche realizzato un

nuovo ponte in legno sul canale Fossetta.

Interventi complementari. Sono stati eseguiti dragaggi nel canale Fossettta (2,5 km),
nel canale che costeggia Borgo San Giovanni (1,6 km) e in quello che costeggia Sotto-
marina, dove erano necessari soltanto lavori di approfondimento dei fondali adiacenti
alla riva. I sedimenti dragati sono stati riutilizzati per la ricostruzione di barene in

valle Millecampi.
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+ 187 cm

profilo della riva 0.00 l.m,m,

preesistente




Bacino del Lusenzo interno

A destra

Veduta aerea del bacino

del Lusenzo e ricostruzione
di come appariranno le aree
di sosta lungo le rive.

Sulle nuove rive sone in ¢orso
i lavori per la realizzazione

di numerose aree di sosta
attrezzate con depositi porta
biciciette, panchine

e fontanelle, Lungo l'intero
bacino verra Inoltre instaliato
limpianto di illuminazione
ed & prevista la creazione

di specifici accessi per ciclisti
e pedonl, oltre a rampe

per disabili
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Bacino del Lusenzo interno

Riqualificazione urbana e architettonica
Comune di Chioggia in accordo di programma con il Magistrato alle Acque di Venezia

Ad integrazione dei lavori realizzati sulle rive del bacino del Lusenzo per la difesa dalle
acque medio alte, il Comune di Chioggia ha definito un programma di attivita per
migliorare la qualitd urbana della zona che prevede: la riorganizzazione della viabilita,
attraverso la creazione di una nuova strada a Sottomarina (via dei Ghezzi); la riorga-
nizzazione della componente pedonale della circolazione e la creazione di percorsi
ciclabili ed aree di sosta attrezzate; la predisposizione di elementi di arredo urbano
lungo le rive; I'installazione dell'illuminazione pubblica; il collettamento delle acque
piovane alla rete fognaria di Chioggia. Infine, lungo le rive dell’isola dell’'Unione &
prevista la realizzazione di tre pontoni gallegianti ad uso pubblico.

La realizzazione della nuova via dei Ghezzi, che rendera piti scorrevole la circolazione,
decongestionando il centro urbano di Sottomarina, e la razionalizzazione dell'assetto
complessivo della zona garantiranno un utilizzo pili integrato e organizzato del bordo

della citta verso la laguna.
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Magistrato alle Acque

di Venezia - Consorzio
Venezia Nuova

Interventi di difesa

dalle mareggiate

per

« rinforzare il litorale

« contrastare l'erosione
delle spiagge

- proteggere le aree urbane
dalle mareggiate e i terreni
dietro la spiaggia dal rischio
di allagamento

« rinforzare le sponde

del Brenta e dell'Adige

« contrastare il degrado
dei moli foranei alla bocca
di porto di Chioggia

» rafforzare la struttura

dei moli

» proteggere dall’erosione

i fondali alla base dei moli

Comune di Chioggia

in accordo di programma

con il Magistrato alle Acque
di Venezia

ente attuatore Consorzio
Venezia Nuova

Interventi di riqualificazione
urbana e architettonica

per

« riorganizzare e razionalizzare
la viabilita

« valorizzare |'assetto generale
delie aree fronte mare

» dotare |'area di infrastrutture
e adeguati servizi

Regione del Veneto

in accordo di programma
con Magistrato alle Acque
di Venezia, Comune di Chioggia
e Comune di Rosolina
ente attuatore Consorzio
Venezia Nuova

Interventi di difesa
dall'inquinamento

delie acque fluviali

per

« allontanare dal litorale
le acque dolci inquinate

« contrastare il degrado
delle strutture realizzate
in passato
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Litorale di Chioggia

Difesa dalle mareggiate

Riqualificazione urbana e architettonica
Difesa dall'inquinamento delle acque fluviali

Nell’ambito degli interventi del Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova per
la difesa dalle mareggiate ricadono una serie di opere volte al rinforzo dei litorali di
Sottomarina e Isola verde e alla ristrutturazione e al consolidamento dei moli foranei
alla bocca di porto di Chioggia. A Sottomarina, nell’area interessata dagli interventi, il
Comune di Chioggia ha a sua volta programmato la realizzazione, in accordo di pro-
gramma, di un piano di riqualificazione urbana che ha l'obiettivo di riorganizzare la
viabilitd della zona e di dotarla di alcuni servizi essenziali.

Nel contempo, poiché la difesa dei litorali comprende anche il consolidamento ¢ la
sistemazione delle foci del Brenta e dell'Adige, & emersa 'opportunita di eseguire in
modo contestuale anche le opere che venivano ogni anno realizzate dal Comune di
Chioggia, con finanziamenti a carico della Regione del Veneto, per allontanare dalla
riva le acque fluviali inquinate. Dal momento che questi interventi investono compe-
tenze di diversi enti, & stato sottoscritto uno specifico accordo di programma tra la
Regione del Veneto, il Magistrato alle Acque di Venezia e i Comuni di Chioggia e
Rosolina.

La ristrutturazione e il consolidamento dei moli nord e sud della bocca di porto di
Chioggia sono stati ultimati nel 1997. I lavori di rinforzo dei litorali di Isola verde e
Sottomarina, attualmente in corso, verranno ultimati alla fine del 2001. A Sottomari-
na, inoltre, sono state recentemente avviate anche le opere di riqualificazione urbana
del litorale la cui ultimazione & prevista per il 2001. Per quanto riguarda l'allontana-
mento dalla riva delle acque fluviali, gli interventi, iniziati nel 1999, proseguiranno
anche nelle prossime stagioni, sino al 2002, in modo da assicurare la necessaria conti-
nuiti operativa e poter sperimentare gli effetti delle opere con campagne di monito-

raggio.
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di Chioggia
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| moli di Chioggia. Dalla
costruzione agli interventi.

I moli che delimitano la bocca
di porto sono stati costruiti
tra il 1910 e il 1934,

per evitare l'interramento

del canale di bocca e consentire
il transito delle navi moderne.
Col tempo, il restringimento
del canale, ottenuto

con la costruzione dei moli,
ha provocato I'aumento

delia velocita delle correnti
con il conseguente, atteso,
approfondimento dei fondali.
Tuttavia, i moli, realizzati
senza interporre uno strato

di transizione tra rocce

e fondale, non sono stati

in grado di assecondare,
senza danni, I'azione

delle correnti e i profondi
assestamenti che si sono
verificati. Oggi entrambi i moli
sono stati ristrutturati

e rinforzati

A destra

I'molo nord prima e dopo

gli interventi di ristrutturazione.
Gli interventi hanno
riguardato sia la parte emersa
dei moli che quella sommersa
e si sono articolati in: rinforzo
e sagomatura delle scogliere
esistenti con rocce e tetrapodi
di calcestruzzo (i tetrapodi
sono strutture a quattro punte
che incastrandosi tra loro
assicurano la necessaria
resistenza all'azione
disgregatrice delle onde);
protezione dei fondali
attraverso la creazione di uno
strato di transizione fra rocce
e sabbie fini per impedirne
I'asportazione; rifacimento
dei tratti danneggiati

della pavimentazione
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Difesa dalle mareggiate (ristrutturazione dei moli e rinforzo del litorale)
Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova

Obiettivo degli interventi di difesa dalle mareggiate & ristrutturare i moli che
delimitano le bocche di porto e contrastare i fenomeni che hanno indebolito quella
striscia di terra che costituisce la naturale e prima protezione della laguna. Il cordone
litoraneo, infatti, & diventato sempre pitt sottile e fragile a causa dell’abbassamento
della quota delle terre emerse sul livello medio del mare, dei processi erosivi prodotti
dalle correnti, dell’azione disgregatrice del moto ondoso ¢ del vento, del degrado delle
strutture di difesa realizzate nel passato. Nel corso del tempo gli abitati prossimi al
mare si sono trovati sempre piit in condizioni di rischio.

Nell’'area di Chioggia, gli interventi in corso interessano i litorali di Sottomarina e
Isola verde dove, nei tratti di costa piil critici, si sta procedendo all'ampliamento del-
Parenile mediante 'apporto di nuova sabbia (“ripascimento”), prelevata dal fondale
marino mediante una draga e successivamente rifluita a riva. A Isola verde, nuovi pen-
nelli in roccia hanno il compito di “contenere” la sabbia versata e proteggere la spiag-
gia dall’erosione, mentre in entrambi i litorali, tra la spiaggia e I'abitato, viene anche
realizzata una struttura di difesa in funzione di argine “paraonde”. Fanno parte degli
interventi anche il consolidamento e la sistemazione delle sponde delle foci del Brenta

e dell’Adige.



Litorale di Chioggia

A destra in alto

Veduta aerea del litorale

di Sottomarina. Nella parte
meridionale del litorale, dove
I'arenile & stato sottoposto

a forti erosioni, la spiaggia
viene ampliata con l'apporto
di oltre 100.000 m’ di nuova
sabbia. Nella parte nord, dove
la quota del terreno

¢ inferiore a quella

che possono raggiungere
mareggiate anche di intensita
non eccezionale ed esiste

il rischio che i territori dietro
la spiaggia possano essere
investiti da inondazioniviene,
viene costruito un argine
"paraonde”, riprodotto

nel disegno. L'opera viene
realizzata tra la spiaggia

e |'abitato e si sviluppa

a partire dalla fine dell’attuale
lungomare Adriatico

per collegarsi a Via San Felice.
Si tratta di un muretto

di calcestruzzo

con rivestimento di mattoni

e cordolo di pietra calcarea
bianca, e sommita a circa

+3 m sul livello det medio
mare. |l muretto & affiancato
da un ampio marciapiede
che prolunga quello esistente
sul lungomare configurando
una passeggiata continua
che raggiunge il centro
abitato

A destra, in basso

Veduta aerea della parte nord
del litorale di Isola verde.
Nell'immagine si vedono
l'arretramento della linea

di riva provocato dall'erosione
e i primi interventi

di rinforzo con la costruzione
di alcune scogliere di roccia
(“pennelli”). Le opere
comprendono: I'ampliamento
di un tratto di spiaggia di oltre
1,5 km mediante l'apporto

di oltre 300.000 m* di nuova
sabbia prelevata al largo;

la realizzazione di 7 pennelli
in roccia per contrastare

le onde e le correnti costiere
e proteggere la nuova
spiaggia; la creazione

di una struttura di difesa

in funzione di argine
"paraonde” per un tratto

di circa 700 m. Infine, opere
di rinforzo interessano anche
le foci del Brenta (sponda
sud) e dell'Adige (sponda
nord)
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Riqualificazione urbana e architettonica
Comune di Chioggia in accordo di programma con il Magistrato alle Acque di Venezia

Nella stessa area nord di Sottomarina interessata ai lavori di costruzione dell’argine
“paraonde” a difesa del litorale, il Comune di Chioggia ha previsto una serie di
interventi di riqualificazione urbana che si configurano nel prolungamento verso nord
del lungomare Adriatico e nella realizzazione di una pista ciclabile attrezzata e di una
seriec di opere complementari allo scopo di dotare di servizi essenziali un’area in cui
sono presenti un asilo, una colonia, un mercato e una chiesa oltre a numerose
infrastrutture turistiche. Sono inoltre previsti una serie di elementi funzionali e di
arredo urbano per la riqualificazione e la valorizzazione del fronte verso il mare:
aiuole, lampioni, porta biciclette, panchine, fontanelle. Infine sara realizzato il sistema
per lo smaltimento delle acque nere e verra adeguato il sistema di raccolta e
smaltimento delle acque piovane.

Difesa dall’inquinamento delle acque fluviali
Regione del Veneto in accordo di programma con Magistrato alle Acque di Venezia, Comune
di Chioggia e Comune di Rosolina

Uno specifico accordo di programma tra la Regione del Veneto, il Magistrato alle
Acque, il Comune di Chioggia ¢ il Comune di Rosolina, ha permesso l'esecuzione
coordinata e unitaria degli interventi per la difesa dei litorali di Sottomarina e Isola
verde e delle opere alle foci del Brenta e dell'Adige necessarie per allontanare dalla riva
le acque dolci inquinate e tutelare la balneabilita delle spiagge. Questi interventi
riprendono, nelle linee generali, le soluzioni adottate in passato e consistono nella
realizzazione di lunghi palancolati metallici che, “prolungando” le sponde delle foci,
sono in grado di veicolare verso il largo, per alcune centinaia di metri, le acque dolci
superficiali. Cid consente di aumentare i tempi di residenza in ambiente salmastro dei
colibatteri presenti nelle acque fluviali, prima che siano sospinti verso riva. Tenuto
conto che il decadimento di questi inquinanti organici in acqua salata avviene nel
giro di alcune ore, risulta evidente come questi interventi siano in grado di ridurre le
concentrazioni di inquinanti vicino alla riva.



Riqualificazione urbana

e difesa dall’inquinamento

Litorale di Sottomarina.

Sulla destra, I'area
interessata dagli interventi
per il prolungamento

del lungomare Adriatico.
I'lavori consistono neila
realizzazione, come previsto
dal Piano particolareggiato
per I'arenile, di una nuova
strada che si collega con via
San Felice. La strada avra
uno sviluppo di quasi 400 m
e sara a due carreggiate

a eccezione dell’ultimo tratto.
Tra le carreggiate verranno
collocati un'aiuola continua

e una serie di lampioni.
Un’interruzione dell’aiuola
consentira I'immissione

neila corsia di direzione
opposta o in una strada
laterale, mentre alcuni passaggi
pedonali permetteranno
I'attraversamento a piedi

e I'accesso alla spiaggia.

Sul lato verso la spiaggia sara
predisposta una pista ciclabile
adiacente al marciapiede
realizzato dal Consorzio
Venezia Nuova, cos) da creare
un unico percorso integrato,
in parte riservato alle
biciclette, in parte ai pedoni

Veduta aerea della foce
dell'Adige. Per allontanare
dalla riva le acque dolci
inquinate, le sponde

della foce dell’Adige sono
state prolungate

con palancolati metallici
rispettivamente per 385 m
(sponda nord) e 220 m
(sponda sud). All'estremita

di ciascun palancolato & stato
collocato un segnale luminoso
per avvertire della presenza
delle nuove opere.

Analoghi interventi sono stati
eseguiti alla foce del Brenta
per 360 m (sponda nord)

e per 170 m (sponda sud)
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Area lagunare di Chioggia. Gli interventi del Magistrato alle Acque
per la tutela e il ripristino dell’ambiente

Il Piano generale degli interventi di competenza dello Stato attualmente in corso fa
riferimento, per quanto riguarda il riequilibrio della laguna, a progetti di massima
approvati nel 1992 e nel 1993, che si sono basati su una ingente mole di studi e speri-
mentazioni e che si sono articolati, negli anni successivi, in progettazioni puntuali e
in opere. Gli esiti sono stati misurati con estese campagne di monitoraggio e hanno
via via contribuito alla messa a punto di obiettivi piti avanzati e di tecnologie piti ade-
guate.

Nei primi anni, I'obiettivo principale ¢ stato quello di contrastare, per quanto possibi-
le, il trend erosivo della laguna. Nell’ambito del Piano era tuttavia evidenziata la stret-
ta connessione fra tutela degli aspetti fisici e tutela degli aspetti chimici e biologici per
conservare ¢ ripristinare 'ambiente lagunare non solo dal punto di vista morfologico
e idrodinamico, ma anche da quello della qualita delle acque e dei sedimenti e dal

punto di vista naturalistico.

Oggi, le linee di azione in atto accentuano ancor pit [a rilevanza della tutela comples-
siva e integrata di tutte le caratteristiche che connotano I'ecosistema lagunare.



Area iagunare di Chioggia

Magistrato alle Acque

di Venezia - Consorzio
Venezia Nuova

Dragaggio di canali lagunari
e ricostruzione di velme

e barene

per

= migliorare I'idrodinamica
e la vivacita del ricambio
dell’acqua

« contrastare i fenomeni
erosivi e prevenire
Vinterrimento dei canali

- migliorare la qualita
ambientale e naturalistica
» migliorare la qualita

del paesaggio

- ripristinare, attraverso

la ricostruzione di strutture
morfologiche, funzioni
“yirtuose” della dinamica
lagunare
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Area lagunare di Chioggia
Recupero morfologico

Il Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova sta realizzando dal 1987 un
importante piano di recupero morfologico della laguna di Venezia il cui obiettivo ¢
contrastare i processi erosivi che stanno lentamente trasformando l'ecosistema, impo-
verendolo degli elementi costitutivi tipici di una zona umida. Progressivo interrimen-
to dei canali, scomparsa di velme e barene, approfondimento costante e graduale dei
fondali sono le pit evidenti conseguenze di questo processo. In breve, la laguna tende
a divenire sempre pit profonda e piatta e a trasformarsi in un braccio di mare.

Le opere realizzate nell’area di Chioggia hanno compreso la ricalibratura di numerosi
canali lagunari e la ricostruzione di velme e barene, con I'impiego dei sedimenti dra-
gati. Gli interventi per il recupero morfologico sono stati progettati e realizzati in
modo mirato, secondo una strategia che non intende ripristinare la “forma” della
laguna e riportarla al suo antico aspetto, quanto piuttosto ripristinare la funzione
idrodinamica e ambientale dei suoi elementi costitutivi che & quella di favorire il
ricambio dell’acqua, moderare l'azione del moto ondoso e limitare la dispersione in
laguna e la perdita a mare dei sedimenti. Particolare attenzione, inoltre, & stata posta
all’aspetto naturalistico e ambientale degli interventi che ripristinano anche un habi-
tat primario e insostituibile per flora ¢ fauna.

A oggi sono stati dragati oltre 35 km di canali lagunari in valle Millecampi (a sud di
Chioggia), nel bacino del Lusenzo esterno, in Val di Brenta e sotto il ponte translagu-
nare e sono stati ricostruiti pilt di 100 ettari di velme e barene in queste stesse aree.
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Area lagunare di Chioggia

Il problema. Erosione

delle strutture morfologiche
della laguna.

L'erosione dovuta al moto
ondoso sgretola il bordo
delle barene e piano piano
le fa “franare” nei canali
adiacenti, provocandone
I'interrimento. In tutta

la laguna, |'estensione

delle barene & passata

dagli oltre 70 Km? dell'inizio
del secolo ai circa 40 Km?
attuali

Una soluzione. Dragaggio

dei canali lagunari sotto

il ponte translagunare

della strada Romea.

Obiettivo dei dragaggi

& il miglioramento

della circolazione idraulica
della val di Brenta, in cui
I'espansione della marea si
era drasticamente ridotta
con la costruzione del ponte.
| sedimenti dragati sono stati
impiegati per la ricostruzione
di nuove barene nell’area

di Chioggia

In alto
Particolare di una barena
in erosione

In basso e nella pagina
seguente

Alcune fasi delle attivita

di dragaggio in val di Brenta
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Area lagunare di Choiggia

Una soluzione. Ricostruzione
di barene lungo il canale
Lombardo.

In quest'area l'erosione aveva
provocato la riduzione

della superficie delle barene
gia esistenti e aveva aggredito
i bassi fondali. | sedimenti,
trasportati dalla corrente

si accumulavano nel canale,
riducendone la sezione

e rendendo difficile

ta navigazione. Le nuove
barene sono risultate
un'efficace protezione

del canale dai continui
interrimenti, tanto

che dal momento della loro
realizzazione non sono pil
stati necessari dragaggi

di manutenzione.

La ricostruzione di una barena
avviene secondo le seguenti
modalita:

- viene predisposto

un perimetro chiuso, mediante
una palificata continua;

- nella parte interna dei pali
viene fissata una rete idraulica;
- creato questo “contenitore”,
viene versata all’interno

una miscela di acqua

e sabbia, proveniente

dal dragaggio di canali
lagunari

A destra
Le nuove barene lungo
il canale Lombardo

In basso

Il rifluimento della miscela

di acqua e sabbia

per la ricostruzione

di una barena. | sedimenti
impiegati per questo tipo

di interventi morfologici
devono rispondere a specifiche
caratteristiche chimiche

e fisiche stabilite in un
apposito protocollo siglato
da: Ministero dell'’Ambiente,
Magistrato alle Acque,
Regione del Veneto, Provincia
di Venezia, Comuni di Venezia
e Chioggia

Nella pagina seguente, in basso
Sezione tipo di una barena
ricostruita. Nel disegno

e nella foto a lato sono
chiaramente visibili i pali

di legno, che difendono

il bordo delle barene fino

a consolidamento avvenuto,

e la rete idraulica che ha

la funzione di lasciare filtrare
I'acqua e trattenere

la sabbia. A distanza di tempo,
i pali e la rete possono venire
rimossi
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Parte da |Palo
rimuovere | in legno

Barena

|
l Materiale | Rete
refluito 'idraulica




Magistrato alle Acque
di Venezia - Consorzio Venezia
Nuova

Interventi per la messa

in sicurezza delle discariche
per

« contrastare l'inquinamento
delle acque dovuto al rilascio
di sostanze nocive

» migliorare ia qualita
dell'ambiente

Interventi per la regolazione
delle acque scolanti in laguna
per

« contrastare l'inquinamento

» ridurre gli apporti

di nutrienti in laguna

Em———— . ————m

Raccolta delle macroalghe
per

- contrastare, con interventi
mirati, I'abnorme proliferazione
di macroalghe

= prevenire fenomeni

di eutrofizzazione diffusa

e collassi ambientali
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Area lagunare di Chioggia
Miglioramento della qualita di acque e sedimenti

Nell’ambito degli interventi previsti per la salvaguardia della laguna, particolare
importanza rivestono le opere rivolte al miglioramento della qualita delle acque e dei
sedimenti. Per ridurre l'inquinamento nell'area lagunare di Chioggia, il Magistrato
alle Acque - Consorzio Venezia Nuova ha operato con I'obiettivo, da un lato, di
bloccare il rilascio di inquinanti dalle discariche abbandonate e di ridurre gli apporti
di nutrienti che, attraverso la Botte delle Trezze, giungono in laguna dal bacino
scolante e, dall'altro, di contrastare e prevenire i fenomeni di eutrofizzazione causati
dall'abnorme proliferazione delle macroalghe.

Questi interventi, insieme a quelli per il recupero morfologico, fanno parte di un
piano di azione unitario rivolto a ripristinare ¢ migliorare 'equilibrio dell’ecosistema

lagunare.

Sono state recentemente ultimate le opere per la messa in sicurezza della discarica di
Val da Rio, mentre sono in corso quelle per la regolazione delle acque scolanti in
laguna dalla Botte delle Trezze, che verranno concluse nel 2002. Gli interventi per la
raccolta delle macroalghe vengono eseguiti ogni anno, secondo necessitd, nel periodo
primavera - estate.



Botte delle
Trezze

) 5
del Lusenzol [

interno

Discarica
A\l Val da

Tl )




Area lagunare di Chioggia 68

Il problema. Dispersione

di inquinanti dalle discariche
usate nel passato.

'ex discarica di Val da Rio

& un'area di 7 ettari formata,
negli anni tra il 1964 e il 1984,
con il deposito di oltre
500.000 m® di rifiuti. Prima
degli interventi, I'azione
erosiva esercitata dal moto
ondoso sulle sponde

e il dilavamento delle piogge
provocavano la dispersione
delle sostanze inquinanti
nell'ambiente circostante

Una soluzione. Messa

in sicurezza dell’ex discarica
di Val da Rio.

Gli interventi sono consistiti
nell'impermeabilizzazione
dell'intero perimetro dell'area,
attraverso la posa di un
diaframma plastico, di un
palancolato metallico o di
entrambi, a seconda delle
caratteristiche delle diverse
zone di intervento. Sono

in fase di studio I'eventuale
realizzazione di una copertura
superficiale con materiali

a bassa permeabilita

e di un sistema di tubazioni
per I'eliminazione del biogas

A destra

La discarica di Val da Rio
durante i lavori di messa
in sicurezza

In basso
Particolari costruttivi
degli interventi

Nella pagina seguente
Interventi alla Botte
delle Tresse

copertura con terreno

finitura di coronamento a bassa permeabilita

prefabbricato

materassino di poliuretano
espanso flessibile

riempimento con
materiale proveniente

pietrame 30—200 kg

materiale
di discarica

barriera o berma

tessuto di poliestere

X
palancole tipo Larssen

con giunto impermeabile ~
_\""-\-\_
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diaframma 4
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strati sabbiosi
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Il problema. afflusso di acque Una soluzione. ' rimanere aperte e conserntire
inquinate dal bacino scolante Il sistema di regolazione il normale deflusso
'area lagunare di Chioggia alla Botte delle Trezze. delle acque. Questo sistema
riceve acque di bonifica Obiettivo degli interventi di regolazione prevede anche
caratterizzate da un alto & regolare un importante la costruzione di un’idrovora
contenuto di nutrienti (azoto nodo idraulico attraverso per sollevare e scaricare
e fosforo) residui delle attivita il quale giungono in laguna nel Bacchiglione 'acqua
agricole e responsabili acque inquinate provenienti  rimasta bloccata
di locali fenomeni dall'entroterra. | lavori, dalle paratoie, che viene in tal
di eutrofizzazione attualmente in corso modo deviata in mare;
consistono nella realizzazione la ricalibratura dell'alveo
di una chiavica, dotata del canal Morto;
di paratoie motorizzate, la sostituzione dell’attuale
in grado di impedire manufatto che regola
l'ingresso in laguna le portate d’acqua immesse

dei carichi inquinanti, quando  nel Bacchiglione, con uno
questi sono elevati (soprattutto di dimensioni maggiori, al fine
d'estate). D'inverno, quando  di favorire la deviazione

i carichi di nutrienti non sono delle acque di bonifica

elevati, le paratoie possono dalla laguna al mare



Area lagunare di Chioggia

Il problema. Proliferazione
delle macroalghe

nella laguna di Chioggia.

La crescita abnorme

di macroalghe & estremamente
dannosa per la laguna, poiché
riduce I'ossigeno nell'acqua
e, se non contrastata, pud
provocare veri e propri
collassi ambientali, la moria
della flora e della fauna
lagunare e I'emissione

di anidride solforosa, prodotta
dalla putrefazione delle alghe
stesse

Una soluzione. Raccolta
delle macroalghe.

Le campagne di raccolta
delle macroalghe in faguna,
effettuate periodicamente
da Magistrato alle Acque -
Consorzio Venezia Nuova
SONo necessarie per riportare
le quantita di macroalghe,
nelle diverse aree lagunari,
entro i limiti compatibili

con I'equilibrio dell’ecosistema.
Gli interventi di raccolta,
che vengono realizzati
annualmente, sono
accompagnati da studi

e sperimentazioni sul
possibile riuso defle alghe,
opportunamente trattate,
nella produzione della carta,
come ammendante agricolo
e in processi industriali

A destra

Proliferazione di macroalghe
in Val da Rio e alcune fasi
delle campgne di raccolta

In basso
Monitoraggi di controllio
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