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Studio su modello fisico in scala 1:60 della bocca di porto di Lido (conven-
zione 7025). Lo studio consiste in una serie di prove da realizzare, presso il
Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo (Padova), su un
modello fisico della bocca di porto di Lido nel quale & riprodotta la schiera
delle paratoie per la regolazione dei flussi di marea. Si intende verificare la
velocita delle correnti e 'andamento del moto ondoso diretto dal mare verso
le paratoie in esercizio. I risultati serviranno a ottimizzare il progetto esecuti-
vo del sistema di difesa dalle acque alte eccezionali.

Studio su modello fisico e matematico degli interventi di ripascimento artifi-
ciale sui litorali, completamento delle prove su canale di grandi dimensioni
(convenzione 7322). Nell’ambito dello studio viene adeguatamente attrezzato
il canale per prove bidimensionali del Centro sperimentale per modelli idrau-
lici di Voltabarozzo e vengono eseguite alcune prove di moto ondoso per
valutarne gli effetti sui sedimenti e per verificare la resistenza delle strutture
di conterminazione delle barene.

Progetto esecutivo per il ripristino dei fondali dei canali lagunari in condizio-
ni pin critiche - Canali Allacciante e Buello (convenzione 7322). Nel progetto
motfologico generale sono indicati i lavori necessari per ripristinare le condi-
zioni di navigabilita in questi canali che sono tra quelli maggiormente soggetti
a progressivo interrimento. Gli interventi, finalizzati al miglioramento degli
scambi idrici e al ripristino della morfologia, consistono essenzialmente nel-
Pescavo dei canali secondo sezioni di progetto determinate anche in funzione
delle esigenze della navigazione. Qualora se ne rilevasse la necessita saranno
inoltre rinforzate le difese di sponda o verranno ricostruite le velme o le
barene lungo i canali stessi.

Progetto esecutivo per la difesa dell'insediamento urbano di Sottomarina
dalle acque alte, terzo stralcio (convenzione 7395). Nel progetto sono definiti
gli interventi che proseguiranno i lavori attualmente in corso per la difesa
dell’abitato di Sottomarina dalle alte maree fino a quota +1,35 m sul livello
del mare rispetto al caposaldo di Punta della Salute. Saranno eseguiti circa
300 m di nuovi marginamenti di sponda lungo la laguna e un collettore per la
raccolta e lo smaltimento delle acque piovane.

Interventi per la protezione di sponda a Cannaregio, ex cantiere delle Opere

marittime (convenzione 6745). L’area interessata dalle nuove opere & quella,
in condizioni di esttemo degrado, dell’ex cantiere delle Opere marittime lun-
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go il canale delle Sacche, in corrispondenza della confluenza del rio della
Sensa, nel sestiere di Cannaregio a Venezia. Gli interventi prevedono il conso-
lidamento dei marginamenti lungo il canale e la realizzazione di una darsena
che permetta il ricovero e la manutenzione di circa 20 imbarcazioni dell’Am-
ministrazione pubblica,

Interventi per il recupero morfologico delle isole lagunari - Isola tra il canale
dei petroli e il canale delle Tresse, prima fase (convenzione 7322). Obiettivo
generale degli interventi & quello di assicurare una sistemazione definitiva
della conterminazione dell’isola per porre rimedio all’erosione in atto e per
potervi collocare con sicurezza, in futuro, materiali provenienti dai dragaggi
dei rii di Venezia e altri materiali inerti non idonei per la collocazione in
barene artificiali. Nella prima fase dei lavori si interviene sulla parte sud
dell’isola con nuovi marginamenti, sia lungo le sponde verso la laguna che
lungo la sponda verso il canale dei petroli, e con la sistemazione di un’area di
circa 180.000 m’. I primi lavori di marginamento lungo la laguna consistono
nell’infissione di un diaframma impermeabile limitato al perimetro della parte
sud dell’isola. Lungo la sponda del canale dei petroli, dove si verificano i
fenomeni erosivi di maggior entita, viene messo in opera un palancolato in
acciaio che sara esteso fino all’estremita nord dell’isola.

Progetto di massima generale per l'arresto e linversione del processo di
degrado ambientale della laguna (convenzione 7138). I principali fenomeni
che hanno determinato I'attuale stato di degrado ambientale della laguna di
Venezia sono gli accentuati processi erosivi, che causano la progressiva scom-
parsa degli elementi morfologici caratteristici quali barene, velme, bassifondi
e canali, e 'accumulo di inquinanti che ha provocato il peggioramento della
qualita delle acque e dei sedimenti e un graduale impoverimento delle specie
animali e vegetali. Il progetto di massima per il recupero morfologico della
laguna ha studiato gli interventi necessari per arrestare la tendenza all’erosio-
ne. Il progetto per I'arresto e 'inversione del processo di degrado ambientale
analizza invece la questione dell’inquinamento indicando gli interventi neces-
sari a eliminarne le cause e a mitigarne gli effetti. Nel progetto, dopo una
descrizione dell’evoluzione fisica della laguna e delle sue caratteristiche ecolo-
giche, sono stati esaminati i complessi rapporti tra le attivita umane e le
risposte dell’ecosistema. Le problematiche affrontate si riferiscono prevalen-
temente alla qualita delle acque, agli apporti inquinanti, alla qualita dei sedi-
menti, ai processi biologici e biogeochimici che in essi avvengono, alla
condizione delle comunita biologiche esistenti, ai fenomeni di proliferazione
delle macroalghe.

Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalita idraulica dei varchi
sulla strada statale n° 309 Romea (convenzione 7322). Obiettivo degli interventi
descritti nel progetto & quello di rendere maggiormente dinamico il ricambio
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idrico tra la Val di Brenta e la cosiddetta “laguna viva”, separate dal lungo
tratto della strada Romea che collega Chioggia alla terraferma. Verranno per-
cio ripristinati i fondali, oggi parzialmente interriti, dei canali che passano
attraverso i varchi lasciati aperti sotto la strada statale. Cid avverra mediante la
rimozione di circa 70.000 m’ di materiale. Altri 150.000 m’ di sedimenti saranno
rimossi dragando i fondali dei canali fino ai varchi stessi. Parte del materiale
dragato sar utilizzato per la ricostruzione di barene in Val di Rio.

Monitoraggi di controllo nell’ambito degli interventi per 'arresto del degra-
do connesso alla proliferazione algale nella laguna di Venezia, quinto ciclo,
1993 (convenzione 7322). I monitoraggi, che comprendevano sia rilevazioni
da elicottero che da imbarcazione, sono stati effettuati in 43 punti della lagu-
na e hanno consentito la ricognizione sistematica per il controllo dello svilup-
po delle macroalghe. Le attivita, avviate durante il mese di marzo del 1993,
sono consistite, tra I'altro, nella valutazione dell’estensione delle aree soggette
al fenomeno della proliferazione algale; nella misura della densita e dello
spessore del manto delle alghe; nell’identificazione del tipo cui queste appar-
tenevano; nella registrazione della temperatura dell’acqua e nell’analisi della
qualita dei sedimenti del fondale. La vera e propria raccolta delle macroalghe
& terminata alla fine del mese di luglio del 1993. Un ulteriore ciclo di monito-
raggi potra essere eseguito a partire dalla primavera del 1994, utilizzando i
fondi non impiegati ’anno precedente quando la quantita e dunque la raccol-
ta di macroalghe & stata minore rispetto alle previsioni.

Indagini geognostiche e prove geotecniche, primo stralcio (convenzione
7295). Indagini e prove sono state eseguite lungo il litorale di Cavallino, a
Chioggia, a Murano e nelle seguenti isole: Campalto, Fisolo, S. Giacomo in
Palude, S. Giorgio in Alga, isola dell’ex inceneritore e isola tra il canale dei
petroli e il canale delle Tresse. A Cavallino si sono determinati i valori della
permeabilita del terreno e, dunque, gli eventuali effetti del sifonamento
dell’acqua in conseguenza di mareggiate. In tutti gli altri casi, le ricerche si
sono svolte a supporto di interventi per la ricostruzione di marginamenti allo
scopo di verificare la composizione del terreno e se esso fosse utilizzabile per
la realizzazione delle protezioni di sponda. Sono state rilevate anche le carat-
teristiche geotecniche di resistenza, deformabilita e permeabilita in modo da
adeguare ad esse le nuove opere.

Interventi per il ripristino dei canali preesistenti nella cassa di colmata D-E e
per la ricostruzione di barene, secondo stralcio (convenzione 6745). Le casse di
colmata sono isole artificiali formate dal materiale proveniente dallo scavo del
canale Malamocco - Marghera e realizzate negli anni sessanta in previsione di
un’ulteriore espansione, mai avvenuta, della zona industriale. Esse occupano
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una superficie complessiva di circa 1200 ettari e hanno comportato la drastica
riduzione della qualita e quantita del ricambio idrico tra la cosiddetta “laguna
viva” e gli specchi d’acqua retrostanti le casse di colmata stesse. Per migliora-
re gli scambi idrici il Consorzio Venezia Nuova ha ripristinato, nelle “colma-
te”, alcuni dei canali preesistenti e ha utilizzato il materiale ottenuto dalle
operazioni di dragaggio per la ricostruzione di barene. Il primo stralcio dei
lavori nella cassa di colmata D-E & consistito nel ripristino del canale Taglio
Vecchio e nella formazione delle prime barene. Le opere previste dal secondo
stralcio sono state eseguite dando il massimo rilievo agli aspetti naturalistici e
ambientali. Esse comprendevano il ripristino del canale dei Mattoni, a fianco
del quale & stata realizzata un’isola per la nidificazione di volatili rari e protet-
ti; I'escavo di un secondo canale, pit breve del primo e al termine del quale &
stata ricostruita un’area umida che favorisce I'insediamento di flora e fauna di
particolare interesse; la ricostruzione di ulteriori barene a ridosso del lato sud
della cassa di colmata. Attualmente & in corso una serie di monitoraggi, che
terminera nell’autunno del 1994, per verificare lo sviluppo della vegetazione
nelle nuove barene.

Approvazioni 11 15 ottobre il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato:

Progetto esecutivo per il ripristino della funzionaliti idraulica dei varchi
sulla strada statale n° 309 Romea (convenzione 7322). Si tratta del progetto
descritto fra quelli ultimati durante questo stesso mese.

Piano degli intervents prioritari di avvio urgente (convenzione 7322). Esso indica
alcuni progetti o interventi dei quali si & rilevato il carattere di particolare urgenza.
Tra questi vi sono: la difesa dalle acque alte negli abitati di S. Pietro in Volta,
Pellestrina, Treporti e nelle “insulae” di S. Marco e dei Tolentini, a Venezia; il
rinforzo dei moli foranei; il recupero ambientale dell’isola dell’ex inceneritore,

SERVIZIO INFORMATIVO

Perizia di spesa per l'acquisto di attrezzatura destinata al Centro sperimentale
per modelli idraulici di Voltabarozzo (convenzione 7322). La perizia & finalizzata
all'acquisto dell’attrezzatura che fornisce 'adeguato supporto tecnologico al si-
stema informatico previsto nella sezione di lavoro n° 29, secondo stralcio, de-
scritta nel precedente numero dei “Quaderni Trimestrali”, tra le attivita
approvate nel mese di settembre. La perizia riguarda 'acquisto dell’hardware
con cui rendere operativo il sistema informatico per la gestione dei modelli
matematici idrodinamici da realizzare presso il Centro sperimentale per modelli
idraulici di Voltabarozzo e del software di base necessario per il collegamento
con la Banca Dati del Servizio Informativo. Verranno acquistate inoltre ulteriori
attrezzature di supporto e saranno allestiti i locali destinati a ospitarle.
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NOVEMBRE

SERVIZIO INFORMATIVO

Perizia di esercizio: sexione di lavoro n° 1 (biblioteche e remote sensing),
quinto stralcio; n° 20 (batimetria della laguna), secondo stralcio (studi dell’evo-
luzione morfologica); #° 34 (aggiornamento della Banca Dati), secondo stral-
cio; n° 39 (studi da remote sensing), secondo stralcio; (convenzione 7322). Le
attivita comprese nella perizia riguardano 'aggiornamento delle biblioteche e
della Banca Dati. Sono infatti previsti: I'estensione dei numerosi archivi infor-
matici costituenti le biblioteche, anche mediante |’acquisto di 15 nuove imma-
gini da satellite; uno studio sull’evoluzione morfologica della laguna basato
sul confronto batimetrico tra la situazione del 1970 e quella attuale; 'aggior-
namento di diverse entitd territoriali della Banca Dati anche attraverso 'ela-
borazione di 20 immagini da satellite.

Attivita avviate

DICEMBRE

Monitoraggi di controllo per gli interventi lungo i litorali di Cavallino e
Pellestrina, prima fase (convenzione 7322). L’attivita di monitoraggio costitui-
sce un supporto indispensabile agli interventi previsti lungo i litorali di Caval-
lino e Pellestrina per la formazione artificiale di una spiaggia piti ampia
mediante 'apporto di sabbia, di idonea granulometria, prelevata in mare. I
monitoraggi, che proseguiranno per dodici mesi dopo la conclusione dei lavo-
ti, devono fornire le informazioni necessarie per verificare il comportamento
delle spiagge realizzate, le modifiche ambientali eventualmente prodotte dalle
operazioni di dragaggio e versamento della sabbia e, per la zona di Cavallino,
anche il comportamento delle dune che verranno costruite come completa-
mento della difesa del litorale dall’azione del mare.

Monitoraggi e indagini da svolgere in corrispondenza con gli interventi da
realizzare in Valle Millecampi (convenzione 7138). L’intervento accompagna il
lavoro di dragaggio e ricostruzione di ambienti barenicoli nella zona di Valle
Millecampi. Esso comprende un’articolata serie di attivita: rilievi batimetrici e
mareografici per verificare eventuali variazioni indotte dai lavori sulla morfo-
logia e la qualitd ambientale dell’area; monitoraggi delle barene esistenti per
la misura del tasso di erosione o di accrescimento; indagini propedeutiche agli
interventi a favore dell’avifauna nidificante nelle barene della laguna; inter-
venti sperimentali di trapianto di fanerogame marine sui fondali lagunari in
prossimita della bocca di porto di Chioggia.

Interventi per il recupero morfologico della zona di Valle Millecampi, primo
stralcio (convenzione 7138). Obiettivo degli interventi & la rivivificazione di
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un’ampia superficie della laguna sud situata tra la gronda e la cosiddetta
“laguna viva”. Si tratta di un’area soggetta a processi erosivi che approfondi-
scono i bassifondi e nella quale gli scambi idrici risultano, in termini di porta-
ta e propagazione, assai ridotti. Viene percio realizzata una rete di canali che
consenta al flusso di marea di raggiungere le zone piti interne dell’area inte-
ressata dagli interventi e vengono riattivati, mediante dragaggi e risagomatura
delle sezioni, i canali gia esistenti. Inoltre vengono definiti i contorni della rete
di canali mediante la costruzione di nuove barene e il prolungamento di
quelle esistenti, utilizzando i materiali ricavati dal dragaggio: 144.500 m’ di
materiali con gli interventi compresi nel primo stralcio.

Interventi di difesa del litorale di Cavallino, prino e secondo stralcio (con-
venzioni 7138 e 7191). I progetti elaborati dal Consorzio Venezia Nuova per
contrastare I'erosione dei litorali veneziani e il conseguente arretramento della
linea di costa prevedono, tra l'altro, interventi per 'ampliamento della spiag-
gia mediante I'apporto di nuova sabbia prelevata in mare. Per effettuare gli
interventi, e perché essi mantengano nel tempo la loro efficacia, viene realiz-
zata una serie di scogliere di contenimento (“pennelli”) che evitano la disper-
sione della sabbia versata. Lo spazio tra un pennello e I'altro & stato percid
definito “area di contenimento”. Con i primi due stralci dei lavori lungo il
litorale di Cavallino vengono realizzati o ristrutturati sei “pennelli” e si proce-
de alla ricostruzione della spiaggia all'interno delle cinque “aree di conteni-
mento” che essi delimitano, con I'impiego di oltre 210.000 m’ di sabbia.

Studio su modello idroelastico del mezzo di sollevamento per la manutenzio-
ne delle paratoie (convenzione 7138). Lo studio ha permesso di verificare il
funzionamento del mezzo di sollevamento necessario per la manutenzione
periodica delle paratoie alle bocche di porto. Pill precisamente, sono state
analizzate le sollecitazioni che esso subisce, durante la rimozione di una para-
toia, da campi di forze esterne (onde, marea, ecc.). Lo studio & consistito in
alcune prove realizzate su un modello fisico in scala 1:30, riproducente il
mezzo di sollevamento e la paratoia in manutenzione, messo in opera presso il
Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo.

Progetto esecutivo per il recupero delle isole lagunari - Isola dell’ ex inceneri-
tore (convenzione 7322). L’isola & situata all’estremita ovest della Giudecca
(Venezia) e occupa una superficie di 40.000 m’. Nel 1969 vi & stato costruito
un inceneritore, per i rifiuti solidi urbani del centro storico di Venezia, che &
rimasto in funzione fino al 1984. L’attivita dell'inceneritore ha prodotto una
massa di ceneri e di scorie inquinanti tuttora presenti nell’isola e delle quali &
necessario bloccare la dispersione nell’ambiente. Gli interventi, finalizzati al
recupero ambientale dell’area, sono stati definiti nel nuovo progetto tenendo
presente una futura destinazione urbanistica dell’isola. Essi comprendono una
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_ prima fase piti urgente di lavori che & stata affidata al Consorzio Venezia

r Nuova e che consiste nella conterminazione dell’isola per impedire I'erosione

delle sponde e il trascinamento in laguna di ceneti e scorie. Saranno quindi

> realizzati lavori di marginamento lungo l'intero lato nord-ovest, lungo alcuni

tratti del lato sud e lungo il lato est laddove la sommita del marginamento

esistente non & in grado di impedire il sormonto dell’acqua e il dilavamento

diretto delle sostanze inquinanti. In una seconda fase verranno eseguite le

opere di competenza del Comune di Venezia: la demolizione dell'inceneritore

e la sistemazione della superficie dell’isola.

Progetto esecutivo per il rinforzo del molo foraneo nord della bocca di porto

di Lido (convenzione 7295 per la progettazione e 7395 per la realizzazione).

I | La ristrutturazione dei moli foranei avviene fondamentalmente secondo tre

l tipologie di intervento. La prima consiste nel rinforzo e nella risagomatura

delle mantellate (gli strati di blocchi di roccia o calcestruzzo posti a difesa del

‘ molo dall’azione del moto ondoso) lungo il corpo del molo e attorno alla

| testata. La seconda consiste nel rifacimento dei tratti danneggiati del masso di

\ coronamento con l'impiego di calcestruzzo e con la sistemazione di un rivesti-

' mento superficiale di pietra calcarea bianca. La terza, necessaria per contra-

| stare ’erosione al piede dei moli dovuta all’azione del moto ondoso e delle

correnti, prevede la protezione dei fondali mediante una berma di blocchi di

‘ roccia collocata sopra un filtro costituito da geotessili sintetici. I lavori sono

\ stati progettati tenendo anche presente la realizzazione delle opere mobili alle

bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea. I moli foranei infatti

dovranno avere, tra l'altro, la funzione di proteggere tali opere dal moto

ondoso e dalle correnti. Il progetto esecutivo del molo nord di Lido riguarda

il rinforzo della mantellata, nei tratti maggiormente danneggiati, sia verso il
mare che verso il canale. Verra inoltre realizzata la berma al piede del molo.

Interventi per la difesa dell'insediamento urbano di Pellestrina dalle acque
alte, primo stralcio (convenzione 6479). Obiettivo complessivo dei lavori nel
centro urbano di Pellestrina & la difesa dell’abitato dalla alte maree fino a
quota +1,73 m rispetto al caposaldo di Punta della Salute. Le opere comprese
nel primo stralcio sono consistite nella realizzazione di circa 1800 m di nuovi
| marginamenti a quota +1,33 m, di 1000 m di collettore per le acque piovane
| (raccordato a quello costruito in precedenza dal Comune di Venezia) e di 3
| stazioni di sollevamento che consentono di scaricare le acque del collettore
| stesso. Lungo tutta la nuova protezione di sponda, al cui interno & stato
}' infisso un palancolato continuo in cemento armato centrifugato per impedire
‘ la filtrazione dell’acqua della laguna, & stato costruito un muro con sommita a |
| +1,73 m per evitare il sormonto della marea fino a tale quota. Nell’ambito del
primo stralcio dei lavori sono anche stati forniti le pompe e gli accessori
| idraulici per la stazione di sollevamento realizzata dal Comune di Venezia.
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113 dicembre il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato:

Studio per la verifica della qualita dei sedimenti lagunari impiegati nella
ricostruzione di strutture morfologiche, prima fase (convenzione 7322). Le atti-
vita di dragaggio e riutilizzo dei sedimenti lagunari sono regolate dal Proto-
collo siglato nel mese di aprile del 1993 tra il Ministero dell’Ambiente, il
Magistrato alle Acque, la Regione Veneto, la Provincia e il Comune di Vene-
zia, il Comune di Chioggia. Con tale protocollo, a carattere sperimentale e
provvisorio, tutti gli operatori firmatari si impegnano ad adottare gli stessi
criteri per effettuare in sicurezza la messa a dimora definitiva dei materiali di
risulta dei dragaggi. Lo studio, avviato d’intesa con il Magistrato alle Acque,
intende, invece, indicare parametri di riferimento sulla base di dati ed espe-
rienze specifiche della laguna di Venezia in modo da suggerire piti convenien-
ti criteri di sicurezza da adottare nelle attivita di dragaggio e di ricostruzione,
con il materiale ottenuto, di strutture morfologiche quali velme e barene. Lo
studio consiste nell’esame delle caratteristiche e dell’evoluzione di un gruppo
di barene (3 barene artificiali, 1 barena naturale e 1 velma artificiale) allo
scopo di analizzare le principali alterazioni che le barene artificiali hanno
subito dopo la loro ultimazione; di individuare e quantificare le eventuali
cessioni di sedimenti dalle strutture morfologiche ricostruite all’ambiente cir-
costante; di valutare I'importanza relativa dei fattori che determinano o condi-
zionano tale rilascio e I'area interessata dal fenomeno.

GENNAIO
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Studio del Sistema per ['acquisizione, trasmissione e raccolta dati di monito-
raggio, prima fase: previsione dell’ apporto di acqua dolce in laguna (convenzio-
ne 7322). L’analisi della quantita di acqua dolce che la laguna riceve costituisce
un’importante indagine in considerazione degli effetti che tale apporto produ-
ce o pud produrre sull’ecosistema, soprattutto in previsione della realizzazione
delle opere mobili alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea.
Con questo studio si intende fornire una valutazione del volume d’acqua gior-
naliero che giunge in laguna attraverso la rete idrico fluviale del bacino scolan-
te e, direttamente, a causa delle precipitazioni atmosferiche.

Interventi per il rinforzo del molo foraneo nord della bocca di porto di
Malamocco, primo stralcio (convenzione 7295). I lavori relativi al primo stral-
cio esecutivo si svolgono per un tratto di 700 m circa lungo il lato verso il
canale. Essi consistono nella protezione del fondale alla base del molo, nel
rinforzo della parte inferiore della mantellata in massi naturali e nella riprofi-
latura della parte superiore della stessa.
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Perizia di esercizio: sezione di lavoro n° 29 (modellistica matematica), se-
condo stralcio (gestione dei modelli matematici idrodinamici), (convenzione
7322). La presente perizia riguarda la realizzazione di uno strumento informa-
tico che consenta di evidenziare in modo chiaro e immediato le caratteristiche
specifiche dei fenomeni idrodinamici connessi alla propagazione della marea
nella laguna di Venezia, Tale strumento dovra essere in grado di verificare gli
effetti indotti nell'idrodinamica lagunare dagli interventi di salvaguardia, te-
nendo conto del quadro conoscitivo esistente. Lo strumento informatico &
basato sull’applicazione del modello matematico bidimensionale agli elementi
finiti, gid operativo presso il centro di calcolo del Servizio Informativo, e di
un modello matematico tridimensionale alle differenze finite realizzato dal
Dipartimento di matematica dell'Universita di Trento. Le attivita di perizia
prevedono la realizzazione di particolari programmi informatici che rendano
semplice e colloquiale il rapporto tra operatore e sistema di calcolo sia nella
fase di caricamento dei dati, sia in quella di restituzione e rappresentazione
dei risultati. Una volta realizzato e messo a punto, il sistema suddetto verra
installato presso il Centro sperimentale di Voltabarozzo.

Progetto esecutivo per la difesa dell’insediamento urbano di Pellestrina dalle
acque alte, quarto stralcio (convenzione 7322). Nel progetto vengono definiti gli
interventi da eseguire, lungo il lato laguna e secondo le tipologie gia indicate, per
difendere il centro urbano dalle alte maree fino a quota +1,73 m rispetto al
caposaldo di Punta della Salute. Le opere progettate consisteranno nel rifacimen-
to di pitt di 200 m di nuovi marginamenti a quota +1,33 m, al limite sud dell’abi-
tato. All'interno delle opere di sponda sara collocato il palancolato antifiltrazione
e il collettore per convogliare le acque piovane alla stazione di sollevamento la
cui costruzione & prevista nel terzo stralcio degli interventi.

Progetto esecutivo per la difesa dell’insediamento urbano di Sottomarina
dalle acque alte, terzo stralcio (convenzione 7395). Una breve descrizione del
progetto si trova tra le schede delle attivita avviate nel mese di ottobre.

11 14 gennaio il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato:

SERVIZIO INFORMATIVO

Perizia di esercizio: aggiornamento e sviluppo della Banca Dati e dei Sistem:
di supporto - Sezioni di lavoro n° 25 (siti archeologici nella laguna di Venezia);
#n° 26 (reti fognarie sul territorio del bacino scolante); #°40 (aggiornamento
dell’ambiente operativo), (convenzione 7322). L’esecuzione della perizia rien-
tra nel contesto dell’ordinario esercizio del Servizio Informativo. La sezione
n° 25 prevede 'organizzazione delle informazioni riguardanti numerose aree
archeologiche situate sul territorio lagunare al fine di evidenziare i rapporti e

79

STUD! - PROG

Attivita ultimate

Approvazioni




STUDRI PROGETTI - OPERE

OTTORRE 1993 . MARZO {994

'(I'QFt{-IJIéIESE'IE{RNAiLI CONSORZIO VENEZIA NUOVA_

le correlazioni tra gli interventi di salvaguardia e il patrimonio archeologico.
La sezione n° 26, che prevede l'acquisizione dei tracciati e degli schemi di
funzionamento delle reti di fognatura esistenti sul bacino scolante, & mirata al
completamento delle conoscenze riguardanti il problema della generazione e
del trasporto dei carichi inquinanti. La sezione n° 40, infine, riguarda un
intervento di aggiornamento sul software operativo installato sul sistema di
elaborazione del centro di calcolo del Servizio Informativo. Esso comporta la
traslazione di dati e programmi dall’ambiente VMS al pili efficiente ambiente
operativo UNIX,

FEBBRAIO

Attivita avviate

Studio per Uapprontamento del sistema di previsione dell’acqua alta e delle
condizioni meteomarine, prima fase (convenzione 7322). Scopo dell’attivita,
che si serve dei risultati di uno studio precedente sulla capacita degli schemi
esistenti di prevedere il fenomeno dell’acqua alta, & quello di potenziare, in
via sperimentale, il sistema di previsione utilizzato presso il Centro maree del
Comune di Venezia, estendendone la capacita previsionale sino a 24 ore.

Studio per la valutazione del rischio sismico (convenzione 7322). Pur non
essendo la laguna di Venezia soggetta a importanti fenomeni sismici, la pro-
gettazione esecutiva delle opere mobili per la regolazione dei flussi di marea
non pud non prenderli in considerazione. Questo studio ha lo scopo di defini-
re il rischio sismico: ai suoi risultati saranno adeguati i futuri interventi alle tre
bocche di porto.

Progetto esecutivo per la difesa dell’insediamento urbano di S. Pietro in
Volta dalle acque alte, primo stralcio (convenzione 7025). Il centro urbano di
S. Pietro in Volta si trova al limite nord del litorale di Pellestrina ed & esposto
a frequenti allagamenti provocati dalle alte maree. Per limitare tale pericolo il
Consorzio Venezia Nuova ha progettato una serie di interventi per difendere
’abitato mediante la ricostruzione dei marginamenti lungo la laguna. Le ope-
re previste nel primo stralcio del progetto comprendono il rifacimento di un
tratto di circa 300 m della difesa di sponda che viene alzata a quota +1,33 m
rispetto al caposaldo di Punta della Salute. Al di sotto della nuova riva &
infisso un palancolato continuo in cemento armato centrifugato per evitare la
filtrazione dell'acqua. In posizione arretrata rispetto al margine della sponda
sard realizzato, come a Pellestrina, un muro che impedira il sormonto della
marea fino a quota +1,73 m. I lavori previsti lungo la laguna si integrano con
quelli che il Consorzio Venezia Nuova sta realizzando, nell'isola di Pellestrina,
lungo il lato rivolto verso il mare (restauro dei murazzi, rinforzo della scogliera
addossata ai murazzi stessi e formazione di una nuova spiaggia) in modo da
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proteggere con una completa “cintura” di opere i centri abitati dell’isola.
Progetto esecutivo per la difesa dell"insula" dei Tolentini dalle acque alte
(convenzione 7322). Gli interventi per la difesa locale dei centri abitati dalle
acque alte sono complementari agli interventi alle bocche di porto per la
regolazione dei flussi di marea. Con i primi, infatti, vengono alzate le pavi-
mentazioni delle aree dei centri urbani lagunari maggiormente soggette ad
allagamento per proteggerle dalle alte maree fino a +1,00 m (a Chioggia
+1,10/1,20 m) rispetto al caposaldo di Punta della Salute. Cid consente di
ridurre il numero delle chiusure delle bocche di porto per mezzo delle opere
mobili da circa 45 a 7 volte 'anno, limitando i disagi per la navigazione e
lasciando quasi inalterati i ricambi idrici tra mare e laguna. Il progetto esecu-
tivo che riguarda 'area dei Tolentini interessa una delle direttrici piti impor-
tanti e di maggior traffico pedonale del centro storico veneziano. E stato
calcolato che quando la marea raggiunge quota +1,00 m, nell’area considerata
dal progetto risultano sommerse o impedite all’accesso 465 unita immobiliari.

Interventi per la realizzazione di ausili luminosi alla navigazione nel canale
Malamocco - Marghera, completamento (convenzione 7322). Scopo degli inter-
venti & quello di agevolare la navigazione in laguna, nel percorso dalla bocca
di porto di Malamocco a Porto Marghera, nelle ore notturne e in caso di
scarsa visibilitd causata dalla nebbia. Il completamento dei lavori prevede la
realizzazione del sistema di illuminazione del lato ovest del canale litoraneo,
fino a Fusina, e di entrambi i lati del canale dei petroli, e U'installazione di
strumentazioni ausiliarie per rendere pit agevole l'ingresso delle navi alla
bocca di porto.

Interventi per il recupero morfologico della zona di Valle Millecampi, secon-
do stralcio (convenzione 7322). 1l secondo stralcio dei lavori prevede il dra-
gaggio di circa 352,000 m’ di materiali dai canali esistenti nell’area. 1
materiale idoneo, ricavato dal dragaggio, verra utilizzato per la ricostruzione o
il consolidamento di 4 barene nella stessa Valle Millecampi.

1’11 febbraio il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato:

Progetto esecutivo per il dragaggio del canale S. Domenico e per la vivifica-
zione della laguna del Lusenzo (convenzione 6745). Gli interventi progettati
fanno parte del complesso di lavori il cui obiettivo & favorire i ricambi idrici e
quindi la vitalita dell’ecosistema di un’ampia area, comprendente la citta di
Chioggia, al limite della laguna sud. La necessita del dragaggio del canale S.
Domenico & data dall'importante funzione che esso pud svolgere per la vivifi-
cazione di tale area. Per un tratto di circa 400 m il fondale del canale sara
portato fino a quota -3,50 m. Il materiale ricavato da questo intervento verra
collocato nell’isola tra il canale dei petroli e il canale delle Tresse dove, nel mese
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di ottobre, sono iniziati i lavori di marginamento e impermeabilizzazione.

Anche lo scavo della laguna del Lusenzo, uno specchio d’acqua di circa 80.000
m’ compreso tra Chioggia, Sottomarina e Borgo S. Giovanni, riveste carattere di
particolare urgenza. Qui la profondita del fondale & ormai ridotta a poche decine di
centimetri. Nel progetto sono previsti la realizzazione di un nuovo canale e lavori di
scavo su 75.000 m’ della superficie complessiva per approfondirne il fondale fino a
quota -1,75 m. Il materiale idoneo proveniente dallo scavo potra essere utilizzato
per la costruzione di nuove barene in Val di Rio.

Progetto esecutivo per il recupero delle isole lagunari - Isola dell’ex incenert-
tore (convenzione 7322). L’approvazione si riferisce al progetto ultimato nel
mese di dicembre.

Progetto esecutivo per la difesa dell’insediamento urbano di Sottomarina
dalle acque alte, terzo stralcio (convenzione 7395) La scheda descrittiva del
progetto si pud trovare tra quelle relative alle attivita avviate nel mese di
ottobre.

SERVIZIO INFORMATIVO

Perizia di esercizio, aggiornamento della Banca Dati, sezione di lavoro n° 6
(reti idrografiche), secondo stralcio (convenzione 7322). L’individuazione, la
descrizione e la classificazione delle reti idrografiche sfocianti nella laguna di
Venezia assumono, nel panorama delle attivita svolte dal Servizio Informati-
vo, carattere di fondamentale importanza in relazione alle numerose occasioni
di utilizzo che si prospettano, per questo tipo di informazioni, nello svolgi-
mento di attivitd di studio di carattere ambientale finalizzate a valutare il
grado di inquinamento della laguna. La realizzazione del primo stralcio esecu-
tivo della presente sezione & avvenuta nell’ambito della convenzione 6479. Le
attivitd allora eseguite hanno consentito di acquisire il tracciato planimetrico
di 27 reti idrografiche ognuna delle quali & stata poi scomposta in una succes-
sione continua di tronchi di fiumi e di canali. A ciascuno dei 1300 tronchi
elementari cosi ottenuti sono stati associati alcuni essenziali attributi descritti-
vi quali il nome, la lunghezza e il codice di identificazione.

Con la realizzazione del secondo stralcio del progetto verra completata la
raccolta dei dati relativi alle reti idrografiche, con particolare riguardo alle
informazioni di interesse per lo sviluppo di un modello idrologico in grado di
descrivere I’evoluzione delle portate recapitate in laguna nel corso di un anno.
Si intende inoltre migliorare la conoscenza sia planimetrica che geometrica
del reticolo idrografico, qualificando allo stesso tempo la natura e la variabili-
ta delle superfici delimitanti gli alvei dei canali. L’integrazione delle informa-
zioni territoriali offerte dalla Banca Dati del Servizio Informativo, riguar-
danti il sistema idrografico del bacino scolante, con il modello idrologico
indicato, permettera di sviluppare e di tenere aggiornato il sistema di valuta-
zione degli apporti di acqua dolce in laguna.
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Studio su modello fisico a scala 1:80 della bocca di porto di Malamocco
(convenzione 7295). Lo studio consiste in una serie di simulazioni analoghe
alle precedenti e finalizzate all’ottimizzazione del progetto esecutivo delle
opere mobili per la regolazione delle maree. Anche in questo caso il modello
sul quale vengono condotte le prove & in opera presso il Centro sperimentale
di Voltabarozzo.

Sondaggi per le opere di difesa dalle acque alte, seconda fase (convenzione
7322). Si tratta di indagini geognostiche propedeutiche alla progettazione
esecutiva dei lavori da realizzare presso la spalla sud della bocca di Malamoc-
co e previsti dal progetto di massima degli interventi per la regolazione dei
flussi di marea in laguna.

Interventi per il recupero morfologico delle isole lagunari - isola di Campalto
(convenzione 7322). L’isola di Campalto, nella laguna centrale, & di origine
artificiale ed & stata costruita a scopi militari nella prima meta del 1800.
Inizialmente essa occupava una superficie di circa 5000 m”, In seguito, a causa
del suo utilizzo come discarica, si & progressivamente ampliata. Oggi essa ha
un’estensione di circa 26.000 m’ e si trova in condizioni di estremo degrado.
Gli interventi avviati dal Consorzio Venezia Nuova per il recupero morfologi-
co e la valorizzazione ambientale dell’isola sono i seguenti: stabilizzazione del
perimetro dell’isola, oggi sottoposto a intensi processi erosivi, mediante la
ristrutturazione e il rafforzamento delle protezioni di sponda; ricostruzione
del manto vegetazionale mediante la messa a dimora di nuove piante. Gli
interventi consentiranno anche I'uso dell’isola per fini turistici e ricreativi.

Interventi per il rinforzo dei moli foranei nord e sud della bocca di porto di
Chioggia (convenzione 7295 per la progettazione e 7322 per la realizzazione).
Gli interventi previsti ai moli di Chioggia corrispondono alle tre categorie
tipiche descritte, a pagina 77, nella scheda relativa al progetto per il rinforzo
del molo nord di Lido.

Interventi per il rinforzo del molo foraneo nord della bocca di porto di
Malamocco, secondo stralcio (convenzione 7322). Gli interventi interessano
lintera testata del molo, un tratto di circa 470 m lungo il lato verso il canale,
per completarne il rinforzo gid avviato con gli interventi compresi nel primo
stralcio, un tratto di circa 940 m lungo il lato verso il mare.

SERVIZIO INFORMATIVO

Perizia di spesa per Uacquisto di attrexzatura destinata al Centro sperimentale
per modelli idraulici di Voltabarozzo (convenzione 7322). Si tratta della perizia
approvata dal Comitato tecnico del Magistrato alle Acque il 15 ottobre.
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Progetto esecutivo per la difesa dell’insediamento urbano di Treporti dalle
acque alte, completamento (convenzione 7322). Il progetto riguarda il comple-
tamento delle opere di marginamento lungo le sponde dei canali che attraver-
sano e dividono in tre isole I'abitato di Treporti, in laguna nord. L’altezza
stabilita per i corpi arginali (+2,23 m) consente la difesa dell’intero territorio
impedendo il sormonto delle acque alte fino a un livello di marea di +1,83 m.
Le quote sono calcolate rispetto al caposaldo di Punta della Salute.

Progetto esecutivo per il rinforzo del molo sud della bocca di porto di Mala-
mocco (convenzione 7295 per la progettazione e 7395 per la realizzazione).
Gli interventi definiti nel progetto comprendono il rinforzo della parte supe-
riore e della parte inferiore della mantellata, 1a protezione del fondale al piede
del molo e la ristrutturazione della testata. Quest’ultimo intervento ha una
notevole importanza. Infatti, a causa del particolare campo di corrente che si
instaura all'ingresso della bocca di Malamocco, si & formata nel tempo una
fossa profonda 40 m che ha reso assai critica la stabilita della testata stessa.

Interventi per la difesa dell’insediamento urbano di Sottomarina dalle acque
alte, secondo stralcio (convenzione 6745). Gli interventi sono stai eseguiti secondo
le consuete tipologie. Essi sono consistiti nella ricostruzione di 200 m di margina-
menti, nella parte nord dell’abitato lungo il lato verso la laguna. Le nuove opere di
sponda comprendono il collettore per lo scarico delle acque piovane.

L’11 marzo il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato:

Progetto esecutivo per il rinforzo del molo foraneo nord della bocca di porto
di Lido (convenzione 7295 per la progettazione e 7395 per la realizzazione).
Una breve descrizione del progetto si pud trovare tra le schede relative alle
attivita ultimate nel mese di dicembre.

Atto aggiuntivo di variante alla convenzione rep. n° 7322. Con la convenzione
7322, stipulata il 3 dicembre 1992 dal Ministero dei Lavori pubblici - Magistrato
alle Acque e dal Consorzio Venezia Nuova, sono stati destinati 582 miliardi agli
interventi per la salvaguardia di Venezia e della laguna. Il quadro completo del
programma di attivitd previste dalla convenzione 7322, con i relativi importi, &
pubblicato nel secondo numero dei “Quaderni Trimestrali” del 1993, Rispetto a
questo programma la variante approvata dal Comitato tecnico del Magistrato alle
Acque introduce alcune modifiche per adeguarlo al Piano degli interventi priovi-
tari di avvio urgente che lo stesso Comitato tecnico ha approvato durante la
riunione del 15 ottobre 1993 (vedi pag. 74).

Nel nuovo programma sono state aggiunte alcune attivita, precedentemente
non inserite in convenzione, delle quali & stato riconosciuto il carattere di parti-
colare urgenza. I finanziamenti necessari sono stati ricavati da un impiego diver-
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so di quelli gia attivati (582 miliardi). Alle nuove attivita & stata infatti destina-
ta una parte dei fondi inizialmente riservati a progetti o interventi il cui avvio puo
essere, per il momento, posticipato. Di seguito ripottiamo il nuovo programma
delle attivita comprese nell’atto aggiuntivo di variante e i rispettivi importi lordi,
espressi in milioni di lire, ordinato secondo i principali obiettivi:

Opere di regolazione delle maree
Progetto esecutivo degli interventi alle bocche di porto per la regolazione
dei flussi di marea in laguna, prima parte, L. 2.000;
conguaglio progetto di massima, L. 11.900;
verifiche relative alla progettazione, procedure di costruzione e altre attivi-
ta preliminari e sperimentali relative alle opere alle bocche, L. 4.100;
sondaggi per la progettazione esecutiva delle opere alle bocche, L. 5.400.

Adeguamento e rinforzo dei moli foranei alle tre bocche lagunari
Molo sud di Lido, molo nord di Malamocco (secondo stralcio), moli nord
e sud di Chioggia, L. 113.100.

Difesa dalle acque alte degli abitati insulari
Difesa dell’abitato di S. Pietro in Volta, L. 24.000;
difesa dell’abitato di Pellestrina, completamento, L. 7.000;
difesa dell’abitato di Treporti, completamento, L. 18.000;
intervento pilota di difesa della riva dei Tolentini, L. 10.000;
progetto di massima delle opere di difesa dell’“insula” di S. Marco dalle
acque alte, L. 2.000;
protezione della riva delle Zattere e della Giudecca, L. 22.000;
progetto di fattibilita della difesa dell’abitato di Burano, L. 500.

Ripristino della morfologia lagunare
Interventi morfologici al lago dei Teneri, prima fase - primo stralcio, L. 3.000;
monitoraggi al Lago dei Teneri, L. 1.000;
recupero morfologico dell’isola di Campalto, L. 4.700;
recupero morfologico dell’isola tra il canale dei petroli e il canale delle
Tresse, prima e seconda fase, L. 29.000;
recupero morfologico dell’isola dell’ex inceneritore, L. 8.300;
recupero morfologico di altre isole, L. 13.000;
Mosambiente, programma per la verifica sperimentale di tecniche di arre-
sto e inversione del degrado, seconda fase, L. 3.275;
ripristino dei fondali naturali nella zona del canale Valleselle, L. 2.000;
ripristino dei fondali dei canali lagunari Allacciante e Buello, L. 11.000;
ripristino della funzionalita idraulica dei varchi sulla strada statale n° 309
Romea, L. 10.300;
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. recupero morfologico di Valle Millecampi, secondo stralcio, L. 12.000;
monitoraggi in Valle Millecampi, L. 1.450;
recupero ambientale, seconda fase: ripristino canali in laguna nord, siste-
mazione discariche, rinforzo argini di conterminazione e progetto sfiorato-
re per il fiume Sile, L. 39.475;
intervento per 'arresto del degrado connesso alla proliferazione algale
nella laguna di Venezia, L. 12.500.

Difesa dei litorali

. Difesa del litorale di Cavallino, completamento, L. 98.000;
difesa del litorale di Pellestrina, primo e secondo stralcio, L. 67.900;
monitoraggi lungo i litorali di Cavallino e Pellestrina, L. 3.300;
progetto esecutivo degli interventi per la difesa dei litorali di Lido e Sotto-
marina, L. 2.100;
progetto di massima degli interventi per la difesa del litorale di Jesolo e
studio di fattibilita degli interventi all’Isola Verde, L. 200.

Apertura delle valli da pesca all’espansione delle maree
Aggiornamento dei dati relativi all’apertura delle valli da pesca attraverso
sperimentazioni sul campo, L. 3.500;
studi e verifiche sulla qualita dei sedimenti, L. 1.500.

12 miliardi e 500 milioni sono inoltre previsti per il completamento del “sen-

tiero luminoso” nel canale Malamocco - Marghera, 12 miliardi per ulteriori
studi e analisi, 10 miliardi per attivitd del Servizio Informativo.
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