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Progetto esecutivo per la ricostruzione di barene nell’area lagunare vicino
alla cassa di colmata D/E (convenzione 7322). Gli interventi progettati fanno
parte del programma di lavori (scavo di canali, ricostruzione del tessuto di
barene, ecc.) che il Consorzio Venezia Nuova ha definito per ristabilire I’equi-
librio ambientale e per valorizzare dal punto di vista naturalistico il tratto di
laguna centrale comprendente le casse di colmata B e D/E e le aree adiacenti.

Questo progetto esecutivo si riferisce alla formazione di due barene me-
diante 'impiego del materiale idoneo proveniente, tra I'altro, dal dragaggio,
da parte dell’Ufficio del Genio civile per le Opere marittime, del canale
Malamocco - Marghera e di altri canali portuali. La collocazione del materiale
ricavato da lavori di dragaggio ¢ stata determinata, in questo come negli altri
interventi analoghi, in base a quanto stabilito dal Protocollo d’intesa siglato il
7 aprile 1993 tra il Ministero dell’Ambiente, il Magistrato alle Acque, la Re-
gione Veneto, la Provincia e il Comune di Venezia, il Comune di Chioggia.

Le due nuove barene sono denominate “Ravaggio 2” e “Ravaggio 3” e
avranno una supetficie rispettivamente di 13 e 16 ha.

II Consorzio sta svolgendo interventi di questo tipo anche in altre zone
della laguna soggette ad erosione, per esempio, in prossimita del centro urba-
no di Chioggia e nell’area di Valle Millecampi.

Indagini geognostiche e prove geotecniche alla bocca di porto di Malamocco,
completamento (convenzione 7322). Si tratta di un nuovo ciclo di ricerche
propedeutiche alla progettazione esecutiva delle opere mobili alle bocche di
porto per la regolazione dei flussi di marea. Indagini e prove si svolgono entro
I'area nella quale & prevista la costruzione della spalla sud della schiera di
paratoie di Malamocco. Le principali attivitd consistono nell’esecuzione di
sondaggi geognostici e di sondaggi stratigrafici; nella rilevazione delle vibra-
zioni nei terreni superficiali, causate da sisma o altro; nell’installazione di
centraline per la registrazione dei dati; nella lettura e nell’interpretazione dei
dati stessi; nell’esecuzione di prove di laboratorio.

I sondaggi geognostici si spingono fino alla profondita di -65 m e vengono
eseguiti con speciale attrezzatura di perforazione in grado di prelevare cam-
pioni di grande diametro (20 cm), i pit utili e affidabili per le prove di
laboratorio. Il grande diametro consente che il provino estratto abbia un
nucleo interno che risente assai poco delle operazioni necessarie all’estrazione
e che, dunque, mantiene intatta la sua struttura chimico-fisica. In Italia e
all’estero, il prelievo di campioni di terreno di questa misura & piuttosto raro
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poiché richiede operazioni di perforazione e di estrazione piit lunghe, com-
plesse e delicate di quanto non lo siano quelle che vengono svolte con Iattrez-
zatura utilizzata comunemente per il prelievo di campioni del diametro
standard di 10 cm.

I sondaggi stratigrafici, invece, forniscono campioni continui, sufficiente-
mente lunghi da offrire la visione completa e dettagliata del profilo del terre-
no, che vengono sottoposti a particolari analisi di tipo chimico.

La rilevazione delle vibrazioni del terreno avviene mediante la posa di
sismometri e di piezometri sotto la quota del fondale.

1l rilievo delle attivita, dal punto di vista scientifico e tecnologico, & ampia-
mente analizzato nell’articolo del prof. G. Ricceri in questo stesso numero dei
“Quaderni Trimestrali” alle pagine 57-73.

Interventi per il ripristino dei fondali nel canale S. Domenico, e per la
vivificazione dell'area lagunare compresa tra i due ponti che collegano Chioggia
a Borgo §. Giovanni (convenzione 6745). Gli interventi, analogamente a quelli
descritti nella scheda precedente, fanno parte dellinsieme di lavori il cui
obiettivo ¢ favorire i ricambi idrici e quindi la vitalita dell’ecosistema di
un’ampia area, comprendente la citta di Chioggia, al limite della laguna sud.

La necessita del dragaggio del canale S. Domenico interno, braccio meri-
dionale, ¢ data dall'importante funzione che esso pud svolgere per la vivifica-
zione di tale area e dal fatto che deve poter essere utilizzato per raggiungere il
mercato ittico e alcuni cantieri navali di Chioggia. Il canale viene approfondi-
to fino a quota -3,50 m. Il materiale ricavato da questo intervento viene
collocato nell’isola tra il canale dei petroli e il canale delle Tresse dove sono in
corso i lavori di marginamento e di impermeabilizzazione.

Anche lo scavo del tratto di laguna tra Chioggia e Borgo S. Giovanni, uno
specchio d’acqua ampio circa 8 ha, riveste carattere di particolare urgenza.
Qui, infatti, la profondita del fondale si & ormai ridotta a poche decine di
centimetri. Si realizzano un nuovo canale e lavori di scavo su 7,5 ha della
superficie complessiva per approfondirne il fondale fino a quota -2,00/-2,50
m. Il materiale idoneo proveniente dallo scavo & utilizzato anch’esso per la
costruzione delle barene Aleghero 1 ¢ Romea, opportunamente dimensionate.

SERVIZIO INFORMATIVO

Perizia di esercizio, aggiornamento della Banca Dati, sezione di lavoro n° 6
(reti idrografiche), secondo stralcio (convenzione 7322). Lindividuazione, la
descrizione e la classificazione delle reti idrografiche sfocianti nella laguna di
Venezia assumono, nel panorama delle attivita svolte dal Servizio Informativo,
carattere di fondamentale importanza in relazione alle numerose occasioni di
utilizzo che si prospettano, per questo tipo di informazioni, nello svolgimento
di attivita di studio di carattere ambientale finalizzate a valutare il grado di
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inquinamento della laguna. La realizzazione del primo stralcio esecutivo della
presente sezione & avvenuta nell’ambito della convenzione 6479. Le attivita
allora svolte hanno consentito di acquisire il tracciato planimetrico di 27 reti
idrografiche ognuna delle quali & stata poi scomposta in una successione
continua di tronchi di fiumi e di canali. A ciascuno dei 1300 tronchi elemen-
tari cosl ottenuti sono stati associati alcuni essenziali attributi descrittivi quali
il nome, la lunghezza e il codice di identificazione.

Con la realizzazione del secondo stralcio del progetto viene completata la
raccolta dei dati relativi alle reti idrografiche, con particolare riguardo alle
informazioni di interesse per lo sviluppo di un modello idrologico in grado di
descrivere I'evoluzione delle portate recapitate in laguna nel corso di un anno.
Si intende, inoltre, migliorare la conoscenza sia planimetrica che geometrica
del reticolo idrografico, qualificando allo stesso tempo la natura e la variabili-
ta delle superfici delimitanti gli alvei dei canali. L'integrazione delle informa-
zioni territoriali offerte dalla Banca Dati del Servizio Informativo e
riguardanti il sistema idrografico del bacino scolante, con il modello idrologi-
co indicato, permettera di sviluppare e di tenere aggiornato il sistema di
valutazione degli apporti di acqua dolce in laguna.

Progetto di massima delle opere di difesa dell“insula” di S. Marco dalle
acque alte (convenzione 7322). Nel progetto € messo a punto un sistema in
grado di proteggere ’area marciana dalle acque alte fino alla quota di
+1,00 m rispetto al caposaldo di Punta della Salute.

La scelta di elaborare un progetto per I'“insula” di S. Marco (costituita
essenzialmente dalla Piazza, dalla Piazzetta, dal molo e dalla Piazzetta dei
Leoncini) deriva dall'importanza del suo patrimonio artistico e monumentale,
che ¢ indispensabile tutelare, e dal fatto che essa registra le quote altimetriche
piu basse di Venezia. Piazza S. Marco, infatti, inizia ad allagarsi a partire dal
nartece (vestibolo) della basilica quando la marea raggiunge il livello di
+0,60 m, fenomeno che accade pit di 200 volte I'anno. Le maree superiori
alla quota di difesa +1,00 m si verificano assai pit raramente.

Attualmente I’allagamento dell’area considerata pud avvenire in tre modi:
in conseguenza del sormonto delle rive perimetrali; a causa del rigurgito dai
tombini per lo smaltimento in laguna delle acque piovane; a causa della filtra-
zione dal sottosuolo. E’ stata dunque individuata una specifica soluzione per
ognuno dei tre problemi, tenendo conto della delicatezza dell’area di inter-
vento e quindi della necessita di ricorrere a opere di tipo essenzialmente
conservativo.

Per contrastare I’allagamento per sormonto verranno alzati fino a +1,00 m
i tratti di riva o di fondamenta situati al di sotto di tale quota, eseguendo
contemporaneamente lavori complementari di consolidamento statico dei
muri di sponda, di adeguamento delle gradinate sull’acqua, ecc. Le modifiche
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piu importanti interesseranno la pavimentazione del molo che, sul bordo
verso il bacino di S. Marco, misura soltanto +0,80 m. La pratica del rialzo
delle pavimentazioni & tradizionale a Venezia: in particolare, sia durante la
Repubblica che in seguito la supetficie di Piazza S. Marco fu rialzata anche
mediante successivi e consistenti rifacimenti, fatta eccezione per il solo narte-
ce della Basilica.

Per impedire I'allagamento per rigurgito dai tombini si dovra provvedere
alla chiusura dei cunicoli sotterranei esistenti, collegati con i canali e la lagu-
na. Si dovra, pertanto, realizzare un nuovo sistema di raccolta e di smaltimen-
to delle acque piovane che comprendera una stazione di sollevamento, da
collocare all'interno dei Giardinetti reali, che convogli in laguna le acque. Per
la centrale di pompaggio, allo scopo di minimizzare gli ingombri esterni, &
prevista una vasca di raccolta interrata.

Infine, per evitare I'allagamento per filtrazione dal sottosuolo, verra adot-
tato un sistema definito di “impermeabilizzazione orizzontale”: al di sotto
della pavimentazione delle aree pubbliche che si trovano a quote inferiori a
+1,00 m si stendera una membrana impermeabilizzante di bentonite, un com-
posto argilloso di grande affidabilita e praticita di posa. Sopra la membrana
sara messo in opera il nuovo sistema di condotti per I'acqua piovana.

Un discorso a parte va fatto per il nartece dove non & possibile collocare la
membrana di bentonite. Attualmente il nartece si trova direttamente collegato
con la laguna cosi che i valori di marea che essa raggiunge vengono registrati,
con tempi di risposta quasi immediati, anche nel nartece. In questo caso €
stata scelta una soluzione che con un sistema di valvole a clapet riduce gli
allagamenti bloccando I'afflusso dell’acqua fino a quando lo consente il ri-
schio costituito dalla sottopressione. Prima di raggiungere il punto critico, le
valvole si aprono e permettono all’acqua di allagare il nartece.

La progettazione di massima degli interventi per la difesa dell’“insula” di
S. Marco costituisce I'attivita immediatamente precedente la stesura del relati-
vo progetto esecutivo la cui necessita & indicata anche tra le prescrizioni
contenute nel voto con il quale, il 18 ottobre 1994, il Consiglio superiore dei
Lavori pubblici ha approvato il Progetto di massima delle opere mobili alle
bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea.

Progetto esecutivo per il ripristino dei fondali dei canali lagunari in condizio-
ni pia critiche - Canale Buello (convenzione 7322). I lavori che interessano il
canale Buello, situato a nord di Valle Millecampi, sono complementari a
quelli gia in corso in quest’area della laguna e ne condividono I’obiettivo:
contrastare I'evoluzione morfologica della zona, caratterizzata dalla pro-
gressiva scomparsa del tessuto delle barene e dall’interrimento dei canali
nei quali si deposita parte dei sedimenti trasportati dalla corrente. Lo sco-
po dei principali interventi & quello di restituire la funzionalitd idraulica
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del canale e di ricostruire, con il materiale idoneo dragato, una nuova barena.

I lavori di dragaggio avranno uno sviluppo complessivo di quasi 5 km e
interesseranno l'intero percorso del canale Buello, compresi i tratti indicati
con i nomi “Taietta” e “Scirocco” e la diramazione che collega il “Taietta”
con la canaletta di “Lova”. I fondali attuali saranno approfonditi fino a
quota -2,50 m, estraendo circa 180.000 m’ di sedimenti. 78.000 m’ di essi
verranno collocati nell’isola tra il Canale dei petroli e il canale delle Tresse.
Il resto del materiale dragato (102.000 m’) sara reimpiegato per la realizza-
zione della nuova barena, denominata anch’essa “Buello”, che avra una
superficie di 8,7 ha e che costeggera per circa 500 m il lato nord del canale
omonimo. Lungo il lato est del canale sara infissa, per un tratto di 600 m,
una palificata in legno che avra la medesima funzione della barena: inter-
cettare i sedimenti trascinati dalla corrente trasversale al canale e, dunque,
rallentarne I'interrimento.

A supporto degli interventi si eseguiranno monitoraggi e rilievi analoghi a
quelli gia descritti per quanto riguarda lavori di dragaggio in altri canali lagunari.

Progetto esecutivo per la ricostruzione di barene nell'avea lagunare vicino
alla cassa di colmata D/E (convenzione 7322). Si tratta del progetto delle
barene “Ravaggio 2” e “Ravaggio 3” descritto tra le attivita avviate durante
questo stesso mese.

11 14 ottobre il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato:

Terzo Atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 7322. La convenzione rep.
n. 7322 & stata finanziata mediante un contratto di mutuo stipulato, ai sensi
della legge n. 139/92, tra il Consorzio Venezia Nuova, quale Concessionario
dello Stato, e un pool di Istituti finanziatori il cui capofila & I'Istituto Mobilia-
re Italiano. L'importo originario del mutuo, “fino a 600 miliardi”, ha consenti-
to la sottoscrizione del terzo Atto aggiuntivo che ha aumentato di 18 miliardi
Pimporto iniziale della convenzione (582 miliardi). 16 miliardi del nuovo
finanziamento sono destinati agli interventi per il rinforzo del tratto di litorale
situato tra le foci del Brenta e dell’ Adige e denominato “Isola Verde”, dove le
condizioni locali del moto ondoso e delle correnti stanno causando il rapido
arretramento della linea di costa. 2 miliardi sono, invece, destinati alla proget-
tazione di un sistema sperimentale per la depurazione degli apporti inquinan-
ti, di origine diffusa, provenienti dal bacino scolante. Si tratta di un impianto,
definito di fitobiodepurazione, che richiede I'impiego di tecniche assoluta-
mente innovative e a carattere sperimentale e che consiste nel ricreare parte
delle aree umide di transizione tra terraferma e laguna che un tempo conttri-
buivano in modo naturale a ridurre la quantita di sostanze inquinanti. Rico-
struendo tali ambienti con fitti canneti e numerose piante acquatiche si agisce
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direttamente sugli apporti di nutrienti convogliati dai corsi d’acqua che ven-
gono cosi filtrati, grazie a un’azione biologica, prima di giungere in laguna.

Progetto esecutivo per la difesa dell'insediamento urbano di Sottomarina
dalle alte maree, quarto stralcio (convenzione 7395). Le opere previste costi-
tuiscono la prosecuzione e il completamento di quelle che il Consorzio Vene-
zia Nuova ha avviato da tempo per difendere, essenzialmente mediante la
ristrutturazione e il rialzo delle rive lungo la laguna, il centro urbano di
Sottomarina dalle alte maree fino a quota +1,35 m rispetto al caposaldo di
Punta della Salute. Piti precisamente, il quarto stralcio dei lavori, che iniziera
nel giugno del 1995, interessera I’estremita nord del centro urbano. Saranno
ricostruiti 330 m di marginamenti che comprenderanno il collettore per la
raccolta e lo smaltimento delle acque piovane e una stazione di sollevamento
per scaricare le acque del collettore stesso.

Complessivamente !'intero sistema di interventi previsto per Sottomarina
consente la protezione dagli allagamenti di un’area di 17 ha nella quale risie-
dono pit di 3000 abitanti. Fino a oggi sono stati eseguiti circa 300 m di nuova
riva, mentre se ne stanno ricostruendo altri 300.

I livelli di marea da cui & possibile difendere i centri urbani del litorale
variano da localita a localita (Treporti +1,83 m, Pellestrina +1,73 m, Sottoma-
rina +1,35 m). La scelta della quota avviene in base all’obiettivo di garantire,
caso per caso, la massima protezione possibile compatibile con il livello alti-
metrico delle rive su cui si interviene.

NOVEMBRE 1994

Interventi per il rinforzo del molo foranco sud della bocca di porto di Lido
(convenzione 7322). La ristrutturazione dei moli foranei avviene secondo tre
principali tipologie di intervento. La prima consiste nel rinforzo e nella risa-
gomatura delle mantellate (gli strati di blocchi di roccia o calcestruzzo posti a
difesa del molo dall’azione del moto ondoso). La seconda consiste nel rifaci-
mento dei tratti danneggiati dei massi di coronamento. La terza, necessaria
per contrastare 1’erosione al piede dei moli dovuta all’azione del moto ondoso
e delle correnti, prevede la protezione dei fondali mediante una platea di
blocchi di roccia collocata sopra un filtro costituito da geotessili.

I lavori al molo sud di Lido si svolgono sia sul lato lungo il canale di bocca
sia sul lato verso il mare. In entrambi i casi essi hanno uno sviluppo di 1,4 km
a partire dalla testata del molo stesso.

Progetto esecutivo per il risanamento del bacino interno della laguna del
Lusenzo (convenzione 7395). Il progetto per il risanamento del bacino interno
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della laguna del Lusenzo (tra i centri urbani di Chioggia, Sottomarina e Borgo
S. Giovanni) definisce un programma di interventi che si propone due princi-
pali obiettivi: ridurre la frequenza degli allagamenti cui sono soggetti gli abita-
ti, valorizzandoli anche dal punto di vista urbanistico; ristabilire 1'equilibrio
ambientale e morfologico di quest’area lagunare nella quale vengono immesse
sostanze inquinanti, prevalentemente di origine organica, il cui accumulo ¢
favorito dagli scarsi ricambi idrici locali.

Per assicurare una pitt adeguata difesa dei centri urbani dalle acque alte
verranno realizzati, lungo tutto il perimetro del bacino, nuovi marginamen-
ti con sommitd a quota +1,83 m. Ad esecutivo ultimato si & definito uno
sviluppo complessivo delle opere per circa 3,1 km (1,5 km a Borgo S.
Giovanni e 1,6 km a Sottomarina). Gli interventi, come gia detto, com-
prendono un’ampia pista ciclabile € un percorso pedonale attrezzati. A
completare il percorso, un nuovo ponte in legno colleghera le rive di Bor-
go S. Giovanni e di Sottomarina.

Dove necessario si eseguiranno anche lavori di ripristino e di rinforzo delle
difese di sponda, previste a quote variabili tra 1,33 m e 1,83 m e per comples-
sivi 3,4 km, lungo il canale Fossetta che ¢é situato tra il bacino del Lusenzo e il
fiume Brenta.

Allo scopo di migliorare la qualita dell’acqua e, piti in generale, dell’ecosi-
stema del bacino interno, si ripristinano i fondali in alcuni dei canali esistenti.
Oltre al canale che costeggia Borgo S. Giovanni, del quale si prolunga, inol-
tre, il tracciato, viene dragato anche il canale Fossetta, per 2,5 km e fino a
quota -3,50 m, mentre nel caso del canale che costeggia il centro abitato di
Sottomarina sono necessati soltanto lavori di approfondimento, per 1,6 km e
fino a quota -2,00 m, dei fondali adiacenti alla riva, per facilitare I’attracco
delle imbarcazioni.

I dragaggio dei canali favorisce la propagazione della marea e la circola-
zione della corrente. In questo modo si mitigano gli effetti dannosi che le
sostanze inquinanti provocano sull’ambiente.

I sedimenti ricavati dai lavori di dragaggio, circa 200.000 m’, saranno
quasi tutti utilizzati per la costruzione di una nuova barena, indicata col
nome di “Lusenzo interno”, in Valle Millecampi. La barena avra una su-
perficie di circa 10 ha.

Analisi, indagini e sondaggi a supporto della progettazione esecutiva per la
difesa dell’“insula” dei Tolentini dalle acque alte (convenzione 7322). Obiettivo
delle attivita ¢ stato raccogliere tutte le informazioni e i dati utili sugli elementi
storici, architettonici, statici, tecnici e impiantistici la cui conoscenza risulta
necessaria per la progettazione degli interventi nell’“insula” dei Tolentini.

Le attivita possono essere raggruppate in quattro gruppi fondamentali.

Il primo gruppo, di carattere storico archivistico, ha comportato la ricerca
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delle principali testimonianze sull’area considerata allo scopo di individuare
le piti rilevanti modifiche subite nelle diverse epoche storiche e di raccogliere
precisi dettagli sui manufatti di maggior pregio.

Il secondo gruppo ha riguardato I'analisi dello stato di conservazione di
edifici e di ponti (dei quali vengono rilevate anche le condizioni statiche) oltre
che della pavimentazione nelle aree pubbliche, delle fondamente e degli ele-
menti di arredo urbano.

Il terzo gruppo € stato eseguito per individuare sia il tracciato e lo stato di
deterioramento dei collettori fognari in suolo pubblico e degli scarichi sver-
santi direttamente nei canali, sia il tracciato delle reti dei sottoservizi (energia
elettrica, gas metano, acqua potabile, telefono).

Lultimo gruppo era costituito da rilievi batimetrici nei canali che attraver-
sano I'"insula" dei Tolentini, in previsione del loro successivo escavo,

L’11 novembre il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato:

Progetto esecutivo degli interventi per la difesa del territorio di Treporti dalle
alte maree, terzo stralcio (convenzione 7322). Il comprensorio di Treporti
occupa una supetficie di oltre 115 ha nella quale risiedono circa 700 abitanti.
Esso ¢ situato sul litorale di Cavallino ed ¢ diviso in tre ampie isole (denomi-
nate “Nord”, “Centro” e “Sud”) da altrettanti canali (Saccagnana, Portosecco
e Pordelio). Per proteggere l'intero territorio dalle alte maree il Consorzio
Venezia Nuova ha messo a punto un complesso di interventi per impedire gli
allagamenti dovuti al sormonto della marea oltre gli argini dei canali o causati
dalla filtrazione dell’acqua.

I lavori di difesa locale, avviati nel 1988, costituiscono il pit rilevante siste-
ma di interventi, per quanto riguarda lo sviluppo lineare e la superficie del
tetritorio su cui si opera, tra quelli finalizzati alla protezione degli abitati del
litorale. Le opere sono state divise in successivi stralci esecutivi: il ptimo stral-
cio, ultimato nel 1990, ha interessato Iisola Centro e lisola Sud: il secondo
stralcio, concluso nel 1994, ha interessato 'isola Nord. Con il terzo stralcio cui
si riferisce questa scheda, verra proseguita la difesa dell’isola nord realizzando,
in zone diverse, nuovi tratti di rive a quota +1,83 m, per complessivi 3 km. Si
ricostruiranno anche 20 m di riva nell’isola sud.

Fino a oggi a Treporti sono stati ricostruiti o rialzati circa 9,3 km di nuove
opere di sponda cui vanno aggiunti lavori complementari di marginamento
per ulteriori 2,2 km.

Progetto esecutivo per il ripristino dei fondali dei canali lagunari in condizio-
ni pin critiche - Canale Buello (convenzione 7322). Una breve descrizione di
questo e del successivo progetto si trova tra le schede delle attivitd ultimate
nel mese di ottobre.
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Progetto esecutivo per la ricostruzione di barene nell’area lagunare vicino
alla cassa di colmata D/E (convenzione 7322). |

SERVIZIO INFORMATIVO

Perizia di esercizio, sezioni di lavoro n. 1 (Biblioteche e remote sensing),
sesto stralcio (Acquisizione e catalogazione di nuovi documenti); #. 19 (Siste-
ma di Supporto - Concessioni gestite dal Magistrato alle Acque), secondo
stralcio (estensione e messa in opera del prototipo); #. 27 (Sistema di Suppor-
to - Gestione dei dati generati dagli studi del Consorzio Venezia Nuova), terzo |
stralcio; n. 39 (Banca Dati - Elaborazioni da remote sensing), terzo stralcio; '
(convenzione 7395). La sezione di lavoro n. 1 riguarda I’acquisizione, la cata-
logazione e la schedatura di documenti (libri, pubblicazioni, mappe cartogra-
fiche, fotografie aeree, diapositive, ecc.) relative all’ecosistema lagunare. In
particolare con I'esecuzione del sesto stralcio & prevista I'acquisizione e la
catalogazione di 6000 ulteriori documenti e di 6 nuove immagini da satellite.

La sezione di lavoro n. 19 prevede la realizzazione di un Sistema informati-
vo geografico che gestisca i dati e le informazioni circa la classificazione tipo-
logica e le caratteristiche principali delle concessioni gestite dal Magistrato
alle Acque di Venezia, come, per esempio, quelle relative agli spazi acquei per
I'ormeggio di imbarcazioni, per Iallevamento di mitili o utilizzati come porti
turistici. Con il secondo stralcio verranno caricati i dati relativi alle prime
mille concessioni e si acquisteranno I’hardware e il software, necessari per
rendere operativo il Sistema, che saranno installati presso il Magistrato alle
Acque, nell’Ufficio per la salvaguardia.

I terzo stralcio della sezione di lavoro n. 27 & finalizzato alla messa a punto
di un sistema informatico per la consultazione degli elaborati costituenti le |
restituzioni finali degli studi eseguiti e all’acquisto dell’hardware e del softwa-
re che costituiscono I'indispensabile supporto tecnologico. Il sistema dovra
indicare gli obiettivi, i risultati e la durata di ogni studio; gli enti e i ricercatori
impegnati; i finanziamenti richiesti.

Infine, il terzo stralcio della sezione di lavoro n. 39, che si basa sull’elabo-
razione di immagini da satellite Landsat 5, consiste nell’analisi multispettrale
delle modifiche motfologiche delle barene e nell'individuazione delle zone
critiche per processi erosivi o sedimentari.

Perizia di esercizio, sexione di lavoro n° 41, (Installazione di una stazione
meteorologica radar presso il Centro sperimentale per modelli idraulici di
Voltabarozzo, Padova), (convenzione 7322). La perizia riguarda il potenzia-
mento dei sistemi a disposizione del Magistrato alle Acque di Venezia per la
previsione delle alte maree e delle condizioni meteomarine, nonché per la
previsione degli apporti di acqua dolce che gli eventi meteorologici produco-
no in laguna, contribuendo al suo inquinamento. In particolare questa perizia
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prevede l'installazione e la gestione sperimentale, presso il Centro di Voltaba-
rozzo, di una stazione meteorologica radar fornita di un radar di tipo “dop-
pler” a corto raggio (50 km) in grado di aggiornare le informazioni a intervalli
estremamente brevi e di stimare il volume di pioggia sulla laguna e sul bacino
scolante con grande precisione. Lantenna del radar verra installata ai margini
della cassa di colmata A, in modo da tenere sotto controllo tutto il bacino
scolante, I'intero bacino lagunare e parte dell’alto Adriatico.

Si prevede, inoltre, di stabilire un collegamento tra il Centro di Voltaba-
rozzo e il Centro sperimentale per I'idrologia e la meteorologia della Regione
Veneto, situato a Teolo (Padova) dove ¢ in funzione un radar a largo raggio.

DICEMBRE 1994

Studio su modello fisico in scala 1:60 della bocca di porto di Chioggia,

seconda fase (convenzione 7138). Lo studio, condotto presso il Centro speri-
mentale di Voltabarozzo, ¢ stato eseguito allo scopo di compiere ulteriori e
piu approfondite analisi sul comportamento delle opere mobili alle bocche di
porto per la regolazione dei flussi di marea. Inizialmente, comparando i dati
registrati alle bocche con quelli forniti dal modello, & stato verificato che
andamento delle correnti e del moto ondoso reali, soprattutto per quanto
riguarda le onde di lungo periodo, fosse riprodotto con la necessaria precisio-
ne. In seguito ¢€ stato ricostruito, in scala 1:60, I'insieme delle opere previste
alla bocca di Chioggia per la difesa dalle acque alte eccezionali: schiera di 18
paratoie, opere di spalla, porto rifugio, ecc.

Le principali serie di prove svolte hanno consentito nuove valutazioni sugli
effetti del moto ondoso, sulla risposta delle opere mobili alle sollecitazioni
subite e sulla stabilita dei cassoni di alloggiamento delle paratoie.

Studio su modello fisico in scala 1:80 della bocca di porto di Malamocco
(convenzione 7295). Lo studio ¢ consistito in una serie di simulazioni parago-
nabili a quelle descritte nella scheda precedente. Anche in questo caso il
modello fisico sul quale sono state eseguite le prove & in opera presso il
Centro sperimentale di Voltabarozzo.

Interventi per la difesa dell’insediamento urbano di Pellestrina dalle alte
maree, terzo stralcio (convenzione 7025). I lavori per la difesa di Pellestrina
vengono eseguiti in base a criteri progettuali e a metodologie esecutive analo-
ghe a quelle, descritte in precedenza, adottate a Sottomarina e in altri centri
abitati situati lungo il litorale veneziano.

Uintero complesso degli interventi previsti a Pellestrina consente la difesa
dall’alta marea fino a quota +1,73 m, rispetto al caposaldo di Punta della
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Salute, di un’area di oltre 40 ha nella quale risiedono circa 3000 abitanti.

Il terzo stralcio dei lavori ¢ consistito nella ricostruzione di 160 m di nuova
riva lungo la quale & stato realizzato un muretto con sommita a +1,73 m per
evitare il sormonto della mare fino a tale quota. All'interno dei nuovi margi-
namenti € stato infisso un palancolato continuo che impedisce la filtrazione
dell’acqua della laguna (fenomeno provocato dal dislivello tra le maree medio
alte e le quote pit basse dei territori protetti) e si € messo in opera il collettore
per le acque piovane. E’ stata anche costruita una stazione di sollevamento
per scaricare le acque raccolte dal collettore. I lavori sono stati ultimati per
quanto riguarda la ricostruzione della riva, mentre sono in corso lavori com-
plementari di sistemazione della pavimentazione.

Considerando anche i lavori oggetto di questa scheda, a Pellestrina sono
stati gia ricostruiti e rialzati oltre 2,5 km di riva.

11 2 dicembre il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato:

Progetto esecutivo degli interventi per il risanamento del bacino interno
della laguna del Lusenzo (convenzione 7395). Il progetto & stato descritto tra
le schede delle attivita ultimate durante il mese di novembre.

GENNAIO 1995

Prove su modello fisico delle bocca lagunari e adeguamento del Centro speri-
mentale di Voltabarozzo (convenzione 7025). Lo studio & consistito nello svolgi-
mento di numerose attivita che si integrano, in parte, con quelle eseguite al
Centro di Voltabarozzo nell’ambito di alcuni studi descritti in precedenti schede.

Tra le attivita piu rilevanti va ricordata la nuova serie di analisi con
modello matematico delle onde di lungo periodo (dell’ordine di qualche
minuto) e dei loro effetti all'interno delle bocche di porto. Le analisi costi-
tuiscono un supporto indispensabile alle prove che vengono realizzate per
studiare le onde di lungo periodo mediante modelli fisici, permettendo di
approfondire i risultati di tali prove e fornendo ulteriori informazioni.

Sono stati acquisiti, inoltre, nuovi dati sui valori meteomarini e di moto ondo-
so registrati in un periodo di 36 mesi alle bocche di porto di Lido e di Chioggia.

Progetto esecutivo generale per la ristrutturazione delle rive delle Zattere e
della Giudecca (convenzione 7322). 1l progetto riguarda la sistemazione delle
rive situate ai due lati del grande canale che separa il centro storico di Venezia
dall’isola della Giudecca e che costituisce la via d’accesso delle navi passegge-
ri e porta-containers dirette al porto di S. Basilio.

A Venezia i lavori interessano l'intero percorso della fondamenta delle
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Zattere da Punta della Salute fino a calle del Vento, poco prima del rio di S.
Sebastiano, per circa 1,3 km. Alla Giudecca essi si sviluppano dall’estremita
est della fondamenta, in corrispondenza della caserma della Guardia di fi-
nanza, fino al rio di S. Biagio, per circa 1,7 km. Gli interventi progettati
consistono essenzialmente nel consolidamento delle rive, nella ricostruzione
dei tratti maggiormente degradati, nella sistemazione dei condotti fognari
esistenti. Inoltre, per evitare il sormonto della marea fino al livello prestabili-
to la pavimentazione delle rive viene sollevata, nei tratti dove risulti necessa-
rio, fino a quote comprese tra un minimo di +1,00 m e un massimo, quando
possibile, di +1,20 m.

Il 13 gennaio il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato: Approvazioni

Quarto Atto aggiuntivo alla convenzione rep. n. 7322. Come indicato in 1
precedenza, la convenzione rep. n. 7322 ¢ stata finanziata mediante un con-
tratto di mutuo tra il Consorzio Venezia Nuova e un pool di Istituti bancari il
cui capofila ¢ I'Istituto Mobiliare Ttaliano. A seguito della ridefinizione del
programma di esecuzione degli interventi e della contrazione dei tassi di
interesse, I'importo originario del mutuo, “fino a 600 miliardi”, & stato elevato
“fino a 650 miliardi” mediante la sottoscrizione di un Atto aggiuntivo allo
stesso contratto di mutuo. E’ stato pertanto sottoscritto un nuovo Atto ag-
giuntivo alla convenzione, il quarto, che ne ha aumentato I'importo da 600
miliardi a 650 miliardi.

Il nuovo finanziamento di 50 miliardi ¢ destinato alla realizzazione del
progetto e dei lavori di dragaggio di canali portuali (15 miliardi) e all’esecu-
zione di ulteriori stralci degli interventi per la difesa e il rinforzo del litorale di
Pellestrina (35 miliardi).

Studio per l'adattamento e laggiornamento dei modelli fisici idrodinanici
del sistema lagunare in funzione delle esigenze di gestione. Mantenimento e
aggiornamento della strumentazione per le prove sui modelli fisici del Centro
sperimentale di Voltabarozzo, secondo stralcio (convenzione 7322). Nel corso
degli ultimi anni le attivita svolte dal Centro sperimentale di Voltabarozzo,
nell’ambito degli studi e delle prove finalizzate alla verifica e alla messa a
punto degli interventi per la salvaguardia di Venezia e il riequilibrio della
laguna, hanno avuto un notevole sviluppo. Cid ha richiesto un continuo ade-
guamento e rinnovamento del Centro, dei modelli che vi sono stati installati e
delle strumentazioni, delle reti impiantistiche, elettriche e idrauliche a servizio
dei modelli stessi.

Attualmente il Centro dispone di un modello fisico generale della laguna
in grado di riprodutre I'espansione della marea nell’intero bacino acqueo; di
modelli fisici delle tre bocche di porto lagunari con possibilita di simulare
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I'andamento del moto ondoso e delle correnti; di una vasca per modelli fisici
tridimensionali e di due canali di grandi dimensioni (lunghi rispettivamente
50 m e 120 m) utilizzabili per prove funzionali agli interventi di rinforzo dei
litorali e di ristrutturazione dei moli foranei, ai lavori di tipo morfologico oltre
che alla progettazione delle opere mobili alle bocche di porto per la regolazio-
ne dei flussi di marea.

Lo studio oggetto di questa scheda definisce le attivita necessarie per dota-
re il Centro di nuovi strumenti e impianti, per aumentare I'efficienza e la
funzionalita di quelli esistenti e per eseguire una corretta manutenzione dei
modelli utilizzabili. Tra le attivita previste vanno ricordati: I'adeguamento
degli impianti alle piti recenti normative oggi in vigore; la sostituzione delle
strumentazioni elettriche ed elettroniche ormai obsolete; la revisione comple-
ta dei sistemi di generazione del moto ondoso per gli studi sui modelli fisici; il
miglioramento di altri modelli mediante lavori di impermeabilizzazione od
opere per facilitare lo scarico dell’acqua impiegata durante le prove.

Attivita avviate

' La valutazione dell'idoneita
dei sedimenti é stata oggetto
di specifici studi svolti sotto
la supervisione del Ministero

dell’Ambiente; dell’Istituto
superiore di Sanitd;
dell’Istituto centrale Ricerca
applicata al mare (ICRAM);
dell’Istituto di Ricerca

sulle acque - Centro nazionale
Ricerche (IRSA - CNR);

del Laboratorio centrale

di Idrobiologia del Ministero

delle Risorse agricole;

del Comune di Chioggia.

Gli studi hanno accertato

la natura e origine

delle anomale concentrazioni
di alcuni metalli negli strati
pia profondi; concentrazioni
che si sono rivelate dipendere
dalla particolare origine
delle sabbie trasportate

in passato dal Brenta

Interventi per il ripristino della funzionalit idraulica dei varchi sulla strada
statale n. 309 Romea (convenzione 7322). Obiettivo degli interventi & quello
di favorire i ricambi idrici tra la cosiddetta “laguna viva” e la Val di Brenta,
separate dal lungo tratto della strada Romea che collega Chioggia alla terra-
ferma. Mentre un tempo la Val di Brenta era aperta alla propagazione della
marea, dopo la costruzione della Romea (avvenuta tra il 1965 e il 1968)
I'espansione della marea avviene soltanto attraverso alcuni canali di cui si
deve assicurare la piena efficienza idraulica.

In passato, il Consorzio Venezia Nuova ha gia eseguito il dragaggio di
alcuni canali (Aleghero, Trezze, Laghini 1 - Aleghero) contribuendo, local-
mente, al miglioramento della qualitd ambientale dell’ecosistema. Cio ha di-
mostrato 'opportunita di estendere tali lavori ai due restanti canali, Val di
Brenta e Laghini 2, soggetti a graduale interrimento. Lo sviluppo degli inter-
venti & di circa 3,5 km. Nel primo caso il canale viene approfondito fino a
quota -2,50 m, mediante la rimozione di circa 54.000 m’ di sedimenti; nel
secondo caso la quota stabilita per il nuovo fondale ¢ di -3,00 m e la quantita
di sedimenti da dragare & pari a 50.000 m’,

Cosi come avviene correntemente in questa categoria di opete, il materiale
compatibile’, proveniente dai lavori di ricalibratura dei canali, viene riuti-
lizzato per la ricostruzione di barene in una zona prossima all’area di
intervento. In questo caso vengono ricostruite due nuove barene, denomi-
nate “Aleghero 1” e “Romea”, con una superficie rispettivamente di 6,5 e di 3,8 ha.

Con l'avvio effettivo degli interventi viene anche eseguita una serie di
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monitoraggi e di rilievi, a supporto delle attivita, per verificare i benefici
ottenuti in termini di circolazione idrica. I monitoraggi sono descritti nella
scheda successiva.

Monitoraggi a supporto degli interventi per il ripristino della funzionalita
tdraulica dei varchi sulla strada statale n. 309 Romea (convenzione 7322). 1
monitoraggi vengono eseguiti in 20 punti della Val di Brenta allo scopo di
verificare i miglioramenti indotti sull’idrodinamica e, pitt in generale, sulla
qualita ambientale locale, dagli interventi di dragaggio gia descritti.

La campagna di monitoraggi & articolata in tre diverse fasi: i rilievi si
svolgono all'inizio dei lavori di dragaggio e vengono successivamente ripetuti
subito dopo la loro ultimazione e, di nuovo, 12 mesi dopo la conclusione. Cid
permette di confrontare i dati forniti dagli indicatori considerati ottenendo un
immediato riscontro dell’efficacia delle attivita svolte.

Oggetto delle ricerche sono, in particolare, I'idrodinamica e la qualita dei
sedimenti. Per quanto riguarda lo studio dell'idrodinamica, viene effettuata
una serie di misure correntometriche per rilevare, principalmente, velocita e
portata della marea. Per quanto riguarda lo studio dei sedimenti, se ne osserva-
no le caratteristiche fisiche e granulometriche e si misura la quantita di sostan-
ze inquinanti che contengono, controllando, al tempo stesso, le condizioni
dell’ambiente nel quale vivono gli organismi animali e vegetali che abitano il
fondale lagunare.

Intervents, e monitoraggi di supporto, per il ripristino dei fondali del Canale
Allacciante (convenzione 7322). 1l canale Allacciante ¢ un canale artificiale,
lungo circa 3,9 km, scavato tra il bacino di Malamocco e il bacino di Chiog-
gia. Il canale, soggetto a interrimento, & stato dragato nel 1986 in modo da
approfondire il fondale fino a quota -4,00 m. In questi anni la sua profondita
si & progressivamente ridotta, soprattutto in corrispondenza dello spartiacque
tra i due bacini. Gli interventi di dragaggio del canale prevedono la rimozione
di circa 140.000 m’ di sedimenti dal fondale: quanti se ne sono depositati dal
1986 a oggi. I lavori, finalizzati al miglioramento degli scambi idrici e al
recupero della morfologia, hanno anche lo scopo di ripristinare le condizioni
di navigabilita. Infatti, utilizzando il canale Allacciante, le bettoline che tra-
sportano oli combustibili e prodotti chimici liquidi verso il porto di Brondolo
eviterebbero di transitare lungo il canale lagunare che costeggia i centri urba-
ni di S. Pietro in Volta e di Pellestrina dove un eventuale incidente potrebbe
avere gravi conseguenze proprio per la vicinanza dei centri abitati. 54.000 m’
di sedimenti vengono depositati nell’isola tra il canale dei petroli e il canale
delle Tresse. Il resto del materiale, 90.000 m’, viene utilizzato per la formazio-
ne di una nuova barena a sud della cassa di colmata D/E. La barena, denomi-
nata “Ravaggio 17, avra una superficie di oltre 6 ha. Per quanto riguarda i
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criteri costruttivi della conterminazione della barena, accanto a tipologie gia
positivamente collaudate con precedenti interventi di questo tipo, vengono
sperimentate anche altre tecnologie: laddove la nuova barena si unisce a una
barena preesistente verrad messa in opera una conterminazione di pali a inter-
asse di 2 m con una protezione continua, al piede, formata da una serie di
elementi di forma cilindrica (ognuno lungo 6,00 m e con un diametro di 60
cm) costituiti con fibre di legno e di cocco contenute da una rete degradabile.

All'inizio dei lavori, durante la loro realizzazione e dopo la conclusione si
svolgera una serie di analisi e di misure per controllare gli effetti dei dragaggi
eseguiti; I’evoluzione dei fondali del canale e dei bassifondi adiacenti; il com-
portamento della barena ricostruita.

Studio del sistema per la previsione degli apporti di acqua dolce in laguna,
prima fase (convenzione 7322). La stima della quantita di acqua dolce che la
laguna riceve rappresenta un’informazione di grande interesse per valutare sia gli
effetti che tale apporto pud produrre sull’ecosistema, in relazione al carico di
inquinanti che per questa via vengono recapitati in laguna; sia 'influenza degli
stessi apporti sui livelli di marea in laguna, in relazione alla costruzione delle
opere mobili alle bocche di porto. Questo studio ha inteso fornire una valutazio-
ne del volume d’acqua giornaliero che giunge in laguna attraverso la rete idrico
fluviale del bacino scolante e a causa delle precipitazioni atmosferiche.

Lo studio ha permesso di sviluppare un modello matematico per la simulazio-
ne dei processi idrologici e idraulici che governano, rispettivamente, la formazio-
ne e la propagazione dei deflussi dal bacino scolante alla laguna. Il modello
fornisce una stima della distribuzione spaziale delle precipitazioni sulla base di
due diversi tipi di misure: misure pluviometriche al suolo (desunte da una rete di
strumenti) e stime di intensita delle precipitazioni (fornite dal radar del Centro
sperimentale per I'idrologia e la meteorologia della Regione Veneto).

Sulla base di tali input, vengono eseguite le seguenti procedure: simulazio-
ne dei processi di evaporazione, traspirazione, infiltrazione, formazione del
deflusso superficiale e percolazione che si verificano sulla superficie e nel
suolo; simulazione della propagazione dei deflussi all’interno del sottobacino
e della propagazione delle portate nell’ambito della rete idrica scolante.

Questi fenomeni vengono analizzati a diverse scale spaziali di applicazione:
dalla cella elementare di discretizzazione del territorio (500 m x 500 m) al
sottobacino e al bacino. I risultati delle simulazioni vengono riportati alla foce
in laguna di ogni asta idrografica principale.

Progetto esecutivo generale per la difesa dell’insediamento urbano di S. Pie-
tro in Volta dalle alte maree (convenzione 7322). Il centro urbano di S. Pietro
in Volta ¢ situato sull’isola di Pellestrina e occupa una superficie complessiva
di 65 ha. Vi risiedono oltre 500 abitanti.
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Per la sua posizione geografica, tra I’Adriatico e la laguna, S. Pietro in
Volta si trova esposto a due tipi di minacce: da una parte le mareggiate piix
violente possono, com’¢ gia accaduto in passato, oltrepassare le difese stori-
che (i “murazzi”) e raggiungere le abitazioni; da un’altra parte la quota delle
rive lungo la laguna e dei territori retrostanti non ¢ sufficiente per impedire
gli allagamenti dovuti alle alte maree.

Per proteggere il centro urbano & dunque necessario intervenire sia dal lato
mare, con i lavori previsti nell’ambito del rinforzo del litorale di Pellestrina; sia
dal lato laguna, con gli specifici lavori oggetto di questa scheda. Nel primo caso
gli interventi, attualmente in corso, comprendono la ricostruzione di un’ampia
spiaggia che allontani il mare dalla riva e il rinforzo della scogliera. Nel secondo
caso le opere progettate dal Consorzio Venezia Nuova consistono essenzialmente
nel rifacimento e nel rialzo delle rive dell’abitato a partire dall’estremita nord, in
prossimita della localita S. Maria del Mare, fino all’estremita sud, in corrispon-
denza del vecchio Forte, per complessivi 2,4 km.

La tipologia costruttiva delle rive verra via via adeguata in base alla funzio-
ne e allo stato attuale delle rive stesse. La tipologia prevalente & costituita da
un nuovo marginamento, a quota +1,33 m, fondato su diaframma in calce-
struzzo armato, profondo tra 9 e 10 m e di spessore pari a 60 cm, che assicura
la sicurezza statica della struttura e impedisce il sifonamento dell’acqua. Lun-
go tutto lo sviluppo della riva e a distanza di 2,30 m dal bordo viene costruito
un muretto, con sommita a quota +1,83 m ai piedi del quale vengono mante-
nute le uscite per lo scarico diretto dell’acqua piovana in laguna.

Gli interventi del Consorzio Venezia Nuova vengono completati mediante
una serie di opere complementari: le rive saranno infatti dotate anche di scalette
di accosto; i fondali addossati ai nuovi marginamenti verranno dragati fino alla
quota di -2,00 m, mentre per difendere dal moto ondoso le darsene e la zona
nord di S. Pietro in Volta, dove ormeggiano i pescherecci, si mettono in opera le
tipiche protezioni in tavole di legno di larice opportunamente trattato.

Le rive consentiranno la difesa dal sormonto della marea fino a quota
+1,83 m rispetto al caposaldo di Punta della Salute. Tuttavia per evitare
qualsiasi rischio di allagamento & necessario impedire anche quelli dovuti al
rigurgito dai tombini o dagli scarichi delle abitazioni direttamente collegati
alla laguna. Cio sara possibile soltanto quando vengano realizzati, ad opera
della Regione del Veneto e del Comune di Venezia, il sistema fognario e la
rete di raccolta e di smaltimento delle acque piovane. Attualmente & in esame
la possibilita di coordinare i lavori di competenza dei diversi soggetti interes-
sati affinché vengano eseguiti contestualmente.

Indagini geognostiche e prove geotecniche alla bocca di porto di Malamocco,

primo stralcio (convenzione 7322). Si tratta del primo stralcio delle indagini
che, come indicato a pag. 94 vengono svolte nell'area dove & prevista la
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realizzazione della spalla sud della schiera di paratoie progettate per la bocca
di Malamocco. Le attivita pit rilevanti sono consistite nell’esecuzione di son-
daggi geognostici; di prove penetrometriche e di prove dilatometriche per la
maggior parte spinte fino alla profondita di circa -80 m.

I sondaggi geognostici sono stati effettuati con strumenti per il prelievo di
campioni di terreno con diametro standard (10 cm).

11 10 febbraio il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato:

Atto aggiuntivo e variante alla convenzione rep. n. 7395. La convenzione
rep. n. 7395, come la convenzione rep. n. 7322, & stata finanziata mediante un
contratto di mutuo stipulato tra il Consorzio Venezia Nuova e un pool di
Istituti finanziatori il cui capofila & I'Istituto Mobiliare Italiano. Limporto del
mutuo & “fino a 250 miliardi”. Con apposito Atto aggiuntivo approvato dal
Comitato tecnico del Magistrato alle Acque, I'importo originario della con-
venzione (209 miliardi) & stato elevato di 17 miliardi, consentendo anche una
variante che ha ridefinito gli importi di alcune attivita previste.

Monitoraggio pluriennale dell'idrodinamica alle bocche e lungo i litorals.
Misure per I'analisi delle onde di lungo periodo (convenzione 7322). Per rag-
giungere una conoscenza il piti possibile completa dei fenomeni idrodinamici
che interessano la laguna di Venezia e i suoi litorali e per raccogliere tutte le
informazioni utili per la progettazione esecutiva delle opere mobili alle boc-
che di porto per la regolazione dei flussi di marea & necessario studiare le
caratteristiche sia degli eventi meteomarini ricorrenti, sia di quelli estremi che
potrebbero verificarsi durante I'intera “vita” delle schiere di paratoie.

11 Consorzio Venezia Nuova ha gia eseguito, a questo scopo, numerose serie
di campagne di misura e di rilievi in mare e all'interno delle bocche di porto. 1
principali parametri analizzati sono stati: il moto ondoso, 'andamento delle cor-
renti, il trasporto di sedimenti oltre ad altri fattori fisici e meteorologici. Le
misure e i rilievi svolti negli anni passati hanno registrato, tra I'altro, la presenza
di onde di lungo periodo che verranno analizzate dettagliatamente con il pro-
gramma di attivita previsto in questa nuova, specifica, campagna di studio.

Progetto di massima delle opere di difesa dell’“insula” di S. Marco dalle
acque alte (convenzione 7322). La descrizione del progetto si trova alle pagine
96 e 97 tra le schede delle attivita ultimate in ottobre.

Progetto esecutivo generale e primo stralcio attuativo per la difesa dell’inse-
diamento urbano di S. Pietro in Volta dalle alte maree (convenzione 7322).
Rispetto al progetto esecutivo generale, descritto alla pagina 109, con il
primo stralcio attuativo verra realizzata oltre meta delle opere messe a
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punto. Le zone dove intervenire sono state individuate cercando di conciliare
pitl esigenze: dare la precedenza alle rive che si trovano nelle condizioni
peggiori, minimizzare i disturbi che possono essere provocati dalle attivita di
cantiere; procedere garantendo la continuita nello sviluppo dei lavori.

Progetto esecutivo generale e primo stralcio attuativo per la ristrutturazione
delle rive delle Zattere e della Giudecca (convenzione 7322). 1l progetto esecu-
tivo generale & gia stato descritto tra le attivita ultimate nel mese di gennaio.
Per quanto riguarda invece il primo stralcio attuativo del progetto stesso, esso
interessa tre tratti di riva scelti all'interno delle aree in cui gli interventi hanno
carattere di particolare urgenza: la fondamenta tra rio di S. Sebastiano e rio di
S. Vio (circa 650 m) a Venezia; la fondamenta tra rio di S. Biagio e rio di S.ta
Eufemia (circa 250 m) alla Giudecca e quella tra la Caserma della guardia di
finanza e rio della Croce (per un tratto di circa 600 m) sempre alla Giudecca.

La priorita degli interventi ¢ stata stabilita in base alle condizioni di degra-
do delle rive scegliendo di iniziare laddove vi siano i maggiori rischi per la
stabilita delle’strutture.

Progetto esecutivo degli interventi per ['arresto del degrado connesso alla
proliferazione di macroalghe nella laguna di Venezia negli anni 1995 - 1996
(convenzione 7395). Il progetto definisce I'intero programma dei lavori previ-
sti: dalla raccolta di macroalghe alla realizzazione di monitoraggi a supporto
degli interventi in laguna allo svolgimento di “attivita speciali” costituite da
campagne di misura e da indagini per integrare le conoscenze sul fenomeno
della proliferazione algale e sulle sue cause.

La raccolta selettiva di biomassa algale sara eseguita nelle aree lagunari
individuate come soggette ai maggiori rischi di collasso ambientali. Sia per il
1995 che per il 1996, essa dovrebbe iniziare verso la meta del mese di maggio
e concludersi verso la meta del mese di luglio.

Gli interventi saranno accompagnati da cicli bisettimanali di monitoraggio
in ventuno punti della laguna e da rilievi fotografici da aereo. Cid permettera
di valutare I’estensione delle zone interessate dal fenomeno della proliferazio-
ne algale; di misurare la densitd e lo spessore del manto delle alghe e di
identificarne la specie; di registrare la temperatura dell’acqua; di analizzare le
caratteristiche chimico-fisiche dei sedimenti del fondale; di esaminare le variabili
meteorologiche giornaliere; di produrre, ogni quindici giorni, una carta sulla
distribuzione delle macroalghe in laguna. I dati ottenuti alimenteranno un “siste-
ma esperto” per guidare le attivita di raccolta, ottimizzando le risorse impiegate.

Le “attivita speciali” vengono svolte in collaborazione con il laboratorio
del Magistrato alle Acque di Venezia e consistono nel prelievo e nell’analisi di
alcuni campioni di acqua.

In collaborazione col Magistrato alle Acque verra installata presso I'isola di
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Sacca Sessola, in laguna centrale, una stazione fissa di monitoraggio dell’ac-
qua per la continua misurazione dei seguenti indicatori: livello idrostatico,
temperatura, pH, ossigeno disciolto, conducibilita. Nella stessa zona verra
messa in opera una stazione per rilevare temperatura dell’aria, umidita relati-
va e velocita del vento.

Tutti i dati di qualita delle acque raccolti verranno elaborati statisticamen-
te allo scopo di individuare 'evoluzione stagionale dei parametri indagati.
L’interpretazione dei dati avverra anche mediante I'utilizzo di un modello
matematico di qualita dell’acqua sviluppato dal Dipartimento di Chimica fisi-
ca dell’Universita di Venezia,

MARZO 1995

Attivita avviate

Litorale di Cavallino. I lavori
di ampliamento della spiaggia

Interventi di ripascimento lungo il litorale di Cavallino, primo e secondo
stralcio (convenzioni 7138 e 7191). Con la fase dei lavori avviata viene realizza-
to il vero e proprio ampliamento della spiaggia mediante il versamento di oltre
200.000 m’ di nuova sabbia prelevata in mare a circa 17 miglia dalla costa. La
sabbia, idonea per granulometria, composizione e provenienza, viene refluita a
riva mediante una draga ad alta capacita e successivamente spianata.

Llarea di versamento corrisponde a quella dove sono stati costruiti i primi sei
“pennelli” in roccia naturale. Lestensione dell’intervento & di circa 1,2 km.

I lavori, per quanto riguarda i primi due stralci esecutivi, termineranno ai
primi di maggio, per 'inizio della stagione turistica, e proseguiranno in autunno.
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SERVIZIO INFORMATIVO

Perizia di esercizio: sezione di lavoro n. 14 (Sistema di supporto alle competen-
ze di legge e all’attivita decisionale del Magistrato alle Acque di Venezia) guarto
stralcio (Sviluppo e perfezionamento del sistema CRUP), (convenzione 7322).

La perizia riguarda |'ulteriore sviluppo del sistema informatico di supporto
all’attivita decisionale del Magistrato alle Acque relativamente alle concessioni
allo scarico dei reflui provenienti da unita produttive (industrie di Porto
Marghera, alberghi del Centro storico di Venezia, vetrerie di Murano, ecc.).
Le attivita riguardano: I'utilizzo e la manutenzione della parte del Sistema
informatico che & gia in funzione presso il Magistrato alle Acque di Venezia e
che viene dotato delle necessarie integrazioni hardware e software; I'avvio
delle attivita che consentano di stabilire i parametri di riferimento per valuta-
re la compatibilita ambientale delle sostanze inquinanti scaricate in laguna;
Iestensione delle procedure di calcolo del modello matematico riguardante la
dispersione degli inquinanti in laguna, sulla base di valori e di condizioni di
marea maggiormente rispondenti a quelli reali.

Studio sulle connessioni tra condizioni idrodinamiche e proliferazione algale
nella laguna di Venezia, (convenzione 7322). Lo studio ha avuto un duplice
obiettivo: da un lato approfondire le conoscenze sui processi fisici connessi
alla proliferazione di macroalghe e, da un altro lato, ordinare le informazioni
raccolte fino a oggi su questo argomento.

Il Consorzio Venezia Nuova dispone di numerose carte sullo sviluppo
algale ottenute mediante misure sul campo e mediante elaborazioni tematiche
(derivate da rilievi diretti o dall’impiego di modelli) sui fenomeni connessi.
Con le attivita previste in questo studio sono state prodotte due nuove carte
tematiche utilizzando i risultati forniti da un modello matematico idrodinami-
co, alle differenze finite, della laguna mediante il quale viene simulato il flusso
e il riflusso di eventi di marea per periodi dell’ordine del mese. Nella prima
carta sono rappresentate le aree lagunari nelle quali si registrano le condizioni
idrodinamiche e morfologiche favorevoli allo sviluppo di macroalghe: profon-
dita modeste, velocita e ricambio d’acqua ridotti.

La seconda carta riporta le zone della laguna in cui pud verificarsi un
accumulo della biomassa algale trasportata per effetto delle maree e dei venti.
Le nuove carte tematiche sono state confrontate con quelle gia prodotte.

Infine, il complesso di dati e di documenti in possesso del Servizio Infor-
mativo, relativi agli interventi di raccolta delle macroalghe eseguiti in passato,
sono stati organizzati in un unico catalogo generale.

113

STUDI  PROGETTI] - OPERE

Attivita ultimate




