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Studio per 'adattamento e l'aggiornamento dei modelli fisici idrodinamici
del sistema lagunare in funzione delle esigenze di gestione. Mantenimento e
aggiornamento della strumentazione per le prove sui modelli fisici del Centro
sperimentale di Voltabarozzo, secondo stralcio (convenzione 7322). Le attivita
sono descritte alle pagine 105 e 106 dei “Quaderni Trimestrali” ottobre 1994 -
marzo 1995.

Analisi e indagini di verifica e controllo a supporto degli interventi per il
ripristino dei fondali nel canale Buello (convenzione 7322). Le attivita oggetto
di questa scheda consistono nell’esecuzione di prove, misure e analisi per il
controllo degli interventi di dragaggio del canale Buello (avviati dal Consorzio
Venezia Nuova nel mese di luglio) e per la verifica dei criteri operativi adotta-
ti, dello svolgimento dei lavori e, infine, degli effetti degli interventi sull’am-
biente circostante. Le ricerche sono articolate in diverse fasi che si svolge-
ranno in momenti successivi: prima, durante e dopo la realizzazione dei lavo-
ri, cosi da rendere possibile il confronto tra le serie di dati acquisiti nel tempo.

Ricerche e analisi relative al dragaggio del canale (vengono effettuati nu-
merosi rilievi batimetrici) devono registrare, tra I'altro, i benefici indotti
sull'idrodinamica e I’evoluzione morfologica del fondale del canale e dei bas-
sifondi adiacenti, anche allo scopo di accertare eventuali fenomeni di interri-
mento successivi agli interventi e, quindi, di valutare la necessita di possibili
future opere manutentorie di dragaggio.

Ricerche e analisi relative alla nuova barena sono rivolte soprattutto alla
conterminazione, entro la quale viene fatto rifluire il materiale, e al processo
di rivegetazione.

Le prove sulla conterminazione rivestono particolare importanza poiché
questa viene realizzata anche in base a tipologie nuove, come, per esempio,
I'uso di balle di paglia o di brecciato (rocce artificiali prodotte mediante la
frantumazione di un conglomerato cementizio). Le prove vengono eseguite
presso il Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo in uno
speciale canale artificiale, lungo 140 m, progettato e costruito in funzione
delle verifiche di tipo bidimensionale per i casi in cui i modelli in scala molto
ridotta rappresentino in modo inadeguato i fenomeni reali e sia, percid, ne-
cessario ricorrere a infrastrutture di grandi dimensioni. Si vogliono ottenere
informazioni e dati utili in particolare sulla resistenza al moto ondoso della
conterminazione prevista e sui fenomeni erosivi che si innescano al piede
della stessa.
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Importanti misure vengono effettuate sulla variazione di quota, nel tempo,
della nuova barena. Cid permettera di approfondire alcune tematiche relative
a questa tipologia di opere: 'assestamento e la riduzione di volume del mate-
riale utilizzato, i cedimenti del terreno di appoggio. Le misure interessano
anche la barena Ravaggio 1 (ampia circa 6 ettari) che viene costruita con il
materiale idoneo proveniente dal dragaggio del canale Allacciante iniziato lo
scorso mese di febbraio.

Parte rilevante delle ricerche riguarda le attivita per ricreare 'aspetto vege-
tazionale tipico delle barene. La vegetazione, grazie all’apparato radicale,
svolge un’indispensabile azione di consolidamento del terreno delle barene e
ne protegge i margini dall’erosione dovuta al moto ondoso.

Il continuo raffronto con una barena naturale esistente nell’area di inter-
vento e con il processo di colonizzazione spontaneo da parte delle specie
vegetali caratteristiche, aiutera a definire una metodologia ottimale da appli-
care nei previsti interventi di colonizzazione artificiale (trapianto e semina
delle specie vegetali) delle barene ricostruite nella laguna di Venezia.

Progetto esecutivo per la protezione delle barene, primo ciclo di interventi
(convenzione 7322). Gli interventi definiti nel progetto fanno parte del com-
plesso e diversificato programma generale di opere che il Consorzio Venezia
Nuova sta eseguendo per la salvaguardia, il ripristino e la valorizzazione
dell’ambiente lagunare. Comune & I’obiettivo generale che si vuole raggiunge-
re. Diversificati, invece, le metodologie e i criteri con cui si procede, poiché
diverse sono le situazioni in cui si opera; complesso lo spettro dei problemi da
affrontare; molteplici le variabili in gioco.

E, soprattutto, diversa si presenta, dal punto di vista morfologico, la stessa
laguna, tra i bacini centrale e sud, da un lato, e il bacino nord dall’altro. In
parte cid pud essere considerato effetto dell’azione dell’'uomo. Il fenomeno
della cosiddetta “antropizzazione” e 'uso del territorio per soddisfare esigen-
ze o necessitd ogni volta nuove, e in qualche circostanza contraddittorie,
hanno portato alla realizzazione di opere anche di grandi dimensioni e di
notevole impatto.

Eseguite in un passato recente senza un’adeguata e scrupolosa valutazione
dei possibili effetti negativi, tali opere hanno inciso, alla lunga, sul delicato
equilibrio dell’ecosistema. Le rilevanti modifiche introdotte nel naturale pro-
cesso evolutivo dell’ambiente lagunare hanno innescato I'attuale tendenza
all’erosione quantificabile in una perdita annua di sedimenti verso il mare pari
a circa 1.000.000 m’. Tale tendenza ha interessato soprattutto la laguna cen-
trale e sud che si presenta, appunto, diversa dalla laguna nord. Nel primo
caso si assiste a un continuo impoverimento degli elementi propri dell’ecosi-
stema lagunare. A causa dei processi erosivi vanno scomparendo, in ampie
zone, gli elementi che costituiscono la complessita e la vitalita dell’ambiente
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lagunare, in primo luogo il tessuto di barene e la rete di canali. Nel secondo
caso ci si trova di fronte a un ecosistema relativamente sano che mantiene,
almeno in parte, le caratteristiche morfologiche, biologiche e paesaggistiche
tipiche di una zona umida.

Si puo affermare che le diverse modalita e intensita dei fenomeni erosivi in
laguna hanno disegnato due tipi di realta geografiche cui si sono dovute
adeguare le strategie operative previste per raggiungere |’obiettivo ultimo e
unitario del restauro della morfologia e della tutela dell’ambiente.

In laguna centrale e sud, dove la situazione & pit grave, prevalgono gli
interventi di vera e propria ricostruzione, quali il ripristino di canali e la
formazione, con il materiale idoneo di risulta, di nuove barene (si vedano, a
questo proposito, la scheda precedente o quella sui lavori in Valle Millecampi
a pagina 80).

In laguna nord, invece, si procede per lo piti, ma non solo, con interventi
che potremmo definire di manutenzione morfologica, mediante i quali si ten-
ta di stabilizzare le aree barenicole e di favorire la loro estensione soprattutto
in modo naturale. Questa tipologia di interventi & messa a punto nel progetto
descritto in questa scheda. Esso riguarda nuovi interventi di salvaguardia
delle aree umide nella laguna di Venezia attraverso il perfezionamento di
tecniche avanzate di ingegneria naturalistica (ripascimento artificiale delle ba-
rene depresse, inserimento di fascinate di sedimentazione, rivegetazione a
scopo morfodinamico) e la verifica dell’efficacia di tecniche tradizionali di
conterminazione (palificate).

Il punto di partenza & l'analisi delle principali e immediate conseguenze
dei fenomeni erosivi che interessano le barene e ne provocano il progressivo
degrado: la frammentazione e la perdita di sedimenti lungo microfratture di
bordo in aree pili 0 meno vaste, la disgregazione dei margini con continuo
arretramento della copertura vegetale ed evoluzione verso un profilo a “spiag-
gia”. Tali processi sono particolarmente evidenti nelle barene esposte ad am-
pio fetch'. Inoltre, vaste superfici di barena presentano attualmente un deficit
di quota accompagnato da un’espansione dei chiari’ interni. Fenomeno che
contribuisce all’ulteriore perdita di sedimenti. Questa situazione produce a
sua volta fenomeni di stress nei confronti della vegetazione alofila presente,
dovuti in particolare all’aumento della durata della sommersione alle acque di
marea e allo scoprimento degli apparati radicali. Si verificano, di conseguen-
za, continue variazioni nella composizione delle associazioni vegetali con I'im-
poverimento della diversita specifica fino alla completa scomparsa della
copertura vegetale' stessa. Cio provoca anche la fine di qualsiasi possibilita di
accrescimento naturale della superficie barenale che poteva avvenire per cat-
tura dei sedimenti da parte della trama vegetale e per produzione di terreno
organico.

Il progetto risponde a questi fattori di crisi individuando per ciascuno di
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essi gli strumenti per contrastare la tendenza in atto. Le tecniche che verranno
impiegate sono indicate di seguito seguendo un ordine che procede dagli
interventi di tipo tradizionale a quelli con il maggior grado di naturalita:

posa di palificate a sostegno del margini della barena;

ripascimento delle superfici barenali con I'apporto di un sottile strato di

sedimenti:

deposito di materiali organici (frammenti di bivalvi, foglie e rizomi di

fanerogame marine) sulle aree marginali della barena;

posa di fascinate di sedimentazione per favorire la cattura e il deposito dei

sedimenti trasportati dalle acque;

stabilizzazione delle fasce intertidali’ (velme) mediante trapianto di fanero-

game marine;

risanamento dei bassifondi attraverso il ripristino di ghebi’.

Le aree su cui si interviene sono situate in laguna nord (Bassifondi della
Palude Maggiore; Barena Salina S. Felice; Barena isola dei Laghi; Barena S.
Felice; Barena Campalto; Barena Campalto-Osellino; Barena Treporti; Barena
canale Tresso), in laguna centrale (Barena di Tezze Fonde e Barena di Torson
di Sotto, ricostruite dal Consorzio; Barena di Punta Vecia) e in laguna sud
(Barena di Punta Cane; Barena Chioggia B 1 ricostruita dal Consorzio).

1l progetto comprende anche I’esecuzione di rilievi topografici, morfologi-
cl e vegetazionali per ottenere tutte le informazioni necessarie alla realizzazio-
ne e ottimizzazione dell’intervento nei vari siti prescelti. Le attivita di inda-
gine saranno condotte all’inizio, durante e al termine delle opere previste, per
il periodo necessario a verificare 'efficacia degli interventi e gli effetti nei
confronti dell’ecosistema barenale.

Interventi di marginamento nell’ area dell’ex cantiere delle Opere marittime
a Cannaregio - Venezia (convenzione 6745). Gli interventi sono stati eseguiti
in un’area che si trovava in condizioni di estremo degrado, situata lungo il
canale delle Sacche, alla confluenza del rio della Sensa.

I lavori svolti ne hanno consentito la riqualificazione urbanistica e il recu-
pero funzionale mediante la realizzazione di nuovi marginamenti e la predi-
sposizione di un’ampia darsena, che si configura come un vero e proprio
porticciolo, attrezzata per il ricovero e la manutenzione di numerose imbarca-
zioni dell’ Amministrazione pubblica (figg. 1 e 2).

I nuovi marginamenti si sviluppano per circa 200 m lungo l'intero perime-
tro della darsena. Essi sono costituiti da una banchina per I’accesso agli ap-
prodi, che si affaccia sullo specchio d’acqua interno, realizzata a quota +1,33
m rispetto al caposaldo di Punta della Salute. Sul lato esterno, rivolto verso i
canali e la laguna, la banchina ¢ dotata di un muretto con sommita a quota
+1,83 m che protegge dal moto ondoso.

La darsena ¢ dimensionata per ospitare 24 imbarcazioni e comprende, tra
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I'altro, 12 pontili di accosto in legno di larice; una gru per trarre a riva i
natanti in occasione dei lavori di manutenzione; una vasca per la raccolta
dell’acqua utilizzata per il lavaggio delle carene; I'impianto di illuminazione. Il
fondale all’interno della darsena & realizzato a quota -2,50 m.

I lavori erano stati avviati nell’ottobre del 1993.

SERVIZIO INFORMATIVO

Perizia di esercizio, sezione di lavoro n. 1 (biblioteche e remote sensing),
quinto stralcio; n. 20 (batimetria della laguna), secondo stralcio (studi dell’ evo-
luzione morfologica); n. 34 (aggiornamento della Banca dati), secondo stralcio,
n. 39 (studi da remote sensing), secondo stralcio; (convenzione 7322). La peri-
zia ha riguardato I'aggiornamento delle biblioteche e della Banca dati. Le
attivita eseguite hanno compreso rispettivamente: I'estensione dei numerosi
archivi informatici costituenti le biblioteche, anche mediante I'acquisto di 15
nuove immagini da satellite riguardanti il territorio lagunare; uno studio
sull’evoluzione mortfologica della laguna basato sul confronto altimetrico tra
la situazione del 1970 e quella attuale; 'aggiornamento di diverse entit terri-
toriali della Banca dati; ’elaborazione di 20 immagini originali da satellite.

117 aprile il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato:

Studio per la formulazione di indirizzi e criteri esecutivi generali delle attivi-
td di controllo della sicurezza ambientale dei lavori di movimentazione e messa
a dimora di terre di dragaggio (convenzione 7322). Nell’aprile del 1993 la
Regione del Veneto, la Provincia, i Comuni di Venezia e Chioggia, il Ministe-
ro dell’Ambiente e il Magistrato alle Acque hanno siglato un “Protocollo
d’intesa” allo scopo di disciplinare sia le attivita per il dragaggio di canali
lagunari, sia quelle per la ricollocazione, in sicurezza, dei materiali di risulta
in base alle loro caratteristiche chimiche e biologiche.

Tale documento ha costituito un utile punto di riferimento per i lavori da
allora eseguiti e ha consentito di sbloccare lo scavo dei rii di Venezia ma ha
dimostrato, talvolta, di adattarsi con difficolta alle molteplici problematiche
tecniche inerenti alle diverse tipologie di intervento in laguna. In particolare,
un precedente studio eseguito dal Consorzio Venezia Nuova in collaborazio-
ne con il Ministero dell’ Ambiente’, ha indicato come, nel caso della ricostru-
zione di velme e barene con il materiale ricavato da dragaggi, gli attuali
criteri possano essere rivisti.

Lapplicazione sperimentale del “Protocollo d’intesa”, che si richiama a
parametri, valori e limiti in parte desunti da normative straniere e non sempre
validi per il caso specifico della laguna di Venezia, ha reso evidente le necessi-
ta di poter disporre di una grande flessibilita sui metodi, pur nel rigore dei
risultati in termini di sicurezza ambientale, e di giungere a un aggiornamento
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della regolamentazione in vigore, procedendo eventualmente per singole tipo-
logie esecutive.

Lo studio approvato si propone, quindi, di produrre nuovi possibili indirizzi
e direttive per la disciplina delle seguenti attivita: esecuzione delle indagini preli-
minari e della progettazione; realizzazione e controllo dei lavori di scavo dei
canali lagunari e delle operazioni di trasporto, messa a dimora ed eventuale
trattamento dei materiali di risulta (sia terre di dragaggio che acque). Cio per-
mettera di costituire un quadro di regole e criteri tali da assicurare, gia in fase
progettuale, il rispetto di opportuni livelli di compatibilita ambientale.

Lo studio consistera nella raccolta di dati, conoscenze e informazioni ela-
borate alla luce delle esperienze gia realizzate in questo campo, anche attra-
verso il contributo di un gruppo di esperti qualificati nei settori disciplinari di
interesse, e nella predisposizione di due documenti tecnici.

I primo conterra il testo di una “Procedura di progetto e controllo” sem-
plificata e di immediata applicazione (senza necessita di ulteriori indagini o
studi) che indichi i criteri per la progettazione e la realizzazione dei normali
interventi di dragaggio, trasporto, collocazione e controllo di materiali prove-
nienti da canali lagunari.

Il secondo, invece, conterra il testo di una “Procedura di progetto e con-
trollo” di futura applicazione che indichi i criteri relativi a indagini prelimina-
ri, progettazione e realizzazione degli interventi pitt complessi, per i quali uno
studio piu approfondito delle specifiche problematiche esecutive e di sicurez-
za pud determinare apprezzabili economie complessive. Questo secondo do-
cumento potra essere completamente definito soltanto dopo che vengano
effettuate ulteriori ricerche integrative riguardanti la classificazione delle con-
centrazioni medie di inquinanti presenti nei sedimenti lagunari e I'identifica-
zione dei livelli di biotossicita (effetti nocivi su animali e piante) degli stessi.

SERVIZIO INFORMATIVO

Perizia di spesa relativa all’acquisto di attrezzature per l'aggiornamento
dell’hardware e del software di base del Centro di calcolo del Servizio Informati-
vo (convenzione 7322). Laggiornamento del Centro di calcolo si rende neces-
sario in quanto il sistema operativo VMS dell’unita centrale (VAX 250) & oggi
tecnologicamente superato, in relazione al livello di prestazioni offerte e di
affidabilita, poiché ¢ ormai uscito di produzione. Le nuove attrezzature sosti-
tuiranno quelle da pit tempo installate presso il Servizio Informativo e contri-
buiranno ad elevarne gli standard funzionali adeguandoli alle nuove esigenze
operative. Le acquisizioni riguardano, in generale, sia ’hardware che il soft-
ware di base e introducono nell’architettura del sistema nuove unita ad alte
prestazioni che migliorano le caratteristiche funzionali di quelle gia attive cosi
da apportare, inoltre, miglioramenti agli strumenti di controllo e gestione
dell'intera struttura elaborativa.
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Progetto esecutivo degli interventi di difesa del litorale di Sottomarina (con-
venzione 7322). 1l litorale di Sottomarina si sviluppa per pitt di 5 km, ed &
compreso tra la bocca di porto di Chioggia e la foce del Brenta. Gli studi
eseguiti sulle condizioni attuali di questo tratto di costa hanno permesso di
individuare almeno due zone critiche. Intendendo con tale termine le aree
nelle quali la quota del territorio & inferiore a quella che possono raggiungere
mareggiate anche di intensita non eccezionale. Questa situazione si verifica di
fronte all’abitato di Sottomarina, a nord, dove per circa 650 m la quota®
massima del suolo varia tra +1,2 m e +2,0 m, e in prossimita della foce del
Brenta, a sud, dove la quota della spiaggia raramente supera +1,0 m e il
cordone di dune ¢ in condizione di grave degrado o del tutto scomparso.

Le zone indicate rappresentano i punti maggiormente vulnerabili del lito-
rale. Ciascuno di essi presenta caratteristiche e problemi particolari e diversi
e, per ognuno, il progetto del Consorzio Venezia Nuova indica la soluzione e i
criteri operativi per realizzarla. Gli obiettivi sono la difesa fisica dell’ambiente
costiero, la protezione delle abitazioni e dei territori a ridosso della spiaggia e,
indirettamente, la tutela delle attivita che vi si svolgono (agricoltura, attivita
turistiche e ricreative, ecc.). Contemporaneamente, cosl come avviene per i
litorali di Cavallino e di Pellestrina, si risponde anche all’esigenza di valorizza-
re la costa dal punto di vista naturalistico e paesaggistico.

Gli interventi progettati sono stati confrontati con gli strumenti di pianifi-
cazione urbanistica (Piano particolareggiato) in vigore che indicano le zone da
adibire a parcheggio, quelle di servizio alla spiaggia, i percorsi pedonali e cosi
via, e vanno ora valutati da parte dei livelli competenti.

Nella parte nord del litorale il progetto prevede essenzialmente la realizza-
zione di un argine con sommita a +2,50, cio¢ a una quota di assoluta sicurez-
za. Per la collocazione dell’argine sono state studiate tre possibili alternative.
La soluzione apparsa piti vantaggiosa € quella di realizzare la nuova difesa
lungo il margine della spiaggia pit distante dalla riva, a ridosso delle infra-
strutture esistenti. Con la realizzazione di questi interventi Sottomarina ver-
rebbe protetta sia lato mare sia lato laguna dove il Consorzio Venezia Nuova
sta ricostruendo i marginamenti in modo da impedire 'allagamento del cen-
tro urbano dovuto alle alte maree.

Nella parte sud del litorale verranno eseguiti il ripascimento dell’arenile,
mediante il quale riportare la spiaggia a una quota adeguata, e la ricostruzione
del cordone di dune. Secondo la proposta del progetto, il ripascimento richie-
dera il versamento di circa 120.000 m’ di sabbia prelevata in mare e sara
contenuto da un pennello in scogliera. Il pennello sara costruito sul lato nord
della foce del Brenta in sostituzione delle palancole metalliche esistenti. Esse
avanzano in mare per circa 500 m e sono state messe in opera nel 1986 per
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disperdere le acque fluviali, allontanando i carichi inquinanti dalla riva. Lef-
fetto ¢ stato raggiunto ma le strutture metalliche, ideate come provvisorie,
hanno subito nel tempo numerosi danni. Con la costruzione del pennello si
potra non solo rendere piu stabile la nuova spiaggia, ma anche ottenere
un’opera piu solida e resistente delle strutture metalliche attuali.

Infine, si dovra procedere al completamento del cordone di dune, che si
interrompe per circa 150 m, e al rinforzo delle dune esistenti: In totale saran-
no utilizzati circa 10.000 m’ di sabbia

Tutti gli interventi indicati sono suscettibili di successive modifiche poiché
saranno definiti nel dettaglio soltanto con il prosieguo della progettazione, in
base agli ulteriori approfondimenti necessari e alle eventuali osservazioni de-
gli organi preposti.

Per completare la progettazione ¢ richiesto lo svolgimento di nuove speci-
fiche attivita di ricerca e l'esecuzione di puntuali rilievi allo scopo sia di
aggiornare le conoscenze sulle condizioni locali (caratteristiche del moto on-
doso e delle correnti, quota della spiaggia; profondita dei fondali; trasporto
litoraneo di sedimenti, stato delle dune e della vegetazione costicta, ecc.) sia
di stabilire I'esatta dimensione delle opere e le tipologie esecutive da adottare.

Interventi per la difesa dell'insediamento urbano di Pellestrina dalle acque
alte, quarto stralcio (convenzione 7322). I lavori compresi nel quarto stralcio
degli interventi vengono eseguiti al limite sud dell’abitato per completare la
difesa, lato laguna, di Pellestrina e consistono nel rifacimento di pit di 200 m
di nuovi marginamenti, con sommita a quota +1,33 m. All'interno di essi
viene costruito il collettore, per convogliare le acque piovane alla stazione di
sollevamento realizzata con il terzo stralcio degli interventi, e viene infisso
(fino a quota -8,70 m) un palancolato continuo per impedire la filtrazione
dell’acqua della laguna provocata dal dislivello tra le maree medio alte e le
quote, pitt basse, dei terreni difesi. Lungo tutta la nuova protezione di sponda
si realizza un muretto con sommita a +1,73 m, rispetto al caposaldo di Punta
della Salute, per evitare il sormonto della marea fino a tale quota.

Intervents per la raccolta di macroalghe e monitoraggi di supporto, settimo
ciclo - 1995 (convenzione 7395). La raccolta viene eseguita in tre zone laguna-
ri diverse: vicino a Chioggia, nei bacini interno ed esterno del Lusenzo e in
Val da Rio; a sud di Venezia, tra le isole della Giudecca, di S. Giorgio in Alga,
di Sacca Sessola e delle Grazie; nel tratto di laguna antistante il Lido, in
prossimita del canale delle Scoasse. Si tratta di aree che per conformazione
morfologica (bassi fondali) e condizioni idrodinamiche (velociti e ricambio
d’acqua ridotti) sono pitt di altre soggette a manifestazioni di crisi ambientali
associate al fenomeno della proliferazione di macroalghe.

Contemporaneamente ai lavori di raccolta, che hanno una durata di circa
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tre mesi, si effettuano anche sistematici monitoraggi di controllo con frequen-
za bisettimanale. I monitoraggi vengono svolti in ventuno punti della laguna e
sono integrati da rilievi fotografici da aereo a supporto della programmazione
operativa della raccolta. Le attivita di indagine consistono, tra I'altro, nella
valutazione dell’estensione delle aree soggette al fenomeno della proliferazio-
ne algale; nella misura della densita e dello spessore del manto delle alghe e
nell'identificazione del tipo cui queste appartengono; nella registrazione della
temperatura dell’acqua; nell’analisi della qualita dei sedimenti del fondale e
nell’esame delle variabili meteorologiche giornaliere.

SERVIZIO INFORMATIVO

Perizia di esercizio, sezione di lavoro n. 25 (siti archeologici nella laguna di
Venezia), secondo stralcio (campagna di rilevamenti storici, ambientale e morfo-
logic); (convenzione 7295). Le attivita rappresentano la logica e necessaria
prosecuzione del lavoro compreso nel primo stralcio avviato nel settembre del
1994. Le finalita del secondo stralcio esecutivo consistono nella costituzione
di una squadra di esperti rilevatori della geomorfologia lagunare e nel finan-
ziamento della sua attivita per un periodo di due anni.

I rilievi diretti, sul campo, consentono di verificare, ed eventualmente ag-
giornare, i dati storici, ambientali e morfologici raccolti nel sistema di elabo-
razione del Servizio Informativo per via cartografica o mediante telerileva-
mento. Inoltre & possibile controllare alcune zone lagunari interessate da in-
terventi del Consorzio Venezia Nuova (escavo di canali, ricostruzione di
marginamenti, formazione di nuove velme e barene) per contribuire alla valu-
tazione degli effetti dei lavori.

Perizia di esercizio, sezioni di lavoro n. 1 (Biblioteche e remote sensing),
sesto stralcio (acquisizione e catalogazione di nuovi documents); n. 19 (Sistema
di supporto - Concessioni gestite dal Magistrato alle Acque), secondo stralcio
(estensione e messa in opera del prototipo); n. 27 (Sistema di supporto - Gestio-
ne dei dati generati dagli studi del Consorzio Venezia Nuova), terzo stralcio; n.
39 (Banca Dati - Elaborazion: da remote sensing), terzo stralcio; (convenzione
7395). Le attivita sono descritte a pagina 102 dei “Quaderni Trimestrali”
ottobre 1994 - marzo 1995.

Interventi per il rinforzo del litorale di Cavallino, secondo stralcio (conven-
zione 7191). I lavori si sono svolti nella parte meridionale del litorale all’altez-
za dell’abitato di Ca’ Savio. Sono stati realizzati tre nuovi pennelli e si &
proceduto al ripascimento delle celle a sud del primo e tra il primo e il
secondo, mediante il versamento di circa 107.000 m’ di sabbia. Gli interventi
di ampliamento della spiaggia hanno avuto uno sviluppo lineare complessivo
di circa 650 m.
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11 12 maggio il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato:

Studio del sistema di previsione dell’acqua alta e delle condizioni meteomari-
ne, seconda fase (convenzione 7395). Oggetto della scheda & la seconda fase di
uno studio il cui obiettivo & potenziare i tradizionali sistemi di previsione
dell’alta marea e di ridurre al minimo le possibilita di errore. Cid consentira,
oggi, di limitare i disagi della popolazione allertandola in modo pit tempesti-
vo ed efficace; in futuro, di ottimizzare le manovre di apertura e chiusura
delle opere mobili alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea.

Lo studio sviluppa due sistemi di previsione: uno basato su un modello
matematico di tipo statistico, l'altro su un modello di tipo deterministico.
Entrambi i modelli elaborano i dati forniti dalle previsioni delle condizioni
meteorologiche che rappresentano il presupposto essenziale per sviluppare
ipotesi e calcoli corretti sul possibile verificarsi delle alte maree.

I sistemi di calcolo di tipo statistico lavorano, sulla base di osservazioni e
rilievi registrati nel tempo, considerando la corrispondenza tra il verificarsi di
determinati eventi atmosferici e il fenomeno dell’alta marea.

I sistemi di tipo deterministico, invece, prevedono I’evoluzione delle con-
dizioni idrodinamiche seguendo la successione dei fenomeni climatici che le
generano. Essi sono piu affidabili dei sistemi precedenti soprattutto di fronte
a situazioni anomale e per previsioni a lungo termine (oltre le 24 ore). Inoltre
sono in grado di determinare in anticipo 'andamento e il livelli delle correnti
in laguna e lungo i litorali, tenendo conto anche degli effetti del vento e delle
onde. I sistemi di tipo deterministico possono stabilire il momento opportuno
per la chiusura delle paratoie considerando anche i sovralzi dovuti alle piog-
ge, al vento, agli apporti dal bacino scolante o al pur modesto passaggio di
acqua tra una paratoia e laltra.

Come detto, lo studio & stato diviso in due fasi. Con la prima fase sono
stati elaborati due specifici modelli meteorologici relativi al mare Adriatico e
si ¢ messo a punto un sistema di previsione di tipo statistico la cui capacita
previsionale & stata estesa fino a 36 ore. Esso ha utilizzato, per la taratura, sia i
dati relativi ai livelli di marea osservati a Punta della Salute, al molo sud di
Lido e alla piattaforma del CNR situata al largo della costa nel periodo 1981-
1990, sia i dati relativi ai valori della pressione atmosferica registrati, all’incir-
ca nello stesso intervallo di tempo, in 14 localita costiere’. Tale sistema & stato
reso operativo, a livello sperimentale e in modalita automatica, presso il Cen-
tro maree del Comune di Venezia dove era gia attivo un sistema statistico, ma
con potenzialita piti limitate in quanto non teneva conto delle previsioni me-
teorologiche. Inoltre, al Centro sperimentale per modelli idraulici di Voltaba-
rozzo, ¢ stato installato il prototipo di un sistema di previsione di tipo
deterministico sul quale ¢ iniziata una serie di prove anch’esse a carattere
sperimentale. Questo prototipo si compone di quattro modelli idraulici: uno
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che copre tutto I’ Adriatico, uno che ne copre la parte nord e due relativi alla
sola laguna di Venezia (con risoluzione di 300 m e di 75 m).

Con la seconda fase dello studio i sistemi di calcolo verranno ulteriormen-
te sviluppati e se ne continuera la sperimentazione per accertare le effettive
prestazioni operative. Il modello statistico sara nuovamente “tarato”, dopo
avere individuato gli opportuni parametri meteorologici, per previsioni fino a
72 ore; mentre, per quanto riguarda il modello deterministico, si provvedera a
renderne automatico il funzionamento e a sviluppare la conoscenza di alcuni
fattori che utilizza per i calcoli. In particolare, il vento e i campi di pressione
atmosferica sull’alto Adriatico, ’andamento dei livelli di marea a Otranto.

La durata prevista per la seconda fase dello studio ¢ di tre anni: il tempo
utile per poter valutare in modo significativo la validita del sistema di previ-
sione elaborato.

GIUGNO

Progetto esecutivo degli interventi di riapertura delle valli da pesca. Inter-
vento pilota per la verifica degli effetti ambientali (convenzione 7322). Le valli
da pesca sono aree della laguna utilizzate per I'allevamento di specie ittiche
pregiate e per la maricoltura. La loro superficie & di circa 9000 ettari: quasi un
sesto della supetficie dell’'intero bacino lagunare. Costituiscono un ambiente na-
turale separato dalla laguna mediante argini dotati di aperture che consentono il
ricambio dell’acqua al loro interno in modo regolato dagli allevatori sulla base
delle esigenze della produzione.

Negli anni passati le valli da pesca sono state oggetto di studio per valutare
Iefficacia della loro apertura, durante le alte maree eccezionali, ai fini della
diminuzione del livello dell’acqua nei centri abitati. Mediante numerose pro-
ve su modelli matematici e fisici, si & constatato in modo definitivo che, da
questo punto di vista, gli effetti della riapertura sarebbero del tutto ininfluen-
ti. La riapertura delle valli da pesca ¢ stata quindi riconsiderata, in funzione di
un altro obiettivo: quello del miglioramento ambientale dell’ecosistema. Essa,
infatti, pud portare un miglioramento delle condizioni idrodinamiche locali
con benefici per ampie zone lagunari (a condizione, perd, che si svolga, a sua
volta, una preventiva opera di disinquinamento). Il Consorzio Venezia Nuova
ha dedicato a questo aspetto del problema uno specifico progetto operativo,
approvato dal Comitato tecnico del Magistrato alle Acque nel luglio del 1993,
che ha definito la modalita, la durata e la frequenza dell’apertura delle valli.
Nelle attuali condizioni della laguna, I'apertura indiscriminata delle valli po-
trebbe compromettere I'equilibrio di un ecosistema delicato e protetto e le
attivita che vi si svolgono.

Con il progetto esecutivo oggetto di questa scheda si intende condurre una
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prima sperimentazione, sul campo, degli effetti ambientali ipotizzati. Linter-
vento pilota & previsto venga effettuato in valle Figheri, una valle in laguna
centrale scelta come campione, seguendo precise modalita di gestione. La
valle verra divisa in due parti tramite un “teragio” (piccolo argine di terra).
Una parte rimarra chiusa; I'altra, piti esterna, sara lasciata aperta al flusso di
marea. La valle aperta avra una propria presa di acqua dolce e opere per la
cattura del pesce che permetteranno la gestione totalmente autonoma dell’al-
levamento. La comunicazione con la laguna sara sempre mantenuta a eccezio-
ne dei periodi di semina del pesce novello, per permettergli di acclimatarsi
(un mese circa), di cattura (due mesi circa nel periodo autunnale) o, ancora,
qualora si verifichino alte maree eccezionali o fenomeni di dilavamento dalle
campagne per particolari eventi meteorici.

La valle chiusa sara gestita in base agli orientamenti produttivi consolidati
e verra utilizzata per le analisi e i monitoraggi comparativi previsti tra le
attivita da eseguire a supporto degli interventi.

Interventi per la difesa dell’ insediamento urbano di Treporti dalle maree medio
alte, terzo stralcio (convenzione 7322). 1 lavori consistono nella prosecuzione
delle opere di difesa dell’isola nord di Treporti. Viene eseguita, in tratti diversi,
una nuova riva a quota +1,83 m per complessivi 3 km. Uintervento & descritto a
pagina 101 dei “Quaderni Trimestrali” ottobre 1994 - marzo 1995.

Progetto esecutivo per la protezione delle barene, primo ciclo di intervent:
(convenzione 7322). Il progetto & descritto alle pagine 60-62 tra le schede
delle attivita avviate in aprile.

Interventi per la gestione degli sbarramenti nel centro urbano di Malamocco,
prima fase (convenzione 6745). Tra il 1988 ¢ il 1993 il Consorzio Venezia
Nuova ha realizzato nel centro urbano di Malamocco un sistema locale di
protezione dalle alte maree fino a quota +1,63 m, rispetto al caposaldo di
Punta della Salute. Sono stati ricostruiti circa 2 km di marginamenti e installa-
te, come cardine del sistema di opere, tre paratoie che bloccano, quando
necessario, I'acqua all'ingresso dei tre canali che attraversano Iabitato.

Si tratta di paratoie a ventola e a scomparsa, lunghe circa 13 m, ciascuna
incernierata sul fondo del canale alla quota di -2 m. Il loro funzionamento
avviene mediante due cilindri oleodinamici orizzontali. 11 sollevamento delle
paratoie inizia, automaticamente, quando la marea raggiunge quota +0,85.
Per il controllo di tutte le operazioni & stata installata una centrale di coman-
do ricavata, su segnalazione del Consiglio di Quartiere e con I’autorizzazione
del Comune di Venezia che ne era proprietario, in una vecchia cabina elettrica
vicina al canale Strocca.

La presente scheda si riferisce agli interventi di gestione, esercizio e manu-
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tenzione delle paratoie. E stata verificata, infatti, la loro tenuta idraulica; la
regolarita delle manovre di apertura e chiusura sia in modalita automatica che
manuale; lefficienza delle apparecchiature e degli impianti.

Interventi per la difesa dell’insediamento urbano di Pellestrina dalle alte
maree, terzo stralcio (convenzione 7025). Gli interventi sono consistiti nella
ricostruzione di 160 m di nuova riva che comprendono il collettore per la
raccolta delle acque meteoriche e una stazione di sollevamento per lo scarico
in laguna. I lavori sono stati eseguiti con le metodologie operative gia descrit-
te in precedenza.

119 giugno il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato:

Gestione degli sbarramenti nel centro urbano di Malamocco, seconda fase
(convenzione 6745). Si tratta della prosecuzione delle attivita gia descritte
nella scheda, a pagina 71, relativa alla prima fase degli interventi.

Progetto esecutivo per la protezione delle barene, primo ciclo di interventi
(convenzione 7322). La descrizione del progetto ¢ tra le schede delle attivita
avviate nel mese di aprile.

SERVIZIO INFORMATIVO

Perizia di esercizio: sezione di lavoro n. 43 (censimento delle opere di regola-
zione esistenti nel territorio della conterminazione lagunare), (convenzione
7322). Le attivita della perizia si propongono di realizzare una schedatura
organica delle caratteristiche delle opere idrauliche di regolazione degli afflus-
si d’acqua in laguna, cosi che ogni opera risulti documentata con mappe,
schede, disegni e fotografie. A tale scopo viene anche realizzato un sistema
informativo geografico per rappresentare la distribuzione delle opere sul tet-
ritorio sia nel loro complesso, sia nelle diverse aggregazioni per tipologie
costruttive e funzionali, sia rispetto al diverso stato di conservazione.

Per ciascun manufatto di regolazione si definiranno: le coordinate spaziali
nel sistema geografico Gauss-Boaga fuso est; le caratteristiche e le dimensioni;
il materiale di costruzione; le caratteristiche e 'importanza del bacino sotteso;
il regime di funzionamento; lo stato di conservazione; ecc.

Allinizio delle attivita verra raccolta e analizzata tutta la documentazione
esistente; verranno quindi vagliate la cartografia tecnica, i progetti gia elabo-
rati, le fotografie aeree in modo da fornire il necessario supporto conoscitivo
alla squadra di censimento.

Tutte le informazioni provenienti dai rilievi diretti e dalle ricerche dovran-
no essere aggregate in un sistema informatico che consenta da un lato la
visione globale della distribuzione sul territorio delle diverse opere e da un
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altro lato la consultazione automatica attraverso i parametri che le caratteriz-
zano. A conclusione delle indagini sara elaborata una relazione tecnica sulle
modalitd operative adottate e sui risultati ottenuti, unitariamente ai manuali
d’uso del sistema. Tutta la documentazione prodotta sara raccolta e organiz-
zata in un catalogo generale facilmente consultabile.

LUGLIO

Interventi per il rinforzo del molo foraneo sud della bocca di porto di
Malamocco (convenzione 7395). Il programma di interventi presenta sia a-
spetti comuni con i lavori sugli altri moli foranei, sia aspetti specifici. Comuni
sono le opere di rinforzo da realizzare lungo il corpo del molo, per 305 m lato
mare e per 320 m lato canale. Specifiche sono, invece, le opere da eseguire
sulla testata. Infatti, a causa del particolare campo di correnti che si instaura
all'ingresso della bocca di porto si & formata una fossa profonda circa 40 m
che ha reso critica la stabilita della testata stessa. Questo costituisce dunque
I'intervento pili impegnativo e di maggiore rilevanza. Il consolidamento della
testata & previsto sia sul lato interno, in corrispondenza della fossa, sia sul lato
esterno dove, invece, vi &€ una profondita massima di circa 10 m.

Sul lato interno € necessario, innanzitutto, mettere in opera una protezione
del fondale utilizzando materiale granulare di dimensione massima di 400
mm. Quindi, sopra a questa base si realizza la nuova mantellata costituita da
una parte inferiore (la cui sommita, in genere si trova a circa -11,50 m) e da
una parte superiore che poggia su di essa. La prima ¢ formata da uno strato di
massi da 50/1000 kg. La seconda ¢ costituita, essenzialmente, da una berma in
massi da 1000/3000 kg sulla quale ¢ posto uno zoccolo in massi, di dimensio-
ne compresa tra 2000 e 5000 kg, contro il quale si dispongono nuovi tetrapo-
dida6,3 m’.

*1l consolidamento della testata sul lato esterno & molto meno complesso
ma procede secondo criteri operativi paragonabili a quelli appena indicati.

Interventi per il ripristino dei fondali nei canali lagunari in condizioni pin
critiche - Canale Buello (convenzione 7322). Gli interventi, in laguna sud, hanno
uno sviluppo di quasi 5 km. Con il materiale idoneo (circa 80.000 m’ di
sedimenti) ricavato dalle operazioni di dragaggio si ricostruisce una barena
denominata Buello di estensione pari a 8,7 ettari. Le attivita sono descritte
alle pagine 97 e 98 dei “Quaderni Trimestrali” ottobre 1994 - marzo 1995.

Studio del sistema di previsione dell’acqua alta e delle condizioni meteomari-

ne, prima fase (convenzione 7322). Lo studio & descritto alle pagine 69 e 70 di
questo stesso numero dei “Quaderni Trimestrali”.
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Studio su modello fisico in scala 1:64 della bocca di porto di Lido, seconda
fase (convenzione 7138). Lo studio ¢ stato condotto al Centro sperimentale di
Voltabarozzo su un modello fisico che riproduce l'intera bocca di porto, i
fondali antistanti per un’estensione di 2,5 km e I'insieme delle opere di rego-
lazione dei flussi di marea dove ciascuna delle paratoie ricostruite in scala ¢
manovrabile mediante impianto pneumatico.

I principali obbiettivi dello studio sono stati: verificare il campo di corren-
te vicino alle opere mobili (per individuare la formazione di possibili gorghi o
di eventuali zone di sedimentazione ed eventuali perdite di carico); determi-
nare le caratteristiche del moto ondoso di fronte alle nuove opere e il loro
comportamento dinamico; esaminare ’'onda di traslazione che pud prodursi
durante la manovra per 'apertura della schiera di paratoie.

Le attivitd sono state svolte in tre momenti successivi. Inizialmente si &
controllato il grado di precisione del modello nel riprodurre le correnti di
marea e il moto ondoso secondo I'attuale configurazione della bocca di Lido.
Sono state eseguite complessivamente diciotto prove comparando i dati otte-
nuti con quelli dei rilievi eseguiti alla bocca. Questa serie di prove era anche
mirata a fornire un quadro completo dell’idrodinamica attuale per poterla
confrontare con quella che si instaurera dopo la costruzione delle opere mo-
bili. Una volta validato il modello sono state riprodotte le opere progettate
(schiera di paratoie, strutture di spalla, porto rifugio, protezione in pietrame
del fondale) e si sono effettuati gli approfondimenti e le verifiche previste,

Otto prove hanno riguardato il campo di correnti in fase di flusso e di
riflusso e con portate diverse. Quaranta prove hanno riguardato la propaga-
zione del moto ondoso all'interno della bocca: venti di queste sono state
eseguite con schiera a riposo, altrettante con schiera in esercizio.

Quindici prove hanno avuto a oggetto gli effetti del sollevamento delle
paratoie sull’idrodinamica locale,

Due ulteriori prove, infine, hanno misurato 'idrodinamica della bocca con
diversi gradi di chiusura delle paratoie.

In estrema sintesi, i principali risultati dello studio hanno dimostrato che:

la configurazione delle opere di regolazione delle maree, nel loro insieme, &

tale da non creare vortici al di fuori delle zone in cui i fondali sono protetti;

le perdite di carico sono molto modeste;

il moto ondoso di fronte alla schiera di paratoie & fortemente ridotto

rispetto all’esterno della bocca di porto;

i fenomeni di risonanza dell’'onda di lungo periodo sono, a varchi chiusi,

molto contenuti.

Interventi per la raccolta di macroalghe settimo ciclo (1995) e monitoraggi di

supporto e controllo (convenzione 7395). Gli interventi in laguna hanno per-
messo di raccogliere 9545 m’ di macroalghe. La maggior parte di queste sara
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reimpiegata, dopo gli opportuni trattamenti, come ammendante in agricoltu-
ra, cioé per migliorare la produttivita del suolo. Nell’ambito di questo obietti-
vo, 8255 m’ di macroalghe verranno interrati direttamente nel terreno mentre
altri 861 m® saranno riutilizzati per la produzione di compost (una miscela
costituita da macroalghe, materiale ligneo di risulta e da fango biologico pro-
veniente da impianti di depurazione dei liquami urbani). |

429 m’ di macroalghe verranno, invece, adoperati come parziale sostituto |
della cellulosa nella produzione di carta.

La quantita di biomassa complessivamente raccolta in laguna ¢ relativa- |
mente modesta e conferma come, negli ultimi anni, il fenomeno dell’abnorme
proliferazione di alghe abbia perduto intensita. Un tempo esso ha interessato
anche buona parte della superficie lagunare, oggi si registra soltanto in alcune
aree critiche ben localizzate.

Con le attivita di raccolta si sono conclusi anche i monitoraggi di controllo.
Al termine di ogni ciclo di rilievi & stata prodotta, sulla base delle informazioni
raccolte, una carta della distribuzione delle macroalghe in laguna e si ¢ valutato
il rischio di collasso anossico per ciascuna delle ventuno aree monitorate.

11 7 luglio il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato: Approvazioni |

Indagine per 'acquisizione dei dati di supporto della progettazione esecutiva
e per la valutazione dei possibili impatti degli interventi per la sistemazione
ambientale della zona della barena del Passo, a Campalto (convenzione 7322). |
1l progetto di massima, elaborato dal Consorzio Venezia Nuova, per Iarresto
e linversione del processo di degrado della laguna ha sviluppato, tra gli altri,
una serie di interventi finalizzati a bloccare il rilascio di inquinanti prodotti i
dalla grande massa di materiale eterogeneo e di origine incerta depositato in .
passato sopra alcune barene e spesso a diretto contatto con le acque lagunari.

Una delle aree considerate ¢ quella della barena del Passo, a Campalto, per
la quale il progetto ha individuato, nelle linee generali e in base alle informa-
zioni allora disponibili, una prima serie di opere urgenti di risanamento am- .
bientale in grado di assicurare I'immediata eliminazione dei rischi di

contaminazione della laguna.

Sono state indicate, quindi, la necessita di mettere in opera una contermi-
nazione provvisoria, che da subito evitasse la dispersione dei sedimenti, e
Pesigenza di giungere a uno stadio progettuale esecutivo per individuare la
soluzione definitiva del problema, coniugando I'obiettivo della tutela dall’in-
quinamento con quello del ripristino morfologico e della valorizzazione
dell’area. Infatti, Paccumulo di materiali diversi sulle barene non solo costitui-
sce un potenziale pericolo per I'ambiente, ma causa oltretutto un’alterazione
del paesaggio e una riduzione dell’area dei biotopi lagunari caratteristici.

La progettazione esecutiva degli interventi richiede la realizzazione di nuo-

75




STUDI! « PROGETTI - OPERE

Y Provincia e Comune
di Venezia, Magistrato
alle Acque, Universitd,

CNR - ISDGM, ecc.

Attivita avviate

AGOSTO 1995

QUADERNI CONSORZIO VENEZIA NUOVA
TRIMESTRALI

vi studi, indagini e rilievi descritti in questa scheda. Oggetto delle principali
attivitd di ricerca previste sono i materiali depositati sulla barena; il loro
eventuale trattamento e la loro destinazione; Uarea lagunare in cui si opera.

Il primo gruppo di ricerche comprende: la raccolta e I'organizzazione dei
dati rilevati dai diversi enti® sulle caratteristiche dei materiali depositati; la
raccolta di nuovi dati qualitativi e quantitativi sui materiali e sulla loro perico-
losita per 'ambiente (mediante I'esecuzione di un approfondito programma
di indagini dirette); la classificazione dei materiali; la valutazione dei fenome-
ni di rilascio di inquinanti per effetto del dilavamento causato dalle piogge e
dall’oscillazione delle maree.

11 secondo gruppo di attivita prevede I'esame delle risorse offerte dalle
tecnologie di selezione, smaltimento, inertizzazione e detossicizzazione dei ma-
teriali; I'acquisizione di informazioni sugli impianti adatti a tale scopo presenti
sul territorio veneziano o disponibili sul mercato; lo studio della destinazione
piti opportuna dei materiali, in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche.

Infine, il terzo gruppo di ricerche prevede: la documentazione sull’uso
attuale della zona di intervento; la raccolta di ogni informazione sui piani
urbanistici e sui progetti di sistemazione ambientale o di bonifica, messi a
punto dalle amministrazioni locali, che possono interessare lo stesso territo-
rio; la realizzazione di indagini per stabilire le caratteristiche geologiche, geo-
tecniche, fisiche e chimiche del suolo, I'esecuzione di rilievi idrodinamici e
batimetrici locali; lo studio (anche mediante prove su modello fisico) dell’im-
patto delle differenti alternative progettuali su idrodinamica, morfologia, flora
e fauna, attivita dell'uomo, ecc.

Inoltre si procedera all’analisi dei problemi rilevati e dei rimedi ipotizzati,
considerandoli anche dal punto di vista giuridico-normativo.

A conclusione del programma di ricerche verra predisposto un rapporto
che conterra il bilancio delle attivita svolte e dove sara indicata la soluzione
piti valida alle problematiche ambientali affrontate,

AGOSTO

Studio del sistema di previsione dell’acqua alta e delle condizioni meteomari-
ne, seconda fase (convenzione 7395). Si veda la scheda alle pagine 69 e 70.

Progetto esecutivo per il vipristino det fondali nei canali lagunari in condizioni
pia critiche - Canale Scirocchetto (convenzione 7025). Il dragaggio del canale
Scirocchetto, in Valle Millecampi, costituisce una tra le opere complementari al
programma generale di interventi, descritto nella scheda a pagina 80, che il
Consorzio Venezia Nuova ha da tempo avviato per il risanamento ambientale
della zona. Medesime sono le finalita perseguite, analoghi gli strumenti adottati.
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Il progetto relativo al canale Scirocchetto prevede, principalmente, lavori di
dragaggio che proseguono quelli in corso lungo il canale Buello e il ripristino di
alcune chiaviche di regolazione vicine al Casone delle Sacche. Il materiale di
risulta (circa 70.000 m’) sara destinato alla formazione di nuove barene.

Interventi per la difesa dell’insediamento urbano di Sottomarina dalle alte
maree, quarto stralcio (convenzione 7395). Le opere previste costituiscono il
completamento di quelle che il Consorzio Venezia Nuova ha avviato da tem-
po per difendere, essenzialmente mediante la ristrutturazione e il rialzo delle
rive lungo la laguna, il centro urbano di Sottomarina dalle alte maree fino a
quota +1,35 m rispetto al caposaldo di Punta della Salute. Fino a oggi sono
stati realizzati i primi due stralci degli interventi per uno sviluppo complessi-
vo dei lavori di circa 300 m. Tanti quanti se ne stanno eseguendo con il terzo
stralcio. Il quarto stralcio delle opere interessa I’estremita nord del centro
urbano. Vengono ricostruiti 330 m di marginamenti che comprendono il col-
lettore per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane e una stazione di
sollevamento per scaricare le acque del collettore stesso. In adiacenza alla
nuova riva, il fondale del canale viene approfondito fino a quota -3 m per
facilitare il transito e ’ormeggio di pescherecci.

Interventi per il recupero morfologico dell’isola di Campalto, prima fase
(convenzione 7322). Lisola di Campalto si trova in laguna centrale ¢ di origi-
ne artificiale ed & stata costruita nella prima meta del XIX secolo per scopi
militari come testimoniano i resti delle costruzioni ancora presenti. Inizial-
mente l'isola occupava una superficie di circa 5000 m’. Nel secondo dopo-
guerra, cessata la sua funzione originaria, I'isola ¢ stata abbandonata e ha
subito un lento ma incessante processo di degrado. Utilizzata per molto tem-
po come discarica per rifiuti di ogni genere (tanto che la sua superficie si &
progressivamente ampliata, fino a raggiungere la dimensione massima di circa
26.000 m®); ricoperta da vegetazione erbacea e arbustiva infestante; soggetta
all’accumulo di rifiuti trasportati dalla corrente e depositatisi lungo la riva’;
divenuta una dimora ideale per grossi e pericolosi topi, Iisola di Campalto ha
perso sempre piu la valenza naturalistica e paesaggistica e ha smesso di offrire
la stessa possibilita di visitarla, oltre che i motivi per farlo. Inoltre, negli ultimi
decenni, anche il suo aspetto morfologico ha subito profonde trasformazioni
a causa dei fenomeni erosivi, dovuti essenzialmente al moto ondoso, che
hanno aggredito I'isola con intensita sempre maggiore e che ne hanno ridotto
la superficie complessiva. Cio rappresenta un problema condiviso da molte
isole minori della laguna, comune soprattutto a quelle dove le opere di spon-
da non offrono una protezione adeguata o sono del tutto assenti.

Proprio la necessita di dotare Iisola di una conterminazione stabile e definiti-
va ha costituito il principale obiettivo dei lavori eseguiti. Essi tuttavia erano
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Figg. 4 e 5. Isola di Campalto.
Nella foto in alto é visibile

il degrado delle rive dell’isola
provocato dai fenoment erosivi.
Nella foto in basso

un particolare delle nuove
opere di sponda
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finalizzati anche a un generale riassetto morfologico dell’area inteso secondo
un significato pitt ampio che ha assunto una valenza specificamente ambientale.

Gli interventi realizzati in questa prima fase (figg. 4 e 5) sono consistiti,
quindi, nella ristrutturazione della conterminazione dell’isola e nel modella-
mento della sua superficie (impiegando in entrambi i casi materiale inerte,
idoneo e selezionato, proveniente dalla Sacca S. Mattia, vicino a Murano).

I nuovi marginamenti lungo la laguna sono stati realizzati a parete verticale
e misurano, alla sommita, +0,73 m rispetto al caposaldo di Punta della Salute.
Essi sono protetti e mascherati da una fila continua di pali di rovere e, nella
parte superiore, da una breve scogliera in pietrame calcareo. Da qui, median-
te una scarpata, che costituisce la parte interna della nuova conterminazione,
lunga circa 3 m e a pendenza dolce (1 m su 4 m) si passa su un tratto
pianeggiante posto a +1,73. Una successiva leggera salita (1 m su 20 m)
conduce fino al punto pit elevato dell’isola: +4,73 m.

SETTEMBRE

Progetto esecutivo per l'arresto del degrado di isole lagunari (convenzione
7322). 11 progetto riguarda sette isole della laguna centrale e nord: S. Servolo,
S. Spirito, Certosa, Lazzaretto vecchio e Lazzaretto nuovo, S. Giacomo in
Paludo, dei Laghi. Si tratta per lo pitt di isole che in passato hanno ospitato
lazzaretti, ospedali, conventi o strutture militari e che sono diventate nei
secoli importanti punti di organizzazione, di collegamento e di riferimento
per Pintera area lagunare. Quando, con il passare del tempo e il mutare delle
necessita, la loro funzione & venuta meno, le isole sono state abbandonate.

Oggi, la sistemazione delle isole, la loro riqualificazione, il loro recupero
funzionale & nei programmi della Pubblica amministrazione che intende defi-
nire un Piano generale di interventi a questo scopo. Il progetto del Consorzio
Venezia Nuova rientra in tale Piano per le opere che competono al Magistrato
alle Acque: stabilizzazione del perimetro delle isole e consolidamento dei
muri di sponda, per contrastare i fenomeni erosivi e di degrado in atto;
dragaggio dei canali circostanti, per favorire la circolazione idrica e, dunque,
la vivificazione dell’ambiente.

Interventi per la gestione degli sharramenti nel centro urbano di Malamocco,
seconda fase (convenzione 6745). Si tratta della prosecuzione delle attivita, de-
scritte a pag. 71, per la verifica del funzionamento e dell’efficienza delle paratoie.

Interventi per il rinforzo del molo nord di Malamocco, primo stralcio (con-

venzione 7295). Il primo stralcio delle opere & stato eseguito, lato canale, per
un tratto di circa 700 m. E stato necessario eseguire il consolidamento della
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mantellata sia nella parte inferiore (in genere situata al di sotto della quota -5
m) sia in quella superiore. Il rinforzo della parte inferiore & avvenuto per fasi
successive, Per prima ¢& stata eseguita la protezione del terreno di fondazione
disponendo, sopra teli di geotessili, uno strato di pietrame di dimensioni
comprese tra 0,5 e 100 kg. Quindi, al di sopra di questo ¢ stato collocato un
strato di materiale granulare da 20/150 mm a sua volta protetto esternamente
da blocchi di roccia da 50/1000 kg, per uno spessore di 1,80 m.

II rinforzo della parte superiore della mantellata & consistito, invece, nella
risagomatura del profilo preesistente con massi da 2000/5000 kg.

Interventi per il recupero morfologico di valle Millecamps, prima fase (con-
venzione 7138). La valle Millecampi € un’ampia superficie lagunare tra la gron-
da e la cosiddetta “laguna viva”. Un tempo I'area presentava 'aspetto proprio del
tipico paesaggio di una zona umida ed era caratterizzata da una complessa trama
di canali e barene che rendevano la morfologia varia e movimentata.

Nel corso degli ultimi decenni anche Valle Millecampi & stata investita da
processi erosivi che hanno progressivamente modificato 'equilibrio ambientale
dell’area. In estrema sintesi, le manifestazioni piti evidenti dei mutamenti avvenu-
ti sono la graduale riduzione della superficie delle barene; I'interrimento dei
canali nei quali si deposita parte dei sedimenti trasportati dalla corrente; il vistoso
ridursi degli scambi idrici in termini di portata e di propagazione della marea,

E stato necessario, quindi, predisporre un programma di interventi, suddi-
viso in due fasi, per contrastare |'attuale evoluzione morfologica della zona
ripristinando la funzionalita idraulica del tracciato di otto tra i canali esistenti
(per complessivi 14 km) e utilizzando il materiale di risulta per costruire sei
nuove barene” (per complessivi 43 ettari).

Con l'ultimazione della prima fase dei lavori, oggetto di questa scheda, si &
realizzato il dragaggio dei canali Grande (2,4 km) e Fossei (2,8 km), dai quali
sono stati estratti pitt di 200.000 m’ di materiale, ¢ sono state ricostruite la
barena Canale grande (10 ettari) e una parte, circa un terzo, della barena
Acque negre est (7,3 ettari in totale).

Attualmente si sta eseguendo anche la seconda fase dei lavori che dovra
completare il programma degli interventi previsti. Essa comprende il dragag-
gio dei canali Tagiae (1,1 km); Acque negre (2,4 km); Acque negre sud (1,2
km); Acque negre ovest (1,25 km); Fossei nord - ovest (1,35 km); Fossei sud -
ovest (1,53 km) e la ricostruzione delle barene Tagiae (2,9 ettari); Acque negre
ovest (9,5 ettari); Fossei est (8,7 ettari); Fossei ovest (4,4 ettari). Viene anche
completata la costruzione della barena Acque negre est.

SERVIZIO INFORMATIVO

Perizia di esercizio: sezioni di lavoro n. 1 (Biblioteche e remote sensing); n.
14 (Sistemi di supporto all’attivitd decisionale del Magistrato alle Acque di
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Venezia), terzo stralcio (Modulo di consultazione); n. 18 (Competenze territoria-
l7), terzo stralcio (Demanio); n. 19 (Concessioni gestite dal Magistrato alle Ac-
que); n. 27 (Sistema di gestione dei dati generati dagli studi), secondo stralcio
(Espansione del sistema); n. 34 (Aggiornamento della Banca dati); n. 36 (Siste-
ma di supporto per il governo delle trasformaziont territoriali); n. 38 (Rapporto
sut comuni del bacino scolante); n. 39 (Elaborazioni e studi da Remote sensing),
primo stralcio; (convenzione 7295). La presente perizia era prevalentemente
orientata allo sviluppo della Banca dati che & costituita dall’insieme delle
informazioni riguardanti il territorio dell’ecosistema lagunare (cio¢ laguna,
gronda e bacino scolante) e dei programmi software per elaborarli e con-
sultarli. Sono state riprese alcune sezioni di lavoro, gia avviate in precedenti
fasi di esercizio, con le quali si & realizzato un incremento del numero dei dati
caricati e 'estensione delle aree geografiche di applicazione.

In questa perizia erano comprese, inoltre, nuove attivita inerenti lo svilup-
po di quegli strumenti informatici, denominati “Sistemi di supporto”, che
sono finalizzati a rendere pit facilmente gestibili alcuni processi decisionali in
cui sono coinvolti un gran numero di dati.

11 15 settembre il Comitato tecnico del Magistrato alle Acque ha approvato:

Studio del sistema per la previsione degli apporti di acqua dolce in laguna,
seconda fase (convenzione 7322). Le caratteristiche idromorfologiche della
laguna di Venezia sono il risultato dell’azione congiunta delle maree e degli
apporti idrici provenienti dal bacino scolante. Questi fenomeni, insieme, de-
terminano i livelli di marea e le correnti (e quindi il verificarsi di “acque alte”
nei centri abitati lagunari o esondazioni nei territori della gronda); i processi
erosivi o di interrimento, la qualita delle acque e dei sedimenti; la capacita
autodepurativa e la stabilita trofica dell’ecosistema. Ai fini della salvaguardia
di Venezia e del riequilibrio della laguna & necessario poter disporre, tanto
per le maree che per gli apporti idrici, di strumenti operativi utilizzabili sia
per scopi predittivi che di analisi e di gestione.

11 Consorzio Venezia Nuova sta operando in questa direzione per entrambi
i fenomeni indicati. Per le maree & in corso lo studio illustrato in precedenza.
Per gli apporti dal bacino scolante, invece, si eseguono le ricerche descritte in
questa scheda. I risultati di questo secondo campo di indagine potranno
essere utilizzati, da subito, per la protezione dei territori ai margini del bacino
lagunare e, in prospettiva, per la gestione delle opere mobili alle bocche di
porto. In particolare essi consentiranno di eseguire le manovre di apertura
delle paratoie in modo che ’acqua del bacino possa sempre trovare in laguna
un invaso sufficiente da non creare allagamenti nel periodo di chiusura dei
varchi alle bocche.

La principale difficolta nella realizzazione di uno strumento operativo per
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valutare con continuita il deflusso dai corsi d’acqua sfocianti in laguna deriva
dalla complessita idraulica del bacino scolante. La rete idrica ¢ in massima
parte artificiale; le portate che defluiscono lungo le aste principali e seconda-
rie sono in molti casi determinate da opere di regolazione. Inoltre, circa il
50% delle foci & a scolo meccanico. Tutti questi elementi devono essere consi-
derati e riprodotti dallo strumento di calcolo previsto.

Con la prima fase dello studio, ultimata nel febbraio di quest’anno’, si &
messa a punto la metodologia per realizzare tale strumento, necessariamente
complesso, se ne & dimostrata la fattibilita e si ¢ realizzato un prototipo dove
la componente idrologica ¢ stata sviluppata per tutto il bacino, mentre quella
idraulica, pitt impegnativa, ¢ stata definita a livello di dettaglio applicativo per
i bacini del Dese e dello Zero.

Con la seconda fase dello studio si intende eseguire una parte delle attivita
indispensabili per trasformare il prototipo in strumento operativo e, quindi,
per installarlo al Centro sperimentale di Voltabarozzo. E prevista anche la
collocazione di alcune stazioni di misura di portata nei bacini oggetto di
studio. Lo sviluppo del prototipo interessera le componenti principali.

La componente idrologica verra programmata in considerazione del diver-
so regime irriguo d’estate e d’inverno; la componente idraulica sara sviluppata
fino a comprendere, oltre al Dese e allo Zero, anche il Silone e il Novissimo';
infine, per quanto riguarda la componente relativa ai livelli di marea, si do-
vranno ricostruire in modo sistematico i livelli alle foci soprattutto in presenza
di venti di scirocco e di bora.

Progetti esecutivi degli interventi di secondo e terzo stralcio per la difesa del
litovale di Pellestrina (convenzioni 7322 e 7395). Con il secondo e il terzo
stralcio dei lavori si costruiranno quattro pennelli, con i relativi setti di colle-
gamento alla berma sommersa parallela alla costa, e un tratto della berma
stessa. Mediante il versamento di circa 1.000.000 di m’ di sabbia verra anche
eseguito il ripascimento delle quattro celle delimitate dalle nuove opere. La
nuova spiaggia avra uno sviluppo lineare di circa 1,7 km, pari a quello della
berma sommersa.

La berma favorisce, tra I'altro, la presenza di numerose specie ittiche che
possono trovare un habitat protetto tra i massi naturali. Per accentuare questo
effetto, con il terzo stralcio degli interventi verra inserita nella berma, per un
tratto di 50 m, una struttura sperimentale, prefabbricata, dotata di ampie
cavita dove la fauna marina puo trovare rifugio e un luogo adatto alla ripro-
duzione. Complessivamente, lungo 'intero litorale di Pellestrina vengono in-
stallate quattro strutture di questo tipo da collocare una ogni quattro celle. Il
ripopolamento ittico riveste particolare rilievo anche in considerazione
dell’importanza della pesca tra le attivita produttive locali.
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