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OPERE MOBILI ALLE BOCCHE DI PORTO

Studio per l'adattamento e laggiornamento dei modelli fisici idrodinamici Studi, indagini, monitoraggi
del sistema lagunare allestiti presso il Centro sperimentale di Voltabarozzo, o
J f i tralcio ( . 7295). Avvio: le 1997, (; ) Il testo della rubrica é
seconda fase, terz0 stralcio (convenzione 72 0). Avvio: aprile , (in corso). di Matteo Utimpergher.
Lo studio riguarda una nuova fase di attivita per 'adeguamento dei modelli Per la stesura sono stati
fisici e degli strumenti in opera al Centro sperimentale di Voltabarozzo consultati i seguenti uffici:
(Fig. 1), in funzione delle esigenze di gestione. Negli ultimi anni, infatti, il Servizio Ambiente, Servizio

Informativo, Servizio Ingegneria
. . 3 . . . . . . fl )
Centro ha visto un notevole sviluppo, nell’ambito di studi e prove finalizzati Servizio Produzione, Servizio

alla salvaguardia di Venezia e della laguna, che dev’essere sostenuto da un Progetti speciali, Ufficio

aggiornamento costante e da una periodica manutenzione dei modelli fisici e Programmazione e controllo

delle apparecchiature di servizio, degli impianti da mettere a norma secondo Figy 1. Il Centro sperimentale |
le piti recenti normative; delle attrezzature di laboratorio. di Voltabarozzo (Padova)
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Studio dell'Impatto Ambientale del progetto di massima delle opere mobili
alle bocche di porto per la regolazione dei flussi di marea in laguna (convenzio-
ne 7601). Ultimazione: aprile 1997 (avvio: settembre 1996). 11 Comitato ex art.
4 della legge 798/84 ha disposto, nell’'adunanza del 4 luglio 1995, di far
assoggettare il progetto di massima delle opere mobili alle bocche di porto
alle procedure di Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e ha espresso al
proposito un’apposita delibera. In essa ¢ stata definita la struttura della VIA e
degli studi di impatto ambientale (SIA): le prescrizioni contenute nella delibe-
ra prevedono di rispondere a numerosi quesiti addizionali rispetto a quelli
istituzionali della normativa vigente (dpcm n. 377 del 10 ottobre 1988 e del
27 dicembre 1988).

11 Consorzio Venezia Nuova ha predisposto un apposito disciplinare per lo
studio dell’impatto ambientale delle opere mobili che ha portato all’esame e
all’approvazione del Comitato tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia il
9 febbraio 1996. Lo studio, formalizzato I'iter approvativo, & stato avviato nel
settembre del 1996.

Lesecuzione & stata affidata dal Consorzio al Thetis scpa di Venezia. In
relazione all'importanza che lo studio potra assumere nel processo decisionale
per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e alla com-
plessita di argomenti che lo studio ha affrontato, il Consorzio Venezia Nuova si
& avvalso della consulenza di un Panel scientifico internazionale che ha seguito
I'impostazione dello studio e ne ha controllato sviluppo e conclusioni.

11 30 aprile 1997, lo studio & stato consegnato al Magistrato alle Acque di
Venezia che, dopo avere verificato la completezza degli argomenti trattati, I’ha
trasmesso al Ministero dell’Ambiente, al Ministero per i Beni culturali e am-
bientali e alla Regione del Veneto il 18 giugno 1997.

11 23 giugno ¢ stato pubblicato sui quotidiani “Il Gazzettino”, “La Nuova
Venezia”, “Il Corriere della sera” e “La Repubblica” 'avviso della richiesta di
pronuncia di compatibilita ambientale del Ministro dell’Ambiente e del Mini-
stro per i Beni culturali e ambientali.

La procedura di valutazione degli impatti del progetto sull’ambiente &
quindi in pieno sviluppo dal giugno 1997.

DIFESE LOCALI, “INSULAE” E MARGINAMENTI

Indagini propedeutiche a progetti di difesa dagli allagamenti e di recupero
morfologico (convenzione 7649). Approvazione del disciplinare tecnico da parte
del Comitato tecnico del Magistrato alle Acque: 6 giugno 1997. Le attivita
riguarderanno i progetti per le isole di Murano, S. Erasmo, Poveglia, Lazzaret-
to vecchio (Fig. 2) e per I'isola dell'Unione tra Sottomarina e Chioggia; per le
“insulae” di Rialto (Venezia) e S. Domenico (Chioggia); per I'abitato degli
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Alberoni (litorale di Lido). Tutti questi progetti comprendono, in misura e con
modalita diverse, interventi di ricostruzione di rive. Le indagini hanno percio
'obiettivo di analizzare, caso per caso, le tipologie di marginamento esistenti e
le condizioni locali, comprese le caratteristiche dei terreni di fondazione.

Lesecuzione di “saggi” e scavi mirati consentira di accertare le caratteristi-
che dimensionali e strutturali delle rive esistenti nonché il tipo e le quote delle
fondazioni. Le indagini conoscitive sui muri di sponda comprenderanno an-
che il prelievo di campioni di malte e murature di cui verranno analizzate in
laboratorio le proprieta meccaniche.

Per acquisire i dati geotecnici sara, invece, effettuata una serie di sondaggi,
fino alla profondita di 20 m, con prelievo di campioni di terreno e prove di
laboratorio.

Ristrutturazione della riva S. Felice a Treporti (convenzione 7395). Avvio:
maggio 1997, (in corso). 1 lavori riguardano la ricostruzione della riva che
costeggia un tratto dei canali S. Felice e Pordelio. Attualmente essa & costitui-
ta da una struttura di calcestruzzo armato con fondazioni semplicemente
appoggiate sul terreno naturale e presenta numerosi danni e cedimenti. La

nuova opera di sponda avra uno sviluppo complessivo di 800 m e sara dotata
di una fondazione costituita da un diaframma antifiltrazione continuo di cal-
cestruzzo armato, profondo 10 m. Il diaframma deve sostenere il margina-
mento vero e proprio che viene realizzato a parete verticale con rivestimento
di mattoni e lastre di trachite e completato da un coronamento di pietra
calcarea bianca (con sommita a +2,63 m rispetto al caposaldo di Punta della
Salute). Per un tratto di circa 100 m lungo il canale Pordelio il diaframma
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viene sostituito da un palancolato anch’esso di calcestruzzo armato. A ridosso
del marginamento sono previsti un marciapiede largo 1,50 m e, separato da
un dislivello negativo di 15 cm, un piano viabile largo 3,00 m. Una leggera
pendenza assicurera il deflusso dell’acqua piovana verso una canaletta di rac-
colta da dove verra convogliata in un fosso adiacente.

I lavori comprendono anche la predisposizione di un nuovo, funzionale,
sistema di illuminazione per cui si procede all’installazione di una serie di
lampioni del tipo “a lanterna”, a 20 m di distanza 'uno dall’altro.

Interventi per il rinforzo degli argini di conterminazione lagunare lungo i
canali Taglio Barbieri e Bondantino, prima fase (convenzione 7322). Ultimazio-
ne: aprile 1997, (avvio: dicembre 1995). Vedi “Quaderni Trimestrali” gennaio -
marzo 1997, pag. 62.

Interventi per la difesa dell'insediamento urbano di Sottomarina dalle alte
maree, terzo stralcio (convenzione 7395). Ultimazione: maggio 1997, (avvio:
giugno 1994). Gli interventi sono consistiti nella ricostruzione e nel rialzo
(fino a quota +1,33 cm, rispetto al caposaldo di Punta della Salute) di 300 m
di riva a parete verticale e con rivestimento in lastre di trachite. All'interno
della riva & stato predisposto il collettore per lo smaltimento delle acque
meteoriche e delle acque “nere” che vengono convogliate alla rete fognaria di
Chioggia e da qui al depuratore realizzato dalla Regione del Veneto vicino a
Borgo S. Giovanni.

I fondali del canale che costeggia il nuovo marginamento (Fig. 3) sono stati
approfonditi fino a -3 metri per incrementare i ricambi idrici e facilitare il
transito ¢ 'ormeggio dei pescherecci.
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Interventi complementari per la difesa dell’ abitato di Malamocco (convenzio-
ne 6745). Ultimazione: maggio 1997, (avvio: giugno 1996). Vedi “Quaderni
Trimestrali” gennaio - marzo 1997, pag. 61.

DIFESA DALLE MAREGGIATE

RINFORZO DEI LITORALI

Rilievi e monitoraggs sull’ evoluzione e gli effetti degli intervents di difesa dei
litorali di Cavallino e Pellestrina, terza fase (convenzione 7322). Approvazione
del disciplinare tecnico da parte del Comitato tecnico del Magistrato alle Acque:
11 aprile 1997. Nel 1993 Magistrato alle Acque - Consorzio Venezia Nuova
hanno avviato una serie di monitoraggi sui litorali di Cavallino e Pellestrina
per controllare gli interventi di difesa dalle prime fasi esecutive fino a un anno
dopo l'ultimazione dei lavori. Oggetto delle attivita & I’evoluzione del ripasci-
mento e |'assestamento della sabbia; lo sviluppo della vegetazione alofila tra-
piantata sulle dune ricostruite (a Cavallino); gli effetti del prelievo di sabbia
sulla fauna bentonica e sui fondali in corrispondenza delle cave sottomarine.

Con questa nuova campagna di monitoraggi verranno completate le ricer-
che sulle modifiche provocate dalle mareggiate alle nuove spiagge e sulla
configurazione che queste hanno assunto. Sono previsti rilievi batimetrici e
topografici delle zone di ripascimento (tre serie in due anni); indagini sedi-
mentologiche, mediante prelievo di campioni e analisi granulometriche (una
volta all’anno per due anni); tre campagne di rilievi aerofotogrammetrici (per
due anni); rilievi di moto ondoso, vento e livelli di marea (raccolti dalla
piattaforma del CNR situata al largo di Malamocco); altre analisi per valutare
la necessita di interventi di manutenzione dei ripascimenti eseguiti.

Indagini e prove propedeutiche alla progettazione degli interventi per la
difesa del litorale di Lido (convenzione 7322). Approvazione del disciplinare
tecnico da parte del Comitato tecnico del Magistrato alle Acque: 6 giugno 1997.
Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova hanno in pro-
gramma un piano di interventi per la difesa del litorale di Lido che prevede
I'ampliamento o la ricostruzione della spiaggia e la realizzazione di un dia-
framma antisifonamento in corrispondenza dell’abitato di Malamocco. I lavo-
ri sulla spiaggia avverranno mediante ripascimenti di sabbia protetti da
pennelli di roccia. La progettazione esecutiva di tali interventi richiede indagi-
ni e studi preliminari comprendenti rilievi batimetrici e sedimentologici, cam-
pagne geognostiche, prove su modelli matematici e fisici.

I rilievi batimetrici e sedimentologici saranno effettuati sui fondali davanti
al litorale, fino alla isobata di -5 m, lungo 13 transetti sovrapponibili a quelli
rilevati nel 1988 e nel 1992 in modo da ottenere indicazioni certe sull’evolu-
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Fig. 4. Un tratto di spiaggia
sul litorale del Lido.
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zione della fascia costiera negli ultimi anni. T dati cosi ottenuti verranno utiliz-
zati anche per allestimento dei modelli matematici e fisici. Altri rilievi per-
metteranno di individuare la cava sottomarina pitt idonea per il prelievo della
sabbia necessaria al ripascimento. Inoltre rilievi specifici, a intervalli variabili
tra 10-50 m, saranno volti a individuare I'attuale linea di riva (Fig. 4).

Dai fondali verranno prelevati campioni di sedimenti sui quali eseguire
analisi granulometriche, mineralogiche, chimiche e microbiologiche. I cam-
pioni estratti saranno sigillati, mantenuti a bassa temperatura e inviati al labo-
ratorio il giorno stesso del prelievo.

I terreni dove sono previste le nuove opere di difesa dovranno essere
studiati anche dal punto di vista geotecnico: sondaggi a mare e sulla riva,
prove di permeabilita e altre analisi specifiche determineranno le caratteristi-
che stratigrafiche e le proprieta fisico-meccaniche del suolo e del sottosuolo.

Come si ¢ detto, questa serie di ricerche verra integrata da prove su model-
li. Un modello matematico riprodurra la possibile evoluzione della linea di
riva in rapporto al trasporto di sedimenti lungo il litorale, considerando
orientamento geografico del litorale stesso; il moto ondoso locale e la granu-
lometria dei sedimenti. Si esamineranno soluzioni di difesa diverse e per ogni
tratto di riva tra due pennelli (cella) il modello dovra valutare il rapporto tra
perdita e deposito dei sedimenti. Il modello fisico, da allestire presso il Cen-
tro per modelli idraulici di Voltabarozzo (Padova), sara invece utilizzato per il
corretto dimensionamento dei pennelli. Esso riprodurra un pennello e due
tratti di litorale a nord e a sud di esso. Le prove consentiranno di valutare gli
effetti del moto ondoso sulla mantellata e sul fondale alla base dell’opera, a
seconda delle configurazioni alternative sperimentate.
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Interventi per la difesa del litorale di Pellestrina, quinto, sesto, settimo e Opere

ottavo stralcio (convenzioni 7322, 7395, 7637, 7649). Avvio: maggio 1997 (in
corso). I lavori completano il piano di interventi per la difesa del litorale di
Pellestrina con la ricostruzione della spiaggia lungo la parte centro settentrio-
nale dell’isola. In questo modo si assicurera la protezione dalle mareggiate dei
territori e degli abitati a partire dalla zona a sud di Portosecco, fino a S.
Pietro in Volta, a S. Maria del mare e al molo sud di Malamocco.

Lo sviluppo della spiaggia prevista in questi stralci esecutivi ¢ di oltre 4
km. Essa verra formata utilizzando circa 2.400.000 m’ di sabbia prelevata in
mare, mentre a protezione del ripascimento si costruiranno 8 pennelli di
roccia, distanti tra loro 400/500 m, e una scogliera sommersa, parallela alla
costa, lungo tutta la nuova spiaggia.

Interventi per la difesa del litorale di Pellestrina, quarto stralcio (convenzio-
ne 7322). Ultimazione: maggio 1997, (avvio: luglio 1996). 11 quarto stralcio dei
lavori ¢ consistito nella formazione di 1 km di spiaggia con il versamento di
470.000 m’ di nuova sabbia, nella costruzione di tre pennelli di roccia e di
oltre 2 km di scogliera sommersa.

RISTRUTTURAZIONE DEI MOLI FORANEI

Interventi per il rinforzo del molo nord di Chioggia (convenzione 7322). Opere
Ultimazione: aprile 1997, (avvio: aprile 1994). Gli interventi (Figg. 5 e 6 nelle
pagine seguenti) hanno fatto fronte a una diffusa situazione di degrado (disse-
sti, cedimenti e danni anche strutturali) per cui si sono resi necessari lavori di
straordinaria manutenzione che hanno comportato la protezione del fondale
alla base del molo; il rinforzo della mantellata (per 760 m lato canale e altret-
tanti lato mare); il rinforzo della testata; il rifacimento e il restauro della
pavimentazione (rispettivamente per 700 m e 400 m).
La scelta delle modalita esecutive e il dimensionamento delle opere sono
avvenuti anche con I'ausilio di prove su modelli fisici allestiti presso il centro
sperimentale di Voltabarozzo (Padova). Su modello fisico in scala 1:39 sono
stati confrontati sistemi costruttivi diversi e di ciascuno & stata valutata 1'effi-
cacia rispetto all'azione del moto ondoso e delle correnti. I valori dei parame- . »
tri meteomarini sono stati desunti da prove su modello della boceca di gﬁl;pﬁ;g ;Z%EZZCM ‘
Chioggia in scala 1:60. Come criterio progettuale generale si ¢ assunto che Neg) dzl'jeg;zz' sono ﬂluma;ggza.
con mareggiate aventi tempo di ritorno di cento anni, il molo non subisca Pevoluzione subita dal molo
danni superiori al 5%. nel tempo e lo schema
I lavori hanno interessato sia la parte emersa che quella sommersa del degli interventi di rinforzo
molo. Anzi, i piti rilevanti lavori di consolidamento sono stati eseguiti proprio Fig. 6. Molo nord di Chioggia.
sott’acqua e, in particolare lungo il lato del molo sul canale di bocca. Qui si & I rinforzo della testata
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intervenuti per proteggere i fondali dall’erosione, disponendo uno strato di
pietrame di dimensioni ridotte, e per rinforzare la mantellata inferiore, con
nuovi massi da 50/1000 kg collocati sopra un telo di geotessili, e quella supe-
riore con massi da 2000/5000 kg.

Lavori analoghi sono stati condotti in corrispondenza della testata del
molo dove si raggiungono profondita tra 9 e 10 m e il moto ondoso & maggio-
re. In questo caso, dopo aver predisposto la protezione dei fondali, ¢ stata
realizzata una berma di massi da 1000/3000 kg sopra la quale & stato posto
uno zoccolo di massi da 2000/5000 kg su cui si sono collocati nuovi tetrapodi
di calcestruzzo.

La fase conclusiva degli interventi ha riguardato la pavimentazione del
molo che per lunghi tratti era stata divelta dalle mareggiate. Essa ¢ stata
quindi completamente ricostruita o restaurata, utilizzando nuovi blocchi di
pietra calcarea. In prossimita della testata del molo ¢ stato infine predisposto
un pontile di approdo per piccole imbarcazioni.

Interventi per il rinforzo del molo sud di Lido (convenzione 7322). Ultima-
zione: maggio 1997, (avvio: novembre 1994). 11 molo sud di Lido & stato
costruito alla fine del XIX su fondali compresi tra -3 e -7 m. Col tempo i
fondali si sono approfonditi fino a raggiungere oggi quote variabili tra -8 e -15
m. Questa evoluzione & stata indotta proprio dalla presenza del molo che
venne realizzato, congiuntamente a quello nord, per contrastare I'interrimen-
to del canale di bocca. Tuttavia tale modifica dei fondali ha determinato
continui dissesti del molo, divenuto, per questo, sempre pitt vulnerabile ri-
spetto alle mareggiate. Cid ha comportato, in passato, la necessita di frequenti
lavori di manutenzione i pi rilevanti dei quali eseguiti dopo la mareggiata del
4 novembre 1966.

Anche in seguito, tuttavia, sono continuati erosioni alla base del molo e
graduali deformazioni delle mantellate di roccia e di tetrapodi, in particolare
verso il canale. Alla fine del 1994 Magistrato alle Acque di Venezia - Consor-
zio Venezia Nuova hanno quindi avviato un piano straordinario di interventi
per la ristrutturazione dell’opera.

Sulla testata del molo sono stati collocati pietrame e massi di dimensioni
crescenti a partire dal fondale (dove era necessario creare uno strato di filtro
per contrastare I'erosione) fino alla superficie e sono stati disposti nuovi tetra-
podi di calcestruzzo.

Lungo il resto del molo, per 1,4 km sul lato canale e altrettanti sul lato
mare, sono state adottate diverse modalitd esecutive, adeguate alle specifiche
condizioni locali. La tipologia di intervento prevalentemente impiegata & con-
sistita nel rinforzo della parte inferiore della mantellata con massi da 50/1000
kg collocati su teli di geotessili stesi sui fondali, e nella risagomatura della
mantellata superiore con massi da 2000/5000 kg.
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Al termine dei lavori di consolidamento si & provveduto anche alla realiz-
zazione di un struttura di attracco per piccole imbarcazioni, vicino alla testa-
ta, ¢ alla sostituzione del mareografo esistente dell’Ufficio idrografico e
mareografico di Venezia.

RIEQUILIBRIO AMBIENTALE

RECUPERO MORFOLOGICO

Studi e verifiche per Uindividuazione e il dimensionamento di interventi
morfologici lungo il canale Malamocco - Marghera (convenzione 7322). Appro-
vazione del disciplinare tecnico da parte del Comitato tecnico del Magistrato alle
Acque: 6 giugno 1997. 1l progetto di massima degli interventi per il recupero
morfologico della laguna, elaborato da Magistrato alle Acque di Venezia -
Consorzio Venezia Nuova, ha indicato come lo scavo di canali artificiali, in
particolare i grandi canali di navigazione, sia una delle principali cause delle
modifiche morfologiche e idrodinamiche in atto in vaste zone della laguna.

In particolare, il canale Malamocco - Marghera ha cambiato il regime delle
correnti di marea, determinando in laguna centrale un generale e progressivo
appiattimento del bacino con erosione di bassifondi e barene e interrimento
di canali naturali.

Per mitigare questi impatti, il progetto morfologico ha previsto la realizza-
zione, a lato del canale Malamocco - Marghera, di barene artificiali o altri
elementi morfologici in grado di creare un argine tra i bassifondi circostanti e
il canale stesso. Con questo studio, (che comprendera prove su modelli fisici e
matematici, oltre a rilievi batimetrici) si intendono confrontare modalita di
intervento diverse, sperimentando per ciascuna di esse gli effetti su idrodina-
mica, morfologia, inquinamento, navigabilita, qualita dei fondali. Questo pro-
cedimento consentira di ottimizzare la scelta della soluzione per limitare al
massimo le correnti trasversali al canale e 'erosione dei bassifondi adiacenti
senza penalizzazioni per la navigazione.

Studio sui fenomeni di erosione e sedimentazione dei fondali nella laguna di
Venezia (convenzione 7138). Avvio: aprile 1997, approvazione del disciplinare
tecnico da parte del Comitato tecnico del Magistrato alle Acgue: 29 novembre
1996 (in corso). Vedi “Quaderni Trimestrali” gennaio - marzo 1997, pagg. 74-75

Progetto esecutivo per il recupero morfologico dell’isola del Lazzaretto nuovo
(convenzione 7395). Approvazione da parte del Comitato tecnico del Magistrato
alle Acque di Venezia: 9 maggio 1997, (avvio: ottobre 1996, ultimazione: aprile
1997). Lisola del Lazzaretto (Figg. 7 e 8 nella pagina seguente) nuovo si trova
in laguna nord, vicino all'isola di S. Erasmo. Inizialmente abitata da eremiti,
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nella meta del XV secolo fu destinata a luogo di quarantena per le merci che, a
causa del loro luogo di provenienza, erano sospettate di poter propagare
malattie. In seguito, durante la peste del 1576, divenne luogo di isolamento,
dove sembra venissero ospitate anche diecimila persone, prima di trasferire al
Lazzaretto vecchio (di fronte al Lido) coloro che fossero risultati effettiva-
mente contagiati. Successivamente |'isola fu abbandonata e diventd nel XIX
secolo e fino al 1975 deposito di munizioni e presidio militare.

Attualmente 'isola ¢ del Demanio dello Stato ed ¢ affidata in concessione
all’ Archeoclub e all’Ekos club che svolgono le loro attivita durante tutto
'anno, fornendo, quindi, anche un servizio di vigilanza e manutenzione, e che
organizzano durante I'estate campi scuola cui partecipano gruppi di 40 ragaz-
zi per volta.

Nella zona centrale dell’isola sono ancora presenti edifici storici. Su di essi
e sul muro di cinta che li circonda, la Soprintendenza per i Beni ambientali e
architettonici ha recentemente avviato lavori di restauro. Magistrato alle Ac-
que di Venezia - Consorzio Venezia Nuova interverranno, invece, per la rico-
struzione delle rive dell’isola e per dotarla di un impianto di fitodepurazione,
di strutture di accesso e di altri servizi.

Il progetto definisce due modalita di ricostruzione delle rive: una per la
sponda lungo il canale S. Erasmo, l'altra per quelle lungo i canali Passaora e
Tresso. Il canale di S. Erasmo ¢ una via d’acqua tra la bocca di Lido e Murano
con fondali profondi e interessata da un intenso traffico acqueo. Il moto
ondoso ha causato il degrado della riva ovest dell’isola nonostante, in passato,
essa sia stata rinforzata con pietrame sostenuto alla base da pali di legno. Si
sono percio resi necessari nuovi marginamenti che verranno realizzati con una
scarpata (con pendenza 2:1) protetta da due strati di blocchi di roccia poggia-
ti su pietrame di dimensioni minori. Il pietrame & collocato su “tout venant”
al di sotto del quale sono disposti teli di geotessile.

Sui canali Passaora, a sud, e Tresso, a est, il margine dell’isola & costituito
da un fronte di barene soggetto a un progressivo processo di erosione, evi-
dente anche dal confronto tra carte storiche di periodi diversi. In questo caso
si provvedera a delimitare e a difendere il bordo delle barene mediante I'infis-
sione di una palificata continua di pali di legno, interrotta solo in corrispon-
denza di un ghebo, con uno sviluppo complessivo di 600 m. Dietro la
palificata, il bordo delle barene verra ricostruito rifluendo sedimenti idonei
provenienti da dragaggi compresi in questo stesso progetto.

Come si ¢ detto, sull’isola & prevista la realizzazione di un impianto speri-
mentale di fitodepurazione, dimensionato per circa 40 persone, che abbatta i
carichi di inquinanti e nutrienti contenuti nelle acque reflue. Lutilizzo di
questo tipo di impianti, che costituisce uno degli aspetti piti interessanti e
innovativi del programma di interventi, risulta particolarmente adatto in una
situazione come questa in cui si deve far fronte alle necessita di insediamenti
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piccoli, isolati e caratterizzati da forti oscillazioni dei volumi da trattare e,
contemporaneamente, adottare soluzioni a basso impatto. Le acque reflue
verranno inizialmente raccolte da un nuovo sistema fognario, in seguito tratta-
te in fosse biologiche e, quindi, convogliate in vasche con piante di Fragmites
australis dove esse saranno filtrate grazie a un’azione biologica e naturale.

Lo spazio individuato per la costruzione dell'impianto di fitodepurazione
& una depressione naturale di circa 400 m® in una zona, al di fuori dell’area
storica, utilizzata in passato come discarica. Attorno ad essa verranno predi-
sposti una siepe continua di Ligustrum vulgaris (cui saranno aggiunte piante
ornamentali a basso e medio fusto), un percorso pedonale illuminato in punti
particolari e una viabilita di servizio.

Per quanto riguarda, infine, gli accessi all’isola, si provvedera alla sistema-
zione e alla riorganizzazione delle attuali strutture con la costruzione di un
nuovo pontile di attracco; I'installazione di un pontile galleggiante per le
piccole imbarcazioni; il rifacimento della darsena esistente, il dragaggio dei
fondali (fino a -2,5 m) nella zona di approdo.

Progetto esecutivo per la realizzazione di sovralzi di materiale sabbioso a
difesa delle barene in erosione. Intervento sperimentale (convenzione 7601).
Approvazione da parte del Comitato tecnico del Magistrato alle Acque di Vene-
zia: 9 maggio 1997, (avvio: marzo 1997, ultimazione: maggio 1997). Da oltre
dieci anni Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova stan-
no realizzando un piano di interventi per la protezione o la ricostruzione di
velme e barene. Si tratta di una sistematica attivita di tutela e gestione
dell’ecosistema lagunare, finalizzata a contrastare 'erosione di elementi pro-
pri di una zona umida e 'approfondimento dei fondali.

Inizialmente gli interventi hanno avuto carattere sperimentale, data anche
la particolarita dei lavori. Col tempo le modalita esecutive sono state via via
definite e messe a punto, ne sono stati monitorati gli effetti nel breve e nel
lungo periodo e oggi si opera in base a modalita consolidate, efficaci soprat-
tutto nelle zone idrodinamicamente meno attive.

Con il progetto descritto in questa scheda si avvia la sperimentazione di
una nuova tipologia di intervento, che si integra con quelle finora adottate,
specificamente studiata per zone lagunari con fondali profondi e particolar-
mente esposte al moto ondoso. Si prevede, ciog, di realizzare sovralzi di
sabbia di fronte alle barene in erosione per ottenere una struttura di difesa
flessibile che raggiunge col tempo la configurazione ottimale. Da principio la
sabbia sara accumulata in modo da costituire un piccolo argine sommerso. In
seguito, per effetto delle correnti e del moto ondoso, essa si distribuira sui
fondali in modo uniforme cosi da creare un elemento di dissipazione e assor-
bimento dell’energia delle onde.

Per il primo intervento sperimentale & stata scelta la zona di punta La
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Vecia, un’area con caratteristiche morfologiche ambientali di pregio, lungo il
fronte di barene tra punta Fogolana e la cassa di colmata D-E, in laguna
centrale. Qui l'erosione & particolarmente intensa tanto che sono stati rilevati
arretramenti anche di 2 metri all’anno.

Verranno formati due sovralzi, di 25 e di 6 ettari, mediante I'impiego di
circa 500.000 m’ di sabbia idonea proveniente da dragaggi nella zona di
Chioggia. I sovralzi saranno predisposti a circa 300/400 m dal fronte delle
barene da difendere e, inizialmente, avranno quota di sommita a -0,20 m. La
progettazione ha tenuto conto della direzione prevalente del vento e, quindi,
delle onde nella zona di intervento. A questo scopo sono stati considerati dati
anemometrici raccolti tra il 1987 e il 1992 dalla piattaforma oceanografica del
CNR situata al largo delle bocca di Malamocco. I rilievi sono stati necessari
per individuare la configurazione planimetrica ottimale dei sovralzi rispetto
all’evoluzione desiderata.

Durante i lavori si dovranno adottare particolari accorgimenti per favorire
la sedimentazione della sabbia e, contemporaneamente, impedire I'intorbidi-
mento dell’acqua nelle zone lagunari circostanti. Le aree su cui si opera saran-
no percio delimitate con una barriera di contenimento provvisoria costituita
da “panne” galleggianti cui ¢ fissato un telo di poliestere zavorrato.

Oltre alla formazione dei sovralzi di sabbia, il progetto comprende la
ricostruzione di una barena (5 ettari), sempre in prossimita di punta La Vecia,
ma in un punto pit interno e protetto. La nuova barena, denominata Virgilio
come il canale adiacente, verra realizzata secondo le modalita tradizionali:
formazione di una conterminazione continua, che ne delimita il perimetro,
entro la quale verranno fatti rifluire i sedimenti necessari, per complessivi
120.000 m’. La conterminazione avra uno sviluppo di circa 1800 m e sara
costituita da pali di legho accostati. Solo dove la nuova barena verra addossa-
ta a una barena naturale esistente si impieghera una conterminazione con
balle di paglia.

Tutte le attivita comprese nel progetto saranno seguite e controllate con
una serie mirata di analisi e indagini. Sono previsti, tra l'altro, 'esame di
campioni del materiale proveniente dai dragaggi, per stabilirne le caratteristi-
che chimico - fisiche, e campagne di rilievi batimetrici allo scopo di verificare
I’evoluzione del sovralzo.

Interventi per il recupero morfologico dell’isola della Certosa, (convenzione
7395). Awvvio: aprile 1997 (in corso). Vedi “Quaderni Trimestrali” gennaio -
marzo 1997, pagg. 79-81.

Interventi per il recupero morfologico dell'isola dei Laghi (convenzione

7322). Avvio: maggio 1997 (in corso). Vedi “Quaderni Trimestrali” gennaio -
marzo 1997, pagg. 77-79.
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" Le “moleche” sono i granchi
maschi comuni che, subito dopo
aver mutato la corazza,

in primavera o in autunno,
vengono mantenuti bagnati ma
non immersi nell’acqua, cosi da
impedire la calcificazione

del nuovo esoscheletro.

In questo modo le “moleche”
possono essere cucinate,
divenendo uno det piatti

pia gustosi della tradizione
culinaria veneziana
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Interventi per il vipristino dei fondali nel canale S. Domenico, e per la
vivificazione dell’area lagunare compresa tra il ponte lungo e il nuovo ponte
translagunare (convenzione 6745). Ultimazione: maggio 1997, (avvio: ottobre
1994). 1 lavori fanno parte del piano di interventi che Magistrato alle Acque
di Venezia - Consorzio Venezia Nuova stanno eseguendo vicino a Chioggia
allo scopo di favorire i ricambi idrici e quindi di migliorare la qualita delle
acque e dei sedimenti.

La necessita del dragaggio del canale S. Domenico interno, braccio meri-
dionale, era dettata proprio dall’importante funzione che esso pud svolgere
in rapporto all'idrodinamica locale e dal fatto di essere utilizzato per rag-
giungere il mercato ittico e alcuni importanti cantieri navali di Chioggia. Il
canale ¢ stato approfondito fino a quota -3,50 m e il materiale ricavato da
questo intervento & stato collocato nell’isola delle Tresse (di fronte a Porto
Marghera) dove recentemente sono state ultimate opere di marginamento e
di impermeabilizzazione.

Anche i lavori tra il ponte lungo e il nuovo ponte translagunare, uno
specchio d’acqua di circa 8 ettari, rivestivano carattere di particolare urgenza
poiché la profondita era ormai ridotta a poche decine di centimetri. Sono stati
eseguiti lavori di dragaggio per approfondire il fondale fino a quota -2,00/2,50 m
ed ¢ stato scavato un nuovo canale. Il materiale idoneo di risulta € stato utilizzato
per la costruzione delle barene Aleghero 1 e Romea, lungo il canale Lombardo e
della barena Vallona, in valle Millecampi.

I lavori nell’area tra il ponte lungo e il nuovo ponte translagunare hanno
avuto importanti benefici indiretti anche sull’attivita di allevamento delle
“moleche” che in questa zona viene attualmente praticata da circa 100 pesca-
tori con una produzione di oltre 42 tonnellate di crostacei all’anno. Prima dei
lavori, il 30% delle “moleche”’ era soggetto a frequenti morie, fenomeno che
da due anni si & interrotto.

ARRESTO E INVERSIONE DEL PROCESSO DI DEGRADO
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Monitoraggio delle attivita di pesca artigianale e del pescato in laguna aperta
(convenzione 7395). Avvio: giugno 1997; approvazione del disciplinare tecnico
da parte del Comitato tecnico del Magistrato alle Acque: 13 settembre 1996 (in
corso). Vedi “Quaderni Trimestrali” gennaio - marzo 1997, pagg. 88-89.

Progetto esecutivo per la sistemazione delle sponde del canale industriale sud
di Porto Marghera, secondo stralcio (convenzione 7637). Approvazione da parte
del Comitato tecnico del Magistrato alle Acque di Venezia: 6 giugno 1997,
(avvio: aprile 1997, ultimazione: giugno 1997). Si tratta della prosecuzione
delle attivita descritte nei “Quaderni Trimestrali” gennaio - marzo 1997, pagg.

88

e o —




SERVIZIO INFORMATIVO

QUADERNI B CONSORZIO VENEZIA NUOVA
TRIMESTRAL

94-95. Attualmente sono anche in corso le indagini propedeutiche alla proget-
tazione del terzo stralcio dei lavori.

Progetto esecutivo generale e primo stralcio esecutivo degli interventi per
Varresto del degrado connesso alla proliferazione di macroalghe in laguna di
Venezia - 1997/1998, (convenzione 7601). Approvazione del disciplinare tecnico
da parte del Comitato tecnico del Magistrato alle Acque: 11 aprile 1997, (ults-
mazione: aprile 1997). Negli ultimi anni il fenomeno della proliferazione di
macroalghe in laguna si ¢ progressivamente ridotto anche a seguito delle
annuali campagne di raccolta eseguite dal Consorzio Venezia Nuova a partire
dal 1988. Tuttavia quest’anno sono state rilevate situazioni di rischio legate
soprattutto a condizioni meteoclimatiche non favorevoli.

E stato quindi elaborato il progetto esecutivo descritto in questa scheda
che mette a punto, per il biennio 1997-1998, le modalita e i criteri di raccolta
selettiva della biomassa algale nelle zone di maggiore rischio (Chioggia e
Lido); le attivita di trasporto e riuso delle macroalghe in agricoltura e in
processi industriali o di compostaggio; il monitoraggio periodico della densita
algale e dei sedimenti (anche mediante sonda stratigrafica con camera subac-
quea, riprese fotografiche aeree della copertura algale, ricognizioni da elicot-
tero); il rilievo di dati ambientali di riferimento; le cosiddette “attivita
speciali” di raccolta e analisi della qualita dell’acqua (con campagne di misura
sul campo, prelievi di campioni e analisi di laboratorio).in continuita con
quanto gia realizzato negli anni 1995-1996.

Interventi per l'arresto del degrado connesso alla proliferazione di macroal-
ghe in laguna di Venezia - 1997/1998 (convenzione 7601). Avvio: aprile 1997,
(in corso). Gli interventi sono descritti nella scheda precedente.
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Perizia di esercizio, seziont di lavoro n. 1 (Biblioteche e remote sensing), sesto
stralcio (Acquisizione e catalogazione nuovi documenti); n. 19 (Sistema di sup-
porto - Concessioni gestite dal Magistrato alle Acque), secondo stralcio (estensio-
ne e messa in opera del prototipo); n. 27 (Sistema di supporto - Gestione det dati
generati dagli studi del Consorzio Venezia Nuova), terzo stralcio; n. 39 (Banca
Dati - Elaborazioni da remote sensing), terzo stralcio, (convenzione 7395). Ulti-
mazione maggio 1997 (avvio: maggio 1995). La sezione di lavoro n. 1 riguarda-
va l'acquisizione e la catalogazione di documenti (libri, pubblicazioni, mappe
cartografiche, fotografie aeree, diapositive, ecc.) relative all’ecosistema laguna-
re. In particolare con I'esecuzione del sesto stralcio sono stati acquisiti e catalo-
gati 6000 ulteriori documenti e 6 nuove immagini da satellite.
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La sezione di lavoro n. 19 prevedeva la realizzazione di un Sistema infor- -1
mativo geografico per la gestione di dati e informazioni circa la classificazione
tipologica e le caratteristiche principali delle concessioni gestite dal Magistra-
to alle Acque di Venezia, come, per esempio, quelle relative agli spazi acquei ]
per 'ormeggio di imbarcazioni, per I'allevamento di mitili o utilizzati come |
porti turistici. Con il secondo stralcio sono stati caricati i dati relativi alle ‘
prime mille concessioni e si sono acquistati I’hardware e il software, necessari :
per rendere operativo il Sistema, successivamente installati presso il Magistra- |
to alle Acque, nell'Ufficio per la salvaguardia. !

Il terzo stralcio della sezione di lavoro n. 27 era finalizzato alla messa a '
punto di un sistema informatico per la consultazione degli elaborati costituen- |
ti le restituzioni finali degli studi eseguiti dal Consorzio Venezia Nuova e j
all’acquisto dell’hardware e del software che costituivano I'indispensabile i
supporto tecnologico. 11 sistema indica gli obiettivi, i risultati e la durata di :
ogni studio; gli enti e i ricercatori impegnati; i finanziamenti richiesti. |

Infine, il terzo stralcio della sezione di lavoro n. 39, che si & basato sull’ela-
borazione di immagini da satellite Landsat 5, & consistito nell’analisi multi-
spettrale delle modifiche morfologiche delle barene e nell’individuazione
delle zone critiche per processi erosivi o di sedimentazione.
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