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INSERTO

"L’ Accordo di programma
é stato approvato

dal Consiglio comunale
di Venezia nella seduta
del 31 luglio 1996

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA. DIFESA DALLE ACQUE MEDIO ALTE

E RISANAMENTO IGIENICO AMBIENTALE DEL PERCORSO DEI TOLENTINI. PRIMO STRALCIO

QUADERN CONSORZIO VENEZIA NUOVA
TRIMESTRALI

Per il cosiddetto percorso dei Tolentini, Magistrato alle Acque di Venezia -
Consorzio Venezia Nuova e Comune di Venezia hanno messo a punto un
sistema di interventi che, a partire dalla necessita di difendere dalle acque alte
almeno fino a +100 cm, realizzi un programma integrato di straordinaria
manutenzione dell’area, articolato secondo una molteplicita di obiettivi e
azioni in reciproca relazione:

difesa dalle acque alte, almeno fino a +100 cm, delle superfici pubbliche;

protezione dalle acque alte dei locali pubblici e privati;

escavo dei rii e ripristino della loro funzionalita idraulica;

consolidamento di rive e ponti;

risanamento e adeguamento del sistema fognario ¢ messa a norma degli

impianti igienico sanitari;

riordino e potenziamento della rete dei sottoservizi;

adeguamento dell’illuminazione pubblica.

Per assicurare I'esecuzione coordinata e unitaria degli interventi, che coin-
volgono Enti e Istituzioni diversi e interessano sia il suolo pubblico che gli
edifici privati, si ¢ fatto ricorso a uno specifico Accordo di programma: uno
strumento operativo previsto dalla legge 139/92 e indispensabile qualora, in
presenza di interventi particolarmente complessi, si debba “garantire I’omo-
geneita tecnico progettuale, il coordinamento nella fase realizzativa e la neces-
saria integrazione delle risorse finanziarie”. Per il percorso dei Tolentini,
’Accordo di programma ¢& stato sottoscritto tra Magistrato alle Acque di
Venezia (responsabile per la difesa dalle acque alte) ¢ Comune di Venezia
(responsabile per la manutenzione dei rii, il consolidamento di rive e ponti, il
risanamento igienico sanitario, il riassetto dei sottoservizi)’.

Nell’Accordo di programma, “il Magistrato alle Acque di Venezia, tramite
il proprio concessionario, Consorzio Venezia Nuova”, & individuato quale
soggetto attuatore del primo stralcio dei lavori, a eccezione delle opere che
riguardano i soggetti privati per la cui esecuzione (escluso il rialzo di soglie e
architravi) I’ Amministrazione Comunale di Venezia ha messo a disposizione la
societa “Insula” (SPA.). Per gli interventi da realizzare attraverso tale societa,
i privati possono beneficiare, secondo modalitd e condizioni speciali, di con-
tributi erogati dal Comune di Venezia.

[ lavori ai Tolentini sono stati avviati, nell’ottobre 1997, con un primo
stralcio esecutivo che comprende il campo, il campazzo e la fondamenta dei
Tolentini; la fondamenta Condulmer e quella del Magazen; le calli del Clero e
dei Lavadori de lana. In totale si tratta di un’area pari a 1/4 della superficie
totale del percorso e che offre situazioni e vincoli tra i pil articolati e proble-
matici: per essere il principale accesso a Piazzale Roma e per la presenza
dell’Istituto universitario di architettura, di numerose unita abitative e com-
merciali, di spazi e manufatti di particolare rilievo storico. Proprio per questo
essa ¢ stata scelta come area pilota per tutte le tipologie di intervento.
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Per la difesa dalle acque medio alte delle superfici pubbliche si procede al
rialzo delle rive e della pavimentazione, sopraelevando il piano di calpestio in
modo da impostare il suolo alle quote stabilite dal progetto. Questa soluzio-
ne, che consente di ridurre il numero degli allagamenti per anno, ha richiesto
lo sviluppo di criteri di intervento che avessero impatti minimi sul tessuto
urbano e architettonico e rispettassero le prescrizioni della Soprintendenza
per i Beni Culturali e ambientali di Venezia.

Per quanto riguarda le rive, si provvede al sollevamento del bordo in
pietra d’Istria, mediante 'inserimento di materiali omogenei rispetto a quelli
esistenti. Per quanto riguarda la pavimentazione, gli interventi consistono
nella rimozione dei “masegni” e nel loro riposizionamento alla nuova, piu
alta, quota di progetto. L.a posa in opera dei “masegni” avviene secondo le
modalita tradizionali, cioé senza sigillatura di malta di cemento, e nel rispetto
della configurazione planimetrica originaria. Il nuovo assetto altimetrico con-
sentira lo scolo delle acque meteoriche nei canali o nelle caditoie.

Questi stessi criteri sono applicati nel caso del campo dei Tolentini che,
attualmente, con marea a quota +100 cm, ¢ soggetto ad allagamento per meta
della superficie. I lavori manterranno inalterato il disegno della pavimentazio-
ne esistente, Proprio il campo dei Tolentini ha richiesto un particolare impe-
gno progettuale a causa delle difficolta di diverso tipo che presenta come, per
esempio, la necessita di adeguare la scalinata sul canale al nuovo livello alti-
metrico della fondamenta. La scalinata, di Andrea Tirali (1660-1737), & stata
concepita come approdo cerimoniale alla Chiesa di S. Nicolo dei Tolentini, ha
un’ampiezza di circa 20 m ed ¢ delimitata ai lati da due parapetti monumenta-
li. Dato il valore storico e il pregio architettonico dell’opera, il progetto preve-
de che il raccordo:con la pavimentazione si configuri come un ulteriore
scalino realizzato perd in posizione arretrata rispetto alla scalinata la quale,
pertanto, non subisce alcuna modifica. Per le altre gradinate sui canali si
procede a risistemarne tutti gli elementi in modo da raggiungere, con il gradi-
no superiore, la quota prestabilita.

Le opere sul suolo pubblico finalizzate alla difesa dalle maree medio alte
rendono necessari interventi su alcuni edifici privati: rialzo delle soglie (3 casi);
della soglia e dell’architrave (1 caso); dei pavimenti, delle soglie e degli archi-
travi (10 casi); realizzazione di una vasca di impermeabilizzazione (1 caso).

Carattere di urgenza riveste 'escavo dei rii che attraversano I’area in cui si
opera. I canali, infatti, sono rimasti per anni privi di manutenzione e si sono
progressivamente interrati. Cio ne ha ridotto la funzionalita dal punto di vista
idraulico e come via di comunicazione, creando disagi anche sotto il profilo
igienico-sanitario. Lo scavo, preceduto da rilievi batimetrici e sulla qualita dei
sedimenti, avviene in due fasi. Nella prima, i fondali vengono dragati, in pre-
senza d’acqua, nella zona centrale. Nella seconda, i canali devono essere pro-
sciugati per completare la sezione di scavo portandola a circa -1,8 m.

il
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Nella pagina seguente

Fig. 1 (disegno in alto)

Percorso dei Tolentini
Planimetria generale

I percorso occupa una superficie
di oltre 7 ettari nel sestiere

di S. Croce, a Venezia. Si tratta
di una delle divettrici principali
e di maggior traffico pedonale
del centro storico, tenuto conto
della sua posizione strategica
rispetto al terminal
automobilistico di Piazzale
Roma, ma é anche

una delle zone della citta
maggiormente soggetie

ad allagamento a causa

della quota piuttosto bassa

delle rive e della pavimentazione

Fig. 2 (disegno in basso).
Primo stralcio dei lavori
Localizzazione
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Rialzo pavimentazione;
riassetto sottoservizi;
adeguamento impianti
igienico - fognari

Escavo rii
Area | stralcio

Stazione ferroviaria
Canal Grande

Rio dei Tolentini
IUAY

Piazzale Roma
(terminal automobilistico)

Chiesa dei Tolentini
Campo San Rocco

Rio Novo

Campo Santa Margherita

Area di intervento
Edifici sul rio

Accesso da e per P.le Roma
Fondamenta Condulmer
Campo dei Tolentini

IUAV

Fondamenta dei Tolentini
Rio deiTolentini
Fondamenta del Magazen
Rio del Magazen

Rio del Gaffaro
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della fondamenta dei Tolenting
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I materiali dragati (oltre 2000 m’) vengono collocati in parte sull’isola delle
Tresse, di fronte a Porto Marghera, in parte in discarica controllata.

Durante i lavori di escavo dei canali, nella fase in cui si operera in assenza
d’acqua, si consolideranno le rive e i ponti, in base ai danni accertati con gli
appositi rilievi eseguiti durante la fase progettuale. I lavori possono comporta-
re il risanamento o il consolidamento o, ancora, la completa ricostruzione
delle strutture. Contemporaneamente si procede al risanamento delle muratu-
re di alcuni edifici privati prospicienti il rio del Magazen (3 casi).

I programma di risanamento igienico del percorso dei Tolentini compren-
de, come si ¢ detto, anche interventi sulla rete fognaria intesa come sistema
composito di elementi pubblici esterni (collettori fognari) e di elementi privati
interni (impianti igienico-sanitari), Tale sistema di smaltimento delle acque
reflue si trova, generalmente, in condizioni disastrose e quasi tutte le ispezioni
hanno evidenziato I'intasamento dei collettori. E necessaria, dunque, un’azione
radicale per renderlo di nuovo efficiente e assicurare, in futuro, una gestione
ordinaria piu efficace con attivita mirate e periodiche di controllo e pulizia.

I privati devono provvedere alla messa a norma degli impianti igienico
sanitari qualora non siano state realizzate adeguate fosse settiche. Anche in
questo caso essi potranno usufruire di contributi del Comune.

11 riassetto del sottosuolo & completato dal riordino della rete dei sottoser-
vizi (acqua, gas, energia elettrica, ecc.). Cio significa una pit razionale colloca-
zione in opera di condotti e impianti. Inoltre, & stato considerato I'inseri-
mento di nuovi servizi come la rete antincendio o quella di messa a terra.

I lavori riguardano, infine, I'illuminazione pubblica che viene rinnovata
allo scopo di rispondere alle attuali norme di sicurezza e di migliorare, con
I'occasione, la qualita del servizio.

Tutte le modalita e i criteri di intervento sono stati adottati tenendo conto
delle problematiche logistiche, organizzative e tecniche che derivano dall’ope-
rare in pieno centro storico, in un’area strategica per posizione e funzioni. E
stata progettata una serie di accorgimenti per assicurare la continuita del
transito lungo il percorso; non intralciare le attivita economiche della zona;
limitare i disagi legati alle attivita di cantiere. Sono state predisposte:

passerelle pedonali che consentono il passaggio durante i lavori;

un sistema di viabilita alternativa;

metodi di lavorazione che riducono rumori o vibrazioni;

spazi di cantiere progettati con particolare attenzione all’impatto estetico e

la cui collocazione non ostacoli la viabilita’;

un’informazione puntuale e periodicamente aggiornata rivolta agli abitanti.

Estrema importanza riveste, inoltre, il fatto che la realizzazione contestuale
di tutti i lavori in programma consente un evidente vantaggio di fondo: rag-
giungere in una sola volta obiettivi diversi che altrimenti richiederebbero piti
interventi in momenti successivi, con costi, durata e disagi maggiori.
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Nella pagina precedente
Tutte le caratieristiche

di interesse delle unita
immobiliari situate nell’area
di intervento sono state rilevate
e catalogate

in specifiche schede di lavoro
Nella tabella sono riportats
alcuni dati velativi al blocco
immobiliare censito come

1. 29, che comprende

anche ['edificio fotografato

a pagina VI

[ numeri e le lettere

st riferiscono alla planimetria
in alto a sinistra

I cantieri sono allestiti
in campiello dei Lavadori de lana
e in campo dei Tolentini
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Figg. 9-12. Fasi esecutive
(sezioni tipo).

Gli interventi sono stati
prograninali in modo

da assicurare il massino
coordinamento ¢ la massina
organizzazione delle diverse
Jasi dei lavori che, in alcuni
casi, possono essere eseguile
contestualmente.

Uno dei criteri adottati
nello svolgimento delle attivita
¢ quello di ridurre

i pia possibile [ tempi

di attuazione e i disagi

per residenti ¢ titolari

di attivita economiche

QUADERNI _ CONSORZIO VENEZIA NUOVA

TRIMESTRAL!

I.Scavo
in presenza
d’acqua

== Livello del fondale prima dello scavo
a2  Fondamenta

b Muro di sponda

5. Rimozione 4. Passerella 2. Infissione
pavimentazione per superamento | palancolato

e scavo cantiere e allestimento
per sistemazione cantiere
sottoservizi

6. Risanamento 3. Prosciugamento
muro di sponda € scavo a secco
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B 7. Passerella
per accesso

agli edifici

8. Passerella
di raccordo
(pendenza < 8%)

9. Scavo
lato terra

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

\ 10. Risanamento
o, muro di sponda

| |. Sistemazione
collettore fognario
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Nella pagina seguente

Fig. 13. Campo dei Tolentini
con marea a +100 cn.

Stato di fatto

liig. 14. Dopo gli interventi.
Gli allagamenti saranno ridotti
da circa 50 volte a circa 7 volte
all’anno
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