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Ministero dell’Ambiente

Decreto 23 aprile 1998

Requisiti di qualita delle acque e caratteristiche
degli impianti di depurazione per la tutela

della laguna di Venezia

Il Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro
dei Lavori Pubblici

vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive
modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 20
settembre 1973, n. 962, e successive modifiche e
integrazioni;

vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, conver-
tito con legge 31 maggio 1995, n. 206;

visto il documento, consistente in una raccolta di
informazioni relative a dati tossicologici ed ecotos-
sicologici, normative vigenti in altri paesi in merito
a obiettivi di qualita e intervalli di concentrazione
registrabili per diversi inquinanti in sistemi acquati-
ci, indicante gli ambiti concettuali entro i quali col-
locare i vari obiettivi di qualitd e contenente altresi
informazioni aggiornate in merito ai livelli di con-
centrazione che caratterizzano i limiti superiore e
inferiore di detti ambiti, trasmesso al Ministero del-
I’Ambiente con nota protocollo n. 35721/Di/G in
data 31 ottobre 1996 dal Direttore dell'Istituto
superiore di sanita, in attuazione di quanto dispo-
sto al punto 1 della ordinanza del Ministro dell’Am-
biente 1° ottobre 1996 avente a oggetto misure
per la salvaguardia della laguna di Venezia e del
relativo bacino scolante;

visti il documento “Proposta in merito alla valuta-
zione dei carichi ammissibili e alla fissazione dei
limiti allo scarico”, trasmesso al Ministero dell’Am-
biente con nota protocollo n. 49095 in data 6
dicembre 1996, nonché il documento “Riferimenti
tecnici utili per I'approntamento dell'atto conse-
quenziale all'ordinanza 1° ottobre 1996", trasmes-
so al Ministero dell’Ambiente con nota protocollo n.
PET/pd in data 20 dicembre 1996 dal Direttore
dell'lstituto di ricerca sulle acque, in attuazione di
quanto disposto al punto 2 della predetta ordinan-
za 1° ottobre 1996;

visti gli obiettivi di qualita della laguna di Venezia
e dei corpi idrici del suo bacino scolante ottimali
per assicurare la protezione della vita acquatica e
la possibilitd di esercitare nella laguna tutte le
attivita legittime quali la pesca, la molluschicoltu-
ra e la balneazione, elaborati nella succitata “Pro-
posta in merito alla valutazione dei carichi
ammissibili e alla fissazione dei limiti allo scarico”
e sintetizzati nella tabella 4 riportata a pagina 40
di detto documento;

visti i carichi massimi complessivi di inquinanti
ammissibili in laguna e nei corpi idrici del suo
bacino scolante proposti come compatibili ~ tenen-
do conto dello stato attuale della laguna - con il
raggiungimento degli obiettivi di qualitd sopramen-
zionati, carichi comprensivi del rilascio di inquinan-
ti dai sedimenti nonché dell'apporto di inquinanti

dovuto alle fonti diffuse, all’'atmosfera e al mare,
etaborati nella succitata “Proposta in merito alla
valutazione dei carichi ammissibili e alla fissazione
dei limiti allo scarico” e sintetizzati nella tabella 5
riportata a pagina 41 di detto documento;
considerato che nella proposta citata, sulla base di
una valutazione del carico effettuata in vista del
conseguimento degli obiettivi indicati, attraverso
I'impostazione di un bilancio di massa che consi-
dera gli scambi della laguna con il mare aperto
secondo due diverse ipotesi di mescolamento non-
ché gli apporti fluviali, sono individuati per ogni
inquinante i carichi massimi ammissibili comples-
sivi e questi sono ripartiti in modo omogeneo sui
volumi di scarichi generati secondo tre diverse ipo-
tesi: volumi totali scaricati (somma di reflui civili,
reflui industriali e acque di raffreddamento), soli
reflui civili, somma di reflui civili e reflui industriali;
ritenuto che, ai fini della fissazione dei carichi mas-
simi ammissibili complessivi, comprensivi del rila-
scio di inquinanti dai sedimenti nonché dell'appor-
to di inquinanti dovuto alle fonti diffuse, all’atmo-
sfera e al mare, sia opportuno assumere come rife-
rimento, anche tenuto conto della complessita
degli interventi che il rispetto di detti carichi massi-
mi prevedibilmente comportera, i valori indicati
nella sopracitata tabella 5 e risultanti dall'ipotesi
del mescolamento completo (ipotesi 1);

ritenuto peraltro opportuno che detti valori siano
sottoposti a verifica, alla luce delle pit approfondite
conoscenze scientifiche disponibili, avvalendosi di
una Commissione appositamente costituita, con la
partecipazione di rappresen'tanti delle amministra-
zioni e degli istituti che abbiano delle competenze
o abbiano sviluppato esperienze specifiche in
materia;

considerato che nel sopramenzionato documento di
riferimenti tecnici, si evidenzia come in molti casi,
la ripartizione del carico in modo uniforme tra i
volumi complessivi di effluenti non rifletta i reali
apporti contributivi dati dalle singole fonti inqui-
nanti alla generazione dei contaminanti, e che la
valutazione dei carichi ammissibili netti di inqui-
nanti presuppone una logica applicativa che prefi-
guri I'attribuzione della quota parte del carico di
un inquinante ai soli carichi che lo contengono,
previa organizzazione di una classificazione degli
scarichi per tipologie di inquinanti sversati, classifi-
cazione possibile solo sulla base di una serie di
dati analitici statisticamente pit significativa rispet-
to a quella desumibile sulla base delle poche infor-
mazioni attualmente disponibili;

visto lo schema dell'atto di aggiornamento del Pia-
no per la prevenzione dell'inquinamento e il risana-
mento del bacino sversante nella laguna di Venezia
adottato dalla Giunta regionale del Veneto e attual-
mente sottoposto all'iter procedurale di approva-
zione previsto dalla legge regionale n. 17/1990,
trasmesso al Ministero dell’Ambiente con nota pre-
sidenziale protocollo n. 121/G.P. in data 27 marzo
1998;

considerato che in detto schema vengono indicati
elementi informativi in ordine alla situazione quali-
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tativa della laguna e dei fiumi appartenenti al suo
bacino scolante, vengono elaborate ipotesi di defi-
nizione degli obiettivi di qualita e dei carichi massi-
mi ammissibili di inquinanti, e vengono prospettati
gli interventi e le attivita ritenute necessarie per
operare il risanamento della laguna, tra cui — per
quanto concerne in particolare gli scarichi della
zona industriale di Porto Marghera - il collettamen-
to di tutti gli scarichi privati, la loro depurazione
nell'impianto di Fusina, opportunamente potenzia-
to, il riuso delle acque di scarico e comunque la
loro diversione dal recapito attuale, in modo da
pervenire all'eliminazione degli scarichi diretti
industriali in laguna;

ritenuto che comungue gli elementi informativi for-
niti dalle autoritda competenti al Ministero dell'Am-
biente in ordine agli scarichi nella laguna o gravan-
ti nella stessa non appaiono ancora sufficientemen-
te completi, puntuali e omogenei, e non assumono
quindi quel grado di sistematicita richiesto al fine
di procedere alla fissazione dei limiti agli scarichi;
ritenuto pertanto opportuno acquisire ulteriori ele-
menti informativi sui carichi inquinanti che conflui-
scono in laguna dalle diverse fonti, ai fini della fis-
sazione dei carichi massimi ammissibili netti e del-
la conseguente fissazione dei limiti agli scarichi;
ritenuto opportuno prevedere fin d’ora che la fissa-
zione dei limiti agli scarichi puntuali venga accom-
pagnata dalla definizione dei tempi e delle moda-
litd tecniche per gli adeguamenti di detti scarichi,
nonché dall'indicazione degli interventi atti a pre-
venire e ridurre i carichi diffusi, a ridurre quantitati-
vamente e a migliorare qualitativamente gli scarichi
puntuali stessi;

considerato che nella citata proposta si evidenzia che
per alcuni componenti i livelli di concentrazione
attualmente riscontrati risulterebbero prossimi (idro-
carburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati,
diossine) o addirittura superiori (policlorobifenili) ai
livelli imperativi individuati nella tabella 4;
considerato che & necessario procedere al divieto di
rilascio ulteriore rispetto alle quantita contenute
nelle acque di prelievo delle cinque sostanze indi-
cate, nei limiti compatibili con I"adozione delle
migliori tecnologie depurative disponibili, ma che
cid necessita di un metodo di rilevazione validato
con specifico riferimento all'ambito lagunare;

viste le note dell'lstituto di ricerche farmacologiche
“Mario Negri” in data 24 febbraio, 4 e 25 marzo
1997, concernenti la possibilita pratica di misurare
gli analiti indicati nella tabella 4 e le metodologie
all'uopo ipotizzabili;

considerato che, al fine di assicurare il manteni-
mento delle attivita produttive attualmente in cor-
so, occorre stabilire che il termine iniziale di appli-
cabilitd del divieto coincida con la fine del periodo
strettamente necessario alla concreta realizzazione
di detti progetti di adeguamento, periodo la cui
congruita verra valutata in sede di approvazione
dei progetti;

considerato che un'analoga esigenza di salvaguar-
dia delle attivitd produttive non pud porsi per quel-
le correlate a eventuali nuove autorizzazioni agli

scarichi, o alle modifiche delle autorizzazioni esi-

stenti, e che pertanto per tali attivitd puo disporsi

'immediata operativita del divieto di ulteriore rila-

scio delle cinque sostanze inquinanti sopraindicate,

nei limiti compatibili con I'adozione delle migliori
tecnologie depurative disponibili;

ritenuto, pertanto, sulla base delle considerazioni

predette, di dover:

« fissare gli obiettivi di qualita da perseguire nella
laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo baci-
no scolante per assicurare la protezione della vita
acquatica e la possibilita di esercitare nella lagu-
na tutte le attivita legittime quali la pesca, la mol-
luschicoltura e la balneazione;

+ stabilire le modalita e i tempi per la verifica dei
valori dei carichi massimi complessivi ammissibi-
li indicati nella tabefla 5 sopracitata, sulla base
delle pit approfondite conoscenze scientifiche
disponibili e a opera di una Commissione tecnica
all'uopo nominata;

+ demandare all'autorita competente in materia di
autorizzazione agli scarichi la comunicazione di
informazioni analitiche sulla consistenza e sulla
qualita degli scarichi autorizzati, eventualmente
previa raccolta delle dichiarazioni dei soggetti
interessati sulle portate e sulle concentrazioni
degli inquinanti per i quali sono fissati i carichi
massimi ammissibili, nonché sui carichi diffusi;

« demandare alle autorita competenti la formula-
zione di proposte puntuali e definitive - nel
quadro dell’approvazione dell'atto di aggiorna-
mento del Piano per la prevenzione dell'inqui-
namento e il risanamento delle acque del baci-
no idrografico immediatamente sversante nella
laguna di Venezia - di interventi di prevenzione
e riduzione dei carichi diffusi, di riduzione
quantitativa e miglioramento qualitativo degli
scarichi puntuali, di riutilizzo delle acque depu-
rate, di modifica delle modalita di collettamento
e dei recapiti;

» prevedere, sulla base delle indicazioni delle auto-

rith competenti, gli interventi atti a prevenire e a

ridurre i carichi diffusi, a ridurre quantitativa-

mente e migliorare qualitativamente gli scarichi
puntuali e a individuare la possibilita di riutilizzo
delle acque depurate; '

prevedere che i limiti agli scarichi vengano fissati

per portate e concentrazione, e che si applichino a

pié di scarico separato in ragione della provenien-

za dei reflui da processi d’impianto o da raffredda-
mento, ovvero quali acque di prima pioggia;

+ prevedere, sulla base degli elementi acquisiti, la
fissazione dei carichi massimi ammissibili com-
plessivi, la fissazione dei carichi massimi ammis-
sibili netti e la fissazione dei limiti agli scarichi,
aggiornando i valori di cui alla tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 20 set-
tembre 1973, n. 962, ai sensi dell'art. 2 del citato
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito
con legge 31 maggio 1995, n. 206;

+ prevedere la conseguente revisione delle autoriz-
zazioni in atto e la contestuale individuazione
delle modalita tecniche e dei tempi per la realiz-
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zazione degli adeguamenti degli scarichi civili e
industriali;

+ prevedere gli interventi sulle fonti di apporto di
sostanze inquinanti nella laguna diverse dagli
scarichi indicati;

» disporre per le nuove autorizzazioni agli scarichi
industriali il divieto dei rilasci ulteriori degli
inquinanti idrocarburi policiclici aromatici, pesti-
cidi organoclorurati, diossine, policlorobifenili, tri-
butilstagno, e prevedere per le autorizzazicni in
essere correlate ad attivitd produttive in corso I'e-
liminazione dei rilasci ulteriori nel tempo stretta-
mente necessario alla realizzazione dei relativi
progetti di adeguamenti tecnici, compatibili con
le migliori tecnologie di depurazione disponibili;

acquisire la validazione, con specifico riferimento
alllambito lagunare, del metodo per la rilevazione
del lascio acqueo di dette sostanze;

sentita la Regione del Veneto, che ha espresso le
proprie considerazioni con la deliberazione della
Giunta n. 722 in data 10 marzo 1998, trasmessa
con nota del Presidente prot. 0519/31.000 in data
11 marzo 1998;

decreta:

1. Gli obiettivi di qualita da perseguire nella laguna
di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante
per assicurare la protezione della vita acquatica e
la possibilita di esercitare nella laguna tutte le atti-
vita legittime quali la pesca, la molluschicoltura e la
balneazione, sono fissati nei valori indicati nella
tabella 1, allegata al presente decreto.

2. | carichi massimi ammissibili complessivi di
inquinanti in laguna e nei corpi idrici del suo baci-
no scolante compatibili con il raggiungimento degli
obiettivi di qualita di cui al punto 1, tenendo conto
dello stato e della dinamica attuale della laguna, e
della distribuzione dei carichi inquinanti, compren-
sivi del rilascio di inquinanti dai sedimenti nonché
dell'apporto di inquinanti dovuto alle fonti diffuse,
all'atmosfera e al mare, e i carichi massimi ammis-
sibili netti per le diverse fonti di inquinamento,
sono fissati su proposta di una Commissione tecni-
ca di dodici membri, tre dei quali designati, rispet-
tivamente, dalla Regione del Veneto, dalla Provincia
di Venezia e dal Comune di Venezia, nominata con
decreto del Ministro dell’lAmbiente di concerto con
i Ministri dei Lavori Pubblici, dell’Universita e della
Ricerca scientifica e tecnologica, della Sanita e
dell'Industria.

La Commissione comunica i risultati della propria
attivita, entro e non oltre sessanta giorni dalla data
del presente decreto, al Ministro dell’Ambiente e al
Ministro dei Lavori Pubblici ai fini della fissazione
dei valori dei carichi massimi ammissibili comples-
sivi e netti.

3. Per consentire, I'aggiornamento dei valori limite
di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, ai
sensi dell'art. 2 del citato decreto-legge 29 marzo
1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995,
n. 206, coerenti con la definizione dei carichi mas-
simi ammissibili complessivi e dei carichi massimi

ammissibili netti, e la fissazione dei nuovi limiti agli
scarichi in laguna e nel bacino scolante per le
sostanze inquinanti riportate nella tabella richia-
mata al precedente punto 1, il Magistrato alle
Acque di Venezia e il Presidente della Regione del
Veneto, in relazione alle aree di rispettiva compe-
tenza, trasmetteranno al Ministero dell’Ambiente e
al Ministero dei Lavori Pubblici e alla Commissione
di cui al punto 2, anche avvalendosi dei presidi
multizonali di prevenzione, dell’Agenzia regionale
per la protezione dell'ambiente, delle Aziende
Unita Sanitarie Locali, delle Province interessate,
dei Comuni di Venezia, Chioggia e degli altri Comu-
ni interessati, entro trenta giorni dalla comunicazio-
ne del presente decreto:

a) informazioni dettagliate e numericamente espli-
cite, sulla base dei dati risultanti dalle autorizza-
zioni agli scarichi e dalle dichiarazioni da parte
dei titolari delle autorizzazioni, in ordine alle
caratteristiche quantitative e qualitative degli
scarichi, con riferimento a tutti gli inquinanti
riportati nella tabella richiamata al precedente
punto 1;

prospetti informativi che indichino, sulla base
delle informazioni di cui alla precedente lettera
a), le quantitd complessive di ciascun inquinan-
te riportato nella tabella richiamata al prece-
dente punto 1, espresse in tonnellate/anno,

b

g

contenute negli scarichi censiti, unitamente alle
portate complessive degli scarichi interessate
da ciascun inguinante, espresse in metri
cubi/anno;

c) prospetti informativi concernenti i carichi inqui-
nanti che confluiscono in laguna da fonti diffu-
se, e in particolare quelli derivanti dall’agricoltu-
ra, dalla zootecnia, dal traffico, dagli scarichi di
bordo, dal fall out atmosferico;

d) elementi informativi sui carichi rilasciati dai
sedimenti e sulla quota di inquinanti organici
che viene degradata nella stessa laguna per
azione chimica - fisica e biologica.

4. || Presidente della Regione del Veneto, il Magi-

strato alle Acque di Venezia, i Presidenti delle Pro-

vince e i Sindaci dei Comuni interessati, trasmetto-
no entro trenta giorni dalla comunicazione del pre-
sente decreto, al Ministro deII’Ambien{e, al Ministro
dei Lavori Pubblici e alla Commissione di cui al
punto 2 considerazioni propositive, puntuali e defi-
nitive per I'attuazione degli interventi di prevenzio-
ne e riduzione dei carichi diffusi, di riduzione
quantitativa e di miglioramento qualitativo degli
scarichi puntuali, di riutilizzo delle acque reflue
depurate, di modifica delle modalita di colletta-

mento e dei recapiti — ferma restando la tutela di

tutti i corpi recettori in ragione della loro specificita

— previsti nel quadro deil’atto di aggiornamento del

Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il

risanamento delle acque del bacino idrografico

immediatamente sversante nella laguna di Venezia
approvato con provvedimento del Consiglio regio-
nale del Veneto 19 dicembre 1991, n. 255, anche
al fine di stabilire una eventuale graduazione tem-
porale dei limiti agli scarichi, per rendere compati-
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bile con le esigenze di tutela ambientale il mante-
nimento delle attivita produttive gravitanti sulla
laguna e sul bacino scolante.

5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del
termine indicato al precedente punto 2, con ulte-
riore decreto ai sensi dell'art. 2 del citato decreto-
legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge
31 maggio 1995, n. 206, sulla base della proposta
della Commissione di cui al precedente punto 2,
vengono definiti i carichi massimi ammissibili com-
plessivi e i carichi massimi ammissibili netti per
tutte le diverse fonti di inquinamento, e, sulla base
degli interventi di cui al punto 4, vengono fissati i
nuovi limiti agli scarichi industriali e civili che ver-
sano in laguna e nel bacino scolante, a eccezione
degli scarichi di cui all'art. 1 del citato decreto-leg-
ge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31
maggio 1995, n. 206, per i quali resta ferma la
disciplina vigente.

In tale decreto, anche tenendo conto degli elementi
di cui al precedente punto 4, vengono inoltre defi-
niti i tempi e le modalita tecniche per gli adegua-
menti di detti scarichi e per la revisione delle relati-
ve autorizzazioni, tenendo conto delle quantita
minime misurabili con i metodi nel frattempo stan-
dardizzati e dell'utilizzo delle migliori tecnologie di
processo e di depurazione disponibili, e dell'obbli-
go di separare gli scarichi di processo dagli scari-
chi di raffreddamento, di rispettare i limiti di porta-
ta e di concentrazione a pie' d'impianto, di racco-
gliere e avviare separatamente allo scarico, nel
rispetto dei limiti finali, le acque di prima pioggia.
In tale decreto vengono infine delineati gli interven-
ti, da sottoporre alla valutazione degli organi com-
petenti, sulle fonti diverse dagli scarichi sopraindi-
cati, necessari per contenere il rilascio di inquinanti
entro i valori dei rispettivi carichi massimi ammissi-
bili netti.

6. Nelle nuove autorizzazioni agli scarichi industria-
li nella faguna di Venezia e nei corpi idrici del suo
bacino scolante, e nelle modifiche alle autorizzazio-
ni esistenti, & vietato lo scarico di idrocarburi polici-
clici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossina,
policlorobifenili e tributilstagno.

Ai fini della verifica del rispetto del divieto di rila-
scio non si tiene conto delle quantita di inquinanti
residue all'adozione delle migliori tecnologie di
processo e di depurazione disponibili.

Per le autorizzazioni esistenti, a fronte delle quali
sia attualmente in corso di svolgimento una attivita
produttiva, il medesimo divieto si applica decorsi
centottanta giorni dall’entrata in vigore del presen-
te decreto.

Con decreto del Ministro dell’Ambiente, da adottar-
si sentito il Ministro dei Lavori Pubblici, entro
novanta giorni dal presente decreto, sono definite
le migliori tecnologie disponibili da applicare agli
impianti industriali esistenti, secondo quanto previ-
sto dalle direttive comunitarie.

Qualora, entro centoventi giorni dall’entrata in vigo-
re del presente decreto, i titolari delle autorizzazioni
agli scarichi esistenti presentino progetti di adegua-
mento finalizzati all’eliminazione degli scarichi delle

sostanze inquinanti sopraindicate, che prevedano
I'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e tempi
di realizzazione non superiori a quindici mesi, e
detti progetti siano approvati con decreto del Mini-
stro dell’Ambiente di concerto con il Ministro dei
Lavori Pubblici entro i successivi sessanta giorni, il
divieto non si applica per il periodo necessario alla
realizzazione dei progetti di adeguamento.
Eventuali differimenti del termine di realizzazione
dei progetti di adeguamento possono essere dispo-
sti in considerazione di particolari difficoltd tecni-
che o di modifiche normative sopravvenute.

Entro centottanta giorni dalla data del presente
decreto, il Ministro dellAmbiente, di concerto con
il Ministro dei Lavori Pubblici, provvede ad acquisi-
re, avvalendosi dell'l.R.S.A,, la validazione, con spe-
cifico riferimento all’ambiente lagunare, del meto-
do scientifico utile a rilevare negli effluenti degli
scarichi industriali la presenza, in concentrazioni
superiori a quelle eventualmente contenute nelle
acque di prelievo, delle sostanze inquinanti sopra
indicate.

A tal fine possono essere stipulate convenzioni con
soggetti in possesso di specifiche conoscenze
scientifiche ed esperienze applicative in materia. |
metodi proposti dovranno essere validati anche per
mezzo di una intercalibrazione tra laboratori, pub-
blici e privati, nazionali ed esteri, in possesso di
detti requisiti di competenza ed esperienza appli-
cativa.

Roma, 23 aprile 1998
I Ministro dei Lavori Pubblici Costa
I Ministro dell’Ambiente Ronchi

Tabella 1
Obiettivi di qualita

analita (Cp, pg/L) obiettivo

fiume

bacino laguna

scolante

G | G

temperatura °C AT*<3°C
BOD; 4000 2800 2000
inorganici
azoto disc. tot. (TDN) 400 350 200
fosforo disc. tot. (TDP) 30 25 10
cloro residuo (HCIO) 1,0 1,0 0,5
fluoruri** 250 400-1300
cianuri 1,0 0,1 0,03
metalli
alluminio 40 D) 1
antimonio 1,0 0,6 0,2
argento 0,003 0,003 0,0003
arsenico (DT) 0,9 1,6 1,2
boro** 18 1500-4500
berillio 0,0002 0,002 0,0002
cadmio 0,01 0,03 0,01
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cobalto 01 0,1 0,02 pesticidi organofosforici
cromo (DT) 0,2 0,7 0,2 Y. composti 0,01 0,1 0,01
ferro 40 8 0,2 azinfos-metile 0,01
manganese 8 8 0,2 clorphirifos 0,006
mercurio 0,005 0,003 0,001 malathion 0,1
molibdeno** 0,5 - 4-10 parathion-etil 0,04
nichel 05 15 0,3 demeton 0,1
piombo 0,03 0,15 0,03
rame 0,5 13 0,3 erbicidi e assimilabili
selenio 0,1 0,5 0,15 ¥, composti 0,005 0,05 0,005
vanadio 1,0 2,0 1,6 singoli 0,01
zinco 0,6 1,5 03 diossine (TCDD equiv) 1,3-10%
2,3,7,8 TCDD 13-10°
tensioattivi tributilstagno 0,01 0,1 0,01
anionici 1,0 5,0 1,0
non ionici 1,0 5,0 1,0
fenoli
fenoli tot. 1,0 5,0 1,0
diclorofenoli (@NI] 0,4 0,1
pentaclorofenclo 0,03 0,3 0,03 Ministero dell’Ambiente
solventi organici alogenati Decreto 16 dicembre 1998
¥ composti 1,0 6 1,0 Integrazioni al decreto 23 aprile 1998 [..]
tetraclorometano 0,25 e relativa proroga dei termini
cloroformio 5,7
1, 2 dicloroetano 0,4 - Il Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro
tricloroetilene 2,7 dei Lavori Pubblici
tetracloroetilene 0,8 vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive
triclorobenzene 0,5 modifiche e integrazioni;
esaclorobutadiene 0,1 visto il decreto del Presidente della Repubblica 20
tetraclorobenzene 0,1 settembre 1973, n. 962, e successive modifiche e
pentaclorobenzene 0,003 0,03 0,003 integrazioni;
vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
composti organici aromatici visto il decreto legge 29 marzo 1995, n. 96, conver-
¥, composti ON! 2,0 0,1 tito con legge 31 maggio 1995, n. 206;
benzene 0,1 1,2 0,1 visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in
toluene 0,1 2,0 0,1 particolare gli articoli 80 e 54, comma 1, lettera d);
xileni 0,1 1,0 0,1 visto il decreto del Ministro dell’Ambiente, di con-
policlorobifenili 0,00004 certo con il Ministro dei Lavori Pubblici, in data 23
aprile 1998, recante requisiti di qualita delle acque
idrocarburi policiclici aromatici e caratteristiche degli impianti di depurazione per
> IPA 0,06 la tutela della laguna di Venezia (pubblicato nella
benzo(a)antracene 0,003 “"Gazzetta Ufficiale” n. 140 del 18 giugno 1998);
benzo(a)pirene 0,003 considerato che detto decreto interministeriale 23
benzo(b)fluorantene 0,003 aprile 1998 dispone una serie di adempimenti a
benzo(k)fluorantene 0,003 carico delle amministrazioni pubbliche competenti
benzo(ghi)perilene 0,003 in materia di disciplina degli scarichi idrici e delle
crisene 0,003 imprese i cui insediamenti produttivi scaricano nel-
dibenzo(a,h)antracene 0,003 la laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo baci-
indeno(1,2,3-cd)pirene 0,003 no scolante, che appaiono strettamente correlati
tra di loro da un nesso di consequenzialita;
pesticidi organoclorurati considerato che sia il Magistrato alle Acque di Vene-
aldrin 0,0001 zia sia la Regione del Veneto hanno prestato ogni
dieldrin 0,0001 necessaria collaborazione all'attivita della com-
endrin 0,002 missione di cui al punto 2 del decreto intermini-
clordano 0,0006 steriale 23 aprile 1998, ma ciononostante gli
DDT (totale) 0,0001 adempimenti di cui ai punti 3 e 4 del decreto cita-
eptacloro 0,0001 to sono risultati di rilevante complessita - tanto
endosulfano 0,009 che & stato possibile completare la trasmissione
esaclorocicloesano 0,001 formale degli atti soltanto nel mese di novembre
{ofip 1998 - e tali da non consentire il rispetto dei ter-
esaclorobenzene 0,0008

mini stabiliti nel decreto stesso;




