


Magistrato alle Acque

di Venezia - Consorzio
Venezia Nuova

Interventi di difesa locale
dagli allagamenti

per:

« proteggere il territorio
dalle acque medio alte

« rialzare e ristrutturare le rive
« migliorare la funzionalita
delle aree di sponda

» adeguare il sistema

di raccolta e di smaltimento
delle acque reflue

Comune di Chioggia

in accordo di programma

con il Magistrato alle Acque
di Venezia, ente attuatore
Consorzio Venezia Nuova
Interventi di riqualificazione
urbana e architettonica

per

» valorizzare l'assetto generale
delle aree di intervento

* migliorare |le condizioni

del vivere e dell'abitare

» riorganizzare la viabilita

* razionalizzare |'organizzazione
degli spazi pubblici

A destra
il canale Perottolo
all'inizio del ‘900
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Chioggia centro storico
Difesa locale dagli allagamenti
Riqualificazione urbana e architettonica

Messa in sicurezza dalle acque alte e riqualificazione del centro storico procederanno
di pari passo. E questa la filosofia che guidera i lavori previsti per Chioggia dal Magi-
strato alle Acque di Venezia e dall Amministrazione comunale e questo ¢ il senso del-
'accordo di programma, siglato tra le due istituzioni il 17 settembre 1998, per la rea-
lizzazione degli interventi. Un programma di opere finalizzato a un complessivo rias-
setto del territorio urbano che renda pilt semplice per i cittadini abitare, vivere, lavo-
rare nella propria cite.

Le opere per la difesa locale dalle acque alte sono state avviate nel 1998 con il rialzo
della fondamenta S. Domenico (ultimazione prevista: inizio del 2002). Nel corso
del 2000, invece, verranno completati i progetti per la protezione della parte cen-
trale della cittd (corso del Popolo e canal Vena) attualmente in fase di elaborazione.
Contemporaneamente si ultimerd anche la progettazione per le principali opere di
riqualificazione urbana. Gli interventi potranno essere avviati non appena si saran-
no espressi i diversi enti competenti.




Chioggia centro storico

| criteri per la scelta
della quota di difesa.
Studi, rilievi

e sperimentazioni

Confronto fra i livelli di acqua
alta a Venezia e Chioggia.
Dall'analisi statistica dei dati
di marea registrati

in un periodo di trent’anni

si & verificato che i livelli

di allagamento a Chioggia
sono in media di 15 cm
superiori a quelli di Venezia
(in alcuni casi possono essere
anche maggiori di 30 ¢cm).

In presenza delle opere mobili
la differenza di livello

non potra superare i 20 cm.
Data l'integrazione tra difese
locali e opere mobili cid
coincide con quanto ¢ stato
previsto di realizzare: difesa
almeno a +100 cm di Venezia
e a +120 cm di Chioggia.
Diverso il discorso se si pensa
di portare la quota di difesa

a Venezia tendenzialmente

a +120 cm (specifiche analisi
e verifiche in questo senso
sono state eseguite nel corso
del 1999, su richiesta

del “Comitatone”). In questo
caso, infatti, sarebbe
necessario sollevare

il territorio di Chioggia a circa
+140 cm o pil, con rialzi
generalizzati in tutta la citta
di decine di centimetri.

In basso riportiamo, a titolo
di esempio, alcuni dati

di marea registrati a Venezia
e Chioggia tra il ‘92 e iI'99

Chioggia Venezia
8/12/92 +16lcm +142cm
23/12/94 +102cm  +87cm
19/11/99 +133cm +103cm
21/11/99 +14lcm +121cm
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Chioggia centro storico

Difesa locale dagli allagamenti
Magistrato alle Acque di Venezia - Consorzio Venezia Nuova

Interventi di difesa locale dagli allagamenti sono in corso da anni in molte localita
della laguna, ma pur rispondendo a un’unica filosofia questi interventi non sono tutti
uguali. La prima differenza ¢ data dalle quote di difesa raggiungibili. Ci sono alcune
aree, come gli abitati del litorale, che & stato possibile proteggere fino a livelli di marea
piuttosto elevati, mentre in altre zone, quelle piti delicate e piti basse dei centri storici
lagunari, la quota di difesa possibile ¢ relativamente bassa.

Cio dipende dal contesto monumentale, architettonico ed edilizio e dalla quota pree-
sistente del suolo: al di 12 di ogni preoccupazione di ordine geotecnico (essenzialmen-
te di tipo statico) ¢ stato infatti verificato mediante studi, rilievi e interventi speri-
mentali che i rialzi non possono essere molto elevati e che non si pud sollevare indi-
scriminatamente dappertutto senza alterare il tessuto edilizio sia dal punto di vista
funzionale che dal punto di vista degli elementi architettonici, per cui alla fine si ver-
rebbe a modificare I'aspetto fisico complessivo delle aree di intervento.

Gli ampi studi realizzati hanno finora definito che a Venezia le parti pii1 basse della
citta possono essere difese per maree almeno fino a +100 c¢m; a Chioggia fino a +120
cm. Un’ulteriore verifica delle possibilith locali di rialzo & stata eseguita nel corso del
1999 su richiesta del Comitato ex art. 4 legge 798/84 (seduta dell’8-3-99).

E chiaro, comunque, che le difese locali consentono una difesa “relativa”. Per ottenere
una difesa “assoluta” da tutte le acque alte, come richiesto dalla legislazione speciale,
questo tipo di intervento deve essere integrato con il sistema di opere mobili alle boc-
che di porto per separare temporaneamente la laguna dal mare in occasione delle

maree piu pericolose.



Difesa locale dagli allagamenti 23

Un tratto di corso del Popolo
su cui, con una linea rossa,

& segnata la quota di +140 cm.
La linea serve semplicemente
a dare un'idea del livello

a cui, "tendenzialmente”,
dovrebbero arrivare i rialzi
per cui il “Comitatone”

ha richiesto una verifica

di possibilita

+140 cm
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Soluzione A

Rialzo delle aree esterne

e centrali

Questa soluzione comporta
un'unica modalita

di intervento: il rialzo

delle aree allagabili

da eseguire nelle parti esterne
della citta e nella parte
centrale. Nelle parti esterne
devono essere ristrutturate

e rialzate fino a +120 cm

la riva sul bacino di Vigo

e le fondamente S. Domenico
e Lombardo, per poi
raccordarle gradualmente
con le zone pill interne situate
a quote maggiori. Dal punto
di vista strutturale le nuove
rive dovranno comprendere,
tra |'altro, adeguate soluzioni
per eliminare il problema

del sifonamento dell'acqua.

| lavori di rialzo nelle parti
esterne del centro storico

si integrano con quelli
realizzati o in corso sulle rive
del quartiere Tombola

che completano, a sud,

la difesa perimetrale

della citta. Nella parte
centrale & previsto il rialzo

e il consolidamento delle rive
tungo il canal Vena e il rialzo
della pavimentazione di corso
del Popolo, compresi gli spazi
sotto ai portici. A questo
SCOPO sara necessario
rimuovere I'attuale
pavimentazione di trachite;
disporre alcuni strati

di appositi materiali fino

a raggiungere i livelli

di progetto; risistemare

la pavimentazione secondo

lo schema architettonico
stabilito. La strada manterra
I'attuale conformazione

“a schiena d'asino” con le
parti laterali portate a +120
cm e una dorsale al centro
pill alta per consentire

il defiusso delle acque
piovane verso i tombini lungo
i bordi. Contemporaneamente
verrad adeguata la rete

di smaltimento delle "acque
bianche". Gli interventi

di rialzo nelle aree pubbliche
comportano anche
I'adeguamento di alcuni spazi
privati. La definizione

delle unita immobiliari
interessate da questo tipo

di lavoro e la messa a punto
delle modalita di intervento
saranno stabilite nel prosieguo
delia progettazione, anche
sulla base delle scelte operate
e degli appositi rilievi.

Per la realizzazione dei lavori
dei privati vi & la disponibilita
dell'Amministrazione
comunale per I'erogazione

di contributi

Nelle pagine seguenti
Prospetto trasversale

del centro storico di Chioggia.
Nel disegno sono indicate

le aree di intervento da ovest
a est (fondamenta Lombardo,
corso del Popolo, rive

del canal Vena, fondamenta
San Domenico). Per ciascuna
di queste sono illustrate

le soluzioni esecutive previste
per la difesa dalle acque alte
finoa 120 cm
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+120 cm

pietra bianca
calcarea

pavimentazione
di porfido

sabbia

massetto
di calcestruzzo
armato

riva attuale

pietra bianca
calcarea

struttura
di calcestruzzo
armato

palancolato
di calcestruzzo
armato

palancolato
metallico

pavimentazione
di porfido

Fondamenta
Lombardo

attuale profilo
della riva

+120

cm
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La strategia di difesa. due soluzioni a confronto

Il primo passo & stato quello di verificare a che quota si trova la pavimentazione della
citty, nelle diverse zone, in relazione alla quota di salvaguardia adottata (+120 cm). A
questo scopo ¢ stata eseguita una serie di rilievi sistematici in tutto il territorio urbano
con rilievi topografici, planimetrici e altimetrici di dettaglio che hanno restituito con
estrema precisione il livello del suolo pubblico. Insieme ¢ stato eseguito anche il rilie-
vo delle 4600 soglie degli edifici della cittd e se ne sta completando il censimento.
Sulla base delle informazioni e dei dati raccolti si & ricostruito un quadro generale e
unitario dello stato di fatto, si & suddivisa la cittd per aree omogenee e si sono avanza-
te le proposte di intervento.

Le maggiori difficoltd operative si presentano per la parte centrale della citta, I'asse di
corso del Popolo e del canal Vena: vero e proprio nucleo urbano e sociale, importante
luogo di connessione tra le diverse zone del centro storico, spazio di grande valenza
monumentale e architettonica, nel quale si concentrano alcuni tra i principali edifici
di Chioggia. Proprio in considerazione della delicatezza e dell'importanza di quest’a-
rea e della difficoltd di intervenire in tale contesto, per la difesa di Chioggia fino a

+120 cm, si stanno valutando due soluzione diverse.
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pavimentazione
di trachite

caditoia

monE oomo |
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Corso Rive
del Popolo l 3 del canal Vena

pavimentazione
di trachite

cordolo di pietra
calcarea bianca

rivestimento
di mattoni

struttura
di calcestruzzo armato

micropali

riempimento

cordolo

di calcestruzzo armato . .
pavimentazione

strato di sabbia di trachite
compattata
attuale profilo
della riva
micropall
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Soluzione B

Rialzo delle aree esterne
e paratoie per I'area centrale ilindro oleodinamico
Questa soluzione prevede due
modalita di intervento:

il rialzo perimetrale lungo

le parti esterne (cosi come spalla
per la soluzione A) e, per la
difesa delle parti centrali

del centro storico, I'installazione
di paratoie all'ingresso

dei canali che attraversano

la citta, in modo da bloccare

il flusso della marea crescente,
Per la scelta del tipo

di paratoia da adottare sono
state analizzate due alternative:
la paratoia a segmento

leva di manovra

canale
Perottolo

a scomparsa e le porte o | &Y

vinciane. La prima risulta , ‘:33.%

preferibile per migliore f BT NP NI
funzionalita, minori dimensioni 4 g&“&-}“{?‘? 2
e semplicitad di manutenzione. £ Q&“‘&’s\'
Quando le paratoie saranno Sopra 3 Q“ ’

in funzione, e i canali chiusi,
un sisterma di pompe
idrauliche collegate

con la laguna impedira

che I'acqua dei canali superi
il livello prestabilito a causa
della pioggia o degli apporti
dagli scarichi delle “acque
bianche”, opportunamente
adeguati insieme a tutta

la rete

D oo m
| Dom gy

Localizzazione delle
paratoie. Complessivamente
sono previste tre paratoie:
due sul canal Vena
(all’altezza del ponte di Vigo
e di Sacca S, Francesco),
una tra il canale Lombardo
interno e il Perottolo,

che il Comune di Chioggia
prevede di rimettere

in comunicazione tra loro

pavimentazione
di trachite

cordolo di pietra
calcarea bianca

sabbia

misto stabilizzato

geotessuto

rivestimento
di mattoni

sede della
paratoia a riposo

paratoia

pavimentazione
di trachite

attuale profilo
della riva

riempimento

struttura
di calcestruzzo armato

palancolato metallico
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Chioggia centro storico

Riqualificazione urbana e architettonica
Comune di Chioggia in accordo di programma con il Magistrato alle Acque di Venezia

Un programma
di lavori

per valorizzare
il centro storico

Riorganizzazione dell’area
del duomo

Gli interventi sono finalizzati
a una pitl funzionale

e moderna organizzazione
dell’area e a migliorarne

la fruibilita. Essi prevedono

la riapertura del canale
Perottolo un nuovo sistema
di viabilita, pensato per rendere
piti razionale il transito

degli autoveicoli e pili agevole
la percorribilitad delle strade
da parte di residenti e turisti,
mediante l'individuazione di
nuove zone a traffico limitato
0 solo pedonali e una diversa
disposizione dei parcheggi.
Contemporaneamente

si interverra per adeguare

la rete dei sottoservizi

e l'illuminazione pubblica,
collocando nuovi punti luce
anche per mettere in evidenza
i monumenti e gli edifici pil
importanti e gli spazi pil
suggestivi. E prevista infine

la sistemazione della
pavimentazione stradale

in modo da uniformare le
attuali, differenti, tipologie

di rivestimento e ottenere una
copertura omogenea di lastre
di trachite. Sempre nel centro
storico della cittad dovranno
essere ristrutturati i ponti

sul canal Vena

A destra

Planimetrie dello stato

di fatto e del progetto

di riorganizzazione dell'area
del Duomo

L'Amministrazione Comunale ha elaborato un importante piano di attivitd per la
valorizzazione dell'assetto urbano del centro storico e per il riordino funzionale degli

spazi pubblici. In particolare, un articolato programma di lavori interessa I'area del

duomo (compresa tra campo Marconi, piazzale Penzo e campo Calcagno): una delle
zone pill interessanti della cittd dove, oltre allo stesso duomo, si trovano alcuni tra i
maggiori monumenti ed edifici di Chioggia come la curia vescovile, il nuovo museo

diocesano e I'ex chiesa di S. Martino.
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Stato di fatto

[ area interessata dall'intervento
EEE| viabilita acquea

viabilitd automobilistica

[T parcheggi

B zone verdi attuali
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Progetto

[ area interessata dall'intervento
[ viabilita acquea

viabilita automobilistica
percorsi a traffico limitato
[ parcheggi

B zona pedonale

[ verde pubblico



Riqualificazione urbana

Riapertura del canale
Perottolo

La riapertura del canale
Perottolo sara I'intervento
che piu di tutti contribuira

a riqualificare aspetto

e organizzazione di questa
area del centro storico.
Obiettivo e ripristinare

la comunicazione idraulica
tra i canali Perottolo

e Lombardo interno,
riportando la zona

alla configurazione storica
preesistente all'interramento
del canale. Il nuovo tratto

di canale occupera parte
dell’attuale piazzale Perottolo
e del piazzale Penzo, mentre
ai lati sara lasciato lo spazio
per due ampie fondamente
continue con piano di calpestio
a quota +120 cm: quota

di salvaguardia adottata

per la difesa locale dalle
acque alte anche nel resto
del centro storico.

Per collegare le due sponde
verranno realizzati quattro
nuovi ponti, due per i soli
pedoni, due percorribili anche
dagli autoveicoli

A destra

Stato di fatto

e riorganizzazione di Piazzale
Penzo, dopo la riapertura

del Perottolo e la costruzione
del nuovo ponte carraio

e pedonale

29
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A destra

Stato di fatto

e riorganizzazione di piazzale
Perottolo dopo la riapertura
del canale omonimo,

con il nuovo ponte,
Nell’ambito della sistemazione
di piazzale Perottolo

si procedera al restauro

e al consolidamento

della balaustra "Refugium
peccatorum”
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Restauro dei ponti sul canal
Vena

| lavori, che potranno
procedere contestualmente a
quelli in fase di
progettazione da parte del
Magistrato alle Acque -
Consorzio Venezia Nuova per
le rive del canale, saranno
eseguiti su tutti i nove ponti
sul canale. L'intervento

piti complesso e rilevante
interessa il ponte di Vigo.
Documentato fin dal XIV
secolo, rappresentato nella
pianta di Chioggia disegnata
da Cristoforo Sabbadino

nel 1557, ricostruito in pietra
alla fine del XVIl secolo,

il ponte di Vigo & quello
storicamente

e architettonicamente piu
rappresentativo. A oltre
cinquant'anni di distanza
dall’ultimo intervento

di restauro, eseguito

al termine della seconda
guerra mondiale, il ponte
mostra oggi evidenti segni

di degrado della struttura

e di deterioramento

dei materiali che & necessario
affrontare sia con interventi
strutturali generali

di consolidamento sia

con lavori puntuali di restauro
conservativo. Gli interventi
strutturali comprenderanno
il consolidamento statico
della volta e il rinforzo

delle fondazioni delle “spalle”.
Gli interventi di restauro
consisteranno nel ripristino
delle murature, utilizzando
per quanto possibile

la tecnica del “cuci — scuci”
per sostituire le parti
mancanti; nella pulitura

e sistemazione delle parti
degradate o danneggiate
delle statue in pietra e degli
elementi in pietra d’Istria.

In alto

Ponte di Vigo, stato di fatto.
il degrado del ponte investe
I'intera struttura: I'arcata,

i parapetti, gl scalini,

gli elementi decorativi,

le murature. Dopo le acque
alte del novembre 1999,

ja spinta dell'acqua, su una
struttura gia indebolita, ha
provocato il cedimento delle
spalle che si sono abbassate
di alcuni centimetri
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Sopra e a destra

Particolare dello stato di fatto
e delle realizzazioni previste
per il consolidamento

della balaustra “Refugium
peccatorum”




