


protezione dell’area
delle Zattere
a Venezia

Obiettivo generale
Difesa locale dei centri storici
in laguna dalle acque alte

Obiettivi specifici

Contrastare il dissesto

della rive; ridurre la frequenza
degli allagamenti; proteggere
dal moto ondoso

Interventi principali
Consolidamento statico
e rialzo della riva

e della pavimentazione
pubblica (1,3 km)

Interventi complementari
Riqualificazione urbana

delle aree di intervento

con I'adeguamento
dell'iluminazione pubblica

e la predisposizione di aiuole
alberate e panchine

Stato di avanzamento
In corso

A sinistra

Rinforzo della riva mediante
realizzazione di micropali

di calcestruzzo

A destra

Un tratto della riva

a interventi ultimati.

Alle Zattere, data la quota
delle soglie e dei piani terra
degli edifici, & stato possibile
realizzare una quota di difesa
dalle acque alte pari a 100
cm lungo I'asse centrale
della riva, dove sono collocati
i fombini da cui I'acqua risale
quando la marea supera tale
livello, Invece, per ottenere
una piu efficace difesa

dal moto ondoso,
particolarmente intenso

nel canale adiacente,

il margine della riva ¢ stato
rialzato fino a quote
comprese tra 100 cm

€ 120 c¢m (a partire da quote
preesistenti variabili,

In genere, tra 90 cm e 115 cm)
€ raccordato all'asse mediano
della fondamenta
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Difesa locale dalle acque alte 52

In alto e a destra

l'area interessata dalla prima
fase degli interventi prima

e dopo i lavori e la relativa
sezione tipo con i particolari
costruttivi della nuova riva
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Protezione dell’area
dei Tolentini
a Venezia

Obiettivo generale
Difesa locale dei centri storici
in laguna dalle acque alte

Obiettivi specifici

Contrastare il dissesto

delle rive; ridurre la frequenza
degli allagamenti; proteggere
dal moto ondoso

Interventi principali
Consolidamento statico

e rialzo delle rive

e della pavimentazione
pubblica (300 my;
adeguamento delle soglie
delle unita immobiliari

a piano terra (n. 21)

Interventi complementari
Riqualificazione dell’area

di intervento con lo scavo
dei “rii" (250 m),

il risanamento e la messa

a norma del sistema

di smaltimento delle acque
reflue, il riordino

¢ il potenziamento della rete
dei sottoservizi; I'adeguamento
dell'illuminazione pubblica

Stato di avanzamento
Ultimati (marzo 2000)

A sinistra

Fondamenta Condulmer.
U'area di cantiere

dopo la rimozione

della pavimentazione

e la passerella predisposta
tungo la riva per il transito
pedonale e per I'accesso
agli edifici

A destra

La fondamenta a lavori
ultimati. Le rive dei Tolentini
sono state rialzate

per ottenere una difesa
omogenea almeno fino
@100 cm, a partire da una
Quota minima preesistente
di 85 ¢m. Dove la quota

dEJ terreno era maggiore

di 100 em, il livello

della pavimentazione & stato
rettificato in modo uniforme,
J endo come riferimento
4 quota pil elevata nei singoli
tralti (in genere 110 cm)

55




Difesa locale dalle acque alte 56

Sopra

L'area di intervento,
nel centro storico
della citta

Nella pagina seguente
Il campo dei Tolentini
dopo gli interventi |
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Difesa locale dalle acque alte

A destra

Campo dei Tolentini. Restauro
e adeguamento della
scalinata di A, Tirali alla nuova
quota della pavimentazione
mediante la realizzazione

di un nuovo scalino come
elemento di raccordo.
Confronto tra la situazione
preesistente (in alto) e quella
attuale: la differenza di quota
rispetto alla struttura

della balaustra & impercettibile

Nella pagina seguente, in alto
Fondamenta dei Tolentini.
Interventi di consolidamento
statico mediante iniezioni

di malta cementizia

tra gli elementi di pietra
d'Istria

Nella pagina seguente, in basso
Sostituzione della condotta
dell'acquedotto, nell'ambito
dei lavori di adeguamento

e messa a norma della rete
dei sottoservizi (a sinistra).

Il nuovo sistema “a pressione”
(Silent piler) adottato

per l'infissione e la rimozione
del palancolato provvisorio
del cantiere, Il Silent Piler
evita le sollecitazioni

che i sistemi tradizionali
possono produrre su edifici

e manufatti vicini all'area

di cantiere
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.I;r;tezione dell’abitato
di Treporti

Obiettivo generale
Difesa locale degli abitati
del litorale dalle acque alte

Obiettivi specifici

Contrastare il dissesto

delle rive; ridurre la frequenza
degli allagamenti; proteggere
dal moto ondoso

Interventi principali
Ristrutturazione e rialzo
delle rive (15 km)

e realizzazione di diaframmi
antifiltrazione

Interventi complementari
Lavori integrativi

di marginamento (2 km);
restauro e adeguamento
delle chiaviche; adeguamento
della sede stradale;
predisposizione di cavidotti,
spazi o lampioni

per illuminazione pubblica;
ricalibratura dei fondali

a ridosso delle rive

Stato di avanzamento
In corso

A sinistra
Canale Pordelio. Particolare
della nuova riva

A destra

Canale Saccagnana. Un tratto
delle sponda nord prima

e dopo i lavori. A Treporti

le rive sono state rialzate,

per la maggior parte dei casi,
fino a 180 cm a partire

da una quota media
preesistente, di circa 160 cm
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Treporti

In alto e a sinistra
Canale Saccagnana. Nuovi
tratti di riva

A destra

Paratoie a “porte vinciane”
per la protezione del territorio
delle Mesole







Protezione dell’abitato
di Malamocco

Obiettivo generale
Difesa locale degli abitati
del litorale dalle acque alte

Obiettivi specifici

Contrastare il dissesto

della rive; ridurre la frequenza
degli allagamenti; proteggere
dal moto ondoso

Interventi principali
Installazione di tre paratoie
sui canali tra la laguna

e I'abitato; ristrutturazione
e rialzo delle rive

e realizzazione di diaframmi
antifiltrazione (2 km)

Stato di avanzamento
Ultimati (agosto 1992)

A sinistra

La parte meridionale

del litorale di Lido. Al centro
I'abitato di Malamocco

A destra

Paratoia in funzione sul rio
Strocca. Si tratta di una
delle tre paratoie installate
sui canali che attraversano
il centro urbano, per isolarlo
dalla laguna in occasione
delle “acque alte”. Questo
sistema di difesa protegge
Malamocco da maree fino
a 160 cm, mentre prima
dei favori I'abitato iniziava
a essere allagato quando
I'acqua raggiungeva 80 cm
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Difesa locale dalle acque alte

palancolato ad aghi in lega
leggera (solo per interventi
di manutenzione)

passerella (solo per interventi
di manutenzione)

paratoia “a ventola,
a scomparsa”, in posizione
di esercizio

struttura di spalla

di calcestruzzo armato

con rivestimento di mattoni
a vista e cordolo di pietra
tipo d'Istria

struttura di alloggiamento
e sede della paratoia

in posizione di riposo

A destra
Elementi costruttivi della
paratoia sul rio Strocca

Nella pagina seguente
Strumentazioni e impianti
per il comando e il controllo
del funzionamento

delle paratoie

(1) moltiplicatore
di corsa

(2) moltiplicatore
di corsa

(3) regolatore
di tensione

@) pistone
oleodinamico

@ cerniera
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LATO ABITATO

bocca di ingresso

stazione di pompaggio
per mantenere il livello
dell’acqua (lato abitato)
a una quota di sicurezza
in caso di precipitazioni

gruppo elettropompe

bocca di uscita

() asse della (6) giunzione schema funzionale modalita
cerniera tra palancole stazione di pompaggio sbarramento canale
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Protezione dell’abitato
di Pellestrina

Obiettivo generale
Difesa locale degli abitati
del litorale dalle acque alte

Obiettivi specifici

Contrastare il dissesto

delle rive; ridurre la frequenza
degli allagamenti; proteggere
dal moto ondoso

Interventi principali
Ristrutturazione e rialzo
delle rive (3 km)

e realizzazione di diaframmi
antifiltrazione

Interventi complementari
Predisposizione di un nuovo
sistema di smaltimento
delle acque reflue; messa

in opera dei cavidotti

per l'illuminazione pubblica;
ricalibratura dei fondali

a ridosso delle rive

Stato di avanzamento
Ultimati (luglio 1997)

In queste pagine

Le nuove rive lungo la laguna
ristrutturate e rialzate.

A Pellestrina & stato realizzato
un muretto continuo

che protegge I'abitato

da maree fino a 170 cm.
Prima degli interventi la quota
di difesa era determinata

dal livello della pavimentazione,
N genere compreso tra 100
cme 120 cm
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Difesa locale dalle acque alte 70

A destra

Sistema di smaltimento
delle acque reflue e piovane
Particolare di una stazione
per il sollevamento

delle acque convogliate

dal nuovo collettore

(le pompe vengono azionate
solo in caso di acqua alta)

Nella pagina seguente
Palancolato antifiltrazione

pozzetto collegato
al collettore principale
e agli scarichi secondari

chiusini di servizio

collettore principale

tratto di collettore in pressione

POMpPE per acgue nere

pompe per acque bianche

-y

i,

s

scarico in laguna
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Protezione dell’abitato
di Sottomarina

Obiettivo generale
Difesa locale degli abitati
del litorale dalle acque alte

Obiettivi specifici
Contrastare il dissesto

delle rive; ridurre

la frequenza degli allagamenti;
proteggere dal moto ondoso

Interventi principali
Ristrutturazione e rialzo
delle rive (1 km)

e realizzazione di diaframmi
antifiltrazione

Interventi complementari
Riqualificazione urbana
delle aree di intervento

con la sistemazione

delle piazzette lungo

la laguna, l'installazione
dell'illuminazione pubblica,
il rifacimento

della pavimentazione,

la predisposizione di aiuole
alberate e di elementi

di arredo urbano (interventi
in accordo di programma
con I'Amministrazione
comunale di Chioggia);
ricalibratura dei fondali

a ridosso delle rive

Stato di avanzamento
Ultimati (giugno 1999)

In queste pagine

Un tratto della nuova riva

e la relativa sezione tipo

con i particolari costruttivi

Le rive di Sottomarina sono
state rialzate fino a 130 cm

a partire da una quota media
preesistente, di circa 110 cm
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Sottomarina

A sinistra, in alto

Piazza del traghetto durante
gli interventi

per la ristrutturazione

della riva, il rialzo

della pavimentazione,

la riqualificazione urbana
degli spazi pubblici

A sinistra, in basso
La stessa piazza oggi

In questa pagina
Una fase dei lavori

A
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Ripristino e tutela
ambientale

di barene, canali
e bassi fondali

in laguna nord

Obiettivo generale
Recupero morfologico

Obiettivi specifici

Contrastare I'erosione

di barene e bassi fondali;
migliorare la circolazione
idrica locale; migliorare

le caratteristiche ambientali

ed ecologiche locali; ripristinare
habitat tipici della laguna

Interventi principali
Ricostruzione di barene

o ripristino del bordo

in erosione; protezione

dei bassi fondali; trapianto

di vegetazione alofila

e di fanerogame marine;
ricalibratura di canali e “ghebi
(n. 18 aree di intervento)

n

Stato di avanzamento
In corso

A sinistra
Cavaliere d'ltalia sul bordo
ricostruito di una barena

A destra

Infissione di pali di legno
sul bordo di una barena per
difenderla dal moto ondoso

Nelle pagine seguenti
Particolare di una “fascinata
di sedimentazione” di rami
di salice intrecciati, utilizzata
per intercettare e far
accumulare sui bassi fondali
la sabbia trasportata

dalla corrente (in alto

a sinistra). Incremento di quota
di una barena in erosione
attraverso il rifluimento

di acqua e sabbia (in alto

a destra). Ricostruzione

del perimetro di una barena
mediante palificata di legno,
riempimento con sabbia

€ messa a dimora di piante
di Puccinellia palustris
precedentemente recuperate
dal bordo della stessa barena
crollato a causa del moto
ondoso (in basso a sinistra).
Protezione del bordo di una
barena con pietrame tenuto
insieme da una rete metallica,
soluzione adottata in siti

di interesse archeologico,

(in basso a destra)

77




Recupero morfologico 78

[ D g el Tt g s -

e T

. s i S
. kiR AL Bl [T
x B e e, I Z

Wi W adygrrmg, P '""‘I'” \ e

T i - i

v SN A e gD T TATT R = R o e e - aty Sl ot W g bR e




Laguna nord

] 'L v R Ty .
RN RSaCbl s ke

‘: iy ;:{

o i Y




Recuero morfoloico 80




Laguna nord

A sinistra

Laguna nord. L'area

di intervento vicino all'isola
di Burano

A destra, in alto

Messa a dimora

di vegetazione alofila

in barene ricostruite.

Aree sperimentali

per il trapianto di Puccinellia

A destra, in basso
Vegetazione di barena.
Piante di Aster tripolium
e di Puccinellia
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Ricalibratura

di canali

e ricostruzione
di barene in valle
Millecampi

Obiettivo generale
Recupero morfologico

Obiettivi specifici
Contrastare 'erosione

di barene e bhassi fondali;
migliorare la circolazione
idrica locale; migliorare

le caratteristiche ambientali
ed ecologiche locali;
ripristinare habitat tipici
della laguna

Interventi principali
Ricalibratura di canali

(19 km); ripristino di barene
(n. 11, per 90 ettari)

Interventi complementari
Trapianto di vegetazione
alofila e di fanerogame
marine

Stato di avanzamento
Ultimati (ottobre 1995)

A sinistra

Particolare di valle Millecampi
con le barene appena
ricostruite (al centro
dell'immagine). Le nuove
barene hanno un colore

pili chiaro rispetto a quelle
naturali, in quanto

al momento della foto

il processo di ricolonizzazione
da parte della vegetazione
non era ancora completato

A destra

Delimitazione del perimetro
di una nuova barena
mediante pali di legno
accostati e la stessa barena
dopo la conclusione dei lavori
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Rinaturalizzazione
delle casse
di colmata

Obiettivo generale
Recupero morfologico

Obiettivi specifici

Favorire i ricambi idrici

nelle zone lagunari rimaste
isolate dalla costruzione

delle colmate stesse

e ripristinare parte del tessuto
di barene preesistente,
contrastando anche I'erosione
in atto dovuta alla presenza
del “canale dei petroli”;
migliorare le caratteristiche
ambientali ed ecologiche
locali

Interventi principali
Scavo di canali (20 km)
e ricostruzione di barene
(n. 14 per 180 ettari)

Stato di avanzamento
In corso

A sinistra
Scavo dei nuovi canali
attraverso le casse di colmata

A destra

Una fase dei lavori
per la ricostruzione
di una barena
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In alto

Le casse di colmata nel 1987

e nel 1992, a lavori appena

ultimati. Sono chiaramente

visibili i nuovi canali, che

favoriscono I'espansione

della marea nell'area lagunare

tra le casse di colmata stesse e

la terraferma, e alcune barene

ricostruite (in basso a sinistra), I

Nella pagina seguente

Parte terminale del condotto
che rifluisce la miscela

di acqua e sabbia per la |
ricostruzione di una barena
Rivegetazione di una nuova
barena da parte della
Salicornia, dalla crescita delle
piante “pioniere” (in alto) fino
allo sviluppo completo della
vegetazione.

Nuovi canali nella colmata D/E
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Restauro

e consolidamento

del muro di cinta
dell’isola della Certosa

Obiettivo generale
Recupero morfologico

Obiettivi specifici
Contrastare il degrado

del muro lungo il perimetro
dell'isola; favorire i ricambi
idrici locali, attrezzare I'area
di approdo e di accesso

Interventi principali
Ripristino del muro (1,8 km);
ricalibratura del canale

di accesso (500 m);
ricostruzione di una barena
artificiale (1,5 ettari)

Interventi complementari
Protezione dell'isolotto a lato
del canale di accesso;
realizzazione di un approdo
e di una passerella pedonale

Stato di avanzamento
Ultimato (aprile 1999)

A sinistra
Particolare del muro di cinta
restaurato

A destra

Lisola della Certosa

al termine dei lavori, A sinistra
la barena ricostruita a lato
del canale d'accesso
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Recupero morfologico

A destra

Un tratto della sponda sud
dell'isola prima e dopo

gli interventi e la relativa
sezione tipo con i particolari
costruttivi

20




Isola della Certosa 21

nuova cancellata

cordolo di pietra d'lIstria

muratura di mattoni

riempimento

cordolo di pietra d'Istria




