


Ristrutturazione

e rialzo degli argini
dei canali Bondantino
e Taglio Barbieri

Obiettivo generale
Difesa locale dei territori
lungo la gronda lagunare

Obiettivi specifici
Contrastare il dissesto

delle rive, ridurre la frequenza
degli allagamenti, proteggere
dal moto ondoso, contrastare
I'erosione delle barene a lato
dei canali, migliorando

le caratteristiche ambientali
ed ecologiche locali

Interventi principali
Ristrutturazione e rialzo
delle rive (5,8 km)

Interventi complementari
Ricostruzione o protezione
delle barene adiacenti

al canale (n. 3 barene
ricostruite per 14 ettari)

Stato di avanzamento
In corso

A sinistra
l'area di intervento
(particolare)

A destra
Un tratto del nuovo argine
e una fase dei lavori
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Messa in sicurezza
dell’ex discarica
dell’isola delle Tresse
a Porto Marghera

Obiettivo generale
Arresto e inversione
dei processi di degrado
della laguna

Obiettivi specifici

Isolare i materiali contenuti
nell'isola e bloccare

la diffusione di inquinati

in laguna; predisporre

un contenitore protetto
per collocare, in sicurezza
ambientale, fanghi ricavati
dal dragaggio di rii urbani
e canali lagunari

Interventi principali
Realizzazione di un sistema
di isolamento perimetrale
costituito da un palancolato
metallico (1,5 km)

e un diaframma plastico
(2,4 km) protetti

da una scogliera di pietrame
disposta lungo l'intero
sviluppo delle sponde
dell'isola (3,9 km)

Stato di avanzamento
Ultimati (luglio 1996)

A sinistra

Una fase dei lavori sul bordo
sud dell'isola. Sullo sfondo
la zona industriale

A destra

Dispersione in laguna

di inquinanti contenuti
nel suolo dell’isola, prima
dei lavori (in alto),

e I'ex discarica

al termine degli interventi
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Arresto e inversione del degrado

A destra

L'area industriale di Porto
Marghera. In alto, sullo
sfondo, l'isola delle Tresse
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Arresto e inversione del degrado

A destra e nella pagina
seguente, In basso
Preparazione e controllo
del composlo

per la realizzazione

del diaframma plastico

Nella pagina seguente, in alto
Sondaggi e rilievi preliminari.
Prelievo di campioni

di terreno per le analisi

di laboratorio
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Messa in sicurezza
delle sponde

del canale Industriale
sud a Porto Marghera

Obiettivo generale
Arresto e inversione
dei processi di degrado
della laguna

Obiettivi specifici
Contrastare |'erosione
delle sponde e bloccare
la diffusione in laguna
degli inquinanti contenuti
nel suolo, isolandoli
dall'ambiente esterno

Interventi principali
Ristrutturazione delle rive,
realizzate con palancolato

di acciaio completato

da una guaina impermeabile
(sponda nord 3 km;

sponda sud 3,5 km)

Interventi complementari
Realizzazione del sistema

per il collettamento

e per il recapito delle acque
di falda inquinate e dell’acqua
piovana a un impianto

di depurazione

Stato di avanzamento
In corso

A sinistra
La sponda nord del canale
durante i lavori

A destra e nella pagina
seguente

Due tratti della sponda nord
prima e dopo i lavori
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Canale industriale sud 105

In alto

infissione del palancolato

di acciaio a ridosso della riva
preesistente
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Messa in sicurezza
dell’ex discarica

delle barene del Passo
a Campalto

Obiettivo generale
Arresto e inversione
dei processi di degrado
della laguna

Obiettivi specifici

Isolare i materiali depositati
nelle barene e bloccare

la diffusione nell'ambiente
di inquinanti e I'emissione
di radiazioni dai rifiuti
contenuti; proteggere

il perimetro del sito dal moto
ondoso; consentire il futuro
riutilizzo dell’area a uso
pubblico

Interventi principali
Realizzazione di un sistema
di isolamento perimetrale
costituito da un palancolato
metallico lato laguna

(1,7 km); un diaframma
plastico (3 km);

un diaframma di sabbia
calcarea (1,7 km);

la copertura dell'area

(20 ettari)

Stato di avanzamento
in corso

A sinistra

Rilievi radiometrici

per il controllo

della radioattivita prodotta
dal fosfogessi scaricati

in passato nel sito

A destra

Una fase dei lavori

per la realizzazione
del diaframma plastico
di bentonite
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Riapertura
sperimentale
di valle Figheri
all’espansione
della marea

Obiettivo generale
Arresto e inversione
dei processi di degrado
della laguna

Obiettivi specifici
Migliorare la qualita
dell'acqua in aree
periferiche della laguna

in cui circolazione e ricambi
idrici avvengono con difficolta;
monitorare gli effetti

di questo tipo di opere
attraverso un intervento
pilota in una valle scelta
come campione

Interventi principali
Realizzazione di un argine

di terra (2 km) per dividere

la valle in due parti,

di cui una “riaperta”;
realizzazione di un manufatto
per regolare il flusso

della marea tra valle aperta

e laguna e di due manufatti
tra valle aperta e valle chiusa

Stato di avanzamento
Ultimati (luglio 1999)

A sinistra

Veduta area di valle Figheri
(in alto) con il nuovo argine
di terra che divide in due

lo specchio d'acqua interno

A destra

Il manufatto di regolazione
tra valle aperta e laguna,
costituito da 20 paratoie
attraverso le quali viene
controllato il flusso dell’acqua
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Ausili alla navigazione
lungo il canale
Malamocco / Marghera

Obiettivo generale
Arresto e inversione
dei processi di degrado
della laguna

Obiettivi specifici
Ridurre i rischi derivanti
dal trasporto in laguna
di prodotti petroliferi

e chimici; facilitare

la navigazione di notte
e con nebbia

Interventi principali
Installazione di segnali
luminosi, riflettori radar
e "fog detectors” lungo
il canale tra la bocca

di Malamocco e la zona
industriale (15 km)

Stato di avanzamento
Ultimati (ottobre 1996)

A sinistra

Un tratto del canale
Malamocco / Marghera
con il nuovo sistema

di illuminazione

A destra
Installazione di un segnale
luminoso




