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Difesa dalle acque alte. Rialzare Venezia, impatto architettonico e ambientale

Nel marzo del 1999, una delibera del Comitato ex art. 4 legge 798/84 invitava “il
Magistrato alle Acque e il Comune di Venezia, nell’'ambito delle rispettive compe-
tenze, a verificare, in tempi rapidi, d’intesa con la competente Soprintendenza la
possibilita, sotto il profilo della tutela architettonica, e fatta salva ogni ulteriore
valutazione di ordine geotecnico, di elevare I'attuale quota di 100 c¢m delle difese
locali costituite dalle insulae a quote superiori, tendendo a 120 cm”.

Si tratta di un tema tanto pill importante in quanto ribadito nella riunione del
Consiglio dei Ministri tenutasi il 15 marzo di quest’anno che si ¢ espressa in merito
alle opere mobili alle bocche di porto, definendo i termini per la prosecuzione della
fase progettuale’.

A seguito della delibera del marzo 1999, il Magistrato alle Acque, attraverso il suo
concessionario Consorzio Venezia Nuova, ha quindi stipulato una convenzione con
I'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (1uav) per lo svolgimento di una
ricerca volta a definire 'impatto architettonico ¢ ambientale di un eventuale solle-
vamento fino a 120 cm di rive e pavimentazioni pubbliche in alcune aree del centro
storico. La ricerca, concordata con la Soprintendenza per i Beni ambientali e archi-
tettonici e con il Comune di Venezia, ¢ stata eseguita nell’ambito delle attivita di
approfondimento svolte dal Gruppo di lavoro dell’Ufficio di Piano, anch’esso previ-
sto dalla delibera del Comitato e nominato dal Ministro dei Lavori Pubblici nello
stesso mese di marzo del 1999. I risultati per le isole nei sestieri di San Polo e Dor-
soduro sono stati trasmessi, nei tempi prestabiliti, a tutti gli enti rappresentati nel-
I'Utficio di Piano.

La verifica nasce dall’esigenza di definire e puntualizzare meglio gli interventi diffu-
si di difesa locale della citta e dei centri urbani lagunari dalle acque alte che, assieme
alle operazioni di ripristino ambientale ¢ di riequilibrio morfologico della laguna,
dovrebbero accompagnarsi e integrarsi con le opere di regolazione delle maree nella
laguna, al fine di perseguire compiutamente gli obiettivi e i programmi fissati dalla
legislazione speciale per Venezia.

Lo studio & stato condotto in due fasi: nella prima, completata nell’ottobre del
1999, sono state indagate quasi tutte le isole nel sestiere di Dorsoduro e I'isola di
Rialto nel sestiere di San Polo; nella seconda, conclusa nel marzo del 2000, sono
state prese in considerazione I'isola di San Marco ¢ quella delle Prigioni, nel sestiere
' Si veda lestratto del verbale della

riunione a pag. 45 di questo stesso
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di Castello. Complessivamente il campione di studio rappresenta circa il 18% delle
aree potenzialmente allagabili alla quota di indagine, nell’intero centro storico di
Venezia.

La ricerca aveva l'obiettivo di raccogliere ed elaborare tutti i dati di natura architet-
tonica e ambientale relativi ai piani terra, allo scopo di fornire una base articolata di
informazioni, di natura sia quantitativa che qualitativa, tale da costituire 'adeguata
piattaforma conoscitiva dalla quale gli enti cui spetta 'onere della decisione possa-
no muovere per le valutazioni sulle quali fondare le scelte operative. Una ricerca,
dunque, che proprio in attuazione al compito assegnato, non si conclude con un
giudizio di fattibilita, bensi con la determinazione di tutti quegli elementi o fattori
di criticitd, in relazione alla complessita del tessuto edilizio veneziano, sui quali
focalizzare 'attenzione.

La ricerca, la cui responsabilita scientifica ho condiviso con Mario Piana, Eugenio
Vassallo e Donatella Calabi, docenti dello 1uav, ha richiesto una lunga e accurata
campagna di rilievo sul campo. Il lavoro di indagine e di elaborazione delle informa-
zioni, & stato coordinato dall’tsp — 1uav Servizi & Progetti stl sotto la direzione tecni-
ca dell’architetto Mario Spinelli. Complessivamente sono stati presi in considerazione
circa 41 km di fronti edilizi, di cui ne sono stati schedati interamente oltre 32 km,
compilando pili di 9300 schede di rilievo, definite appositamente per questo studio.
La sfida ¢ stata dunque questa: arrivare in tempi molto stretti, cosi come richiesto
dal Comitato ex art. 4 legge 798/84, alla definizione di un modello conoscitivo in
grado di controllare il tessuto edilizio alla piccolissima scala ¢ al tempo stesso di
garantirne una visione alla scala pilt ampia dell’aggregato urbano. Queste le premes-
se che hanno portato alla costruzione di un data base multimediale, strumento che
si rilevera poi utile per monitorare qualunque trasformazione della citta.

Lindagine, quindi, non si ¢ fermata alla mera raccolta dei dati e alla loro rappresen-
tazione, ma ha messo in evidenza, per quanto possibile, le molteplici relazioni esi-
stenti tra gli elementi architettonici, elaborando alcuni quadri di sintesi che, con-
gruenti con le motivazioni che hanno mosso la ricerca stessa, si ritengono utili stru-
menti per le future fasi valutative e decisionali; strumenti di lavoro flessibili a
disposizione di quanti operano sul territorio. '
Tante sono state le riflessioni che ci hanno animato durante lo svolgimento dello
studio e che tuttora continuano a essere momenti di confronto. Indubbiamente, la
prima valutazione ¢ stata fatta sulla opportunita e sull’efficacia di “costringere” Ie-

==




Rialzare Venezia

Impatto architettonico e ambientale

La ricerca

terogeneitd della cicta reale in un sistema di schedatura, agile si da un punto di vista
informatico, ma pur sempre basato sulla definizione di tipologie ricorrenti. Le sche-
de di rilievo sono state, perciod, concepite in modo da registrare tanto i dati quanti-
tativi che qualitativi tenendo conto della particolare identita del tessuto storico
veneziano.

Dato questo presupposto, & stato necessario perdere, o meglio “sospendere”, ogni
atteggiamento progettuale nel guardare 'architettura, per avere la lucidita necessaria
nel valutare cio che & oggi la cittd e non cid che potrebbe essere, al di 13, cioe, del
problema di attuare oppure no le cosiddette difese locali.

Per lo stesso motivo ci siamo imposti di non ragionare in termini di cio che si per-
derebbe in un’eventuale sopraclevazione delle pavimentazioni, per non cadere nel
tragico inganno di fare inutili bilanci. Piuttosto, 'obiettivo ¢ stato quello di costrui-
re un quadro sintetico, a fronte di un’analisi estenuante, di tutti i luoghi o le situa-
zioni in cui l'interferenza tra elementi architettonici e quota stradale si manifesta
piu forte.

Se quindi sono stati individuati una serie di punti di criticita, cid che peraltro
emerge con maggiore evidenza ¢ che a Venezia ¢ molto difficile programmare un
intervento generalizzato a causa dell’estrema cterogeneitd di situazioni che si pre-
sentano sullo stesso fronte urbano o sulla stessa riva. In passato si & certo intervenu-
ti, ma oggi non ¢ pil possibile, oggi non & pit tollerabile accettare interventi di
innalzamento che non si pongano il problema di garantire 'integrita dell’organismo
architettonico nel contesto urbano.

Limpostazione operativa della ricerca ¢ stata quella di creare uno strumento e dei
risultati facilmente confrontabili e integrabili con i sistemi di catalogazione gia in uso
dalla committenza. La ricerca ha recepito e utilizzato, come punto di partenza, i
materiali cartografici di rilievo precedentemente elaborati dal Servizio Informativo del
Magistrato alle Acque (piano quotato del 1988) e la catalogazione dei settori urbani in
oggetto gia adottata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di
Venezia; sono state individuate inoltre le unita edilizie soggette a vincolo.

Il committente, Magistrato alle Acque, ha individuato le isole da esaminare fra
quelle piti significative per quota altimetrica e caratteristiche architettoniche del
centro storico. In totale si tratta di 13 imsulae alle quali appartengono 249 settori
urbani® tra San Polo, Dorsoduro, San Marco e Castello.

% Per “settore urbano” va inteso l'iso-

lato interamente circondato da spa-
zio terrestre 0 acqueo percorribile
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S. Marco ¢ isola o
delle prigioni i
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Appunti grafici di rilievo
ed esempio di rapporto
di sintesi, relativi alle aree
indagate
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SP 105 PO0O2

SP 948 Campiello del Sol

Soglia: pietra; rilevata a filo

Spalle: pietra; composita; rettang.;
capitelli; base a dado

Architrave: --

Arco: pietra; a tutto sesto

Quota soglia: 1.40 m

Quota pavim. esterna: 1.23 m

Quota pavim. interna: --

Altezza porta: 0.00 m

Larghezza accesso: 1.21 m

Altezza imposta arco: 2.49 m

Altezza soglia - pavim. est: 0.17 m

Altezza soglia - pavim. int.: --

Altezza intradosso solaio: --

DD 171 PO10

NN

Soglia: pietra; ribassata

Spalle: pietra; monolitiche; colonna;
capitelli; base modanata

Architrave; --

Arco: pietra; a tutto sesto; decorato

Quota soglia: 1.12 m

Quota pavim. esterna: 1.23 m

Quota pavim. interna; --

Altezza soglia-architrave: 2.32 m

Altezza porta: 0.00 m

Larghezza accesso: 1.57 m

Altezza imposta arco: 2.46 m

Altezza soglia - pav. est. -0.10 m

Altezza soglia - pav. int: --

Altezza intradosso solaio: --

SM 187P030

SM 1321 Calle Vallaresso

Soglia: pietra; rilevata a filo; decorata
Spalle: rivestimento lavorato in pietra
Tipo di apetrura: porta con vetrina
Numero di fori: 2

Quota soglia; 1.19 m

Quota pavim. esterna: 0.98 m

Quota pavim. interna; --

Altezza soglia-architrave: 2.21 m
Altezza soglia-base porta: 0.00 m
Larghezza accesso: 1.21 m

Altezza imposta arco: --

Altezza chiave arco: --

Altezza soglia - pavim. est.: 0.21
Altezza soglia - pavim. int.; -~

Altezza intradosso solaio: --

ol
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Metodologia

Sono stati esclusi dall’indagine i settori urbani posti interamente al di sopra della
quota limite di indagine, fissata come si ¢ detto a 120 ¢m, ¢ indagati parzialmente i
settori urbani che presentavano dei tratti inferiori a tale quota in percentuale
minore del 20% rispetto all’intero perimetro.

Quindi nel sestiere di Dorsoduro, su un totale di 121 settori urbani, 101 sono
stati schedati interamente, 12 parzialmente e 8 sono stati esclusi dalla schedatura;
per San Polo (isola di Rialto) su un totale di 63 settori urbani, ne sono stati sche-
dati interamente 29, parzialmente 11 e 23 sono stati esclusi dalla schedatura; per
San Marco su un totale di 51 settori urbani ne sono stati schedati interamente 41,
parzialmente 5 e solo § sono stati completamente esclusi; infine per il sestiere di
Castello (isola delle Prigioni) sono stati schedati completamente tutti i 14 settori
urbani presenti.

La ricerca si ¢ articolata in pit momenti. Una fase preliminare e orientativa in cui

per ogni isola ¢ stato misurato lo sviluppo lineare dei fronti esterni degli edifici

affacciati sulla viabilitd pubblica, sono stati numerati tutti gli elementi (porte, fron-

ti, elementi urbani) da schedare ed ¢ stata poi realizzata una ripresa video per docu-

mentare i piani terra dei settori urbani oggetto della schedatura. Una successiva fase

di indagine storica ¢ di rilievo puntuale ha avviato la compilazione delle schede,

corredate da fotografie e schizzi dal vero dei tratti essenziali di ogni elemento archi-

tettonico con le misure significative (cfr. pagg. 10 ¢ 12).

La successiva costruzione di un database informatizzato ha consentito di strutturare

modalita di interrogazioni estremamente versatili e permesso, infine, una fase criti-

ca di elaborazione e interpretazione dei dati acquisiti con la realizzazione di alcune

cartografie tematiche e la simulazione grafica, in ambiti urbani prescelti, degli ele-

menti architettonici immediatamente coinvolti dall’eventuale rialzo della pavimen-

tazione fino a 120 cm’.

Sono state rilevate varie categorie di elementi architettonici, utilizzando quattro diffe-

renti schede:

+ con la scheda “porta” sono state rilevate le porte, i portali, le porte tamponate o
parzialmente tamponate, le finestre ¢ le vetrine con numero civico;

« con la scheda “sotoportego” sono stati catalogati i sotoporteghi, utilizzando due sche-
de distinte per rilevare i due “lati” oppostis

» con la scheda “fronte edilizio” sono state rilevate le caratteristiche architettoniche

3 Queste attivitd hanno visto mobilitate
circa 50 persone, tra rilevatori, disegna-
tori, storici, fotografi, grafici, tecnici
informatici e coordinatori scientifici:
Giulia Bergamo, Edoardo Danzi, Chia-
ra De Maute, Alessandra Ferrighi, Laura
Moro, Alessia Saracini (Coordinamento
tecnico); Roberto Cesarin, Enrico Ferre-
guti (Coordinamento tecnico per il siste-
ma informativo); Anna Maria Fiore,
Roberta Pellegritci, Stefano Zaggia
(Ricerche storiche); Enrico Ferreguti, Ste-
fano Negrato (Amministrazione del

database); Enrico Ferreguti (Software di
inserimento e consultazione); Gianni Bel-
lotto, Francesca Casotto, Lucia Miotti,
Alessandra Monteforte, Gabriella Viola-
to, Paola Virgioli (Tnformatizzazione dei
dati); Roberto Cesarin, Luciano Rosada
(Elaborazioni cartografiche); Vittorio
Guida (Documentazione fotografica);
Controcampo snc Chirignago-VE
(Documentazione video); Carlo Bassetti-
Hstudio (Elaborazioni grafiche); Miche-
la Albertini, Giovanni Auditore, Flena
Azzolin, Lisa Balasso, Caterina Mog-

gian Barban, Francesca Cocheo, Paola
De Franceschi, Silvia Degan, Giuliana
Ferletti, Serena Franceschi, Stefano
Giorgetti, Alessia Grande, Biancamaria
Grazia, Maddalena Grazia, Sandro Gri-
span, Adelmo Massimiliano Lazzari,
Mauro Cristina Marzo, Claudia Pirina,
Elisabetta Rigoni, Benedetta Rodeghie-
ro, Luciano Rosada, Silvia Signoretto,
Cabiria Tomat, Andrea Turato (Rilievo e
schedatura); Giovanni Auditore, Elena
Azzolin, Frank Becker, Andrea Turato
(Integrazione e verifica quote di livello)
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Esempio di restituzione
fotografica per venti
porte in tre settori
urbani del sestiere

di San Polo (SP103,
SP128, SP129)
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dei fronti edilizi di ogni singolo settore urbano, intendendo per “fronte edilizio”
ogni singola unitd architettonica riconoscibile;

» con la scheda “elemento urbano” sono stati catalogati dieci differenti tipologie di
elementi architettonici appartenenti allo spazio urbano pubblico: vere da pozzo,
attacchi dei ponti, gradate, balaustre, fontane, pili porta bandiera, elementi scul-
torei, pavimentazioni decorate, bitte, rive.

Tale schedatura ha permesso quindi di raccogliere dati numerici (quote assolute e

relative) per consentire 'individuazione degli accessi che potrebbero risultare pro-

blematici dal punto di vista funzionale nel caso di sopraclevazione del suolo pub-
blico e, sotto il profilo qualitativo, ha permesso la definizione delle caratteristiche
dei singoli accessi e le loro correlazioni. Particolarmente importante, per la valu-
tazione del numero degli elementi coinvolti nel possibile rialzo, ¢ risultata anali-
si delle modalita di attacco a terra degli oggetti architettonici schedati. Infatti per

le porte ¢ stata rilevata la posizione e la configurazione di soglia e spalle, per i

fronti edilizi sono stati identificati, zoccolature, elementi architettonici (colonne,

lesene, ecc.) e cantonali.

Tutti questi elementi assumono un’importanza rilevante per la valutazione dell’e-

ventuale grado di “perdita” nel caso di modificazioni forometriche dovute a

sopraggiunte esigenze di ordine funzionale (ad esempio la sopraclevazione dell’ar-

chitrave di una porta attualmente allineato con altri elementi del fronte).

Le quattro schede sono state predisposte per gestire la complessita delle relazioni tra i

vari elementi.

Ogni scheda cartacea e informatica ¢ stata articolata in campi precompilati e voci

per il rilievo delle caratteristiche architettoniche, costruttive ¢ dimensionali degli

elementi architettonici; tali informazioni hanno consentito, nel database, 'indivi-
duazione in modo univoco di ciascun elemento schedato (codice identificativo),
offrendo contemporancamente la possibilita di risalire da un elemento all’altro. Ad

esempio, dalla scheda “fronte edilizio” ¢ possibile risalire a tutte le porte apparte-

&
nenti a esso e dalla scheda “sotoportego” ¢ possibile individuare i fronti a esso colle-
gati, cosl come ogni “elemento urbano” ¢ riferibile alla porta e, quindi, al fronte
edilizio pit vicino. Questo sistema ha permesso la realizzazione di un c¢p di con-
sultazione dove & possibile “scorrere” tutte le schede secondo sequenze prescelte e
richiamarle con un sistema a “cascata’, che va dalla singola porta al fronte ¢ all’am-

biente urbano.
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Esempio di appunti grafici
di rilievo per dodici porte
nei settori urbani

SP103, SP128, SP129

Ambienti urbani

13

I database non si ¢ occupato quindi della sola registrazione di dati, non & un sem-
plice contenitore, ma & configurato come “simulazione” dell’ambiente rilevato,
ricreando con opportune strutture di dati 'interazione tra i vari elementi.

Questa caratteristica ha permesso in una fase conclusiva dello studio I'elaborazione
dei dati quantitativi e qualitativi e la realizzazione di sette fra le tante possibili car-
tografie, cinque tematiche ¢ due di sintesi. Tale cartografia & nata dalla costruzione
di interrogazioni mirate del database, aventi lo scopo di fornire letture incrociate
dei dati schedati.

Con le cinque carte tematiche (“caratteristiche funzionali delle porte”; “caratteri-
stiche architettoniche delle porte”; “fronti edilizi - caratteristiche dell’attacco a
terra’; “fronti edilizi - caratteristiche architettoniche del piano terra”; “clementi
urbani”) ¢ possibile la descrizione e la visualizzazione cartografica di tutti gli ele-
menti (porte, fronti, elementi urbani) classificati secondo le proprie caratteristi-
che dimensionali e architettoniche (cfr. pagg. 14-18).

La carta di sintesi dell'impatto architettonico ambientale (cfr. pag. 19) & il passo
successivo; a essa ¢ affidato il compito di rappresentare, attraverso 'integrazione
dei dati delle precedenti cartografie, la distribuzione dei fronti edilizi, delle porte
e degli elementi urbani che, nell’ipotesi di rialzo, risultano maggiormente sensibi-
li alla trasformazione per la presenza contemporanea di pitt elementi dimensionali
e architettonici significativi. La carta di sintesi delle situazioni critiche (cfr. pag.
20) ¢ il momento conclusivo della fase di rielaborazione delle informazioni. Essa,
infatti, raccoglie e sintetizza tutte le osservazioni delle tavole precedenti e riporta
una lettura immediata, attraverso due soli simboli grafici, della distribuzione
degli elementi lineari e puntuali, per i quali si ipotizzano, nell’ipotesi di rialzo,
due diversi gradi di criticita.

La ricerca ha svolto un’ulteriore lettura per ambienti urbani, intesi quali ambiti complessi
costituiti da uno spazio pubblico condiviso su cui si affacciano fronti di vari edifici.
Questa lettura nasce dall’esigenza di verificare I'effetto della trasformazione complessi-
va di questo spazio, partendo dalla modificazione di uno o pil dei suoi elementi:
porte, fronti, elementi urbani.

I dodici ambiti indagati sono rappresentativi delle diverse situazioni possibili, la loro
denominazione si riferisce al toponimo proprio dei fronti edilizi interessati o alla loca-
litd in cui ricade 'ambito. Per ognuno di questi ¢ stato realizzato uno specifico rilievo
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Carte tematiche,

In queste pagine, si riporta
un esemplo, per ciascuna
carta tematica, riferito a una
porzione di tessuto urbano
del sestiere di San Polo;
I'area individuata si colloca
tra campo San Silvestro

e campo Sant’Aponal

Carta 1, Caratteristiche
funzionali delle porte

La carta evidenzia, attraverso
I"'uso di simboli colorati,

le porte e i sotoporteghi con
quota di soglia inferiore a 120
cm, suddivisi per classi di
quota, a partire dalla misura
iniziale di 90 cm e con
intervalli crescenti di 5 cm.
Questo dato e stato incrociato
con quello relativo all’altezza
dell’architrave o deli'imposta
dell’arco; stabilita un'altezza
critica per ogni scaglione

di quota (considerando
I'altezza soglia/architrave
minima ammissibile uguale

a 200 cm) & possibile mettere
in evidenza le porte

che, nell’ipotesi

di un sollevamento

della pavimentazione,
perderebbero la loro
funzionalita

Fronti -
non rilevabili

Individuazione
settori urbani

Settori urbani
rilevati

Settori urbani
non rilevati

Pavimentazione
<120 m

Pavimentazione
[ >1.20m

Rii e canali

=]

I:, Spazi privati
A,

SM 199

Unita edilizie
e spazi aperti
notificati

Codice
identificativo del
settore urbano

'Campo

San Silvestro .
(o

sottoportego
quota soglia

porta
classi di

q<090

090 <q<095
095 < q<1.00
1.00<q<105
1.05<g< 110
110<qg< 115
115<q<1.20
g>1.20

O @ ® O 0O 0 @ @
e (B OO0 = B

porta

o sottoportego
con problemi
funzionali

. . Porta rialzata

rispetto
alla soglia

R R R R R R =
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Carta 2. Caratteristiche
architettoniche delle porte.

La carta riguarda

gli aspetti qualitativi

delle porte: sono stati messi
in relazione i dati relativi

alla conformazione

della soglia (ribassata, a raso,
a gradino esterno, ecc.)

con quelli delle caratteristiche
architettoniche (soglia
modanata, spalle lavorate,
ecc.). Nella carta é quindi
possibile la lettura simultanea
dei due dati, permettendo
l'individuazione di una
“gerarchia” architettonica

tra le porte da quelle

piti semplici a quelle

piti complesse

15

-

— v —

Settori urbani

rilevati 8 ®

i
Settori urbani ! Soglia a raso
non rilevati

b 4

Pavimentazione

<120 m
(@]
Pavimentazione
>1.20m lia a gradlino
a filo del fronte
Rii e canali
Spazi privati O
u Soglia a
Unita edilizie ! gradino esterno
e spazi aperti pe —
notificati N 7
Codice
identificativo
del settore

urbano

Fronti i [}
non rilevabili j
] Soglia ribassata
Individuazione |
settori urbani

Soglia a
gradino interno
Soglia
modanata

HNiL
- Spalle lavorate
con base

' adado
u
'L

2

© " Spalle lavorate

: con base
b modanata
y ; ;_; -+ .‘ L
¥ Spalle
M con cordoni,
i ! i modanature

Spalle
rivestite lisce

R
Spalle
rivestite
lavorate
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Carta 3. Fronti edilizi,
caratteristiche dell'attacco

a terra, La carta descrive

le caratteristiche
architettoniche dell’attacco
a terra degli edifici, punto
nevralgico per qualsiasi
operazione riguardante

le pavimentazioni; sono stati
cosl individuati i fronti

dotati di un elemento
architettonico di raccordo
tra il piede dell’edificio

e la pavimentazione
(zoccolatura, basamento,
“regolone”, fregio, ecc.).
Nella stessa carta sono stati
messi in risalto anche

i porticati in quanto
rappresentano, tra i vari
elementi architettonici, quelli
che possono subire
alterazioni sostanziali nel caso
di modifica della quota

della pavimentazione
(cancellazione delle basi,
trasformazione delle
proporzioni dei pilastri

o delle colonne, riduzione
dello spazio coperto
praticabile). Sono state inoltre
poste in risalto

le pavimentazioni (per la sola
porzione contigua

con il fabbricato) rilevate

per materiale e tessitura

PaVaN Fronti

non rilevabili

Individuazione
settori urbani

Settori urbani
rilevati

Settori urbani
non rilevati

Pavimentazione
<120m

Pavimentazione
>120m

Rii e canali
Spazi privati

Unita edilizie
e spazi aperti
notificati

NEEE | B

SM 199 Codice
identificativo del

settore urbano

Pavimentazione
in trachite

Pavimentazione
in pietra

Pavimentazione
in laterizio

Altre
pavimentazioni

g’ -"'éampo

San Silvestro
o}

Elemento lapideo di
raccordo
pavimentazione/
fronte (zoccolatura,
basamento lapideo,
“regolone”, fregio,
rivestimento
lapideo)

[ &

| Porticato
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Carta 4. Fronti edilizi,
caratteristiche architettoniche
del piano terra.

La carta individua, attraverso
simboli colorati lineari

e puntuali, i fronti

che possiedono elementi
architettonici significativi
(bande, fasce, cornici,
colonne, semicolonne,
cantonali, barbacani, ecc,),
messi in relazione

con la presenza

di allineamenti forometrici
(allineamento architravi porte,
architrave porta e finestra,
architrave sopraluce

e finestra). L'attenzione

della carta si rivolge quindi
agli aspetti compositivi

del fronte e alla loro possibile
alterazione. Nella carta & stato
inoltre considerato il portale,
quale ulteriore elemento
compositivo del fronte,

allo stesso tempo possibile
punto di complessita

e attenzione nelle eventuali
operazioni di rialzo

della pavimentazione
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Fronti )
non rilevabili

Individuazione
settori urbani

Settori urbani
rilevati

Settori urbani
non rilevati

Pavimentazione
<120m

Pavimentazione
>120m

Rii e canali
Spazi privati

Unita edilizie
e spazi aperti
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Carta 5, Elementi urbani.

La carta individua gli undici
tipi di elementi urbani
schedati. Di questi ultimi sono
stati considerati unicamente
quelli collocati a una quota

di pavimentazione pubblica
inferiore a 120 cm
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San Silvestro

NN\, Fronti Gradinata ! | Vera da pozzo
non rilevabili interna alla riva . |
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settori urbani sty
L AEE A
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<120m Elemento
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Balaustra
con pili

Pavimentazione di pietra
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Rii e canali

Spazi privati Riva Campo rialzato

Unita edilizie
e spazi aperti
notificati
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identificativo del

settore urbano

vV 004 Codice
identificativo
dell'elemento
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Carta 6. Carta di sintesi
dell'impatto architettonico

e ambientale

Nella carta sono riportati

i fronti e gli elementi puntuali
dove si riscontra una
coincidenza di piu fattori
significativi, come la presenza
di porte e portali con soglia

o spalle lavorate laddove

la pavimentazione esterna
sia inferiore alla quota di 120
cm, come pure |'esistenza

di fronti al cui interno

si rilevano porte con problemi
funzionali. Con lo stesso
criterio sono stati evidenziati
i fronti con elemento

di raccordo lapideo alla
pavimentazione quando
questa ¢ inferiore atla quota
di 120 cm, o tutti quegli
elementi urbani
particolarmente interessati
da un eventuale rialzo

delle pavimentazioni, come
gli attacchi di ponte, i pili
porta bandiera, le vere

da pozzo
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EEN

Settori urbani
rilevati

Settori urbani
non rilevati

Pavimentazione
con quota
inferiore a .00 m

Pavimentazione
con quota
compresa tra 1.00
e 1l.10m

Pavimentazione
con quota
compresa tra 1.10
el20m

Pavimentazione
con quota
superiore a 1,20 m

Area interessata
dal progetto delle
opere di difesa
dell'insula

di S. Marco

Rii e canali
Spazi privati
Unita edilizie
notificate
Codice

identificativo
del Settore urbano

Porte lavorate
(soglia modanata,
spalle lavorate,
spalle con base
modanata

o a dado) con
pavimentazione
esterna alla quota
<120 m

Elementi urbani
particolarmente
interessati

da eventuali
sopraelevazioni
del suolo pubblico,
attacco ponte, pilo
porta bandiera e
altri, con pavimenta-
zione esterna alla
quota < 1.20m

Portali con
pavimentazione
esterna alla quota
<120m

Porticati con
pavimentazione
esterna alla quota
<120m

Gampo
San Silvestro

W Fronti con
allineamento
forometrico
(tra architrave porta
e architrave
finestre) e
presenza di porte
con problemi
funzionali
e pavimentazione
esterna alla quota
<120m

Fronti con
elemento lapideo
di raccordo
(zoccolatura,
basamento
lapideo liscio

o bugnato,
“regolone”, fregio,
rivestimento
lapideo) a
pavimentazioni
con quota
prevalente < 1.20 m




IR,

Temi / interventi / opinioni

Carta 7. Carta di sintesi

delle situazioni critiche.
Questa seconda carta

di sintesi deriva diretftamente
dalla carta di sintesi
dell'impatto architettonico

e ambientale e ha lo scopo,
attraverso I'uso di un solo
colore, di evidenziare in modo
semplice e diretto

la dislocazione urbana di tutti
quegli elementi (fronti

e porte) di maggior rilevanza
architettonica che, trovandosi
in situazione di quota critica,
sono interessati dall'eventuale
rialzo della pavimentazione
Ovviamente questa ultima
carta non da informazioni
sulle caratteristiche
architettoniche e dimensionali
di questi elementi, dati

che sono invece ampiamente
descritti nelle precedenti
carte tematiche
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Pavimentazione —
con quota
inferiore a 1.00 m

Pavimentazione
con quota
compresa tra 1.00
el.10m

Pavimentazione
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compresa tra 1.10
el20m [

Pavimentazione
con quota
superiore a 1,20 m

Area interessata
dal progetto delle
opere di difesa
dell'insula

di S. Marco

Settori urbani

Rii e canali Wﬁ

Spazi privati

-+
Campo

Fronti
(prospetti,
facciate ecc.)

Il fronte segnala

i tratti di maggiore
criticita rispetto
agli effetti prodotti
dall'eventuale
innalzamento
della quota della
pavimentazione

Elementi singoli
(porte, portali, ecc)

La presenza di soli
elementi individua
le parti ove
I'impatto della
sopraelevazione
pud essere minore,
ferma restando

la necessita

di effettuare
valutazioni

caso per caso

Unita edilizie
notificate

La segnalazione
dell'interesse ai
sensi delle leggi
di tutela da gia
per acquisito

il riconoscimento
di valore

San Silvestro *
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[l caso di rio tera
San Silvestro
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fotografico di tutti i suoi elementi, poi montati in significative visioni di insieme.
Successivamente si ¢ ricorsi a un espediente grafico, riportando sui fronti edilizi una
riga rossa che indica la quota 120 cm (cfr. pag. 22). Questa operazione, che mette in
evidenza la fascia interessata dal limite massimo dell’ipotetico intervento, permette di
visualizzare con immediatezza la possibile modifica dell’attacco a terra dei fronti e la
conseguente perdita di alcuni elementi architettonici.

A titolo di esempio di seguito & riportato il caso dell’ambito di rio tera San Silvestro che,
anche se presenta fronti urbani con quota di pavimentazione non particolarmente bassa
(110-120 cm), ¢ caratterizzato da numerosi elementi di carattere monumentale.
Lambito, situato nell’isola 29 di San Polo, & costituito da un’ampia calle di forma tra-
pezoidale che si biforca penetrando a nord-ovest verso il complesso di Sant’Aponal ¢ a
ovest verso campo San Silvestro. Quest’area ¢ interessata da tre settori urbani: spros,
sp128, sp129. Lo spazio su cui si affaccia il fronte con portale (sp129 Foo2 poo2) della
chiesa di San Silvestro, risulta in diretto contatto con 'omonimo campo adiacente,
rappresentandone una continuazione spaziale.

La pavimentazione, completamente in trachite a correre, presenta una quota variabile
da 110 cm a 120 cm, presentandosi mediamente pili bassa sui fronti del settore 103 e
128 e sensibilmente pit alta per i fronti del settore 129.

I fronti edilizi considerati del settore 103 appartengono tutti all’organismo edilizio 3,
un palazzo nobiliare databile al xvir-xvir sec. Tra loro, infatti, presentano caratteristi-
che simili che danno continuita allo spazio verso Sant’Aponal (¥4, Fs, F6, ¥7, £8): l'al-
lineamento forometrico, la conformazione delle finestre e delle polifore ai piani supe-
riori, la cornice sottogronda e le finiture esterne. I fronti sono privi di elementi di rac-
cordo con la pavimentazione, ma presentano esempi interessanti di porte ¢ portali
con architravi e archi modanati e spalle lavorate (15, P16, P17, PI18).

I due fronti del settore 128 (F009, Fo10) possiedono caratteristiche molto diverse: il
primo, appartenente a un edificio di abitazione del xvr sec., non presenta elementi
architettonici di rilievo né elementi di raccordo con la pavimentazione; il secondo,
appartenente a un palazzetto nobiliare databile al xviir sec., presenta un’ampia fascia
di rivestimento lapideo ¢ una porta con soglia modanata, cornice e spalle con base a
dado (ro29).

Del settore 129, il lato considerato ¢ quello dominato dalla facciata con portale ¢ scali-
nata (roo2) della chiesa di San Silvestro (ro02); legati a questo risultano i fronti Foo4
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Considerazioni finali

Simulazione grafica realizzata
per 'ambito urbano di rio
tera San Silvestro. La linea
rossa & stata riportata

per segnare, indicativamente
e in modo immediato,

la quota 120 cm, limite
massimo dell’ipotetico rialzo.
Nella ricerca, a ciascuna
immagine sono associati

una numerazione progressiva
e i codici identificativi

che rendono possibile
I'individuazione dei singoli
elementi "porte” e “fronti”
all'interno del database

e del materiale cartaceo

di rilievo
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e F003, quest’ultimo appartenente al campanile. Il fronte roor appartiene, invece, a
unita di edilizia residenziale aggregata in tempi successivi.

Complessivamente 'ambiente si presenta con un prevalente carattere monumentale
(sp103 unita edilizia 3, ro1s, Pory, po18; sp128 unitd edilizia 7; sp129 unitl edilizie 2, 4,
5), con affiancate unita di edilizia minore.

La simulazione grafica interessa i settori urbani sp103 e sp128, escludendo il settore
SP129, in quanto in corrispondenza di pavimentazione superiore a 120 cm.

La simulazione mette in luce I'esistenza di un’unica porta (ro29) con soglia modanata
e superiore, di pochi centimetri, alla quota stabilita. In questo caso quindi, la possibile
operazione di rialzo non interesserebbe direttamente la soglia, ma ne intaccherebbe
inevitabilmente la modanatura. Due le porte che potrebbero presentare problemi di
ordine funzionale in caso di intervento: sp103, rois, po18. Nella porta Poi8 e nella
ro17, inoltre, nell’ipotesi di rialzo verrebbe fortemente modificato attacco a terra con
la scomparsa di parte della base delle colonne e delle lesene e con conseguente modifi-
ca delle intere proporzioni delle porte stesse.

La cited lagunare ¢ un ambiente complesso ¢ fragile, dove fitte relazioni formali e
dimensionali legano i differenti ¢ molteplici organismi che lo compongono, risultato
di fenomeni costruttivi antichi sovrapposti. E 'ambiente veneziano non ¢ né immodi-
ficabile né intoccabile, ma la delicatezza della cittd impone una particolare attenzione
a ogni intervento: la possibilitd di cambiamento va valutata caso per caso, consideran-
do non solo I'elemento in sé, ma studiando anche il contesto, le relazioni e il rapporto
con il tutto. E all'interno di questo orizzonte che si muove la ricerca svolta dallo 1Uav,
partendo da una prima considerazione sul patrimonio globale di Venezia. La distribu-
zione nel tessuto edilizio degli elementi architettonici che potrebbero essere coinvolti
in un possibile rialzo della pavimentazione fino a quota 120 c¢m risulta omogenea e va
insieme, in molti casi, all'impossibilitd di perimetrare le aree di intervento. Le opera-
zioni di sopraelevazione risultano quindi essere azioni molto complesse dove ogni sin-
golo intervento deve essere valutato principalmente per le sue implicazioni con il con-
testo; l'azione di rialzo tende spesso a uniformare situazioni ed elementi differenti o,
al contrario, a sconvolgere 'omogeneita e la continuitd di alcuni ambiti di citta.

Un'ulteriore osservazione riguarda la stretta corrisponderiza tra i crescenti livelli rag-
giungibili con I'innalzamento delle pavimentazioni esterne e 'aumento del numero di
porte, sotoporteghi, fronti edilizi ed elementi urbani coinvolti dalle ipotetiche correzio-
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ni di livello. Questa relazione non & comunque costante, 'elaborazione dei dati ha
rivelato che entro la quota di 100 cm, le correzioni altimetriche dei suoli pubblici
appaiono circoscritte sia nel numero di elementi che nell’estensione delle aree di pavi-
mentazione. Oltre tale livello la quantita dei casi cresce in maniera esponenziale.
Questa considerazione si comprende se si analizzano i dati numerici relativi alle 13
isole indagate: il numero complessivo delle porte che verrebbe interessato da un innal-
zamento dei tratti pitt depressi della pavimentazione con correzioni da 80 ¢cm a 100
cm & di 11 porte a Rialto, 72 a Dorsoduro e 50 nell’isola di San Marco; nell’ipotesi di
innalzamento di soli altri 10 c¢m, cio¢ fino a quota 110 cm, il numero delle porte
aumenta notevolmente: 69 a Rialto, ben 354 a Dorsoduro, 200 a San Marco ¢ 16 nel-
I'isola delle Prigioni a Castello. Se, in ultima analisi, si ipotizzasse il raggiungimento
della quota di 120 cm, il numero delle porte coinvolte nell’operazione di rialzo sareb-
be di 216 a Rialto, 963 a Dorsoduro, 573 a San Marco e 75 nell’isola delle Prigioni.

Nel riconoscere tali osservazioni ¢ necessario comunque considerare che lo studio ha
indagato unicamente i prospetti esterni degli edifici cittadini affacciati sulla viabilita
pubblica. Quindi mancano i dati qualitativi relativi agli spazi privati interni, necessari
per una valutazione approfondita delle conseguenze derivanti dall'innalzamento delle
pavimentazioni esteso anche alle parti interne degli edifici.

Uno dei principali apporti dello studio svolto consiste nell’aver creato uno stru-
mento di lavoro versatile, ampiamente riutilizzabile dai soggetti ¢ dagli enti che
operano sul territorio. Un archivio di dati implementabile ¢ adattabile a svariate
situazioni; un sistema “scalabile”, ovvero modificabile con estrema facilita per
accogliere un dominio di indagine molto pil vasto di quello fino a oggi rilevato e
che sarebbe utile estendere a tutte le imsulae del centro storico e alle isole. Uno
strumento, infine, che ha in sé, inoltre, la potenzialitd di essere accessibile tramite
Internet (www.iuavrp.it/dbisole) e di diventare cosi patrimonio di informazioni di
facile consultazione.
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CD di consultazione,

Le immagini mostrano alcune
videate del CD e chiarificano
I'utilizzo di tale supporto
informativo, attraverso il quale
¢ possibile, con semplici
interrogazioni, effettuare

la ricerca dei dati contenuti
nelle schede di rilievo

25

will i s sl ot i | ot mazione
o0 TERA

siy

SLVEST

vai alla iisla det Ir
RIO.

ESTRO O DAL
FONTEGO | &

i|PORTA SP103P018

a0 [z N22G - RIO TERASAN SILVISTRO O DL F O

akez2a vanu pona
tacyghezza vano ports

sorta indlacene 4 59 poua ndlizenie a a
g POAG

S

L

0 TEFLA" BAM
OO 04,
FORTROD

ontl su
TERA' SAN

SILVESTRO O DEL

FONTEGD

poris eunaciake ol fiuma

van alla hsla degli elementi
@ bpa ‘gradinala a San
Polo

alernie sl W




