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Restauro e consolidamento
statico del tratto di riva
ottocentesco e rifacimento
della pavimentazione

Restauro del tratto di riva
novecentesco (a “cassoni”)
e rifacimento

della pavimentazione
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Venezia

Restauro

e consolidamento
delle rive dei Giardini
Napoleonici

Obiettivo generale
Difesa locale dei centri storici
in laguna

Obiettivi specifici
Contrastare il dissesto
delle rive; proteggere
dal moto ondoso

Interventi principali
Restauro conservativo
o rinforzo statico
delle rive (500 m)

Interventi complementari
Opere di riqualificazione
urbana (rifacimento

della pavimentazione

e restauro del monumento
alla partigiana, con
finanziamenti del Comune

di Venezia); ricalibratura

dei fondali a ridosso delle rive

Stato di avanzamento
In corso

Localizzazione delle aree

di intervento.

Le rive dei Giardini sono state
realizzate in due periodi
diversi: all'inizio dell’800,

per 370 m, e all'inzio del ‘900
per ulteriori 130 m. Oggi,

le rive mostrano evidenti
segni di un diffuso degrado.
L'entita dei danni varia

a seconda del tratto interessato
Nel tratto novecentesco, dove
le rive hanno fondazioni
costituite da poderosi
elementi di calcestruzzo

a sezione rettangolare

e profondi oltre 10 m
(“cassoni"), i danni riguardano
la parte superiore della riva,
con il degrado della muratura
e delle parti in pietra d'Istria
(foto a destra)

Nel tratto ottocentesco, dove
le fondazioni sono realizzate
con pali di legno, si sono
invece determinati gravi
dissesti, oltre a sconnessioni
e cedimenti della
pavimentazione. In molti punti
le stesse condizioni statiche
risultano compromesse

€, come gia avvenuto

in passato, esiste un reale
pericolo di crolli improvvisi
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Studi / progetti / opere 62

Nu0\‘/‘a pawmglntalzmne' —— —-=__,,:,.:_~=-.—=.-—__;-—:_:
con "masegni” di trachite F . e

Balaustra di pietra restaurata

Gradinata di pietra restaurata

Riempimento

Struttura di rinforzo
in calcestruzzo

Pali di fondazione
in calcestruzzo

Palancolato metallico
antiscalzamento




Difesa locale dalle acque alte

Venezia. Giardini Napoleonici
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Interventi di consolidamento
statico (tratto ottocentesco).

Il disegno illustra una delle
sezioni tipo previste, relativa

al tratto in corrispondenza
della terrazza centrale. Oltre

al rinforzo strutturale, i lavori
sulle terrazze prevedono

il ripristino delle colonnine

in pietra delle balaustre,
rimpiazzando quelle mancanti,
e il restauro delle gradinate
sull'acqua smontando i singoli
elementi di pietra

e ricollocandoli secondo

la disposizione originaria.

I lavori sulle rive dei Giardini
procedono, su richiesta

della Soprintendenza per i Beni
Ambientali e Architettonici,
secondo il criterio del “cantiere
di osservazione” che
costituisce il momento iniziale
dei lavori. Esso, infatti, precede
la fase esecutiva vera e propria
ed e necessario per definire,
sulla base dell'osservazione
diretta e completa consentita
dalla presenza del cantiere

e della situazione rilevata,

la scelta della specifica sezione
da adottare nei diversi tratti

di riva
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Studi / progetti / opere

Nuova pavimentazione
con “masegni” di trachite
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Muro restaurato

Nuova condotti
per illuminazione pubblica

Bolognini di pletra restaurati

Opere di fondazione
“a cassoni” preesistenti ("200)

Interventi di restauro (tratto
novecentesco). In questo
tratto di riva si realizzano
esclusivamente lavori

di restauro con interventi
puntuali per ripristinare

le malte e sigillare le fessure
tra i mattoni o gli elementi
di pietra d'Istria

e per recuperare i tratti

di muratura deteriorati

o0 mancanti con la tecnica
del “cuci-scuci”




Difesa locale dalle acque alte

Venezia, Giardini Napoleonici

In alto

Predisposizione del cantiere
con l'infissione del palancolato
metallico provvisorio davanti
alla riva

A fato

Rilievi e verifiche preliminari
La progettazione dei lavori

ha richiesto la realizzazione

di analisi e indagini dirette,

nei tratti piu significativi,

allo scopo di mettere a punto
criteri e modalita esecutive
Questi vengono di nuovo
verificati all'apertura del cantiere
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