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Attivita avviate, ultimate, approvate. Luglio 2001 / Marzo 2002

Studi, approfondimenti progettuali, sperimentazioni

* Relazione generale degli studi eseguiti per 'adeguamento del Progetto delle opere
mobili e del Piano degli interventi morfologici secondo gli approfondimenti e gli
indirizzi indicati nella delibera del Consiglio dei Ministri del 15 marzo 2001" (con-

venzione 7868). Attivitd ultimate e presentate al Comitato Tecnico del Magistrato

alle Acque di Venezia (ctm) che le ha approvate nelle sedute del 17 luglio e del 18

ottobre 2001:

- Studio per la definizione di nuove configurazioni alle bocche lagunari finalizzate

a ripristinare le “capacita dissipative” esistenti nella prima meta del x1x secolo —
Analisi di diverse alternative di opere complementari alle barriere mobili, in
grado di raggiungere I'obiettivo sopra indicato, e individuazione di soluzioni che
consistono nella costruzione di una diga curvilinea in roccia a sud-est di ciascu-
na bocca; nella protezione di alcuni tratti dei fondali dei canali di bocca e, per la
sola bocca di Malamocco, nel rialzo del fondale e nella realizzazione di una
conca di navigazione per consentire il passaggio delle navi (escluse le petroliere)
anche durante la fase di esercizio delle paratoie;

Studio degli effetti delle nuove configurazioni alle bocche di porto sull’'ambiente
lagunare e sulla gestione delle paratoie - Valutazione della riduzione dei ricambi
mare/laguna (volumi di acqua scambiati, modifica dei tempi di residenza); valu-
tazione degli effetti sulle tendenze evolutive della morfologia lagunare; analisi
delle procedure di gestione delle opere mobili rispetto alle nuove condizioni
operative (con scenario di chiusura a +110 cm, anziché +100 cm) e analisi delle
interferenze con il traffico navale alle bocche (interruzioni del transito in ingres-
so e in uscita delle navi)®.

Studio per I'aggiornamento del Piano generale degli interventi per il recupero
morfologico della laguna anche in funzione di un aumento delle capacita dissi-
pative dei canali di bocca.

* Piano programma delle attivitd relative alle opere da realizzare alle bocche di

porto, conseguenti alla delibera del 6 dicembre 2001 del Comitato ex art. 4 legge

798/84° — Completamento della progettazione delle opere mobili e realizzazione dei
relativi approfondimenti (studi, prove con modelli matematici e fisici, sperimenta-
zioni); progettazione delle opere complementari finalizzate ad aumentare la capacita

L1l 15 marzo 2001, il Consiglio
dei Ministri si era espresso affinché,
prima di passare alla “definitiva
progettazione esecutiva delle opere
mobili”, venisse eseguita una serie
di approfondimenti progettuali, tra
cui Panalisi di interventi comple-
mentari finalizzati ad aumentare “le
capacith dissipative dei canali delle
bocche di porto”, in grado ciot di
ridurre la vivacitd delle correnti di
marea nei canali stessi e di attenua-

re i livelli in laguna delle maree pit
frequenti. Dopo l'approvazione da
parte del CTM dell’ottobre 2001,
gli esiti degli approfondimenti
richiesti dal Consiglio dei Ministri
sono stati consegnati a tutti i sog-
getti competenti e successivamente
esaminati dal Comitato ex art. 4
legge 798/84 nella riunione del 6
dicembre 2001

2 e analisi sono state svolte consi-
derando anni statisticamente rap-

presentativi, diversi tipi di maree e
due possibili scenari rispetto al
livello del mare (senza eustatismo e
con eustatismo)

3 Nella riunione del 6 dicembre
2001 il Comitato ex art. 4 legge
798/84, all’'unanimitl, ha dato il
proprio benestare al completamen-
to della progettazione del sistema di
difesa dalle acque alte da realizzare
alle bocche di porto. Il testo inte-
grale della delibera elaborata al ter-
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dissipativa dei canali alle bocche di porto, da realizzare secondo i criteri indicati nella
delibera del 6 dicembre 2001, e realizzazione dei relativi approfondimenti (studi,
prove con modelli matematici e fisici, sperimentazioni), (convenzione 7191). Appro-
vazione da parte del crm: 22 febbraio 2002, in corso (ultimazione prevista: fine set-
tembre 2002).

* Studio dei dati meteomarini per la gestione della laguna — Sviluppo di un sistema
per larchiviazione e la gestione dei dati climatici e meteomarini e degli strumenti
per la loro elaborazione al fine di caratterizzare a livello operativo le condizioni
meteomarine® (convenzione 7760). Approvazione da parte del cTm: 22 febbraio 2002,
prossimo avvio.

* Progetto per la realizzazione di un rilevato sperimentale funzionale all’elaborazione
di un modello geotecnico del sottosuolo della laguna di Venezia (in collaborazione con
I'Universita di Padova) — Realizzazione di una struttura di sabbia, protetta e rinforzata,
in un sito nell’area di Treporti di cui & stata valutata la rappresentativith in termini di
formazioni tipiche dei terreni lagunari ed esecuzione di un programma di monitoraggi
per valutare il comportamento geotecnico del terreno di fondazione’ (convenzione
7894). Approvazione da parte del cT™: 22 febbraio 2002, prossimo avvio.

» Studio del sistema di previsione dell’acqua alta e delle condizioni meteomarine,
terza fase - Continuazione della sperimentazione operativa degli attuali sistemi di pre-
visione, mediante il proseguimento dell’acquisizione dei dati meteomarini, del’analisi
degli errori di previsione, della gestione dei sistemi, delle attivita di manutenzione
(convenzione 7637). Ultimazione: dicembre 2001.

Studi, indagini e monitoraggi

* Verifica in campo dei sistemi di assorbimento del moto ondoso — Predisposizione
di una struttura sperimentale di legno in localith Sant’Alvise a Venezia e monitoraggio
degli effetti® (convenzione 7760). Approvazione da parte del cT™: 24 gennaio 2002,
prossimo avvio.

* Indagini integrative sullo stato di fatto dei marginamenti e delle mura perimetrali
dell’arsenale, propedeutiche alla progettazione degli interventi di consolidamento e
messa in sicurezza’ - Rilievi topografici e architettonici; indagini sui fondali (ispezioni
subacquee, rilievi batimetrici, analisi con tecniche acustiche, caratterizzazione dei
sedimenti); indagini geognostiche e geotecniche sui terreni di fondazione; realizzazio-
ne di caposaldi profondi; caratterizzazione dei materiali; integrazione delle analisi sto-

mine della riunione ¢ pubblicato
alle pagg. 25 e 26 di questo stesso
numero dei Quaderni)

4 1o studio distingue tra regime
meteomarino (ossia condizioni cli-
matiche medie di un periodo del-
I'ordine dei 20/30 anni) e cambia-
menti climatici di lungo periodo
(dell’ordine del secolo)

51l rilevato avra ur’altezza di 6,5 m
in modo da applicare al terreno un
carico dell’ordine di 100 kPa

6 Per la messa a punto della soluzio-
ne oggetto della sperimentazione a
Sant’Alvise ci si & avvalsi anche dei
risultati di specifiche prove su mo-
dello fisico (allestito presso il centro
sperimentale di Voltabarozzo) attra-
verso il quale si sono verificate e
confrontate diverse alternative di
intervento. Lo studio, compreso
nella convenzione 7818, & stato
ultimato nel luglio 2001

711 Magistrato alle Acque, artraver-

so il Consorzio Venezia Nuova, ha
avviato un programma di interventi
nell’area dell’Arsenale per il restauro
e il consolidamento delle rive inter-
ne ed esterne e la messa in sicurezza
delle mura perimetrali, comprest i
tratti costituiti dalle parti murarie
di edifici che si affacciano sulla
laguna o sui canali (Galeazze, Fon-
derie, ecc.). Si tratta di strutcture
architettoniche realizzate in periodi
diversi, in un intervallo di tempo
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riche con approfondimenti mirati® (convenzione 7760). Approvazione da parte del
ct™: 22 febbraio 2002, prossimo avvio.

* Indagini per la caratterizzazione tecnico/storica dei marginamenti e delle mura
perimetrali dell’arsenale - Studio di inquadramento storico; analisi dello stato di fatto
(mappatura del degrado, rilievo delle caratteristiche costruttive delle opere e caratte-
rizzazione dei materiali, indagini geognostiche e geotecniche sui terreni di fondazione,
rilievi batimetrici, ecc.); analisi di programmi e piani relativi all’'area dell’arsenale, per
quanto riguarda gli interventi del Magistrato alle Acque (acquisizione delle informa-
zioni disponibili dalle Amministrazioni competenti o dai soggetti concessionari di
spazi demaniali), (convenzione 7760). Avvio: luglio 2001, in corso.

* Indagini propedeutiche alla progettazione, quinta fase - Indagini, analisi e rilievi
funzionali alla progettazione di interventi per la difesa dagli allagamenti, per il conso-
lidamento di rive, sponde e argini, per il controllo idraulico dei corsi d’acqua dal baci-
no scolante (Venezia - Sant’Elena, San Pietro di Castello, prima fase, sacca Fisola,
seconda fase; Lido, prima fase; Chioggia - quartiere Tombola; Treporti - forte Trepor-
ti, prima fase; Pellestrina, prima fase; canal Salso e forte Marghera, seconda fase; argi-
ni del Brenta; nodi idraulici di Castelfranco, Camposampiero e Torre dei Burri,
seconda fase), (convenzione 7818). Avvio: agosto 2001, in corso.

* Indagini propedeutiche alla progettazione, sesta fase - Indagini, analisi e rilievi
funzionali alla progettazione di interventi per la difesa dagli allagamenti, per il conso-
lidamento di rive, sponde e argini, per il controllo idraulico dei corsi d’acqua dal baci-
no scolante (Venezia - isole di San Giorgio, Sant’Elena e San Pietro di Castello, secon-
da fase; Lido seconda fase; Chioggia - ponte Vigo, isola dei cantieri, canale San
Domenico; Treporti - forte Treporti, seconda fase; isola di Sant’Erasmo, terza fase;
Pellestrina, seconda fase; Torcello; isole di Mazzorbo e Mazzorbetto; sfioratore del
fiume Sile in localita le Trezze, seconda fase), (convenzione 7844). Avvio: ottobre
2001, in COrs0.

* DPiano di caratterizzazione dei sedimenti, a supporto degli interventi di difesa spon-
dale e ricalibratura di canali a San Giuliano (convenzione 7760). Avvio febbraio 2002,
in corso.

* Indagini propedeutiche alla progettazione, seconda fase - Indagini, analisi e rilievi
funzionali alla progettazione di interventi per la difesa dagli allagamenti, per il consolida-
mento di rive, sponde e argini, per il controllo idraulico dei corsi d’acqua dal bacino sco-
lante (Venezia — insula di Rialto, Giudecca sud, fondamente Nuove e isola di San Gior-

che va dal 1100 al secolo scorso. La
configurazione attuale delle opere,
pur essendo il risultato di amplia-
menti, sovrapposizioni e rifacimenti
successlvi, mantiene comunque un
“unicum” strutturale indivisibile e
chiaramente riconoscibile di rile-
vante valore storico. La progettazio-
ne degli interventi ha richiesto la
realizzazione di una serie di rilievi e
analisi, suddivisi in fasi diverse, allo
scopo di individuare, caso per caso,

le opportune soluzioni esecutive,
anche alla luce di due precisi criteri
generali: assicurare il rispetto delle
caratteristiche architettoniche dei
diversi tratti in cui si opera e man-
tenere, per aree omogenee, un dise-
gno architettonico e funzionale uni-
tario e coerente con le proposte di
recupero e riuso degli spazi, previsti
ger larea

Le analisi con tecniche acustiche
consistono in indagini con “ecoson-

de” per individuare eventuali livelli
antropizzati, preesistenze archeolo-
giche e paleostrutture morfologiche
del sottosuolo lagunare; la realizza-
zione di caposaldi profondi dovra
consentire di monitorare nel tempo
fenomeni di cedimento degli edifici
nell’area nord-est dell’arsenale

%—-
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| gio, prima fase; Chioggia — corso del Popolo; Murano; Treporti-Lio Piccolo; Malamoc-
co-Alberoni; Sant' Erasmo; canal Salso ¢ forte Marghera, prima fase; sfioratore del fiume
Sile in localita le Trezze, prima fase), (convenzione 7695). Ultimazione: marzo 2002.

Progetti

Progetto per il restauro e il consolidamento delle rive dell’isola di San Pietro di
Castello e del fronte est dell’isola di Sant’Elena, a Venezia (convenzione 7725). Avvio:
ottobre 2001, in corso.

* Progetto per la difesa dalle acque alte e la riqualificazione urbana e ambientale del-
I'isola di Sant’Erasmo, secondo stralcio - Restauro e realizzazione di rive attrezzate
lungo la sponda nord ovest dell'isola; ripristino delle darsene e predisposizione di spazi
organizzati di interscambio terra/acqua; adeguamento della rete viaria e riordino dei
sottoservizi; riqualificazione ambientale del paesaggio e ricalibratura dei canali interni
(convenzione 7818). Approvazione da parte del cTM: 18 ottobre 2001, interventi di
prossimo avvio.

* Progetto per il restauro e la ristrutturazione di rive lungo il bordo sud della Giu-
decca e il bordo nord di sacca Fisola, a Venezia (convenzione 7695). Approvazione da
parte del cT™: 22 novembre 2001, interventi di prossimo avvio.

Opere '
* Interventi per il rialzo, il restauro e il consolidamento delle rive delle Zattere e
della Giudecca a Venezia, quinto stralcio — Rive delle Zattere tra i canali di S. Trovaso .
e di S. Vio, a punta della Salute, in corrispondenza dello sbocco di rio di S. Basilio !
(convenzione 7725). Avvio: luglio 2001, in corso. !
* Interventi per il restauro e il consolidamento delle rive di San Giobbe, sul canale di
Cannaregio a Venezia (convenzione 7395). Avvio: dicembre 2001, in corso. b
* Interventi per la difesa dell’abitato di Treporti dalle acque alte, quinto stralcio,
prima e seconda fase — Marginamento della sponda nord del canale Portosecco, in
corrispondenza di via Vivaldi; sistemazione e ripristino di chiaviche di regolazione
idraulica (convenzione 7725). Avvio: dicembre 2001, in corso.

* Interventi per la messa in sicurezza e il restauro delle “Galeazze” e delle “Fonderie”
dell’Arsenale di Venezia’ - Lavori sugli edifici Galeazza 2 (eventuale ricostruzione del
timpano crollato nell’agosto 2001); Galeazza 3 (restauro della copertura, gia avviato
nel 2001 con procedura d’urgenza, in accordo con la Soprintendenza per i Beni ,I
911 progetto integra ¢ sviluppa le  ta all’esterno del muro nord del-
attivitd svolte nell’ambito di una  I'Arsenale)

precedente perizia che comprende-

va una serie di lavori preliminari e L
propedeutici agli interventi di
restauro delle coperture degli edifici
(lavori di pulizia degli spazi e realiz- |
zazione di opere di protezione |
provvisorie per garantire 'accessibi-
lita all'interno degli edifici stessi e

la transitabilicd nelle aree adiacenti,
inclusa la passerella di accesso situa-
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Difesa dalle acque alte

Sant’Erasmo.

Una fase dei lavori

per la ristrutturazione
delle rive lungo la sponda
sud-ovest dell'isola,

in corrispondenza

della cosiddetta "testa

di ponte”
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2001 / Marzo 2002

Luglio

Difesa dalle mareggiate

Chioggia, interventi sul ponte
di Vigo. | lavori, resi necessari
dal cedimento della struttura
e dal deterioramento

dei materiali, comportano

il consolidamento statico
della volta, il rinforzo delle
fondazioni, interventi puntuali
di restauro conservativo.

Le attivita sono attuate

in “accordo di programma”
con il Comune di Chioggia

e sotto il controllo della
Soprintendenza per i Beni
Ambientali e Architettonici

Difesa
dalle mareggiate
Rinforzo dei litorali

|
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Ambientali e Architettonici di Venezia in considerazione dell’avanzato stato di degra-
do); Fonderie 89, 90, 91 (restauro delle coperture, interventi di consolidamento delle
strutture murarie, parziale recupero dei serramenti); esecuzione di analisi e rilievi nel-
l'area di intervento (indagini geognostiche e prove geotecniche, indagini sui materiali
e sulle strutture, rilievi topografici e fotometrici con mappatura del degrado), (con-
venzione 7844). Avvio: febbraio 2002, in corso.

* Interventi per la difesa dalle acque alte e la riqualificazione urbana dell’insula di
Chioggia — Restauro, consolidamento e rialzo della fondamenta San Domenico (parte
sud) e adeguamento delle soglic al piano terra (convenzione 7818). Avvio: febbraio
2002, in COrso.

* Interventi per la difesa dalle acque alte e la riqualificazione urbana dell’insula di
Chioggia — Restauro, consolidamento e rialzo della fondamenta Lombardo interno
e adeguamento delle soglie al piano terra (convenzione 7695). Avvio: marzo 2002,
in corso.

* Interventi per la sistemazione del ponte lungo a Chioggia'® — Rifacimento della
sede stradale, rifacimento dei marciapiedi, realizzazione di piste ciclabili esterne, rico-
struzione e allargamento delle attuali strutture in aggetto poste a sostegno dei marcia-
piedi, anche in funzione delle nuove piste ciclabili, predisposizione dell’'impianto di
illuminazione, risistemazione della condotta fognaria, riordino e potenziamento dei
sottoservizi (convenzione 7637). Avvio: marzo 2002, in corso.

* Interventi per la difesa dell’abitato di Treporti dalle acque alte, quarta fase — Ristrut-
turazione e consolidamento di rive lungo il canale Portosecco, rinforzo degli argini di
valle Sacchetta (sul lato verso il canale San Felice) e adeguamento della sede stradale;
ricostruzione di chiaviche di regolazione idraulica (convenzione 7637). Ultimazione:
novembre 2001.

Studi, indagini e monitoraggi

* Studio a supporto della progettazione degli interventi per la sistemazione della foce
del Piave e del litorale di Cortellazzo - Analisi su modello del trasporto solido costiero
(convenzione 7894). Avvio: dicembre 2001, in corso.

* Prove su modelli matematici e fisici, rilievi ondametrici per I'individuazione della
migliore strategia di gestione delle spiagge ricostruite, in base a un’analisi del rischio
in grado di prevedere le necessitd di manutenzione - Esecuzione di prove su modello
matematico per I'analisi dell’evoluzione della linea di riva determinata dal trasporto

10 Gi tratta del primo ponte realiz-
zato per collegare il centro storico
di Chioggia alla terraferma. Lungo
circa 220 m e costituito da 49 arca-
te a volta in marttoni, il ponte fu
costruito nella seconda meta del
XVIII secolo, subendo successiva-
mente una serie di modifiche che
hanno in parte alterato il suo aspet-
to originario. In particolare, negli
anni *50 del ‘900 la sede stradale fu
affiancata da due marciapiedi, rac-

cordati al “belvedere” centrale e
poggianti su una serie di mensole
in calcestruzzo poste in corrispon-
denza delle pile di sostegno. Nono-
stante la successiva costruzione di
un nuovo ponte che, proseguendo
la S.S. Romea, di accesso alla parte
ovest del centro storico, il ponte
lungo & stato sempre soggetto a un
intenso traffico, notevolmente
aumentato nel corso degli ultimi
decenni
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. solido longitudinale; esecuzione di prove su modello matematico (tarato su un |
modello fisico'") per valutare le variazioni delle spiagge indotte dal trasporto solido |
trasversale; acquisizione e I'analisi dei principali parametri meteomarini rilevati alla |
piattaforma oceanografica del cNr (altezza ¢ periodo dell’onda; velocita e direzione
della corrente; livello della superficie del mare; velocita e direzione del vento), (con-
venzione 7695). Ultimazione: luglio 2001.

* Rilievi ¢ attivita specialistiche per il consolidamento e il miglioramento ambientale
dei litorali. Ambienti sommersi di Pellestrina, prima fase - Miglioramento delle carat-
teristiche ambientali e di abitabilith biologica del substrato sabbioso mediante I'inseri-
mento di molluschi eduli e fanerogame marine di specie diverse allo scopo di verifica-
re le loro capacita di sviluppo nel nuovo ambiente ¢ la loro efficacia nel modificarlo
nel senso di un arricchimento trofico e di una maggiore stabilizzazione dei fondali
(convenzione 760r1). Ultimazione: novembre 2001.

* Indagini propedeutiche alla progettazione, seconda fase - Indagini, analisi e rilievi
funzionali alla progettazione di intervent per il ripristino delle spiagge ¢ il rinforzo
delle difese a mare (litorale di Jesolo e litorale di Pellestrina — murazzo di Caroman), |
(convenzione 7695). Ultimazione: marzo 2002. !

Opere |
* Interventi per il rinforzo del litorale di Jesolo, secondo stralcio — Realizzazione di ‘
una gradonata di difesa dal moto ondoso tra il camping International e Piazza Aurora
(convenzione 7818). Avvio: ottobre 2001, in corso.

* Interventi per il rinforzo del murazzo di Caroman (lato laguna), sul litorale di Pel-
lestrina - Restauro, consolidamento o ristrutturazione della banchina e del cammina-
mento; protezione al piede mediante scogliera sommersa lungo la scarpata del canale
antistante il murazzo; rinforzo del margine ovest dell'oasi di Caroman, in corrispon-
denza degli edifici esistenti (convenzione 7725). Avvio: gennaio 2002, in corso.

* Interventi per la difesa dalle mareggiate e la riqualificazione urbana del litorale di
Sottomarina (in accordo di programma con il Comune di Chioggia) — Interventi
nella parte sud con il ripascimento della spiaggia e la sistemazione della foce del Bren-
ta; interventi nella parte nord con il prolungamento del lungomare preesistente
mediante un argine “paraonde” affiancato da una nuova strada di collegamento con il
centro urbano completata da un marciapiede, una pista ciclabile, un ampio parcheg-
gio'?, (convenzione 7601). Ultimazione: febbraio 2002.

! Le prove sul modello fisico sono
state effertuate sul canale di grandi
dimensioni realizzato presso il Cen-
tro sperimentale di Voltabarozzo
(Padova) allo scopo di determinare
la perdica di sabbia verso il largo in
presenza di moto ondoso con carat-
teristiche predeterminate e sabbia
di diverso tipo

12 Gli interventi hanno comportato
anche la realizzazione di una serie
di lavori complementari quali la
riorganizzazione dei sottoservizi e la
predisposizione di elementi di arre-
do urbano come aiuole alberate e
panchine
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pifesa dalle mareggiate

Jesolo. Un tratto del litorale
dopo gli interventi

per I'ampliamento

della spiaggia. | lavori hanno
avuto uno sviluppo di circa
10 km e hanno comportato
anche la costruzione di nuovi
pontili o |'adeguamento

di quelli preesistenti.

per non alterare il colore

¢ le caratteristiche

della sabbia del litorale

si sono adottate particolari
proceclure oparative,
prelevando la sabbia “d’'ero”
da grandi fosse scavate lungo
'arenile, riempiendo le fosse
con sabbia prelevata in mare
e, Infine, coprendo

e “allargando” la spiaggia
con la sabbia “d'oro”
precedentemente accumulata

37
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Recupero morfologico
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Studi, indagini, monitoraggi

Indagini propedeutiche alla progettazione, quinta fase — Indagini, analisi e rilievi fun-
zionali alla progettazione di interventi per la riqualificazione ambientale e morfologi-
ca della laguna (Chioggia - laguna del Lusenzo, prima fase; valle Millecampi, prima
fase, canale Malamocco-Marghera), (convenzione 7818). Avvio: agosto 2001, in corso.
* Indagini propedeutiche alla progettazione, sesta fase — Indagini, analisi e rilievi
funzionali alla progettazione di interventi per la riqualificazione ambientale ¢ morfo-
logica della laguna (Chioggia - laguna del Lusenzo, seconda fase; Treporti - canali dei
Bari e Pordelio; area tra Murano, Burano, Mazzorbo e San Pieretto; isola di San Gior-
gio in alga; canale di San Secondo; valle Millecampi, seconda fase), (convenzione
7844). Avvio: ottobre 2001, in corso.

* Monitoraggio dell’erosione dei bassifondi e delle barene lagunari - Rilievo sistematico
delle variazioni volumetriche dei sedimenti su bassifondi e barene in aree tipiche, rappre-
sentative delle dinamiche che avvengono nell'intero bacino lagunare; bilancio dei sedi-
menti mediante il confronto dei dati raccolti nel corso dei tre anni di attivitd; prelievo e
analisi di campioni di sedimento (convenzione 7649). Ultimazione: novembre 2001.

* Analisi e monitoraggi di controllo sugli effetti dei sovralzi di sabbia sommersi rea-
lizzati in laguna centrale a protezione delle barene in erosione (convenzione 7601).
Ultimazione: gennaio 2002.

* Indagini propedeutiche alla progettazione, seconda fase - Indagini, analisi e rilievi
funzionali alla progettazione di interventi per la riqualificazione ambientale e morfo-
logica della laguna (Casse di colmata ng; isola del Lazzaretto vecchio; canale Mala-
mocco — Marghera, prima fase), (convenzione 7695). Ultimazione: marzo 2002.

Progetti

* Progetto per la naturalizzazione e la riqualificazione ambientale delle strutture
morfologiche artificiali a velma e barena, prima fase — Interventi su dodici barene in
laguna nord, centro e sud (scavo di “ghebi”, creazione di “chiari”, inserimento di nuclei
vegetativi di Spartina marittima e Puccinellia palustris; rinforzo del bordo barenale
mediante riporto di sedimenti o altri sistemi di protezione, ripascimento a strato sottile
delle superficie in deficit di quota), (convenzione 7818). Ultimazione: aprile 2001.

* Progetto per il restauro e il ripristino delle rive dell’isola di San Lazzaro degli Armeni
(convenzione 7695). Approvazione da parte del crm: 18 ottobre 2001, interventi di pros-

simo avvio.
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* Progetto per la protezione dall’erosione della sponda est della cassa di colmata DE e
del canale Fossetta dei Barambani' (convenzione 7725). Approvazione da parte del
cT™: 22 febbraio 2002, interventi di prossimo avvio.

* Progetto per la vivificazione dell’area lagunare a sud-ovest dell’isola del Tronchetto

a Venezia (convenzione 7395). Approvazione da parte del crm: 26 marzo 2002, inter- ‘
venti di prossimo avvio.

Opere

| Interventi per il recupero dell’isola di San Giacomo in paludo — Restauro o ripristino

del muro di cinta, recupero dell’edificio posto sull’angolo sud-ovest dell’isola, realizza- !
zione di una battigia a protezione del lato ovest dal moto ondoso (convenzione 769s).

Avvio: novembre 2001, in corso.

| * Interventi per il recupero dell’isola di Poveglia — Ripristino delle sponde (rinforzo
degli argini di terra, restauro e consolidamento delle rive “costruite”); restauro dei
muri perimetrali dell'ottagono a ridosso dell'isola; realizzazione di ponteggi a prote-
zione dei fabbricati prospicienti le sponde; protezione delle rive del canale interno;
ripristino e adeguamento accessi (restauro cavana e scalinata esistenti, realizzazione di

| nuovi pontili di approdo), (convenzione 7395). Avvio: dicembre 2001, in corso.
* Interventi per la vivificazione dell’area lagunare compresa tra Tessera, Campalto e |
canale Osellino — Ricalibratura di canali e ripristino di barene (convenzione 7649).
Ultimazione : agosto 200r.

| ¢ Interventi per la vivificazione dell’area lagunare compresa tra le isole di Burano,

Madonna del monte e San Francesco del deserto — Ricalibratura di canali e ripristino

di barene (convenzione 7649). Ultimazione: novembre 2001.

Arresto e inversione Studi, indagini, monitoraggi
del processo

. o : ’ . : B
di degrado della laguna Studi e rilievi per la valutazione degli apporti dal bacino scolante, seconda fase

Aggiornamento del modello idrologico e misure di portata acqua dolce (convenzione [
7894). Approvazione da parte del cT™: 18 ottobre 2001.
| * Valutazione degli effetti dei sistemi di pesca sulla morfologia lagunare — monito-

raggio delle attivita per la raccolta delle vongole (convenzione 7760). Approvazione
da parte del ct™: 19 dicembre 2001, prossimo avvio.

* Indagini integrative a supporto della progettazione degli interventi sulle sponde di
canali di Porto Marghera — Rilievi topografici, indagini geotecniche e idrogeologiche,

1311 progetto comprende particola-
ri accorgimenti per non interferire
‘ con le preesistenze archeologiche )
presenti nel sito di San Leonardo in
Fossa mala

R
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analisi chimiche dei terreni e delle acque di falda (sponda sud della darsena terminale
del canale Industriale sud; sponda ovest del canale S. Leonardo-Marghera tra il canale
Industriale ovest e il canale Industriale sud; sponda ovest del canale S. Leonardo Mar-
ghera tra il canale Industriale sud e Fusina; sponda sud del canale Industriale ovest;
sponda est del canale Industriale ovest; sponde sud e nord della darsena della Rana;
sponde del canale Brentella; sponde del canale Lusore-Brentelle; sponde dell’area
demaniale ex Esso tra la zona dei Pili e il canale Vittorio Emanuele II1; area dei Pili,
fronte laguna), (convenzione 7760). Avvio: luglio 2001, in corso.

* Attivita di monitoraggio ambientale della laguna di Venezia, seconda fase - Map-
patura del biota e di alcune sue dinamiche (rilievo delle fanerogame marine in lagu-
na di Venezia con taratura di un sistema di telerilevamento e completamento delle
conoscenze sulle macroalghe; rilievo e monitoraggio della vegetazione delle barene ¢
dei canneti della laguna di Venezia; rilievo della distribuzione delle comunita ben-
toniche lagunari di substrato molle; rilievo della distribuzione dei microvertebrati
terrestri); estensione e approfondimento dei monitoraggi sulla qualita delle acque
previsti nella prima fase delle attivitd; sviluppo e aggiornamento dell’analisi sui cari-
chi inquinanti immessi e scambiati in laguna (convenzione 7818). Avvio: ottobre
2001, in corso.

* Integrazione del monitoraggio della qualith dell’acqua in canali del centro storico
di Venezia e in canali lagunari (“Sistema Waters”), (convenzione 7844). Avvio:
novembre 2001, in corso.

* Sviluppo, calibrazione ¢ validazione del modello idrodinamico a maglia curvilinea
per lo studio di interventi ambientali — Predisposizione del modello (schematizzazio-
ne del bacino lagunare, dei tratti terminali dei corsi d’acqua del bacino scolante, del
tratto di mare Adriatico compreso tra le foci del Piave e dell’Adige, dei canali del cen-
tro storico di Venezia); taratura del modello con dati di livello, portata, correnti e sali-
nita ottenuti da apposite campagne di rilievo in otto nodi dei principali canali laguna-
ri; validazione del modello mediante la verifica dei dati riprodotti rispetto alle misure
reali (convenzione 7894). Avvio: dicembre 2001, in corso.

* Monitoraggio “in continuo” per la verifica delle portate d’acqua dolce in laguna -
Prosecuzione e integrazione delle analisi finora svolte in studi e rilievi gid completati
o in corso di esecuzione per I'approfondimento della stima degli apporti idrici dal
bacino scolante, attraverso misure dirette (portate dei corsi d’acqua, ricavate in base

alla registrazione delle velocita e dei livelli in tredici foci situate lungo la gronda
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lagunare e in altri punti di interesse come, per esempio, le conche di Brondolo e di
Portegrandi'’) e l'utilizzo del modello idrologico denominato “sarve”, in grado di
fornire una stima delle portate giornaliere dei corsi d’acqua sfocianti in laguna a
partire dalle precipitazioni sul bacino scolante (convenzione 7725). Ultimazione: set-
tembre 2001.

Progetti

Progetto per la messa in sicurezza della sponda sud del canale Industriale ovest di Porto
Marghera (convenzione 7760). Approvazione da parte del cTm: 22 novembre 2001, inter-
venti di prossimo avvio.

Opere

Interventi complementari per il marginamento ¢ la messa in sicurezza di sponde in
Val da Rio, tra I'ex discarica e il ponte di accesso alla zona portuale di Chioggia
(convenzione 7818). Avvio: settembre 2001, in corso.

* Interventi per il dragaggio selettivo del fondale del canale Industriale nord a Porto
Marghera, secondo stralcio — Asportazione di sedimenti inquinati da avviare a tratta-
mento presso gli impianti di Malcontenta (aLLES) e di Fusina (VESTA), (convenzione
7818). Avvio: ottobre 2001, in corso.

* Interventi per il dragaggio selettivo del fondale del canale Industriale nord a Porto
Marghera, primo stralcio — Asportazione di sedimenti inquinati da avviare a tratta-
mento presso gli impianti di Malcontenta (aLLes) e di Fusina (vEsTA), (convenzione
7695). Ultimazione: settembre 2001.

Sezioni di lavoro n. 1 (biblioteche ¢ Remote Sensing) undicesimo stralcio (aggiorna-
mento dati cartografici); n. s2 (adeguamento della rete informatica, dell’hardware e
del software di base del centro di calcolo del Servizio Informativo e del Centro speri-
mentale di Voltabarozzo) quinto stralcio; n. 54 (sistema di supporto per la consulta-
zione della linea delle terre emerse) secondo stralcio; n. 57 (banca dati monitoraggi
ambientali) secondo stralcio (convenzione 7923). Approvazione da parte del cTm: 18
ottobre 2001, prossimo avvio.

* Sezione di lavoro n. 70 (Centro servizi del Servizio Informativo) secondo stralcio,
(convenzione 7923). Approvazione da parte del crm: 19 dicembre 2001, prossimo avvio.

* Sezioni di lavoro n. 18 (competenze territoriali) settimo stralcio, n. 39 (elaborazio-

14 Le foci sono state individuate sono anche stati eseguiti, in corri-

secondo criteri che consentissero
misure il pitt possibile precise: per
esempio, la presenza di alvei regola-
ti, non molto larghi e delimitati da
sponde rivestite o la presenza di
manufatti idraulici, quali botti a
sifone, che rendono le sezioni chia-
ramente definite. I dati sono stati
rilevati mediante sensori di velocita
e di livello (“flussometri acustici”).
Per la taratura del sistema di calcolo

spondenza delle singole stazioni di
misura, campagne batimetriche e
rilievi preliminari della velocita,
della salinita e dei sedimenti sospe-
si, cio¢ di quei fattori che influen-
zano il rapporto tra la velocita
media nella sezione e le velocita
misurate in continuo
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ni da Remote Sensing) dodicesimo stralcio; n. 52 (adeguamento della rete informati-
ca, dell’hardware e del software di base del Centro di calcolo del Servizio Informati-
vo e del Centro sperimentale di Voltabarozzo) sesto stralcio; n. §8 (livellazione e
misure di precisione del territorio del bacino scolante e della laguna di Venezia) terzo
stralcio; n. 6o (sistema di consultazione di dati materiali e documenti sulle attivita
del Magistrato alle Acque / Consorzio Venezia Nuova — “Punto Laguna”) secondo
stralcio (convenzione 7923). Approvazione da parte del cTm: 22 febbraio 2002, pros-
simo avvio.

* Sezione di lavoro n. 70 (Centro servizi del Servizio Informativo) terzo stralcio,
(convenzione 7923). Approvazione da parte del crm: 26 marzo 2002, prossimo avvio.
* Sezioni di lavoro n. 62 (piano di sicurezza del patrimonio informativo), primo
stralcio; n. 63 (progetto di certificazione e di validazione dei processi produttivi e dei
dati archiviati presso il Servizio informativo), primo stralcio; n. 64 (banca dati della
cartografia storica della laguna di Venezia), primo stralcio; n. 65 (banca dati degli
interventi morfologici realizzati da Magistrato alle Acque — Consorzio Venezia
Nuova), primo stralcio (convenzione 7818). Avvio: luglio 2001, in corso.

* Sezioni di lavoro n. 18 (competenze territoriali), sesto stralcio (rilievo e aggiorna-
mento dati del Demanio); n. 34 (aggiornamento banca dati), quarto stralcio; n. 39
(elaborazioni da Remote Sensing), undicesimo stralcio; n. 49 (sito Internet dedicato al
Magistrato alle Acque — Consorzio Venezia Nuova), quarto stralcio (implementazione
dell’aggiornamento di dati e materiali e aggiornamento del software di visualizzazione
del sito), (convenzione 7868). Avvio: agosto 2001, in corso.

* Sezioni di lavoro n. 48 (avviamento del sistema di gestione della laguna di Vene-
zia), sesto stralcio (aggiornamento hardware e software); n. 68 (sistema di accesso ai
dati del Servizio informativo attraverso la rete Intranet mediante software WEB),
primo stralcio (convenzione 7868). Avvio: agosto 2001, in corso.

* Sezioni di lavoro n. 14 (sistema di supporto per le concessioni allo scarico dei reflui
da unitd produttive) nono stralcio; n. 70 (Centro servizi del Servizio Informativo)
primo stralcio, (convenzione 7844). Avvio: settembre 2001, in corso.

* Sezione di lavoro n. 31 (indagine cartografica) settimo stralcio (integrazione dei
rilievi sui canali, fondali, valli da pesca e barene della laguna nord), (convenzione
7894). Avvio: ottobre 2001, in corso.

* Sezione di lavoro n. 48 (avviamento del sistema di gestione della laguna di Vene-
zia) settimo stralcio, (convenzione 7725). Avvio: dicembre 2001, in corso.
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* Sezione di lavoro n. 48 (avviamento del sistema di gestione della laguna di Vene-
zia) ottavo stralcio, (convenzione 7818). Avvio: febbraio 2002, in corso.

* Sezione di lavoro n. 27 (sistema di gestione dei dati generati dagli studi) sesto stral-
cio, (convenzione 7923). Avvio: marzo 2002, in corso.

* Sezione di lavoro n. 66 (sistema di gestione di stazioni fisse per il monitoraggio della
qualitd dell’acqua nella laguna di Venezia) primo stralcio, (convenzione 7867). Avvio:
marzo 2002, in Corso.

* Sezioni di lavoro n. 1 (biblioteche ¢ Remote Sensing) decimo stralcio; n. 6 (reti
idrografiche) terzo stralcio; n. 34 (aggiornamento della banca dati) terzo stralcio; n. 39
(elaborazioni da Remote Sensing) ottavo stralcio; n. 48 (avviamento del sistema di
gestione della laguna di Venezia) quarto stralcio; n. 49 (sito Internet dedicato al Magi-
strato alle Acque di Venezia — Consorzio Venezia Nuova) terzo stralcio, (convenzione
7637). Ultimazione: gennaio 2002.

*» Sezione di lavoro n. 31 (indagine cartografica) quinto stralcio, (convenzione 7649).

Ultimazione: gennaio 2002. (#.m.)
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