bocca di Malamocco

bocca di Chioggia



Laguna nord, centrale

e sud. Aggiornamento
dei dati territoriali

per la realizzazione
della nuova carta
idrografica del Magistrato
alle Acque

Obiettivo generale
Attivita del Servizio
Informativo

Obiettivi specifici

Raccolta di dati fisico -
morfologici; elaborazione
delle informazioni raccolte;
predisposizione della nuova
base cartografica cartacea
e digitale

Interventi principali
Esecuzione di rilievi
aerofotogrammetrici,
batimetrici e altimetrici

su canali, bocche di porto,
bassifondali, barene, valli
da pesca

Stato di avanzamento
In corso

II Servizio Informativo

sta eseguendo un complesso
programma di campagne
di misure funzionali
all'elaborazione della nuova
carta idrografica

del Magistrato alle Acque
(1:5000) e utili

per la progettazione

di interventi di salvaguardia
della laguna. Le attivita
consentono di ricostruire
I'attuale configurazione

del territorio lagunare,
documentando anche

le modifiche avvenute

negli ultimi anni ad opera
di processi naturali (come
per esempio le dinamiche
erosive) 0 a seguito

della realizzazione di opere
di difesa fisica o ambientale
(come per esempio

la ricostruzione delle spiagge)

A sinistra

Laguna di Venezia. Le aree
in verde individuano le bocche
di porto e i principali canali
di navigazione che sono stati
rilevati mediante un nuovo
tipo di ecoscandaglio

a testata multipla
(“Multibeam™)

A destra

Vista tridimensionale

dei fondali dei canali del
bacino di Malamocco. Profili
a griglia regolare dei rilievi
con Multibeam
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Gli strumenti di rilievo. i rilievi
sono stati suddivisi in fasi
successive, in parte concluse,
in parte in corso, e vengono
eseguiti con strumenti diversi
a seconda delle caratteristiche
fisico-morfologiche delle aree
interessate. Le attivita
comprendono da un lato
rilievi aerei fotogrammetrici
(per acquisire le forme
geometriche degli elementi
territoriali e le quote del
terreno in un contesto
geografico georeferenziato

e adeguato per la scala
1:5000) e, dall'altro lato,
rilievi batimetrici effettuati
con strumenti e modalita

di acquisizione differenziati,
in funzione del tipo di fondali,
Per fondali e canali poco
profondi & utilizzato un
ecoscandaglio a testata
singola (“Singlebeam™);

per i principali canali

di navigazione e le bocche

di porto un ecoscandaglio

a testata muitipla
("Multibeam”), utilizzato

per la prima volta

nella laguna di Venezia

Si tratta di un dispositivo

in grado di scandagliare

un corridoio di fondale
anziché una semplice linea
come avviene nel caso

dei sistemi tradizionali, Tale
apparecchio amplifica di oltre
100 volte le potenzialita

di un singolo ecoscandaglio
riuscendo a rilevare, in tempo
reale, una fascia di fondale

la cui ampiezza risulta
funzione delle caratteristiche
tecniche dello strumento
(angolo di apertura dei
trasduttori) e della profondita
Il Multibeam & in grado

di emettere, con un’elevata
frequenza di ripetizione (30
volte al secondo) un insieme
simultaneo di impulsi acustici
che consente di ottenere

la copertura praticamente
totale del fondale e, quindi,
un'acquisizione in continuo
della batimetria e della
morfologia subacquea
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Attivita del Servizio Informativo

Aggiornamento dati territoriali

Proprio la notevole quantita
dei dati raccolti, il livello

di precisione e le molteplici
possibilita di trattamento
degli stessi, finalizzate

a differenti rappresentazioni
cartografiche, costituiscono

i principali vantaggi dei
moderni sistemi “Multibeam”
rispetto ai tradizionali sistemi
“Singlebeam"”

Le immmagini in queste
pagine si riferiscono

alle attivita condotte con

il “Multibeam" alle bocche
di porto. L'imbarcazione

su cui & installato

il “Multibeam™ & dotata

di particolari strumentazioni
per il controllo e la gestione
delle diverse fasi del rilievo,
in grado di monitorare

in tempo reale 'andamento
delle operazioni

e di assicurare 'acquisizione
dei dati secondo standard
qualitativi ottimali.

Le strumentazioni

di bordo comprendono

un sistema informatizzato

di acquisizione

€ memorizzazione dei dati
che fornisce, istante

per istante, la visualizzazione
a video dei fondali con
rappresentazione planimetrica
o tridimensionale del tratto
indagato (foto a sinistra);

un sistema di posizionamento
satellitare GPS differenziale
in modalitad “Real Time
Kinemathic" (RTK);

un sistema di navigazione
computerizzato (foto a destra
in basso) per ottenere

la pit precisa corrispondenza
delle rotte seguite con quelle
pianificate per la completa
copertura dell'area
interessata (foto a destra

in alto); un sistema

per la correzione dei dati
rispetto alle oscillazioni

del natante (rullio

e beccheggio) e ai livelli

di marea
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| dati acquisiti

con il Multibeam vengono
elaborati con uno specifico
software allo scopo di creare
il modello tridimensionale
del fondale che viene
realizzato su un insieme

di punti quotati

e georeferenziati, con una
densita di un dato per m?
Operando su questa
vastissima disponibilita di dati
di grande dettaglio si possono
ottenere diverse
rappresentazion! della
morfologia del fondale.

E inoltre possibile ricostruire

I profili di sezioni trasversali,
longitudinali o comunque
orientate nello spazio, per
I'intera area oggetto dei rilievi
Cio offre I'opportunita

di disegnare il profilo attuale
di sezioni rilevate nel corso

di precedenti campagne
batimetriche (per esempio
quelle del 1970 o del 1990)
che risultano pertanto tra loro
sovrapponibili e confrontabili
cosi da permettere di cogliere
le variazioni morfologiche
avvenute nel tempo

Le batimetrie acquisite

con il Multibeam vengono
utilizzate per la formazione
della nuova carta idrografica
nella quale vengono riportati
anche i dati ottenuti dai rilievi
con "Singlebeam” e dai rilievi
aerofotogrammetrici, oltre

a quelli relativi a centri urbani
lagunari e del litorale, isole
minori e gronda lagunare
forniti dall'Ufficio cartografico
della Regione del Veneto

A destra

Bocca di porto di Malamocco,
Rappresentazione

della morfologia del fondale
mediante individuazione

di fasce contigue

di profondita
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Aggiornamento dati territoriali
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Bocca di porto di Malamocco.
Rappresentazione

della morfologia del fondale
mediante visualizzazione
delle curve di livello
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Aggiornamento dati territoriali
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Bocca di porto di Malamocco.
Rappresentazione

della morfologia del fondale
mediante visualizzazione

in chiaroscuro (“Shaded
Relief") del mantello

del fondo
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Aggiornamento dati territoriali




