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Venezia

Interventi per la difesa
dagli allagamenti,

il recupero

e la riqualificazione
del margine sud

della Giudecca®

Obiettivo generale
Difesa locale dalle acque alte,
interventi di marginamento

Obiettivi specifici

Ridurre la frequenza degli
allagamenti; contrastare

il dissesto delle rive;
riqualificare il bordo dell'isola
con marginamenti adeguati
e funzionali

Interventi principali
Ristrutturazione, restauro,
rialzo di 1800 m di rive

Interventi complementari
Ricalibratura dei fondali
a ridosso delle rive

Stato di avanzamento
In corso

Il bordo della Giudecca che si
affaccia sulla laguna & definito
da rive e sponde direttamente
esposte alle acque alte,

al moto ondoso e all’'erosione.
Per contrastare tali fenomeni
é stato predisposto

un programma di interventi
che interessa gran parte

del margine sud dell'isola.

Gli interventi sono stati
progettati in base alle diverse
caratteristiche delle opere
esistenti e integrando le scelte
progettuali puntuali con

il disegno complessivo
dell'isola stessa. | lavori infatti
consentono di ridefinire

il bordo sud della citta storica
in modo coerente con le
nuove funzioni assegnate

alla Giudecca dagli attuali
strumenti di pianificazione
oltre che sulla base dei vincoli
e degli indirizzi di tutela
architettonica vigenti.

Il progetto é stato impostato,
concordato e coordinato

in itinere con i soggetti
coinvolti nella trasformazione
urbana e architettonica

della citta: I'Assessorato
all'Urbanistica del Comune

di Venezia e la Soprintendenza
per i Beni Architettonici

e il Paesaggio

A sinistra, le aree di intervento

A destra, un tratto di riva
prima dei lavori

4| progetto ¢ stato elaborato dalla
Technirtal S.p.A. di Verona e dallo
studio Lombardi & Associati di
Venezia




Studi / progetti / opere

Attualmente il bordo sud
della Giudecca & costituito

da una sequenza di molteplici
tipologie di rive realizzate

in funzione di necessita
specifiche e dei differenti
utilizzi degli spazi retrostanti
(cantieri navali, aree

di servizio, aree residenziali,
giardini e orti, ecc.). Il risultato
di questo succedersi

di interventi eterogenei,
compiuti in epoche e con
modalitd esecutive diverse,

& la mancanza di un disegno
unitario generale

e di un'uniformita
architettonica complessiva
Alla luce di questa situazione,
il progetto si propone anche
di ottenere una semplificazione
delle opere di sponda,

in relazione ai materiali, alla
configurazione architettonica
e ai sistemi costruttivi.

La ristrutturazione,

il consolidamento o il restauro
delle rive avviene infatti
secondo due tipologie:

una per le rive urbane
percorribili (riprendendo

le proposte di piano che,

dove possibile, intendono
realizzare, lungo il margine
della Giudecca sud, percorsi
di bordo e affacci sulla laguna
collegati alla viabilita esistente)
€ una per la perimetrazione
di parchi e giardini

Stato di fatto delle rive

Tratto 1 e tratto 2 (area sacca
San Biagio ovest e area
sacca San Biagio centrale)
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Difesa dalle acque alte

Margine sud della Giudecca

Tratto 1, interventi
di ristrutturazione,
consolidamento e rialzo.
Materiali ed elementi
costruttivi:
stato di fatto

1. Sterrato
2. Struttura di C.A.
3. Rivestimento di mattoni

a una testa

progetto
. Superficie a prato
. Coronamento di pietra
calcarea bianca
Struttura di C.A.
Riempimento
. Paramento di mattoni tipo

a mano, faccia a vista

a due teste
6. Magrone
7. Palancolato metallico

strutturale

Le quote, qui come in seguito,
sono riferite al mareografo di
Punta della Salute (Venezia)
che é di 23 cm pit alto
rispetto allo zero IGM. Per tutte
le sezioni illustrate e prevista la
ricalibratura dei fondali davanti
alla riva fino a -1,27 m (-1,50
m IGM); solo nel caso della
sezione relativa a Sacca Fisola
i fondali vengono approfonditi
fino a -1,77 m (-2,00 m IGM)
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Tratto 2, interventi

di ristrutturazione

e consolidamento.

Materiali ed elementi

costruttivi:
stato di fatto

1. Superficie a prato

2. Coronamento di pietra
calcarea bianca

3. Rivestimento di mattoni
a una testa

4. Struttura di CA

5. Palancolato di C.AC.
progetto

1. Superficie a prato

2, Coronamento di pietra
calcarea bianca

3. Struttura di C.A.

4, Riempimento

5, Paramento di mattoni tipo
a mano, faccia a vista
a due teste

6. Magrone

7. Palancolato metallico
strutturale
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Stato di fatto
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Stato di fatto
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Studi / progetti / opere

Tratto 3, area Scalera
(interventi di ristrutturazione
e rialzo). A destra,
un'immagine della riva oggi
e la ricostruzione della stessa
riva come apparira a lavori
utlimati
In basso, materiali
ed elementi costruttivi:
stato di fatto
1. Materiale di riporto
progetto
. Superficie a prato
. Coronamento di pietra
calcarea bianca
3. Struttura di C.A.
4. Riempimento
5. Paramento di mattoni tipo
a mano, faccia a vista
a due teste
6. Magrone
7. Palancolato metallico
strutturale
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Stato di fatto




Difesa dalle acque alte 85

Margine sud della Giudecca
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Studi / progetti / opere

Stato di fatto delle rive,

Tratto 4 (area

in corrispondenza dell’edificio
ex docce); tratto 5 (area in
corrispondenza della scuola
Duca D'Aosta) e tratto 6 (area
in corrispondenza dei giardini
del Redentore)
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Difesa dalle acque alte

Margine sud della Giudecca

Tratto 4, interventi
di ristrutturazione
e consolidamento,
Materiali ed elementi
costruttivi:
stato di fatto
1. Rivestimento con materiale
lapideo di recupero
di diverso tipo
2. Struttura di C.L.S.
progetto
. Pavimentazione di lastre
di trachite
. Sabbia
. Coronamento di pietra
calcarea bianca
4. Struttura di C.A,
5. Riempimento
6. Paramento di mattoni tipo
a mano, faccia a vista
a due teste
7. Magrone
8. Palancolato metallico
strutturale
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Tratto 5, interventi

di ristrutturazione

e consolidamento. Materiali

ed elementi costruttivi:
stato di fatto

. Sterrato

. Ringhiera di ferro

. Cordolo di C.A.

. Muratura di mattoni a due
teste

. Base di C.A.
Rivestimento di trachite

Trave di legno

Pali di legno

progetto

1. Pavimentazione di lastre

di trachite

Sabbia

. Muratura di mattoni tipo
a mano, faccia a vista a tre

teste

Riempimento

Struttura di C.A.

. Paramento in blocchi

di trachite

Magrone

Palancolato metallico

strutturale
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Tratto 6, interventi di restauro.

Materiali ed elementi costruttivi:
stato di fatto

1. Copertura in ghiaia
e “a verde”

2. Cordolo di cls, mattoni

e pietra d'Istria

. Muratura di mattoni a due teste

. Struttura di mattoni

. Paramento di bolognini

di pietra d'Istria

6. Pali di legno
progetto

1. Copertura in ghiaia e “a
verde" come preesistente

2. Muratura di mattoni
restaurata

3. Riempimento

4. Elemento di rinforzo
con mattoni tipo a mano

5. Paramento di bolognini
di pietra d'Istria restaurato

6, Palancolato metallico
antiscalzamento collegato
con cordolo di C.A,

7. Consolidamento con malta
cementizia

8. Integrazione della palificata
preesistente
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Studi / progetti / opere

Tratto 6, area

in corrispondenza

dei giardini pubblici

A destra, la riva oggi

e una ricostruzione di come
apparira al termine

degli interventi
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Difesa dalle acque alte 89

Margine sud della Giudecca

Tratto 6, interventi ‘<% 4 N . ig\fu“ - . lsvr -
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Studi / progetti / opere

Tratto 7, interventi

di ristrutturazione

e consolidamento. Materiali

ed elementi costruttivi:
stato di fatto

1. Ringhiera di ferro

2. Cordolo di mattoni

3. Copertura in ghiaia
e “averde”

4. Muratura di mattoni
a due teste

5. Rivestimento di porfido
progetto

1. Inferriata metallica

2. Copertura in ghiaia
e “a verde”

3, Muratura di mattoni tipo
a mano, faccia a vista
a tre teste

4. Riempimento

5. Struttura di C.A.

6. Paramento di blocchi
di porfido

7. Magrone

8. Palancolato metallico
strutturale

Tratto 8, interventi
di ristrutturazione
e consolidamento. Materiali
ed elementi costruttivi:
stato di fatto
. Listolina di pietra d'Istria
. Muratura di mattoni tipo
a mano, faccia a vista
a tre teste
. Copertura in ghiaia e “a verde”
. Cordolo di pietra d'Istria
. Rivestimento di trachite
. Pali di legno
progetto
. Listolina di pietra d'Istria
. Muratura di mattoni tipo
a mano, faccia a vista
a tre teste
3. Copertura in ghiaia e "a
verde” come preesistente
4. Riempimento
5. Struttura di C.A.
6. Paramento di blocchi
di porfido
7. Magrone
8. Palancolato metallico
strutturale
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Tratto 9, interventi
di ristrutturazione
e consolidamento. Materiali
ed elementi costruttivi:
stato di fatto
1. Pavimentazione di asfalto
2. Cordolo di cls
3. Struttura di C.A.
progetto
1. Pavimentazione di lastre
di trachite
2. Coronamento di pietra
calcarea bianca
3. Struttura di C.A.
4, Paramento di blocchi
di pietra calcarea bianca
. Riempimento
. Palancolato metallico
strutturale

[QRe]

20

7

X
N
R

"
QR
e

NG
R

+2,37 m

HEEHED
mlililililiv®s

i
()

|




Difesa dalle acque alte

Margine sud della Giudecca

Stato di fatto delle rive
Tratto 7 (area

in corrispondenza
dell'asilo nido ex fabbrica
Tanner); tratto 8 (area

in corrispondenza dell’ex
scuola elementare Goldoni-
IRE) e tratto 9 (Sacca Fisola,
area in corrispondenza

degli approdi)
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