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CAUSE DEL DEGRADO

Canale Fondamenta Nuove. Moto ondoso da vento

Canale dei Petroli (tratto Malamocco - San Leonardo).
Moto ondoso da nave
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CAUSE DEL DEGRADO

Canale San Giacomo. Moto ondoso da natante

Canale Dese. Moto ondoso da natante



CAUSE DEL DEGRADO

Canale Dossa - Dolce. Moto ondoso da natante
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Barene naturali lungo il Canale di Burano
Moto ondoso da natante
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EFFETTI DEL DEGRADO

Barene naturali lungo il canale San Felice
Scalzamento del terreno al piede della barena con 
affioramento degli apparati radicali

Barene naturali lungo il canale San Felice
Collasso generalizzato del fronte della barena



EFFETTI DEL DEGRADO

Barene naturali lungo il canale Dese
Crollo di zolle

Barena naturale lungo il Canale Bastia
Effetto del moto ondoso da vento con erosione 
a strati della superficie barenale
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ESEMPI DI INTERVENTO

Protezione barene sul canale Passaora (S. Erasmo)
(burghe ad alta resistenza, messa in opera)

Protezione barene sul canale Passaora (S. Erasmo).
(burghe ad alta resistenza, messa in opera)
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ESEMPI DI INTERVENTO

Protezione barene sul canale Passaora (S. Erasmo)
(burghe ad alta resistenza, dopo la posa)

Protezione barene sul canale Passaora (S. Erasmo)
(burghe ad alta resistenza, dopo 3 mesi)
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ESEMPI DI INTERVENTO

Protezione barene sul canale Passaora (S. Erasmo)
(burghe ad alta resistenza, dopo 6 mesi)

Protezione barene sul canale Passaora (S. Erasmo)
(burghe ad alta resistenza, dopo 12 mesi)



ESEMPI DI INTERVENTO

Protezione barene sul canale Passaora (S. Erasmo)
(burghe ad alta resistenza, dopo 24 mesi)

Protezione barene sul canale Passaora (S. Erasmo)
(burghe ad alta resistenza, dopo 36 mesi)
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ESEMPI DI INTERVENTO

Colonizzazione burga ad alta resistenza da parte
del fitobenthos

Rimozione burga ad alta resistenza, dopo 5 anni
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ESEMPI DI INTERVENTO

Realizzazione barene in corrispondenza di Punta Vecia
(burghe ad alta resistenza, messa in opera)

Realizzazione barene in corrispondenza di Punta Vecia
(burghe ad alta resistenza, messa in opera)
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ESEMPI DI INTERVENTO

Realizzazione barene in corrispondenza di Punta Vecia
(burghe ad alta resistenza, messa in opera)

Realizzazione barene in corrispondenza di Punta Vecia
(burghe ad alta resistenza, dopo il refluimento)



ESEMPI DI INTERVENTO

Realizzazione barene in corrispondenza di Valle zappa
(burghe ad alta resistenza, messa in opera)

Realizzazione barene in corrispondenza di Valle zappa
(burghe ad alta resistenza, messa in opera)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA132



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 133

ESEMPI DI INTERVENTO

Realizzazione barene area retrostante Cassa di colmata B
(burghe ad alta resistenza, 24 mesi dopo il refluimento)

Realizzazione barene sul canale di Tessera
(burghe ad alta resistenza,8 anni dopo il refluimento)



ESEMPI DI INTERVENTO

Protezione barene area Burano
(burghe a media resistenza con geogriglia triassiale,
messa in opera)

Protezione barene area Burano
(burghe a media resistenza con geogriglia triassiale,
dopo 3 mesi)
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ESEMPI DI INTERVENTO

Protezione barene area Burano
(burghe a media resistenza con geogriglia triassiale,
dopo 24 mesi)

Protezione barene sul canale Pordelio
(burghe a media resistenza con geogriglia in agave,
dopo 3 mesi)



ESEMPI DI INTERVENTO

Realizzazione barene in corrispondenza di Punta Vecia
(burghe a media resistenza con geogriglia in agave,
dopo 12 mesi)

Protezione velme in corrispondenza di Punta Vecia
(fascinate a media resistenza, dopo 12 mesi)

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA136



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 137

ESEMPI DI INTERVENTO

Protezione velme area di Burano
(fascinate a media resistenza, dopo 12 mesi)

Protezione barene area Burano
(buzzoni a bassa resistenza in cocco, dopo 12 mesi)
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ESEMPI DI INTERVENTO

Protezione barene sul canale San Felice
(paliifcate dopo 4 anni)

Protezione barene sul canale Dese
(realizzazione canneto dopo 3 anni)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 139

ESEMPI DI INTERVENTO

Realizzazione barene area di Burano
(paliifcate dopo 3 anni)

Realizzazione barene area Cassa di colmata D/E
(paliifcate dopo 3 anni)
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ESEMPI DI INTERVENTO

Protezione della sponda barena Passo Campalto
(burghe ad alta resistenza e biostuoie in cocco dopo
6 mesi)

Protezione sponda Canale Silone
(burghe galleggianti ad alta resistena e non tessuto
dopo 12 mesi)



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 141

ESEMPI DI INTERVENTO

Ricostruzione sponde Rio Strocca - Malamocco
(prima dei lavori)

Ricostruzione sponde Rio Strocca - Malamocco
(dopo i lavori)



EFFETTO DELL’ONDA SULLE OPERE REALIZZATE

  Barene sul canale dei Petroli
Moto ondoso da vento - intensità alta
(effetto della protezione con burghe ad alta resistenza)

  Barene sul canale di Tessera
Moto ondoso da natante - intensità alta
(effetto della protezione con burghe ad alta resistenza)
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EFFETTO DELL’ONDA SULLE OPERE REALIZZATE

  Barene sul canale di Tessera
Moto ondoso da natante - intensità alta
(effetto della protezione con burghe ad alta resistenza)

  Barene area Burano
Moto ondoso da natante - intensità media
(effetto della protezione con buzzoni in cocco)




