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....OMISSIS....

Il Progetto Esecutivo del jack-up viene, quindi, aggiornato con la presente Perizia di
Variante, che include anche i documenti integrativi gia approvati (e in questa sede in
parte revisionati in conseguenza delle ulteriori modifiche apportate allo scafo) e che in-
troduce le modifiche illustrate nell’Art. 2 del presente documento.

Si fa presente che gli articoli nel seguito riportati sostituiscono i corrispondenti articoli
del CAPITOLATO SPECIALE, documento MV055P-PE-GNC-1001-EO, del Progetto
Esecutivo (PE) approvato.con voto n. 146 del 18/09/2009. Pertanto, rimane valido il
Capitolato Speciale per gli articoli non presenti in questa integrazione.

....OMISSIS....
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Art. n° 29 Condizioni generali di accettazione

La fornitura del jack-up avverra con procedura di gara secondo la normativa vigente ¢ le
specifiche allegate al presente progetto.

In generale i materiali, i componenti ¢ le apparecchiature occorrenti per la costruzione
dei mezzi proverranno da ditte fornitrici che I'Tmpresa riterra di sua convenienza, purche
gli stessi siano rispondenti ai requisiti di cui ai seguenti articoli.

Tuttavia resta sempre all'Tmpresa la piena responsabilita circa i materiali, i componenti e
le apparecchiature adoperati o forniti durante tutta l'esecuzione dei lavori, essendo essa
tenuta a controllare che la totalita di tali forniture corrisponda alle caratteristiche pre-
scritte e a quelle dei campioni esaminati o fatti esaminare dalla Direzione Lavori.

L'Impresa su richiesta della Direzione Lavori, dovra in ogni momento comprovare che
le caratteristiche € la qualita della fornitura dei materiali, dei componenti e delle appa-
recchiature siano le stesse di quelle dei campioni collaudati e accettati e siano conformi
alle prescrizioni di questo capitolato e delle specifiche.

Prima di accettare i materiali, i componenti e le apparecchiature o prima del loro impie-
g0, la Direzione Lavori potra pretendere dallTmpresa l'esecuzione di prove sperimentali
sugli stessi materiali, i componenti e le apparecchiature secondo la normativa in vigore;
I'Impresa dovra fornire mezzi e mano d'opera occorrenti e pagare le competenze relative
agli Istituti autorizzati per le prove.

Qualora la Direzione Lavori rifiuti qualche provvista di materiale, componenti ¢ appa-
recchiature perché ritenuta a suo insindacabile giudizio non idoneo, ['Tmpresa dovra so-
stituirla con altra che risponda ai requisiti voluti. I materiali, i componenti e le apparec-
chiature rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede di lavoro o dai
cantieri a cura e spese dell'Impresa stessa.

Il deposito dei materiali, dei componenti e delle apparecchiature ritenuti idonei, dovra
avvenire, a giudizio della Direzione Lavori, su aree o in locali atti a garantirne la con-
servazione o ad evitare qualsiasi deterioramento.

Nei casi in cui sono indicati la casa costruttrice e il tipo di macchinario, componente o
apparecchiatura, & da intendersi che tali macchinari, componenti o apparecchiature pos-
sono essere sostituiti da altri equivalenti, purché abbiano le stesse caratteristiche funzio-
nali e prestazionali, lo stesso peso con una tolleranza dell’1%, pari ingombro o ingom-
bro inferiore, gli stessi materiali di costruzione e tempi tra le revisioni, la stessa adatta-
bilita all’installazione e all’interfacciamento con tutti i sistemi e macchinari ad essi col-
legati.

Per tutti i materiali, deve essere possibile la rintracciabilita, ossia si deve poter determi-
nare la provenienza del materiale impiegato nella realizzazione dei vari pezzi. La forni-
tura del materiale grezzo dovra avvenire con bolla di consegna in cui dovra essere ripor-
tato il riferimento del certificato del materiale trasportato e i seguenti dati:

e n°d’ordine

¢ n° di commessa
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e ipesi

¢ le distinte del materiale consegnato cui fa riferimento quello specifico certificato.
Qualora dovesse risultare che il materiale testato non presenti le caratteristiche previste,
tutto il materiale verra rifiutato senza oneri aggiuntivi per I’Amministrazione Conceden-
te ¢ senza che all’Impresa spetti riconoscimento alcuno per il ritardo nella fornitura
dell’opera.

Per i riferimenti normativi dei materiali, componenti e apparecchiature da utilizzarsi, si
rimanda alle specifiche di progetto.
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CAPOIII NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE
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CARATTERISTICHE E REQUISITI GENERALI DEL MEZZO

Art. n° 33 Descrizione generale dei mezzi

Le paratoie delle barriere, oltre che installate una prima volta, devono essere sottoposte
ad un ciclo di manutenzione periodica, che ne richiede la rimozione dalla sede di fun-
zionamento e la sostituzione con altra paratoia di rispetto. L’operazione, da effettuarsi
pit volte all’anno a rotazione sulle diverse paratoie di ciascuna barriera, richiede
’intervento di mezzi speciali dedicati, capaci di operare su tutte le barriere e di consen-
tire la movimentazione della paratoia con la precisione imposta dalle ristrette tolleranze
geometriche del sistema.

La diversa geometria dei cassoni e delle paratoie impone anche al mezzo la necessita di
adattarsi a geometrie e dimensioni variabili dei cassoni di fondazione e delle paratoie.

Il mezzo piu idoneo ad effettuare queste operazioni ¢ stato pertanto individuato in un
natante di tipo piattaforma autosollevante (“jack-up”), con lo scafo a forma di C e a
struttura modulare (due scafi principali ed un modulo di transizione rimovibile), capace
di sollevare o installare la paratoia nel suo vano di alloggiamento e di trasportarla in gal-
leggiamento da/verso il cantiere di manutenzione.

P TE L0 TR ST I ST st I T ) S TP S S B T S

FiG.33.1 - VISTA 3D DEL JACK-UP IN FASE DI MOVIMENTAZIONE PARATOIA
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Il mezzo consiste di uno scafo modulare autopropulso, che alloggia i sistemi per il posi-
zionamento del natante sulle barriere e per la movimentazione ed il trasporto delle para-
toie.

Lo scafo ¢ costituito da due elementi principali, ciascuno a forma di “L”, con estremita
rastremate ¢ da un troncone intermedio, a forma di parallelepipedo. I tre componenti
hanno una struttura interna di tipo navale, con alcune paratie stagne intervallate da ordi-
ture rinforzate longitudinali e trasversali, che determinano la suddivisione del volume in
un certo numero di compartimenti, destinati in parte a casse di zavorra, acqua dolce e
combustibile, in parte a sale macchine o ambienti di servizio.

Il troncone intermedio, consente di passare da una configurazione “corta”, destinata ad
operare sulla sola barriera di Lido Treporti, ad una configurazione “lunga”, destinata ad
operare sulle barriere di Malamocco, Chioggia ¢ Lido San Nicolo.

La giunzione tra gli scafi avviene mediante un sistema di centraggio posto al centro del-
lo scafo e di accoppiamento collocato invece ai 4 vertici delle superfici a contatto, costi-
tuito essenzialmente da 4 flange, serrate ognuna da 4 barre precaricate; le connessioni
superiori sono dotate anche di due elementi resistenti a taglio (chiavarde con barra pas-
sante).

Il mezzo & dotato di 4 gambe retrattili, a sezione quadrata, in grado di posizionarsi ed
appoggiarsi ai cassoni di fondazione entro appositi ricettacoli e di sostenere il peso dello
scafo e della paratoia durante le varie fasi di installazione. Le gambe sono dotate di un
piede snodato e montato su supporti elastici per il primo ingaggio e centraggio nei ricet-
tacoli.

La paratoia ¢ movimentata da un sistema di sollevamento costituito da 2 capre su cui
sono montati 4 sistemi a strand-jacks. L.’aggancio della paratoia avviene mediante inter-
posizione di una struttura reticolare di interfaccia, il “telaio pescatore”, al quale ¢ anche
affidato il compito di guidare la paratoia in posizione: tale funzione ¢ garantita dalla ca-
pacita di traslazione e rotazione, resa possibile da un dispositivo di interfaccia scorrevo-
le, che si riscontra sulle gambe del mezzo durante il sollevamento della paratoia.

Speciali connettori rotativi ad attuazione idraulica, montati sulla parte inferiore del te-
laio, hanno il compito di agganciare la paratoia in 4 punti prefissati ¢ di supportarne il
peso durante la fase di recupero e riposizionamento.

Il natante ¢ dotato di un sistema di propulsione e posizionamento costituito da 4 pro-
pulsori ad idrogetto a funzionamento azimutale, azionati da motori elettrici e controllati
durante la navigazione e |’installazione del mezzo sul sito mediante un sistema di posi-
zionamento dinamico (“DP”).

Il mezzo ¢ equipaggiato con tutti sistemi di bordo necessari alla navigazione (plancia ¢
relativa strumentazione), al funzionamento del mezzo (sistema elettrico e idraulico), al
controllo dell’assetto (sistema di zavorra) e alla permanenza a bordo dell’equipaggio
(modulo alloggi completamente allestito per un utilizzo giornaliero del mezzo), nonché
di tutti 1 sistemi ausiliari necessari alla gestione operativa (sentina, gru di servizio, ar-
mamento marinaresco) ed i sistemi di sicurezza (antincendio, salvataggio).
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Modulo alloggi e sala controllo sono posizionati all’estremita di prua del mezzo, in
posizione adatta a seguire anche visivamente lo sviluppo delle operazione € a manovra-
re il mezzo.

E’ prevista la realizzazione di due mezzi, ciascuno allestibile sia in configurazione lun-
ga sia in configurazione corta, rispettivamente idonee ad operare sulle barriere di Mal-
mocco, Chioggia e San Nicolo (conf. “lunga”) e di Treporti ( conf. “corta”).

Le principali caratteristiche dei mezzi sono riportate nella successiva tabella insieme
con le prestazioni assicurate, attraverso le quali ¢ possibile effettuare i servizi cui i mez-
zi sono destinati.

Le caratteristiche sono riportate sia per i mezzi come previsti nel PE sia per i mezzi co-
me modificati, come indicato all’Art. 2, con la presente Perizia di Variante.

1 dati sono riferiti alla configurazione “lunga” e “corta” rispettivamente.
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F1G.33.2 - VISTA LATERALE E PIANTA — CONFIGURAZIONE LUNGA
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Art. n° 36 Requisiti operativi

A. Velocita dei mezzi

I mezzi devono garantire anche in laguna una velocita di trasferimento di 5 nodi (2.5
m/s) a pieno carico ed in condizioni meteomarine calme.

B. Parametri per le modalita di movimentazione delle paratoie

Per i parametri relativi alle modalitd di movimentazione delle paratoie (sollevamento e
installazione), 1 sistemi adottati devono assicurare i seguenti requisiti:

e velocita massima del telaio pescatore 1 m/min

e velocita durante la fase di emersione della paratoia 0.10 m/min

e velocita durante la fase di immersione della paratoia 0.15 m/min

¢ velocita di sollevamento/abbassamento scafo 15 m/h

¢ velocita sollevamento/abbassamento gambe 25 m/h

e rata media di svuotamento della paratoia 45-50 m*/min
e rata media di allagamento della paratoia 70-80 m*/min

C. Durata dell’operazione di sostituzione di una paratoia

La durata del ciclo di sostituzione di una paratoia, dal momento in cui il primo mezzo si
avvicina alla barriera a quello in cui 1’ultimo si allontana ad operazioni completate, &
stabilita in circa 13-17 ore, in funzione della bocca sulla quale si opera ¢ in assenza di
interruzioni dovute a terzi.

D. Pulizia dei recessi su paratoie e cassoni

I mezzi devono essere in grado di effettuare in modo autonomo una pulizia finale dei ri-
cettacoli per le gambe e di quelli per i dispositivi di aggancio della paratoia, con il solo
ausilio di un ROV e dei sistemi a getto d’acqua e spazzole integrati nelle sue dotazioni,
la cui fornitura ¢ inclusa nella presente WBE 1.

Si prevede inoltre che:

e la pulizia del connettore femmina (lato cassone di fondazione) sara effettuata di
norma dall’interno del cassone, senza interventi da parte dei mezzi in esame, ed avra
una durata di 10-20 minuti;

e le paratoie da sostituire saranno preventivamente ispezionate e, qualora necessario,
sottoposte ad una operazione di pulizia straordinaria (in particolare per la rimozione
di eccessi di accrescimento marino o per la rimozione di corpi estranei dai ricettacoli
di aggancio), in modo da consentire il regolare funzionamento dei mezzi per la so-
stituzione.
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E. Visite ispettive per i mezzi

I mezzi saranno sottoposti alle visite ispettive periodiche ed alle attivita di ispezione e
manutenzione, previste dal RINA, in accordo alle normative di classificazione applica-
bili.

F. Presidio dei mezzi

I mezzi saranno stabilmente presidiati durante le attivita in sito, mentre saranno nor-
malmente non presidiati durante le fasi di rimessaggio in cantiere. In tale situazione i
mezzi verranno mantenuti normalmente in posizione elevata.

G. Manutenzione delle paratoie

L’attivita di manutenzione delle paratoie prevede:

e la sostituzione periodica di tutte le paratoie, con frequenza quinquennale, cosi da
comportare la sostituzione annua di 4 paratoie per sbarramento (16 paratoie com-
plessivamente per anno)

e la sostituzione occasionale di paratoie danneggiate, per un numero di interventi sti-
mato in 1 sostituzione all’anno per barriera (4 paratoie complessivamente per anno).

Gli interventi di manutenzione ordinaria delle paratoie saranno programmati nel periodo
da aprile a settembre, secondo un piano stabilito in anticipo e con un preavviso di alcuni
giorni, e potranno essere riprogrammati con rinvio anche di piu giorni in caso di impe-
dimenti operativi all’esecuzione delle attivita a mare nelle data previste.

Gli interventi di manutenzione straordinaria delle paratoie, a seguito di guasti, danneg-
glamenti o avarie, potranno essere richiesti nel corso di tutto I’anno, con preavviso di
almeno 24 ore.

Si consideri inoltre che & prevista la disponibilitd in cantiere di almeno una paratoia di
rispetto per ciascuna batriera.

Art. n° 39 Normative

A. Generalita

I mezzi saranno realizzati in accordo alle prescrizioni e indicazioni del seguente rego-
lamento:

RINA — Regolamento per la classificazione delle navi.

Il Regolamento applicabile & quello in vigore alla data in cui viene firmato il contratto
di costruzione tra I’armatore ¢ il Costruttore, come prescritto da Parte A, Cap 1, Sez 1,
punto 2.1.2.

Per quanto non coperto dalla predetta norma, si fara riferimento alle normative specifi-
che, riportate nel seguito e richiamate nelle specifiche tecniche e nelle relazioni di cui al
Progetto Esecutivo e alle sue integrazioni nella perizia di Variante. Nel caso in cul pit
normative trattino lo stesso argomento, si applichera quella piu restrittiva.
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Saranno considerate le edizioni delle norme vigenti al momento dell’assegnazione del
contratto di costruzione come sopra; se ’applicazione di una norma in edizione aggior-
nata rispetto a quella utilizzata per la redazione del progetto dovesse influire sostan-
zialmente sul prezzo e sulle condizioni dell’incarico (consegna, prestazioni, ecc.),
’applicabilita e i suoi effetti tecnici ed economici dovranno essere discussi e concordati
tra ’Impresa e la Direzione Lavori.

B. Aspetti generali e di classifica

e RINA — Regolamento per la costruzione e la classificazione di piattaforme mobili di
perforazione e di altre unita similari —edizione vigente

e RINA — Regolamento per le sistemazioni di carico e scarico e per gli altri mezzi di
sollevamento a bordo delle navi - edizione vigente

e D.P.R. n. 579 del 13.03.1967 Regolamento per ’assegnazione della linea di massi-
mo carico alle navi mercantili pubblicato su G.U. N. 188 - 28 Luglio 1967

o SOLAS 74 Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313 come
emendata nel Protocollo 1978 alla predetta convenzione, reso esecutivo con legge 4
giugno 1982, n. 438, e successivi aggiornamenti

e DPR N. 435 dell’ 8.11.91 Approvazione del regolamento per la sicurezza della na-
vigazione ¢ della vita umana in mare

o MARPOL 73/78 Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell’Inquinamento
da parte delle navi, 1973 e relativo protocollo del 1978.

e Convenzione Internazionale per la Stazzatura delle Navi, 1969

¢ Regolamenti Radio dell’Unione Internazionale Telecomunicazioni ed emendamenti
per Sistemi di Soccorso Marittimo Globale e di Sicurezza (G.M.D.S.S)

e CORLEG/72 Convenzione sui Regolamenti Internazionali per la Prevenzione di
Collisioni in Mare, 1972 e successivi emendamenti

e Risoluzione IMO (International Marittime Organization) A 468 (XII) del
19/11/1981, Norme relative ai livelli di rumore a bordo delle navi

e UNIISO n. 6954:1990 Vibrazioni meccaniche e urti — Guida per la valutazione glo-
bale delle vibrazioni a bordo delle navi mercantili

e Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea, 96/98/CE del 20.12.1996, sull'equi-
paggiamento marittimo.

e Direttiva 2009/26/CE della Commissione, del 6 aprile 2009, recante modifica della
direttiva 96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo

e ILO (International Labour Organization) C92 Convenzione sugli alloggi degli equi-
paggi (riveduta), 1949, come emendata da C133 Convenzione sull’alloggio degli
equipaggi (disposizioni complementari), 1970

e Regolamenti di bandiera

C. Strutture
o RINA Rules for classification of ships - Part D - (1/1/2011)
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e Istruzioni CNR 10011/97 "Costruzioni di acciaio: Istruzioni per il calcolo, l'esecu-
zione, il collaudo e la manutenzione".

e D.M. 14/01/2008 Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni

o C.M. 02/02/2009 Istruzioni per I’applicazione delle “Nuove norme tecniche
per le costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2008 — C.S.LL.PP. n° 617

e UNIEN 1993-1-9 Eurocodice 3 — Progettazione delle strutture di acciaio —
Parte 1-9: Fatica.

e UNIEN 1993-1-10 Eurocodice 3 — Progettazione delle strutture di acciaio —
Parte 1-10: resilienza del materiale e proprieta attraverso lo spessore.

¢ DNV-0S-C201 — “Structural Design of Offshore Units (WSD Method)”

e DNV - Classification Note 30.1 — “Buckling Strength Analysis of Bars and Frames,
and Spherical Shells”

e APIRP 2A WSD — “Recommended Practice for Planning, Design and Constructing
Fixed Offshore Platforms — Working Strength Design”

e Lloyd’s Register of Shipping — “Code for Lifting Appliances in a Marine Environ-
ment”

D. Materiali e fabbricazione

¢ AWS DI.1 —“Structural Welding Code”

e UNI EN ISO 15607 — “Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura
per materiali metallici - Regole generali”

e UNI EN ISO 15614 — “Specificazione e qualificazione delle procedure di saldatura
per materiali metallici - Prove di qualificazione della procedura di saldatura”

e DNV-0S-C401 — “Fabrication and Testing of Offshore Structures”

o UNI EN 22768-1 — “Tolleranze generali, Tolleranze per dimensioni lineari ed ango-
lari prive di indicazione di tolleranze specifiche”

e UNI EN 22768-2 — “Tolleranze generali. Tolleranze geometriche per elementi privi
di indicazione di tolleranze specifiche”

e ASTM/ASME per UNS S31803 o DIN W.Nr.1.4462 acciaio Duplex

e UNI EN 10025 —“Prodotti laminati a caldo di acciai per impieghi strutturali”

¢ UNI EN 10204 - “Prodotti metallici - Tipi di documenti di controllo”

e UNI EN 10083 — “Acciai da bonifica”

e UNI EN 1982 — “Rame ¢ leghe rame”

e UNI 3740 - “Bulloneria - prescrizioni tecniche”

e UNI EN 20898 — “Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento”

e UNI EN ISO 3506 — “Caratteristiche meccaniche degli elementi di collegamento di
acciaio inossidabile resistente alla corrosione”
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E. Protezione contro la corrosione

e DNV RP B401 — “Cathodic protection design”

e ASTM D3359 — “Tape Test Adhesion Measurement”

e NACE n°2 - National Association of Corrosion Engineers (NACE) — “Near-White
Blast Cleaning”

e Norsok Standard m-501 — “Surface preparation and protective coating”

e Steel Structures Painting Council (SSPC) - “Surface Preparation Standards and
Specifications”

F. Impianti elettrici, di controllo e strumentazione, sistemi e prescrizioni di sicu-

Irezza

Normative UNI, CENELEC European Regulations, [EC Recommendations ed in parti-
colare:

e CEI-IEC- 61363-1 (1998-02) — “Electrical installations of ships and mobile and
fixed offshore units - Part 1: Procedures for calculating short-circuit currents in
three-phase a.c.”

e 89/336/CEE — “Direttiva Europea per la compatibilita elettromagnetica e la marca-
tura CE”

e IEC-68-2-6 - “Test vibrazione”

e IEC-68-2-27 - “Test shock”

e IEC-529 - “Grado di protezione degli involucri”

e IEC-1000 - “Compatibilita elettromagnetica”

e IEC-255-4 - “Immunita alle fulminazioni”

e IEC 92-375 - “Impianti elettrici a bordo di navi, cavi per comunicazioni ¢ misure
per impiego generale”

o IEC 92-401 - “Impianti elettrici a bordo di navi — prove ad impianto completato”

e IEC 332-3 - “Cavi non propaganti I’incendio”

e IEC 391 - “Individuazione dei conduttori isolati”

e IEC 445 - “Individuazione dei morsetti degli apparecchi”

e ISO-CIE SO15/E 2005 - “Lighting of outdoor work places”

G. Sistemi idraulici

e UNIISO 1219 per i simboli idraulici

e ISO 1179-1 per le indicazioni sulle porte idrauliche tipo BSPP

e CETOP RP 121 per sedi valvole

e MIL-A-8625 tipo III per le indicazioni sul processo di anodizzazione

e NAS 1638 0 ISO 4406 per il grado di filtrazione

e IS0 6062 (o SAE J518 classe 61 0 62). Per collegamenti idraulici con flange a 4 fori

e SO 228-1 o BS 2779 per dettagli collegamenti idraulici con filettature BSPP, (det-
taglio lamature ISO 1179-1 e ISO 11926)
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o [SO 261 (dettaglio porta ISO 9974-1e ISO 6149) per porte idrauliche metriche

e DIN 3861 (ISO 8434) per raccorderia ad anello tagliente

e SO 7241-1 per attacchi rapidi idraulici

e Risoluzione IMO A 468 (XII), codice sui Livelli di Rumore a bordo delle navi e CE
2000/14 per livelli rumorosita impianti

e BS ENI12079:1999, Offshore Containers — Design. Construction, testing, inspection
and marking

e AWSDI.1. 0 ENISO 15607-15614 per le saldature

Per le Unita di Potenza idraulica (HPU):

e RINA — Regolamento per la classificazione delle navi — Edizione 2006

e Normative UNI, CENELEC European Regulations, IEC Recommendations ed in
particolare:

e CEI-IEC-61363-1

e 89/336/CEE — “Direttiva Europea per la compatibilitd elettromagnetica e la marca-
tura CE”

o [EC-68-2-6 — “Test vibrazione”

o [EC-68-2-27 — “Test shock”

o [EC-529 —“Grado di protezione degli involucri”

e [EC-1000 — “Compatibilita elettromagnetica”

e [EC-255-4 — “Immunita alle fulminazioni”

e IEC 92-375 — “Impianti elettrici a bordo di navi, cavi per comunicazioni & misure
per impiego generale”

e IEC 92-401 — “Impianti elettrici a bordo di navi — Prove ad impianto completato”

e [IEC 332-3 —“Cavi non propaganti ’incendio”

e [EC 391 - “Individuazione dei conduttori isolati”

e IEC 445 — “Individuazione dei morsetti degli apparecchi”

e ISO-CIE S015/E 2005 — “Lighting of outdoor work places”

e EN 12464 - llluminazione dei posti di lavoro

H. Operazioni

e DNV — Rules for planning and execution of marine operations
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ATTIVITA’ DELL’IMPRESA

Art. n° 40 Oggetto del lavoro e attivita dell’Impresa

E’ prevista una procedura di gara per la fornitura del 1° mezzo, con opzione per il 2°,
secondo le specifiche allegate al progetto stesso.

Oggetto del lavoro ¢ la realizzazione del primo dei due mezzi (jack-up) per
I’installazione e la sostituzione delle paratoie di tutte le barriere delle opere mobili per
la salvaguardia della laguna di Venezia.

Il mezzo dovra essere consegnato al Concedente presso il cantiere di rimessaggio
all’ Arsenale di Venezia, dopo aver superato le necessarie prove e avere ottenuto la clas-
sificazione da parte del RINA, in tempo utile per essere utilizzati durante la fase di pri-
ma installazione delle paratoie.

La realizzazione comprende:

e lo sviluppo dell’ingegneria di costruzione, provvedendo anche, dove necessario
all’aggiornamento del progetto, alla completa integrazione delle modifiche presenta-
te nella presente Perizia di Variante, allo sviluppo dei particolari costruttivi, tenendo
conto delle caratteristiche delle apparecchiature e dei sistemi effettivamente forniti;

e ’approvvigionamento di tutti i materiali e apparecchiature necessari alla realizza-
zione, inclusi gli allestimenti provvisori eventualmente necessari;

e la costruzione e I’allestimento del mezzo;

e linstallazione e I’integrazione a bordo di impianti, apparecchiature, sistemi, parti di
ricambio ¢ quanto necessario al loro funzionamento e impiego, in accordo ai requisi-
ti di progetto e alle indicazioni dei fornitori dei componenti e dei sistemi;

e la fornitura dei materiali di consumo, delle provviste, delle attrezzature, degli alle-
stimenti ¢ della manodopera per le prove e i collaudi;

e ’esecuzione di ispezioni, prove e collaudi delle singole apparecchiature e dei siste-
mi completi, incluse le interfacce con sistemi ad essi collegati, inclusa assistenza
tecnica durante i test finali di accettazione e collaudo;

e ¢li oneri ¢ [assistenza per la sorveglianza, certificazione e classificazione da parte
del RINA;

e il trasporto dal cantiere di costruzione al cantiere di rimessaggio ubicato
all’ Arsenale di Venezia;

e [’esecuzione di una prova dinamica per la misurazione dei moti propri del mezzo
(come minimo rollio e beccheggio) con paratoia imbarcata e senza,

e [listruzione del personale che sara indicato dal Concedente sulla conduzione del
mezzo, sui sistemi installati e sugli interventi di ordinaria amministrazione del mez-
z0, anche con 1'utilizzo dell’apposito simulatore installato presso il Centro di Simu-
lazione della Navigazione (CSN) del Magistrato alle Acque sito in localitd Alberoni,
sull’Tsola di Lido.

Materiali, sistemi e apparecchiature dovranno rispettare i requisiti di progetto riportati
in particolare sia sui disegni e nelle specifiche del Progetto Esecutivo sia nei successivi
articoli di questo Capitolato.
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E’ inclusa nella presente WBE 1 la fornitura di n. 1 ROV (incluso LARS, consolle in
plancia secondaria, sistema di ripetizione in plancia principale, officina e ricovero), per
il quale dovranno tuttavia essere previsti, nell’ambito della presente WBE, gli spazi per
le installazioni relative, i collegamenti, le interfacce ¢ le alimentazioni necessarie.

I1 mezzo potra essere costruito in un qualsiasi cantiere idoneo allo scopo e sara traspor-
tati in laguna a bordo di idoneo pontone o in configurazione di libero galleggiamento.
Per tale ultima modalita di trasporto I’Impresa dovra inoltrare richiesta al RINA ¢ otte-
nere una temporanea autorizzazione alla navigazione in acque non ristrette, ottemperan-
do alle eventuali prescrizioni aggiuntive in materia di sicurezza e di ausili alla naviga-
zione.

L’Impresa deve fornire tutta la documentazione, assistenza, procedure, modalita costrut-
tive, ispezioni, controlli e collaudi richieste dal RINA per la sorveglianza alla costruzio-
ne, la certificazione e la classificazione del mezzo e la documentazione “as built” del
mezzo.

Le istruzioni per I’'uso € la manutenzione del mezzo saranno incluse nella documenta-
zione a corredo del mezzo di cui all’art. 47 che dovra comprendere anche tutte le indi-
cazioni relative alla struttura dello scafo.

Art. n° 41 Ingegneria costruttiva da parte dell’Impresa

L’Impresa deve sviluppare i dettagli costruttivi e la definizione di tutte le strutture e di
tutti i sistemi (apparecchiature, alimentazione, controllo, automazione, ecc.) sulla base
delle metodologie costruttive e dei componenti (apparecchiature, strumentazioni,
package, ecc.) selezionati per la realizzazione, aggiornando dove necessario il progetto
esecutivo e integrando in esso le modifiche documentate negli elaborati integrativi della
presente Perizia di Variante.

La progettazione delle strutture dello scafo ¢ del sistema di connessione scafi nonché il
calcolo del bordo libero e 1’analisi di assetto e stabilitd del mezzo di sostituzione para-
toie sono state sottoposte, data la particolaritd del mezzo in questione, a procedura di
certificazione da parte del Registro Navale Italiano (R.I.Na.) (vedi documento
MV055P-PE-GNR-1006).

Si osserva che le modifiche geometriche apportate non sono significative e che le modi-
fiche strutturali aumentano la rigidezza e la resistenza complessiva del natante.

In particolare 'Impresa deve predisporre tutta la documentazione richiesta dal RINA
per la sorveglianza alla costruzione, la certificazione e la classificazione, con particola-
re, ma non limitativo, riferimento a quanto specificato in “Regolamenti per la classifica-
zione delle navi” Parte B, Cap 1, Sez 3 e Parte F, Cap 10, Sez 6.

Per lo scafo, la stabilita del mezzo, gli allestimenti, i macchinari, gli impianti e le prote-
zioni antincendio devono essere rispettate le prescrizioni ¢ le indicazioni riportate dal
RINA in “Regolamenti per la classificazione delle navi” Parte B, C, D, E ed F.
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I1 mezzo & dotato di particolari sistemi per ottenere la funzionalita richiesta, con partico-
lare riferimento alle operazioni da svolgere e alle tolleranze previste. Per le strutture e i
sistemi non specificatamente rintracciabili nelle norme RINA devono essere sviluppati
come minimo i documenti riportati nel seguito e in ogni caso tutti i documenti richiesti
dal RINA per la sorveglianza alla costruzione, la certificazione ¢ la classificazione.

Per gli aspetti navali sara preparata come minimo la seguente documentazione specifica:

e Esponente di peso dettagliato con determinazione del baricentro delle unita, nelle due
configurazioni, per le diverse condizioni di carico in navigazione (mezzo scarico e
asciutto, mezzo scarico in arrivo e in partenza, mezzo caricato di ogni paratoia in ar-
rivo e in partenza, perdita della paratoia)

e Calcoli aggiornati di assetto e stabilita, con i relativi diagrammi, nelle due configura-
zioni e per le diverse condizioni di carico in navigazione, anche sulla base dei risulta-
ti delle prove di stabilita

e Calcoli aggiornati dei piani di zavorramento, nelle due configurazioni e per le diverse
condizioni di carico in navigazione e in sollevamento, inclusa la determinazione del-
le reazioni delle gambe

....OMISSIS....

....OMISSIS....

....OMISSIS....

CTLLIOMISSIS.. T

....OMISSIS....
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....OMISSIS....

...OMISSIS....

Per le strutture sara preparata come minimo la seguente documentazione specifica:

e Test, collaudi e certificati dei materiali utilizzati

e Specifiche e procedure di saldatura, fabbricazione, assemblaggio ¢ installazione in
accordo alle procedure e ai metodi del cantiere cui & assegnata la costruzione

e Specifiche di pitturazione, che riportino le caratteristiche, procedure ¢ metodologie
richieste dal fornitore dei prodotti scelti

o Specifiche per la protezione catodica che riportino le caratteristiche, procedure e
metodologie richieste dal fornitore dei prodotti scelti

e Aggiornamento delle relazioni di calcolo, integrando in esse le modifiche di cui alla
presente Perizia di Variante e le modifiche derivanti dallo sviluppo di dettagli co-
struttivi o dalla installazione delle apparecchiature effettivamente fornite; relazioni
aggiuntive potranno essere richieste dalla Direzione Lavori per documentare lo svi-
luppo costruttivo di componenti di particolare importanza

e Analisi, calcoli e procedure di trasporto, load-out e di sollevamento dei componenti
movimentati, con riferimento alle metodologie e ai mezzi che I’Impresa intende a-
dottare per la costruzione e ’assemblaggio

o Disegni costruttivi e sviluppo dei particolari costruttivi, incluse le sistemazioni dei
punti di forza, con indicazione dei carichi di esercizio e di collaudo delle sistema-
ziont

Per apparecchiature, package, impianti e sistemi sara preparata come minimo la seguen-
te documentazione specifica:

e Liste, siglatura e caratteristiche di apparecchi, componenti ¢ materiali
e Elenco consumi

e Matrici causa/effetto

e Schemi di flusso

e Schemi funzionali

e Schemi meccanici (P&ID)

e Planimetrie di localizzazione, di distribuzione, di disposizione
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¢ Fogli dati
e Fogli di ispezione
e Dati sul livello di rumore

e Disegni di dettaglio, particolari costruttivi, schemi di installazione, procedure di col-
laudo sulla base delle indicazioni dei fornitori dei singoli apparecchi/sistemi

e Manuali operativi, di pre-commissioning ¢ di manutenzione per i singoli apparecchi
(si intende che i manuali saranno redatti sulla base delle indicazioni dei fornitori)

e Elenco delle parti di ricambio
e Elenco lubrificanti
e Disegni di installazione di ogni impianto

e Metodologia di operativita e controllo sulla base dei sistemi effettivamente realizzati

....OMISSIS....

La documentazione dovra riguardare tutti i componenti e gli apparecchi elencati a bor-
do, la cui lista preliminare & riportata nel documento MVO055P-PE-GNS-1111 al capito-
lo 5, tenendo conto delle modifiche apportate con la presente Perizia di Variante.

Si ricorda che la notazione addizionale DYNAPOS richiede, per il sistema di automa-
zione e controllo di propulsione, apparecchiature di classe 1 (RINA Parte F, Cap 10, Sez
6, par 3.2.1)

Per le tubazioni sara preparata come minimo la seguente documentazione specifica:

e Elenco delle linee, con specifica dei materiali € componenti

¢ Classi materiali tubazioni

e Schemi di flusso

e Schemi meccanici (P&ID)

e Specifiche/procedure per saldatura e controlli non distruttivi

o Specifiche/procedure per fabbricazione, costruzione, installazione
e Specifiche circuiti di collaudo

e Planimetria generale di impianto e pianta chiave

e Planimetrie di dettaglio di impianto per sistemi

e Planimetrie percorsi tubazioni, inclusi supporti

¢ Modelli tridimensionali dei sistemi, quando utili

e Isometrici delle linee

e Rapporti di calcolo stress analysis tubazioni, colpo d’ariete, collaudi
e FElenco linee meccanizzate

e Elenco isometrici
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e Elenco tie-ins

¢ Elenco supporti tubazioni

e Elenco miscellanea

¢ Disegni supporti tubazioni

e Disegni di interfaccia tubazioni

e Disegni di assemblaggio tubazioni (shop drawings)

e Disegni “as-built”

Per gli impianti elettrici sara preparata come minimo la seguente documentazione speci-
fica:

e Lista e siglatura di tutti gli apparecchi e i quadri

¢ Bilancio elettrico aggiornato

e Calcolo aggiornato delle correnti di corto circuito

e Schemi unifilari aggiornati

e Schemi elettrici e funzionali dell’impianto, dei quadri e delle apparecchiature
o Disegni dei quadri elettrici

¢ Planimetrie disposizione apparecchi e quadri

e Fogli dati

e Fogli di ispezione

e Elenco cavi

¢ Elenco bobine, con identificazione delle pezzature

» Planimetrie generali

¢ Planimetrie percorso cavi

e Planimetrie disposizione apparecchi e quadri

e Schemi di cablaggio e disegni tipici di installazione

e Dettagli di connessione alle scatole di derivazione e alle apparecchiature
e Disegni di dettaglio passerelle cavi, supporti e attraversamenti

e Disegni “as-built”

Per strumentazione, automazione, controllo e telecomunicazioni sard preparata come
minimo la seguente documentazione specifica:

e Siglatura di tutti gli strumenti sugli schemi meccanici

o Elenco strumenti, comprendente come minimo: sigla, tipo di componente, descri-
zione del servizio, riferimenti al foglio dati, alla planimetria, al loop, all’hook-up, al
diagramma causa/effetti, alla classe tubi, agli schemi meccanici, alla localizzazione
(PLC, in campo, blocco di emergenza, pannello locale, package, ecc.)
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e Elenco ingressi/uscite, comprendente come minimo: sigla, descrizione del servizio,
settaggio, allarme di deviazione e soglia, definizione dei segnali input/output/seriali,
tipo di controllo, condizione del segnale, riferimento al loop, al diagramma cau-
sa/effetti, agli schemi meccanici, alla localizzazione (PLC, in campo, blocco di e-
mergenza, pannello locale, package, ecc.)

e Descrizione dei loop complessi

e Specifiche per materiali, valvole, misuratori, indicatori, cavi, pannelli, cassette di
derivazione, rilevatori, ecc.

e TFogli dati, comprendenti sigla, dati di processo, dettagli del Fornitore, materiali di
costruzione, numeri d’ordine e modelli strumenti e ogni altro dato tecnico relativo
ad ogni strumento

e Strumentogrammi, inclusi i loop non di sistema, dal campo all’armadio di interfac-
cia

e Elenco cavi

¢ Elenco bobine, con identificazione delle pezzature

e Diagrammi causa/effetto ¢ logici (di blocco, di emergenza, di rilevamento, ecc.)
e Schemi a blocchi dei sistemi di blocco

e Schemi di distribuzione dell’alimentazione elettrica agli strumenti

e Planimetrie generali

e Planimetrie percorso cavi

e Planimetrie disposizione strumenti, incluse planimetrie delle sale e dettagli dei pan-
nelli locali

e Planimetrie dei sistemi di rilevazione incendio e di allarme, incluse le posizioni dei
pulsanti di blocco e dei pulsanti manuali a rottura di vetro

¢ Schemi di cablaggio

e Dettagli di connessione alle scatole di derivazione e ai sistemi di interfacciamento
e Disegni di dettaglio passerelle cavi

e Tipici di installazione dei primari, secondari elettrici € pneumatici

o Disegni delle terminazioni ai limiti di batteria di tutti i sistemi di controllo

e Tabella consumi aria ed energia elettrica

e Tabella utenze elettriche di strumentazione

e Fogli dati

e Fogli ispezione

e Disegni “as-built”
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SCAFO E CARPENTERIE METALLICHE

Art. n° 49 Componenti

Lo scafo comprende le strutture dei tre moduli, con le relative connessioni e le strutture
di guida per le gambe, come specificate nel documento MV055P-PV-GNS-6012, nei di-
segni di progetto e nei documenti integrativi della presente Perizia di Variante, ¢ inclu-

de:
e sovrastrutture
e tughe ‘
e fumaioli

e fondazioni ¢ basamenti apparecchi

e supporti, fissaggi e passaggi passerelle, cavi e tubazioni
e prese a mare

e verniciature

e protezione catodica
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SISTEMI MARINI E ALLESTIMENTI DELLO SCAFO

Art. n° 54 Sistemi e allestimenti

[ sistemi marini ¢ gli allestimenti dello scafo, specificati nel documento MV055P-PV-
GNS-6012, nei disegni di progetto e nei documenti integrativi della presente Perizia di
Variante, comprendono:

e Dispositivi di fonda e di ormeggio
e Alberatura e segnali

e Mezzi di salvataggio

e Boccaporti, passi d’'uomo e aleggi
e Porte interne ed esterne

e Finestrini

e Scale, passerelle e grigliati

e Ringhiere e paraonde

e Targhettatura

e Gru di servizio

e Marche di immersione

e Parabordi, come modificati nella presente PV
e Isolazioni acustiche e termiche

e Arredamento

quanto altro per rendere i mezzi completi, funzionali e abitabili.
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SISTEMI AUSILIARI DI SCAFO

Art. n° 57 Sistemi

[ sistemi ausiliari di scafo, specificati nel documento MV0S5P-PV-GNS-6012, nei dise-
gni di progetto e nei documenti integrativi della presente Perizia di Variante, compren-
dono:

¢ Sonde sfoghi imbarchi
e Zavorra ¢ sentina

e Acqua dolce ‘

e Acqua raffreddamento
e Antincendio

e [mpianto CO2

e Aria compressa

¢ Olio combustibile

e Lubrificazione

e Acque grigie e nere

¢ Ventilazione e condizionamento
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GAMBE E SISTEMA MOVIMENTAZIONE SCAFO

Art. n° 64 Componenti

Le gambe ¢ il sistema di movimentazione scafo comprendono tutto quanto specificato
in  MVO055P-PE-GNS-1113, MVO0S5P-PE-GNS-1126, MVO055P-PE-GNS-1117,
MV055P-PE-GNS-1123, nei disegni di progetto e nei documenti integrativi della pre-
sente Perizia di Variante. I componenti principali sono:

e gambe del jack-up complete di piede, telescopio, relativi attuatori e sistemi
di comando e controllo;

e travi di supporto e trascinamento;

e perni fissi, mobili e di stazionamento;

e sistema idraulico di movimentazione gambe/scafo;
e sensori particolari;

¢ clementi secondari e di servizio

Le attivita includono la definizione puntuale dei componenti di interfaccia gambe scafo
e delle interfacce dei sistemi idraulici, elettrici e di controllo.

Art. n° 65 Ingegneria di costruzione
Si rimanda anche alla specifica MV055P-PE-GNS-1113, in particolare al capitolo 2.

Particolare cura andra nello sviluppo dell’interfaccia tra gamba e scafo, in modo da as-
sicurare i giochi e le tolleranze di progetto.

Le attivitd includono I’adeguamento alle indicazioni riportate nei documenti della pre-
sente Perizia di Variante (aumento di 30 cm della lunghezza delle gambe in conseguen-
za dell’aumentata altezza dello scafo) e la definizione puntuale dei componenti di inter-
faccia gambe scafo e delle interfacce dei sistemi idraulici, elettrici e di controllo.
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SISTEMA MOVIMENTAZIONE PARATOIE

Art. n. 74 Ingegneria di costruzione
Si rimanda anche alla specifica MVO055P-PE-GNS-1114, in particolare al capitolo 3.

I perno di collegamento dello strand jack al telaio pescatore sard dimensionato in base
allo standard costruttivo dello strand, fermo restando la necessita di garantire I’interasse
tra lo stesso perno e il perno principale del gancio di sollevamento mostrato nei disegni
di progetto.

La lunghezza dei cavi dovra essere adeguata alla aumentata altezza dello scafo indicata
nei documenti della presente Perizia di Variante.
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IMPIANTO GENERAZIONE, DISTRIBUZIONE E UTILIZZO ENERGIA
ELETTRICA
Art. n° 77 Componenti

Devono essere forniti e installati in opera, tutti gli impianti di bordo per la generazione,
distribuzione e utilizzo dell’energia elettrica, specificati nei documenti MV055P-PE-
GER-1041, MVO055P-PE-GES-1115, MVO055P-PE-GES-1124, MVO055P-PE-GER-1043,
nei disegni di progetto e nei documenti integrativi della presente Perizia di Variante.

Le principali apparecchiature sono:
e generatori principali e ausiliari
e quadri elettrici principali e secondari
¢ trasformatori

e motori elettrici facenti parte degli impianti propri della nave (zavorre, senti-
ne antincendio, combustibile);

e motori elettrici che equipaggiano sistemi autonomi installati sulla nave
(normalmente acquisiti da sub-fornitori) come i motori della propulsione, le
pompe di circolazione del fluido di raffreddamento dei motori principali e
quadri inverter, le centraline oleodinamiche dei sistemi di movimentazione
gambe, telaio ecc.;

e quadri elettrici di bassa tensione per la distribuzione della forza e della illu-
minazione nelle aree previste;

e cavi elettrici
e canale portacavi, i passaggi paratia e scafo;

¢ utenze finali a bassa tensione come lampade, prese FM, accessori elettrici.

Per la definizione delle utenze si veda MV0O55P-PE-GER-1041.

Art. n° 78 Requisiti e caratteristiche dei componenti

Per requisiti e caratteristiche dei componenti si rimanda integralmente alla specifica
MVO055P-PE-GES-1115, in particolare al capitolo S e alle appendici in MV055P-PE-
GES-1124.

Per le modifiche introdotte nel sistema di generazione e distribuzione elettrica si riman-
da ai documenti della presente Perizia di Variante, in particolare MV055P-PV-GER-
6006, MVO55P-PV-GED-6311 ¢ 6312.

Per I’ingegneria di costruzione si veda anche la specifica MVOS55P-PE-GES-1115, in
particolare al capitolo 7.
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L’Impresa dovra inoltre adeguare il progetto alle modifiche introdotte con la presente
Perizia di Variante, con particolare riferimento all’aumentata potenza dei motori dei
propulsori, al diverso tipo dei loro motori di trascinamento e all’introduzione di un
quarto generatore principale, tenendo conto delle caratteristiche delle apparecchiature
effettivamente fornite.

Per i cavi si veda anche MV055P-PE-GER-1043.
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SISTEMA DI PROPULSIONE

Art. n° 81 Componenti

Devono essere forniti e installati in opera, integrandoli all’impianto elettrico di potenza,
le apparecchiature e gli accessori costituenti il sistema di propulsione elettrica, specifi-
cati nei documenti MV055P-PE-GES-1116, MV055P-PE-GES-1125, nei disegni di
progetto e nei documenti integrativi della presente Perizia di Variante.

Le principali apparecchiature sono:
e Idrogetti
e Motori elettrici trascinamento idrogetti
e Convertitori per il controllo dei motori elettrici
o Sistema di sterzata

e Impianti ausiliari di raffreddamento e forniture complementari

Art. n° 82 Requisiti e caratteristiche dei componenti

Per requisiti e caratteristiche dei componenti si rimanda integralmente alla specifica
MVO055P-PE-GES-1116, in particolare al capitolo 5 e alle appendici in MV055P-PE-
GES-1125, e ai documenti della presente Perizia di Variante, in particolare MVO55P-
PV-GER-6006, con i quali si modificano il tipo e la potenza dei motori di trascinamento
dei propulsori.

Per D’interfacciamento ai sistemi di bordo si veda in particolare la specifica MV055P-
PE-GES-1116 al capitolo 4 ¢ la presente Perizia di Variante, in particolare i disegni
MVO055P-PV-GND-6321, 6322, 6323 € 6324.

Per le caratteristiche dell’impianto di generazione, distribuzione e utilizzo dell’energia
elettrica si rimanda a MV055P-PE-GES-1115 e a MV055P-PV-GER-6006.

L’Impresa dovra adeguare tutte le interfacce del sistema di propulsione, oltre che con il
sistema di generazione e distribuzione elettrica, in particolare con il sistema di posizio-
namento dinamico (DP) e con il sistema di gestione della potenza (PMS).
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CAPO 1V - NORME PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERE

....OMISSIS....
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