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2. OGGETTO E SCOPO

Il documento riporta i calcoli di bordo libero (minima distanza tra la superficie del mare
e il piano di coperta) del mezzo, eseguiti secondo il Regolamento per 1’assegnazione
della linea di madssimo carico alle navi mercantili (D.P.R. 13 marzo 1967 n. 579
pubblicato su G.U. N. 188 del 28 luglio 1967).

Nel citato Regolamento, il coefficiente di finezza ¢ definito dalla seguente formula (Art.
47):

f=D/(1.025L*1*1)

dove

e D(1) ¢ il dislocamento massimo fuori ossatura (esclusi 1 ringrossi)
all’immersione media i (m);

e L (m) ¢ il 96% della lunghezza totale “Lt” al galleggiamento in pieno carico in
estate in acqua di mare (Art. 43); considerando una immersione di
riferimento di 3.2 m, “Lt” risulta pari a 68.79 per la conf. Lunga € 59.49 m
per la conf. Corta.

e 1(m) ¢ la larghezza massima a meta della lunghezza, misurata fuori ossatura,
paria 30.25 m (Art. 44);

e i(m) ¢ 'immersione media, uguale all’85% dell’altezza “a” (m) di cui all’Art.

45, che risulta pari a 4.6 m (distanza verticale misurata a meta della
lunghezza, dalla faccia superiore della chiglia alla retta del baglio del
ponte di bordo libero).

La formula non ¢ immediatamente applicabile allo scafo in esame, che presenta una

forma non convenzionale.

....OMISSIS....

...OMISSIS....
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....OMISSIS....

si interpreta la formula considerando come superficie L*] 1’area Aw racchiusa dalla

figura di galleggiamento (bacino escluso);

....OMISSIS....

Il risultato dei calcoli, riferiti a un’altezza di costruzione aumentata a 4.6 m ¢ basati
sulle formule del regolamento, ....OMISSIS....
....OMISSIS.... porta a definire i seguenti valori di bordo libero e, corrispondentemente,

delle immersioni massime consentite:

....OMISSIS....

Configurazione lunga -«-OMISSIS....
bordo libero estivo 1379mm
immersione massima estiva 3233 mm
bordo libero invernale 1446 mm
immersione massima invernale 3166 mm

Configurazione corta
bordo libero estivo 1238 mm
immersione massima estiva 3374 mm
bordo libero invernale 1308 mm
immersione massima invernale 3304 mm

I valori limiti risultanti dall’applicazione del calcolo ....OMISSIS....
....OMISSIS.... dovranno essere considerati in fase

di realizzazione del mezzo come riferimento per il calcolo degli assetti e del

comportamento idrostatico del mezzo, ed in particolare per i calcoli finali di stabilita.
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3. CALCOLO DEL BORDO LIBERO =~ ....OMISSIS....

3.1. Configurazione lunga

Nota: i numeri tra parentesi si riferiscono all’art. del D.P.R. 13 marzo 1967 n.
579 pubblicato su G.U. N. 188 del 28 luglio 1967.

Tipo della nave agli effetti del calcolo del bordo libero:  ordinaria

Lunghezza (43) L = 66038 m
Larghezza (44) 1 = 3025 m
Altezza (45) a = 4.6 m
Immersione (47) i = 3910 m
Dislocamento (47) D = 5625 t
Dislocamento unitario (47) Du = 15.8  t/cm
Volume di carena all’immersione i (D/1.025) V = 5488 m’
Area racchiusa dalla figura di galleggiamento
(66.038%30.25-33.6*16.0) Aw = 1460.05 m*
Coeff. di finezza (V/(Aw*i)) f = 0.961
CORREZIONE PER L' ALTEZZA (46-78)

Trincarino (46) = 0012 m
Fasciamento (46) [g*(L-S)/L] = 0012 m
Altezza corretta ac = 4612 m
Altezza tabulare [L/15] at = 4403 m
Differenza [ac-at] d = 0209 m
R (78) [L/3.96] R = 16.676
Correzione [8.33*d*R] ci = 29 mm

CORREZIONE PER SOVRASTRUTTURE (49-64)
Lunghezza media in coperta S (51)

Coefficiente bl (58-63)

Larghezza equivalente chiusa [S1=b1*S]
Coefficiente per l'altezza b2 (57)

Lunghezza efficace [E=S1*b2]
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CORREZIONE PER LA GROSSEZZA DEL PONTE (78)

Grossezza del ponte ad 1/2 L

Correzione per la grossezza del ponte [a+g’-

g = 12 mm

I
<o
=
g

ac] C4

CORREZIONE PER IL BOLZONE DEL BAGLIO (71-72)

Bolzone regolamentare br
Bolzone effettivo b

br = 605 mm
b = 0 mm
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Sovrastruttura S E
Cassero di poppa non presente 0 0
Mezzo cassero di poppa non presente 0 0
Cassero centrale non presente 0 0
Cassero di prora non presente 0 0
Aperture di tonnellaggio non presenti 0 0
Totale S = 0
Totale E = 0
Correzione per sovrastrutture (63) C2 = 0 mm
CORREZIONE PER INSELLATURA (65-66-67-68-69-70)
Posizione PpAD /6 L 173 L al mezzo /3L 1/6 L PpAV

da da da da

PpAD  PpAD PpAV  PpAV
Ordinata regol. (66) y 804.1 3573 89.3 0 178.7 714.7 1608.2
a 1 4 2 4 2 4 l
Prodotto “a*y” 804.1 14292  178.6 0 3574 2858.8 1608.2
Ordinata reale (66) y 0 0 0 0 0 0 0
Ordinata efficace (67)y" 0 0 0 0 0 0 0
Prodotto “a*y™"” 0 0 0 0 0 0 0
Ins. Media reale ramo AD/Ins. Media regolamentare ramo AD

0 0 0 0 0 0 0
Nota: PpAD = perpendicolare addietro, PpAV = perpendicolare avanti)
Sommatoria “ay” Say = 72363
Sommatoria “ay” Say" = 0
Correzione (68) [(Say'-Say'')/18(0.75-S/2L)] C3 = 302 mm
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Correzione [(br-b)/4(1-S1/L)] Cs = 151 mm
RIEPILOGO CALCOLO DEL BORDO LIBERO
Bordo libero tabulare (78) bl = 660.6 mm
Correzione per l'assenza di sovrastrutture (78) as = 83 mm
Bordo libero tabulare corretto [bl+as] b2 = 743.6mm
Fattore di corr. per la finezza (78-86) [ (f+0.68)/1.36] f = 1.207
Bordo libero base corretto [f*¥b2] b3 =
897 mm
Correzione per l'altezza (C1) = 29 mm
Correzione per sovrastrutture (C2) = 0 mm
Correzione per insellatura (C3,C3',C3") = 302 mm
Correzione per grossezza ponte (C4) = 0 mm
Correzione per bolzone (C5) = 151 mm
Bordo libero estivo [b3+C1+C2+C3+C4+C5] BLE = 1379 mm
Altezza linea di riferimento [ (a+g’) ] 4612 mm
Immersione estiva IE = 3233 mm
Correzione per T ed I (75) Cl = 67 mm
Bordo libero invernale [BE+CI] BLI = 1446 mm
Immersione invernale nm = 3166 mm

Correzione per bordo libero Invernale Atlantico INA (76) non applicabile
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3.2. Configurazione corta

Nota: i numeri tra parentesi si riferiscono all’art. del D.P.R. 13 marzo 1967 n.
579 pubblicato su G.U. N. 188 del 28 luglio 1967.

Tipo della nave agli effetti del calcolo del bordo libero:  ordinaria

Lunghezza (43)

Larghezza (44)

Altezza (45)

Immersione (47)

Dislocamento (47)

Dislocamento unitario (47)

Volume di carena all’immersione i (D/1.025)
Area racchiusa dalla figura di galleggiamento
(57.11*30.25-24.30*16.0)

Coeftt. di finezza (V/(Aw*1))

CORREZIONE PER L' ALTEZZA (46-78)
Trincarino (46)

Fasciamento (46) [g*(L-S)/L]

Altezza corretta

Altezza tabulare [L/15]

Differenza [ac-at]

R (78) [L/3.96]

Correzione [8.33*d*R]

L = 57.11 m
l = 3025 m
a = 4.6 m
i = 3.91 m
D = 5092 t
Du = 14.49 t/cm
V = 4968 m’
Aw = 13388 m’
f = 0.949

= 0.012 m

= 0012 m
ac = 4612 m
at = 3807 m
d = 0.805 m
R = 14.422
Cl = 97 mm

CORREZIONE PER SOVRASTRUTTURE (49-64)

Lunghezza media in coperta S (51)
Coefficiente b1 (58-63)

Larghezza equivalente chiusa [S1=b1*S]
Coefficiente per l'altezza b2 (57)
Lunghezza efficace [E=S1*b2]

Sovrastruttura

Cassero di poppa
Mezzo cassero di poppa
Cassero centrale
Cassero di prora

S E

non presente
non presente
non presente
non presente

OO OO

OO OO
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Aperture di tonnellaggio non presenti 0 0
Totale S = 0
Totale B = 0
Correzione per sovrastrutture (63) cz = 0 mm
CORREZIONE PER INSELLATURA (65-66-67-68-69-70)
Posizione PpAD /6 L /3L al mezzo /3L /6 L PpAV
da da da da
PpAD  PpAD PpAV  PpAV

Ordinata regol. (66) y 729.7 3243 81.1 0 162.2 648.6 1459.4
a 1 4 2 0 2 4 1
Prodotto “a*y” 729.7 12972 1622 0 3244 25944 14594
Ordinata reale (66) y 0 0 0 0 0 0 0
Ordinata efficace (67) y" 0 0 0 0 0 0 0
Prodotto “a*y"” 0 0 0 0 0 0 0
Ins. Media reale ramo AD/Ins. Media regolamentare ramo AD

0 0 0 0 0 0 0
Nota: PpAD = perpendicolare addietro, PpAYV = perpendicolare avanti)
Sommatoria “ay” Say = 6567
Sommatoria “ay” Say" = 0
Correzione (68) [(Say'-Say'')/18(0.75-S/2L)] C3 = 274 mm
CORREZIONE PER LA GROSSEZZA DEL PONTE (78)
Grossezza del ponte ad 1/2 L g = 12 mm
Correzione per la grossezza del ponte [a+g’-ac] C4 = 0 mm
CORREZIONE PER IL BOLZONE DEL BAGLIO (71-72)
Bolzone regolamentare br br = 605 mm
Bolzone effettivo b b = 0 mm
Correzione [(br-b)/4(1-S1/L)] Cs = 151 mm
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RIEPILOGO CALCOLO DEL BORDO LIBERO
Bordo libero tabulare (78) bl = 533 mm
Correzione per l'assenza di sovrastrutture (78) as = 71  mm
Bordo libero tabulare corretto [bl+as] b2 = 604 mm
Fattore di corr. per la finezza (78-86) [ (f+0.68)/1.36] f = 1.198
Bordo libero base corretto [f*b2] b3 = 723mm
Correzione per l'altezza (Cl1) = 97 mm
Correzione per sovrastrutture (C2) = 0 mm
Correzione per insellatura (C3,C3',C3") = 274 mm
Correzione per grossezza ponte (C4) = 0 mm
Correzione per bolzone (CS) = 151 mm
Bordo libero estivo [b3+C1+C2+C3+C4+C5] BLE = 1245 mm
Altezza linea di riferimento [ (a+g’) ] 4612 mm
Immersione estiva IE = 3367 mm
Correzione per T ed I (75) Cl = 70 mm
Bordo libero invernale [BE+CI] BLI = 1315 mm
Immersione invernale T = 3297 mm

Correzione per bordo libero Invernale Atlantico INA (76)

non applicabile

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI — MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL. SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




