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1. GENERALE

1.1. Scopo del documento

Il seguente documento presenta le condizioni tecniche dell’appalto per l|'affidamento
della fornitura di un Mezzo per la sostituzione delle paratoie (jack-up), con contestuale
opzione per la fornitura di un secondo Mezzo (jack-up) gemello, nell’ambito degli
Interventi per la Salvaguardia di Venezia.

Le prescrizioni contenute in questa Specifica non devono in alcun modo essere
interpretate come limitative e la loro osservanza non solleva il Fornitore dalla
responsabilita di fornire elementi adatti alle condizioni di servizio del Mezzo.

In caso di discordanza tra i contenuti del documento “Specifica Tecnica di Fornitura” ed i
contenuti dei documenti tecnici richiamati nella medesima, prevalgono le indicazioni e le
prescrizioni del documento “Specifica Tecnica di Fornitura”.

Il Mezzo individuato consiste di uno scafo composto di due elementi principali a forma di
L, allinterno di ognuno dei quali sono alloggiate in posizione prefissata due gambe, e da
un troncone intermedio rimovibile. Unendo tra loro i due soli elementi principali, si
ottiene una configurazione “corta”, specifica per le paratoie nella barriera di Lido
Treporti; interponendo tra i due elementi principali il troncone intermedio, si ottiene una
configurazione “lunga”, in grado di operare su tutte le altre barriere.

Sia nella configurazione “lunga” sia in quella “corta”, lo scafo assume in pianta una
forma a ferro di cavallo, all'interno della quale viene caricata la paratoia, sostenuta dal
telaio pescatore.

=
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S

Fig. 1 — Jack-up
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Il Mezzo & dotato di 4 gambe, in grado di posizionarsi ed appoggiarsi ai cassoni di
fondazione entro appositi ricettacoli. Le gambe, guidate all'interno dello scafo, sono
dotate di sistemi per I'abbassamento e il centraggio delle gambe e per il sollevamento
dello scafo. La paratoia & movimentata da un sistema di sollevamento costituito da
capre su cui sono montati sistemi a strand-jacks. L'aggancio della paratoia avviene
mediante interposizione di una struttura reticolare di interfaccia, il “telaio pescatore”, al
quale & anche affidato il compito di guidare la paratoia in posizione .

Il telaio pescatore & montato in configurazione “lunga” o “corta”, in relazione alla
configurazione dello scafo, ed & calato con la paratoia allinterno dell’apertura dello
scafo.

Il telaio pescatore & provvisto di un sistema di regolazione idraulica della posizione, che,
facendo riscontro contro lo scafo lungo lo spessore dello scafo stesso e, al di sotto,
contro le due gambe del jack-up in asse alla paratoia, consente una accurata precisione
di installazione della paratoia, entro i limiti concessi dalle tolleranze di costruzione del
sistema e del Mezzo stesso. Adeguati dispositivi, ad attuazione idraulica e provvisti di
idonei sistemi di bloccaggio di sicurezza, sono montati sulla parte inferiore del telaio,
con il compito di agganciare la paratoia in 4 punti prefissati.

Il natante & dotato di un sistema di propulsione e posizionamento costituito da
propulsori pump-jet a funzionamento azimutale, azionati da un sistema di generazione
di potenza. Il controllo di posizione durante la navigazione e l'installazione del Mezzo sul
sito & ottenuto mediante un sistema di posizionamento dinamico (“*DP"), in tutte le
condizioni operative previste dai documenti del Progetto Esecutivo.

Il Mezzo & equipaggiato con tutti i sistemi di bordo e ausiliari necessari alla navigazione,
al funzionamento del Mezzo, al controllo dell'assetto, alla permanenza a bordo
dell’equipaggio, alla gestione operativa e alla sicurezza. Tutti i sistemi di bordo fanno
capo al sistema di automazione nave che costituisce il nodo principale operativo del
Mezzo.
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1.2. Termini e abbreviazioni
I seguenti acronimi sono utilizzati allinterno del presente documento:

CVN Consorzio Venezia Nuova

COMAR Costruzioni MOSE Arsenale

CS Capitolato Speciale

DP Sistema di Posizionamento Dinamico

DL Direzione Lavori

IACS International Association of Certification Societies

MAV Magistrato alle Acque di Venezia

PE Progetto esecutivo

PC Progetto costruttivo di officina e di dettaglio

PCQ Piano Controllo Qualita

PPP Piano e Programma della Progettazione

PV Perizia di Variante

WBE Work Breakdown Element

WBS Work Breakdown Structure

QA / QC Quality assurance / Quality Control

RINA Registro Italiano Navale
1.3. Definizioni

CONCEDENTE Magistrato alle Acque di Venezia

CONCESSIONARIO Consorzio Venezia Nuova

COMMITTENTE COMAR scarl che affida la FORNITURA

CONTRATTO Contratto per |'affidamento della FORNITURA in oggetto

DIRETTORE DEI LAVORI Incaricato dal CONCESSIONARIO ad esercitare i compiti di
Direzione dei Lavori

FORNITORE La persona fisica o societa o raggruppamento o Consorzio
di imprese cui & stata affidata la FORNITURA
BENI-FORNITURA L'oggetto del CONTRATTO, ossia il Mezzo (Jack-up) per

I'installazione e la sostituzione delle paratoie nell’ambito
del Sistema MOSE in fase di realizzazione

ACCETTAZIONE L'accettazione alla consegna del Mezzo in CANTIERE in

PROVVISORIA conformita al Contratto

ACCETTAZIONE L'esito positivo della verifica della regolare esecuzione della

DEFINITIVA FORNITURA, da effettuarsi in conformita al Contratto

CANTIERE La banchina in Laguna di Venezia franco la quale saranno
resi i BENI oggetto della Fornitura

STABILIMENTO DI Luogo di produzione del Mezzo

PRODUZIONE-OFFICINA
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2. NORME E PRESCRIZIONI

Sono da considerarsi vincolanti, ove applicabili, tutte le leggi, norme tecniche,
prescrizioni emanate da enti autorizzativi e decreti applicativi in vigore in Italia e in
ambito UE alla data di esecuzione della Fornitura.

L'ingegneria, la fabbricazione, i collaudi, le prove, le certificazioni di prove e materiali
dovranno essere conformi all’'ultima edizione di Norme e codici indicati nei documenti
del Progetto Esecutivo e nei documenti di Perizia di Variante.

In particolare il Mezzo deve essere realizzato in modo da essere classificato dal RINA
come prescritto nel documento MVO55P-PE-GNC-1001 “Capitolato Speciale - Estratto” e
relativa integrazione MVO055P-PV-GNC-6001 “Capitolato Speciale - integrazione -
Estratto”.

Spetta al Fornitore il compito di produrre o raccogliere dai sub-fornitori tutta la
documentazione necessaria al RINA per la classificazione e la registrazione del Mezzo.

Dovra essere utilizzato il sistema di pesi e misure internazionali (ISO).

1l Fornitore dovra eseguire la Fornitura nel rispetto del D.M. 14/01/2008 “Approvazione
delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.

L'osservanza delle clausole contenute in questa Specifica e nelle Norme in essa citate
non solleva né in tutto né in parte il Fornitore dalle proprie responsabilita, garanzie e da
ogni altro obbligo contrattuale inerente la fornitura e i controlli in oggetto.
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3. SCOPO DELLA FORNITURA
3.1. Generale

Per Scopo della Fornitura deve intendersi la corretta realizzazione del Mezzo di
sostituzione delle paratoie (jack-up). Il Fornitore deve garantire |'approvvigionamento e
I'installazione di tutti i componenti e materiali facenti parti della Fornitura, nonché
garantire che tali componenti e materiali siano conformi alle specifiche ed ai fogli dati
del Progetto Esecutivo e della Perizia di Variante, effettuando le necessarie prove e
verifiche funzionali nonché i relativi collaudi ed avviamenti per un perfetto
funzionamento del Mezzo.

Nello scopo della Fornitura & compresa linstallazione delle apparecchiature
approvvigionate dal Committente (propulsori marini, sistema convertitori e motori
elettrici, dispositivo di posizionamento dinamico, apparecchiatura R.O.V. di cui ai
paragrafi 3.4.1/3.4.2). 1l Fornitore ha il compito di sviluppare I'ingegneria di interfaccia
con dette apparecchiature, di installarle a bordo del Mezzo, di interconnetterle e di
integrarle alle altre apparecchiature/sistemi. Il Fornitore ha inoltre il compito di svolgere
le prove e le verifiche funzionali, ed i relativi collaudi ed avviamenti.

La Fornitura deve essere eseguita in conformita al contenuto del documento MVO55P-
PE-GNC-1001 - Capitolato Speciale (estratto) e relativa integrazione, alle indicazioni di
questa specifica, alle norme e agli standard in esse richiamati, nonché al Progetto
Esecutivo e alla Perizia di Variante.

Di seqguito si riportano, a titolo indicativo ma non esaustivo, le principali fasi costituenti
la realizzazione dell’oggetto del Contratto:

e Sviluppo ingegneria costruttiva

e Approvvigionamento materiali e macchinari

e Costruzione dello scafo

e Costruzione di gambe, capre, telaio pescatore, parabordi
o Installazione macchinari di scafo

o Installazione propulsori marini, convertitori, motori elettrici, dispositivo di
posizionamento dinamico, apparecchiatura R.0.V. forniti dal COMMITTENTE

o Installazione impianti e strutture secondarie di bordo

» Allestimenti interni

« Assemblaggio gambe, capre e telaio pescatore

o Cablaggi e assemblaggi finali

e Trasporto al CANTIERE

» Prove all'ormeggio e in navigazione fino all’accettazione del Mezzo.

La Fornitura dovra essere completa, oltre a quanto esplicitamente previsto nella
presente specifica e nei documenti contrattuali qui richiamati, di tutti quei componenti,
materiali, lavori e servizi necessari per |'esecuzione a regola d’arte nonché per I'utilizzo
in condizioni di sicurezza secondo la legislazione italiana vigente applicabile.

3.2. Componenti principali dello scopo di Fornitura

Per un maggior dettaglio dello scopo della Fornitura si rinvia al Capitolato Speciale
(estratto), relativa integrazione e agli altri documenti di progetto.

Il Fornitore & tenuto a proprie cure e spese e con oneri integralmente a suo carico a
fornire le parti di ricambio per il commissioning, lo start up e un‘operativita minima di
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due (2) anni dalla data di accettazione provvisoria, fermo restando la garanzia tecnica
di 3 anni sulla funzionalita ed efficienza del Mezzo.

E inoltre richiesto un elenco delle parti di ricambio consigliate per 'operativita oltre i
primi due anni.

Il Fornitore & tenuto a minimizzare il numero di sub-fornitori al fine di garantire
uniformita tra gli equipaggiamenti a bordo del Mezzo e ottimizzare la quantita delle parti
di ricambio. Particolare attenzione & richiesta per i componenti elettrici e di
automazione.

3.3. Ingegneria di dettaglio e costruttiva

A partire dai documenti di progetto allegati, il Fornitore ha in carico lo sviluppo
dell’ingegneria costruttiva tenendo conto dei procedimenti costruttivi e delle indicazioni
dei sub-fornitori dei sistemi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gli impianti
elettrici e oleodinamici) che compongono il Mezzo, garantendo le caratteristiche
prestazionali richieste, la manutenzione e la possibilita di eseguire la rimozione parziale
o totale di tutti gli equipaggiamenti.

Il Fornitore ha altresi in carico lingegneria di interfaccia e di integrazione dei
componenti approvvigionati dal Committente (propulsori marini, sistema convertitori e
motori elettrici, dispositivo di posizionamento dinamico, apparecchiatura R.0.V. di cui ai
paragrafi 3.4.1./3.4.2.) con le altre apparecchiature/sistemi del Mezzo.

3.4. Attivita relative ai componenti forniti dal Committente
3.4.1. Sistema di propulsione e sistema di posizionamento dinamico DP

Il sistema di propulsione e il sistema di posizionamento dinamico DP, con relativa
sensoristica, vengono approvvigionati dal Committente e resi disponibili per il ritiro
presso i siti di produzione.

I sistemi vengono forniti dal Committente secondo le specifiche allegate allo schema di
Contratto.

Il Fornitore ha il compito di integrare il sistema di propulsione e il sistema di
posizionamento dinamico DP all’interno del proprio Scopo di Fornitura sia per quanto
riguarda la progettazione costruttiva e la documentazione finale sia per le attivita di
montaggio in stabilimento e i collaudi. Dovra essere adottato ogni necessario
accorgimento per la corretta installazione dei sistemi e per il loro funzionamento.

Il Fornitore (che ha nello Scopo della Fornitura il sistema di Automazione nave) ha
[‘onere di curare il coordinamento con il Committente, al fine di integrare il software dei
sistemi di propulsione e DP agli altri sistemi navali.

Il Fornitore si fa carico di fornire tutti i componenti e i materiali non espressamente
inclusi nella fornitura del sistema di propulsione e del sistema di posizionamento
dinamico DP ma necessari per il corretto funzionamento degli stessi.

3.4.2. Remote Operated Vehicle (R.0.V.)

Il R.O.V., cosi come descritto nella specifica di Progetto MVO55P-PE-GNS-1120, viene
approvvigionato dal Committente e consegnato presso lo Stabilimento del Fornitore; si
compone sinteticamente di veicolo, sistema di lancio (LARS), container attrezzato,
ombelicale e apparecchiature di consolle.

1l Fornitore ha il compito di integrare il R.O.V. e i suoi accessori allinterno del proprio
Scopo di Fornitura sia per quanto riguarda la progettazione costruttiva e Ia
documentazione finale sia per le attivita di montaggio in Stabilimento e i collaudi.
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Il Fornitore si fa infine carico di fornire tutti i materiali accessori non espressamente
inclusi nella fornitura del R.0.V. ma necessari per il corretto funzionamento dello stesso.

4. REQUISITI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORNITURA
4.1. Conservazione e movimentazione dei componenti

Tutti i materiali ed i componenti oggetto della Fornitura dovranno essere
opportunamente protetti e conservati secondo le istruzioni del costruttore.

Per i materiali di cui & previsto il collaudo funzionale in officina del costruttore, il
trasporto potra essere eseguito solamente ad avvenuto collaudo.

Inoltre fino a completa accettazione della Fornitura la responsabilita dei materiali forniti
rimane in capo al Fornitore.

4.2. Marcature per l'identificazione di componenti e apparecchiature

I componenti e le apparecchiature inclusi nello scopo della Fornitura dovranno essere
corredati dei codici di identificazione, come indicato nei documenti del Progetto
Esecutivo e della Perizia di Variante. I marchi e i codici di identificazione dovranno
essere utilizzati in tutti i documenti prodotti dal Fornitore.

5. ORGANIZZAZIONE
Il Fornitore deve presentare l'organigramma di Commessa per la Fornitura del Mezzo.

L'organigramma deve presentare al vertice il Capo Commessa o Project Manager (PM)
che gestisce la commessa e che rappresenta |'unica interfaccia verso il Committente.
L'organigramma deve inoltre prevedere almeno le seguenti figure:

s Responsabile tecnico
e Responsabile degli approvvigionamenti

Responsabile di cantiere

Responsabile della qualita
¢ Planner
e Controller

Ciascun ruolo dovra essere coperto da figure di riconosciuta esperienza con almeno
cinque (5) anni di esperienza nel settore specifico.

Il Fornitore deve prevedere, all'interno del proprio Stabilimento, gli uffici per il
personale del Committente quantificabile in almeno otto (8) persone su base fissa. Gli
uffici dovranno essere adeguatamente arredati con postazioni, sala riunioni, armadi,
materiale informatico, collegamenti telefonici ed internet, stampanti.
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6. PROVE E CONTROLLI

I sistemi, le apparecchiature, i componenti, i materiali e i servizi rientranti nell’'oggetto
del Contratto di appalto saranno soggetti a controlli e prove durante tutte le fasi della
fabbricazione e dell’assemblaggio e delle Prove operazionali.

Il Fornitore, dovra eseguire tutti i controlli e le prove necessarie al fine di verificare che
le apparecchiature, i componenti, i materiali ed i servizi di cui sopra ottemperino ai
requisiti del Contratto. Detti controlli dovranno includere, oltre a quelli prescritti nel
Capitolato Speciale e relativa integrazione, sia quelli richiesti dagli standard di
ingegneria e fabbricazione del Fornitore, che quelli richiesti dai codici e norme applicabili
come riportato nella presente specifica.

Dovranno essere eseguiti almeno i seguenti controlli:

I controlli prescritti nel Capitolato Speciale (estratto) e relativa integrazione;

I controlli richiesti dagli standard di ingegneria e fabbricazione del Fornitore;
I controlli richiesti dal RINA;
I controlli richiesti dai codici e norme applicabili.

Ai fini dell’Accettazione Provvisoria, il Mezzo dovra esser sottoposto alle seguenti prove:

1.

Prove a terra - Realizzazione delle prove previste dalle Specifiche Tecniche nel
rispetto delle normative RINA e di ogni altra normativa vigente. Per entrambe le
configurazioni si richiede a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a.

Esecuzione dei controlli finali (dimensioni e finiture) e delle prove di
funzionamento generali (idrauliche, dei circuiti, degli impianti elettrici,
antincendio, dei motori, dei parabordi, etc.);

Esecuzione delle prove di movimentazione dello scafo sulle gambe e relativi
elementi interconnessi e integrati di comando e controllo;

Esecuzione della prova di movimentazione e regolazione del telaio pescatore e
delle varie fasi di ingaggio con le gambe e le capre;

Esecuzione della prova di carico delle capre di sollevamento (inclusa
realizzazione simulacro di carico).

2. Prove all'ormeggio e in navigazione - Realizzazione di tutte le prove previste
dalle Specifiche Tecniche nel rispetto delle normative RINA e di ogni altra normativa
vigente. Per entrambe le configurazioni si richiede a titolo esemplificativo ma non
esaustivo:

a.

o oo o

J>Q ™

Prova di stabilita;

Prova all'ormeggio;

Prova di velocita, di arresto con marcia indietro;
Prova di resistenza, del salpancore e ancoraggio;

Prova di avviamento, delle tubolature, delle macchine di governo, misure delle
vibrazioni e del rumore;

Prova e regolazione degli strumenti nautici;
Prova di posizionamento dinamico;
Prova di automazione e comando a distanza;

Ispezioni per revisione dei motori principali e del macchinario ausiliario a
conclusione dei test.
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Per i sistemi, le apparecchiature, i componenti, i materiali e i servizi rientranti
nell’'oggetto del Contratto di appalto, il Fornitore dovra redigere un opportuno Piano di
Controllo Qualitd in cui indichera il tipo e il grado di estensione di prove e controlli che
saranno eseguiti sui materiali approvvigionati, sulle costruzioni in officina, sugli
assemblaggi a bordo dei vari sistemi e componenti, nonché sulle verifiche funzionali
degli stessi. In tale Piano di Controllo Qualita il Fornitore dovra stabilire i requisiti di
accettazione di tutti i sottosistemi che verranno forniti ed installati e che verranno
controllati dalle fasi iniziali fino alla fase finale.

La fornitura e posa in opera di ogni package dovra essere organizzata in modo da
consentire tutte le attivita di controllo previste nel Piano di Controllo Qualita e da
effettuarsi sia presso il sub-fornitore, prima di ogni spedizione al luogo di installazione,
che dopo il completamento della posa in opera di ogni gruppo.

Detto Piano di Controllo Qualita sara soggetto all’approvazione del Committente.

Il Committente indicherd nel citato Piano di Controllo Qualita quali ispezioni e prove
saranno presenziate dal Committente o suoi delegati e quali tra queste
rappresenteranno degli “hold point”.

Il Committente avra il diritto di ispezionare ogni materiale e sequenza lavorativa e di
verificare I'applicazione delle Procedure durante ['esecuzione della Fornitura e delle
Ispezioni ed i Controlli.

Qualora richiesto, il Fornitore dovra eseguire controlli e ispezioni in presenza del
Committente, provvedendo il personale idoneo e le attrezzature richieste per
|'esecuzione e la verifica.

Tutte le attrezzature per le Ispezioni ed i Controlli dovranno essere calibrate ogni volta
che & necessario; dovranno essere efficienti ed in buone condizioni, pratiche ed adatte
all'impiego che ne deve essere fatto, e mantenute appropriatamente.

Il Committente avra facoltd di rifiutare, in ogni fase dell'avanzamento dei lavori, quella
parte o tutto il lavoro non conforme e il Fornitore dovra provvedere a suo onere al
ripristino o al rifacimento delle parti rifiutate.

7. GARANZIE

Il Fornitore dovra garantire che tutte le attrezzature/materiali inclusi nello scopo della
Fornitura, soddisfino i requisiti del Capitolato Speciale (estratto), relativa integrazione e
documenti in esso richiamati, nonché degli standard e delle norme applicabili e citate in
progetto.

Il Fornitore dovra garantire che tutte le apparecchiature/materiali inclusi nello scopo
della Fornitura siano nuovi, mai stati utilizzati, che siano conformi agli ultimi ritrovati
della categoria, privi di qualsiasi difetto di fabbricazione, che le apparecchiature
funzionino correttamente fornendo il massimo rendimento possibile, che le emissioni
acustiche siano nei limiti di legge e nel rispetto dei requisiti contrattuali, che non vi
siano surriscaldamento dei componenti, usura e vibrazioni anomale.
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8. DOCUMENTAZIONE DEL FORNITORE

Dopo l'aggiudicazione del Contratto, il Fornitore & tenuto ad inviare la documentazione
richiesta secondo la tempistica riportata nei seguenti paragrafi.

La lingua utilizzata per tutta

la documentazione contrattuale (corrispondenza,

documentazione tecnica, documentazione commerciale, etc.) sara la lingua italiana.

8.1. Documentazione richiesta

Si distinguono i documenti:

Per approvazione: qualsiasi documento ad alto impatto sulla Fornitura per il quale &
necessaria |’‘approvazione del Responsabile del Contratto prima di

Per informazione:

procedere alla fase successiva.

qualsiasi documento a basso impatto sulla Fornitura per il quale non

& necessaria |'approvazione del Responsabile del Contratto.

Di seguito si riportano i documenti principali con relativi tempi di consegna uitimi. Per la
lista completa della documentazione da fornire si rimanda al Capitolato Speciale
(estratto) e relativa integrazione.

Legenda

A
I

TA Tempo di consegna in giorni dalla sottoscrizione del contratto

Documento sottoposto per approvazione / accettazione

Documento sottoposto per informazione

TC Tempo di consegna in giorni dopo |'accettazione provvisoria del Mezzo

8.1.1. Documenti Generali
1.| Programma Temporale di Dettaglio della Fornitura | A TA 45
(PTDF)
2. | Piano di esecuzione del Progetto (PEP) A TA 45
3. | Elenco documenti con piano di emissione A TA 45
4, | Elenco sub-fornitori A TA 45
5. | Elenco equipaggiamenti con marcatura A TA 120
6. | Piano di controllo qualita della fornitura dettagliato in | A TA 90
tutte le sue fasi
7. | Programma delle ispezioni I *1
(*1) Emissione mensile con previsione a 90 giorni
8.1.2. Documenti impianti ed equipaggiamenti
1. | Specifiche tecniche A TA 90
2. | Fogli dati A TA 90
3. | Disegni costruttivi A TA 120
4, | Schemi funzionali A TA 90
5. | Schemi elettrici unifilari A TA 90
6. | Diagrammi a blocchi A TA 90
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8.1.3. Manuali e liste ricambi

1. | Piano di Manutenzione e Programmazione comprensivo | A TA 315
del Manuale d‘uso, del Manuale di manutenzione e del
Programma di Manutenzione

>

2. | Procedure e Manuali di commissioning e start-up *2

3. | Lista ricambi e consumabili per commissioning e per 2| A *2
anni di operativita

(*2) 60 giorni prima dell’inizio dell’attivita.

8.1.4. Dossier della Qualita

II dossier della qualitd deve essere una raccolta completa e organizzata di tutta la
documentazione relativa al piano di qualitd e deve comprendere come minimo i
seguenti documenti:

1. | Certificati materiali A *3
2. | Procedure di saldatura A TA 90
3. | Certificati delle prove e det controlli sulle saldature A *3
4, | Certificati di verniciatura A *3
5. | Certificati delle prove, dei controlli e dei collaudi svolti | A *3

per gli equipaggiamenti del Mezzo durante le varie fasi
dell’approvvigionamento, della costruzione,
dell’assemblaggio, del trasporto, etc.

6.| Rapporti di  completamento meccanico e di|A *4
approntamento per commissioning

7. | Rapporti di commissioning A *4

(*3) 7 giorni dopo I'evento.
(*4) 30 giorni dopo l'evento.

Il dossier deve essere suddiviso in sezioni, una per ciascun sistema. Tale suddivisione
deve essere iniziata e mantenuta costantemente aggiornata sin dalla partenza dei
lavori.

E altresi compito del Fornitore predisporre il fascicolo tecnico per la certificazione RINA.

8.1.5. Dossier di fine fabbricazione

1l dossier di fine fabbricazione deve essere una raccolta completa e organizzata di tutta
la documentazione dell’intero progetto e deve comprendere come minimo i seguenti

documenti:

1. | Documenti di ingegneria per tutte le discipline A TC 30
Elaborati grafici As-built del Mezzo e dei singoli | A TC 30
componenti

3. | Dossier della qualita (rif. 8.1.4) A TC 30

4, | Piano di Manutenzione e Programmazione comprensivo | A TC 30
del Manuale d’uso, del Manuale di manutenzione e del
Programma di Manutenzione (rif. 8.1.3)

II dossier deve essere suddiviso in sezioni, una per ciascun sistema. Tale suddivisione
deve essere iniziata e mantenuta costantemente aggiornata sin dalla partenza dei
lavori.
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8.2. Note Aggiuntive
8.2.1. Emissione dei documenti

Ciascun documento dovra essere redatto completo di tutti i dati e le informazioni
necessarie e richieste; la codifica dei documenti dovra essere proposta dal Fornitore e
approvata dal Committente e dalla Direzione Lavori.

I documenti emessi preliminarmente, senza le informazioni tecniche necessarie, poiché
incompleti o non conformi a quanto richiesto dal Committente, verranno rifiutati e
considerati come non emessi.

Entro una settimana il Fornitore dovra emettere nuovamente i documenti completi di
tutte le informazioni necessarie.

Per ogni gruppo di documenti, il Fornitore dovra attenersi alla data di consegna cosi
come indicata nella tabella del paragrafo 8.1.

8.2.2. Approvazione dei documenti

I documenti trasmessi dal Fornitore e soggetti ad approvazione da parte del
Committente saranno restituiti allo stesso entro 20 giorni dalla data del loro
ricevimento. Ognuno dei documenti restituiti riportera lo stato di approvazione secondo
una delle seguenti condizioni:

NA documento non approvato;
AC documento approvato con commenti;
A documento approvato.

I documenti approvati con commenti (AC) o non approvati (NA) dovranno essere
corretti e revisionati dal Fornitore e restituiti al Committente entro 10 giorni dalla data
del loro ricevimento.

Qualora il Committente non provveda a trasmettere i documenti sottoposti ad
approvazione entro il termine sopra prescritto di 20 giorni, detti documenti saranno
ritenuti approvati.
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9. DOCUMENTI DI PROGETTO

I documenti di Progetto per la realizzazione del Mezzo Jack-up sono costituti dai
documenti del Progetto Esecutivo e da una serie di documenti integrativi/sostitutivi
relativi alla Perizia di Variante.

9.1. Documenti della Perizia di Variante

I documenti della Perizia di Variante sono di seguito elencati.

Item | Numero Rev. | Titolo
ELABORATI AMMINISTRATIVI
1. MVOQ55P-PV-GNC-6001 E2 Capitolato Speciale — Integrazioni - Estratto

RELAZIONI GENERALI

2. MVO055P-PV-GNV-6001 EO Certificazione del Progettista

3. MV055P-PV-GNR-6002 E2 Nota tecnica integrativa - Estratto

4, MV055P-PV-GNR-6003 | E1 Calcolo del bordo libero - Estratto

5. MV0Q55P-PV-GNR-6005 El Modifiche allo scafo - Aspetti navali - Nota di calcolo

6. MV055P-PV-GNR-6006 EO Esponente di carico

7. MVO055P-PV-GNR-6008 EO Linee guida del manuale operativo

8. MV055P-PV-GNR-6009 EO Linee guida del manuale di manutenzione

9. MVO55P-PV-GNR-6010 | EO Analisi strutturale dello scafo ~ Relazione di calcolo

10. MV055P-PV-GNR-6011 EO Analisi strutturale della connessione scafo - Relazione di
calcolo

11, MVO55P-PV-GNS-6012 EO Specifica tecnica — Scafo e sistemi di bordo

12. MVO55P-PV-GER-6006 E1l Nota tecnica su modifiche a propulsione e generazione energia e

adeguamento bilancio elettrico - Estratto

DISEGNI SCAFO E GAMBE

13. MVO55P-PV-GND-6100 EO Configurazione lunga e corta ~ Materiali e note generali

14. MVO55P-PV-GND-6101 El Configurazione lunga - Vista assonometrica generale

15. MV055P-PV-GND-6102 E1 Configurazione lunga - Piano generale - Pianta, vista longitudinale

16. MV055P-PV-GND-6103 El Configurazione lunga -~ Piano generale - Pianta pagliolo

17. MVQO55P-PV-GND-6104 El Configurazione lunga - Piano di capacita'

18. MVQ55P-PV-GND-6105 El Configurazione lunga - Piano dei ferri

19. MVO055P-PV-GND-6106 El Configurazione lunga e corta - Sezione maestra e sezioni
trasversali tipiche

20. MVO55P-PV-GND-6107 El Configurazione lunga e corta - Fasciame esterno

21. MV0O55P-PV-GND-6108 El Configurazione lunga e corta - Sezioni longitudinali tipiche

22. MVO55P-PV-GND-6109 El Configurazione lunga e corta - Paratie stagne trasversali

23. MV055P-PV-GND-6110 El Configurazione lunga e corta - Connessione moduli - Piante e viste

24. MVOS55P-PV-GND-6111 El Configurazione lunga e corta - Connessione moduli — Sezioni
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25. MVO55P-PV-GND-6112 | E1 Configurazione lunga e corta - Connessione moduli - Dettagli
connessione con barre
26. MVO55P-PV-GND-6113 | E1 Configurazione lunga e corta - Connessione moduli - Dettagli
connessione chiavarda quadrata
27. | MVO55P-PV-GND-6114 | E1 Conflgurazione lunga e corta - Connessione moduli - Dettagli
connessione chiavarda circolare
28. MVO055P-PV-GND-6115 | EO Configurazione lunga e corta - Connessione moduli - Dettagli
connessione chiavarda verticale
29. MV0O55P-PV-GND-6116 | EO Configurazione lunga e corta - Connesslone moduli - Dettagli
sistema di accosto
30. | MVO55P-PV-GND-6117 | E0 | Configurazione lunga e corta - Connessione moduli - Schema
attrezzature movimentazione pezzi
31. MVO55P-PV-GND-6118 | El Conflgurazione lunga e corta - Basamento capre di
sollevamento
32. MV0OS55P-PV-GND-6119 | E1 Configurazione lunga e corta - Dettagli tipici lembi saldati
e spallature travi
33. MVO55P-PV-GND-6120 | E1 Configurazione lunga - Modulo di armamento
34. MVO55P-PV-GND-6202 | E1 Configurazione corta - Piano generale - Pianta, vista longitudinale
35. MVO55P-PV-GND-6203 | E1 Configurazione corta - Piano generale - Pianta pagliolo
36. MVO0O55P-PV-GND-6204 | E1 Configurazione corta - Piano di capacita’
37. MVO55P-PV-GND-6205 | E1 Configurazione corta - Piano dei ferri
38. MVO55P-PV-GND-6214 | E1 Confligurazione corta - Modulo di armamento
39. MVO55P-PV-GND-6301 | E1 Configurazione lunga e corta -modifiche a struttura gambe e
collegamento gambe/scafo
40. MVO55P-PV-GND-6302 | E1 Configurazione lunga e corta -paraonde
41, MVO0O55P-PV-GND-6303 | E1 Configurazione lunga e corta -modifiche da apportate ai parabordi
DISEGNI SCAFO E IMPIANTI
42, MVO0S5P-PV-GED-6311 El Configurazione lunga - Distribuzione elettrica - Schema unifilare
generale della distribuzione elettrica
43, MVO0S5P-PV-GED-6312 El Configurazione corta - Distribuzione elettrica - Schema unifilare
generale della distribuzione elettrica
44, MVO055P-PV-GND-6321 El Configurazione lunga - Schema impianto incendio, sentina, zavorra
e raffreddamento
45, MVO055P-PV-GND-6322 E1l Configurazione corta - Schema impianto incendio, sentina, zavorra
e raffreddamento
46. MV055P-PV-GND-6323 | El Configurazione lunga - Piano delle ventilazioni
47. MVO55P-PV-GND-6324 | E1 Configurazione corta - Piano delle ventilazioni
DISEGNI LAYOUT OPERATIVI
48. MVO55P-PV-GND-6401 | E1 Configurazione lunga - Configurazione operativa - Senza paratoia
49, MVO055P-PV-GND-6402 | E1 Configurazione lunga - Conflgurazione operativa - Paratoia di
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Item | Numero Rev. | Titolo
Malamocco

50. MV055P-PV-GND-6403 El Configurazione lunga - Configurazione operativa - Paratoia di
chioggia

51. MVO055P-PV-GND-6404 | El Configurazione lunga - Configurazione operativa - Paratoia di s.
Nicolo

52. MVO055P-PV-GND-6405 El Configurazione corta - Configurazione operativa - Paratoia di
Treporti

53. MVQ55P-PV-GND-6406 El Configurazione lunga - Interfaccia jack-up/cassone - Paratoia di
Malamocco

54. MVO55P-PV-GND-6407 El Configurazione lunga - Interfaccia jack-up/cassone - Paratoia di
Chioggia

55. MVQ55P-PV-GND-6408 El Configurazione lunga - Interfaccia jack-up/cassone - Paratoia di
San Nicolo

56. MVO055P-PV-GND-6409 El Configurazione corta - Interfaccia jack-up/cassone - Paratoia di

Treporti

DISEGNI OPERAZIONI MARINE

57. MV055P-PV-GND-6501 EO Configurazione lunga e corta - Operazioni marine - Allestimento
Jack-up da configurazione corta a lunga - Parte 1

58. MVO55P-PV-GND-6502 EO Configurazione lunga e corta - Operazioni marine - Allestimento
Jack-up da configurazione corta a lunga - Parte 2

59. MVO055P-PV-GND-6503 EO Configurazione lunga e corta - Operazioni marine - Allestimento
Jack-up da configurazione corta a funga - Sequenza di
configurazione scafo

60. MVO055P-PV-GND-6504 EO Configurazione lunga e corta - Operazioni marine - Connessione
scafi - Vista assonometrica

61. MV055P-PV-GND-6505 EO Configurazione lunga e corta — Operazioni marine - Connessione
scafi - Sequenze di accoppiamento (Fasi da 0 a 4)

62. MV055P-PV-GND-6506 EO Configurazione lunga e corta - Operazioni marine - Connessione

scafi - Sequenze di accoppiamento (Fasi da 5 a 10)
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9.2. Documenti del Progetto Esecutivo

I documenti del Progetto Esecutivo sono di seguito elencati.

Item | Numero Rev. | Titolo

ELABORATI AMMINISTRATIVI

63. MVQ55P-PE-GNC-1001 EO Capitolato Speciale - Estratto

64. MV055P-PE-GNQ-1001 EO Computo metrico

65. MVO055P-PE-GNV-1001 EO Certificazione del Progettista

66. MV055P-PE-GNR~1006 EO Certificazione RINA

RELAZIONI GENERALI

67. MVOQ55P-PE-GNR-1003 EOQ Relazione descrittiva generale (estratto)

68. MVO055P-PE-GNR-1001 EO Premesse di progetto

69. MVO055P-PE-GBR-1011 EO Premesse di progetto -condizioni meteomarine

70. MVO55P-PE-GNR-1002 EO Studio delle tolleranze di costruzione e installazione

71. MVO55P-PE-GNR-1004 EOQ Analisi di operativita'

72. MV055P-PE-GNR-1010 | EO Analisi di rischio

RELAZIONI SPECIALISTICHE

73. MV055P-PE-GNR-1011 EO Forze idrodinamiche sulle paratoie - relazione di calcolo

74. MVO55P-PE-GNR-1012 EO Analisi dinamica del Mezzo

75. MVQ55P-PE-GNR-1013 EOQ Forze sui cassoni di fondazione e requisiti di zavorramento del
Mezzo

76. MVO0O55P-PE-GNR-1015 EO Calcoli di assetto, stabilita' e robustezza longitudinale

77. MVO55P-PE-GNR-1016 El Calcolo del bordo libero

78. MV055P-PE-GNR-1018 EO Studio della Propulsione

79. MVO055P-PE-GNR-1019 EO Scafo - relazione tecnica

80. MVO55P-PE-GNR-1020 EO Esponente di carico

81. MVO55P-PE-GNR-1021 EO Sistema di connessione scafi - relazione di calcolo

82. MV055P-PE-GNR-1022 EO Capre di sollevamento - relazione di calcolo

83. MVO55P-PE-GNR-1023 EO Telaio pescatore - relazione di calcolo

84. MVO0O55P-PE-GNR-1024 EO Dispositivo di aggancio paratoia - relazione di calcolo

85. MVQO55P-PE-GNR-1027 EOQ Impianti principali di bordo - relazione tecnica

86. MV055P-PE-GNR-1028 EO Sovrastrutture secondarie - relazione tecnica

87. MVQ55P-PE-GNR-1029 EOQ Sistema di protezione catodica - relazione tecnica

88. MVO55P-PE-GNR-1030 EO Sistema di movimentazione gambe - relazione tecnica

89. MVO055P-PE-GNR-1031 EO Gambe e interfaccia scafo - relazione tecnica

90. MVOQ55P-PE-GNR~1032 EOQ Sistema di movimentazione paratoie - relazione tecnica

91. MVO055P-PE-GNR-1033 EO Telescopio gambe - relazione tecnica
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Item | Numero Rev. | Titolo

92, MVO55P-PE-GER-1041 EO Bilancio elettrico

93. MVO055P-PE-GER-1042 EO Calcolo correnti di corto circuito

94. MVO55P-PE-GER-1043 EO Fascicolo circuiti (estratto)

95. MVO0O55P-PE-GNR-1008 EO Linee guida del manuale operativo

96. MVO55P-PE-GNR-1009 EOQ Linee guida del manuale di manutenzione

SPECIFICHE

97. MVO55P-PE-GNS-1111 El Specifica tecnica generale (estratto)

98. MVO055P-PE-GNS-1112 EO Specifica tecnica - scafo e sistemi di bordo

99. MVO055P-PE-GNS-1113 EO Specifica tecnica - gambe e sistema di movimentazione scafo

100. | MVO55P-PE-GNS-1114 | EO Specifica tecnica - sistema di movimentazione delle paratoie

101. | MVO55P-PE-GES-1115 EO Specifica tecnica - impianto di generazione, distribuzione e utilizzo
energia elettrica (estratto)

102. | MVO55P-PE-GES-1116 EO Specifica tecnica - sistema di propulsione (estratto)

103, | MVO55P-PE-GNS-1117 EOQ Specifica tecnica - sistemi di controllo nave e automazione

104. | MVO55P-PE-GES-1118 EO Specifica tecnica - telaio pescatore - sistema di visione della
paratoia

105. [ MVO55P-PE-GNS-1119 EO Specifica tecnica - Specifica di pitturazione e protezione contro la
corrosione

106. | MVO55P-PE-GNS-1123 EO Specifica tecnica - Sistemi di controllo nave e automazione-
appendice B - Data sheets strumentazione

107. | MVOS55P-PE-GES-1124 EO Specifica tecnica - Impianto di generazione, distribuzione ed
utilizzo energia elettrica - Appendici 2 e 3

108. | MVO55P-PE-GNS-1126 EO Specifica tecnica - Specifica generale per i sistemi idraulici

DISEGNI GENERALI

109. | MVO55P-PE-GCD-1001 EO Barriera di Malamocco - Planimetria generale

110. | MVO55P-PE-GCD-1002 EOQ Barriera di Malamocco - Prospetti e sezioni generali

111. | MVO55P-PE-GCD-1011 EO Barriera di Chioggia - Planimetria generale

112. | MVO55P-PE-GCD-1012 EOQ Barriera di Chioggia - Prospetti e sezioni generali

113. | MV0O55P-PE-GCD-1021 EO Barriera di San Nicolo - Planimetria generale

114. | MVO55P-PE-GCD-1022 EOQ Barriera di San Nicolo - Prospetti e sezioni generali

115, | MVO55P-PE-GCD-1031 EO Barriera di Treporti - Planimetria generale

116. | MVO55P-PE-GCD-1032 EOQ Barriera di Treporti - Prospetti e sezioni generali

117. | MV0O55P-PE-GND-5000 EO Configurazione lunga - Vista assonometrica generale

118. | MVO55P-PE-GND-5001 EO Configurazione lunga - Piano generale - Pianta, vista longitudinale

119. | MVO55P-PE-GND-5002 EOQ Configurazione lunga - piano generale - Pianta pagliolo

120. | MVO55P-PE-GND-5004 EO Configurazione lunga - piano di capacita’

121. | MV0O55P-PE-GND-5005 EO Configurazione lunga - modulo di armamento
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122. | MVO55P-PE-GND-5006

EO

Configurazione lunga - Configurazione operativa senza paratoia

123. | MVO55P-PE-GND-5007 EO Configurazione lunga - Configurazione operativa - paratoia di
Malamocco

124, | MVO55P-PE-GND-5008 EO Configurazione lunga - configurazione operativa - paratoia di
Chioggia

125. | MV0O55P-PE-GND-5009 EO Configurazione lunga - Configurazione operativa - paratoia di San
Nicold

126. | MVO55P-PE-GND-5010 EO Configurazione lunga - piano dei fanali di segnalazione

127. | MVO55P-PE-GND-5011 EO Configurazione lunga - piano delle isolazioni tagliafuoco

128. | MVO55P-PE-GND-5012 EO Configurazione lunga - piano dei mezzi di salvataggio e delle vie di
sfuggita

129. | MVO55P-PE-GND-5013 EO Configurazione lunga - piano dei mezzi mobili antincendio

130. | MVO55P-PE-GND-5014 EO Configurazione lunga - piano delle illuminazioni delle aree di lavoro

131. | MVO55P-PE-GND-5020 EO Configurazione corta - vista assonometrica generale

132. | MVO55P-PE-GND-5021 EO Configurazione corta - piano generale - Pianta, vista longitudinale

133, | MVO55P-PE-GND-5022 EO Configurazione corta - piano generale - Pianta pagliolo

134. | MV0O55P-PE-GND-5024 EO Configurazione corta - piano di capacita'

135. | MV055P-PE-GND-5025 EO Configurazione corta - modulo di armamento

136. | MV0O55P-PE-GND-5027 EO Configurazione corta - configurazione operativa - paratoia di
Treporti

137. | MVO55P-PE-GND-5030 EO Configurazione corta - piano dei fanali di segnalazione

138. | MVO55P-PE-GND-5031 EOQ Configurazione corta - piano delle isolazioni tagliafuoco

139. | MVO55P-PE-GND-5032 EO Configurazione corta - piano dei mezzi di salvataggio e delle vie di
sfuggita

140. | MVO55P-PE-GND-5033 EOQ Configurazione corta - piano dei mezzi mobili antincendio

141. | MVO55P-PE-GND-5034 | EO Configurazione corta - piano dell'illuminazione delle aree di lavoro

DISEGNI STRUTTURALI

142. | MVO55P-PE-GND-5100 EO Configurazione lunga - piano dei ferri

143. | MVO55P-PE-GND-5101 EO Configurazione lunga e corta - sezione maestra e sezioni
trasversali tipiche

144, | MVO55P-PE-GND-5102 EO Configurazione lunga e corta - fasciame esterno

145. | MVO55P-PE-GND-5103 EO Configurazione lunga e corta - sezioni longitudinali tipiche

146. | MVO55P-PE-GND-5104 EO Configurazione lunga e corta - paratie stagne trasversali

147. | MVO55P-PE-GND-5105 EO Configurazione lunga e corta - sovrastrutture lato poppa e locali di
servizio

148. | MVO55P-PE-GND-5106 EO Configurazione lunga e corta - sovrastrutture lato prua

149, | MV0O55P-PE-GND-5107 EO Configurazione lunga e corta - basamento capre di sollevamento

150. | MV0O55P-PE-GND-5120 EO Configurazione corta - piano dei ferri
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151, | MV0O55P-PE-GND-5130 EO Configurazione lunga e corta - protezione catodica scafo

152. | MV0O55P-PE-GND-5131 EO Configurazione lunga e corta - protezione catodica casse

153. | MVO55P-PE-GND-5132 EO Configurazione lunga e corta - protezione catodica gamba

154. | MVO55P-PE-GND-5150 | EO Configurazione lunga e corta - connessione moduli agganci
superiori - viste e sezioni principali

155. | MVO55P-PE-GND-5151 EO Configurazione lunga e corta - connessione moduli agganci
superiori - viste e dettagli

156. | MV0O55P-PE-GND-5152 EO Configurazione lunga e corta - connessione moduli agganci inferiori
- viste e sezioni principali

157. | MV0O55P-PE-GND-5153 " | EO Configurazione lunga e corta - connessione moduli agganci inferiori
- viste e dettagli

158. | MVO55P-PE-GND-5180 EO Configurazione lunga e corta - struttura per parabordo - assieme

159. | MV0O55P-PE-GND-5181 EO Configurazione lunga e corta - struttura per parabordo - struttura
principale

160. | MVO55P-PE-GND-5182 EOQ Configurazione lunga e corta - struttura per parabordo - struttura
di interfaccia parabordo su ponte coperta

161. | MVO55P-PE-GND-5201 | EO Configurazione lunga e corta - gambe e sistema di
movimentazione - assieme generale

162. | MVO55P-PE-GND-5202 | EO Configurazione lunga e <corta - gambe e sistema di
movimentazione - assieme gamba - viste e sezioni

163. | MV0O55P-PE-GND-5203 EO Configurazione lunga e corta - gambe e sistema di
movimentazione - gamba parte inferiore - viste e sezioni

164. | MVO55P-PE-GND-5204 | EO Configurazione lunga e corta - gambe e sistema di
movimentazione - assieme telescopio/piede

165. | MV0O55P-PE-GND-5205 EO Configurazione lunga e corta - gambe e sistema di
movimentazione - telescopio - assieme - viste e sezioni

166. | MVO55P-PE-GND-5208 EO Configurazione lunga e corta - gambe e sistema di movimen-
tazione - assieme piede e pin di centraggio - viste e sezioni

167. | MVO55P-PE-GND-5209 EO Configurazione lunga e corta - gambe e sistema di
movimentazione - piede e pin di centraggio - dettagli

168. | MV0O55P-PE-GND-5213 | EO Configurazione lunga e corta - gambe e sistema di
movimentazione - trave di supporto perni fissi

169, | MVO55P-PE-GND-5214 EO Configurazione lunga e <corta - gambe e sistema di
movimentazione - trave di trascinamento perni mobili

170. | MV0Q55P-PE-GND-5216 EO Configurazione lunga e «corta - gambe e sistema di
movimentazione - cilindri di sollevamento e di bilanciamento

171. | MVO55P-PE-GND-5217 EO Configurazione lunga e corta - gambe e sistema di
movimentazione - cilindro del telescopio e del pin di centraggio

172. | MVO55P-PE-GND-5221 EO Configurazione lunga e corta - gambe e sistema di
movimentazione - layout circuito idraulico

173. | MVO55P-PE-GND-5260 EO Configurazione lunga e corta - struttura di collegamento gambe e

scafo - assieme generale
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174. | MVO55P-PE-GND-5261 EO Configurazione lunga e corta - struttura di collegamento gambe e
scafo - vista in Pianta e sezioni

175. | MVO55P-PE-GND-5262 EO Configurazione lunga e corta - struttura di collegamento gambe e
scafo - sezioni longitudinali

176. | MVO55P-PE-GND-5263 EO Configurazione lunga e corta - struttura di collegamento gambe e
scafo - sezioni trasversali

177. | MVO55P-PE-GND-5300 EO Configurazione lunga e corta - capre di sollevamento - assieme
generale

178. | MVO55P-PE-GND-5301 EO Configurazione lunga e corta - capre di sollevamento - struttura
principale - assieme

179. | MVO55P-PE-GND-5302 EOQ Configurazione lunga e corta - capre di sollevamento - struttura
principale - viste e sezioni

180, | MVO55P-PE-GND-5303 EO Configurazione lunga e corta - capre di sollevamento - piazzola
strand-jack, passerella, ballatoio - assieme

181. | MV0O55P-PE-GND-5400 EO Configurazione lunga - telaio pescatore - assieme

182. | MVO55P-PE-GND-5401 EO Configurazione lunga e corta - telaio pescatore - cassetto guida -
assieme

183. | MVO55P-PE-GND-5402 EO Configurazione lunga e corta - telaio pescatore - cassetto guida -
dettagli

184. | MVO55P-PE-GND-5403 EO Configurazione lunga e corta - telaio pescatore - supporto cassetto
guida - assieme e dettagli

185. | MVO55P-PE-GND-5404 EO Configurazione lunga e corta - telaio pescatore - sistema di guida
su colonna capra - assieme e dettagli

186. | MVO55P-PE-GND-5405 | EO Configurazione lunga e corta - telaio pescatore - dispositivo di
aggancio paratoia - assieme

187. | MVO55P-PE-GND-5406 EOQ Configurazione lunga e corta - telaio pescatore - dispositivo di
aggancio paratoia - gancio - viste e sezioni

188. | MVO55P-PE-GND-5407 | EO Configurazione lunga e corta - telaio pescatore - dispositivo di
aggancio paratoia - supporto gancio - perno gancio

189. | MVO55P-PE-GND-5408 EQ Configurazione lunga e corta - telaio pescatore - dispositivo di
aggancio paratoia - elementi di assemblaggio

190. | MVO55P-PE-GND-5409 EO Configurazione lunga e corta - telaio pescatore - struttura lato
poppa - viste e sezioni

191. | MVO55P-PE-GND-5410 EO Configurazione lunga - telaio pescatore - struttura removibile -
viste e sezioni

192, | MVO55P-PE-GND-5411 EO Configurazione lunga e corta - telaio pescatore - struttura lato
prua - viste e sezioni

193. | MVO55P-PE-GND-5412 EO Configurazione lunga e corta - telaio pescatore - sistema di
connessione - assieme

194. | MVO55P-PE-GND-5413 EOQ Configurazione lunga e corta - telaio pescatore - sistema di
connessione - meccanismo di bloccaggio - assieme e dettagli

195. | MV0O55P-PE-GND-5416 EO Configurazione lunga e corta - telaio pescatore - sistema di visione

paratoia - configurazione e sequenza operativa
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196. | MVO55P-PE-GND-5460 EO Configurazione corta - telaio pescatore - assieme

197. | MVO55P-PE-GND-5501 EOQ Configurazione lunga e corta - nodi tubolari tipici e note generali

198. | MVO55P-PE-GND-5502 EO Configurazione lunga e corta - particolari tipici saldature per
connessioni tubolari

199. | MVO55P-PE-GND-5503 EO Configurazione lunga e corta - dettagli tipici lembi saldati e
spallature travi

200. | MV0O55P-PE-GND-5504 EO Configurazione lunga e corta - scale, passerelle e corrimani -
dettagli tipici

201. | MVO55P-PE-GND-5505 EO Configurazione lunga e corta - scale verticali - dettagli tipici

DISEGNI IMPIANTISTICI

202. | MV0O55P-PE-GND-5600 EO Configurazione lunga - schema impianto incendio, sentina, zavorra
e raffreddamento

203. | MVO55P-PE-GND-5601 EO0 Configurazione lunga - piano della ventilazione

204. | MV0O55P-PE-GND-5602 EO Configurazione lunga e corta - schema condizionamento alloggi

205. | MVO55P-PE-GND-5603 EO Configurazione lunga - schema impianto imbarco, sbarco, travaso
ed alimento combustibile

206. | MVO55P-PE-GND-5610 EOQ Configurazione lunga e corta - circuito idraulico - lato prua

207. | MVO55P-PE-GND-5611 EO Configurazione lunga e corta - circuito idraulico - lato poppa

208. | MVO55P-PE-GND-5612 EO Configurazione lunga e corta - circuito idraulico - centralina
idraulica

209. | MVQ55P-PE-GND-5613 EO Configurazione lunga e corta - circuito idraulico - gamba lato
sinistro

210. | MV0O55P-PE-GND-5614 EO Configurazione lunga e corta - circuito idraulico - gamba lato
destro

211. | MVO55P-PE-GND-5615 EO Configurazione lunga e corta - circuito idraulico - telaio pescatore

212, | MVO55P-PE-GED-5651 EO Configurazione lunga - distribuzione elettrica - schema unifilare
generale della distribuzione elettrica

213. | MVO55P-PE-GED-5653 EO Configurazione lunga e corta - distribuzione elettrica - vista
esterna quadro MCC1/PC1-400 v, 50 hz - vista esterna quadro
MCC/PC2-400 v, 50 hz

214. | MV0O55P-PE-GED-5654 EO Configurazione lunga e corta - distribuzione elettrica - vista
esterna quadri QG1.1 & QG1.2-690 v, 50 hz

215, | MVO55P-PE-GED-5655 EO Configurazione lunga e corta - distribuzione elettrica -
dimensionamento barramenti quadri QG1.1 & QG1.2 - 690V, 50 Hz

216. | MV0O55P-PE-GED-5656 EO Configurazione lunga e corta - distribuzione elettrica - vista
esterna quadri e dimensionamento barramenti BT1.1 e BT1.2-
230V, 50Hz

217. | MVO55P-PE-GED-5657 EO Configurazione lunga e corta - distribuzione elettrica - tipico per
centralino di distribuzione 230 V, 50 Hz

218. | MV0O55P-PE-GED-5658 EO Configurazione lunga e corta - distribuzione elettrica - schemi di
riferimento per i calcoli di corto circuito

219. | MVO55P-PE-GED-5659 EO Configurazione corta - distribuzione elettrica - schema unifilare
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generale della distribuzione elettrica

220. | MVO55P-PE-GED-5660 EO Configurazione lunga e corta - distribuzione elettrica - schema
elettrico e vista esterna - quadri presa da terra QEPT1-QEPT.2

221. | MVO55P-PE-GED-5661 EO Configurazione lunga e corta - distribuzione elettrica - schema
funzionale avviatore stella-triangolo per motore di potenza
supersiore a 40 kW con scaldiglia

222. | MVO55P-PE-GED-5662 EO Configurazione lunga e corta - distribuzione elettrica - schema
funzionale avviatore diretto per motore di potenza inferiore a 15
kw

223. | MVO55P-PE-GED-5663 EO Configurazione lunga e corta - distribuzione elettrica - schema
funzionale avviatore diretto per motore di potenza superiore a 15
kW con scaldiglia

224. | MVO55P-PE-GED-5670 EOQ Configurazione lunga e corta - sistemi di automazione - schema
generale

225. | MVO55P-PE-GED-5671 | EO Configurazione lunga e corta - sistemi di automazione - quadri di
comando nelle plance

226. | MVO55P-PE-GED-5672 EOQ Configurazione lunga e corta - sistemi di automazione - schema
sistema pms e allarmi di bordo

227. | MV0O55P-PE-GED-5673 EO Configurazione lunga e corta - sistemi di automazione - schema
sistema di controllo e strumentale per le gambe

228. | MVO55P-PE-GED-5674 EO Configurazione lunga e corta - sistemi di automazione - schema
sistema di controllo e strumentale per il telaio e strand-jacks

229, | MVO55P-PE-GED-5680 | EO | Configurazione corta - schema impianto incendio, sentina, zavorra
e raffreddamento

230. | MV0O55P-PE-GED-5681 EO Configurazione corta - piano della ventilazione

231. | MV0O55P-PE-GED-5683 EO Configurazione corta - schema impianto imbarco, sbarco, travaso
ed alimento combustibile

DISEGNI OPERAZIONI

232. | MVO55P-PE-GND-5700 EO Configurazione lunga e corta - Operazioni marine - Allestimento
jack-up da configurazione "corta" a "lunga"- partel

233. | MVO55P-PE-GND-5701 EO Configurazione lunga e corta - Operazioni marine - allestimento
jack-up da configurazione "corta" a "lunga"- parte2

234. | MV0O55P-PE-GND-5702 EOQ Configurazione lunga e corta - Operazioni marine - sequenza di
configurazione scafo

235. | MVO55P-PE-GND-5703 EO Configurazione lunga e corta - Operazioni marine - connessione
scafi - vista assonometrica

236. | MVO55P-PE-GND-5704 EOQ Configurazione lunga e corta - Operazioni marine - connessione
scafi - sequenza di accoppiamento - fasi 1 e 2

237. | MVO55P-PE-GND-5705 EO Configurazione lunga e corta - Operazioni marine - connessione
scafi - sequenza di accoppiamento - fasi 3 e 4

238. | MV0O55P-PE-GND-5710 EO Configurazione lunga - Operazioni marine - installazione paratoia -
parte 1

239. | MVO55P-PE-GND-5711 | EO Configurazione lunga - Operazioni marine - installazione paratoia -
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240. | MVO55P-PE-GND-5712 EO Configurazione lunga - Operazioni marine - installazione paratoia -
parte 3

241. | MVO55P-PE-GND-5713 EO Configurazione lunga - Operazioni marine - rimozione paratoia -
parte 1

242. | MV0O55P-PE-GND-5714 EO Configurazione lunga - Operazioni marine - rimozione paratoia -
parte 2

243, | MVO55P-PE-GND-5715 EO Configurazione lunga - Operazioni marine - rimozione paratoia -
parte 3

244, | MVO55P-PE-GND-5730 EOQ Configurazione lunga - Operazioni marine - strand-jacks - modalita
di funzionamento

245, | MVO55P-PE-GND-5731 EO Configurazione lunga - Operazioni marine - telaio pescatore -
sequenza di ingaggio

246. | MV0O55P-PE-GND-5732 EO Configurazione lunga - Operazioni marine - telaio pescatore -
posizioni di lavoro

247. | MVO55P-PE-GND-5733 EO Configurazione lunga e ¢orta - Operazioni marine - dispositivo di
aggancio paratoia - sequenza di installazione

248. | MV0O55P-PE-GND-5740 EO Configurazione lunga - interfaccia jack-up/cassoni/paratoia -
Malamocco

249, | MVO55P-PE-GND-5741 EO Configurazione lunga - interfaccia jack-up/cassoni/paratoia -
Chioggia

250. | MVO55P-PE-GND-5742 EO Configurazione lunga - interfaccia jack-up/cassoni/paratoia - San
Nicolo

251. | MVOS55P-PE-GND-5743 EO Configurazione corta - interfaccia jack-up/cassoni/paratoia -

Treporti
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