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1. SCOPO

Nell’ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, il progetto esecutivo “im-
pianti” per le opere da realizzare alle bocche di: San Nicol6é, Malamocco ¢
Chioggia (WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50) prevede la fornitura e

I’installazione di termoresistenze e relativo trasmettitore elettronico.

La presente specifica illustra le prescrizioni minime da rispettare per la fornitura di detti

strumenti.

La fornitura, caratterizzata da un’elevata affidabilita di funzionamento ed adeguata resi-
stenza all’ambiente marino, sard completa di tutti i componenti ed accessori idonei a ga-

rantirne un corretto e sicuro funzionamento.

La presente specifica disciplina la sola fornitura dei componenti in oggetto e deve essere
analizzata congiuntamente ai Fogli Dati dei singoli apparecchi ed a tutta la documenta-
zione allegata. Per l'installazione si dovra fare riferimento alla corrispondente “specifica

tecnica di installazione”.
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2. NORME E LEGGI

La fornitura dovra essere in accordo alla Normativa Italiana vigente, alle prescrizioni

contenute in questa specifica e nei documenti di riferimento, e alle norme in esse citate.
Gli strumenti devono essere apparecchi di serie e marcati CE.

Le termoresistenze dovranno essere conformi alle seguenti norme in vigore alla data

dell’ordine, per quanto applicabili:

— UNI/ISO
— CEIEN 60751
Le filettature dovranno essere conformi alle norme

— ANSIB2.1
Le flange dovranno essere in accordo alla norma

— ANSIBI16.5
Gli assiemi termoresistenza-pozzetto, essendo in pieno accordo con le normative vigen-

ti, dovranno essere marcati CE.

Per le installazioni in zone classificate deve essere rispettata la normativa ATEX
94/9/CE.

[ documenti di riferimento (si veda il paragrafo 3.1) saranno considerati parte integrante

della presente specifica.

Requisiti, limiti e disposizioni non specificatamente menzionati nella presente specifica

dovranno essere conformi a detti documenti.

La presente specifica avra priorita sui documenti di riferimento applicabili. Il fornitore,
tuttavia, dovra notificare all’Impresa per iscritto qualsiasi differenza tra i suddetti docu-

menti e la presente specifica, al fine di risolvere qualsiasi discrepanza.
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3. DATIDIPROGETTO E RIFERIMENTI
Gli strumenti devono soddisfare le condizioni di progetto e di funzionamento sotto spe-
cificate.

Le caratteristiche dimensionali e costruttive richieste sono riportate nei “Fogli Dati” che

formano parte integrante della presente specifica.

Lec termoresistenze saranno installate all’aperto o in galleria in ambiente marino, con
umidita condensante e devono essere protette per resistere alle condizioni atmosferiche

avverse.

I materiali utilizzati nella costruzione dei trasmettitori di temperatura dovranno tener
conto delle condizioni di esercizio che prevedono lunghi periodi di inattivita e installa-

zione in ambiente marino.

3.1. Documentazione di riferimento

La presente specifica comprende, come parte integrante, anche i seguenti elabora-

ti:
— Dati di base della Progettazione MV100P-PE-GZR-0002
— Condizioni Generali di Fornitura MV100P-PE-GZS-0005
— Foglio Dati MV100P-PE-GIF-1009
— Elenco strumenti MV100P-PE-GIL-0351-G
Lotto 7

— Limiti di batteria tra strumentazione

e tubazioni/serbatoi MV100P-PE-GID-6508
— Relazione tecnica generale MV100P-PE-GZR-0003
— Tipici di collegamento primari MV100P-PE-GID-6502
— Tipici collegamenti secondari elettrici MV 100P-PE-GID-6503
— Tubazioni, classi di linea MV100P-PE-GPS-0002
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4. CARATTERISTICHE TECNICHE

4.1. Caratteristiche costruttive

Le termoresistenze devono essere a tre fili, in Platino PT100. Ogni elemento deve
essere costituito da due elementi sensibili, con isolamento in ossido minerale, rac-
chiusi in una guaina in AISI 316 L amagnetico di diametro pari a 6 mm. Gli ele-
menti devono essere isolati elettricamente dalla guaina. Le testine devono essere
resistenti alla corrosione, metalliche (acciaio inossidabile o alluminio verniciato
con vernici epossidiche), con copertura filettata femmina e morsetti inclusi per en-
trambi gli elementi. Deve essere fornito un tappo di plastica per le connessioni fi-
lettate.

Se indicato sui fogli dati, nella testa di giunzione, al posto della morsettiera, sara
montato un trasmettitore di temperatura di tipo “SMART” a 2 fili, con segnale
_ d’uscita 4-20 mA e software di gestione HART protocollo FDT-DTM.

Gli strumenti devono essere forniti gia tarati con il fondo scala indicato nei fogli
dati.

Le termoresistenze saranno fornite complete di nipplo in AISI 316L e montate in
pozzetti (guaine termometriche) ricavati da barra con attacco al processo 17 filet-
tato NPT o flangiato.

I termoelementi, le elettroniche e gli accessori di montaggio saranno tropicalizzati

o comunque saranno adatti per ambiente marino.

1l materiale dei pozzetti e delle flange sara acciaio inossidabile AISI316 L.

4.2. Caratteristiche meccaniche

11 grado di protezione delle testine sara:

— IP 55 minimo
Dovranno essere disponibili bulloni di messa a terra sia all’interno del comparto

morsettiera che all’esterno.
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4.3, Connessioni elettriche

Le connessioni elettriche saranno tutte filettate ¥2” NPT femmina.

4,4, Classe di tolleranza

Le termoresistenze devono essere fornite con classe di tolleranza “A” secondo CEI EN
60751.

I trasmettitori devono essere forniti con classe di precisione di + 0.1% sul fondo scala.
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5. DOCUMENTAZIONE

Scopo della fornitura ¢ la costruzione e la consegna delle apparecchiature nelle quantita
e dimensioni specificate nei “Fogli Dati” ed in accordo con quanto richiesto dalle Con-
dizioni Generali di Fornitura (MV100P-PE-GZS-0005).
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6. COLLAUDIE GARANZIE

6.1. Collaudi.
Dove non diversamente indicato, i collaudi comprenderanno quanto previsto dalle
“Condizioni Generali di Fornitura” (MV100P-PE-GZS-0005).
Le termoresistenze saranno sottoposte a collaudo visivo e dimensionale.

A campione (5 %), i i termoelementi associati ai trasmettitori di temperatura sa-
ranno sottoposti a prova di accuratezza, con verifica a 0 %, 50 % e 100 % della

scala.

Vanno effettuate le prove di tipo secondo il paragrafo 4.3 della norma CEI EN
60751 e di queste il fornitore dovra dare evidenza all’Impresa mediante opportuna

documentazione.

Per ogni termoresistenza devono essere svolte le prove di accettazione come ri-

chiesto al punto 4.2 della medesima norma.

Per i pozzetti devono essere effettuati il collaudo visivo e dimensionale e la prova

di eccentricita.

Per i materiali metallici bagnati dal processo devono essere forniti i certificati di

composizione.

6.2. Garanzie

Oltre le garanzie meccaniche richieste nelle “Condizioni Generali di Fornitura”, il

fornitore dovra garantire tutti i parametri indicati sui fogli dati.

E’ richiesta una garanzia di 7 anni di funzionamento senza manutenzione.
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