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1. SCOPO

Nell’ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, il progetto esecutivo “im-
pianti” per le opere da realizzare alle bocche di: San Nicolé, Malamocco e
Chioggia (WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50) prevede la fornitura e

I’installazione di misuratori di portata massici.

La presente specifica illustra le prescrizioni minime da rispettare per la fornitura di detti

strumenti.

La fornitura, caratterizzata da un’elevata affidabilita di funzionamento ed adeguata resi-
stenza all’ambiente marino, sard completa di tutti i componenti ed accessori idonei a ga-

rantirne un corretto e sicuro funzionamento.

La presente specifica disciplina la sola fornitura dei componenti in oggetto e deve essere
analizzata congiuntamente ai Fogli Dati dei singoli apparecchi ed a tutta la documenta-
zione allegata. Per l'installazione si dovra fare riferimento alla corrispondente “specifica

tecnica di installazione”.
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2. NORME E LEGGI

La fornitura dovra essere in accordo alla Normativa Italiana vigente, alle prescrizioni

contenute in questa specifica e nei documenti di riferimento, e alle norme in esse citate.
Gli strumenti devono essere apparecchi di serie e marcati CE.

I misuratori di portata massici dovranno essere conformi alle seguenti norme in vigore

alla data dell’ordine, per quanto applicabili:

— UNI/ISO
— CEI
Per installazioni in zone classificate deve essere rispettata la normativa ATEX 94/9/CE.

I documenti di riferimento (si veda il paragrafo 3.1) saranno considerati parte integrante

della presente specifica.

Requisiti, limiti e disposizioni non specificatamente menzionati nella presente specifica

dovranno essere conformi a detti documenti.

La presente specifica avra priorita sui documenti di riferimento applicabili. L’Impresa
dovra notificare per iscritto qualsiasi differenza tra i suddetti documenti e la presente

specifica, al fine di risolvere qualsiasi discrepanza.
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3. DATIDIPROGETTO E RIFERIMENTI
Gli strumenti devono soddisfare le condizioni di progetto € di funzionamento sotto spe-
cificate.

Le caratteristiche dimensionali e costruttive richieste sono riportate nei “Fogli Dati” che

formano parte integrante della presente specifica.

I misuratori di portata massici saranno installati in ambiente marino con umidita con-

densante e devono essere protetti per resistere alle condizioni atmosferiche avverse.

I materiali utilizzati nella costruzione dei misuratori di portata massici dovranno tener

conto delle condizioni di esercizio che prevedono lunghi periodi di inattivita.

3.1. Documentazione di riferimento

La presente specifica comprende, come parte integrante, anche 1 seguenti elabora-
ti:

— Dati di base della Progettazione MV100P-PE-GZR-0002
~ Condizioni Generali di Fornitura MV100P-PE-GZS-0005
— Foglio Dati MV100P-PE-GIF-1029
— Elenco strumenti MV100P-PE-GIL-0351-E
Lotto 5

— Limiti di batteria tra strumentazione

e tubazioni/serbatoi MV100P-PE-GID-6508
— Relazione tecnica generale MV100P-PE-GZR-0003
— Tipici di collegamento primari MV100P-PE-GID-6502
— Tipici collegamenti secondari elettrici MV 100P-PE-GID-6503
— Tubazioni, classi di linea MV100P-PE-GPS-0002
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4. CARATTERISTICHE TECNICHE

4.1. Caratteristiche costruttive

I misuratori di portata massici devono essere basati sul principio dell’effetto Co-
riolis. Lo strumento viene realizzato sagomando il tubo di misura in maniera da
renderlo elastico. 11 tubo di misura viene fatto oscillare meccanicamente mediante

un vibratore.

Per rispettare la conservazione della quantita di moto si ha una coppia di forza che

torce il condotto; tale forza & dovuta all’effetto Coriolis.

Da considerazioni fisiche si osserva che la velocita del fluido & proporzionale alla
coppia di torsione; la torsione del condotto viene misurata per mezzo di estensi-
metri (strain gauges) che vengono montati sul condotto. Questi sensori forniscono
in uscita un segnale elettrico proporzionale alla torsione dell’acciaio di cui € com-

posto il condotto; in questo modo si ottiene la misura della portata.

La caratteristica principale di questo strumento ¢ che non deve essere tarato per
ogni tipo di fluido che scorre nel condotto, in quanto 1’effetto Coriolis ¢ di tipo
gravitazionale, pertanto fornisce anche la misura della massa del fluido che attra-

versa il condotto.

I misuratori devono essere non fiscali e devono essere corredati di sistema per la

trasmissione della misura con segnale 4-20 mA e protocollo HART.

Il grado di protezione meccanica deve essere IP 55 minimo.

4.2, Caratteristiche elettriche
I trasmettitori saranno dotati di morsettiera installata in comparto separato dai cir-
cuiti elettronici. L’ingresso cavi avverra con connessioni filettate /2” o %” NPT
femmina. Tutti gli ingressi devono essere forniti di tappo metallico, eccetto uno.
Gli strumenti saranno tropicalizzati 0 comunque avranno una protezione contro la

salsedine.
L’alimentazione ausiliaria ¢ a 230 V, 50 Hz da UPS.

Deve essere disponibile la possibilita di calibrare da remoto i trasmettitori tramite

il sistema di controllo.
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Deve essere prevista una morsettiera dotata di morsetti a vite non igroscopici per
il collegamento dei cavi provenienti dall’impianto. I morsetti devono essere nu-
merati e identificati con I’indicazione delle polaritd ¢ connessioni di terra e di

prova.

Deve essere prevista una vite per la messa a terra dello strumento sia all’interno
del comparto morsettiera che all’esterno.

I misuratori di portata dovranno rendere disponibili i seguenti segnali: n° 1 segna-
le 4-20 mA Hart attivo e n° 1 segnale 4-20 mA Hart passivo, n° 1 segnale impul-

sivo per totalizzazione remota. Dovra essere possibile resettare il totalizzatore.

4.3. Precisione

I misuratori di portata massici devono essere forniti con classe di precisione di +

0,5 % del valore misurato.
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5. DOCUMENTAZIONE

Scopo della fornitura ¢ la costruzione e la consegna delle apparecchiature nelle quantita
e dimensioni specificate nei “Fogli Dati” ed in accordo con quanto richiesto dalle Con-
dizioni Generali di Fornitura (MV100P-PE-GZS-0005).
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6. COLLAUDI E GARANZIE

6.1. Collaudi
Dove non diversamente indicato, i collaudi comprenderanno quanto previsto dalle
“Condizioni Generali di Fornitura” (MV100P-PE-GZS-0005).

I misuratori di portata massici saranno sottoposti a collaudo visivo e dimensiona-

le.

A campione (5 %), i misuratori volumetrici saranno sottoposti a prova di accura-

tezza, con verifica a 0 %, 50 % e 100 % della scala.

Per i materiali metallici bagnati dal processo devono essere forniti i certificati di

composizione.

6.2. Garanzie

Oltre le garanzie meccaniche richieste nelle “Condizioni Generali di Fornitura”, il

fornitore dovra garantire tutti i parametri indicati sui fogli dati.

E richiesta una garanzia di 7 anni di funzionamento senza manutenzione.
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