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Foglio dati
Fgﬁ"el? DESCRIZIONE / DESCRIPTION REVISIONE

co

1 Copertina X

2 Dopo copertina x

3 Indice x

4 Cassette di giunzione lipo "A" X

5 Elenco cassette X

6/a, 6/b, 6ic Specifiche tecniche connettori x

Nota:

Il presente foglio dati disciplina la sola fornitura dei componenti in
oggetto; per l'installazione si dovra fare riferimento al
corrispondente "foglio dati di installazione”.

Specifica Tecnica di riferimento MV100P-PE-GIS-0139
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Foglio dati
Sistema "1 - 20" CASSETTE DI GIUNZIONE CILINDRICHE
ICOSTRUZIONE ELETTRICA
1 Ly Electrical construction EExd O eexe O Eexn
) [ | GRADO G?L;?&EZ'ONE 1 pss [ ipes M P68 3 bar 5 anni
5 CERTIPIEATD 0 5 aex
COLORE ESTERNO GRIGIO BLU
4 \Extamal cotour 0 Gray = Blue
5 H [COLORE INTERNO O ARANCIONE
frternal colour Orange
DIMENSIONI CASSETTA TIPO WAN - = =
o Junction box typa dimension A H= LS i mm.
DIMENSION| CASSETTA TIPO wp - _ _
7  Junction box type di J B H= L= P mm.
8 { I] Erjﬁm‘msgsrm IR0 e He 300 mm. Li= 300 mm. L= 360 mm.
. = ‘D" p=3 DIMENSIONI CASSETTA TIPO D" = = e =
. Llunction box typa dimension i
10 L2 ) ACCESSORI
Option
L ; (VALVOLA DRENAGGIO St NO
i L= TAG 3 Drain vaive O Yes - No
g8 EBARRA DI TERRA INTERNA ISOLATA NON ISOLATA
o
12 5 g Earth barr u internal = Insulated 0 Not insulated
13 |ES CANALINA PORTACAVI Od | "o
g ] Intemal cable tray Yes No
5 TARGHETTA CAVO
wle” Cable nameplate . Ll AL
A . TARGA CASSETTA
15 ba TAG : Junction box ol [ ] AISI 316L
o®
g RESISTENZA ANTICONDENSA S| NO CON TERMOSTATO
16 5 g Heater resistor O Yes 0 No U With thermostat
17 E2 [SUPPORTI ESTERNI AMMORTIZZANTI IN GOMMA O Sl - NO
9S External rubber mounts Yes No
gt
18 (S
L R . . VERNICIATURA ESTERNA VERNICE EPOSSIDICA PER AMBIENTE MARINO
19 Lo TAG : per tag vedere allegato (foglio successivo) Exsternal Painting D marine environment epoxi resin
20 4 § VERNICIATURA INTERNA [} DA DEFINIRSI
E % Internal Painting To be definied
8
21 E 5
3
5 MATERIALE CASSETTA
2 |o= Junction box matenial I Alst 3161 |
| - MATERIALE PIASTRA INTERNA
23, ah IACE {internal piate material Il AIS 316L (1) 0]
o "
2 [E g Note:
<
g3 All'interno della cassetta, montati sulla piastra estraibile, saranno allogiati:
25 |ES
7] % N° 2 inclinometri a pendolo come da Foglio Dati MV100P-PE-1001/A-C0;
ﬁ g N° 1 inclinometro a pendolo come da Foglio Dati MV100P-PE-1001/B-C0.
26 |9> Le quote del disegno sono indicative.
© DIMENSIONE FORI TAPPI CONNETTORI CAVO MORSETTIERA
o]
o % - Hole dimension Plugs Connector Cable Terminal strep
: 3 é £ o =z o 3 2 @ w
Al e Eo E 2 S5 o % S5 "} EB8S 8 8 - T =
2 [ 8 [~ P PR
5525\ 2| EY |2| 363 |e| BE || g2 | ¥F |3Es|sEti|e| g8 | K5 | g8 |2
8%13° S| 5 | S| 29s S| zsf | S| Z& | ES | GES |zEcS S| Pl 39 | 23
g5 s R g5 || 38 || 29 g8 8F | 2% s 3 B &
27| C | 126 1 (2) 19x1 1 4) 30
28 2 (3) 3x1
29
30
N
32 |FORNITORE: ORDINE:
Supplier: Order:
33 |NOTE: 1) Piastra di separazione inerna longitudinale saldata sul coperchio estraibile, montata su guide a "U". La piastra sara preforata (forature da
Notes: definite in fase di ordine)
2) Connettore da pannello serie 10 misura 4 con 19 contatti, materiale del corpo AlSi 316L/Ti, esecuzione speciale con o-ring supplementare
sull’ accoppiamento. Particolare n.: 10.00.4.19.0.10 LV 893, completo di tappo di protezione a tenuta stagna, materiale AISI 316L/Ti.
Particolare n.: 10.20.4.00.01.
{Vedi specifica connettore pag. 6/a, 6/b) il connettore dovra essere installato sul coperchio.
3) Presa serie 35 misura 2, con 3 contatti @ 1 mm, incluso cavo AWG 24 lunghezza 300 mm, materiale del corpo AISt 361L/Ti. Particolare n.:
35.00.2.03.3.10 completo di tappo di protezione a tenuta stagna, materiale AlSI 316L/Ti. Particolare n.: 35.20.2.00.6.00
{Vedi specifica connettore pag. 6/c} le prese dovarnno essere installate sul coperchio.
4) Da definire in fase di ordine
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Foglio dati
Sistema "1 - 20"
ELENCO CASSETTE

PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE VEDERE FOGLIO PRECEDENTE

San Nicold San Malamocco San Chioggia
Sistema "01-20" Sistema "01-19" Sistema "01-18"
Sigla Posizionamento Sigla Posizionamento Sigla Posizionamento

2 -JBAO198A PARATOIA 01 CASSONE 01 3 -JBAO199A PARATOIA 01 CASSONE 01 4 -JBAO199A PARATOIA 01 CASSONE 01
2 -JBA0199B PARATOIA 01 CASSONE 01 3 -JBA0199B PARATOIA 01 CASSONE 01 4 -JBA0199B PARATOIA 01 CASSONE 01
2 -JBA0299A PARATOIA 02 CASSONE 01 3 -JBAQ299%A PARATOIA 02 CASSONE 01 4 -JBAD299A PARATOIA 02 CASSONE 01
2 -JBA02998 PARATOIA 02 CASSONE 01 3-JBA0299B PARATOIA 02 CASSONE 01 4 -JBA0299B PARATOIA 02 CASSONE 01
2 -JBAO399A PARATOIA 03 CASSONE 01 3 -JBAQO39SA PARATOIA 03 CASSONE 02 4 -JBAO399A PARATOIA 03 CASSONE 01
2 -JBA0398B PARATOIA 03 CASSONE 01 3-JBA0399B PARATOIA 03 CASSONE 02 4 -JBA0399B PARATOIA 03 CASSONE 04
2 -JBA0499A PARATOIA 04 CASSONE 02 3 -JBA0499A PARATOIA 04 CASSONE 02 4 -JBAD499A PARATOIA 04 CASSONE 02
2 -JBA0499B PARATOIA 04 CASSONE 02 3 -JBA0499B PARATOIA 04 CASSONE 02 4 -JBAQ499B PARATOIA 04 CASSONE 02
2 -JBAO599A PARATOIA 05 CASSONE 02 3 -JBAO599A PARATOIA 05 CASSONE 02 4 -JBA0599A PARATOIA 05 CASSONE 02
2 -JBA0599B PARATOIA 05 CASSONE 02 3 -JBA0599B PARATOIA 05 CASSONE 02 4 -JBA0599B PARATOIA 05 CASSONE 02
2 -JBAOBI9A PARATOIA 06 CASSONE 02 3 -JBAQB99A PARATOIA 08 CASSONE 03 4 -JBAOBI9A PARATOIA 06 CASSONE 02
2 -JBADB9SB PARATOIA 06 CASSONE 02 3 -JBA0699B PARATOIA 08 CASSONE 03 4 -JBA0699B PARATOIA 06 CASSONE 02
2 -JBAQ799A PARATOIA 07 CASSONE 03 3 -JBAOG799A PARATOIA 07 CASSONE 03 4 -JBAO799A PARATOIA 07 CASSONE 03
2 -JBAO799B PARATOIA 07 CASSONE 03 3 -JBA07998 PARATOIA 07 CASSONE 03 4 -JBAQ799B PARATOIA 07 CASSONE 03
2 -JBA0BISA PARATOIA 08 CASSONE 03 3 -JBAOBI9A PARATOIA 08 CASSONE 03 4 -JBAOBIGA PARATOQIA 08 CASSONE 03
2 -JBADB99B PARATOIA 08 CASSONE 03 3 -JBA0B99B PARATOIA 08 CASSONE 03 4 -JBA0BSSB PARATOIA 0B CASSONE 03
2 -JBAO999A PARATOIA 09 CASSONE 03 3 -JBAO999A PARATOIA 09 CASSONE 04 4 -JBAD99GA PARATOIA 09 CASSONE 03
2 -JBA099SB PARATOIA 09 CASSONE 03 3 -JBA0999B PARATOIA 09 CASSONE 04 4 -JBA0999B PARATOIA 09 CASSONE 03
2 -JBA1099A PARATOIA 10 CASSONE 04 3 -JBA1099A PARATOIA 10 CASSONE 04 4 -JBA1099A PARATOIA 10 CASSONE 04
2 -JBA1099B PARATOIA 10 CASSONE 04 3-JBA1099B PARATOIA 10 CASSONE 04 4 -JBA1099B PARATOIA 10 CASSONE 04
2-JBA1199A PARATOIA 11 CASSONE 04 3 -JBA1199A PARATOIA 11 CASSONE 04 4 -JBA1199A PARATOIA 1t CASSONE 04
2-JBA1199B PARATOIA 11 CASSONE 04 3 -JBA1199B PARATOIA 11 CASSONE 04 4 -JBA1199B PARATOIA 11 CASSONE 04
2 -JBA1299A PARATOIA 12 CASSONE 04 3 -JBA129%A PARATOIA 12 CASSONE 05 4 -JBA1299A PARATOIA 12 CASSONE 04
2-JBA1299B PARATOIA 12 CASSONE 04 3-JBA1299B PARATOIA 12 CASSONE 05 4 -JBA1299B PARATOIA 12 CASSONE 04
2 -JBA1399A PARATOIA 13 CASSONE 05 3 -JBA1399%A PARATOIA 13 CASSONE 05 4 -JBA1399A PARATOIA 13 CASSONE 05
2 -JBA1399B PARATOIA 13 CASSONE 05 3-JBA1399B PARATOIA 13 CASSONE 05 4 -JBA1399B PARATOIA 13 CASSONE 05
2-JBAT499A PARATOIA 14 CASSONE 05 3 -JBA1499A PARATOIA 14 CASSONE 05 4 -JBA1499A PARATOIA 14 CASSONE 05
2-JBA1499B PARATOIA 14 CASSONE 05 3 -JBA1499B PARATOIA 14 CASSONE 05 4 -JBA1499B PARATOIA 14 CASSONE 05
2 -JBA1599A PARATOIA 15 CASSONE 05 3 -JBA1599A PARATOIA 15 CASSONE 06 4 -JBA1599A PARATOIA 15 CASSONE 05
2-JBA1599B PARATOIA 15 CASSONE 05 3-JBA1599B PARATOIA 15 CASSONE 06 4 -JBA1599B PARATOIA 15 CASSONE 05
2 -JBA1699A PARATOIA 16 CASSONE 06 3 -JBA1699A PARATOIA 16 CASSONE 08 4 -JBA169%A PARATOIA 16 CASSONE 06
2 -JBA1699B PARATOIA 16 CASSONE 06 3-JBA1699B PARATOIA 16 CASSONE 06 4 -JBA1699B PARATOIA 16 CASSONE 06
2-JBA1799A PARATOIA 17 CASSONE 06 3 -JBA1799A PARATOIA 17 CASSONE 06 4 -JBA1799A PARATOIA 17 CASSONE 06
2-JBA1799B PARATOIA 17 CASSONE 06 3 -JBA1799B PARATOIA 17 CASSONE 08 4 -IBA1799B PARATOIA 17 CASSONE 06
2 -JBA1899A PARATOIA 18 CASSONE 08 3 -JBA1899A PARATOIA 18 CASSONE 07 4 -JBA1899A PARATOIA 18 CASSONE 06
2-JBA1899B PARATOIA 18 CASSONE 06 3-JBA1899B PARATOIA 18 CASSONE 07 4 -JBA1899B PARATOIA 18 CASSONE 06
2-JBA1999A PARATOIA 19 CASSONE 07 3 -JBA1999A PARATOIA 19 CASSONE 07

2-JBA1999B PARATOIA 19 CASSONE 07 3 -JBA1999B PARATOIA 19 CASSONE 07

2 -JBA2099A PARATOIA 20 CASSONE 07

2 -JBA2099B PARATOIA 20 CASSONE 07

+ 4 cassette di giunzione per 2 paraloie di rispetio + 4 cassette di giunzione per 2 paraloie di rispelio + 4 casselte di giunzione per 2 paratoie di rispetio
Totale casselte San Nicold 44 Totale cassette Malamocco 42 Totale cassette Chioggia 40
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Foglio dati
Sistema "1 - 20"

SPECIFICHE TECNICHE CONNETTORI SUBACQUEI GISMA
Connettore da pannello serie 10 misura 4 con 19 contatti, materiale del corpo AlSI 316L/Ti, esecuzione speciale con o-ring

supplementare sull’ accoppiamento. Particolare n.: 10.00.4.19.0.10 LV 893, completo di Tappo di protezione a tenuta stagna,
materiale AlSI 316L/Ti. Particolare n.: 10.20.4.00.01.

GISMA ;=

GISMA UNDERWATER

STECKVERBINDER CONNECTORS
e SERIES 10 S
Rev -Index: 2073009 GISM*‘\ GmiH
IZE / CONTACT LAYOQUT
contact | Contact & 1 mm Contact & 1.5 mm Power contacts
SiZe = max wire size MR max wie size 2 5 mm* contact diamete’ ses balow
cJrrent rabng. 8A current rating: 15A max wire size see below
cufrent rating see below
Shell size | » 7 contacts | max  on requost > 7 contadis | max  on roguest
also avalatic specis wet mateable type
1
1. 04 I 4% B1
2. 07 7x 1| 03 3x 015
3. |12 12x &1 | 07 7x 15
4. 19 19x D1 | 12 12x (015 || 04 4x D4 mm
max. 6 mm?
50 A
5 |37 U 37x D1 | 24 24x H15 || 04  ax (5mm
max. 16 mm?
70 A
6. 1| 37 37x /115 || 04 4x @5 mm
max. 16 mm?
70 A
High voltage
connector
dry mateable
7 04 4x 510 mm
max. 70 mm?
150 A
High voltage
connector
dry mateable
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Rev. CO Data 11/07/2013

Sistema "1 - 20"

SPECIFICHE TECNICHE CONNETTORI SUBACQUEI GISMA
Connettore da pannello serie 10 misura 4 con 19 contatti, materiale del corpo AiSI 316L/Ti, esecuzione speciale con o-ring
supplementare sull’ accoppiamento. Particolare n.: 10.00.4.19.0.10 LV 8393, completo di Tappo di protezione a tenuta stagna,
materiale AlSI 316L/Ti. Particolare n.: 10.20.4.00.01.

GISMA 3_ GISMA UNDERWATER

SrecrvenanoeR CONNECTORS
Rev -Index: 20/2009 SERIES 10 [Copynatioy

GISMA GmbH

RECEPTACLE
for spacer
SWE N
4 N
pressure i |
side N -":: =l o
—_— " @ 5
vl =
| £ L
ol
L :
dimensions L / M on request

N.B. special wet mate typ: dmensions H . J K max_« 3 mm

Size | Contact arrangement [ ©B @C+01 2C1|SWD | SWE F G H J max K max
1 J4x1 22 35 23s RS 32 27 5 19 58 BS 25
2 |3x15 71 25 38 26,5 28 35 3z S 13 <8 &5 23
3 7x18 12x1 20 45 32 4 41 36 S 21 <8 3] G]
4 |4x4 12x15 19x1 345 S0 365 38 46 EN 5 21 B £S 26
S |4x5 24x15, 3741 49 68 47 50 52 55 S 24 €1 ] 25
6 |37x15 Bix! 9 77 56 ] 75 BS £l 28 83 70 25

FLANGE RECEPTACLE

i size 2-A
—

I pressua
swlo

™

Lote o li
. E

<
B

g holt

p— B
N
(L

d ! J

N.B. special wet male type dmensions H . J K max -3 nim

size | Contact arrangement QA @B ©C a1 C E F G H J max K max
1 14«1 22 49 235 25 37 ¢ 54 7 18 8 65 11
2 3157 x! 25 50 265 28 40 54 7 19 €8 65 g
3 71512« 30 58 32 34 48 54 5 21 c8 65 10
4 J444;12x15:19x1 34.5 62 365 38 52 5.4 5 1 S8 -5 10
€ |4x5:24x15 37x1 49 77 47 50 67 54 5 24 61 68 11
8 |37x«15:61x1 59 87 £ 650 77 4 S 26 €2 70 155
7 410 94 125 8c a0 112 3.5 17 52 186 186 o
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Foglio dati

Sistema "1 - 20"

SPECIFICHE TECNICHE CONNETTORI SUBACQUEI GISMA

Presa serie 35 misura 2, con 3 contatti @ 1 mm, incluso cavo AWG 24 lunghezza 300 mm, materiale del corpo AlSI 361L/Ti.
Particolare n.: 35.00.2.03.3.10 completo di tappo di protezione a tenuta stagna, materiale AISI 316L/Ti. Particolare n.:
35.20.2.00.6.00

GISMA STECKVERBINDER

BAUREIHE 35

GISMA CONNECTOR
SERIES 35

empfohlene Befestigungsschrauben:

recommended fastening screws
\ Grofe /size 2: DIN912-M3x6-A4

Anzugsmamente fiir
Aefestigungschravben
Torgue for

fastening screws

O D ./ E min | Torgue for SW 17

Anzugsmomente
D Bel ~-Mutter SW 11

fastening nut

v @ Anmn
S:‘zoeﬂt‘ OA ?B ‘

? ®30,5

SW24

min. & min deep

[
12 'O'§!M3

2 Nm -05

116,3 |

23 | 94| 17 +/- 1Nm

Einbausituation mit zusatzlichem 0-Ring
installation situation with additional O-ring

AN

[HiHJ N Einlauffase 30°

chamber-bevel 30°

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT! - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




