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1. SCOPO

Nell’ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, il progetto esecutivo “im-
pianti” per le opere da realizzare alle bocche di: San Nicol6, Malamocco ¢
Chioggia (WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50) prevede la fornitura e
I’installazione di trasmettitori di inclinazione elettronici.

La presente specifica illustra le prescrizioni minime da rispettare per la fornitura di detti

strumenti.

La fornitura, caratterizzata da un’elevata affidabilita di funzionamento ed adeguata resi-
stenza all’ambiente marino, sard completa di tutti i componenti ed accessori idonei a ga-

rantirne un corretto e sicuro funzionamento.

La presente specifica disciplina la sola fornitura dei componenti in oggetto e deve essere
analizzata congiuntamente ai Fogli Dati dei singoli apparecchi ed a tutta la documenta-
zione allegata. Per l'installazione si dovra fare riferimento alla corrispondente “specifica

tecnica di installazione”™.
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2. NORMEE LEGGI

La fornitura dovra essere in accordo alla Normativa Italiana vigente, alle prescrizioni

contenute in questa specifica e nei documenti di riferimento, e alle norme in esse citate.
Gli strumenti devono essere apparecchi di serie e marcati CE.

I trasmettitori di inclinazione elettronici dovranno essere conformi alle seguenti norme

in vigore alla data dell’ordine, per quanto applicabili:

— UNI/ISO
- CEI
Tutti i documenti di riferimento (si veda paragrafo 3.1) saranno considerati parte inte-

grante della presente specifica.

Requisiti, limiti e disposizioni non specificatamente menzionati nella presente specifica

dovranno essere conformi a detti documenti.

La presente specifica avra priorita sui documenti di riferimento applicabili.
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3. DATIDI PROGETTO E RIFERIMENTI
Gli strumenti devono soddisfare le condizioni di progetto e di funzionamento sotto spe-
cificate.

Le caratteristiche dimensionali e costruttive richieste sono riportate nei “Fogli Dati” che

formano parte integrante della presente specifica.

I trasmettitori di inclinazione elettronici saranno installati all’interno di cassette di giun-

zione e composizione subacquee posizionate all’interno delle paratoie.

Poiché la manutenzione puo essere effettuata solo rimuovendo le paratoie dai loro al-
loggiamenti e questa operazione viene effettuata mediamente ogni 5 anni, 1 trasmettitori

devono funzionare correttamente per almeno 7 anni.

Poiché le paratoie sono soggette a urti nella fase di abbassamento, con decelerazione pa-
ri a 5 g, per 30 volte I’anno per 7 anni, gli inclinometri devono essere forniti indivi-

dualmente, atti ad assorbire/resistere gli urti di cui sopra.

3.1. Documentazione di riferimento

La presente specifica comprende, come parte integrante, anche i seguenti elabora-

ti:
—Dati di base della Progettazione MV100P-PE-GZR-0002
—Condizioni Generali di Fornitura MV100P-PE-GZS-0005
—~Foglio Dati MV100P-PE-GIF-1001/A

Materiali : devono essere utilizzati materiali rispondenti alle normative europee
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4. CARATTERISTICHE TECNICHE

4.1. Caratteristiche costruttive

I trasmettitori di inclinazione previsti sono basati sul principio della misura trami-
te lettore ottico dello spostamento gravitazionale di un pendolo ammortizzato elet-
tronicamente. Gli strumenti devono resistere alle vibrazioni ed avere una elevata
resistenza agli urti secondo quanto gia specificato al capitolo 3. I trasmettitori sa-
ranno installati all’interno di cassette di giunzione e composizione subacquee po-
sizionate all’interno delle paratoie, sempre immerse in acqua a una profondita di

25-30 metri sotto il livello del mare.

Il segnale di uscita dal trasmettitore sara 420 mA a 2 o 4 fili, tipo “SMART” con
protocollo HART che consenta di verificare e tarare elettronicamente inizio e fon-

do scala senza accedere all’apparecchio.

Gli strumenti dovranno essere forniti gia tarati con il fondo scala indicato sui fogli
dati.

4.2. Caratteristiche meccaniche

Il grado di protezione meccanica sara: IP 67.

4.3. Caratteristiche elettriche

I trasmettitori saranno alloggiati all’interno delle cassette di giunzione stagne e

dovranno essere cablati al connettore a 19 pin installato nella cassetta medesima.
Per le caratteristiche delle cassette di giunzione si vedano i documenti:

— cassette di giunzione e composizione
Fogli dati MV100P-PE-GIF 1139
Specifica tecnica MV100P-PE-GIS-0139

Deve essere prevista una morsettiera dotata di morsetti a vite non igroscopici per
il collegamento dei cavi, dovra essere garantito il bloccaggio dei cavi alle condi-

zioni di esercizio delle paratoie per un periodo di 7 anni. I morsetti devono essere
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numerati e identificati con I’indicazione delle polaritd e connessioni di terra e di

prova.

I disturbi a radiofrequenza (20-1000 MHz) con campi fino a 30 V/m non devono

produrre errori superiori a+ 0,1 % del campo di misura.

4.4. Precisione

I trasmettitori devono essere forniti con classe di precisione di + 0,1 % sul fondo
scala, le prestazioni complessive dovranno rispettare il valore indicato nel foglio
dati, nel computo dell’accuratezza complessiva della misura si dovra tener conto
del declassamento dovuto a: variazione della temperatura ambiente, effetto delle
vibrazioni, alimentazione elettrica, deriva nel tempo calcolata su base annua, ripe-

tibilita, etc.

La taratura dovra essere effettuata utilizzando strumentazione campione riferibile
ai campioni primari certificati da ente accreditato o da Istituto Metrologico Na-

zionale.

In un periodo di 7 anni senza ricalibrazione, la precisione globale non deve peg-

giorare oltre I’ 1 %.
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5. DOCUMENTAZIONE

Scopo della fornitura ¢ la costruzione ¢ la consegna delle apparecchiature nelle quantita
e dimensioni specificate nei “Fogli Dati” ed in accordo con quanto richiesto dalle Con-
dizioni Generali di Fornitura (MV100P-PE-GZS-0005).
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6. COLLAUDIE GARANZIE

6.1. Collaudi

Dove non diversamente indicato, i collaudi comprenderanno quanto previsto dalle
“Condizioni Generali di Fornitura” (MV100P-PE-GZS-0005).

A campione (10 %), i trasmettitori di inclinazione saranno sottoposti a prova di
accuratezza, con verifica a 0 %, 25 %, 50 % 75 % ¢ 100 % della scala.

6.2. Garanzie

Oltre le garanzie meccaniche richieste nelle “Condizioni Generali di Fornitura”, il

fornitore dovra garantire tutti i parametri indicati sui fogli dati.

E richiesta una garanzia di 7 anni di funzionamento senza manutenzione.
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