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1 SCOPO

Nell’ambito degli interventi per la salvaguardia di Venezia, il progetto esecutivo “im-
pianti” per le opere da realizzare alle bocche di: San Nicold, Malamocco e
Chioggia (WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50) prevede la fornitura e

I’installazione di cassette di giunzione da installare all’interno delle paratoie.

La presente specifica illustra le prescrizioni minime da rispettare per la fornitura di dette

cassette.

La fornitura, caratterizzata da un’elevata affidabilita di funzionamento ed adeguata resi-
stenza all’ambiente marino, sara completa di tutti i componenti ed accessori idonei a ga-

rantirne un corretto € sicuro funzionamento.

La presente specifica disciplina la sola fornitura dei componenti in oggetto e deve essere
analizzata congiuntamente ai Fogli Dati dei singoli apparecchi ed a tutta la documenta-
zione allegata. Per l'installazione si dovra fare riferimento alla corrispondente “specifica

tecnica di installazione™.
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2 NORME E LEGGI
La fornitura dovra essere in accordo alla Normativa Italiana vigente, alle prescrizioni con-
tenute in questa specifica e nei documenti di riferimento, e alle norme in esse citate.

In particolare all’interno della presente specifica si fa riferimento alle seguenti Norme
Tecniche € dovranno essere conformi alle seguenti norme in vigore alla data dell’ordine,

per quanto applicabili:
- UNI/ISO
- CEI/CENELEC, UNEL

- DIN EN 50155 Applicazioni ferroviarie - Equipaggiamenti elettronici utilizzati sul

materiale rotabile
Tutti i documenti allegati saranno considerati parte integrante della presente specifica.

La presente specifica avra priorita sui documenti di riferimento applicabili.
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3 DATIDI PROGETTO E RIFERIMENTI
Le cassette di giunzione devono soddisfare le condizioni di progetto € di funzionamento
sotto specificate.

Le caratteristiche dimensionali e costruttive richieste sono riportate nei “Fogli Dati” che

formano parte integrante della presente specifica.

Poiché le paratoie sono soggette a urti nella fase di abbassamento, con decelerazione pari
a 5 g, per 30 volte I’anno per 7 anni, le cassette di giunzione devono avere una costruzio-

ne adatta ad assorbire/resistere agli urti di cui sopra.

3.1 Documentazione di riferimento

La presente specifica comprende, come parte integrante, anche i seguenti elaborati:

- Dati di base della Progettazione MV100P-PE-GZR-0002
- Condizioni Generali di Fornitura MV100P-PE-GZS-0005
- Foglio Dati MV100P-PE-GIF-1139

Materiali : devono essere utilizzati materiali rispondenti alle normative europee
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4 CASSETTE DI GIUNZIONE ALL’INTERNO DELLE PARATOIE

4.1 Generalita

Le cassette di giunzione dovranno essere costruite in modo idoneo per contenere gli
inclinometri elettronici, comprensivi di involucro e di morsetti/piastre di ancorag-
gio (conformi alla norma DIN EN 50155 come meglio specificato nel seguito)

all’interno della cassetta stessa.

Dovranno inoltre essere corredate di una piastra di separazione interna longitudina-

le saldata al coperchio estraibile, montata su guide a “U”.

Per le caratteristiche degli inclinometri elettronici si vedano i documenti:

— Trasmettitori di inclinazione elettronici con lettore ottico dello spostamento

Fogli dati MV100P-PE-GIF 1001/A
Specifica tecnica MV100P-PE-GIS-0101/A

— Trasmettitori di inclinazione elettronici con lettore magnetoresistivo dello spo-
stamento
Fogli dati MV100P-PE-GIF 1001/B
Specifica tecnica MV100P-PE-GIS-0101/B

4.2 Caratteristiche costruttive

Le cassette di giunzione devono essere costruite con esecuzione elettriche in con-
formita alle norme CEI-CENELEC, UNEL,

Esse devono resistere all’acqua marina ed avere le parti bagnate dall’acqua di mare

in acciaio inox AISI 316L o materiale migliorativo.

4.3 Caratteristiche meccaniche

Il grado di protezione meccanica sara IP 68 per pressioni di 3 bar g per un periodo

di immersione di 5 anni.

Le cassette dovranno essere complete di:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DE! TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




MV100P-PE-GIS-0139

gﬁ_’»:u;'m;ruu.i. CASSETTE DI GIUNZIONE Pag.n. 8

Rev. CO Data: 11/07/2013 E COMPOSIZIONE SUBACQUE
SPECIFICA TECNICA

coperchio imbullonato e guarnizioni in gomma antinvecchiante;
—  viteria esterna ed interna in acciaio inox (min AISI 316L o AISI 316Ti);

— targhetta di identificazione per sigla cassetta, targhetta in AISI 316L o AISI
316Ti con scritta incisa, dimensioni scritta min. 16 mm, la targhetta sara ap-

plicata con rivettatura sul coperchio;

— connettore da pannello serie 10 misura 4 con 19 contatti, materiale del corpo
AISI 316L/Ti, esecuzione speciale con o-ring supplementare sull’ accop-
piamento, particolare n.: 10.00.4.19.0.10 LV 893, completo di tappo di pro-
tezione a tenuta stagna, materiale AISI 316L/Ti particolare n.:
10.20.4.00.01.

Equipaggiamento adatto per connettore serie 10 misura 4 particolare n.:
10.20.4.00.01, connettore volante e cavo (esclusi dalla fornitura) provenien-

te dalle cemiere delle paratoie;

—  prese serie 35 misura 2, con 3 contatti @ 1 mm, incluso cavo AWG 24 lun-
ghezza 300 mm, materiale del corpo AISI 361L/Ti, particolare n.:
35.00.2.03.3.10 complete di tappo di protezione a tenuta stagna, materiale
AISI 316L/Ti, particolare n.: 35.20.2.00.6.00.

Equipaggiamenti adatti per connettori serie 35 misura 2, particolare n.:
35.06.2.03.3.00, connettori volanti e cavi (esclusi dalla fornitura) provenien-

ti dalla strumentazione all’interno della paratoia;

— dovra essere fornito per ogni cassetta di giunzione un set di o/ring di scorta,

sia dei connettori che del coperchio della cassetta.

4.4 Caratteristiche elettriche

Le cassette dovranno essere complete di bullone di messa a terra, interno per arma-

tura cavo ed esterno per messa a terra cassetta.

Il Fornitore delle cassette dovra eseguire il cablaggio dei due inclinometri elettroni-
ci con lettore ottico (rif. doc MV100P-PE-GIF-1001 A) e dell’inclinometro di tipo
magnetoresistivo (rif. doc MV100P-PE-GIF-1001_B), garantendo per quest’ultimo
il grado di protezione IP68 per pressioni di 3 bar g per un periodo di immersione di

5 anni. In particolare, dovra essere eseguito il cablaggio:
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- dei connettori a cui si attesteranno i trasmettitori di pressione assoluta (rif.
doc MV100P-PE-GIF-1018);
- dei cavi degli inclinometri posti all’interno della cassetta;

- del connettore a 19 pin.

I cablaggi (ad eccezione di quelli relativi all’inclinometro di tipo magnetoresistivo
IP68) avverranno tramite morsettiera (conforme alla norma EN 50155 come meglio
specificato nel seguito) con innesti di sicurezza che garantiscano il bloccaggio dei
cavi ¢ la perfetta continuita elettrica alle condizioni di esercizio delle paratoie per

un periodo di 7 anni.

Le morsettiere utilizzate dovranno essere conformi alla normativa vigente e alla
norma DIN EN 50155 per la prova vibrazioni, per la prova test di sollecitazioni e

per quanto altro applicabile.

Le saldature dei cavi di collegamento ai connettori dovranno essere eseguite a rego-
la d'arte.
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5 DOCUMENTAZIONE

Scopo della fornitura & la costruzione e la consegna delle cassette di giunzione nelle
quantita e dimensioni specificate nei “Fogli Dati” ed in accordo con quanto richiesto dalle
Condizioni Generali di Fornitura (MV100P-PE-GZS-0005).
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6 COLLAUDI E GARANZIE

6.1 Collaudi

Dove non diversamente indicato, i collaudi comprenderanno quanto previsto dalle
“Condizioni Generali di Fornitura” (MV100P-PE-GZS-0005).

Nel caso specifico ogni cassetta sara sottoposta a collaudo visivo e dimensionale,
per ogni manufatto dovra essere eseguito il collaudo meccanico ovvero, dopo
I’assemblaggio dei connettori e relativi tappi di protezione, la cassetta di giunzione

dovra essere sottoposta ad una pressione esterna di 6 bar relativi per almeno un’ora.

Dopo ’installazione e il cablaggio degli inclinometri dovra essere eseguito il col-

laudo elettrico, in particolare, si dovra effettuare:
—  controllo della continuita elettrica;

— misura della resistenza di isolamento.

Per i materiali metallici bagnati dal processo devono essere forniti i certificati di

composizione.

6.2 Garanzie
Oltre le garanzie meccaniche richieste nelle “Condizioni Generali di Fornitura”, il
Fornitore dovra garantire tutti i parametri indicati sui fogli dati. Dovra essere do-

cumentato il superamento di tutte le prove descritte nei paragrafi precedenti.

E richiesta una garanzia di 7 anni senza manutenzione.
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