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POMPE SOMMERGIBILI P-3023 P-3024 Pag.4 di4
1 POMPE SVUOTAMENTO POZZO SPALLA SUD
2 |Localita: Bocca di Malamocco Commessa N°:
3 |Sistema: Pompe di svuotamento pozzi Spalla Sud Quantita N° 2
4 |Sigla apparecchio: P-3023 P-3024
5 DATI GENERALI
6 |[Costruttore : Modello :
7 |Numero di fabbrica : Ordine N°. :
8 |Norme e standards di progetto: N° di unita principale/riserva: 1+1
9 |Specifica Tecnica N°. MV100P-PE-GMS-1014
10 [Spec. Generale d'Appalto N°.
11 |Tipo: Sommergibile
12 [Tipo di motore: |Z| Giri fissi |:| A trascinamento magnetico
13 |Funzionamento |:| Continuo |Z| Discontinuo
14 |Installazione |:| All'aperto |Z| In galleria |:| In container
15 CONDIZIONI OPERATIVE
16 |Liquido pompato:
17 |Composti corrosivi/erosivi: |z| si |:| no Solidi (%): Granulometria: micron
18 |Portata : m3/h Min. : Normale: 5 Progetto:
19 |Temperatura in aspirazione: °C Min. : Normale: 20 Progetto: +5 +50
20 |Peso specifico: kg/dm3 Min. : Acqua mare  Normale: 1,033 Progetto:
21 |Tensione di vapore : bar (a) alla temperatura normale: trascurabile
22 |Viscosita : mPas a temp Min: Normale:
23 |Pressione all'aspirazione: bar a Normale: 1 Massima: 1
24 |Pressione in mandata: bar a 55 Nominale: Massima
25 |Pressione differenziale: bar 45 Prevalenza: m 45
26 |Potenza assorbita: kW 1(°) Massima pressione di mandata ammissibile al "blocco pompa": bar
27 |Regolazione di portata: |:| Continua |:| Discontinua |§| Manuale |:| Automatica
28 PRESTAZIONI
29 |Velocita: 2900 giri/min Rendimento:
30 |Potenza max assorbita con girante di progetto: kW 1,5(°)
31 |Massimo livello di pressione sonora: dB(A)alm <80
32
33 |Diam. linea aspiraz.: Serie Finitura facce: Posizione
34 |Diam. linea mandata.: Serie 2" Finitura facce: Posizione
35 |Cassa/corpo AISI 316 (°) Giranti AISI 316 (°)
36 |Tenuta interna Materiale compatibile con tenuta esterna (°) Albero AISI 431 (°)
37 |Tenuta esterna Carburo di silicio oppure carburo di tungsteno anticorrosione (°)
38 |Tensione disponibile: Trifase 400V-50 Hz
39 |Nota: Pompa idonea per funzionamento in pozzetto avente un'altezza di 150 mm - certificato funzionamento zona 2
40 |Pesi: kg (°) Pompa (°) Motore  (°)
41 |Dimensioni del gruppo: mm (°) Lunghezza ©) larghezza  (°) Altezza (°)
42
43 Accessori:  (**)
44 |z| Versione normale |§| m 20 cavo (°) connessione pompe e accessori
45 |§| Quadro elettrico locale (tipico 23 schema GZD-6602) |§| N°1 interruttore di allarme con avvisatore acustico
46 |§| N° 3 livellostati a galleggiante con 20 m cavo |§| N° 3 copie + file del Manuale di esercizio e manutenzione
47 |(**) Condizioni generali di fornitura MVV100P-PE-GZS-0005 |§| ricambi per 2 anni di esercizio
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POMPE SOMMERGIBILI P-3060 A/B/C Pag. 4 di4
1 POMPE ACQUE METEORICHE
2 |Localita: Bocca di Malamocco Commessa N°:
3 |Sistema: Drenaggio acque meteoriche Quantita N°
4 |Sigla apparecchio: P-3060 A/B/C
5 DATI GENERALI
6 |Costruttore : Modello :
7 |Numero di fabbrica : Ordine N°. :
8 |Norme e standards di progetto: Ne° di unita principale/riserva: 3
9 |Specifica Tecnica N°. MV100P-PE-GMS-1014
10 |Spec. Generale d'Appalto N°.
11 |Tipo: Sommergibile
12 | Tipo di motore: |§_| Giri fissi |:| A trascinamento magnetico
13 |Funzionamento [] continuo [x] Discontinuo
14 |Installazione m All'aperto |:| In galleria |:| In container
15 CONDIZIONI OPERATIVE
16 |Liquido pompato: ACQUE DI PIOGGIA
17 |Composti corrosivi/erosivi: |z| si |:| no Solidi (%): Granulometria: micron
18 |Portata : m3h Min. : Normale: 100 Progetto: 100
19 |Temperatura in aspirazione: °C Min. : Normale: 20 Progetto: +5 +50
20 |Peso specifico: kg/dm3 Min. : Normale: 1 Progetto:
21 |Tensione di vapore : bar (a) alla temperatura normale: trascurabile
22 |Viscosita : mPa s a temp Min: Normale:
23 |Pressione all'aspirazione: bar a Normale: 1 Massima: 1,4
24 |Pressione in mandata: bar a 1,7 Nominale: Massima
25 |Pressione differenziale: bar 0,7 Prevalenza: m 7
26 |Potenza assorbita: kW 35(°) Massima pressione di mandata ammissibile al “blocco pompa™: bar
27 |Regolazione di portata: |:| Continua |:| Discontinua |z| Manuale |:| Automatica
28 PRESTAZIONI
29 |Velocita: 1450 (°) giri/min Rendimento:
30 |Potenza max assorbita con girante di progetto: kW 4(°)
31 |Massimo livello di pressione sonora: dB(A)alm <70
32
33 |Diam. linea aspiraz.: Serie Finitura facce: Posizione
34 |Diam. linea mandata.: 4" Serie Finitura facce: Posizione
35 |Cassa/corpo GHISA (°) Giranti AISI 316 (°)
36 |Tenuta interna Materiale compatibile con tenuta esterna (°) Albero AISI 431 (°)
37 |Tenuta esterna Carburo di silicio oppure carburo di tungsteno anticorrosione (°)
38 |Tensione disponibile: Trifase 400V-50 Hz
39 [Nota: Pompa idonea per funzionamento in pozzo avente un‘altezza di 1300 mm
40 |Pesi: kg () Pompa (°) Motore  (°)
41 |Dimensioni del gruppo: mm (°) Lunghezza ) larghezza (°) Altezza (%)
42
43 Accessori:  (**)
44 |§| Versione normale |§| m 20 cavo (°) connessione pompe e accessori
45 |§| Quadro elettrico locale (tipico 23 schema GZD-6602) |§| N°1 interruttore di allarme con avvisatore acustico
46 |§| N° 3 livellostati a galleggiante con 20 m cavo |§| N° 3 copie + file del Manuale di esercizio e manutenzione
47 | (**) Condizioni generali di fornitura MV100P-PE-GZS-0005 |§| ricambi per 2 anni di esercizio
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POMPE SOMMERGIBILI P-3171 A/B - P-3172 A/B
1 POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE METEORICHE
2 |Localita: Bocca di Malamocco Commessa N°:
3 |Sistema: Pompe di sollevamento acque meteoriche Quantita N° 4
intercapedine edificio gruppi elettrogeni
4 |Sigla apparecchio: P-3171 A/B E P-3172 A/B
5 DATI GENERALI
6 |Costruttore : Modello :
7 |Numero di fabbrica : Ordine N°. :
8 |Norme e standards di progetto: Ne° di unita principale/riserva: 212
9 |Specifica Tecnica N°. MV100P-PE-GMS-1014
10 |Spec. Generale d'Appalto N°.
11 |Tipo: Sommergibile
12 | Tipo di motore: |§_| Giri fissi |:| A trascinamento magnetico
13 |Funzionamento [] continuo [x] Discontinuo
14 |Installazione m All'aperto |:| In galleria |:| In container
15 CONDIZIONI OPERATIVE
16 |Liquido pompato: ACQUE DI PIOGGIA
17 |Composti corrosivi/erosivi: |z| si |:| no Solidi (%): Granulometria: micron
18 |Portata : m3h Min. : Normale: 20 Progetto: 20
19 |Temperatura in aspirazione: °C Min. : Normale: 20 Progetto: +1 +50
20 |Peso specifico: kg/dm3 Min. : Normale: 1 Progetto:
21 |Tensione di vapore : bar (a) alla temperatura normale: trascurabile
22 |Viscosita : mPa s a temp Min: Normale:
23 |Pressione all'aspirazione: bar a Normale: 1 Massima: 1,4
24 |Pressione in mandata: bar a 2,0 Nominale: Massima
25 |Pressione differenziale: bar 1,0 Prevalenza: m 10
26 |Potenza assorbita: kW 1,1(°) Massima pressione di mandata ammissibile al “blocco pompa™: bar
27 |Regolazione di portata: |:| Continua |:| Discontinua |z| Manuale |:| Automatica
28 PRESTAZIONI
29 |Velocita: 1450 (°) giri/min Rendimento:
30 |Potenza max assorbita con girante di progetto: kW 1(°
31 |Massimo livello di pressione sonora: dB(A)alm <70
32
33 |Diam. linea aspiraz.: Serie Finitura facce: Posizione
34 |Diam. linea mandata.: 2" Serie Finitura facce: Posizione
35 |Cassa/corpo GHISA (°) Giranti AISI 316 (°)
36 |Tenuta interna Materiale compatibile con tenuta esterna (°) Albero AISI 431 (°)
37 |Tenuta esterna Carburo di silicio oppure carburo di tungsteno anticorrosione (°)
38 |Tensione disponibile: Trifase 400V-50 Hz
39 [Nota: Pompa idonea per funzionamento in pozzetto avente un‘altezza di 1300 mm
40 |Pesi: kg () Pompa (°) Motore  (°)
41 |Dimensioni del gruppo: mm (°) Lunghezza ) larghezza (°) Altezza (%)
42
43 Accessori:  (**)
44 |§| Versione normale |§| m 20 cavo (°) connessione pompe e accessori
45 |§| Quadro elettrico locale (tipico 23 schema GZD-6602) |§| N°1 interruttore di allarme con avvisatore acustico
46 N° 3 livellostati a galleggiante con 20 m cavo |§| N° 3 copie + file del Manuale di esercizio e manutenzione
47 | (**) Condizioni generali di fornitura MV100P-PE-GZS-0005 |§| ricambi per 2 anni di esercizio
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POMPE SOMMERGIBILI P-3021 A/B; P-3028 A/B; Pag. 4 di 4
P-3083 A/B+P-3086 A/B; P 3096 A/B
1 POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE OLEOSE
2 |Localita: Bocca di Malamocco Commessa N°:
3 |Sistema: Acque oleose Quantita N° 12
4 |Sigla apparecchio: P-3021 A/B; P-3028 A/B; P-3083 A/B+P-3086 A/B; P 3096 A/B
5 DATI GENERALI
6 |Costruttore : Modello :
7 |Numero di fabbrica : Ordine N°. :
8 |Norme e standards di progetto: N° di unita principale/riserva: 6/6
9 |Specifica Tecnica N°. MV100P-PE-GMS-1014
10 |Spec. Generale d'Appalto N°.
11 |Tipo:
12 |Tipo di motore: |§_| Giri fissi |:| A trascinamento magnetico
13 |Funzionamento |:| Continuo |Z| Discontinuo
14 |Installazione |:| All'aperto |z| In galleria |:| In container
15 CONDIZIONI OPERATIVE
16 |Liquido pompato: Acque oleose
17 |Composti corrosivi/erosivi: |§| si |:| no Solidi (%): Granulometria: micron
18 |Portata : m3/h Min. : Normale: 5 Progetto:
19 |Temperatura in aspirazione: °C Min. : Normale: 20 Progetto: +1
20 |Peso specifico: kg/dm3 Min. : Normale: 1 Progetto:
21 |Tensione di vapore : bar (a) alla temperatura normale: trascurabile
22 |Viscosita : mPa s a temp Min: Normale:
23 |Pressione all'aspirazione: bar a Normale: 1 Massima:
24 |Pressione in mandata: bar a 3 Nominale: Massima
25 |Pressione differenziale: bar 2 Prevalenza: m 20
26 |Potenza assorbita: kW 1,1 (°) Massima pressione di mandata ammissibile al "blocco pompa': bar
27 |Regolazione di portata: |:| Continua |:| Discontinua |§| Manuale |:| Automatica
28 PRESTAZIONI
29 |Velocita: 2900 giri/min Rendimento:
30 |Potenza max assorbita con girante di progetto: kW 1,5(°)
31 |Massimo livello di pressione sonora: dB(A)alm <70
32
33 |Diam. linea aspiraz.: Serie Finitura facce: Posizione
34 |Diam. linea mandata.: Serie 11/2"GasF Finitura facce: Posizione
35 |Cassa/corpo AISI 316 (°) Giranti AISI 316 (°)
36 |Tenuta interna Materiale compatibile con tenuta esterna (°) Albero AISI 431 (°)
37 |Tenuta esterna Carburo di silicio oppure carburo di tungsteno anticorrosione (°)
38 |Tensione disponibile: Trifase 400V-50 Hz
39 |Nota: Pompa idonea per funzionamento in pozzetto avente un'altezza di 450 mm
40 |Pesi: kg (°) Pompa (°) Motore  (°)
41 |Dimensioni del gruppo: mm (°) Lunghezza ©) larghezza  (°) Altezza (°)
42
43 Accessori:  (**)
44 |§| Versione normale |§| m 20 cavo (°) connessione pompe e accessori
45 |§| Quadro elettrico locale (tipico 23 schema GZD-6602) |§| N°1 interruttore di allarme con avvisatore acustico
46 |§| N° 3 livellostati a galleggiante con 20 m cavo |§| N° 3 copie + file del Manuale di esercizio e manutenzione
47 |(**) Condizioni generali di fornitura MV100P-PE-GZS-0005 |§| ricambi per 2 anni di esercizio
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NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

MAGISTRATO ALLE ACQUE

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984

CONVENZIONE REP.7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 6™ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL

"SISTEMA MOSE" (PROGETTAZIONE)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

FLUSSI DI MAREA

- PROGETTO ESECUTIVO' -
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Rev. C1 Data: 18/02/2010 El MV100P-PE-MMF-1075
S |EETENEET FOGLIO DATI

POMPE SOMMERGIBILI P-3062 A/B Pag. 4 di4
1 POMPE SOLLEVAMENTO ACQUE NERE
2 |Localita: Bocca di Malamocco Commessa N°:
3 |Sistema: Pompe rilancio acque nere a fognatura comunale Quantita N° 2
4 |Sigla apparecchio: P-3062 A/B
5 DATI GENERALI
6 |Costruttore : Modello :
7 |Numero di fabbrica : Ordine N°. :
8 |Norme e standards di progetto: Ne° di unita principale/riserva: 171
9 |Specifica Tecnica N°. MV100P-PE-GMS-1014
10 |Spec. Generale d'Appalto N°.
11 |Tipo: Sommergibile
12 | Tipo di motore: |§_| Giri fissi |:| A trascinamento magnetico
13 |Funzionamento [] continuo [x] Discontinuo
14 |Installazione m All'aperto |:| In galleria |:| In container
15 CONDIZIONI OPERATIVE
16 |Liquido pompato: ACQUE NERE
17 |Composti corrosivi/erosivi: |z| si |:| no Solidi (%): SOSPESI Granulometria: micron
18 |Portata : m3h Min. : Normale: 5 Progetto:
19 |Temperatura in aspirazione: °C Min. : Normale: 20 Progetto:
20 |Peso specifico: kg/dm3 Min. : Normale: 1 Progetto: 1,2
21 |Tensione di vapore : bar (a) alla temperatura normale: trascurabile
22 |Viscosita : mPa s a temp Min: Normale:
23 |Pressione all'aspirazione: bar a Normale: 1 Massima: 1,2
24 |Pressione in mandata: bar a 4,6 Nominale: Massima
25 |Pressione differenziale: bar 3,6 Prevalenza: m 30
26 |Potenza assorbita: kW 1,5(°) Massima pressione di mandata ammissibile al “blocco pompa™: bar
27 |Regolazione di portata: |:| Continua |:| Discontinua |z| Manuale |:| Automatica
28 PRESTAZIONI
29 |Velocita: 1450 (°) giri/min Rendimento:
30 |Potenza max assorbita con girante di progetto: kW 1(°)
31 |Massimo livello di pressione sonora: dB(A)alm <70
32
33 |Diam. linea aspiraz.: Serie Finitura facce: Posizione
34 |Diam. linea mandata.: 2" Serie Finitura facce: Posizione
35 |Cassa/corpo GHISA (°) Giranti AISI 316 (°)
36 |Tenuta interna Materiale compatibile con tenuta esterna (°) Albero AISI 431 (°)
37 |Tenuta esterna Carburo di silicio oppure carburo di tungsteno anticorrosione (°)
38 |Tensione disponibile: Trifase 400V-50 Hz
39 [Nota: Pompa idonea per funzionamento in pozzetto avente un‘altezza di 1000 mm
40 |Pesi: kg () Pompa (°) Motore  (°)
41 |Dimensioni del gruppo: mm (°) Lunghezza ) larghezza (°) Altezza (%)
42
43 Accessori:  (**)
44 |§| Versione normale |§| m 20 cavo (°) connessione pompe e accessori
45 |§| Quadro elettrico locale (tipico 23 schema GZD-6602) |§| N°1 interruttore di allarme con avvisatore acustico
46 |§| N° 3 livellostati a galleggiante con 20 m cavo |§| N° 3 copie + file del Manuale di esercizio e manutenzione
47 | (**) Condizioni generali di fornitura MV100P-PE-GZS-0005 |§| ricambi per 2 anni di esercizio
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o EEpEETET
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POMPE SOMMERGIBILI P-3061 A/B/C Pag. 4 di4
1 POMPE ACQUE METEORICHE
2 |Localita: Bocca di Malamocco Commessa N°:
3 |Sistema: Drenaggio acque meteoriche Quantita N°
4 |Sigla apparecchio: P-3061 A/B/C
5 DATI GENERALI
6 |Costruttore : Modello :
7 |Numero di fabbrica : Ordine N°. :
8 |Norme e standards di progetto: Ne° di unita principale/riserva: 3
9 |Specifica Tecnica N°. MV100P-PE-GMS-1014
10 |Spec. Generale d'Appalto N°.
11 |Tipo: Sommergibile
12 | Tipo di motore: |§_| Giri fissi |:| A trascinamento magnetico
13 |Funzionamento [] continuo [x] Discontinuo
14 |Installazione m All'aperto |:| In galleria |:| In container
15 CONDIZIONI OPERATIVE
16 |Liquido pompato: ACQUE DI PIOGGIA
17 |Composti corrosivi/erosivi: |z| si |:| no Solidi (%): Granulometria: micron
18 |Portata : m3h Min. : Normale: 1080 Progetto: 1080
19 |Temperatura in aspirazione: °C Min. : Normale: 20 Progetto: +5 +50
20 |Peso specifico: kg/dm3 Min. : Normale: 1 Progetto:
21 |Tensione di vapore : bar (a) alla temperatura normale: trascurabile
22 |Viscosita : mPa s a temp Min: Normale:
23 |Pressione all'aspirazione: bar a Normale: 1 Massima: 1,4
24 |Pressione in mandata: bar a 1,7 Nominale: Massima
25 |Pressione differenziale: bar 0,7 Prevalenza: m 7
26 |Potenza assorbita: kW 41 (°) Massima pressione di mandata ammissibile al “blocco pompa™: bar
27 |Regolazione di portata: |:| Continua |:| Discontinua |z| Manuale |:| Automatica
28 PRESTAZIONI
29 |Velocita: 1450 (°) giri/min Rendimento:
30 |Potenza max assorbita con girante di progetto: kW 44 (°)
31 |Massimo livello di pressione sonora: dB(A)alm <70
32
33 |Diam. linea aspiraz.: Serie Finitura facce: Posizione
34 |Diam. linea mandata.: 16" Serie Finitura facce: Posizione
35 |Cassa/corpo GHISA (°) Giranti AISI 316 (°)
36 |Tenuta interna Materiale compatibile con tenuta esterna (°) Albero AISI 431 (°)
37 |Tenuta esterna Carburo di silicio oppure carburo di tungsteno anticorrosione (°)
38 |Tensione disponibile: Trifase 400V-50 Hz
39 [Nota: Pompa idonea per funzionamento in pozzo avente un‘altezza di 1300 mm
40 |Pesi: kg () Pompa (°) Motore  (°)
41 |Dimensioni del gruppo: mm (°) Lunghezza ) larghezza (°) Altezza (%)
42
43 Accessori:  (**)
44 |§| Versione normale |§| m 20 cavo (°) connessione pompe e accessori
45 |§| Quadro elettrico locale (tipico 23 schema GZD-6602) |§| N°1 interruttore di allarme con avvisatore acustico
46 |§| N° 3 livellostati a galleggiante con 20 m cavo |§| N° 3 copie + file del Manuale di esercizio e manutenzione
47 | (**) Condizioni generali di fornitura MV100P-PE-GZS-0005 |§| ricambi per 2 anni di esercizio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




(4] 18/02/2010 Revisione GC AG YE

Cco 12/11/2008 Emissione per approvazione GC AG YE
REVISIONE EL CON APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 6" ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE" (PROGETTAZIONE)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA
REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B02000050001

PROGETTO ESECUTIVO

WBS: MA.L1.50

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTO RACCOLTA DRENAGGI
POMPE RILANCIO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA A DISSABBIATURA
SIGLA P-3063 A/B - FOGLI DATI

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO
G. Consonni A. Gandini Y. Eprim
N° ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P-PE-MMF-1078-C1 MVA100P-PE-MMF-1078-C1.XLS 18 febbraio 2010

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA"

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE PROGETT,

W .;* e

o M L1 -

VERIFICATO CONTROLLATO n @fm
BER 7

5
YT \
4 FanA
e M 0 IL RS E; ;ﬁggg{qjsc DI
@ CONSORZIO VENEZIA NUOVA consUEz TIORS
M. HILSOWN g

OPERA PROTETTA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N° 633 TUTTI | DIRITTI RISERVATI
QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE




Data:

Rev.Cl  18/02/2010

EL. MV100P-PE-MMF-1078

O)[rocergreas

Data:

Rev. €O 119111/2009

FOGLIO DATI
POMPE SOMMERGIBILI P-3063 A/B

Pag.2di 4

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP.7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 6™ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL

"SISTEMA MOSE" (PROGETTAZIONE)

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI

FLUSSI DI MAREA

- PROGETTO ESECUTIVO' -

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTO RACCOLTA DRENAGGI

POMPE RILANCIO ACQUE DI PRIMA PIOGGIA A DISSABBIATURA

SIGLA P-3063 A/B - FOGLI DATI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Rev. C1 Data: 18/02/2010 El MV100P-PE-MMF-1078
o] EEFTITTET
| FOGLIO DATI Pag. 3 di 4
POMPE SOMMERGIBILI P-3063 A/B
Pagina Descrizione Revisione
3 4 5 6

1 Copertina

2 Dopo copertina

3 Indice

4 Foglio dati

N.B.: Tultti i valori contrassegnati con (°) devono essere confermati e/o

inseriti dal fornitore in fase di presentazione del progetto costruttivo

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA
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POMPE SOMMERGIBILI P-3063 A/B Pag. 4 di4
1 POMPE ACQUE METEORICHE A TRATTAMENTO
2 |Localita: Bocca di Malamocco Commessa N°:
3 |Sistema: Pompe rilancio acqua di prima pioggia Quantita N° 2
a dissabbiatura e disolatura
4 |Sigla apparecchio: P-3063 A/B
5 DATI GENERALI
6 |Costruttore : Modello :
7 |Numero di fabbrica : Ordine N°. :
8 |Norme e standards di progetto: Ne° di unita principale/riserva: 171
9 |Specifica Tecnica N°. MV100P-PE-GMS-1014
10 |Spec. Generale d'Appalto N°.
11 |Tipo: Sommergibile
12 | Tipo di motore: |§_| Giri fissi |:| A trascinamento magnetico
13 |Funzionamento [] continuo [x] Discontinuo
14 |Installazione m All'aperto |:| In galleria |:| In container
15 CONDIZIONI OPERATIVE
16 |Liquido pompato: ACQUE DI 1° PIOGGIA
17 |Composti corrosivi/erosivi: |z| si |:| no Solidi (%): Granulometria: micron
18 |Portata : m3h Min. : Normale: 10 Progetto:
19 |Temperatura in aspirazione: °C Min. : Normale: 20 Progetto:
20 |Peso specifico: kg/dm3 Min. : Normale: 1 Progetto:
21 |Tensione di vapore : bar (a) alla temperatura normale: trascurabile
22 |Viscosita : mPa s a temp Min: Normale:
23 |Pressione all'aspirazione: bar a Normale: 1 Massima: 1,2
24 |Pressione in mandata: bar a 2,0 Nominale: Massima
25 |Pressione differenziale: bar 1,0 Prevalenza: m 10
26 |Potenza assorbita: kW 1,1(°) Massima pressione di mandata ammissibile al “blocco pompa™: bar
27 |Regolazione di portata: |:| Continua |:| Discontinua |z| Manuale |:| Automatica
28 PRESTAZIONI
29 |Velocita: 1450 (°) giri/min Rendimento:
30 |Potenza max assorbita con girante di progetto: kW 1(°
31 |Massimo livello di pressione sonora: dB(A)alm <70
32
33 |Diam. linea aspiraz.: Serie Finitura facce: Posizione
34 |Diam. linea mandata.: 2" Serie Finitura facce: Posizione
35 |Cassa/corpo GHISA (°) Giranti AISI 316 (°)
36 |Tenuta interna Materiale compatibile con tenuta esterna (°) Albero AISI 431 (°)
37 |Tenuta esterna Carburo di silicio oppure carburo di tungsteno anticorrosione (°)
38 |Tensione disponibile: Trifase 400V-50 Hz
39 [Nota: Pompa idonea per funzionamento in pozzetto avente un‘altezza di 1300 mm
40 |Pesi: kg () Pompa (°) Motore  (°)
41 |Dimensioni del gruppo: mm (°) Lunghezza ) larghezza (°) Altezza (%)
42
43 Accessori:  (**)
44 |§| Versione normale |§| m 20 cavo (°) connessione pompe e accessori
45 |§| Quadro elettrico locale (tipico 23 schema GZD-6602) |§| N°1 interruttore di allarme con avvisatore acustico
46 |§| N° 3 livellostati a galleggiante con 20 m cavo |§| N° 3 copie + file del Manuale di esercizio e manutenzione
47 | (**) Condizioni generali di fornitura MV100P-PE-GZS-0005 |§| ricambi per 2 anni di esercizio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA
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MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984
|CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 6" ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE"
|(PROGETTAZIONE)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA

REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050001

PROGETTO ESECUTIVO

WBS: MA.L1.50

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI
IMPIANTO RACCOLTA DRENAGGI

SIGLA P-3064 A/B - FOGLI DATI

POMPE RILANCIO ACQUE DISOLEATE A FOGNATURA COMUNALE

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO
G. Consonni A. Gandini Y. Eprim
N° ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P-PE-MMF-1079-C2 MV100P-PE-MMF-1079-C2.XLS 19 settembre 2011
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VERIFICATO CONTROLLATO

? <

S\Pastore M.

g CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Ing. M.

OPERA PROTETTA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N° 633 TUTTI I DIRITTI RISERVATI
QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE




Data:

Rev.C2  19/00/2011

EL. MV100P-PE-MMF-1079

O)[rocergreas

Data:

Rev. €O 119111/2009

FOGLIO DATI
POMPE SOMMERGIBILI P-3064 A/B

Pag.2di 4

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP.7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 6™ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL

"SISTEMA MOSE" (PROGETTAZIONE)

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI

FLUSSI DI MAREA

- PROGETTO ESECUTIVO' -

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTO RACCOLTA DRENAGGI

POMPE RILANCIO ACQUE DISOLEATE A FOGNATURA COMUNALE
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N.B.: Tultti i valori contrassegnati con (°) devono essere confermati e/o
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Rev. C1 Data: 18/02/2010 El MV100P-PE-MMF-1079
o] EEFTITTET
| FOGLIO DATI .
POMPE SOMMERGIBILI P-3064 A/B Pag. 4 di4
1 POMPE INVIO A FOGNATURA COMUNALE
2 |Localita: Bocca di Malamocco Commessa N°:
3 |Sistema: Pompe rilancio acque disoleate a fognatura comunale Quantita N° 2
4 |Sigla apparecchio: P-3064 A/B
5 DATI GENERALI
6 |Costruttore : Modello :
7 |Numero di fabbrica : Ordine N°. :
8 |Norme e standards di progetto: Ne° di unita principale/riserva: 171
9 |Specifica Tecnica N°. MV100P-PE-GMS-1014
10 |Spec. Generale d'Appalto N°.
11 |Tipo: Sommergibile
12 | Tipo di motore: |§_| Giri fissi |:| A trascinamento magnetico
13 |Funzionamento [] continuo [x] Discontinuo
14 |Installazione m All'aperto |:| In galleria |:| In container
15 CONDIZIONI OPERATIVE
16 |Liquido pompato: ACQUE DISOLEATE
17 |Composti corrosivi/erosivi: |z| si |:| no Solidi (%): SOSPESI Granulometria: micron
18 |Portata : m3h Min. : Normale: 15 Progetto:
19 |Temperatura in aspirazione: °C Min. : Normale: 20 Progetto:
20 |Peso specifico: kg/dm3 Min. : Normale: 1 Progetto:
21 |Tensione di vapore : bar (a) alla temperatura normale: trascurabile
22 |Viscosita : mPa s a temp Min: Normale:
23 |Pressione all'aspirazione: bar a Normale: 1 Massima: 1,2
24 |Pressione in mandata: bar a 4,0 Nominale: Massima
25 |Pressione differenziale: bar 3,0 Prevalenza: m 30
26 |Potenza assorbita: kW 1,5(°) Massima pressione di mandata ammissibile al “blocco pompa™: bar
27 |Regolazione di portata: |:| Continua |:| Discontinua |z| Manuale |:| Automatica
28 PRESTAZIONI
29 |Velocita: 1450 (°) giri/min Rendimento:
30 |Potenza max assorbita con girante di progetto: kW 1(°)
31 |Massimo livello di pressione sonora: dB(A)alm <70
32
33 |Diam. linea aspiraz.: Serie Finitura facce: Posizione
34 |Diam. linea mandata.: 2" Serie Finitura facce: Posizione
35 |Cassa/corpo GHISA (°) Giranti AISI 316 (°)
36 |Tenuta interna Materiale compatibile con tenuta esterna (°) Albero AISI 431 (°)
37 |Tenuta esterna Carburo di silicio oppure carburo di tungsteno anticorrosione (°)
38 |Tensione disponibile: Trifase 400V-50 Hz
39 [Nota: Pompa idonea per funzionamento in pozzetto avente un‘altezza di 1000 mm
40 |Pesi: kg () Pompa (°) Motore  (°)
41 |Dimensioni del gruppo: mm (°) Lunghezza ) larghezza (°) Altezza (%)
42
43 Accessori:  (**)
44 |§| Versione normale |§| m 20 cavo (°) connessione pompe e accessori
45 |§| Quadro elettrico locale (tipico 23 schema GZD-6602) |§| N°1 interruttore di allarme con avvisatore acustico
46 |§| N° 3 livellostati a galleggiante con 20 m cavo |§| N° 3 copie + file del Manuale di esercizio e manutenzione
47 | (**) Condizioni generali di fornitura MV100P-PE-GZS-0005 |§| ricambi per 2 anni di esercizio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA
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PROGETTO ESECUTIVO
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ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 6™ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL
"SISTEMA MOSE" (PROGETTAZIONE)

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI
FLUSSI DI MAREA

- PROGETTO ESECUTIVO' -

BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTO RACCOLTA DRENAGGI
POMPE RILANCIO ACQUE NERE DA EDIFICIO
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N.B.: Tultti i valori contrassegnati con (°) devono essere confermati e/o
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o] EEEEra—
! FOGLIO DATI .
POMPE SOMMERGIBILI P-3065 A/B Pag. 4 di4
1 DATI DELL' IMPIANTO
2 |Localita: Bocca di Malamocco Commessa N°:
3 |Sistema: Pompe rilancio acque nere da edificio automazione e controllo Quantita N° 2
4 |Sigla apparecchio: P-3065 A/B
5 DATI GENERALI
6 |Costruttore : @) Modello : @)
7 |Numero di fabbrica : ©) Ordine N°. :
8 |Norme e standards di progetto: Ne° di unita principale/riserva: 171
9 |Specifica Tecnica N°. MV100P-PE-GMS-1014
10 |Spec. Generale d'Appalto N°.
11 |Tipo: Sommergibile per acque nere
12 | Tipo di motore: |§_| Giri fissi |:| A trascinamento magnetico
13 |Funzionamento [] continuo [x] Discontinuo
14 |Installazione [x]  Alraperto [ ] Ingalleria [ ] ncontainer
15 CONDIZIONI OPERATIVE
16 |Liquido pompato: ACQUE NERE
17 |Composti corrosivi/erosivi: |z| si |:| no Solidi (%): SOSPESI Granulometria: micron
18 |Portata : m3h Min. : Normale: 5 Progetto:
19 |Temperatura in aspirazione: °C Min. : Normale: 20 Progetto:
20 |Peso specifico: kg/dm3 Min. : Normale: 1 Progetto: 1,2
21 |Tensione di vapore : bar (a) alla temperatura normale: trascurabile
22 |Viscosita : mPa s a temp Min: Normale:
23 |Pressione all'aspirazione: bar a Normale: 1 Massima: 1,2
24 |Pressione in mandata: bar a 2,0 Nominale: Massima
25 |Pressione differenziale: bar 1,0 Prevalenza: m 10
26 |Potenza assorbita: kW 1,1(°) Massima pressione di mandata ammissibile al “blocco pompa™: bar
27 |Regolazione di portata: |:| Continua |:| Discontinua |z| Manuale |:| Automatica
28 PRESTAZIONI
29 |Velocita: 1450 (°) giri/min Rendimento:
30 |Potenza max assorbita con girante di progetto: kW 1(°)
31 |Massimo livello di pressione sonora: dB(A)alm <70
32
33 |Diam. linea aspiraz.: Serie Finitura facce: Posizione
34 |Diam. linea mandata.: 2" Serie Finitura facce: Posizione
35 |Cassa/corpo GHISA (°) Giranti AISI 316 (°)
36 |Tenuta interna Materiale compatibile con tenuta esterna (°) Albero AISI 431 (°)
37 |Tenuta esterna Carburo di silicio oppure carburo di tungsteno anticorrosione (°)
38 |Tensione disponibile: Trifase 400V-50 Hz
39 [Nota: Pompa idonea per funzionamento in pozzetto avente un‘altezza di 1000 mm
40 |Pesi: kg () Pompa (°) Motore  (°)
41 |Dimensioni del gruppo: mm (°) Lunghezza ) larghezza (°) Altezza (%)
42
43 Accessori:  (**)
44 |§| Versione normale |§| m 20 cavo (°) connessione pompe e accessori
45 |§| Quadro elettrico locale (tipico 23 schema GZD-6602) |§| N°1 interruttore di allarme con avvisatore acustico
46 |§| N° 3 livellostati a galleggiante con 20 m cavo |§| N° 3 copie + file del Manuale di esercizio e manutenzione
47 | (**) Condizioni generali di fornitura MV100P-PE-GZS-0005 |§| ricambi per 2 anni di esercizio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA
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MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984

CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 6" ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE"
(PROGETTAZIONE)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA
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ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 6™ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL
"SISTEMA MOSE" (PROGETTAZIONE)

CONSORZIO VENEZIA NUOVA

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI
FLUSSI DI MAREA
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BOCCA DI MALAMOCCO
IMPIANTI

IMPIANTO RACCOLTA DRENAGGI
POMPE SVUOTAMENTO POZZO SPALLA NORD
SIGLA P-3029 P-3030 - FOGLI DATI
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POMPE SOMMERGIBILI P-3029 P-3030 Pag. 4 di4
1 POMPE SVUOTAMENTO POZZO SPALLA NORD
2 |Localita: Bocca di Malamocco Commessa N°:
3 |Sistema: Svuotamento pozzi Spalla Nord Quantita N° 2
4 |Sigla apparecchio: P-3029 P-3030
5 DATI GENERALI
6 |Costruttore : Modello :
7 |Numero di fabbrica : Ordine N°. :
8 |Norme e standards di progetto: No di unita principale/riserva: 1/1
9 |Specifica Tecnica N°. MV100P-PE-GMS-1014
10 |Spec. Generale d'Appalto N°.
11 |Tipo:
12 |Tipo di motore: |§_| Giri fissi |:| A trascinamento magnetico
13 |Funzionamento |:| Continuo |Z| Discontinuo
14 |Installazione |:| All'aperto |z| In galleria |:| In container
15 CONDIZIONI OPERATIVE
16 |Liquido pompato:
17 |Composti corrosivi/erosivi: |§| si |:| no Solidi (%): Granulometria: micron
18 |Portata : m3/h Min. : Normale: 5 Progetto:
19 |Temperatura in aspirazione: °C Min. : Normale: 20 Progetto: +5 +50
20 |Peso specifico: kg/dm3 Min. : Acqua mare  Normale: 1,033 Progetto:
21 |Tensione di vapore : bar (a) alla temperatura normale: trascurabile
22 |Viscosita : mPa s a temp Min: Normale:
23 |Pressione all'aspirazione: bar a Normale: 1 Massima: 1
24 |Pressione in mandata: bar a 55 Nominale: Massima
25 |Pressione differenziale: bar 45 Prevalenza: m 45
26 |Potenza assorbita: KW 1 Massima pressione di mandata ammissibile al "blocco pompa': bar
27 |Regolazione di portata: |:| Continua |:| Discontinua |§| Manuale |:| Automatica
28 PRESTAZIONI
29 |Velocita: 2900 giri/min Rendimento:
30 |Potenza max assorbita con girante di progetto: kW 1,5(°)
31 |Massimo livello di pressione sonora: dB(A)alm <80
32
33 |Diam. linea aspiraz.: Serie Finitura facce: Posizione
34 |Diam. linea mandata.:  11/2" AISI Serie Finitura facce: Posizione
35 |Cassa/corpo AISI 316 (°) Giranti AISI 316 (°)
36 |Tenuta interna Materiale compatibile con tenuta esterna (°) Albero AISI 431 (°)
37 |Tenuta esterna Carburo di silicio oppure carburo di tungsteno anticorrosione (°)
38 |Tensione disponibile: Trifase 400V-50 Hz
39 |Nota: Pompa idonea per funzionamento in pozzetto avente un'altezza di 150 mm - certificato funzionamento zona 2
40 |Pesi: kg (°) Pompa (°) Motore  (°)
41 |Dimensioni del gruppo: mm (°) Lunghezza ©) larghezza  (°) Altezza (°)
42
43 Accessori:  (**)
44 |§| Versione normale |§| m 20 cavo (°) connessione pompe e accessori
45 |§| Quadro elettrico locale (tipico 23 schema GZD-6602) |§| N°1 interruttore di allarme con avvisatore acustico
46 |§| N° 3 livellostati a galleggiante con 20 m cavo |§| N° 3 copie + file del Manuale di esercizio e manutenzione
47 |(**) Condizioni generali di fornitura MV100P-PE-GZS-0005 |§| ricambi per 2 anni di esercizio

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




