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PQE;GIQI‘A DESCRIZIONE / DESCRIPTION REVISIONE - Revision

co Cc1 c2 Cc3
1 Copertina X X X X
2 2" Copertina X X X X
3 Indice X X X X
4 Valvole di controllo con attuatore elettrico - Sistemi 01-18 paratoie X X X
5 Elenco sigle valvole della pagina precedente X X X
6 Valvole di controllo con attuatore elettrico - Sistemi 01-18 paratoie X X X
7 Elenco sigle valvole della pagina precedente X X X
8 Valvole ON-OFF con attuatore elettrico - Sistema 01-18 paratoie X X X X
9 Elenco sigle valvole della pagina precedente X X X
10 Valvole ON-OFF con attuatore pneumatico - Sistema 01-18 paratoie X X X
11 Elenco sigle valvole della pagina precedente X X X
12 Valvole ON-OFF con attuatore elettrico - Sistema 01-18 paratoie X X X
13 Valvole ON-OFF con attuatoro elettrico - Sistema 55 aria compressa X X X
14 Valvole ON-OFF con attuatore elettrico - Sistema 55 aria compressa X X X
15 Valvole ON-OFF con attuatore pneumatico - Sistema 60 aria servizi e strumenti X X X
16 Valvole a solenoide - Sistema 66 Aria servizi X X X
17 Valvola ON-OFF con attuatore pneumatico - Sistema 66 Acqua industriale X X X
18 Valvola ON-OFF con attuatore pneumatico - Sistema 66 Acqua industriale X X X
19 Valvola ON-OFF con attuatore pneumatico - Sistema 66 Acqua industriale X X X
20 Valvole ON-OFF con attuatore elettrico - Sistema 68 Acqua raffreddamento (glicolata in C.C.) X X X
21 Valvola di controllo con attuatore pneumatico - Sistema 68 Acqua rafreddamento (glicolata in CC) X X X
22 Valvole ON-OFF con attuatore elettrico - Sistema 69 Acqua raffreddamento air cooler X X X
23 Valvole ON-OFF con attuatore pneumatico - Sistema 82 stoccaggio gasolio X X X
24 Valvole ON-OFF con attuatore pneumatico - Sistema 82 stoccaggio gasolio X X X
25 Valvole ON-OFF con attuatore pneumatico - Sistema 82 stoccaggio gasolio X X X
26 Elenco sigle valvole della pagina precedente X X X
27 Valvola a solenoide - Sistema 83 olio di lubrificazione X X X
28 Valvola a solenoide - Sistema 83 olio di lubrificazione X X X
29 Valvola a solenoide - Sistema 83 olio di lubrificazione X X X
30 Valvola a solenoide - Sistema 83 olio di lubrificazione X X X
31 Valvola a solenoide - Sistema 83 olio di lubrificazione X X X
32 Valvola a solenoide - Sistema 83 olio di lubrificazione X X X
33 Valvola a solenoide - Sistema 83 olio di lubrificazione X X X
34 Valvola a solenoide - Sistema 90 Drenaggi acque scarico paratoie X X X X
35 Valvola a solenoide - Sistema 93 Acque oleose X X X
36 Valvola di controllo con attuatore pneumatico - Sistema 66 Acqua flussaggi X
37 Valvole di controllo con attuatore pneumatico - Sistema 66 Acqua flussaggi X

Specifica Tecnica di riferimento: MV100P-PE-CIS-0116
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole on off con attuatore elettrico - Foglio dati
Sistema " 01-18"
1 QUANTITAI - SIGLA 72 | vedi elenco foglio successivo CONDI.ZIONI OFFRATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 TL.JE.%AZIOl‘\lE DN - CLASSE- MATERIALE 4 ss1 AISI316L PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA E © ,<_( - '<_( -
Piping:_Size - Class - Material Flow rate Absolute presssure % NEE @ ;‘:
MONTE VALLE glue o2
3 SERYIZIO Regolazione aria a paratoia D Kg/h Dp ? g|x o x 3
Service Up str. Downst. as|dg| oy g S
sa|2 3
4 |INSTALLAZIONE TIPO . O o0
N n
, Type Orizzontale I Globo . Nm3/h bar a bar a bar | F [a) x
5 ;';JILDO ARIA SERVIZI [2] Min. 190 394 156 | 238| 30 <70
6 o STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS
N Norm. 412 3,88 1.18 2,70 | 30 <70
g Fluid state D Lig. l:l Vap. . Gas
<
7 E :g Cp/Cv - FATT. COMI.D.RIMIBILITA Max. 1995 (3) 3,60 2,35 125| 30 <70
m E Cp/Cv - Compressibility factor
8 a8 COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
>3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
o3 = T -
9 N % TEMP. MAX PRESS.MAX 50 °C 4 bar a ¢ 2 E 3
] Temp max. - Max pressure cv FL Xt RANGEABIL. | % S | W%
10 o Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 3 bar v £ 5|59
= ~
O Shut off Dp / Leakage class [ wn | O
11
12 TIPO 2VIE IN LINEA W RECOLAZIONE (] onioFr
Type Control valve
13 ATTACCHI ) . FLANGIATI D Inserzione a . D‘N 2" . ANSI‘ 300 ®) - FAQCIA RF 125AARH
End connections Flanged Wafer Size Rating Facing RF125AARH
u g o 9s Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
>
> 5 X S
15 ;(' N 8 Q FLUSSO TENDENTE A . APRIRE D CHIUDERE
> Flow action to Open Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO . STANDARD D ALETTATO D ALLUNGATO D CON SOFF: TENUTA
Bonnet : Type Std Finned Extended With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA
Sl NO SI NO
Lubrificator / Jacket D . I D .
18 N° SEDI - OTTURATORE TIPO PARABOLICO GABBIA
1 2
"ZJ No of seats- Plug type . l:l D Plug Diaphgram D D
19 E PASSAGGIO CARATT.PORTATA PIENO RIDOTTO LINEARE UGUALE%
1,
'E § Port Flow characteristic @ D Full D Reduced. Linear . Egual% D l:l
20 = GUIDE OTTURATORE SUPERIORE INFERIORE D SEDI STD
E v |l
E Plug guides @ Top O Bottom Seats O Std
21 o BILANCIATO TENUTA SEDE D Sl D NO. . METALLICA D RESILIENTE D MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Resiliente Soft
22 CORPO / BADERNA AISI316L AISI316 AISI316L/TI BADERNA AISI316L/TI
1, PTFE (4
o Body /_Packing @ . 316LSS I:l 316SS D 316L SS/TI Packing D 316L SS/TI . @
wg OTTURATORE / SEDE AISI316 AISI316L AISI316
=} AISI 316L
g g Plug / Seat D 316SS . 316LSS D 316SS .
20 GUIDE OTTURATORE / PACKING D AISI316 .AISI316L D PTEE D
Plug / Seat 316SS 316LSS
21 TIPO / ALIMENTAZIONE Trifase a gabbia di scoiattolo. .
Type / Feeding | classe H S4 25% 400V ac. Trifase
22 GRUPPO TELEINVERTITORE A bordo
Reversina starter
23 COPPIA: TEORICA - EFFETTIVA @
Toraue: teoric - effective
24 8 CONNESSIONI ELETTRICHE nr.4 da 3/4" NPT-F per Profibus
= ALIMENTAZIONE Electric . . nr.1 da1 1/2" NPT-F per emergenza
4 nr.1 da11/2" NPT-Fper alimentazione b i
25 E E Supply PNEUM.-IDRAUL. P Nr.1 da 1" NPT-F frizione
w < connections Hyadr.-pneum
=t
2 w @ CONNES_S'ONE SEG'\_‘ALE COMANDO PROFIBUS DP ridondato su schede separate + comando cablato ad impulsi per comando apertura/chiusura valvola
% © Control sianal connection
27 E g AZIONE PISTONE
g % Piston action
28 t FINECORSA-POSIZ. AP/ CH Sl Sl .
Apertura Chiusura
< Limit switch-Position oo / ¢l . Yes P u Yes
29 PULSANT.LOCALE / SELETT. LOC/ DIST. - Sl l:l NO l:l Sl l:l NO
Local push-button / Local remote selector Yes No Yes No
30 RESISTENZA ANTICONDENSA - Sl Alimentazione D 1Y D
Surface protection Yes _interna /i Wl
31 : gt Sl NO Sl NO
VOLANTINO Dis. Antistatico
u Yes U no u Yes U no
32 ACCESSORI TRASMETTITORE DI POSIZIONE-SIGLA D NO . Sl |
Accessories Position -Taa no Yes
33 . . o . Sl NO |
Misura dei valori di coppia mA
PP - Yes I:l no
34 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA Zona 2
ELETTRICHE | Electric area ificati
35 Electric TIPO CONTENITORE Eex-n P68
charact, Enclosure tvpe
36 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE [ ] CHIUDE 5) 0 BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock
37 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE O APRE | CHIUDE ] BLOCCO
Valve On signal failure valve to Open Close Lock
38 action TEMPO DI CORSA 30 secondi
Travel time
39 |SCHEMA f . .
FUNZIONALE vedi elenco foglio successivo
40 |N° MODELLO
Model No.
41 |FORNITORE: ORDINE:
Sunnlier: Order:
42 |NOTE: (1) Dadefinire in fase di offerta
Notes: » Quando le paratoie sono abbassate, la tubazione a valle viene lavata con acqua industriale a 6 bar (g); al termine la tubazione rimane piena d'acqua dolce in
2 pressione.
[3]  Portata massima considerata con solo 2 valvole operanti
(4) Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in grafite
(5) Chiusuradella valvola tramite dispositivo fail-safe a lancio di corrente 220V 50Hz

Sgancio dell'alimentazione del fail-safe tramite finecorsa meccanico della valvola

(6)

Coni di riduzione da 4" a 2" assiali, NON ECCENTRICI
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Sistemi "01-18"

ELENCO VALVOLE REGOLAZIONE ARIA A PARATOIE

PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE VEDERE FOGLIO PRECEDENTE

SCHEMA FUNZIONALE

MV100P-PE-CRK-3043

MV100P-PE-CRK-3043

MV100P-PE-CRK-3043

MV100P-PE-CRK-3043

MV100P-PE-CRK-3044

MV100P-PE-CRK-3044

MV100P-PE-CRK-3044

MV100P-PE-CRK-3044

MV100P-PE-CRK-3045

MV100P-PE-CRK-3045

MV100P-PE-CRK-3045

MV100P-PE-CRK-3045

MV100P-PE-CRK-3046

MV100P-PE-CRK-3046

MV100P-PE-CRK-3046

MV100P-PE-CRK-3046

MV100P-PE-CRK-3047

MV100P-PE-CRK-3047

MV100P-PE-CRK-3047

MV100P-PE-CRK-3047

MV100P-PE-CRK-3048

MV100P-PE-CRK-3048

MV100P-PE-CRK-3048

MV100P-PE-CRK-3048

MV100P-PE-CRK-3049

MV100P-PE-CRK-3049

MV100P-PE-CRK-3049

MV100P-PE-CRK-3049

MV100P-PE-CRK-3050

MV100P-PE-CRK-3050

MV100P-PE-CRK-3050

MV100P-PE-CRK-3050

MV100P-PE-CRK-3051

MV100P-PE-CRK-3051

MV100P-PE-CRK-3051

SIGLA SCHEMA FUNZIONALE SIGLA
4-FV0101 MV100P-PE-CRK-3034 4-FV1001
4-FV0111 MV100P-PE-CRK-3034 4-FV1011
4-FV0121 MV100P-PE-CRK-3034 4-FV1021
4-FV0131 MV100P-PE-CRK-3034 4-FV1031
4-FV0201 MV100P-PE-CRK-3035 4-FV1101
4-FV0211 MV100P-PE-CRK-3035 4-FV1111
4-FV0221 MV100P-PE-CRK-3035 4-FV1121
4-FV0231 MV100P-PE-CRK-3035 4-FV1131
4-FV0301 MV100P-PE-CRK-3036 4-FV1201
4-FV0311 MV100P-PE-CRK-3036 4-FV1211
4-FV0321 MV100P-PE-CRK-3036 4-FV1221
4-FV0331 MV100P-PE-CRK-3036 4-FV1231
4-FV0401 MV100P-PE-CRK-3037 4-FV1301
4-FV0411 MV100P-PE-CRK-3037 4-FV1311
4-FV0421 MV100P-PE-CRK-3037 4-FV1321
4-FV0431 MV100P-PE-CRK-3037 4-FV1331
4-FV0501 MV100P-PE-CRK-3038 4-FV1401
4-FV0511 MV100P-PE-CRK-3038 4-FV1411
4-FV0521 MV100P-PE-CRK-3038 4-FV1421
4-FV0531 MV100P-PE-CRK-3038 4-FV1431
4-FV0601 MV100P-PE-CRK-3039 4-FV1501
4-FV0611 MV100P-PE-CRK-3039 4-FV1511
4-FV0621 MV100P-PE-CRK-3039 4-FV1521
4-FV0631 MV100P-PE-CRK-3039 4-FV1531
4-FV0701 MV100P-PE-CRK-3040 4-FV1601
4-FV0711 MV100P-PE-CRK-3040 4-FV1611
4-FV0721 MV100P-PE-CRK-3040 4-FV1621
4-FV0731 MV100P-PE-CRK-3040 4-FV1631
4-FV0801 MV100P-PE-CRK-3041 4-FV1701
4-FV0811 MV100P-PE-CRK-3041 4-FV1711
4-FV0821 MV100P-PE-CRK-3041 4-FV1721
4-FV0831 MV100P-PE-CRK-3041 4-FV1731
4-FV0901 MV100P-PE-CRK-3042 4-FV1801
4-FV0911 MV100P-PE-CRK-3042 4-FVv1811
4-FV0921 MV100P-PE-CRK-3042 4-FV1821
4-FV0931 MV100P-PE-CRK-3042 4-FV1831

MV100P-PE-CRK-3051




Rev.C3 Data 28-02-2012 MV100P-PE-CIF-1016
t ) | wEoirrwar Pag. 6
Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole on off con attuatore elettrico - Foglio dati
Sistema " 01-18"
1 |QUANTITA'- SIGLA . . " CONDIZIONI OPERATIVE
b 72 | vedi elenco foglio successivo ” "
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 6" DX1 Duplex PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA W | e <
Piping: Size - Class - Material Flow rate Absolute presssure E L j ‘E‘ :/:) E’
3 |SERVIZIO . . MONTE VALLE Dp [2§|ws 0%
. Scarico paratoia D Kg/h Sg|lxo x 3
Service Up str. Downst. & g B d| ev|Q S
. =3
4 |INSTALLAZIONE TIPO : Semi-sfera 28lg2
Orizzontale w [T 20
Installation Type caratterizzata W s bar a bara |pbar |F |0 «
5 FLUIDO Aria servizi [2] Min. 2240 12 1 0,157| 20 <70
Fluid
6 '% STA.TO DEL FLUIDO . LI‘Q. l:l VAP. . GAS Norm. 2774 1,3 1 0.207| 20 <70
S Fluid state Lig. Vap. Gas
xS -
7 §i 8 |CP/Cv-FATT. COMPRIMIBILITA Max. 5216 18 1 0.792| 20 <70
ﬂ 3 Cp/Cv - Compressibility factor
8 a § COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
R Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
9 o3 TEMP. MAX PRESS.MAX B 8 |a .
E 5) Temp max. - Max pressure 50 c 4 bara cv FL X §: % E E
10 E] 5 - - t RANGEABIL. | % S |E®
] p max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 5 bar v £ E 58
o Shut off Dp / Leakage class = [ o
11
REGOLAZIONE
12 TIPO 2 VIE IN LINEA [ ] oniorr
Type Control valve
13 ATTACCHI . FLANGIATI D Inserzione a . DN 6" . ANSI 300 - FACCIA RF 125AARH
j End connections Flanged Wafer Size Rating Facing RF125AARH
og - . .
4 > 3 o Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
N S
< xS
5 |> 8 Q FLUSSO TENDENTE A D APRIRE D CHIUDERE
Flow action to Open Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO . STANDARD D ALETTATO D ALLUNGATO I:l CON SOFF: TENUTA
Bonnet . Type Std Finned Extended With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA
Sl. NO Sl NO
Lubrificator / Jacket D . ’ D .
18 N° SEDI - OTTURATORE TIPO . PARABOLICO GABBIA
1 2
v No of seats- Plug type l:l D Plug I:l Diaphgram D l:l
19 5 PASSAGGIO . PIENO D RIDOTTO CARATT.PORTATA LINEARE . UGUALE% l:l
E E Port Full Reduced. Flow characteristic Linear Egual%
20 E GUIDE OTTURATORE @ . SUPERIORE . INFERIORE D SEDI . Semisfera autopulente
ﬂ<5 Plug guides Top Bottom Seats leak off
21 o BILANCIATO TENUTA SEDE D Sl. . NO. . METALLICA STELLITATA D MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Soft
22 ] CORPO / BA.DERNA [6)) . DUPLEX l:l AISI316 D AISI316L/TI BADE‘RNA D AISI316L/TI . VITON (3)
u'_J H Body / Packing 31655 316L SS/TI Packing 316L SS/TI
3 OTTURATORE / SEDE AISI316L
N DUPLEX DUPLEX AISI 316L
= Plug _/ Seat . l:l 316LSS D .
21 TIPO / ALIMENTAZIONE Trifase a gabbia di scoiattolo. 400V a.c. Trifase
Type / Feeding Isolamento classe H S4 25% o
22 GRUPPO TELEINVERTITORE Abordo attuatore con molla di chiusura
Reversing starter
23 COPPIA: TEORICA - EFFETTIVA @
Torque: teoric - effective
24 o CONNESSIONI ELETTRICHE nr.4 da 3/4" NPT-F per Profibus
o ALIMENTAZIONE Electric nr.1da 1 1/2" NPT-F per alimentazione nr.lda1l1/2 NPT-!: PEI emergenza
25 x Supply PNEUM.-IDRAUL. Nr.1 da 1" NPT-F frizione
E § connections Hydr.-pneum
5]
26 d g CONN$SSIO;\‘E SEGNALE COMANDO PROFIBUS DP ridondato su schede separate + comando cablato a impulsi per apertura/chi a valvola + d
éi © Control signal connection della bobina di sgancio a lancio di corrente, eccitando la bobina la molla viene rilasciata e la valvola si chiude
o
27 e = AZIONE PISTONE
‘D( ﬁ Piston action
28 t FINECORSA-POSIZ. AP/ CH - Sl Apertura - Sl Chiusura
< Limit switch-Position op / ¢/ Yes es
29 PULSANT.LOCALE / SELETT. LOC / DIST. Sl NO Sl NO
Local push-button / Local remote selector - Yes D No D Yes D No
30 RESISTENZA ANTICONDENSA - SI Alimentazione D IV D Wl
Surface protection Yes interna /v 178
31 VOLANTINO Dis. Antistatico [ | Sy' 0 N H s
es no
32 ACCESSORI TRASMETTITORE DI POSIZIONE-SIGLA DNO | - Sl ‘
Accessories Position transmitter-Tag no Yes
33 Misura dei valori di coppia B s | [1] ‘
34 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA Zona 2
ELETTRICHE |Electric area classification
35 Electric TIPO CONTENITORE Eex-n P 68
charact. Enclosure type
36 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE - CHIUDE (4) D BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock
37 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE APRE D CHIUDE - BLOCCO
Valve On signal failure valve to Open Close Lock
38 action TEMPO DI CORSA 30 secondi
Travel time
39 |SCHEMA . . .
vedi elenco fogli iv
FUNZIONALE edi elenco foglio successivo
40 |N°MODELLO
Model No.
41 |FORNITORE: ORDINE:
Supplier: Order:
42 [NOTE: 1) Da definire in fase di offerta
Notes: [2] Una volta scaricata I'aria, passa acqua di mare e poi acqua industriale a 6 bar (g) che poi permane a monte.
3) Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in grafite
(O] Chiusura della valvola tramite dispositivo fail-safe a lancio di corrente 220V 50Hz

del fail-saf

g dell

tramite finecorsa meccanico della valvola
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Sistemi "01-18"

ELENCO VALVOLE SCARICO PARATOIE

PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE VEDERE FOGLIO PRECEDENTE

SIGLA SCHEMA FUNZIONALE
4-FV0102 MV100P-PE-CRK-3034
4-FV0112 MV100P-PE-CRK-3034
4-FV0122 MV100P-PE-CRK-3034
4-FV0132 MV100P-PE-CRK-3034
4-FV0202 MV100P-PE-CRK-3035
4-FV0212 MV100P-PE-CRK-3035
4-FV0222 MV100P-PE-CRK-3035
4-FV0232 MV100P-PE-CRK-3035
4-FV0302 MV100P-PE-CRK-3036
4-FV0312 MV100P-PE-CRK-3036
4-FV0322 MV100P-PE-CRK-3036
4-FV0332 MV100P-PE-CRK-3036
4-FV0402 MV100P-PE-CRK-3037
4-FV0412 MV100P-PE-CRK-3037
4-FV0422 MV100P-PE-CRK-3037
4-FV0432 MV100P-PE-CRK-3037
4-FV0502 MV100P-PE-CRK-3038
4-FV0512 MV100P-PE-CRK-3038
4-FV0522 MV100P-PE-CRK-3038
4-FV0532 MV100P-PE-CRK-3038
4-FV0602 MV100P-PE-CRK-3039
4-FV0612 MV100P-PE-CRK-3039
4-FV0622 MV100P-PE-CRK-3039
4-FV0632 MV100P-PE-CRK-3039
4-FV0702 MV100P-PE-CRK-3040
4-FV0712 MV100P-PE-CRK-3040
4-FV0722 MV100P-PE-CRK-3040
4-FV0732 MV100P-PE-CRK-3040
4-FV0802 MV100P-PE-CRK-3041
4-FV0812 MV100P-PE-CRK-3041
4-FV0822 MV100P-PE-CRK-3041
4-FV0832 MV100P-PE-CRK-3041
4-FV0902 MV100P-PE-CRK-3042
4-FV0912 MV100P-PE-CRK-3042
4-FV0922 MV100P-PE-CRK-3042
4-FV0932 MV100P-PE-CRK-3042

PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE VEDERE FOGLIO PRECEDENTE

SIGLA SCHEMA FUNZIONALE
4-FV1002 MV100P-PE-CRK-3043
4-FV1012 MV100P-PE-CRK-3043
4-FV1022 MV100P-PE-CRK-3043
4-FV1032 MV100P-PE-CRK-3043
4-FV1102 MV100P-PE-CRK-3044
4-FV1112 MV100P-PE-CRK-3044
4-FV1122 MV100P-PE-CRK-3044
4-FV1132 MV100P-PE-CRK-3044
4-FV1202 MV100P-PE-CRK-3045
4-Fv1212 MV100P-PE-CRK-3045
4-FV1222 MV100P-PE-CRK-3045
4-FV1232 MV100P-PE-CRK-3045
4-FV1302 MV100P-PE-CRK-3046
4-FV1312 MV100P-PE-CRK-3046
4-FV1322 MV100P-PE-CRK-3046
4-FV1332 MV100P-PE-CRK-3046
4-FV1402 MV100P-PE-CRK-3047
4-FV1412 MV100P-PE-CRK-3047
4-FV1422 MV100P-PE-CRK-3047
4-FV1432 MV100P-PE-CRK-3047
4-FV1502 MV100P-PE-CRK-3048
4-FV1512 MV100P-PE-CRK-3048
4-FV1522 MV100P-PE-CRK-3048
4-FV1532 MV100P-PE-CRK-3048
4-FV1602 MV100P-PE-CRK-3049
4-FV1612 MV100P-PE-CRK-3049
4-FV1622 MV100P-PE-CRK-3049
4-FV1632 MV100P-PE-CRK-3049
4-FV1702 MV100P-PE-CRK-3050
4-FV1712 MV100P-PE-CRK-3050
4-FV1722 MV100P-PE-CRK-3050
4-FV1732 MV100P-PE-CRK-3050
4-FV1802 MV100P-PE-CRK-3051
4-FV1812 MV100P-PE-CRK-3051
4-FV1822 MV100P-PE-CRK-3051
4-FV1832 MV100P-PE-CRK-3051
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole on off con attuatore elettrico - Foglio dati
Sistema " 1-18"
1 |QUANTITA'- SIGLA . . " CONDIZIONI OPERATIVE
b 72 | vedi elenco foglio successivo ” "
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 6" DX1 Duplex PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA o . N
Piping: Size - Class - Material Flow rate Absolute presssure = “Q 2 2 ,‘E %
3 [sErvizio | ) 0 MONTE VALLE | Dp |53 |m & 23
. =
Service Isolamento paratoia Kg/h up str. Downst. : E ; 33 ov % i’
g =Y
4 [INSTALLAZIONE TIPO orizzontal . ] EE & 25
; rizzontale
Installation Type Sfera Nm3/h bar (a) bar (a) bar S (e @
5 FLUIDO Aria servizi [2] Min.
o Fluid
6 N STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS |carico aria max
3 3,24 2,46 0,78 | 30 <70
g IS Fluid state . Lig. l:l Vap. . Gas |412
7 “mj § Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA scarico aria max 18 1 o792| 20 <70
“_’ S Cp/Cv - Compressibility factor 5416 ! '
8 E : COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
g § Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
Q=
9 N @ TEMP. MAX PRESS.MAX o 8 |6
% ° Temp max. - Max pressure 55 c 4 bar (@) o g x3
3 - - cv FL Xt RANGEABIL. | % S |E®
10 o Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 4 bar Vi £ ] 59
= <
Shut off Dp / Leakage class = [ o
11
REGOLAZIONE
12 TIPO 2 VIE IN LINEA O B ovorr
Type Control valve
" ANSI 300
13 ATTACCHI . FLANGIATI D SEMI-LUG . DN 6 . - FACCIA RF 125AARH
End connections Flanged Size Rating Facing RF125AARH
<
b o o Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
23 3
15 Q‘ = 8 Q FLUSSO TENDENTE A D APRIRE D CHIUDERE
> Flow action to Open Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO . STANDARD D ALETTATO D ALLUNGATO l:l CON SOFF: TENUTA
Bonnet : Type Std Finned Extended With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA
Sl NO Sl NO
Lubrificator / Jacket D . D .
18 N° SEDI PARABOLICO GABBIA
1 2
v No of seats 0 - D Plug I:l Diaphgram U D
19 x PASSAGGIO CARATT.PORTATA PIENO RIDOTTO LINEARE UGUALE%
w
E E Port Flow characteristic . Full D Reduced. D Linear D Egual% D l:l
20 E GUIDE OTTURATORE H SUPERIORE .INFERIORE [] SEo! ] STD Semisfera autopulente
ﬂ<5 Plug guides Top Bottom Seats Std leak off
21 o BILANCIATO TENUTA SEDE D Sl. D NO. . METALLICA D METALLICA STELLITATA D MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Metallic with stellite Soft
22 . CORPO / BADERNA AISI316L/TI BADERNA AISI316L/TI
[ 4 ) DUPLEX AISI316L ) VITON (4
E g Body / Packing . D D 316L SS/TI Packing D 316L SS/TI . @
20 < S |OTTURATORE / SEDE/TENUTA B oveiex [ msieier | W oueiex |l Asieier [
Plug / Seat
21 Trifase a gabbia di scoiattolo. Isolamento
TIPO / ALIMENTAZIONE classe H S4 25% Quarto di giro ON OFF - Comando ad 400 Va.c. Trifase
Type / Feeding impulso - molla di chiusura
22 GRUPPO TELEINVERTITORE A bordo Attuatore con
Reversing starter
23 COPPIA: TEORICA - EFFETTIVA () Nm
8 Torque: teoric - effective
24 4 CONNESSIONI ELETTRICHE nr.4 da 3/4" NPT-F per Profibus
t: § ALIMENTAZIONE Electric nr.Lda 1 1/2" NPT-F per alimentazione nr.1da11/2" NPT-F per emergenza
25 ﬂ g Supply PNEUM.-IDRAUL. Nr.1 da 1" NPT-F fri
wg connections Hydr.-pneum
26 w CONNESSIONE SEGNALE COMANDO
% 2 Control signal connection PROFIBUS DP ridondato su schede separate + comando cablato a impulsi per apertura/chiusura valvola + comando
><—( g della bobina di sgancio a lancio di corrente, eccitando la bobina la molla viene rilasciata e la valvola si chiude
g0
28 ;: u F.C. DI TORSIONE-POSIZ. AP / CH - S Apertura . Sl Chiusura
< Torque limit switch-Position op / ¢/ Yes Yes
29 PULSANT.LOCALE / SELETT. LOC / DIST. S NO Sl NO
Local push-button / Local remote selector u Yes U No U Yes U No
30 RESISTENZA ANTICONDENSA -SI Alimentazione D v D Wl
Surface protection Yes _interna / v 174
8 VOLANTINO Dis. Antistatico | [l i' g e H s ] w~o
es no
32 ACCESSORI TRASMETTITORE DI POSIZIONE-SIGLA - NO D Sl ’
Accessories Position transmitter-Taq no Yes
83 Misura dei valori di coppia H s mA ’ mA
34 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA Zona 2
ELETTRICHE |Electric area classification
35 Electric TIPO CONTENITORE Eex-n P 68
charact. Enclosure type
36 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE - CHIUDE ®) I:I BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock
37 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE I:I APRE - CHIUDE I:I BLOCCO
Valve On siqnal failure valve to Open Close Lock
38 action TEMPO DI CORSA 30 secondi
39 |SCHEMA " . .
vedi elenco fogli iv
FUNZIONALE edi elenco foglio successivo
40 |N° MODELLO
41 |FORNITORE: ORDINE:
42 |Note 1) Da definire in fase di offerta
2) Durante la fase di carico passa aria compressa, durante la fase di scarico esce aria,
poi passa acqua di mare ed infine acqua industriale a 6 bar (g) che poi permane.
® Ser tore idoneo per i ad imp per apertur i a
(O] Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in grafite
(5) Chiusura della valvola tramite dispositivo fail-safe a lancio di corrente 220V 50Hz

del fail-saf

tramite finecorsa meccanico della valvola
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Sistemi "01-18"

ELENCO VALVOLE ISOLAMENTO PARATOIE

PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE VEDERE FOGLIO PRECEDENTE

SIGLA SCHEMA FUNZIONALE
4-HV0103 MV100P-PE-CRK-3034
4-HV0113 MV100P-PE-CRK-3034
4-HV0123 MV100P-PE-CRK-3034
4-HV0133 MV100P-PE-CRK-3034
4-HV0203 MV100P-PE-CRK-3035
4-HV0213 MV100P-PE-CRK-3035
4-HV0223 MV100P-PE-CRK-3035
4-HV0233 MV100P-PE-CRK-3035
4-HV0303 MV100P-PE-CRK-3036
4-HV0313 MV100P-PE-CRK-3036
4-HV0323 MV100P-PE-CRK-3036
4-HV0333 MV100P-PE-CRK-3036
4-HV0403 MV100P-PE-CRK-3037
4-HV0413 MV100P-PE-CRK-3037
4-HV0423 MV100P-PE-CRK-3037
4-HV0433 MV100P-PE-CRK-3037
4-HV0503 MV100P-PE-CRK-3038
4-HV0513 MV100P-PE-CRK-3038
4-HV0523 MV100P-PE-CRK-3038
4-HV0533 MV100P-PE-CRK-3038
4-HV0603 MV100P-PE-CRK-3039
4-HV0613 MV100P-PE-CRK-3039
4-HV0623 MV100P-PE-CRK-3039
4-HV0633 MV100P-PE-CRK-3039
4-HV0703 MV100P-PE-CRK-3040
4-HV0713 MV100P-PE-CRK-3040
4-HV0723 MV100P-PE-CRK-3040
4-HV0733 MV100P-PE-CRK-3040
4-HV0803 MV100P-PE-CRK-3041
4-HV0813 MV100P-PE-CRK-3041
4-HV0823 MV100P-PE-CRK-3041
4-HV0833 MV100P-PE-CRK-3041
4-HV0903 MV100P-PE-CRK-3042
4-HV0913 MV100P-PE-CRK-3042
4-HV0923 MV100P-PE-CRK-3042
4-HV0933 MV100P-PE-CRK-3042

SIGLA

SCHEMA FUNZIONALE

4-HV1003

MV100P-PE-CRK-3043

4-HV1013

MV100P-PE-CRK-3043

4-HV1023

MV100P-PE-CRK-3043

4-HV1033

MV100P-PE-CRK-3043

4-HV1103

MV100P-PE-CRK-3044

4-HV1113

MV100P-PE-CRK-3044

4-HV1123

MV100P-PE-CRK-3044

4-HV1133

MV100P-PE-CRK-3044

4-HV1203

MV100P-PE-CRK-3045

4-HV1213

MV100P-PE-CRK-3045

4-HV1223

MV100P-PE-CRK-3045

4-HV1233

MV100P-PE-CRK-3045

4-HV1303

MV100P-PE-CRK-3046

4-HV1313

MV100P-PE-CRK-3046

4-HV1323

MV100P-PE-CRK-3046

4-HV1333

MV100P-PE-CRK-3046

4-HV1403

MV100P-PE-CRK-3047

4-HV1413

MV100P-PE-CRK-3047

4-HV1423

MV100P-PE-CRK-3047

4-HV1433

MV100P-PE-CRK-3047

4-HV1503

MV100P-PE-CRK-3048

4-HV1513

MV100P-PE-CRK-3048

4-HV1523

MV100P-PE-CRK-3048

4-HV1533

MV100P-PE-CRK-3048

4-HV1603

MV100P-PE-CRK-3049

4-HV1613

MV100P-PE-CRK-3049

4-HV1623

MV100P-PE-CRK-3049

4-HV1633

MV100P-PE-CRK-3049

4-HV1703

MV100P-PE-CRK-3050

4-HV1713

MV100P-PE-CRK-3050

4-HV1723

MV100P-PE-CRK-3050

4-HV1733

MV100P-PE-CRK-3050

4-Hv1803

MV100P-PE-CRK-3051

4-HV1813

MV100P-PE-CRK-3051

4-Hv1823

MV100P-PE-CRK-3051

4-HV1833

MV100P-PE-CRK-3051
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Sistema "1-18"
1 |QUANTITA' - SIGLA 72 R N N CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag vedi elenco foglio successivo Operating condiition range
2 TL}BAZ[IONE: DN - CLASSE - MATERIALE 1" ss1 ‘ AIS1316 L PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA E © ,; > g 3
Piping:_Size - Class - Material Flow rate Absolute presssure g ol 33 @ 3
MONTE VALLE N o3
3 SERVIZIO Isolamento flussaggio paratoie ] Kaih be =2g|xo> xR
Service Up str. Downst. s8¢ cv g S
S8z IS
4 |INSTALLAZIONE TIPO Ori U GZ o9
rizzontale GLOBO m3/h g3|go
Installation Type . bar (a) bar (a) bar |~ e x
5 FLUIDO ACQUA INDUSTRIALE Min.
Fluid
6 o STATO DEL FLUIDO . LIQ. VAP. GAS i
N Norm 2 7 min | 30 <70
g Fluid state Lig. l:l Vap. D Gas
7 & § Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max
@ "E Cp/Cv - Compressibility factor )
8 89S COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
=3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
[OBN SR
9 R 5 TEMP. MAX PRESS.MAX 50 oc 8 bar (g ol 2 |8x%
2 Temp max. - Max pressure cv FL Xt RANGEABIL. [ % | S [H %
10 e} Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 8 bar v £ 2|4 N
© Shut off Dp / Leakage class [ I S
11
12 TIPO 2 VIE IN LINEA [] REGOLAZIONE B onoFF
Type Control valve
13 5 © ATTACCHI [ FLANGIATI ] DN 1" - ANSI300 - FACCIA RF 125AARH
g % End connections Flanged Size 1" Rating Facing RF125AARH
14 <‘><' | 2 Tiranti in ASTM A163 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
xS
15 8 Q FLUSSO TENDENTE A APRIRE | CHIUDERE
Flow action to Open Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO - STANDARD O ALETTATO | ALLUNGATO I:I CON SOFF: TENUTA
Bonnet : Tvoe td Finned d. With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA Sl. NO. Sl. NO.
Lubrificator / Jacket O Yes u No. O Yes u No.
18 N° SEDI B OTTURATO MEMBRANA
w 1 2
E No of seats u U O Plua ﬁ Diapharam
19 ] g PASSAGGIO . PIENO D RIDOTTO CARATT.PORTATA El LINEARE UGUALE%
'E N Port Full Reduced. Flow characteristic Linear Eaual%
20 = GUIDE OTTURATORE SUPERIORE INFERIORE STD
= 1)
[:4 Plua auides @ O Top U Bottom Seats u
21 E BILANCIATO TENUTA SEDE D Sl. - NO. O METALLICA . METALLICA STELLITATA l:l MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Metallic with stellite Soft
22 ] CORPO / BADERNA AISI316L/TI BADERNA AISI316L/TI
@ 8 AISI316L PTFE (3]
[ Bodv / Packing u U 3161 SS/TI Packing O 3161 SS/TI u ®
20 <3 OTTURATORE / SEDE/TENUTA
AISI316L AISI316L
== Plua_/_Seat u U u O
21 TIPO / MODELLO MEMBRANA O MODELLO @
w Tvoe / Model Diaphraom Model
22 g s AZIONE [] DIRETTA W VERSA PRESS. ARIA AMMESSA Min/max_bar
5 & Action Direct Revers A air press.
23 =] DIMENSIONI / AREA / CORSA : N
=g 1] STD mm cm. mn| Spring range -
g < Size /Area / Travel - pring rang B oz:tpar =
24 E VOLANTINO l LATERALE [] SUPERIORE | rovellock [ ] Min [ Max Cve |CORSA
) Handweel Side Top _ _ — Travel
25 MATERIALE CASTELLO GHISA (| aisiziel Acc@lo carbor_uo verniciato per
Yoke material Cast iron ambiente marino
26 o TIPO / MODELLO [] PNEUMATICO ELETTROPNEUMATICO MODELLO
: s Tvoe / _Model. P i Electr i Model
z =
27 S g - CAMPQ SEGNALE DI INGRESSO ] 02+1bar []a<20mA AL.IMENTAZIONE [] 4+7barg AZIQNE DIIT\"ETTA
N o Imput sianal ranae Air supplv Action Direct
28 8 o CARATTERISTICA [] UINEARE O UGUALE
a Characteristic Linear Egual %
29 INDICATORE MECC. DI POSIZIONE - Sl I:I NO |
Mechanical position indicator Yes No
30 INTERRUTORI DI FINE CORSA @ ] APERTA CHIUSA Tipo magnetico con contatto SPDT in AISI 316L
T o Limit switches Oven Close chiuso per conferma posizione raggiunta 1P 66/67
31 [ FILTRO RIDUTTORE ‘(1) [ SI in AISI 316con manometro in ingresso in AISI O NO
ﬁ 5) Filter reaulator with b.aauae Yes 316 No
32 Q VALVOLA DI BLOCCO SOLENOIDE Sl @ . 24 Vce Wil .
08 \ - , inAisi316L ] 1)
2 £ A fock solepod valve ele supolvd 1 1 - Yes  (4) 24 Vae 178 @
33 RESISTENZA ANTICONDENSA - Sl D 1Y D Wil .
Surface protection Yes / ¥ 778
34 TRASMETTITORE DI POSIZIONE 2 FILI l:l Sl - NO
Position transmitter 2 wires Yes No
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA Zona 2
ELETTRICHE | Electric area classification
36 Electric TIPO CONTENITORE Eex -n IP 55 minimo
charact. Enclosure tvpe
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE - CHIUDE [] BLOCCO
AZIONE On power failure valve to QOven Close Lock
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE D APRE CHIUDE D BLOCCO
Valve On sianal failure valve to Open Close Lock
39 action TEMPO DI CORSA sec. |
Travel time
SCHEMA " . .
| fogli
FUNZIONALE vedi elenco foglio successivo
40 |N° MODELLO |
| Mode/ No.
41 |FORNITORE: ORDINE:
Supplier: Order:
42 |NOTE: (1)  Dadefinire in fase di offerta
Notes: (2) Solenoide atre vie "eccitata anre valvola" bobina per servizio continuo classe H arado di protezione IP66
Bobina valvola a solenoide e fine corsa cablati a cura del fornitore a cassetta a bordo valvola
(3) Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in grafite
(4)  Completa del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore
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Sistemi "01-18"

ELENCO VALVOLE FLUSSAGGIO PARATOIE

PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE VEDERE FOGLIO PRECEDENTE

SIGLA SCHEMA FUNZIONALE
4-HV0104 MV100P-PE-CRK-3034
4-HV0114 MV100P-PE-CRK-3034
4-HV0124 MV100P-PE-CRK-3034
4-HV0134 MV100P-PE-CRK-3034
4-HV0204 MV100P-PE-CRK-3035
4-HV0214 MV100P-PE-CRK-3035
4-HV0224 MV100P-PE-CRK-3035
4-HV0234 MV100P-PE-CRK-3035
4-HV0304 MV100P-PE-CRK-3036
4-HV0314 MV100P-PE-CRK-3036
4-HV0324 MV100P-PE-CRK-3036
4-HV0334 MV100P-PE-CRK-3036
4-HV0404 MV100P-PE-CRK-3037
4-HV0414 MV100P-PE-CRK-3037
4-HV0424 MV100P-PE-CRK-3037
4-HV0434 MV100P-PE-CRK-3037
4-HV0504 MV100P-PE-CRK-3038
4-HV0514 MV100P-PE-CRK-3038
4-HV0524 MV100P-PE-CRK-3038
4-HV0534 MV100P-PE-CRK-3038
4-HV0604 MV100P-PE-CRK-3039
4-HV0614 MV100P-PE-CRK-3039
4-HV0624 MV100P-PE-CRK-3039
4-HV0634 MV100P-PE-CRK-3039
4-HV0704 MV100P-PE-CRK-3040
4-HV0714 MV100P-PE-CRK-3040
4-HV0724 MV100P-PE-CRK-3040
4-HV0734 MV100P-PE-CRK-3040
4-Hv0804 MV100P-PE-CRK-3041
4-HV0814 MV100P-PE-CRK-3041
4-HV0824 MV100P-PE-CRK-3041
4-HV0834 MV100P-PE-CRK-3041
4-HV0904 MV100P-PE-CRK-3042
4-HV0914 MV100P-PE-CRK-3042
4-HV0924 MV100P-PE-CRK-3042

4-HV0934

MV100P-PE-CRK-3042

SIGLA

SCHEMA FUNZIONALE

4-HV1004

MV100P-PE-CRK-3043

4-HV1014

MV100P-PE-CRK-3043

4-HV1024

MV100P-PE-CRK-3043

4-HV1034

MV100P-PE-CRK-3043

4-HV1104

MV100P-PE-CRK-3044

4-HV1114

MV100P-PE-CRK-3044

4-HV1124

MV100P-PE-CRK-3044

4-HV1134

MV100P-PE-CRK-3044

4-HV1204

MV100P-PE-CRK-3045

4-HV1214

MV100P-PE-CRK-3045

4-HV1224

MV100P-PE-CRK-3045

4-HV1234

MV100P-PE-CRK-3045

4-HV1304

MV100P-PE-CRK-3046

4-HV1314

MV100P-PE-CRK-3046

4-HV1324

MV100P-PE-CRK-3046

4-HV1334

MV100P-PE-CRK-3046

4-HV1404

MV100P-PE-CRK-3047

4-HV1414

MV100P-PE-CRK-3047

4-HV1424

MV100P-PE-CRK-3047

4-HV1434

MV100P-PE-CRK-3047

4-HV1504

MV100P-PE-CRK-3048

4-HV1514

MV100P-PE-CRK-3048

4-HV1524

MV100P-PE-CRK-3048

4-HV1534

MV100P-PE-CRK-3048

4-HV1604

MV100P-PE-CRK-3049

4-HV1614

MV100P-PE-CRK-3049

4-HV1624

MV100P-PE-CRK-3049

4-HV1634

MV100P-PE-CRK-3049

4-HV1704

MV100P-PE-CRK-3050

4-HV1714

MV100P-PE-CRK-3050

4-HV1724

MV100P-PE-CRK-3050

4-HV1734

MV100P-PE-CRK-3050

4-HV1804

MV100P-PE-CRK-3051

4-Hv1814

MV100P-PE-CRK-3051

4-HV1824

MV100P-PE-CRK-3051

4-Hv1834

MV100P-PE-CRK-3051
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Sistema " 1-18"
1 |QUANTITA'- SIGLA 4 vedi elenco riga 39 CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE ASTM AL06 PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA
Piping. Size - Class - Material " Flow rate Absolute presssure 9 . S
ping. 6 ACB '8 bitumato s Ll =3
HEE 28
3 |servizio Scarico acqua industriale collettore | [, MONTE VALLE Dp | =% x o g §
Service flussaggio cerniere 9 Up str. Downst. % g2 fgg_ ov 23
% | S
4 |INSTALLAZIONE TIPO . Farfalla disco [ ] F3|a? 8
- Orizzontale . m3/h
Installation Type eccentrico bar (a) bar (a) | bar
5 o FLU.IDO ACQUA INDUSTRIALE Min.
N Fluid
6 5] STATO DEL FLUIDO LIO. VAP. GAS 8 .
. 1 min | 20 <70
E § Fluid state - Lig. I:I Vap. I:l Gas Norm 60 '
7 m E Cp/Cv - FATT. COMEVRIMIBILITA Max. 120 9 1 min| 20 <70
58S Cn/Cv - Compressibilitv factor
8 58 COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
o3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve 5
9 E % TEMP. MAX PRESS.MAX 55 °C 9 bar (a o = E BN
= Temn max. - Max pressure cv FL Xt RANGEABIL. % E E . Q{“
10 Q Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 8 bar v £ 24 q
- o Shut off Dp / Leakage class — [N SE
2 TIPO 2VIE IN LINEA [] REGOLAZIONE B onorF
Type Control valve
13 ATTACCHI [] FLANGIATI  m sewuus i OV© | A\S'150 ] FACCIARF 125AARH
End connections Flanged Size Rating Facing RF125AARH
u < . g Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
< [
15 3 N 8 Q FLUSSO TENDENTE A D APRIRE . CHIUDERE
§ Flow action to Open Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO . STANDARD D ALETTATO D ALLUNGATO D CON SOFF: TENUTA
Bonnet : Type Std Finned Extended With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA . |
Sl NO SI NO
Lubrificator / Jacket D . O .
18 N° SEDI . OTTURATORE . : ;
1 2 Doppio eccentrico
v No of seats . O O Plug PP
19 E I PASSAGGIO - PIENO D RIDOTTO CARATT.PORTATA D LINEARE D UGUALE%
5 = Port Full Reduced. | Flow characteristic Linear Egual%
20 = GUIDE OTTURATORE SUPERIORE INFERIORE SEDI STD
I~ 1
E Plug guides o O Top O Bottom O Seats u Std
o
21 BILANCIATO TENL.JTA SEDE D Sl D NO. | D METAITLICA D METAITLIC‘A STEFLITATA . EPDM
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Metallic with stellite
22 P CORPO / BADERNA . acci§i0 al carbpnio verniciato per D AISI316L/TI BADERNA D AISI316L/TI . VITON (4)
|I-I_J S Body /_Packing ambiente marino 316L SS/TI Packir (1) 316L SS/TI
]
0 £3 |OTTURATORE / SEDE/TENUTA O B ~scier | M asesier [[] assiee [ Erom
Plug / Seat
21 TIPO / ALIMENTAZIONE Trifase a gabbia di scoiattolo. Isolamento
Type / Feeding classe H S4 25% Quarta di giro ON OFF - Comando ad 400V a.c. Trifase
impulso - molladi chiusura
22 GRUPPO TELEINVERTITORE A bordo
Reversina starter
23 COPPIA: TEORICA - EFFETTIVA (1) Nm
o Toraue: teoric - effective
24 0 CONNESSIONI ELETTRICHE nr.4 da 3/4" NPT-F per Profibus
@ ALIMENTAZIONE Electric " X
Es nr.1da1 1/2" NPT-Fper alimentazione nrlda 1,,11 NPT-F per emergenza
25 uj S Supply PNEUM.-IDRAUL. Nr.1da 1" NPT-F frizione
E g connection: Hvdr.-pneum
2 NNESSIONE SEGNALE MAND!
6 g 2 co S.S ONE SEG N co o PROFIBUS DP ridondato su schede separate + comando cablato a impulsi per apertura/chiusura valvola + comando
E S Control signal connection P . o : . . et -
9 della bobina di sgancio a lancio di corrente, eccitando la bobina la molla viene rilasciata e la valvola si chiude
2o
28 [ F.C. DI TORSIONE-POSIZ. AP / CH Sl Sl :
= Apertura Chiusura
< Toraue limit switch-Position oo / ¢/ o Yes P u Yes
29 PULSANT.LOCALE / SELETT. LOC / DIST. - Sl l:l NO O Sl l:l NO
Local push-button / L ocal remote selector Yes No Yes No
30 RESISTENZA ANTICONDENSA [ ] Sl Alimentazione l:l 1Y l:l Wil
Surface protection Yes _interna VR 277
3 VOLANTINO Dis. Antistatico | [l SYL-s | SDO H s ] ~No
32 ACCESSORI TRASMETTITORE DI POSIZIONE-SIGLA - NO | l:l Sl |
Accessories Position jtter-Taa no Yes
33 Misura dei valori di coppia H s | O no | mA
34 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA Zona 2
ELETTRICHE | Electric area ificati
35 Electric TIPO CONTENITORE Eex-n P68
charact. Enclosure tvpe
36 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE l:l APRE [ ] CHIUDE 5) 0 BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock
37 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE l:l APRE ] CHIUDE BLOCCO
Valve On signal failure valve to Open Close Lock
38 action TEMPO DI CORSA 30 secondi
Travel time
39 |SCHEMA valvola 4-HV0570: MV100P-PE-CRK-3038; valvola 4-HV0970: MV100P-PE-CRK-3042; valvola 4-HV1070: MV100P-PE-CRK-3043;
FUNZIONALE valvola 4-HV1470: MV100P-PE-CRK-3047
40 |N° MODELLO
Model No.
41 [FORNITORE: ORDINE:
Supblier: Order:
42 |NOTE: [6)) Da definire in fase di offerta
Notes: @ Servomotore idoneo per comandi ad impulso per apertura/chiusura
31 In caso di pericolo di cavitazione mettere disco forato sullo scarico in modo da creare una contropressione a valle valvola. Il disco & scopo di fornitura.
@ Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in grafite
5 Chiusura della valvola tramite dispositivo fail-safe a lancio di corrente 220V 50Hz. Sgancio dell'alimentazione del fail-safe tramite finecorsa meccanico della valvola.
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole on off con attuatore elettrico - Foglio dati
Sistema " 55"
1 |QUANTITA' - SIGLA 2 4-HV5511 / 4-HV5512 CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag Operating condiition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE " PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA
12 Ss1 AlS| 316L SIS <
Piping:_Size - Class - Material I I Flow rate Absolute presssure =S '5( 2 = :f
3 [servizio Isol collettori principalee | [ ] MONTE VALLE | Dp |35 | & 33
5 L Kg/h Sg|xo xS
Service secondario aria Up str. Downst. &5 |ao| cv gi
4 |INSTALLAZIONE TIPO Orizzontale Farfalla disco [ ] E § E :}) z §
Installation Type 12z eccentrico Nm3/h bar (a) bar (a) | bar N K
s FLU.IDO ARIA SERVIZI Min.
o Fluid
6 N STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS 4 .
3 . 6000 min [ 40 <70
8 < Fluid state D Lig. l:l Vap. . Gas Norm 1
7 w S Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA .
nJ . 4000 4 min | 40 <70
w E Cp/Cv - Compressibility factor Max 2
8 e g COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
% { Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
Q= = -
9 E % ';_EMP. MAX MPRESS.MAX 55 °c 4 bar (a) o 2 E 3
z emp max. - Max pressure cv FL Xt RANGEABIL. [ % S|
10 o Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 4 bar v IS 2 3 3
Shut off Dp / Leakage class [ %] O
11
12 TIPO 2 VIE IN LINEA [] REGOLAZIONE B (3 oONoFF
Type Control valve
13 ATTACCHI [] FLANGAT B sewiuc [ PN12° I A\S'150 | FACCIARF 125AARH
< End connections Flanged Size Rating Facing RF125AARH
=
1 (>3 g 8 > Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
a8 X 3
15 § 8 Q FLUSSO TENDENTE A D APRIRE . CHIUDERE
Flow action to Open Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO . STANDARD D ALETTATO D ALLUNGATO l:l CON SOFF: TENUTA
Bonnet : Type Std Finned Extended With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA . \ . |
S| NO S| NO
Lubrificator / Jacket D . ‘ ‘ D .
18 N° SEDI . OTTURATORE i :
1 2 Doppio eccentrico
% No of seats u . O O Plug u PP
19 5 3 PASSAGGIO - PIENO D RIDOTTO CARATT.PORTATA D LINEARE D UGUALE% . ON-OFF
'E N Port Full Reduced. Flow characteristic Linear Egual%
20 = GUIDE OTTURATORE SUPERIORE INFERIORE SEDI STD
= 1
E Plug guides @ D Top l:l Bottom D Seats . Std
o
21 BILANCIATO TENL.JTA SEDE D Sl D NO. D METAITLICA D METAITLI(:.A STE!_LITATA - EPDM
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Metallic with stellite
22 T CORPO / BADERNA AISI316L AISI316L/TI BADERNA AISI316L/TI
x.g VITON (4]
'I-I_J E Body /_Packing l:l . 316L.5.5 D 316L SS/TI Packing D 316L SS/TI . @
20 <3 OTTURATORE / SEDE/TENUTA AISI316L AlISI316L AISI316L
2= Plug / Seat D . 316L.5.5 . 316L.5.5 D 316L.5.5 . EPDM
21 TIPO / ALIMENTAZIONE Trifase a gabbia di scoiattolo. Isolamento
Type / Feeding classe H S425% Quarto di giro ON OFF - Comando ad 400 Va.c. Trifase
impulso
22 GRUPPO TELEINVERTITORE A bordo
Reversina starter
23 COPPIA: TEORICA - EFFETTIVA (1) Nm
o Toraue: teoric - effective
u % CONNESSIONI E5ETTRICHE nr.4 da 3/4" NPT-F per Profibus DP
o= ALIMENTAZIONE Electric nr.1 da 1 1/2" NPT-Fper alimentazione nr.l1da1 12" NPT-F per emergenza
25 [} Supply PNEUM.-IDRAUL. . M
w g . nr.1 da 1" NPT-F frizione
e connection: Hvar.-pneum
% W @ CONNES.SIONE SEG'\.‘ALE COMANDO PROFIBUS RIDONDATO SU SCHEDE SEPARATE
g © Control sianal connection
27 = E AZIONE PISTONE
S ﬁ Piston action
28 [ F.C. DI TORSIONE-POSIZ. AP / CH Sl Sl :
= Apertura Chiusura
< Toraue limit switch-Position oo / ¢/ o Yes P u Yes
29 PULSANT.LOCALE / SELETT. LOC / DIST. - Sl l:l NO O Sl l:l NO
Local push-button / L ocal remote selector Yes No Yes No
30 RESISTENZA ANTICONDENSA Sl Alimentazione l:l 1Y l:l Wil
Surface protection Yes _interna VR 277
3 VOLANTINO Dis. Antistatico | [l Syles O SDO H s J no
32 ACCESSORI TRASMETTITORE DI POSIZIONE-SIGLA - NO | l:l Sl |
Accessories Position -Taa no Yes
i Misura dei valori di coppia s | ] SDO | mA
34 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA Sicura
ELETTRICHE | Electric area ificati
35 Electric TIPO CONTENITORE IP 55 minimo
charact. Enclosure tvpe
36 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE l:l APRE l:l CHIUDE [ BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock
37 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE 0 APRE CHIUDE | BLOCCO
Valve On sianal failure valve to Open Close Lock
38 action TEMPO DI CORSA 30 secondi
Travel time
39 |SCHEMA
FUNZIONALE MV100P-PE-CRK-3102
40 |N° MODELLO
Model No.
41 [FORNITORE: ORDINE:
Supblier: Order:
42 |NOTE: (1) Dadefinire in fase di offerta
Notes: (2)  Servomotore idoneo per comandi ad impulso per apertura/chiusura
(3) Incaso di pericolo di cavitazione mettere disco forato sullo scarico in modo da creare una contropressione a valle della valvola.
Il disco & scopo della fornitura
(4) Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in grafite
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole on off con attuatore elettrico - Foglio dati
Sistema " 55"
1 |QUANTITA' - SIGLA 2 4-HV5521 / 4-HV5522 CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 TleE.%AZ‘IOl‘\lE: DN - CLASSE. - MATERIALE 12" ss1 AISI316L PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA WO = o < ?
Piping:_Size - Class - Material Flow rate Absolute presssure = < £ g
3 |SERVIZIO By pass collettori aria principale / D Kah MONTE VALLE Dp g g g g §§
Service dario 9 Up str. Downst. & § dolcov| 22
4 |INSTALLAZIONE TIPO Orizzontal Farfalla disco [ [N @ ‘g g ;’-J. 23
Installation Type rizzonta’e eccentrico m bar (a) bar (a) | bar S|e 2
s FLU.IDO ARIA SERVIZI Min.
Fluid
6 o STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS .
N . 6000 4 min | 40 <70
g Fluid state D Lig. l:l Vap. . Gas Norm 1
x s l
7 ] g Cp/Cv - FATT. COMI.).RIMIBILITA Max. 24000 4 min | 40 <70
m E Cp/Cv - Compressibility factor
8 a8 COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
>3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
o3 = T -
9 N % TEMP. MAX PRESS.MAX 55 °C 4 bar (a) o 2 E 3
] Temp max. - Max presstire cv FL Xt RANGEABIL. | % S | W%
10 o Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 4 bar v £ 5|59
= ~
O Shut off Dp / Leakage class [ wn | O
11
12 TIPO 2 VIE IN LINEA [] REGOLAZIONE WoNoFF (3)
Type Control valve
13 ATTACCHI FLANGIAT  m sewiuc [ PN 12 i ANS'150 ] FACCIARF 125AARH
5 End connections Flanged Size Rating Facing RF125AARH
o9
b 3| 9% Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
< xS
15 | > 8 Q FLUSSO TENDENTE A D APRIRE CHIUDERE
Flow action to Open Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO . STANDARD D ALETTATO D ALLUNGATO D CON SOFF: TENUTA
Bonnet : Type Std Finned Extended With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA . | . |
Sl NO Sl NO
Lubrificator / Jacket D . I I D .
18 N° SEDI . OTTURATOI MEMBRANA . : ;
1 2 Doppio eccentrico
"'ZJ No of seats . ‘:l D El Plug F‘E‘ ap pp!
4
19 E I PASSAGGIO . PIENO RIDOTTO CARATT.PORTATA D LINEARE D UGUALE% . ON-OFF
zR Port Full Reduced. | Flow characteristic Linear Egual%
20 = GUIDE OTTURATORE SUPERIORE INFERIORE SEDI STD
I~ 1
E Plug guides @ O Top O Bottom O Seats u Std
o
21 BILANCIATO TENL.JTA SEDE D Sl D NO. D METAITLICA D METAITLIC‘A STEFLITATA . EPDM
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Metallic with stellite
22 ;% |CORPO / BADERNA AISI316L/TI BADERNA AISI316L/TI
@ S . AISI 316L - VITON (4;
W'y |Body / Packing O u O 3161 SS/TI Packir_(1) O 3161 SS/TI u @
]
0 3 gL;UTA;?jE /' SEDE/TENUTA O B ~sizien | M asisier ([ asieiee [l Erom
21 TIPO / ALIMENTAZIONE Trifase a gabbia di scoiattolo. Isolamento
Type / Feeding classe H S425% Quarto di giro ON OFF - Comando ad 400 Va.c. Trifase
impulso
22 GRUPPO TELEINVERTITORE A bordo
Reversina starter
23 COPPIA: TEORICA - EFFETTIVA (1) Nm
o Toraue: teoric - effective
u % igl\l\lllgfliigl)g:\lE %ETTRICHE nr.4 da 3/4" NPT-F per Profibus DP
E s ectric nr.1 da11/2" NPT-Fper alimentazione nr.1 da11/2" NPT-F per emergenza
25 [} Supply PNEUM.-IDRAUL. . M
w s . nr.1 da 1" NPT-F frizione
e connection: Hvar.-pneum
% W e CONNES.SIONE SEG'\.‘ALE COMANDO PROFIBUS DP RIDONDATO SU SCHEDE SEPARATE
g © Control sianal connection
27 = ’E AZIONE PISTONE
S ﬁ Piston action
28 [ F.C. DI TORSIONE-POSIZ. AP / CH Sl Sl :
= Apertura Chiusura
< Toraue limit switch-Position oo / ¢/ o Yes P u Yes
29 PULSANT.LOCALE / SELETT. LOC / DIST. - Sl l:l NO O Sl l:l NO
Local push-button / L ocal remote selector Yes No Yes No
30 RESISTENZA ANTICONDENSA Sl Alimentazione l:l 1Y l:l Wil
Surface protection Yes _interna VR 277
3 VOLANTINO Dis. Antistatico | [l SYL-s | SDO H s ] ~No
32 ACCESSORI TRASMETTITORE DI POSIZIONE-SIGLA - NO | l:l Sl |
Accessories Position -Taa no Yes
i Misura dei valori di coppia s | | mA
34 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA Sicura
ELETTRICHE | Electric area ificati
35 Electric TIPO CONTENITORE IP 55 minimo
charact. Enclosure tvpe
36 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE l:l APRE l:l CHIUDE [ BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock
37 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE O APRE (! CHIUDE 0 BLOCCO
Valve On sianal failure valve to Open Close Lock
38 action TEMPO DI CORSA 30 secondi
Travel time
39 |SCHEMA
FUNZIONALE MV100P-PE-CRK-3102
40 |N° MODELLO
Model No.
41 [FORNITORE: ORDINE:
Supblier: Order:
42 |NOTE: (1)  Acuradel possibile fornitore in fase di offerta
Notes: (2)  Servomotore idoneo per comandi ad impulso per apertura/chiusura
(3) Incaso di pericolo di cavitazione mettere disco forato sullo scarico in modo da creare una contropressione a valle della valvola.
Il disco & scopo della fornitura
(4) Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in grafite
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole on off con attuatore elettrico - Foglio dati
Sistema "60"
1 |QUANTITA' - SIGLA 1 4-HV6015 CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 2" ss1 AISI316 L PORTATA PRESS. ASS. 'Ll.l O E 5 < _
Pijping:_Size - Class - Material Flow rate Absol. press. 2 |35 5 ;‘:
MONTE VALLE glue o2
3 SERVIZIO Isolamento collettore aria servizi [] Karh Pp 2g|xo "]
Service Up str. Downst. asldg| oy g S
@z IS
4 |INSTALLAZIONE TIPO : Z 8 g o0
Orizzontale GLOBO Nm3/h g3jgo
i Type . m bar (a) bar (a) bar |~ e x
s FLU.IDO ARIA SERVIZI Min.
Fluid
6 o STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS .
N Norm 150 8 min | 30 <70
g Fluid state D Lig. l:l Vap. . Gas
<
7 E S Cp/Cv - FATT. COMI.).RIMIBILITA Max. 300 10 min | 30 <70
m E Cp/Cv - Compressibility factor
8 a8 COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
>3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
o3 = T -
9 N % TEMP. MAX PRESS.MAX 70 °C 10 bar (g ¢ 2 E 3
2] Temp max. - Max pressure cv FL Xt RANGEABIL. | X S | W%
10 % Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 10 bar v E :‘S 3 3
O Shut off Dp / Leakage class [ wn | O
11
12 TIPO REGOLAZIONE
Tvpe 2 VIE IN LINEA O Control valve I oNOFF
13 5 ATTACCHI . FLANGIATI . DN 2" - ANSI300 . FACCIA RF 125AARH
(>3 g End connections Flanged Size 2" Rating Facing RF125AARH
[
1 :>,;' |l 2% Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
X S
15 8 Q FLUSSO TENDENTE A APRIRE I:I CHIUDERE
Flow action to Open Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO - STANDARD D ALETTATO l:l ALLUNGATO l:l CON SOFF: TENUTA
Bonnet : Tvoe Std Finned Extended With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA Sl NO. Sl
Lubrificator / Jacket U Yes u No. U Yes u No.
18 N° SEDI . OTTURATORE MEMBRANA
w 1 2
5 No of seats u L U Plua L Diapharam
19 We PASSAGGIO - PIENO l:l RIDOTTO |CARATT.PORTATA l:l LINEARE I:I UGUALE% | ] ON-OFF
= S Port Full Reduced. | Flow characteristic Linear Eaual%
20 = GUIDE OTTURATORE SUPERIORE INFERIORE SEDI STD
E 1 (|
11 Plua auides m U Too L Bottom Seals u td
21 E BILANCIATO TENUTA SEDE D Sl - NO. I I:I METALLICA - METALLICA STELLITATA l:l MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Metallic with stellite Soft
22 ] CORPO / BADERNA AISI316L/TI BADERNA AISI316L/TI
xS AISI 316L PTFE (3
|'-'_J § Bodv_/_Packina u U 316L SS/TI Packina U 316L SS/TI u ®
20 L3 OTTURATORE / SEDE/TENUTA
AISI 316L AISI316L
== Plua_/ Seat u L u O
21 TIPO / MODELLO I VEMBRANA 0 MODELLO o
w Tvoe [/ Model Diaphraom Model
22 % s AZIQNE ll DRETTA INVERSA PRESS. ARIA AMMESSA Minfmax bar
5 E Action Direct. Revers Allowable air press.
23 2 DIMENSIONI/ AREA / CORSA :
=0 1] STD mm cm mn Spring range 2+1 O
g < Size /Area / Travel i pring rang o o bar
24 z VOLANTINO l LATERALE [] SUPERIORE | rravellock [] Min [ Max cve ICORSA
7] Handweel Side Top Travel
25 MATERIALE CASTELLO GHISA [ AISI316L - Acciaio carbonio verniciato per ambiente
Yoke material Cast iron marino
26 E © TIPO / MODELLO PNEUMATICO ELETTROPNEUMATICO MODELLO
<Zt _g Tvoe / Model Pneumatic Electropneumatic Model
27 ops= CAMPO SEGNALE DI INGRESSO [ 021 bar [] a+20ma |AUMENTAZIONE [ a<7barg IAZIONE DIRETTA
% o g Imout sianal ranae ’ Air supplv. Action Direct
28 o] CARATTERISTICA LINEARE 0 UGUALE
& Characteristic Linear. Eaual %
29 INDICATORE MECC. DI POSIZIONE - S I:I NO |
Mechanical position indicator Yes No
30 INTERRUTORI DI FINE CORSA ® ] APERTA CHIUSA Tipo magnetico con contatto SPDT in AISI 316L
T o Limit switches Oven Close chiuso per conferma posizione raggiunta 1P 66/67
31 Q2 FILTRO RIDUTTORE ) ] SI in AISI 316 con manometro in ingresso in AISI O NO
é’ § Filter reaulator with b.cauae Yes 316 No
32 03 VALVOLA DI BLOCCO SOLENOIDE - Sl 2@ 24 Vce D Wil @
g £ A fock solerod valve ele suoolvd 1V Yes _in AISI 316L 24 Vdc W .
33 Di - o SI ! W 0 Wil
ispositivo Antistatico [ | Ves J v i
34 TRASMETTITORE DI POSIZIONE 2 FILI I:I Sl . NO
Position transmitter 2 wires Yes No
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA SICURA
ELETTRICHE | Electric area classification
36 Electric TIPO CONTENITORE IP 55 minimo
charact. Enclosure tvoe
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE D CHIUDE - BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Oven Close Lock
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE APRE CHIUDE BLOCCO
Valve On sianal failure valve to Open Close Lock
39 action TEMPO DI CORSA sec. |
Travel time
SCHEMA
MV100P-PE-CYK-:
FUNZIONALE 0o CYK-3096
40 [N° MODELLO |
|Model No. _
41 |FORNITORE: ORDINE:
Supplier: Order:
42 [NOTE: '(1) Dadefinire in fase di offerta
Notes: '(2) Solenoide atre vie "eccitata apre valvola"” bobina per servizio continuo classe H arado di protezione IP55
Bobina valvola a solenoide e fine corsa cablati a cura del fornitore a cassetta a bordo valvola
'(3) Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in grafite
'(4) Completa del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole a solenoide - Foglio dati
Sistema "66"
1 |QUANTITA' - SIGLA 2 4-HV6605 CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag 4-HV6608 Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 1" CGS (5) ASTM A 106 PORTATA PRESS. ASS. w . <
Piping._Size - Class - Material zincato Flow rate Absol. press. E o ’:( = [ ?g
3 [servizio Isolamento aria servizi a []Kah MONTE VALLE | Dp | O g E g 83
Service autoclave D-4150 A/B Up str. Downst. a i @ S cv %§
n Q =3
4 |INSTALLAZIONE TIPO orizzontale . E (& E = o0
3 N) 2]
Installation Type verticale SOLENOIDE Nm3/h bar (a) bar @ | bar |~ | © [
5 FLUIDO ARIA SERVIZI Min.
Fluid
6 o STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS .
N Norm 5 7 5 min | 30 <70
g Fluid state D Lig. D Vap. . Gas
7 [ § Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max 3 7 @ min | 30 <70
m "E Cp/Cv - Compressibility factor )
8 a8 COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
Z3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
o3 = 1 -
9 25 [TEMP.MAX PRESS.MAX ambiente  °C 10 bar (g) o| 9|8
g% |Tempmax - Max pressure cv FL Xt RanGEABIL | x | © |4
10 3 Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 8 bar Vi £ 5|38
© Shut off Dp / Leakage class Lo o |9
1
12 TIPO REGOLAZIONE
Tvoe 2 VIE IN LINEA (| Control valve [] oNioFF
13 j ATTACCHI FILETTATI DN " ANSI300 FACCIA RF 125AARH
. 1" NPT|
g g End connections Threaded u Size O Rating = Facing RF125AARH
14 |2 S o N SALDATI 0 B.W. DIMEN¢ PN CORPO
g 23 Welded SW. Size Body rating
15 g MATERIALE AISI 316L (4) OTTONE notto interno in AISI 304 di tipo indurito
© Material 316L S.5. Brass Ca S Po Indu
16 D STANDARD ALETTATO 0 ALLUNGATO l:l CON SOFF: TENUTA
Std Finned d. With sealing bellow
17 Sl. NO. | Sl. NO.
O Yes O No. O Yes O No.
18 W TIPO TENUTA MATERIALE ™ PISTONE [] MEMBRANA W HNeR ] wviToN
E Seal tvpe Material PISTON Diapharam
19 o PASSAGGIO PIENO RIDOTTO |CARA‘I‘I’.PORTATA ONIOFF
'E § Port u Full =) Reduced. Flow characteristic g u
20 E GUIDE OTTURATORE l:l SUPERIORE l:l INFERIORE SEDI ] STD
14 Plua auides Too Bottom Seats Std
21 E BILANCIATO |TENUTA SEDE l:l Sl l:l NO. | D METALLICA l:l MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Soft
22 o _;\\“ MATERIALE MOLLA - AIS| 316L l:l STD
[ Sorina material 3161 ss
20 <8 OTTURATORE / SEDE/TENUTA AIS| 316L AISI 316L
22 P / sea TP L W -
21 TIPO / MODELLO I:I MEMBRANA MODELLO @
Tvpe / Model Diz Model
22 w AZIQNE D DIBETTA \ND\RETTO. (2) PRESS. FLUI[.)O AMMESSA Min0,2/Max 12 bar g
g Action Direct Internal pilot A fluid press.
= E DI_MENSIONI / AREA/ CORSA mm cm2 mm Spring range O 0,2+ 1bar
o] Size /Area / Travel
24 2 CUSTODIA [ Eexd B P 55 minimo | |
Enclosure
25 CLASSE ISOLAMENTO BOBINA W H O F
Colil insulation class
2 |
27 |
28
29 |
30 —
&
7=
32 a3
g8
33 g £
34
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA
ELETTRICHE | Electric area ificati
36 Electric ALIMENTAZIONE 220 Vac w
24 vdc 1 W
charact. Electric supplv - = @ O O
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE CHIUDE O BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE APRE CHIUDE 0 BLOCCO
Valve On sianal failure valve to Open Close Lock.
39 action TEMPO DI CORSA sec.
Travel time
ﬁSSEIMO/:IALE MV100P-PE-CWK-3121
MV100P-PE-CWK-3124
40 |N° MODELLO
|Model No. _
41 |FORNITORE: ORDINE:
Supplier: Ord.
42 [NOTE: '(1) Da definire in fase di offerta
Notes: [2]1 Completa di dispositivo di riarmo manuale
[31 Da verificare con costruttore autoclave
[4] EVITARE contatto AISI-CGS
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole on off con attuatore pneumatico - Foglio dati
Sistema " 66"
1 |QUANTITA'- SIGLA 2 ‘ 4-HV6623A CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag 4-HV6623B Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 3" ACC (5) ‘ ASTM A 106 PORTATA PRESS. ASS. W e <
Piping. Size - Class - Material Flow rate Absol. press. E °Q < ‘E‘ 5) EJ
3 |SERvIZIO Acqua flussaggio da ] kgh MONTE VALLE | Dp [25|B & oIS
Service pompe P-4019 A/B Up str. Downst. & % 35l v |8 S
= -4 S
Q j=
4 |INSTALLAZIONE TIPO Orizzontale GLOBO Bl m3n g3|do 2°
Type bar (g) bar (g) bar
5 FLU.IDO ACQUA INDUSTRIALE Min.
o Fluid
6 N STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS .
N Norm 20 7 Atm min [ 30 <70
8 < Fluid state . Lig. l:l Vap. D Gas
7 "mJ :§ Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max.
o § Cp/Cv - Compressibility factor )
8 e : COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
% { Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
9 E g TEMP. MAX PRESS.MAX 50 oc 8 barg ol 8¢ <
s 4
% Temp max. - /I.Jaxp ressure. - cv FL Xt RANGEABIL. | % § o]
10 o Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 7 bar v IS 2|4 3
Shut off Dp / Leakage class [ w | O
11
12 TIPO REGOLAZIONE
Tvoe 2 VIE IN LINEA (| Control valve I ON/OFF
13 ATTACCHI DN 3" ANSI300 FACCIA RF 125AARH
FLANGIATI (5
< End connections u ® u Size u Rating - Facing RF125AARH.
14 <‘>3' ¢| 9. [BULLONERIAESTERNA Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
b S
15 | > X X |FLUSSO TENDENTE A W APRRE [] CHIUDERE
> ) Flow action to QOpen Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO . STANDARD D ALETTATO D ALLUNGATO l:l CON SOFF: TENUTA
Bonnet : Type Std Finned Extended With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA D Sl NO. Sl NO.
Lubrificator / Jacket Yes . No. ‘ D Yes . No.
18 N° SEDI . OTTURATORE MEMBRANA
1 2
% No of seats . l:l D Plug l:l Diaphgram
19 E 3 PASSAGGIO . PIENO D RIDOTTO CARATT.PORTATA D LINEARE D UGUALE% . ON/OFF
'E N Port Full Reduced. Flow characteristic Linear Egual%
20 = GUIDE OTTURATORE D SUPERIORE l:l INFERIORE l:l SEDI . STD
E Plug guides Top Bottom Seats Std
21 o BILANCIATO TENUTA SEDE D Sl - NO. D METALLICA . METALLICA STELLITATA D MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Metallic with stellite Soft
22 R CORPO / BADERNA . Acciaio carbonio verniciato per AISI316L/TI BADERNA D AISI316L/TI . PTFE (3)
'I-I_J E Body / _Packing ambiente marino 316L SS/TI Packing 316L SS/T/
20 < S |OTTURATORE / SEDE/TENUTA AISI 316L AIS| 316L
N
= Plug / Seat . 316L ss l:l . 316L ss D
21 TIPO / MODELLO MEMBRANA MODELLO
1)
w Tvpe / Model u Diz g Model @
22 z . AZIONE [] DIRETTA INVERSA PRESS. ARIA AMMESSA Min/max bar
5& Action Direct Revers A air press.
23 2 DIMENSIONI / AREA / CORSA ; N
=0 STD mm [e mn| Spring range -+
9 < Size /Area / Travel pring rang W o2:bar [
24 % VOLANTINO - LATERALE D SUPERIORE Travel lock l:l Min I:I Max CV% |CORSA
%) Handweel Side Too Travel
25 MATERIALE CASTELLO GHISA D AISI 316 - Acciaio carbonio verniciato per
Yoke material Cast iron ambiente marino
26 - o TIPO / MODELLO D PNEUMATICO I:I ELETTROPNEUMATICO MODELLO
<Z( S Twoe / Model P l Electre e Model
27 o= CAMPO SEGNALE DI INGRESSO ALIMENTAZIONE . AZIONE DIRETTA
N 2+ 4+ 4+ 7 by
% § Imout sianal ranae L o2+ 1bar 0 20mA Air supplv 0 a9 Action. Direct
28 o CARATTERISTICA LINEARE I:I UGUALE
& Characteristic Linear Faual %
29 INDICATORE MECC. DI POSIZIONE - Sl l:l NO |
A jcal position indicator Yes No
30 INTERRUTORI DI FINE CORSA @ - APERTA CHIUSA Tipo magnetico con contatto SPDT
E o Limit switct Open Close chiuso per conferma posizione raggiunta
31 [ l=] FILTRO RIDUTTORE Q) Sl in AISI 316 con manometro in ingresso in I:l o]
ﬁ E Filter reaulator with p.oauae Yes AISI 316 No
32 Q VALVOLA DI BLOCCO SOLENOIDE Sl @ . 24 Vce Wil
Q ) . AISI 316L 1
2 § Air fock solenoid valve ele supolvd 1 1 u Yes @ " = 24 Vee = 77 @
33 Dispositivo antistatico [ | ?/LS J II \{/, O \z:] :
34 TRASMETTITORE DI POSIZIONE 2 FILI | Sl . NO
Position jtter 2 wires Yes No
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA SICURA
ELETTRICHE | Electric area ificati
36 Electric TIPO CONTENITORE IP 55 minimo
charact, Enclosure tvpe
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE CHIUDE O BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE APRE CHIUDE BLOCCO
Valve On signal failure valve to Open Close Lock.
39 action TEMPO DI CORSA sec.
Travel time
SCHEMA MV100P-PE-CWK-3121
FUNZIONALE MV100P-PE-CWK-3124
40 [N°MODELLO |
Model No.
41 [FORNITORE: ORDINE:
Supblier: Order:
42 [NOTE: ') Da definire in fase di offerta
Notes: 21 Solenoide atre vie "eccitata apre valvola" bobina per servizio continuo classe H grado di protezione IP55
Bobina valvola a solenoide e fine corsa cablati a cura del fornitore a cassetta a bordo valvola
'(3) Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in grafite
'(4) Completa del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore
[5] EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole on off con attuatore pneumatico - Foglio dati
Sistema " 66"
1 |QUANTITA'- SIGLA 2 ‘ 4-HV6612A CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag 4-HV6612B Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 3" CGS (5) ASTM A 106 PORTATA PRESS. ASS. W e <
Piping. Size - Class - Material zincato Flow rate Absol. press. E °Q < ‘E‘ 5) EJ
3 [sErvizio Acqua potabile da ] kgh MONTE VALLE | pp |2 5 ge oIS
Service acquedotto comunale Up str. Downst. a 5 1) S| v g S
= -4 S
Q Q
4 INSTALLAZIONE TIPO Orizzontale GLOBO W m3n E3|ao 2°
Type bar (g) bar (g) bar
s FLU.IDO ACQUA POTABILE Min.
o Fluid
6 N STA.TO DEL FLUIDO . LIQ. l:l VAP. D GAS Norm 20 7 Atm min | 30 <70
E s Fluid state Lig. Vap. Gas
7 % :g Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max.
w § Cp/Cv - Compressibility factor )
8 e :’) COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
(23 < Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
9 N 3 TEMP. MAX PRESS.MAX o 5 ) .
a” Temp max. - Max pressure 50 c 8 barg e 2 g3
z : cv FL Xt RANGEABIL. | % S |
10 8 Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 7 bar v IS 2|4 3
Shut off Dp / Leakage class [ w | O
11
12 TIPO REGOLAZIONE
oo 2 VIE IN LINEA O Comol valve Il ONOFF
13 ATTACCHI DN 3" ANSI300 FACCIA RF 125AARH
) FLANGIATI |
< End connections u ® u Size - Rating Facing RF125AARH
=
1 Q& Q. [BULLONERIAESTERNA Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
[ Q
15 |~ £ & [FLUSSO TENDENTE A W APRRE [] CHIUDERE
> o Flow action to Qpen Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO . STANDARD D ALETTATO D ALLUNGATO D CON SOFF: TENUTA
Bonnet : Type Std Finned Extended With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA D Sl NO. Sl. NO.
Lubrificator / Jacket Yes u No. D Yes . No.
18 N° SEDI . OTTURATORE MEMBRANA
1 2
v No of seats R, O Plug O Diap
19 E PASSAGGIO PIENO RIDOTTO CARATT.PORTATA LINEARE UGUALE%
ON/OFF
5 § Port u Full O Reduced. | Flow characteristic O Linear O Egual% u
20 = GUIDE OTTURATORE SUPERIORE INFERIORE l:l SEDI STD
E
x Plug guides O Top O Bottom Seats u Std
21 o BILANCIATO TENUTA SEDE D Sl - NO. | D METALLICA . METALLICA STELLITATA D MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Metallic with stellite Soft
22 o CORPO / BADERNA . Acciaio carbonio verniciato per AISI316L/TI BADERNA D AISI316L/TI . PTFE (3)
o "§ Body /_Packing ambiente marino 316L SS/TI Packing 316L SS/TI
20 <3 OTTURATORE / SEDE/TENUTA AlSI 316L AlS| 316L
N
= Plug / Seat . 316L ss l:l . 316L ss D
21 TIPO / MODELLO I VEMBRANA 0 MODELLO o
w Tvoe [/ Model Diaphraom Model
22 % s AZIONE [] DIRETTA INVERSA PRESS. ARIA AMMESSA Minfmaxbar
5 E Action Direct. Revers Allowable air press.
23 2 DIMENSIONI/ AREA / CORSA :
=0 STD mm [« mn Spring range 2+1l O
g < Size /Area / Travel pring rang B o2bwr
24 z VOLANTINO l LATERALE [] SUPERIORE | rravellock [] Min [ Max cve ICORSA
7] Handweel Side Top Travel
25 MATERIALE CASTELLO GHISA ] wsizie W Acciaio carbonio verniciato per
Yoke material Cast iron ambiente marino
26 =3 TIPO / MODELLO PNEUMATICO ELETTROPNEUMATICO MODELLO
<Zt g Twoe / Model Pneumatic Electrobneumatic Model
27 o= CAMPO SEGNALE DI INGRESSO ALIMENTAZIONE IAZIONE DIRETTA
N @ 02+1 4+20mA X 4+ 7 bar - X
% g Imout sianal ranae O bar O om Alr supply O 9 Action. Direct
28 o] CARATTERISTICA LINEARE [] USUALE
& Characteristic Linear. Eaual %
29 INDICATORE MECC. DI POSIZIONE - S l:l NO |
Mechanical position indicator Yes No
30 INTERRUTORI DI FINE CORSA ® ] APERTA CHIUSA Tipo magnetico con contatto SPDT
T o Limit switches Oven Close chiuso per conferma posizione raggiunta
31 Q2 FILTRO RIDUTTORE ) ] SI in AISI 316 con manometro in ingresso O NO
é’ § Filter reaulator with p.aauae Yes _in AISI 316 No
32 @ VALVOLA DI BLOCCO SOLENOIDE Sl @ . 24 Vce Wl
o8 \ , inAisi 316L Il O ()
g £ A fock solenord valve ele supplvd 1V u Yes (&) 24 Vee 1174 @
33 Dispositivo antistatico -?/Ies O /I \; O \2;'4
34 TRASMETTITORE DI POSIZIONE 2 FILI l:l Sl . NO ]
Position transmitter 2 wires Yes No
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA SICURA
ELETTRICHE | Electric area classification
36 FElectric TIPO CONTENITORE IP 55 minimo
charact. Enclosure tvoe
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE . CHIUDE D BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Oven Close Lock
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE APRE CHIUDE l:l BLOCCO
Valve On sianal failure valve to Open Close Lock
39 action TEMPO DI CORSA sec. |
Travel time
SCHEMA MV100P-PE-CWK-3121
FUNZIONALE MV100P-PE-CWK-3124
40 [N° MODELLO |
|Model No. _
41 |FORNITORE: ORDINE:
Supplier: Order:
42 [NOTE: (1) Dadefinire in fase di offerta
Notes: 121 Solenoide atre vie "eccitata apre valvola" bobina per servizio continuo classe H grado di protezione IP55
Bobina valvola a solenoide e fine corsa cablati a cura del fornitore a cassetta a bordo valvola
'(3) Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in grafite
'(4) Completa del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore
[5] EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole on off con attuatore pneumatico - Foglio dati
Sistema " 66"
1 |QUANTITA'- SIGLA 2 ‘ 4-HV6618A CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag 4-HV6618B Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 3" CGS (5) ASTM A 106 PORTATA PRESS. ASS. W e <
Piping. Size - Class - Material zincato Flow rate Absol. press. E °Q < ‘E‘ 5) EJ
3 |SERvIZIO Acqua potabile da ] kgh MONTE VALLE | Dp [25|B & oIS
Service acquedotto comunale Up str. Downst. a % 39| oy g S
= -4 S
Q j=
4 |INSTALLAZIONE TIPO Orizzontale GLOBO W m3n E3|ga 2”
Type bar (g) bar (g) bar
5 FLU.IDO ACQUA POTABILE Min.
o Fluid
6 N STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS .
N Norm 20 7 Atm min [ 30 <70
8 < Fluid state . Lig. l:l Vap. D Gas
7 "mJ :S Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max.
o § Cp/Cv - Compressibility factor )
8 e : COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
% { Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
[ = 1 -
| EE [ e e T T NEE
3 b max. - presst - cv FL Xt RANGEABIL. | % S |
10 o Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 7 bar v IS 2|4 3
Shut off Dp / Leakage class [ w | O
11
12 TIPO REGOLAZIONE
Tvoe 2VIE IN LINEA O comtrol valve Il ONOFF
13 ATTACCHI DN 3" ANSI300 FACCIA RF 125AARH
FLANGIATI (5
< End connections u ® u Size u Rating u Facing RF125AARH.
14 <‘>3' ¢| 9. [BULLONERIAESTERNA Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
T iS)
15 | > X X |FLUSSO TENDENTE A W APRRE [] CHIUDERE
> ) Flow action to QOpen Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO . STANDARD D ALETTATO D ALLUNGATO l:l CON SOFF: TENUTA
Bonnet : Type Std Finned Extended With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA D Sl NO. Sl NO.
Lubrificator / Jacket Yes . No. ‘ D Yes . No.
18 N° SEDI . OTTURATORE MEMBRANA
1 2
% No of seats . l:l D Plug l:l Diaphgram
19 5 PASSAGGIO PIENO RIDOTTO CARATT.PORTATA LINEARE UGUALE%
S | U O O I oworr
'E N Port Full Reduced. Flow characteristic Linear Egual%
20 e GUIDE OTTURATORE SUPERIORE INFERIORE SEDI STD
= O O u
E Plug guides Top Bottom Seats Std
21 o BILANCIATO TENUTA SEDE D Sl - NO. D METALLICA . METALLICA STELLITATA D MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Metallic with stellite Soft
22 R CORPO / BADERNA . Acciaio carbonio verniciato per AISI316L/TI BADERNA D AISI316L/TI . PTFE (3)
'I-I_J E Body / Packing ambiente marino 316L SS/TI Packing 316L SS/TI
20 < S |OTTURATORE / SEDE/TENUTA AISI 316L AIS| 316L
N
= Plug / Seat . 316L ss l:l . 316L ss D
21 TIPO / MODELLO MEMBRANA MODELLO
1)
w Tvpe / Model u Diz g Model @
22 z . AZIONE [] DIRETTA INVERSA PRESS. ARIA AMMESSA Min/max bar
5& Action Direct Revers A air press.
23 2 DIMENSIONI / AREA / CORSA ; N
=0 STD mm [e mn| Spring range -+
g < Size /Area / Travel pring rang B o2:tbar =
24 % VOLANTINO - LATERALE l:l SUPERIORE Travel lock l:l Min l:l Max CV% ICORSA
%) Handweel Side Too Travel
25 MATERIALE CASTELLO GHISA D AISI 316 - Acciaio carbonio verniciato per
Yoke material Cast iron ambiente marino
26 - o TIPO / MODELLO l:l PNEUMATICO l:l ELETTROPNEUMATICO MODELLO
<Z( S Twoe / Model P l Electre e Model
27 o= CAMPO SEGNALE DI INGRESSO ALIMENTAZIONE . AZIONE DIRETTA
N 2+ 4+ 4+ 7 by
% § Imout sianal ranae L o2+ 1bar 0 20mA Air supplv 0 a9 Action. Direct
28 o CARATTERISTICA LINEARE l:l UGUALE
& Characteristic Linear Faual %
29 INDICATORE MECC. DI POSIZIONE - Sl I:I NO |
A jcal position indicator Yes No
30 INTERRUTORI DI FINE CORSA @ - APERTA CHIUSA Tipo magnetico con contatto SPDT in AISI 316L
E o Limit switct Open Close chiuso per conferma posizione raggiunta IP 66/67
31 R FILTRO RIDUTTORE Q) S in AISI 316 con manometro in ingresso O [0}
ﬁ E Filter reaulator with p.oauae Yes in AlSI 316 No
32 Q VALVOLA DI BLOCCO SOLENOIDE Sl @ . 24 Vce Wil
Q ) . AISI 316L 1
2 § Air fock solenoid valve ele supolvd 1 1 u ves (& " = 24 Vee = 77 @
33 Dispositivo antistatico [ | ?/LS J II \{/, O \z:] :
34 TRASMETTITORE DI POSIZIONE 2 FILI | Sl . NO
Position jtter 2 wires Yes No
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA SICURA
ELETTRICHE | Electric area ificati
36 Electric TIPO CONTENITORE IP 55 minimo
charact, Enclosure tvpe
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE CHIUDE O BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE APRE CHIUDE BLOCCO
Valve On signal failure valve to Open Close Lock
39 action TEMPO DI CORSA sec.
Travel time
SCHEMA MV100P-PE-CWK-3121
FUNZIONALE MV100P-PE-CWK-3124
40 [N°MODELLO |
Model No.
41 [FORNITORE: ORDINE:
Supblier: Order:
42 [NOTE: (1) Da definire in fase di offerta
Notes: [21 Solenoide atre vie "eccitata apre valvola" bobina per servizio continuo classe H grado di protezione IP55
Bobina valvola a solenoide e fine corsa cablati a cura del fornitore a cassetta a bordo valvola
'(3) Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in grafite
'(4) Completa del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore
[5] EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole on off con attuatore elettrico - Foglio dati
Sistema "68"
1 [QUANTITA' - SIGLA 4-HV6876 - 4-HV6877 CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag 5 4-HV6878 - 4-HV6879 Operating condition range
4-HV6880
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE & ACC ASTM PORTATA PRESS. ASS.
Piping: Size - Class - Material ACB (7) A 106 B Flow rate Absol. press. ol 2
w © <
3 [servizio MONTE VALLE | pp |[E3[S2 Eg
Service Scambio ritorno circuiti principale- Kath 28 | ¢ g o3
: : g
secondario acqua glicolata 9 Up str. Downst. & E 6ol cv ét\u
=L 1z9 H
ug |5 e >S5
4 |INSTALLAZIONE TIPO . Farfalladisco | i S |a® =8
Orizzontale . m3/h
Installation Type eccentrico bar (a) bar (a) bar
5 FLUIDO ACQUA GLICOLATA [3] (6) Min
° Fluid (30-35% glicole propilenico) :
N
3 STATO DEL FLUIDO [} LIQ. ] VAP. O GAS [Norm. 160 2 16 04 | 38 |1.028 <70
xS Fluid state Lig. Vap. Gas
7 ﬁ 3 Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max
a § Cp/Cv - Compressibility factor
8 s COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
o '§ Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
N & -
9 av TEMP. MAX PRESS.MAX 52 oc 47 bar (a) o S gy
g Temp max. - Max pressure cv FL Xt RANGEABIL. x 5 i} 5
10 o Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA g 5 |58
3 bar \' £ |3~
Shut off Dp / Leakage class = w |O
"
12 TIPO REGOLAZIONE
Tve 2 VIE IN LINEA B e 1 onroFr
13 | o ATTACCHI 0 FLANGIATI W osvie Bl DN 6" u ANSI 150 FACCIA RF 125AARH
5‘ ® End Flanged Size Rating Facing RF125AARH
14 ; 3 Q 5 [BULLONERIA ESTERNA Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
74
15 |> g a FLUSSO TENDENTE A APRIRE ] CHIUDERE
° Flow action to Open Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO u STANDARD 0 ALETTATO 0 ALLUNGATO O CON SOFFIETTO DI TENUTA
Bonnet : Type Std Finned Extended With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA ] NO ] NO
Lubrificator / Jacket
18 N° SEDI OTTURATORE MEMBRANA . .
w 1 2 Doppio eccentrico
E No of seats . l:l D Plua l:l Diaphgram l:l PP
19 e PASSAGGIO W Fieo O NO. METALLICA STELLITATA B OoNOFF
z S Port No Metallic with stellite
20 = GUIDE OTTURATORE SUPERIORE INFERIORE SEDI STD
= 1
q(: Plug quides ® D Top l:l Bottom D Seats . Std
21 P BILANCIATO CONFIGUR. SEDI METALLICA
SI NO EPDM
D D Seat confiquration D Metallic -
22 L] CORPO / BADERNA . Acciaio carbonio verniciato per l:l AISI316L/TI BADERNA l:l AISI316L/TI . VITON (4)
Il'_l § Body / Packing marino 316L SS/T/ Packing 316L SS/TI
20 £s g/TTUF;A;O'jE /' SEDE/TENUTA O B Alsiaiel | MW asisel [[] Asikiel il EPOM
ua ea
21 TIPO / ALIMENTAZIONE Quarto di giro ON OFF - Comando ad impulso
Type / Feeding molle di chiusura- Trifase a gabbia di scoiattolo, 400 Vac Trifase
i in classe H - S4-25%
22 GRUPP‘O TELEINVERTITORE A bordo
Reversing starter
23 ° COPPIA: TEF)RICA - EFFETTIVA (1) Nm
o Torque: teoric - effective
24 = 5 CONNESSIONI ELETTRICHE nr. 4 da 3/4 NPT-F per Profibus
25 =} ‘;L'M/ENTAZ'ONE mw nr.l1da1 12" NPT-Fper alimentazione nr.lda1 12" NPT-F per emergenza
o 2 upply 3 . nr.1da 1" NPT-F frizione
W connections Hydr.-pneum
% &L CONN';:SS'OINE SEGNALE COMANDO PROFIBUS DP ridondato su schede separate + do cablato a impulsi per aper avalvola +
L; 2 Control signal connection della bobina di sgancio a lancio di corrente, eccitando la bobina la molla viene rilasciata e la valvola si apre
2w
= X K
28 E F.C. DI TORSIONE-POSIZ. AP / CH . Sl Apertura ] sl Chiusura
< Torque limit switch-Position op / ¢l Yes Yes
29 PULSANT.LOCALE / SELETT. LOC / DIST. Sl NO E NO
Local push-button / Local remote selector - Yes D No D Yes D No
30 RESISTENZA ANTICONDENSA u Sl Alimentazione Oy Ogw
Surface protection Yes _interna / v a7
31 VOLANTINO Sl NO
Disp. Antistatico SI
Handwheel P - Yes D no .
32 ACCESSORI  |TRASMETTITORE DI POSIZIONE-SIGLA u NO | s |
A Position Taag no Yes
3 Misura dei valori di coppia | El | mA | mA
34 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA SICURA
ELETTRICHE | Electric area classification
35 Electric TIPO CONTENITORE IP 55minimo
charact. Enclosure type
36 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE ™ APRE (g CHIUDE 0 BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock
37 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE ™ APRE CHIUDE 0 BLOCCO
Valve On signal failure valve to Open Close Lock
38 action TEMPO DI CORSA 30 secondi
Travel time
39 |SCHEMA valvole 4-HV6876 - 4-HV6877 - 4-HV6878 - 4-HV6880: MV100P-PE-CWK-3133
FUNZIONALE valvola 4-HV6879: MV100P-PE-CWK - 3134
40 |N° MODELLO
41 |FORNITORE: |ORDINE:
42 [NOTE: (1)  Dadefinire in fase di offerta
Notes: (2)  Servomotore idoneo per comandi ad impulso per apertura/chiusura
[81 In caso dipericolo di cavitazione fornire disco forato sullo scarico in modo da creare una contropressione a valle valvola.
41 Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in arafite
[51  Apertura della valvola tramite dispositivo fail-safe a lancio di corrente 220V 50Hz. dell'ali i del fail-saf
tramite fine corsa meccanico della valvola.
el Vi di ica della la (30% le) =2,26 mPa s
[ 4-HV6876, 4-HV6879,4-HVE880 su linea in ACC; 4-HV6877,4-HV6878 su linea in ACB. EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB
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Rev. CO Data 15-07-2009 n attuatore p
Foglio dati
Sistema " 68"
1 QUANTITA' - SIGLA 2 4-PV6829 - 4-PV6859 CONDIZIONI OI?!ERATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 4 ACC (5) ASTM A 106 PORTATA PRESS. ASS. 'LLJ Q E oo, < _
Piping:_Size - Class - Material B Flow rate Absol. press. z'o| 3% 5 ;‘:
3 |SERVIZIO Regolazione DP mandata-ritorno O Ka/h MONTE VALLE Dp g E & S, 8 >
Service acqua glicol Up str. Downst. as| @ oS
4 |INSTALLAZIONE TIPO ori | ] =gl 23|38
rizzontale GLOBO N &
i Type m3h bar (a) bar (a) bar |~ e x
5 FLUIDO ACQUA GLICOLATA  [4] Vi
Fluid (30-35% glicole propilenico) )
Qo
6 I~ STATO DEL FLUIDO H < []VAP. [ GAS |norm 26 16 1 | 30| vozs <70
E s Fluid state Lig. Vap. Gas
S R
7 % g Cp/Cv - FATT. COMI.).RIMIBILITA Max. 40 4,7 1,6 31 30 1.028 <70
w g Cp/Cv - Compressibility factor
8 e ;’) COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
% < Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
9 NS |TEMP.MAX PRESS.MAX . 8| a
E 3 Temp max. - Max pressure 52 c ar bar (a e 2 E 3
z : cv FL Xt RANGEABIL % R
10 8 Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 37 bar v IS 2|4 3
Shut off Dp / Leakage class ! [ w | O
11
12 TIPO REGOLAZIONE
< Tvpe 2 VIE IN LINEA [ ] Control valve O ON/OFF
13 |2 o ATTACCHI FLANGIATI "
g § e comections [ ] Eoned Hl on2 (3 W ~nsizoo FACCIA RF 125AARH
K Q5 [BULLONERIAESTERNA Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
[
15 Q g FLUSSO TENDENTE A APRIRE CHIUDERE
© Flow action to Open Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO - STANDARD D ALETTATO I:I ALLUNGATO I:I CON SOFF: TENUTA
Bonnet : Tvoe Std Finned Extended With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA Sl NO. Sl NO.
Lubrificator / Jacket U Yes u No. I U Yes u No.
18 N° SEDI - OTTURATORE TIPO . PARABOLICO GABBIA
w 1 2
5 No of seats- Plua tvoe u o O Plug Diapharam O U
19 We PASSAGGIO CARATT.PORTATA - PIENO D RIDOTTO I LINEARE l:l UGUALE% I:l I:I
'E = Port Flow characteristic Full Reduced. Linear Equal%
20 = GUIDE OTTURATORE SUPERIORE INFERIORE SEDI STD
E 1] (|
11 Plua auides i U Too L Bottom Seals u Std
21 E BILANCIATO TENUTA SEDE I:I Sl - NO. . METALLICA Stellitata I:I MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Soft
22 ] CORPO / BADERNA Acciaio carbonio verniciato per AISI316L/TI |BADERNA AISI316L/TI
3 PTFE (2
[ Bodv /[ Packina u ambiente marino U 3161 SS/TI Packina U 3161 SS/TI u @
20 L3 OTTURATORE / SEDE/TENUTA
AISI316L AISI316L
== Plua_/ Seat u L u O
21 TIPO / MODELLO MEMBRANA 0 MODELLO o
w Tvoe [/ Model Diaphraom Model
22 % s AZIQNE DIRETTA u INVERSA PRESS. ARIA AMMESSA Minmax  [1] bar
5 E Action Direct. Revers Allowable air press.
23 2 DIMENSIONI/ AREA / CORSA : .
=0 1] STD mm cm mn Spring range 2+1 O
g < Size /Area / Travel i pring rang o o bar
24 z VOLANTINO Il LATERALE [] SUPERIORE | rraveliock [] Min [ Max cve ICORSA
7] Handweel Side Top Travel
25 MATERIALE CASTELLO GHISA [ AISI316L - Acciaio carbonio verniciato per ambiente
Yoke material Cast iron marino
26 =3 TIPO / MODELLO [] PNEUMATICO J ELETTROPNEUMATICO MODELLO [
<Zt g Twoe / Model Pneumatic Electrobneumatic Model
27 o= CAMPO SEGNALE DI INGRESSO . . ALIMENTAZIONE . AZIONE con segnale in aumento,
S 02+1 4+20mA - 4+7bar ) :
% g Imout sianal ranae O bar u om Air supply u 9 Action valvola apre
28 o] CARATTERISTICA LINEARE 0 UGUALE Set DP da mantenere tra 1 bar
& Characteristic Linear. Eaual % monte e valle
29 INDICATORE MECC. DI POSIZIONE - Sl l:l NO
Mechanical position indicator Yes No
30 INTERRUTORI DI FINE CORSA O APERTA [ CHIUSA Tipo magnetico con contatto SPDT in AISI 316L
T o Limit switches Oven Close chiuso per conferma posizione raggiunta IP 66/67
31 g FILTRO RIDUTTORE ] ] SI in AISI 316 con manometro in ingresso O NO
é’ § Filter reaulator with p.aauae Yes _in AISI 316 No
32 098 VALVOLA DI BLOCCO SOLENOIDE Sl l:l 24vce I:l Wil
g £ A fock solerod valve ele suoolvd 1 ¥ Yes W .
33 Disp. Antistatico ?fles ] /I \; ] \2‘;; .
34 TRASMETTITORE DI POSIZIONE 2 FILI . Sl l:l NO ]
Position transmitter 2 wires Yes No
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA SICURA
ELETTRICHE | Electric area classification
36 Electric TIPO CONTENITORE IP 55 minimo
charact. Enclosure tvoe
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE CHIUDE - BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Oven Close Lock
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE D APRE l:l CHIUDE - BLOCCO
Valve On sianal failure valve to Open Close Lock
39 action TEMPO DI CORSA sec.
Travel time
SCHEMA valvola 4-PV6829: P&ID: MV100P-PE-CWK-3133
FUNZIONALE valvola 4-PV6859: P&ID: MV100P-PE-CWK-3134
40 |N° MODELLO
|Model No. _
41 |FORNITORE: ORDINE:
Supplier:
42 [NOTE: M1 Dadefinire in fase di offerta
Notes: 121 Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in garfite
31  Conidiriduzione da 2" a 4" assiali, NON ECCENTRICI.
[41 Viscosita dinamica della miscela (30%, 38 °C) = 2,26 mPa s
51 EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole on off con attuatore elettrico - Foglio dati
Sistema " 69"
1 |QUANTITA' - SIGLA 1 CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag 4-Hve967 Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE & ACB (7) ASTM PORTATA PRESS. ASS.
Piping: Size - Class - Material A 106 B Flow rate Absol. press. o R
w e > <=
3 [servizio MONTE [ VALLE | Dp [58|35% 73S
v a St D 1 og |W® 3
Service circuiti pr S 7S o3
R . Kg/h Sz | o xS
secondario acqua glicolata Up str. Downst. $3|8¢| ov g%*
=522 g
we | g2 23
4 [INSTALLAZIONE TIPO orizzontale Farfalla disco | g FS|a? =8
Installation Type 12z eccentrico m3/h bar (a) bar (a) | bar
5 FLUIDO ACQUA GLICOLATA [3] (6) Min
o) Fluid (30-35% glicole propilenico) :
N
5] STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS
IS N . 4,7 1,7 [4] 3 38 |1.028 <70
E S Fluid state . Lig. l:l Vap. D Gas orm 160 “
[
7 W |Cp/Cy-FATT. COMPRIMIBILITA Max 180 47 1 37 | 38 [1.028 <70
a s Cp/Cv - Compressibility factor
8 g .§ COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
N % Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
a o
9 S TEMP. MAX PRESS.MAX 52 °C 47 bar (a o g g N
8 Temp max. - Max pressure cv FL Xt RANGEABIL. [ 3 S [E
10 Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 3 bar v £ 2|4 N
Shut off Dp / Leakage class = » | ©
12 TIPO REGOLAZIONE
Tvoe 2VIE IN LINEA [ Control valve Il ONOFF
13 ATTACCHI FLANGIATI B o g DN g ANSISO FACCIA RF 125AARH
g © End connections Flanged Size Rating Facing RF125AARH.
“1s ,\E Q5 [BULLONERIAESTERNA Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
X
15 § Q 'g FLUSSO TENDENTE A APRIRE CHIUDERE
© Flow action to Open Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO - STANDARD ALETTATO O ALLUNGATO l:l CON SOFFIETTO DI TENUTA
Bonnet : Tvpe Std Finned E With sealing bellow
17 INGRASSATORE/ INCAMICIATURA 0 S| ] NO | 0 S| ] NO
Lubrificator / Jacket
18 N° SEDI . OTTURATORE MEMBRANA - i :
w 1 2 Doppio eccentrico
§ No of seats u L O Plua ] Di; PP
19 w PASSAGGIO PIENO RIDOTTO |CARATT.PORTATA LINEARE UGUALE%
N/OFF
'E § Port u Full O Readuced. Flow characteristic O Linear. = Eaual% W owo
20 = GUIDE OTTURATORE SUPERIORE INFERIORE SEDI STD
= 1)
14 Plua auides @ g Top g Bottom O Seats u Std
21 E BILANCIATO TENUTA SEDE D Sl \:l NO. | O METALLICA D METALLICA STELLITATA [ S
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Metallic with stellite.
22 ] CORPO / BADERNA Acciaio carbonio verniciato per AISI316L/TI BADERNA AISI316L/TI
[+ 4RY y . VITON (4;
[ Bodv /_Packina u ambiente marino O 3161 SS/TI Packina O 3161 SS/TI u @
20 £3 gLZUTA;?jE ! SEDE/TENUTA O B Alsi316L | B asizel [[] Asceisl l EPDM
21 TIPO / ALIMENTAZIONE Quarto di giro ON OFF - Comando ad impulso
Type / Feeding molle di chiusura- Trifase a gabbia di scoiattolo, 400V a.c. Trifase
isolamento in classe H - $4-25%
22 GRUPP.O TELEINVERTITORE A bordo
Reversina starter
23 COPPIA: TEORICA - EFFETTIVA 1
o} - teori i (1) Nm
Is Toraue: teoric - effective
u E = CONNESSIONI ELETTRICHE nr. 4 da 3/4 NPT-F per Profibus
=2 ALIMENTAZIONE ELlectic nr.1da1 1/2* NPT-Fper alimentazione nr.1da1 1/2" NPT-F per emergenza
25 W g Supoly PNEUM.-IDRAUL. ,, L
4z 5 nr.1 da1" NPT-F frizione
S connections Hvar.-pneum
26 ge CONNESSIONE SEGNALE COMANDO ] . i .
R Control signal connection PROFIBU_S DP_ rldond_a\to su s<_:he(_1e separate + t_:omando cab!ato a |mpuIS|_ per a._pertl_lralchlusura valv9|a+ comando
’; g della bobina di sgancio alancio di corrente, eccitando la bobina la molla viene rilasciata e la valvola si apre
2o
28 [ F.C. DI TORSIONE-POSIZ. AP / CH Sl Sl .
= Apertura Chiusura
< Toraue limit switch-Position oo / ¢/ o Yes P u Yes
29 PULSANT.LOCALE / SELETT. LOC / DIST. - Sl l:l NO O Sl l:l NO
Local push-button / L ocal remote selector Yes No Yes No
30 RESISTENZA ANTICONDENSA Sl Alimentazione l:l 1Y l:l Wil
Surface protection Yes _interna VR 277
31 VOLANTINO ; : . Sl NO
Disp. Antistatico Sl | NO
Handwheel P - Yes I:l no u I:l
32 ACCESSORI TRASMETTITORE DI POSIZIONE-SIGLA - NO | l:l Sl |
Accessories Position jtter-Taa no Yes
33 Misura dei valori di coppia Hs | ] No | mA
34 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA SICURA
ELETTRICHE | Electric area ificati
35 Electric TIPO CONTENITORE IP 55 minimo
charact. Enclosure tvpe
36 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE [ APRE ®) CHIUDE 0 BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock
37 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE APRE CHIUDE O BLOCCO
Valve On signal failure valve to Open Close Lock
38 action TEMPO DI CORSA 30 secondi
Travel time
39 |SCHEMA MV100P-PE-CWK-3135
FUNZIONALE
40 |N° MODELLO
Model No.
41 [FORNITORE: ORDINE:
42 [NOTE: (1) Dadefinire in fase di offerta
Notes: (2) Servomotore idoneo per comandi ad impulso per apertura/chiusura
(3 In caso di pericolo di cavitazione fornire disco forato sullo scarico in modo da creare una
contropressione a valle della valvola.
4 Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in grafite
(5) Apertura della valvola tramite dispositivo fail-safe a lancio di corrente 220V 50Hz. Sgancio dell'alimentazione
161 Viscosita dinamica della miscela (30%, 38 °C) = 2,26 mPa s
(7) EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole on off con attuatore pneumatico - Foglio dati
Sistema "82"
1 QUANTITA' - SIGLA 2 | 4-HV8201 / 4-HV8251 CONDI‘ZIONI OI?‘ERATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 3" cGS ‘ AS'l_'MAlQG PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA E olE o <
Pininn-_Size - Class - Material zincato Flow rate Absolute ElgE 5 3
3 |SERvIZIO Isolamento serbatoi D Kg/h MONTE VALLE Dp g g g S) oL
Service D-4009 / D-4010 Up str. Downst. & g} & u"’; cv § §
4 [nsTALLAZIONE TIPO Orizzontale Globo W 58|85 B
Type bar (a) bar (a) | bar | F o x
5 FLUIDO GASOLIO Min
Fluid
6 o STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS N
g Fluid state . Lig. l:l Vap. l:l Gas Norm 4 B8 303 ! min 30 <70
7 5 5 Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max.
ﬂ § Cp/Cv - Compressibility factor
8 a9 COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
>3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve -
9 [SBN TEMP. MAX PRESS.MAX N 5.
E % Temp max. - Max pressure 50 c 10 bar (a) cv FL Xt RANGEABIL 2 % % E
10 2 Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 10 bar v g 5 |53
8] Shut off Dp / Leakage class [ ﬁ o™
11
12 TIPO 2 VIE IN LINEA [ REGOLAZIONE B onoFF
Type Control valve
13 < ATTACCHI . FLANGIATI . DN 3" - ANSI300 - FACCIA RF 125AARH
(_)‘ e End connections Flanged Size Rating Facing RF125AARH
14 E =\§ 8 N BULLONERIA ESTERNA Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
15 |[> g '?% FLUSSO TENDENTE A - APRIRE I:l CHIUDERE
© Flow action to Open Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO . STANDARD D ALETTATO I:l ALLUNGATO I:I CON SOFF: TENUTA
Bonnet : Type Std Finned Extended With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA Sl. NO. Sl. NO.
Lubrificator / Jacket D Yes . No. ‘ D Yes . No.
18 N° SEDI . OTTURATORE MEMBRANA
uzJ No of seats . ! I:l 2 I:l Plug I:l Diaphgram I:I
19 ﬁ PASSAGGIO . PIENO D RIDOTTO ‘CARATT.PORTATA D LINEARE I:l UGUALE% . ON/OFF
'E § Port Full Reduced. Flow characteristic Linear Egual%
20 E GUIDE OTTURATORE I:l SUPERIORE I:l INFERIORE SEDI . STD
-4 Plug guides Top Bottom Seats Std
21 E BILANCIATO TENUTA SEDE D Sl. - NO. ‘ O METALLICA . METALLICA STELLITATA I:l MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Metallic with stellite Soft
22 £ 3 CORPO / BADERNA . Acciaio carbonio verniciato per I:l AISI316L/TI BADERNA I:l AISI316L/TI . PTFE (3)
u'_J § Body / Packing ambiente marino 316L SS/TI Packing 316L SS/T/
20 <3 OTTURATORE / SEDE/TENUTA
23 oy ) sear W Asi3e ] W Asi36 ]
21 TIPO / MODELLO MEMBRANA I:I MODELLO @
Type / Model Diaphragm Model
22 % = AZIQNE I:l DIRE'I_I'A . INVERSA PRESS. ARI.A AMMESSA Min/max bar
28 '5 § /DIICAZZLSIONI AREATCORSA Direct Revers Allowable air press.
g g Size / Area ) Travel @ STD mm cm2 m Spring range - 0,2+1 bar I:l
24 E VOLANTINO . LATERALE I:l SUPERIORE Travel lock D Min I:l Max CV% CORSA
» Handweel Side Top Travel
25 MATERIALE CASTELLO D GHISA I:l AlS| 316 . Acciaio carbonio verniciato per
Yoke material Cast iron ambiente marino
26 [ TIPO / MODELLO D PNEUMATICO I:I ELETTROPNEUMATICO MODELLO
‘Z( 5 Type / Model Pneumatic Elect L Model
27 % :g CAMPO SEGNALE DI INGRESSO D 0.2+ 1 bar I:l 4+20 mA ALIMENTAZIONE D 4+7barg AZIONE DIRETTA
@ 8 Imput signal range ! Air supply Action Direct
28 E CARATTERISTICA LINEARE I:I UGUALE
Characteristic Linear Egual %
29 INDICATORE MECC. DI POSIZIONE -SI I:l NO ‘
Mechanical position ir Yes No
30 INTERRUTORI DI FINE CORSA @ - APERTA CHIUSA Tipo magnetico con contatto SPDT
- Limit switches Open Close chiuso per conferma posizione raggiunta
31 £3 FILTRO RIDUTTORE o QS " AISI 316 con manometro in ingresso [ "o
22 Filter regulator with p.gauge Yes _in AISI 316 No
32 “01 % VALVOLA DI BLOCCO SOLENOIDE - S @) in AISI 316L . 24 Vce l:l Wl ‘@)
2 2 A lock solenorid valve ele supple ! 1V Yes [O)] 274
83 Disp. Antistatico [ | i'es 1 /I \li O V\Vg/
34 TRASMETTITORE DI POSIZIONE 2 FILI I:l S . NO
Position 2 wires Yes No
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA
ELETTRICHE |Electric area ificati
36 Electric TIPO CONTENITORE P 55 minimo
charact. Enclosure type
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE I:‘ APRE CHIUDE D BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE D APRE . CHIUDE I:l BLOCCO
Valve On signal failure valve to Open Close Lock
39 action TEMPO DI CORSA sec.
Travel time
40 |SCHEMA MV100P-PE-CUK-3092
FUNZIONALE MV100P-PE-CUK-3093
41 |N° MODELLO
Model No.
42 |NOTE: @) Da definire in fase di offerta
Notes: @) Solenoide a tre vie "eccitata apre valvola" bobina per servizio continuo classe H grado di protezione IP 55 minio
Bobina valvola a solenoide e fine corsa cablati a cura del fornitore a cassetta a bordo valvola
(3) Ultimo anello di tenuta verso l'esterno in grafite
(4) Completa del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore.
(5) _EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole on off con attuatore pneumatico - Foglio dati
Sistema "82"
1 |QUANTITA' - SIGLA 3 vedi riga 40 CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE o CGS (5) ASTM A 106 PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA .Ll.l OfE o < _
Piping:_Size - Class - Material zincato Flow rate Absolute presssure S “Q < £ % ;‘:
MONTE VALLE glue o2
3 |SErRvizio isolamento serbatoi giornalieri [] ke piSglas X3
Service Up str. Downst. asldg| oy g S
3|z 3
4 |INSTALLAZIONE TIPO : E QUG o0
N n
. Tyve Orizzontale ‘ Globo H man bar a bara | par |FO]8 z
5 FLUIDO :
Min.
Fluid GASOLIO i
6 o STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS .
N Norm 25 33 1 min [ 30 <70
g Fluid state . Lig. l:l Vap. l:l Gas
<
7 E S Cp/Cv - FATT. COMI.).RIMIBILITA Max. 5 33 1 min | 30 <70
m E Cp/Cv - Compressibility factor
8 a8 COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
>3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
9 Qs TEMP. MAX PRESS.MAX o 5 ) .
3 % Temp max. - Max pressure 50 c n bar () e 3D= g3
] b max. 2 cv FL Xt RANGEABIL. [ x | S B
10 o Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 16 bar v IS 2|4 3
O Shut off Dp / Leakage class [ wn | O
11
12 TIPO REGOLAZIONE
Tooe 2VIE IN LINEA U ool valve Il onoFF
13 < ATTACCHI FLANGIATI . DN 2" ANSI300 - FACCIA RF 125AARH
(—3' 9 End connections Flanged Size Rating Facing RF125AARH
1 E ¥| Q45 |BULLONERIAESTERNA Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
X S
15 > 8 Q FLUSSO TENDENTE A . APRIRE I:l CHIUDERE
Flow action to Open Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO . STANDARD D ALETTATO I:l ALLUNGATO I:l CON SOFF: TENUTA
Bonnet : Type Std Finned Extended With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA Sl NO. Sl. NO.
Lubrificator / Jacket O Yes u No. I O Yes u No.
18 N° SEDI . OTTURATORE MEMBRANA
w 1 2 )
E No of seats u O O Plug O Diaphgram O
19 w PASSAGGIO PIENO RIDOTTO |CARATT.PORTATA LINEARE UGUALE%
st ON/OFF
5 § Port u Full Reduced. Flow characteristic U Linear O Equal% u
20 E GUIDE OTTURATORE I:l SUPERIORE D INFERIORE l:l SEDI . STD
E Plug quides Top Bottom Seats Std
21 o BILANCIATO TENUTA SEDE I:l Sl . NO. | METALLICA METALLICA STELLITATA I:l MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Metallic with stellite Soft
22 23 CORPO / BADERNA . Acciaio carbonio verniciato per I:l AISI316L/TI BADERNA I:l AISI316L/TI . PTFE (3)
||-|_J § Body / Packing ambiente marino 316L SS/TI Packing 316L SS/TI
20 <38 OTTURATORE / SEDE/TENUTA
AlSI 316 AlSI 316
z= Plug / Seat u O u O
21 TIPO / MODELLO l VEMBRANA O MODELLO I
w Type / Model Diaphragm Model
22 z . AZIONE [] DIRETTA [ INVERSA PRESS. ARIA AMMESSA Min/max bar
» ,6 % Action Direct Revers Allowable air press.
2 DIMENSIONI / AREA / CORSA ; .
=0 1, STD mm cm2| mn| Spring range -+
5< Size / Area / Travel w pring rang M oz [
24 & VOLANTINO Wl LATERALE [[] SUPERIORE Travellock [ ] Min [ Max cvoe CORSA
» Handweel Side Top Travel
25 MATERIALE CASTELLO l:l GHISA D . Acciaio carbonio verniciato per
Yoke material Cast iron ambiente marino
26 -5 TIPO / MODELLO [] PNEUMATICO O ELETTROPNEUMATICO MODELLO
<5 Type / Model Pneumatic Electropneumatic Model
27 o= CAMPO SEGNALE DI INGRESSO ALIMENTAZIONE . AZIONE DIRETTA
N @ 5 0,2+ 1 bar 4+20mA ) 4+ 7 bar - 3
% £ Imput signal range D D Air supply l:l 9 Action Direct
28 Q CARATTERISTICA LINEARE 0 UGUALE
Characteristic Linear Equal %
29 INDICATORE MECC. DI POSIZIONE - Sl I:l NO |
Mechanical position indicator Yes No
30 INTERRUTORI DI FINE CORSA @ - APERTA CHIUSA Tipo magnetico con contatto SPDT in AISI 316L
E o Limit switches Open Close chiuso per conferma posizione raggiunta IP 66/67
31 [ FILTRO RIDUTTORE ‘@ -SI in AISI 316 con manometro in ingresso El NO
é’ § Filter requlator with p.gauge Yes _in AlSI 316 No
32 Q VALVOLA DI BLOCCO SOLENOIDE Sl @ . 24 Vce WL,
Qg ) - in AISI 316L 1)
g £ A4 fock solenoid valve ele suoolvd 1 4 . Yes (4 u 24 Vee O 778 @
33 Disp. Antistatico [ | ?/LS | /I )'r OJ \Z:l :
34 TRASMETTITORE DI POSIZIONE 2 FILI I:l Sl . NO
Position transmitter 2 wires Yes No
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA
ELETTRICHE | Electric area classification
36 Electric TIPO CONTENITORE IP 55 minimo
charact. Enclosure type
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE El APRE . CHIUDE D BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE | APRE CHIUDE O BLOCCO
Valve On signal failure valve to Open Close Lock
39 action TEMPO DI CORSA sec.
Travel time
40 |SCHEMA per valvola 4-HV8231 vedi SCHEMA FUNZIONALE __MV100P-PE-CUK-3098
FUNZIONALE per valvole 4-HV8232 e 4-HV8233 vedi SCHEMA FUNZIONALE MV100P-PE-CUK-3094
41 |N° MODELLO [
Model No.
42 [NOTE: (1) Dadefinire in fase di offerta
Notes: (2) Solenoide a tre vie "eccitata apre valvola" bobina per servizio continuo classe H grado di protezione IP55
Bobina valvola a solenoide e fine corsa cablati a cura del fornitore a cassetta a bordo valvola
3) Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in grafite
(@ Completadel dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore.
(5) EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole on off con attuatore pneumatico - Foglio dati
Sistema "82"
1 QUANTITA' - SIGLA 12 vedi foglio successivo CONDIZIONI OI?!ERATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 1" CGS (5) ASTM A 106 PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA E O E s <
Piping._Size - Class - Material zincato Flow rate Absolute presssure % ; e 'u—_, N
_ o MONTE VALLE | D g|lus o2
3 SERYIZIO isolamento serbatoi giornalieri D Ka/h P ? g|x o @ E
Service Up str. Downst. a % Bl oy g 3
z 3
4 |INSTALLAZIONE TIPO 0 zs w & o0
Orizzontale Globo w3 a
Installation Type . m3h bar a bar a bar | F e x
5 FLUIDO .
Min.
Eluid GASOLIO
6 o STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS .
N Norm 1 33 1 min [ 30 <70
g Fluid state . Lig. l:l Vap. l:l Gas
7 ﬁ ,E Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max
B .
m E Cp/Cv - Comp. factor
8 a9 COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
o3 = 1 =
9 S % 'I;_EMP. MAX MPRESS.MAX 50 °C 10 bar (g) o :,D: E 3
=) emp max. - Max pressure cv FL Xt RANGEABIL. [ % S | Hy
10 o] Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 16 bar v £ E 3 EJ‘
o Shut off Dp / Leakage class [ n | O
11
12 TIPO REGOLAZIONE
Tope 2 VIE IN LINEA O Control valve I ON/OFF
13 5 ATTACCHI FLANGIATI . DN 1" ANSI300 - FACCIA RF 125AARH
g g End connections Flanged Size Rating Facing RF125AARH
3
1 :>,;‘ S| Q4 [BULLONERIAESTERNA Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
xS
15 8 Q FLUSSO TENDENTE A - APRIRE l:l CHIUDERE
Flow action to Open Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO - STANDARD D ALETTATO l:l ALLUNGATO l:l CON SOFF: TENUTA
Bonnet : Tvoe Std Finned Extended With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA Sl NO. Sl
Lubrificator / Jacket O Yes u No. | O Yes u No.
18 N° SED B OTTURATORE MEMBRANA
w 1 2
E No of seats u L g Plua L Diapharam O
19 w PASSAGGIO PIENO RIDOTTO |CARA1T.PORTATA LINEARE UGUALE%
st ON7OFF
'E E Port u Full g Reduced. Flow characteristic O Linear U Eaual% u
20 E GUIDE OTTURATORE l:l SUPERIORE D INFERIORE SEDI - STD
E Plua quides Top Bottom Seats
21 a BILANCIATO TENUTA SEDE El Sl . NO. | O METALLICA METALLICA STELLITATA l:l MORBIDA
Balanced. Sealing seat Yes No Metallic Metallic with stellite Soft
22 P CORPO / BADERNA [ Acciaio carbonio verniciato per 0O AISI316L/TI BADERNA 0O AISI316L/TI B rrEQE)
Hs Bodv [/ Packina ambiente marino 3161 SS/TI Packing 3161 SS/TI
20 I OTTURATORE / SEDE/TENUTA
AlISI 316 AISI 316
== Plua_/ Seat u O u O
21 TIPO / MODELLO I VEMBRANA 0 MODELLO )
w Tvoe /[ Model Diaphraam Model
22 % N AZIONE [] DIRETTA [ INVERSA PRESS. ARIA AMMESSA Min/max bar
5 % Action Direct. Revers Allowable air press.
23 2 DIMENSIONI/ AREA / CORSA : N
=30 1) STD mm cm2 mn| Spring range 2+1 |
g 2 Size /Area / Travel @ pring rang B o2tbwr
24 E VOLANTINO W LATERALE [[] SUPERIORE Travellock [ Min [ Max cvee |CORSA
%) Handweel Side Top Travel
25 MATERIALE CASTELLO O GHISA 0 [ Acciaio carbonio verniciato per
Yoke material Cast iron ambiente marino
26 =& TIPO / MODELLO [[] PNEUMATICO O ELETTROPNEUMATICO MODELLO
<z( _5 Tvoe / Model Pneumatic Electropneumatic Model
27 e} 5 CAMPO SEGNALE DI INGRESSO D 0.2+ 1 bar D 4+20mA ALIMENTAZIONE l:l 4+7barg |AZIONE DIRETTA
% g Imout sianal ranae ’ Air supplv Action Direct
28 o CARATTERISTICA LINEARE O UGUALE
e Characteristic Linear. Eaual %
29 INDICATORE MECC. DI POSIZIONE - S l:l NO |
Mechanical position indicator Yes No
30 INTERRUTORI DI FINE CORSA @ - APERTA CHIUSA Tipo magnetico con contatto SPDT in AISI 316L
T o Limit switches Oven Close chiuso per conferma posizione raggiunta IP 66/67
31 [ FILTRO RIDUTTORE ‘@) - Sl in AISI 316 con manometro in ingresso D NO
ﬁ 5) Filter reaulator with b.aauae Yes _in AlSI 316 No
32 Q VALVOLA DI BLOCCO SOLENOIDE Sl @ . 24 Vce Wl
08 \ - , in Aisi 316L Il ] 1
2 £ A fock solepod valve ele supolvd 1 1 - Yes  (4) 24 Vee 1740 @
33 Disp. Antistatico [ ] ?/'es O /' \; O \’{\‘;'7 :
34 TRASMETTITORE DI POSIZIONE 2 FILI l:l Sl . NO
Position transmitter 2 wires Yes No
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA
ELETTRICHE | Electric area classification
36 Electric TIPO CONTENITORE IP 55 minimo
charact. Enclosure tvpe
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE D APRE . CHIUDE D BLOCCO
AZIONE On power failure valve to QOven Close Lock
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE APRE CHIUDE BLOCCO
Valve On sianal failure valve to Open Close Lock
39 action TEMPO DI CORSA sec.
Travel time
40 |SCHEMA . . .
fogl
FUNZIONALE vedi foglio successivo
41 |N° MODELLO
42 |NOTE: (0 Dadefinire in fase di offerta
Notes: (2) Solenoide a tre vie "eccitata apre valvola" bobina per servizio continuo classe H grado di protezione IP55
Bobina valvola a solenoide e fine corsa cablati a cura del fornitore a cassetta a bordo valvola
(3) Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in grafite
ompleta del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore.
4 C leta del d tivo d le dell'otturat
(5) EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB
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Sistema "82"

ELENCO VALVOLE ISOLAMENTO SERBATOI GIORNALIERI

PER LE CARATTERISTICHE TECNICHE VEDERE FOGLIO PRECEDENTE

SIGLA

4-HV8241
4-HV8242
4-HV8243
4-HV8244
4-HV8245
4-HV8246
4-HV8247
4-HV8248
4-HV8265A
4-HV8265B
4-HV8266A
4-HV8266B

SERVIZIO

Valvola isolamento immissione gasolio a serbatoio giornaliero D-4011 da serbatoio D-4009
Valvola isolamento immissione gasolio a serbatoio giornaliero D-4011 da serbatoio D-4010
Valvola isolamento immissione gasolio a serbatoio giornaliero D-4012 da serbatoio D-4009
Valvola isolamento immissione gasolio a serbatoio giornaliero D-4012 da serbatoio D-4010
Valvola isolamento immissione gasolio a serbatoio giornaliero D-4013 da serbatoio D-4009
Valvola isolamento immissione gasolio a serbatoio giornaliero D-4013 da serbatoio D-4010
Valvola isolamento immissione gasolio a serbatoio giornaliero D-4014 da serbatoio D-4009
Valvola isolamento immissione gasolio a serbatoio giornaliero D-4014 da serbatoio D-4010
Valvola isolamento immissione gasolio a serbatoio giornaliero D-4016A da serbatoio D-4009
Valvola isolamento immissione gasolio a serbatoio giornaliero D-4016B da serbatoio D-4009
Valvola isolamento immissione gasolio a serbatoio giornaliero D-4016A da serbatoio D-4010

Valvola isolamento immissione gasolio a serbatoio giornaliero D-4016B da serbatoio D-4010

SCHEMA FUNZIONALE
MV100P-PE-CUK-3094
MV100P-PE-CUK-3094
MV100P-PE-CUK-3094
MV100P-PE-CUK-3094
MV100P-PE-CUK-3098
MV100P-PE-CUK-3098
MV100P-PE-CUK-3098
MV100P-PE-CUK-3098
MV100P-PE-CUK-3095
MV100P-PE-CUK-3095
MV100P-PE-CUK-3095
MV100P-PE-CUK-3095
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole a solenoide - Foglio dati
Sistema "83"
1 |QUANTITA' - SIGLA 2 4-HV8335 / 4-HV8345 CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 1" CGS (4) ASTMA 106 PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA .
Piping:_Size - Class - Material zincato Flow rate Absolute presssure Eo ':( = é 3
3 |SERVIZIO Isolamento olio a serbatoio D4033 / 0 Ka/h MONTE VALLE oo |8 E o8 8 3
Service D4034 Up str. Downst. =g|xo ov |58
4 [INSTALLAZIONE TIPO ; S§|28 53
orizzontale [ | =8|z 8 28]
] S 3
Installation Type verticale SOLENOIDE m3/h bar a bar a bar | F fa) x
5 FLUIDO OLIO LUBRIFICANTE Min.
Fluid
6 o STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS .
N Norm 0,23 3 [3] min [ 30 <70
g Fluid state . Lig. l:l Vap. D Gas o [
7 [ § Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max
m E Cp/Cv - Compressibility factor
8 a8 COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
Z3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
o3 = 1 -
9 85 |TEMP.MAX PRESSMAX ambiente  °C 10 barg o| 9|8
g5° Termp max. - Max pressure cv FL Xt RANGEABIL. | % | © ]
10 3 Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 5 bar v £ 5|38
© Shut off Dp / Leakage class Lo o |9
1
12 TIPO REGOLAZIONE
Tvoe 2VIE IN LINEA O comtrol valve Il ONOFF
13 5 ATTACCHI FILETTATI ] DN 1" NPT
g N End connections Threaded Size
14 |2 S o N I:I SALDATI 0 B.W. DIMEN¢ PN CORPO
g 23 Welded SW. Size Body rating
15 QQ MATERIALE - AISI 316L 0 OTTONE
© Material Brass
16 STANDARD ALETTATO ALLUNGATO CON SOFF: TENUTA
D Std O Finned =) E U With sealing bellow.
17 Sl. NO. | Sl.
O Yes O No. O Yes O No.
18 W TIPO TENUTA MATERIALE O PISTONE W VEMBRANA B HNeR [ VITON
§ Seal tvpe. Material PISTON Di;
19 w S PASSAGGIO PIENO O RIDOTTO |CARATT.PORTATA B ON/OFF
E = Port Full Reduced. Flow characteristic
20 - GUIDE OTTURATORE SUPERIORE INFERIORE SEDI STD
= O O u
14 Plua auides Too Bottom Seats Std
21 E BILANCIATO |TENUTA SEDE l:l Sl l:l NO. | |:| METALLICA l:l MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Soft
22 o _;\\“ MATERIALE MOLLA - AISI316L I:l STD
[ Sorina material
20 <3 OTTURATORE / SEDE/TENUTA
AISI 316L AISI 316L
== Plua_/_Seat u U u =
21 TIPO / MODELLO [] MEMBRANA MODELLO I
Tvpe / Model Diz Model
22 w AZIONE [] DIRETTA Il NDOIRETTO (2) [PRESS. FLUIDO AMMESSA Min 0,3/Max 10 bar
g Action Direct Internal i A fluid press.
23 b=4 DIMENSIONI / AREA / CORSA ; N
mm cm2 mm Spring range -+
w Size /Area / Travel pring rang = 0.2¢1 bar
24 o) CUSTODIA Eex-n ) | |
IP 55 Min.
@ Enclosure O u
25 CLASSE ISOLAMENTO BOBINA [ H | F
Coll insulation class
2 |
27 |
28
29 |
30
v
31 g
A3
B
32 Q8
g<
33 <
34
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA
ELETTRICHE | Electric area ificati
36 Electric ALIMENTAZIONE 220 Vac w
24 vdc 1 w
charact. Electric supplv u = @ O O
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE CHIUDE O BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE APRE CHIUDE 0 BLOCCO
Valve On sianal failure valve to Open Close Lock
39 action TEMPO DI CORSA sec. |
Travel time
SCHEMA
40 FUNZIONALE MV100P-PE-CUK-3009
41 [N° MODELLO |
|Model No. _
42 |FORNITORE: ORDINE:
Supplier: Ord.
43 [NOTE: ‘(1) Da definire in fase di offerta
Notes: 121 Completa del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore.
131 Da verificare con il fornitore dei fusti carrellati
[4] EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole a solenoide - Foglio dati
Sistema "83"
1 |QUANTITA' - SIGLA 2 4-HV8305 / 4-HV8315 CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 1" CGS (4) ASTMA 106 PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA .
Piping:_Size - Class - Material zincato Flow rate Absolute presssure Eo ':( = é 3
3 |SERVIZIO Isolamento olio a serbatoio D4031 / 0 Ka/h MONTE VALLE oo |8 §~ o8 8 3
Service D4032 Up str. Downst. =g|xo ov |58
4 [INSTALLAZIONE TIPO ; L5128 53
orizzontale [ | =8|z 8 28]
] S 3
Installation Type verticale SOLENOIDE m3/h bar a bar a bar | F fa) x
5 FLUIDO OLIO LUBRIFICANTE Min.
Fluid
6 o STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS .
N Norm 0,2[2 3 [2] min [ 30 <70
g Fluid state . Lig. l:l Vap. D Gas a &
7 [ § Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max
m "E Cp/Cv - Compressibility factor )
8 a8 COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
Z3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
o3 = 1 -
9 I E TTEMP. MAX MPRESS.MAX ambiente °C 10 bar g o g g N
e IIp . - e pressure cv FL Xt RANGEABIL. [ % [ S [B ¥
10 o] Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 5 bar v £ 2|4 N
© Shut off Dp / Leakage class Lo o |9
1
12 TIPO REGOLAZIONE
Tvoe 2VIEIN LINEA ] Control valve Il onNoFF
13 < ATTACCHI FILETTATI . DN 1" NPT
6‘ ) End connections Threaded Size
14 3 r\§ o N I:l SALDATI I:l B.W. DIMEN¢ PN CORPO
< 23 Welded S.W. Size Body rating
15 8 Q MATERIALE . AISI 316L OTTONE
Material Brass
16 El STANDARD El ALETTATO I:l ALLUNGATO CON SOFF: TENUTA
Std Finned Extended With sealing bellow
17 Sl NO. Sl. NO.
O Yes 0 No. O Yes O No.
18 w TIPO TENUTA MATERIALE O PISTONE [ VEMBRANA B HNeR [ VITON
2 Seal type Material PISTON Diaphgram
19 & g |PASsAcalO | PENO [JRIDOTTO CARATT.PORTATA B onorF
E = Port Full Reduced. Flow characteristic
20 = GUIDE OTTURATORE I:l SUPERIORE D INFERIORE SEDI . STD
E Plug quides Top Bottom Seats Std
21 o BILANCIATO TENUTA SEDE I:l Sl D NO. | |:| METALLICA I:l MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Soft
22 I _:\\“ MATERIALE MOLLA . AIS| 316L I:l STD
[T Spring material
20 3 OTTURATORE / SEDE/TENUTA
AISI 316L AISI 316L ]
z= Plug / Seat . 0 .
21 TIPO / MODELLO [] MEMBRANA MODELLO 1)
Type / Model Diaphragm Model
2 w AZ'_ONE [l DIRETTA W "DRETTO PRESS. FLUIDO AMMESSA bar  Min 0,3/Max 10
% Action Direct Internal pilot
23 = DIMENSIONI/ AREA / CORSA ; N
mm cm2 mm Spring range 271
w Size /Area / Travel pring rang O 0.2:1 bar
24 9 CUSTODIA Eex-n ; | |
%2} IP 55 min.
Enclosure O .
25 CLASSE ISOLAMENTO BOBINA . H D F
Coll insulation class
26 |
27 |
28
29
30 =
x 3
31 § 5
R
32 8 §
33 <<
34
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA
ELETTRICHE | Electric area classification
36 Electric ALIMENTAZIONE 220 Vac w
24 Vdc | 1) w
charact. Electric supply u w O .
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE CHIUDE BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE APRE - CHIUDE 0 BLOCCO
Valve On sianal failure valve to Open Close Lock.
39 action TEMPO DI CORSA sec. |
Travel time
SCHEMA
40 FUNZIONALE MV100P-PE-CUK-3010
41 [N° MODELLO |
42 |FORNITORE: ORDINE:
Supplier: Order:
43 [NOTE: ‘(1) Da definire in fase di offerta
Notes: [2] Completa del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore.
[3] Da verificare con il fornitore dei fusti carrellati
[4] _EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole a solenoide - Foglio dati
Sistema "83"
1 |QUANTITA' - SIGLA 2 4-HV8337 / 4-HV8347 CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 1 cGS ASTMA 106 zincato PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA
Piping. Size - Class - Material Flow rate Absolute presssure wo ;’ > st 3
3 |[SERVIZIO Isolamento olio a generatore DE 4003| ] Ka/h MONTE VALLE | Dp | & 2ld 3 23
Service / DE 4004 Up str. Downst. SglEo o | & X
As|o9 3
4 |INSTALLAZIONE TIPO : S2(zg =3
orizzontale RS =l")
Installati 7 - SOLENOIDE S|la? 4
nstaliation ype verticale ms3ih bar (a) bar (a) par | F
5 FLUIDO OLIO LUBRIFICANTE Min.
Fluid
6 o STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS i
= Norm 1 [2] 11 0.00 min | 30 <70
g Fluid state . Lig. l:l Vap. D Gas 2 2
7 [ § Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max
m "E Cp/Cv - Compressibility factor )
8 a8 COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
=3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
o3 SR
] b e =~ cv FL Xt RANGEABIL. [ x | S WX
10 o] Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 1 bar Vi £ 2|4 N
© Shut off Dp / Leakage class Lo w |9
1
12 TIPO REGOLAZIONE
Tvoe 2VIE IN LINEA ] Control valve Il onoFF
13 < ATTACCHI FILETTATI . DN 1" NPT
5' ) End connections Threaded Size
14 3 r\§ o N I:l SALDATI I:l B.W. DIMEN¢ PN CORPO
< 23 Welded S.W. Size Body rating
15 QQ MATERIALE . AISI 316L I:l OTTONE
o .
Material Brass
16 El STANDARD El ALETTATO ALLUNGATO CON SOFF: TENUTA
Std Finned Extended With sealing bellow
17 Sl NO. Sl NO.
0 Yes 0 No. | O Yes O No.
18 w TIPO TENUTA MATERIALE = PISTONE I VEMBRANA W ner ] vimoN
2 Seal type Material PISTON Diaphgram
19 5 s PASSAGGIO . PIENO RIDOTTO CARATT.PORTATA I:l . ON/OFF
E = Port Full Reduced. Flow characteristic
20 = GUIDE OTTURATORE I:l SUPERIORE D INFERIORE SEDI . STD
E Plug quides Top Bottom Seats Std
21 o BILANCIATO TENUTA SEDE I:l Sl D NO. | l:l METALLICA I:l MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Soft
22 I _:\\“ MATERIALE MOLLA . AlSI 316L I:l STD
[ Spring material
20 3 OTTURATORE / SEDE/TENUTA
AlSI 316L AlSI 316L ]
z= Plug / Seat . 0 .
21 TIPO / MODELLO [] MEMBRANA MODELLO @
Type / Model Diaphragm Model
22 w AZIONE B DRETTA (2) O INDIRETTO PRESS. FLUIDO AMMESSA Min 0.1/Max 1 bar
% Action Internal pilot Allowable fluid press.
23 = DIMENSIONI/ AREA / CORSA ; N
mm cm2 mm | Spring range 2+1
w Size /Area / Travel pring rang O 0:2¢1 bar
24 ] CUSTODIA [] Eexn B P 55 min. | |
Enclosure
25 CLASSE ISOLAMENTO BOBINA . H D F
Coll insulation class
2% |
27 |
28
29
30 =
x 3
31 § 5
R
32 8 g
33 <<
34
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA
ELETTRICHE | Electric area ificati
36 Electric ALIMENTAZIONE 220 Vac w
24 Vdc 1 W
charact, Electric supplv - = @ O .
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE . CHIUDE BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Oven Close Lock
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE I:I APRE CHIUDE BLOCCO
Valve On sianal failure valve to Open Close Lock.
39 action TEMPO DI CORSA sec. |
Travel time
SCHEMA
FUNZIONALE MV100P-PE-CUK-3009
40 [N° MODELLO |
|Model No. _
41 |FORNITORE: ORDINE:
Supplier: rder:
42 [NOTE: ‘(1) Da definire in fase di offerta
Notes: 121 Completa del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore.
131 Da verificare con il fornitore dei fusti carrellati
[4] _EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole a solenoide - Foglio dati
Sistema "83"
1 |QUANTITA' - SIGLA 2 4-HV8307 / 4-HV8317 CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 1" CGS (4) ASTMA 106 PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA w .
Piping. Size - Class - Material zincato Flow rate Absolute presssure S o Lz é 3
3 [sERvIZIO Isolamento olio a generatore DE | [ Kath MONTE | VALLE | Dp (G &|m 3 23
Service 4001 / DE 4002 up str. Downst. =g|xs [
L5128 VIS8
4 |INSTALLAZIONE TIPO orizzontale [} Z8|a2 38
3 N) 2]
Instaliation Type verticale SOLENOIDE m3/h bar (a) bar @ | bar |~ | © T
5 FLUIDO OLIO LUBRIFICANTE Min.
Fluid
6 o STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS .
= Norm 1 [3 1,1[3] min | 30 <70
g Fluid state . Lig. l:l Vap. D Gas i [
7 & § Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max
m E Cp/Cv - Compressibility factor )
8 a8 COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
Z3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
o3 = 1 -
9 g % TTEMP. MAX MPRESS.MAX ambiente  °C 1 bar (g o S S5
] SIIp e - .axpressure - cv FL Xt RANGEABIL. [ % [ S [H ¥
10 o] Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 1 bar Vi £ 2|4 N
© Shut off Dp / Leakage class Lo o |9
1
12 TIPO REGOLAZIONE
e 2 VIE IN LINEA O Control valve I onNoFF
13 ATTACCHI DN
< FILETTATI (4 N 1" NPT
° v End connections u @ u Size
14 3 r\§ o N I:l SALDATI I:l B.W. DIMEN¢ PN CORPO
< 23 Welded S.w. Size Body rating
15 8 Q MATERIALE . AISI 316L I:l OTTONE
Material Brass
16 El STANDARD D ALETTATO I:l ALLUNGATO CON SOFF: TENUTA
Std Finned Extended With sealing bellow
17 Sl NO. Sl NO.
O Yes O No. | O Yes O No.
18 TIPO TENUTA MATERIALE O PISTONE MEMBRANA HNBR VITON
% Seal type Material PISTON u Diaphgram u O
19 5 s PASSAGGIO . PIENO I:l RIDOTTO CARATT.PORTATA . ON/OEF
E S Port Full Reduced. Flow characteristic
20 = GUIDE OTTURATORE SUPERIORE INFERIORE I:l SEDI STD
E
E Plug quides O Top 0 Bottom Seats u Std
21 o BILANCIATO TENUTA SEDE I:l Sl I:l NO. | I:l METALLICA I:l MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Soft
22 I :\\“ MATERIALE MOLLA . AIS| 316L I:l STD
[ Spring material
20 3 OTTURATORE / SEDE/TENUTA
AISI 316L AISI 316L ]
z= Plug / Seat u 0 u
21 TIPO / MODELLO [] MEMBRANA MODELLO 1)
Type / Model Diaphragm Model
22 w AZIONE  DRETTA [] NDIRETTO PRESS. FLUIDO AMMESSA Min 0.1/Max 1 bar
% Action Direct Internal pilot Allowable fluid press.
23 = DIMENSIONI/ AREA / CORSA ; N
mm cm mm | Spring range 2+1
w Size /Area / Travel pring rang O 0.2+ bar
24 Q CUSTODIA Eex-n ;
%2} IP 55 min.
Enclosure O -
25 CLASSE ISOLAMENTO BOBINA . H I:l F
Coll insulation class
26 |
27 |
28
29
30 =
[
31 § 5
R
32 8 §
33 <<
34
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA
ELETTRICHE | Electric area ificati
36 Electric ALIMENTAZIONE 220 Vac w
24 Vdc 1 w
charact. Electric supplv - = @ O O
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE CHIUDE O BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock.
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE APRE . CHIUDE 0 BLOCCO
Valve On signal failure valve to Open Close Lock.
39 action TEMPO DI CORSA sec.
Travel time
SCHEMA
FUNZIONALE MV100P-PE-CUK-3010
40 [N° MODELLO |
|Model No. _
41 |FORNITORE: ORDINE:
Supplier: Order:
42 [NOTE: ‘(1) Da definire in fase di offerta
Notes: 121 Completa del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore.
131 Da verificare con il costruttore dei motori diesel
[4] _EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB




— Rev.C3 Data 28-02-2012 MV100P-PE-CIF-1016
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole a solenoide - Foglio dati
Sistema "83"
1 |QUANTITA' - SIGLA 2 4-HV8356 / 4-HV8326 CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 1 CGS (4) ASTMA 106 PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA w X
Piping: Size - Class - Material zincato Flow rate Absolute presssure £ e 22 g 3
3 |SERVIZIO Olio esausto aserbatoi D | []Kah MONTE VALLE | Dp |C ®|Z & 23
Service 4030 A/B Up str. Downst. =g|x5 xR
L5|2g| v |23
4 |INSTALLAZIONE TIPO orizzontale [ Z8|da 38§
. S 2
Installation Tyoe verticale SOLENOIDE m3/h bar (@) bar @ | bar |© | © I
5 FLUIDO OLIO LUBRIFICANTE Min.
o Fluid
6 N STATO DEL FLUIDO . LIQ. I:l VAP. I:l GAS Norm 1 (3] 11[3] min | 30 <70
O < Fluid state Lig. Vap. Gas
7 ﬁ S Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max.
0Y |cov- compressibiliy factor :
8 89S COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
=3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve -
9 % § TEMP. MAX PRESS.MAX ambiente °c 1 bar (g) o g a 5
gV [Tempmax - Max pressure cv FL Xt RANGEABIL. | % | S [¥ ¥
10 % Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 1 bar Vi £ 2148
o Shut off Dp / Leakage class = » | O
11
12 TIPO REGOLAZIONE
oo 2 VIE IN LINEA O Control valve Il onoFF
13 ATTACCHI DN
FILETTATI (4, 1" NPT
< End connections u “ u Size
14 (98 o [[] SALDATI ] BW. DIMENS PN CORPO
2 N 23 Welded S.w. Size Body rating
15 | > 8 Q MATERIALE . AISI 316L I:l OTTONE
Material Brass
16 El STANDARD El ALETTATO I:l ALLUNGATO CON SOFF: TENUTA
Std Finned Extended With sealing bellow
17 Sl NO. Sl NO.
0 Yes O No. | O Yes O No.
18 TIPO TENUTA MATERIALE PISTONE MEMBRANA
HNBR VITON
% Seal type Material U PISTON u Diaphgram u O
19 ﬁ 5 PASSAGGIO . PIENO D RIDOTTO CARATT.PORTATA . ONJ/OFF
E = Port Full Reduced. Flow characteristic
20 = GUIDE OTTURATORE I:l SUPERIORE DINFERIORE I:l SEDI . STD
ﬂ<= Plug guides Top Bottom Seats Std
21 o BILANCIATO TENUTA SEDE I:l Sl D NO. | l:l METALLICA I:l MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Soft
22 I E MATERIALE MOLLA . AlSI 316L I:l STD
[ Spring material
20 <3 OTTURATORE / SEDE/TENUTA
AlSI 316L AlSI 316L ]
== Plug / Seat . 0 .
21 TIPO / MODELLO ] MEMBRANA MODELLO @
Type / Model Diaphragm Model
22 w AZIONE Jl DRETTA @ [] NOIRETTO PRESS. FLUIDO AMMESSA Min 01/Max1 bar
g Action Direct Internal pilot Allowable fluid press.
23 = DIMENSIONI/ AREA / CORSA ; N
mm cm2)| mm | Spring range 2+1
w Size /Area / Travel pring rang O 0:2¢1 bar
24 ] CUSTODIA [] Eexn B P 55 min.
Enclosure
25 CLASSE ISOLAMENTO BOBINA . H D F
Coll insulation class
2 |
27 |
28
29
30 _
=8
31 % 5
@3
82 08
O ©
33 <<
34
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA
ELETTRICHE | Electric area classification
36 Electric ALIMENTAZIONE 220 Vac w
24 vdc 1 W
charact. Electric supplv. - = @ O .
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE EI APRE CHIUDE BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Oven Close Lock.
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE I:l APRE CHIUDE O BLOCCO
Valve On sianal failure valve to Open Close Lock.
39 action TEMPO DI CORSA sec.
Travel time
SCHEMA
FUNZIONALE MV100P-PE-CUK-3009 e MV100P-PE-CUK-3010
40 [N° MODELLO | |
|Model No. _
41 |FORNITORE: ORDINE:
Supplier: Order:
42 |NOTE: (1) Da definire in fase di offerta
Notes: 121 Completa del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore.
131 Da verificare con il costruttore dei motori diesel
[4] _EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole a solenoide - Foglio dati
Sistema "83"
1 |QUANTITA - SIGLA 2 4-HVB336 / 4-HVE346 CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 11/2" CGS (4) ASTMA 106 PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA w .
Piping. Size - Class - Material zincato Flow rate Absolute presssure S o Lz é 3
3 [sERvIZIO Gasolio a generatore diesel DE | ] Kah MONTE | VALLE | Dp (G &|m 3 23
Service 4003 / DE 4004 Up str. Downst. =g|x5 % T
SAFEIREE
4 |INSTALLAZIONE TIPO orizzontale [} Z8|a2 38
3 N) 2]
Instaliation Type verticale SOLENOIDE m3/h bar (a) bar @ | bar |~ | © T
5 FLUIDO GASOLIO Min.
Fluid
6 o STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS .
N Norm 1 [3] 1,1[3 1 min <70
g Fluid state . Lig. D Vap. D Gas i [
7 © § Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max
m E Cp/Cv - Compressibility factor
8 a8 COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
Z3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
S o -
9 25 [TEMP.MAX PRESS.MAX ambiente  °C 2 bar (g o| 9|8
a” Temp max. - Max pressure cv FL Xt RANGEABIL. | X B ]
10 3 Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 2 bar vi £ 5|38
© Shut off Dp / Leakage class Lo o |9
1
12 TIPO REGOLAZIONE
Tyoe 2VIE IN LINEA | Control valve Il oNoFF
13 | ATTACCHI m o .
FILETTATI (4] 11/2" NPT
(>3 N End connections u @ Size
14 :(l S [* BNy l:l SALDATI 0 B.W. DIMEN¢ PN CORPO
> &3 Welded. SW. Size Body rating
15 8 Q MATERIALE ] AISI 316L | OTTONE
Material Brass
16 STANDARD ALETTATO ALLUNGATO CON SOFF: TENUTA
D Std O Finned =) E U With sealing bellow.
17 Sl. NO. | SI.
O Yes O No. O Yes O No.
18 m TIPO TENUTA MATERIALE I:l PISTONE - MEMBRANA D HNBR B ViToN
§ Seal tvpe. Material PISTON Di;
19 w S PASSAGGIO - PIENO O RIDOTTO |CARATT.PORTATA - ON/OEF
'E S Port Full Reduced. Flow characteristic
20 E GUIDE OTTURATORE I:I SUPERIORE I:I INFERIORE SEDI ] STD
14 Plua auides Too Bottom Seats Std
21 E BILANCIATO |TENUTA SEDE I:I Sl I:I NO. | |:| METALLICA I:I MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Soft
22 o ?\“ MATERIALE MOLLA - AISI 316L l:l STD
[ Sorina material
20 <3 OTTURATORE / SEDE/TENUTA
AISI 316L AIS| 316L
== Plua_/_Seat u U u =
21 TIPO / MODELLO l:l MEMBRANA MODELLO @
Tvpe / Model Diz Model
22 w AZIQNE l:l DIBETTA . INDIRETTO ) (2) PRESS. FLUI[‘)O AMMESSA Min 0,1/Max 2 bar
g Action Direct Internal i A fluid press.
23 b=4 DIMENSIONI / AREA / CORSA ; N
mm cm| mm | Spring range -+
w Size /Area / Travel pring rang = 0.2¢1 bar
24 (e} CUSTODIA Eex-n :
IP 55 min.
@ Enclosure O u
25 CLASSE ISOLAMENTO BOBINA Hm - | F
Coll insulation class
26 |
27 |
28
29 |
30 —
&8
7=
31 a9
g8
32 es
33
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA
ELETTRICHE | Electric area ificati
36 Electric ALIMENTAZIONE 220 Vac w
24 Vdc 1 w
charact. Electric supplv = = @ O O
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE . CHIUDE BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock.
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE APRE CHIUDE 0 BLOCCO
Valve On signal failure valve to Open Close Lock.
39 action TEMPO DI CORSA sec.
Travel time
SCHEMA
FUNZIONALE MV100P-PE-CUK-3009
40 [N° MODELLO |
|Model No. _
41 |FORNITORE: ORDINE:
Supplier: Order:
42 [NOTE: ‘(1) Da definire in fase di offerta
Notes: 121 Completa del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore.
131 Da verificare con il costruttore dei motori diesel
141 EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole a solenoide - Foglio dati
Sistema "83"
1 QUANTITA' - SIGLA 2 4-HV8306 / 4-HV8316 CONDI;IONI OI?!ERATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 11/2" CGS (4) ASTMA 106 PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA w X
Piping. Size - Class - Material zincato Flow rate Absolute presssure £ e 22 g 3
3 |sERvizIO Gasolio a generator1 diesel DE | [ Kah MONTE VALLE | Dp |C ®|Z & 23
Service 4001 / DE 4002 Up str Downst. =g(x5 [
L5|2g| v |23
4 |INSTALLAZIONE TIPO orizzontale [ Z8|da 38§
3 S 2
Instaliation Type verticale SOLENOIDE m3/h bar (@) bar @ | bar |© | © I
5 FLUIDO GASOLIO Min.
Fluid
6 o STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS i
= Norm 13 11 1 min <70
g Fluid state . Lig. D Vap. D Gas B Bl
7 & § Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max
m E Cp/Cv - Compressibility factor )
8 a8 COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
=3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
o3 SR
9 g % TTEMP. MAX MPRESS.MAX ambiente  °C 2 bar (g) 0 5 S%
10 ] SIIp e - .axpressure - cv FL Xt RANGEABIL. [ % | S [H %
o] Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 2 bar Vi £ ER ]
© Shut off Dp / Leakage class Lo w |9
1
12 TIPO REGOLAZIONE
Tvoe 2VIE IN LINEA ] Control valve Il onoFF
13 ATTACCHI DN
< FILETTATI (4] 11/2" NPT
° 9 End connections n @ n Size
14 3 r\§ o N I:l SALDATI I:l B.W. DIMEN¢ PN CORPO
< 23 Welded S.w. Size Body rating
15 8 Q MATERIALE . AISI 316L I:l OTTONE
Material Brass
16 El STANDARD D ALETTATO I:l ALLUNGATO CON SOFF: TENUTA
Std Finned Extended With sealing bellow
17 Sl NO. Sl NO.
O Yes O No. | O Yes O No.
18 w TIPO TENUTA MATERIALE O PISTONE [ VEMBRANA O hner W Vvion
2 Seal type Material PISTON Diaphgram
19 E s PASSAGGIO . PIENO D RIDOTTO CARATT.PORTATA - ONJ/OFF
E S Port Full Reduced. Flow characteristic
20 = GUIDE OTTURATORE SUPERIORE INFERIORE SEDI STD
E O 0 ] | |
E Plug quides Top Bottom Seats Std
21 o BILANCIATO TENUTA SEDE I:l Sl D NO. | I:l METALLICA I:l MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Soft
22 I :\\“ MATERIALE MOLLA . AIS| 316L I:l STD
[ Spring material
20 3 OTTURATORE / SEDE/TENUTA I:l
AlSI 316L AISI 316L
z= Plug / Seat u 0 u
21 TIPO / MODELLO [] MEMBRANA MODELLO @
Type / Model Diaphragm Model
22 w AZIONE [] DIRETTA [ ] INDIRETTO (5 |PRESS. FLUIDO AMMESSA Min 0.1/Max 2 bar
% Action Direct Internal pilot Allowable fluid press.
23 = DIMENSIONI/ AREA / CORSA | ; N
mm cm2| mm | Spring range 2+1
w Size /Area / Travel pring rang O 0:2¢1 bar
24 Q CUSTODIA Eex-n ;
%2} IP 55 min.
Enclosure O .
25 CLASSE ISOLAMENTO BOBINA . H D F
Coll insulation class
2% |
27 |
28
29 |
30 —
xs
7=
31 a3
g8
32 es
34
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA
ELETTRICHE | Electric area ificati
36 Electric ALIMENTAZIONE 220 Vac w
24 vdc 1 W
charact. Electric supplv = = @ O .
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE . CHIUDE BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock.
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE APRE CHIUDE O BLOCCO
Valve On signal failure valve to Open Close Lock.
39 action TEMPO DI CORSA sec. |
Travel time
SCHEMA
FUNZIONALE MV100P-PE-CUK-3010
40 [N° MODELLO |
41 |FORNITORE: ORDINE:
Supplier: Order:
42 [NOTE: ‘(1) Da definire in fase di offerta
Notes: [2] Completa del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore.
[3] Da verificare con il costruttore dei motori diesel
[4] _EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole a solenoide - Foglio dati
Sistema "90"
1 QUANTITA' - SIGLA 2 4-HV9075 - 4-HV9085 CONDIZIONI OI?!ERATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 1" ss1 AlSI 316L PORTATA PRESS. ASS. w . <
Piping._Size - Class - Material Flow rate Absol. press. E NI ’:( = E3
3 [servizio \ a ) []Kan MONTE [ VALLE | Dp | EE 23
Service Isolamento acqua flussaggio Up str. Downst. & % & S cv % g
3 2 =3
4 |INSTALLAZIONE TIPO orizzontale E (& E = o0
3 N) 2]
Installation Type verticale SOLENOIDE Hm3n bar (a) bar (a) par | T o o
5 FLQ'DO Acqua industriale Min.
Fluid
6 o STATO DEL FLUIDO B ' [JVAP [ 6AS [yom 05 7 2 min | 30 <70
g Fluid state Lig. Vap. Gas
7 [ § Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max
m "E Cp/Cv - Compressibility factor )
8 a8 COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
Z3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
o3 = 1 -
9 85 TEMP. MAX PRESS.MAX ambiente  °C 10 bar(g o| 2 |8x
a Temp max. - Max pressure cv FL Xt RANGEABIL. [ X S | W%
10 3 Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 8 bar v £ 5|38
© Shut off Dp / Leakage class Lo o |9
1
12 TIPO REGOLAZIONE
Tvoe 2 VIE IN LINEA (| Control valve I ONOFF
13 5 ATTACCHI FILETTATI [ DN 1" NPT
g N End connections Threaded Size
14 |2 S o N SALDATI 0 B.W. DIMEN¢ PN CORPO
g 23 Welded SW. Size Body rating
15 S Q MATERIALE " OTTONE Il Canotto interno in AISI 304 di tipo indurito
Material Brass
16 STANDARD ALETTATO ALLUNGATO CON SOFF: TENUTA
O Std O Finned O O With sealing bellow
17 Sl. NO. | Sl. NO.
O Yes O No. O Yes O No.
18 W TIPO TENUTA MATERIALE ™ PISTONE [] MEMBRANA W H\eR ] wviToN
§ Seal tvpe. Material PISTON Di;
19 w S PASSAGGIO - PIENO O RIDOTTO |CARATT.PORTATA . ON/OEF
Es  |er Full Reduced. | Flow characteristic
20 E GUIDE OTTURATORE I:I SUPERIORE INFERIORE SEDI ] STD
14 Plua auides Too Bottom Seats Std
21 E BILANCIATO |TENUTA SEDE I:I Sl I:I NO. | |:| METALLICA I:I MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Soft
22 o _;\\“ MATERIALE MOLLA - AISI 316L l:l STD
[ Sorina material
20 <3 OTTURATORE / SEDE/TENUTA AlSI 316L
AISI 316L
22 P / sea u L TP -
21 TIPO / MODELLO l:l MEMBRANA MODELLO @
Tvpe / Model Diz Model
22 w AZIQNE l:l DIBETTA INDIRETTO ) (2) PRESS. FLUI[‘)O AMMESSA Min0,2/Max 12 bar g
g Action Direct Internal pii A fluid press.
23 b=4 DIMENSIONI / AREA / CORSA mm cm mm | Spring range D 0,2+ 1bar
w Size /Area / Travel
24 [} CUSTODIA Eex-n :
IP 55 min.
@ Enclosure u =
25 CLASSE ISOLAMENTO BOBINA . H | F
Coll insulation class
26 |
27 |
28
29 |
30
v
31 g
A3
B
32 Q8
g<
33 <
34
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA Zona 2 Eex-n
ELETTRICHE | Electric area ificati
36 Electric ALIMENTAZIONE 220 Vac w
24 Vdc 1 w
charact, Electric supplv - = @ O O
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE D APRE CHIUDE BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock.
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE D APRE CHIUDE 0 BLOCCO
Valve On sianal failure valve to Open Close Lock.
39 action TEMPO DI CORSA sec.
Travel time
SCHEMA MV100P-PE-CQK-3160
FUNZIONALE MV100P-PE-CQK-3167
40 N° MODELLO
Model No.
41 |FORNITORE: ORDINE:
Supplier: Order:
42 |INOTE: ') Dadefinirein fase di offerta
Notes: 21 Completa del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore.
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvole a solenoide - Foglio dati
Sistema "93"
1 |QUANTITA' - SIGLA 1 4-Hv9338 CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 112" ACB (3) ASTM A 106 PORTATA PRESS. ASS. w . <
Piping. Size - Class - Material bitumato Flow rate Absol. press. 5 NI Lz =
N gJ°> %)
3 |SERVIZIO Isolamento acqua indistriale [Jka/ MONTE VALLE Dp 2 g Be oL
Service atrattamento acque oleose Up str. Downst. I i R g g
n Q =3
4 |INSTALLAZIONE TIPO orizzontale E (& E = o0
3 N) 2]
Installation Type verticale SOLENOIDE Hm3n bar (a) bar (a) par | T o o
5 FLQ'DO Acqua industriale Min.
Fluid
6 o STATO DEL FLUIDO B ' [JVAP [ 6AS [yom 05 7 2 min | 30 <70
g Fluid state Lig. Vap. Gas
7 [ § Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max
m "E Cp/Cv - Compressibility factor )
8 a8 COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
Z3 Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
o3 = 1 -
9 I S TEMP. MAX PRESS.MAX ambiente °C 10 bar (g o a g N
a” Temp max. - Max pressure cv FL Xt RANGEABIL. [ X B ]
10 3 Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 8 bar v £ 5|38
© Shut off Dp / Leakage class Lo o |9
1
12 TIPO REGOLAZIONE
Tvoe 2 VIE IN LINEA (| Control valve I ONOFF
13 | ATTACCHI DN B
FILETTATI (3 " 1" NPT
9 N End connections u ® .
14 |2 S o N SALDATI 0 B.W. DIMEN¢ PN CORPO
g 23 Welded SW. Size Body rating
15 QQ MATERIALE ] AISI 316L OTTONE
© Material Brass
16 STANDARD ALETTATO ALLUNGATO CON SOFF: TENUTA
O Std O Finned O O With sealing bellow
17 Sl. NO. | Sl. NO.
O Yes O No. O Yes O No.
18 W TIPO TENUTA MATERIALE ™ PISTONE [] MEMBRANA W H\eR ] wviToN
§ Seal tvpe. Material PISTON Dy
19 w PASSAGGIO PIENO RIDOTTO |CARATT.PORTATA
N/OFF
'E § Port u Full 0 Reduced. Flow characteristic ] I owo
20 E GUIDE OTTURATORE l:l SUPERIORE l:l INFERIORE SEDI ] STD
14 Plua auides Too Bottom Seats Std
21 E BILANCIATO |TENUTA SEDE l:l Sl l:l NO. | D METALLICA l:l MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Soft
22 o _;\\“ MATERIALE MOLLA - AISI 316L l:l STD
[ Sorina material
20 <3 OTTURATORE / SEDE/TENUTA AIS| 316L AlSI 316L
22 P / sea TP L W -
21 TIPO / MODELLO [] MEMBRANA MODELLO I
Tvpe / Model Diz Model
22 w AZIONE [] DIRETTA INDIRETTO (5 [PRESS. FLUIDO AMMESSA Min 0,2/ Max 12 bar g
g Action Direct Internal pii A fluid press.
23 b=4 DIMENSIONI / AREA / CORSA mm cm mm | Spring range D 0,2+ 1bar
w Size /Area / Travel
24 [} CUSTODIA Eex-n IP 55 Min.
@ Enclosure O u
25 CLAsSE ISQLAMENTO BOBINA [ H | F
Coll insulation class
26 |
27 I
28
29 |
30
v
31 g
2 2
B
32 Q8
gk
33 <
34
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA
ELETTRICHE | Electric area classification
36 FElectric ALIMENTAZIONE - 24 Vdc . I6)) w D 220 Vac I:l w
charact. Electric supply
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE . CHIUDE D BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE D APRE . CHIUDE D BLOCCO
Valve On signal failure valve to Open Close Lock
39 action TEMPO DI CORSA sec.
Travel time
SCHEMA MV100P-PE-CQK-3064
FUNZIONALE
40 |N° MODELLO
Model No.
41 |FORNITORE: ORDINE:
Supplier: Order:
42 |INOTE: ') Da definire in fase di offerta
Notes: 121 Completa del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore.
'(3) Evitare contatto AISI-ACC/ACB/CGS
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Rev. CO Data 15-07-2009 Valvola di controllo con attqatore pneumatico
Foglio dati
Sistema "66"
1 |QUANTITA'- SIGLA 1 | 4-PV6626 CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 3" ‘ ACB (5) ‘ AS'l_'MAlQG PORTATA PRESSIONE ASSOLUTA E olE o <
Pininn®_Size - Class - Material zincato Flow rate Absolute ER TS 5 3
3 |sErvizio . . [] Kom MONTE VALLE bp |CE|EE 83
Service Flussagglo connettori Up str. Downst. & i & 3 cv g §
4 |INSTALLAZIONE TIPO Orizzontale ‘ Globo | m3/h @ § & ;") % »
7 Type bar (a) bar (a) | bar | F o x
5 FLUIDO . N .
Fid Acqua industriale Min.
6 o STATO DEL FLUIDO LIQ. VAP. GAS
g Fluid state u Lig. L] Vap. L] Gas Norm 8 75 3 45 | 20 <70
7 5 § Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max. 20 75 3 45 20 <70
ﬂ E Cp/Cv - Compressibility factor
8 a9 COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
R Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve -
9 [SBN TEMP. MAX PRESS.MAX N 5.
E % Temp max. - Max pressure 30 c s bar (a) cv FL Xt RANGEABIL 2 % E E
10 g Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 45 bar W g ER 3
8] Shut off Dp / Leakage class i [ ﬁ o™
11
12 TIPO 2 VIE IN LINEA W ECOLAZIONE [ onioFr
Type Control valve
13 ATTACCHI DN 2" ANSI300 FACCIA RF 125AARH
é ® End connections . FLANGIATI (5) . Size - Rating - Facing RF125AARH
14 E =\§ 8 N BULLONERIA ESTERNA Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
15 |[> g '?% FLUSSO TENDENTE A - APRIRE I:l CHIUDERE
© Flow action to Open Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO . STANDARD D ALETTATO I:l ALLUNGATO I:l CON SOFF: TENUTA
Bonnet : Type Std Finned Extended With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA Sl. NO. Sl. NO.
Lubrificator / Jacket D Yes . No. ‘ D Yes . No.
18 N° SEDI . OTTURATORE MEMBRANA
uzJ No of seats . ! I:l 2 I:l Plug I:l Diaphgram I:I
19 ﬁ PASSAGGIO . PIENO D RIDOTTO ‘CARATT.PORTATA . LINEARE I:l UGUALE% I:lONIOFF
'E § Port Full Reduced. Flow characteristic Linear Egual%
20 E GUIDE OTTURATORE I:l SUPERIORE I:l INFERIORE SEDI . STD
-4 Plug guides Top Bottom Seats Std
21 E BILANCIATO TENUTA SEDE D Sl. - NO. ‘ O METALLICA . METALLICA STELLITATA I:l MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Metallic with stellite Soft
22 £ 3 CORPO / BADERNA . Acciaio carbonio verniciato per I:l AISI316L/TI BADERNA I:l AISI316L/TI . PTFE (3)
u'_j § Body / Packing ambiente marino 316L SS/TI Packing 316L SS/T/
20 <3 OTTURATORE / SEDE/TENUTA
Ss Plug / Seat Il AsizieL ™ W szl [
21 TIPO / MODELLO MEMBRANA I:l MODELLO @
Type / Model Diaphragm Model
22 g = AZIQNE I:l DIRE'I_I'A . INVERSA PRESS. ARI.A AMMESSA Min/max bar
'5 E /DIICAZZLSIONI AREATCORSA Direct Revers Allowable air press.
23 E N
g g Size / Area ) Travel @ STD mm cm2 m Spring range - 0,2+1 bar I:l
24 E VOLANTINO . LATERALE I:l SUPERIORE Travel lock D Min l:l Max CV% CORSA
» Handweel Side Top Travel
25 MATERIALE CASTELLO D GHISA I:l AlS| 316 . Acciaio carbonio verniciato per
Yoke material Cast iron ambiente marino
26 [ TIPO / MODELLO D PNEUMATICO . ELETTROPNEUMATICO MODELLO @
‘Z( 5 Type / Model Pneumatic Elect L Model
27 % :g CAMPO SEGNALE DI INGRESSO D 0.2+ 1 bar . 4+20 mA ALIMENTAZIONE . 4+7barg AZIONE DIRETTA
@ 8 Imput signal range ! Air supply Action Direct
28 8 CARATTERISTICA LINEARE I:l UGUALE
Characteristic Linear Egual %
29 INDICATORE MECC. DI POSIZIONE -SI I:l NO ‘
Mechanical position ir Yes No
30 INTERRUTORI DI FINE CORSA @ l:l APERTA CHIUSA Tipo magnetico con contatto SPDT in AISI 316L
- Limit switches Open Close chiuso per conferma posizione raggiunta IP 66/67
31 £3 FILTRO RIDUTTORE o QS " AISI 316 con manometro in ingresso [ "o
22 Filter regulator with p.gauge Yes _in AISI 316 No
32 “oj % VALVOLA DI BLOCCO SOLENOIDE - S @) in AISI 316L . 24 Vce l:l Wl ‘@)
2 g Alr lock solenoid valve ele suppl! 1V Yes  (4) jiza
33 Disp. Antistatico [ ] i'es OJ /I \li 1 V;i/:/
34 TRASMETTITORE DI POSIZIONE 2 FILI - S I:l NO
Position 2 wires Yes No
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA Zona 2
ELETTRICHE |Electric area ificati
36 Electric TIPO CONTENITORE Eex-n P 55 minimo
charact. Enclosure type
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE I:‘ APRE CHIUDE D BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Open Close Lock
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE D APRE . CHIUDE I:l BLOCCO
Valve On signal failure valve to Open Close Lock
39 action TEMPO DI CORSA sec.
Travel time
40 |SCHEMA
FUNZIONALE MV100P-PE-CRK-3034
41 |N° MODELLO
Model No.
42 |NOTE: ‘(1) Da definire in fase di offerta
Notes: ‘(2 Solenoide atre vie "eccitata apre valvola" bobina per servizio continuo classe H grado di protezione IP 55 minio
Bobina valvola a solenoide e fine corsa cablati a cura del fornitore a cassetta a bordo valvola
'(3) Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in grafite
'(4) Completa del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore.
'(5) _EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB
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alvole di controllo con attuatore pneumatico
Rev. CO Data 15-07-2009 Foglio dafi
Sistema " 66"
1 |QUANTITA'- SIGLA 2 ‘ 4-FV6630A CONDIZIONI OPERATIVE
Quantity - Tag 4-FV6630B Operating condition range
2 |TUBAZIONE: DN - CLASSE - MATERIALE 3" ACC (5) ASTM A 106 PORTATA PRESS. ASS. W e <
Piping. Size - Class - Material zincato Flow rate Absol. press. E °Q < ‘E‘ 5) EJ
3 [sErvizio Acqua ] kgh MONTE VALLE op |2 E ge el 2
Service industriale Up str. Downst. a5|89] ov |23
= -4 S
Q j=
4 |INSTALLAZIONE TIPO Orizzontale GLOBO Bl m3n g3|do 2°
Type bar (g) bar (g) bar
s FLU.IDO Acqua industriale Min.
o Fluid
6 N STA.TO DEL FLUIDO . LIQ. l:l VAP. D GAS Norm 20 7 Atm min | 30 <70
E < Fluid state Lig. Vap. Gas
7 w ;g Cp/Cv - FATT. COMPRIMIBILITA Max
@ g Cp/Cv - Compressibility factor )
8 é § COMP. CORROSIVO SOL. IN SOSP. CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA VALVOLA SCELTA
(23 B Corrosive comp. Susp. sol. Techical characteristics of selected valve
= < j=X :
9 E % TEMP. MAX PRESS.MAX 50 °C 8 bar g o 2 E 3
z Temp max. - Max pressure cv FL Xt RANGEABIL. [ % S &%
10 8 Dp max VALV: CHIUSA / CL: DI PERDITA 7 bar v E J:S' S 3
Shut off Dp / Leakage class [ w | O
11
12 TIPO REGOLAZIONE
oo 2 VIE IN LINEA | e ] ONIOFF
13 ATTACCHI DN 2" ANSI300 FACCIA RF 125AARH
. FLANGIATI (5,
< End connections u ® u Size - Rating u Facing RF125AARH
=
1 Q&| o. [BULLONERIAESTERNA Tiranti in ASTM A193 grado B8M - Dadi in ASTM A194 grado 8M
[ Q
15 F><' = % & |FLUSSO TENDENTE A | APRRE [] CHIUDERE
o Flow action to Qpen Closed
16 CORPO INTERMEDIO : TIPO . STANDARD D ALETTATO D ALLUNGATO D CON SOFF: TENUTA
Bonnet : Type Std Finned Extended With sealing bellow
17 INGRASSATORE / INCAMICIATURA D Sl NO. Sl. NO.
Lubrificator / Jacket Yes u No. D Yes . No.
18 N° SEDI . OTTURATORE MEMBRANA
1 2
v No of seats R, O Plug O Diap
19 E PASSAGGIO PIENO RIDOTTO CARATT.PORTATA LINEARE UGUALE%
ON/OFF
5 § Port u Full O Reduced. | Flow characteristic u Linear O Egual% O
20 = GUIDE OTTURATORE SUPERIORE INFERIORE l:l SEDI STD
E
E Plug guides O Top O Bottom Seats u Std
21 o BILANCIATO TENUTA SEDE D Sl - NO. | D METALLICA . METALLICA STELLITATA D MORBIDA
Balanced Sealing seat Yes No Metallic Metallic with stellite Soft
22 o CORPO / BADERNA . Acciaio carbonio verniciato per AISI316L/TI BADERNA D AISI316L/TI . PTFE (3)
o "§ Body /_Packing ambiente marino 316L SS/TI Packing 316L SS/TI
20 <3 OTTURATORE / SEDE/TENUTA AlSI 316L AlS| 316L
N
= Plug / Seat . 316L ss l:l . 316L ss D
21 TIPO / MODELLO I VEMBRANA 0 MODELLO o
w Tvoe [/ Model Diaphraom Model
22 % s AZIONE [] DIRETTA INVERSA PRESS. ARIA AMMESSA Min/maxbar
5 E Action Direct. Revers Allowable air press.
23 2 DIMENSIONI/ AREA / CORSA :
=0 STD mm [« mn Spring range 2+1l O
g < Size /Area / Travel pring rang B o2bwr
24 z VOLANTINO l LATERALE [] SUPERIORE | rraveliock  [] Min [ Max cve ICORSA
7] Handweel Side Top Travel
25 MATERIALE CASTELLO GHISA ] wsizie W Acciaio carbonio verniciato per
Yoke material Cast iron ambiente marino
26 =3 TIPO / MODELLO [] PNEUMATICO ELETTROPNEUMATICO MODELLO
<Zt g Twoe / Model Pneumatic Electrobneumatic Model
27 o= CAMPO SEGNALE DI INGRESSO ALIMENTAZIONE IAZIONE DIRETTA
N 02+1 4+20mA . 4 +7 bar - )
% g Imout sianal ranae O bar u om Air supply u 9 Action. Direct
28 o] CARATTERISTICA LINEARE [] USUALE
& Characteristic Linear. Eaual %
29 INDICATORE MECC. DI POSIZIONE - S l:l NO |
Mechanical position indicator Yes No
30 INTERRUTORI DI FINE CORSA ® ] APERTA CHIUSA Tipo magnetico con contatto SPDT in AISI 316L
T o Limit switches Oven Close chiuso per conferma posizione raggiunta IP 66/67
31 Q2 FILTRO RIDUTTORE ) SI in AISI 316 con manometro in ingresso O NO
é’ § Filter reaulator with p.aauae Yes _in AISI 316 No
32 @ VALVOLA DI BLOCCO SOLENOIDE Sl @ . 24 Vce Wil
o8 \ , inAisi 316L Il O ()
g £ A fock solenord valve ele supplvd 1V u Yes (&) 24 Vee W . @
33 Dispositivo antistatico [ ] ?fles O /I \; O \2;'4 :
34 TRASMETTITORE DI POSIZIONE 2 FILI l:l Sl . NO ]
Position transmitter 2 wires Yes No
35 CARATT. CLASSIFICAZIONE ELETTRICA AREA SICURA
ELETTRICHE | Electric area classification
36 FElectric TIPO CONTENITORE IP 55 minimo
charact. Enclosure tvoe
37 AZIONE MANCANZA ALIMENTAZIONE APRE D CHIUDE D BLOCCO
AZIONE On power failure valve to Oven Close Lock
38 VALVOLA AZIONE MANCANZA SEGNALE . APRE CHIUDE l:l BLOCCO
Valve On sianal failure valve to Open Close Lock
39 action TEMPO DI CORSA sec. |
Travel time
SCHEMA MV100P-PE-CWK-3121
FUNZIONALE MV100P-PE-CWK-3124
40 [N° MODELLO |
|Model No. _
41 |FORNITORE: ORDINE:
Supplier: Ord.
42 [NOTE: (1) Dadefinire in fase di offerta
Notes: 121 Solenoide atre vie "eccitata apre valvola" bobina per servizio continuo classe H grado di protezione IP55
Bobina valvola a solenoide e fine corsa cablati a cura del fornitore a cassetta a bordo valvola
'(3) Ultimo anello di tenuta verso I'esterno in grafite
ompleta del dispositivo di riarmo manuale dell'otturatore
‘(4) Ci leta del d tivo d le dell'otturats
[5] EVITARE contatto AISI-CGS/ACC/ACB




