TECHNITAL CENTRO CAD MILANO

PIANTA CHIAVE

APERTURA PER AERAZIONE
LOCALE MACCHINE MONTACARICHI PREVEDERE PORZIONE DI COPERTURA AMOVIBILE

PER MONTAGGIO/SMONTAGGIO FILTRI/SILENZIATORI
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MV100P-PE-CMD-4001 BOCCA DI CHIOGGIA — PLANIMETRIA GENERALE SPALLA SUD

MV100P-PE-CUD-6003 LAYOUT GRUPPI ELETTROGENI PIANTA A QUOTA COPERTURA E MEZZANINO
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1: TUTTE LE DIMENSIONI SONO ESPRESSE IN mm SALVO DOVE DIVERSAMENTE SPECIFICATO
2: TUTTE LE QUOTE ALTIMETRICHE SONQ ESPRESSE IN m I.m.m.

3: DIMENSIONI/POSIZIONI OPERE CIVILI INDICATIVE (TRAVI, FONDAZIONI, PARETI, ECC..), SALVO DOVE DIVERSAMENTE
INDICATO PER ESATTA POSIZIONE E CARATTERISTICHE VEDERE RELATIVO PROGETTO CIVILE.

4:IN CASO DI DISCORDANZA TRA MISURAZIONI A VIDEO E QUOTE, VALGONO QUESTE ULTIME.
POZZETTO DIM. 1000x600xH700 POZZETTO DIM. 1000x600xH700
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, 5: PER TUTT GLI ACCESSI AL LOCALE GRUPPI ELETTROGENI PREVEDERE SOGLIA DI CONTENIMENTO GASOLIO
‘ | s SCTIAMENTO. ALTEZZA MININA DI 3 cm. PER USCITE DI SICUREZZA PREVEDERE RAMPA.

6: QUOTA SOTTO SOLETTA MINIMO 6000 mm

~

: PREVEDERE FONDAZIONI (A FILO PAVIMENTO) SINGOLE, SEPARATE DA SOLETTA PAVIMENTO. PER CARICHI
VEDERE DETTAGLIO GRUPPO ELETTROGENO. MAGGIORARE DEL 10%.

I

8: PREVEDERE POSSIBILITA’ DI ACCESSO DALLE STRADE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINE NEI
— LOCALI SU TUTTA LA PARETE LIBERA DELLA SOLETTA A QUOTA +3.50

NOTA 5) CARICHI
peihiiia 9: EVENTUALE RIVESTIMENTO FONOISOLANTE DA DEFINIRE IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE DELLE
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NOTA 5) MONTACARICHI
‘ / \ ‘ O rmn ~ QTA +365 1000 Kg/m2 @ PARTICOLARI/DETTAGLI A CURA DEL CMLE

Z N - - QTA -2.95 3000 Kg/m?2
J— ~ QTA -4.50 1000 Kg/m2
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o POSIZIONE FISSA PILASTRO
MONTACARICHI { POSIZIONE FISSA PILASTRO

prtTe — SCALE 500 Kg/m2
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[ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

e MAGISTRATO ALLE ACQUE

GRUPPO ELETTROGENO PIANTA CARICH]
NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
D HRGaTRT TR DI VENEZIA

T — LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)
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NOTA 5)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050001
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[N 1500x1200xH=1200mm

1500x1200xH=1200mm WBS: CH.L1.50

BOCCA DI CHIOGGIA

IMPIANTI

EDIFICIO GRUPPI ELETTROGENI

DISPOSIZIONE APPARECCHI — PIANTA A QUOTA
PAVIMENTO E SEZIONI "A-A” E "B-B”
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