REVISIONE EL CON APP

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N.798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO A VALERE SULLA LEGGE DI STABILITA' PER IL 2014 DEL 27/12/2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA
REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA

CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM
del 19.11.2008 con voto n.176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal
Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n.66 € del progetto esecutivo di WBS
CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n.158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.18 - MA.L1.50.PE.14 - CH.L1.50.PE.14

BOCCHE DI LIDO - MALAMOCCO - CHIOGGIA
IMPIANTI

IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI

DISEGNI COMUNI
ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO
F. Jadehell A. GBfgini Yyt
N° ELABORATO CODICE FILE DATA

28 aprile 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA"

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
VERIFICATO CONFR(N.LATO

V. mmc M. IL’.%
g CONSORZIO VENFIA NUOVA

Ing\H.




e MENT

e IMPIANTE A GAS INERTE

Bombola standard di sistema 80 Lt. @ 300 bar.
caricata con G 55

Bombola pilota a solenoide 5 Lt. @ 100 bar.
i caricata con N,

A] @O Valvola Direzionale

@ I — Orifizio Calibrato
2 — Pistone di attuazione
©) 5 — Valvola a sfera PN 3350

CLEMENTE PERCIMPIANTE A SCHIUMA
Attuatore a solenoide 24 VDC

& Valvola di attuazione manuale normalmente chiusa
Pressostato d’allarme

Manometro pressione alimentazione acqua

Valvola di ritegno automatico acqua
I~ Filtro

% Valvola a tre vie

X Valvola normalemente aperta

>4 Valvola normalemente chiusa

~ Valvola di non ritorno

@
v o

Manometro pressione

Ugello

Drenaggio

Supporto

Tubazione In ambiente

NOTE

TUBAZIONI
Tutte le tubazioni prima del diaframma calibrato di

Attuatore a solenoide 24 VDC
@ Pressostato impianto intervenuto
S} Manometro regolabile contatti elettrici attacco /4
C)—  Manometro 0-400 bar. — attacco 4" laterale
X Valvola di non ritorno
X Valvola di depressurizzazione
I Valvola di Sicurezza
>4 Valvola a sfera Y4~ PN 350 bar
/j\ Ugello
NS | .
O Ugello ambiente (in pianta)
<\
':/EE: Ugello sottopavimento (in pianta)
¢ Supporto

Tubazione in ambiente

Tubazione nel sottopavimento

riduzione o prima delle valvole di smistamento dovranno

essere del tipo:

Tubo: APl 5L GRB

Schedula: 80

Diametro: Fino ad 15"
Materiale: ASTM A106 /Zincato, senza saldatura
Filettatura: NPT

Tubo: APl SL GRB

Schedula:

160

Diametro: Da 2”7 in avant

Materiale: ASTM A106 /Zincato, senza saldatura
Filettatura: NPT

Le tubazioni di linea poste dopo il diaframma calibrato o
dopo le valvole di smistamento dovranno essere del tipo:
Tubo: APl 5L GRB
Schedula: 40

Materiale: ASTM A106 /Zincato, senza saldatura
Filettatura: NPT

RACCORDERIA

Prima del diaframma calibrato o tra il
diaframma calibrato e la valvola di
smistamento:

Tipo: ASA 6000

Materiale: ASTM A105 Zincato
Filettatura: NPT

Dopo il diaframma calibrato o comunque
dopo le valvole di smistamento:

Tipo: ASA 3000

Materiale: ASTM A 105 Zincato
Filettatura: NPT

NOTE COLLEGAMENTI ELETTRICI:

1 — Attuazione Impianto — 24 Vcc da centrale di
Rilevamento / Spegnimento (PRIMARIA)

2 — Contatto Allarme — Bassa pressione bombolapilota
alla centrale di rivelazione

5 — Contatto Allarme — Impianto intervenuto alla centrale
di rivelazione

4 — Attuazione Impianto — 24 Vcc da centrale di
Rilevamento / Spegnimento (SECONDARIA)

DOCUMENTE DI RIFERIMENTO

MV100P—-PE-MFD-4001

IMPIANTI ANTINCENDIO — TIPICI D'INSTALLAZIONE

- CODIFICA LINEE N = Nudo CODIFICA APPARECCHIATURE MECCANICHE
| = Isolato
I Valvola di allarme s diluvio (Esemp.) . T = Tracc. elettr. (Esemp.)
X G—1 —-CGs—2 O1T1T—N V. = Verniciato g
o C = Catramato /%\
o L FINITURA J—2—-001T—-A—-IG
‘ ‘ Motore idraulico ISOLAMENTO E TIPO
NUMERO DI LINEA
@ Pompa idraulica NUMERO SITO
CLASSE MATERIALE CLASSE SISTEMA
X Saracinesca DIAMETRO IN POLLICI SUFFISSO
— CLASSE SISTEMA NUMERO PROGRESSIVO APPARECCHIATURA
SITO DI LOCALIZZAZIONE
Monitore
TIPO DI APPARECCHIATURA
SIGLA DESCRIZIONE SIGLA DESCRIZIONE SIGLA DESCRIZIONE
FLUIDO FLUIDO MATERIALE MATERIALE APPARECHIATURE APPARECCHIATURE
AF ANTINCENDIO/ACQUA NEBULIZZATA CGS LINEA SCHEDULA 40 U UGELLO
G GAS INERTE IGB LINEA SCHEDULA 80 PK PACKAGE
SC SCHIUMA IGA LINEA SCHEDULA 160 SP SERRANDA DI SOVRAPRESSIONE
SS2 LINEA SCHEDULA 160 PER ACQUA NEBULIZZATA
ACB LINEE INTERRATE
ELEMENTE PER IMPIANTIE AD ACQUA NEBULIZZATA ELEMENTE PER RETI IDRANT]

‘ Testina di erogazione acqua nebulizzata impianto ad umido

@ Testina di erogazione acqua nebulizzata impianto a secco

Section Valve (Valvola di comando impianto water mist)

Wet section valve (WSY — Valvola di comando impianto water mist a umido)

Dry section valve (DSV — Valvola di comando impianto water mist a secco)

ldrante UNI 45

NI

=

Naspo DN 25

Estintore portatile

Estintore portatile ad anidride carbonica

Estintore carrellato

Estintore carrellato ad anidride carbonica

NOTE
1) | SUPPORTI VANNO POSIZIONATI AL MASSIMO OGNI 4,5 m SUI COLLETTORI E MASSIMO OGNI 3,6 m
SULLE DIRAMAZIONI ED IN OGNI CASON MAI PIU™ VICINO DI 0,15 m DAGLI UGELLI. LE QUOTE DEVONO
ESSERE VERIFICATE PRIMA- DEL MONTAGGIO
CO| 28/04/14 | EMISSIONE FJ | AG | YE
REVISIONE DESCRIZIONE EL. [CON.| APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N. 798 DEL 29-11-1984
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04-10-1991
ATTO ATTUATIVO A VALERE SULLA LEGGE DI STABILITA" PER IL 2014 DEL 27/12/2013 (LAVORI)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.LL.50, favorevolmente esaminato dal
CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di

WBS CH.LL.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.18 — MA.L1.50.PE.14 - CH.L1.50.PE.14

BOCCHE DI LIDO - MALAMOCCO - CHIOGGIA
IMPIANTI
IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI
SIMBOLOGIA

ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO

F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MVT100P-PE-GFD-4000-18-C0 | MV100P—PE-GFD—-4000—18-C0.dwg 28 APRILE 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CONTROLLATO: PROGETTAZIONE
V. Ardone M. Brotto 3 |‘3§@§§§&§§{§%@&|
Il Responsabile:
Ing. Alberto Scotti
CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Ing. H. Redi

OPERA PROTETTA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N 633 TUTTI | DIRITTI RISERVATI
QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE




[ECHANIAL CENIRU CAD MILANU

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO
MV100P-PE-MFD—4000 IMPIANTE ANTINCENDIO = SIMBOLOGIA
SUPPORTE TIPICH IMPIANTE A SCHIUMA HPICO INSTALLAZIONE UGELLO
TASSELLO AD ESPANSIONE M10O TASSELLO AD ESPANSIONE M10O % . | , , %
L ’ SQUADRETTA 40x6 2 FORI % . e | % ! ! NOTE
WJ a A . A — g ] { 0
. ‘ : : : : TASSELLO Eg
S BARRA FILETTATA M10 BARRA FILETTATA M10 A0 ESPANSIONE R
A BARRA/
% ) o % ) FILETTATA e
- ( \ % D 4 ( \ % UGELLO
B N COLLARE A DUE VITI
\COLLARE PENSILE \TUBO DA #17a ¢ 4~ \COLLARE PENSILE \TUBO DA #17a ¢ 47
A= QUOTA DA VERIFICARE AL MONTAGGIO
SIMBOLO SUPPORTO:  —<
CO|28/04/14 | EMISSIONE FJ | AG| YE
REVISIONE DESCRIZIONE EL [cON.| APP.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
SUPPORTI TIPICI IMPIANTI A GAS INERTE TIPICO INSTALLAZIONE UGELLO GAS INERTE NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DISTANZA MASSIMA SOTTOPAVIMENTO AMBIENTE
DIAMETRO TUBO (pollici) | FRA | SUPPORTI (metri) L R e DI VENEZIA
| | SOFFITTO | | | | LEGGE N. 798 DEL 29—11-1984
< PRIMENTO CALLECCIANTE 2~ | . < PNINMENTO CALTECCINNTE 2> CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04—10—1991
| | %somvo : % | - | | UGELLO | ATTO ATTUATIVO A VALERE SULLA LEGGE DI STABILITA’ PER IL 2014 DEL 27/12/2013 (LAVORI)
/6 10 o \ . \ : o it INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
1/27 1,5
o - Ny e LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
’ L D e CUP: D51B02000050ACT (LAVORI)
a 2 BARRA 8
12 5 A BARRA gg (estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
s ’ TASSELLO FILETTATA 4 gy ( 0 CTM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esami-
. § o0 - ESPA@ o ( Iy ) nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di
2.1/2 0 | 2 B — / eEe | | o WBS CH.LL50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)
: 37 PAVIMENTO | AR S T i WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 — CH.L1.50
4" 4,3 ‘ . o ’ ‘ , ’ WBE: LN.L1.50.PE.18 - MA.L1.50.PE.14 - CH.L1.50.PE.14
5 4.8 . BOCCHE DI LIDO - MALAMOCCO - CHIOGGIA
o 22 ' TIPICO UGELLO IN AMBIENTE TIPICO UGELLO NEL SOTTOPAVIMENTO IMPIANTI
A=
SR IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI
IMPIANTI ANTINCENDIO TIPICI D' INSTALLAZIONE
ELABORATO CONTROLLATO APPROVATO
F. JACOBELLI A.GANDINI Y.EPRIM
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P-PE-GFD-4001-18-C0 | MV100P—PE-GFD—-4001-18-C0.dwg 28 APRILE 2014
CONSORZIO "VENEZIA NUOVA™
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CONTROLLATO: PROGETTAZIONE
V. Ardone M. Brotto § I@@@&@@@@&I
@ Il Responsabile:
Ing. Alberto Scotti
CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Ing. H. Redi
QUALSIAS! RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE




CO| 28/04/14 | EMISSIONE FJ | AG | YE

REVISIONE DESCRIZIONE FL. |CON.| APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

MAGISTRATO ALLE ACQUL

NUOVI INTERVENTI P LA SALVAGUAR
DI V%Nﬂjhk

LEGGE N. 798 DEL 29-11-19864
CONVENZIONE REP. 7191 DEL 04—-10-1991
ATTO ATTUATIVO A VALERE SULLA LEGGE DI STABILITA" PER IL 2014 DEL 27/12/2013 (LAVORI)

DIA

INTERVENT] ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DElI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1 (LAVORI)

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal
CIM del 19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di Wb MA.LL.50, favorevolmente esami-
nato dal Comitato Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetio esecutivo di

WBS CH.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WbS: LN.L1.o0 — MA.L1.50 — CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.18 — MA.L1.50.PE.14 - CH.L1.50.PE.14

BOCCHE DI LIDO — MALAMOCCO — CHIOGGIA
IMPIANTI

IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI
SIMBOLOGIA

FLABORATO CONTROLLATO APPROVATO

- JACOBELL A.GANDINI Y.EPRIM

N. ELABORATO CODICE FILE DATA

MV100P-PL-GrD-4002-16-C0 | MV100P—-PE-GFD-4002-18-C0.dwg /0 APRILE 2014

CONSORZIO "VENEZIA NUOVA™

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
VERIFICATO: CONTROLLATO: PROGETTAZIONE

Jﬁ V. Ardone M. Brotto §ii§ TN Y

I Responsabile:
Ing. Alberto Scotti

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Ing. H. Redi

OPERA PROTETTA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N° 635 TUTTI | DIRITTI RISERVATI
QUALSIAST RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE




TECHNITAL CENTRO CAD MILANO

IMPIANTI DI RILEVAZIONE E SPEGNIMENTO INCENDI

WHD LS I L,

Ol

Rev.

CO | Data 28/04/2014

MVTO0P—-PE-GFD—-4002-18-C0

SIMBOLOGIA

Pag. 007

SIMBOLO

DESCRIZIONE

RIVELATORE OTTICO DI' FUMO A SOFFITTO

SIMBOLO

DESCRIZIONE

RIVELATORE OTTICO DI' FUMO A SOFFITTO — CERTIFICATO PER ZONA 2

&

ATTUATORE VALVOLA 24Vee —WATER MIST—

RIVELATORE DI FUMO OTTICO/ TERMICO

M
I WM

ATTUATORE VALVOLA 24Vcc —WATER MIST— CERTIFICATO PER ZONA 2

RIVELATORE DI FUMO OTTICO/ TERMICO — CERTIFICATO PER ZONA 2

©!

FLUSSOSTATO —WATER MIST—

€Y

RIVELATORE DI FUMO OTTICO/ TERMICO POSIZIONATO SOTTO PAVIMENTO
FLOTTANTE CON RIPETITORE A PARETE

M
I::WM

FLUSSOSTATO —WATER MIST— CERTIFICATO PER ZONA 2

6

RIVELATORE DI FUMO OTTICO/ TERMICO POSIZIONATO SOTTO PAVIMENTO
FLOTTANTE CON RIPETITORE A PARETE — CERTIFICATO PER ZONA 2

&

ATTUATORE VALVOLA 24Vce —FOAM-—

6

RIVELATORE DI' FUMO OTTICO POSIZIONATO IN- CONDOTTO
VENTILAZIONE

|

ATTUATORE VALVOLA 24Vee —FOAM— CERTIFICATO PER ZONA 2

6

RIVELATORE DI FUMO OTTICO POSIZIONATO IN- CONDOTTO
VENTILAZIONE — CERTIFICATO PER ZONA 2

e,

PRESSOSTATO IMPIANTO INTERVENUTO —FOAM—

RIVELATORE DI GAS METANO

|

PRESSOSTATO IMPIANTO INTERVENUTO —FOAM— CERTIFICATO PER ZONA 2

RIVELATORE DI GAS METANO — CERTIFICATO PER ZONA 2

LFACP

LOCAL FIRE ALARM CONTROL PANEL

4‘
1

Beceblolokioe

CAVO TERMOSENSIBILE

CAVO TERMOSENSIBILE — CERTIFICATO PER ZONA 2

PULSANTE DI ALLARME INCENDIO [P 65

giois

PULSANTE DI ALLARME INCENDIO = CERTIFICATO PER ZONA 2

B

AWISATORE OTTICO/ ACUSTICO CON MODULO DI ATTUAZIONE

.
O
QD)

AWISATORE OTTICO/ ACUSTICO CON MODULO DI ATTUAZIONE
CERTIFICATO PER ZONA 2

SELETTORE DI BLOCCO SCARICA GAS PER PRESENZA PERSONE

SELETTORE DI BLOCCO SCARICA GAS PER PRESENZA PERSONE
CERTIFICATO PER ZONA 2

CASSETTA DI GIUNZIONE

CASSETTA DI GIUNZIONE — CERTIFICATO PER ZONA 2

ATTUATORE SERRANDA TAGLIA FUOCO

ATTUATORE SERRANDA TAGLIA FUOCO CERTIFICATO PER ZONA 2

MAGNETE TENUTA PORTA — CERTIFICATO PER ZONA 2
(NON FORNITURA SAFCO)

PULSANTE CHIUSURA PORTA (RILASCIO ELETTROMAGNETE)
CERTIFICATO PER ZONA 2 (NON FORNITURA SAFCO)

O
)

P dl

AVVISATORE OTTICO/ACUSTICO PRE SCARICA 1G55

PULSANTE  ATTIVAZIONE SCARICA 1G5

PRESSOSTATO IMPIANTO INTERVENUTO —1G55—

PRESSOSTATO IMPIANTO INTERVENUTO —1G35— CERTIFICATO PER ZONA 2

ATTUATORE VALVOLA PER BOMBOLA PILOTA 24Vce —1Goo—

@
|

ATTUATORE VALVOLA PER BOMBOLA PILOTA 24Vee —1G23
CERTIFICATO PER ZONA 2

CONTATTO PER RIPORTO SEGNALE —1G55—

&
I G

CONTATTO PER RIPORTO SEGNALE —IG55— CERTIFICATO PER ZONA 2

COMPLETO DI' LED REMOTO

SIMBOLU

DESCRIZIONE






