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IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI Pag.3
Rev. CO Data: 28/04/2014 Barriera di Lido: S. Nicold - Tr ti '
4 , VENTILAZIONE LOCALI a di Lido: S. Nicolo - Trepor
O | w=2osrurswas
Impianto di estinzione previsto Impianto di ventilazione previsto
Idranti UNI 45/ .
ldranti | NaspiDN25 | Water- | 'MPianto Ventilazi turale ai fini
Edificio Destinazione P . A . foam- 1G-55 Note Ventilazione meccanica/Condizionamento Caratteristiche enti azuon.e na ul:a e aitimi
UNI 70 + Estintori mist water antincendio
portatli
RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE CON Lo
. ] 1/40 della superficie in pianta
. warl (nota 3) protezione localizzata nella . . PROPRIO SISTEMA INDIPENDENTE,RINNOVO )
- locale compressione "A' X(nota 3) cofanatura + estintore carrellats CO2 Termoventilazione / raffrescamento + estrazione min. 2 vollh: ESTRAZIONE FUMO LOCALE gsrl:a fgzzaiture dei
COMPRESSIONE 6 vol/h 400° x 2h e
- sala quadri ELE "A" X climatizzazione + aria primaria Rinnovo min. 2 vol/h
-sala quadri K2001A X climatizzazione + aria primaria Rinnovo min. 2 volth
-sala guadri K2001B _ X climatizzazione + aria primaria Rinnovo min. 2 vol/h
-sala quadri K2001C X climatizzazione + aria primaria Rinnovo min. 2 volth
g - - locali HVAC %
- o X X
1- Edificio Compressori RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE CON 140 della superfcie in pianta
. - (nota 3) protezione localizzata nella - . PROPRIO SISTEMA INDIPENDENTE,RINNOVO ;
- locale compressione "B X(nota 3) cofanatura + estintore carreliato CO2 Termoventilazione / raffrescamento + estrazione min. 2 volih: ESTRAZIONE FUMO LOCALE g;l:: cr:gzzfiture dei
COMPRESSIONE 6 vol/h 400° x 2h P
- sala quadri ELE "B" X climatizzazione + aria primaria Rinnovo min. 2 vol/h
-sala quadri K2002A X climatizzazione + aria primaria Rinnovo min. 2 vol/h
-sala quadri K2002B — | X climatizzazione + aria primaria Rinnovo min. 2 vol/h
-sala quadri K2002C X ] climatizzazione + aria primaria __|Rinnovo min. 2 vol/h
- locali HVAC -
. A (nota 3) protezione localizzata neila . . . _
- gruppi elettrogeni "A . X(nota 3) cofanatura + estintore carellato CO2 Termoventilazione / raffrescamenti: estrazione RINNOVO min. 2 vol/h 8m?=Q [kW] x 12,5 cmzlkW_
Sala quadri ELE "A" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vollh
Sala quadri STRU "A" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
Sala quadri DE-2001 X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volih
Sala quadri DE-2002 X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
-bacino di contenimento serbatoio D-2018 A X (nota6) (nc_)ta 6) impianto schiuma a teste ) 1/3_0 del[a superficie in pianta
chiuse dej locali
locali serbatoi giornalieri gasolio X (nota6) (ngta 6) impianto schiuma a teste B 1/3_0 dell'a superficie in pianta
2 . Edifici i elett e X X chiuse dei locali
s SERE OIS SRS i elettrogeni "B" X(nota 3) (nota 3) protezione localizzata nella L. e ilasione / raffrescamento + estrazi RINNOVO min. 2 vol/h 8 m? = Q (kW] x 12,5 cm?/kW
-gruppi eletrogeni cofanatura + estintore carrellato CO2 0 * estrazione min. £ vo m* = Q (kW] x 12,5 cm
Sala quadri ELE "B" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
Sala quadri STRU "B" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volih
Sala quadri DE-2003 X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 voi’h
Sala quadri DE-2004 - X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
-bacino di contenimento serbatoio D-2018 B X (nota6) (OEIE)lImpiantolsChumatailesls : 1/30 della superficie in pianta
chiuse - dei locali
i L . i (nota 6) impianto schiuma a teste 1/30 della superficie in pianta
-locali serbatoi giornalieri gasolio X (notaé) chiuse - dei locali
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Rev. CO Data: 28/04/2014 Barriera di Lido: S. Nicold - Treporti
s : VENTILAZIONE LOCALI P
@ | TEFITNITRYTN
Impianto di estinzione previsto Impianto di ventilazione previsto
Idranti UNI 45/ .
. Idranti Naspi DN 25 Water- {npiSnio - . L Ventilazione naturale ai fini
Edificio Destinazione UNI 70 + Estintori mist foam- 1G-55 Note Ventilazione meccanica/Condizionamento Caratteristiche antincendio
N water
portatli
- sala quadri M.T. "A" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- sala quadri B.T. "A" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- sala trasformatore MT/MT "A" ventilazione meccanica ESTRAZIONE FORZ.AT.A ad gtV e nelmaniudieT RSy
bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala trasformatore MT/bt "A"1 X estintori carrellati CO2 ventilazione meccanica EST.RAZIONE FORZAT.A ad attivazione manuale, per
bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala trasformatore MT/bt "A"2 X ventilazione meccanica ESTRAZIONE FORZ.A TA &d.tivazione manuale, per
bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala quadri strum. "A" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- sala batterie "A" ventilazione meccanica 12 vol/h, materiale POLIPROPILENE
- sala HVAC "A" -
g - - locale percorsa cavi "A" X X X (nota1) (nota 1) bulbi chiusi ventilazione naturale 1/40 della superficie in pianta
3 - Edificio elettrico ~sala quadri M.T."B" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min, 2 volih
- sala quadri B.T. "B" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- sala trasformatore MT/MT "B" ventilazione meccanica ESTBAZIONE FORZ.AT.A SIRHNEEIE AN, IS
| bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala trasformatore MT/bt "B"1 X estintori carrellati CO2 ventilazione meccanica ESTRAZIONE FORZ.AT.A A TS mam ST Py
bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala trasformatore MT/bt "B"2 X ventilazione meccanica ESTRAZ'ONE FORZ.AT.A ad attivazione manuale, per
bonifica locale ad estinzione avvenuta N
- sala quadri strum. "B" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volh
- sala batterie "B" ventilazione meccanica 12 vol/h, materiale POLIPROPILENE
- sala HVAC "B" -
- locale percorso cavi "B" X X (notat) (nota 1) bulbi chiusi ventilazione naturale 1/40 della superficie in pianta
- magazzino materiali e ricambi estintori carrellati CO2 1/40 della superficie in pianta
sgeme . - magazzino olii lubrificanti X (nota5) (nota §) impianto a diluvio termoventilazione + ventilazione mecc. Estiva 1/30 della superficie in pianta
4 - Edificio Magazzino - sala quadri elettrici X X = X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volth
5- EdIﬁCI.O Aria servizi/Aria - locale aria servizi /strumenti X X termoventilazione
|strumenti
|
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Impianto di estinzione previsto

Impianto di ventilazione previsto

Idranti UNI 45/ Impianto
Edificio Destinazione Idranti Nasp|.DN 2.5 Wa_ter- foam- 1G-55 Note Ventilazione meccanica/Condizionamento Caratteristiche Ventllazwn.e natu|:ale Alfint
UNI 70 + Estintori mist antincendio
) water
portatli

- centrale antincendio "A" X (nota1) (nota 1) bulbi aperti |termoventilazione 1m?

- centrale idrica "A" |termoventilazione
6 - Edificio - Sala quadri "A" X X X riscaldamento + raffrescamento (split sistem)
|antincendiolStoccaggi0 acqua - centrale antincendio "B" X (nota1) (nota 1) bulbi aperti termoventilazione 1m?

- centrale idrica "B" termoventilazione

- Sala quadri "B" X Jriscaldamento + raffrescamento (split sistem)

- Locale stoccaggio gasolio "A" X (notab) (nota 5) impianto a diluvio - 1/30 della superficie in pianta
7 - Edificio Stoccaggio - Locale stoccaggio gasolio "B” % " X (nota5) (nota 5) impianto a diluvio __ 1/30 della superficie in pianta
Gasolio/Glicole - locale glicole termoventilazione

- Sala quadri "A" X

- Sala quadri "B" X

- Garage 1/25 della superficie in pianta
8 - Edificio lato laguna - Garage: area ricarica muletti X X ventilazione meccanica o 8 vol/h =

- Locale infermeria climatizzazione + aria primariz RINNOVO min. 2 vol/h

- Spogliatoi climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 4 vol/h

- Locale HVAC
9 - Area raffreddamento X
compressori (all'aperto)

e - Sala quadri "A" X

10 - Edificio per raffreddamento d X
compressori "A" - Locale pompe "A"

- Locale pompe "B"
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Impianto di estinzione previsto

Impianto di ventilazione previsto

Idranti UNI 45/ Impianto
e s o Idranti Naspi DN 25 Water- o . .. L. Ventilazione naturale ai fini
Edificio Destinazione UNI 70 + Estintori mist foam- 1G-55 Note Ventilazione meccanica/Condizionamento Caratteristiche antincendio
. water
portatli
11 - Edificio per raffreddamento |- S22 quadri"B" % &
compressori "B" - Locale pompe "A"
- Locale pompe "B"
- Sala controllo principale X estintori carellati CO2 climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala controllo emergenza X estintori carellati CO2 climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
-SalaTLC A X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
-Sala TLCB X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volih
- SalaBPCS A X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala BPCS B X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala elettrica A X estintori carellati CO2 climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala elettrica B X estintori carellati CO2 climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala Server A X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
12 - Edificio Automazione e - Sala Server B = X X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volth
Controllo Spalla Nord - S. Nicold | saj3 UPS/Batterie A X ventilazione meccanica RINNOVO min. 6 vollh
- Sala UPS/Batterie B X ventilazione meccanica RINNOVO min. 6 volth
- locali HVAC - -
- Locale bombole antincendio IG (A) ventilazione naturale ape!'(ura a paret.e.o condotto
verticale sez. minima 0,10 n?
- Locale bombole antincendio IG (B) ventilazione naturale apertura a pare’fe.o condotto
verticale sez. minima 0,10 n?
- Locale percorsi cavi A (+0.50 m) X (nota1) (nota 1) bulbi chiusi 1/40 della superficie in pianta
- Locale percorsi cavi B (+0.50 m) X (nota1) |(nota 1) bulbi chiusi 1/40 della superficie Iin pianta
- Cavedio cavi A X (nota1) (nota 1) bulbi chiusi - -
- Cavedio cavi B X {nota1) (nota 1) bulbi chiusi = z
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Impianto di estinzione previsto Impianto di ventilazione previsto
Idranti UNI 45/ .
Idranti Naspi DN 25 Water- Impianto Ventilazione naturale ai fini
Edificio Destinazione . R N foam- 1G-55 Note Ventilazione meccanica/Condizionamento Caratteristiche i N
UNI 70 + Estintori mist antincendio
) water
portatli
- Sala elettrica A X estintori carellati CO2 climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala TRAFO A X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min, 2 vol/h
- Sala M.T. A X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala Remote /0O A X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala UPS/Batterie A X ventilazione meccanica RINNOVO min. 6 vol/h
- Sala elettrica B X estintori carellati CO2 climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala TRAFO B X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volth
P -SalaM.T.B X climatizzazione + aria primaria RINNO V1 in. 2 vol/l

13 - Edificio ELE/HVAC « < : e e L L OVO miny 2 volih

Spalla Sud - S. Nicold - Sala Remote /0 B climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala UPS/Batterie B X ventilazione meccanica RINNOVO min. 6 vol/h
- Locale bombole antincendio 1G (A) ventilazione naturale ape.nura a paret'e.o condottoz

— verticale sez. minima 0,10 m
- Locale bombole antincendio IG (B) ventilazione naturale ape.rtura a paret.e.o condotto
verticale sez. minima 0,10

- Locale percorsi cavi A (+0.50 m) X (nota1) (nota 1) bulbi chiusi ventilazione naturale 1/40 della superficie in pianta
- Locale percorsi cavi B (+0.50 m) X {nota1) (nota 1) bulbi chiusi ventilazione naturale T 1/40 della superficie in pianta
- Cavedio cavi A X (nota1) (nota 1) buibi chiusi - -
- Cavedio cavi B X (nota1) (nota 1) bulbi chiusi -
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Impianto di estinzione previsto

Impianto di ventilazione previsto

Idranti UNI 45/ Impianto
Edificio Destinazione st Nasp|-DN 2.5 Wa_t vl foam- 1G-55 Note Ventilazione meccanica/Condizionamento Caratteristiche Ventllazmn.e natun:ale al fini
UNI 70 + Estintori mist antincendio
K water
portatli
- Sala elettrica "A" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- trasformatore "A" estintoti carrellati CO2 ventilazione meccanica ESTRAZIONE FORZ.AT.A ad attivazione manuale, per
bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala media tensione "A" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- HVAC "A" climatizzazione + aria primaria RINNOVO min, 2 volih
- locale CPU X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volh
14 - Edificio ELE/HVAC - locale UPS "A" X X X
Spalla Est - Treporti - Sala elettrica "B" N X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- trasformatore "B" X estintori carrellati CO2 ventilazione meccanica ESTRAZIONE FUMO 6 vol/h 400° x 2h
- sala media tensione "B" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- HVAC "B" -
- locale CPU X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- locale UPS "B" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
-locale percorsi cavi (+0.50 m) X (nota1) (nota 1) bulbi chiusi ventilazione naturale 1/40 della superficie in pianta
- Sala emergenze X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala elettrica "A" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- trasformatore "A" X estintori carrellati CO2 ventilazione meccanica ESTRAZIONE FORZAT.A ad attivazione manuale, per
(I bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala media tensione "A" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- HVAC "A" -
- Unita locali I/0 "A" X
- locale CPU "A" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
15 - Edificio ELE/HVAC - locale UPS "A" X ) X o
Spalla Ovest - Treporti - Sala elettrica "B" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- trasformatore "B" X estintori carreliati CO2 ventilazione meccanica ESTRAZIONE FUMO 6 vol/h 400° x 2h
- sala media tensione "B" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- HVAC "B" -
- Unita locali 110 "B" X
- locale CPU "B" X
- locale UPS "B" X
-locale percorsi cavi (+1.80 m) X (nota1) (nota 1) bulbi chiusi ventilazione naturale 1/40 della superficie in pianta
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Rev. CO Data: 28/04/2014 rriera di Lido: S. Nicold - orti
, . VENTILAZIONE LOCALI Barriera di Lido: S. Nicolo - Treport
O)|[wzgarrawas
Impianto di estinzione previsto Impianto di ventilazione previsto
Idranti UNI 45/ R
ldranti | NaspiDN25 | Water- | MPianto Ventilazi turale ai fini
Edificio Destinazione . ; foam- 1G-55 Note Ventilazione meccanica/Condizionamento Caratteristiche entllazlone naturaie al finl
UNI 70 + Estintori mist antincendio
) water
portatli
76 - Tunnels Servizi (Isola Lido e |- principale X X (nota6) (nota 6) bulbi aperti ventilazione naturale sl
i O i) - secondario (Idranti + Naspi) | X (nota6) (nota 6) bulbi aperti venlilazione naturale si
- galleria principale X X (nota2) (nota 2) bulbi aperti riscaldamento + raffrescamento tutt'aria esterna ':(')Z‘f‘f;’r? 2,5/4 vol/h, ESTRAZIONE FUMO 6 vol/h
17 - Gallerie cassoni paratoie - galleria secondaria Jdantlis Nasph X (nota2) (nota 2) bulbi aperti riscaldamento + raffrescamento tutt'aria esterna Eéz‘N)?;/ho 2,5/4 volin, ESTRAZIONE FUMO 6 vol/h
S.Nicolo - locale connettore Hriscaldamento + raffrescamento tutt'aria esterna 4R£N)?¥r? 2,5/4 vol/h, ESTRAZIONE FUMO 6 vol/h
- locale impianti riscaldamento + raffrescamento tutt'aria esterna ?é’;NS;/hO 2,5/4 volih, ESTRAZIONE FUMO 6 vol/h
- galleria principale X X (nota2) (nota 2) bulbi aperti |riscaldamento + raffrescamento tutt'aria esterna ?('J';!“ )?;/r? 2,5/4 vol/h, ESTRAZIONE FUMO 6 vol/h
18 - Gallerie cassoni paratoie - galleria secondaria (drantSNaspl) X (nota2) (nota 2) bulbi aperti riscaldamento + raffrescamento tutt'aria esterna Ecl)’;N)?;/r? 2,5/4 vol/h, ESTRAZIONE FUMO 6 vol/h
Treporti - locale connettore riscaldamento + raffrescamento tutt'aria esterna Z;’;yf;/r? 2,5/4 volih, ESTRAZIONE FUMO & vol/h
- locale impianti Jriscaldamento + raffrescamento tutt'aria esterna m‘f‘ )?;/ho 2204 ke, ESIRGZIONE RO SVai
19 - Area trattamento acqua - area trattamento acqua X
20 - Elisuperficie di emergenza - elisuperficie di emergenza X (nota7) (nota 7) nr 2 monitori a schiuma

MV100P-PE-GFR-0008-18-C0.xIs
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- . VENTILAZIONE LOCALI .
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Impianto di estinzione previsto Impianto di ventilazione previsto
i ) Impianto
. I Idranti | Idranti UNI45/ | Water- — . = T Ventilazione naturale ai fini
Edificio Destinazione UNI 70 Naspi DN 25 mist ?:tr:; 1G-55 Note Ventilazione meccanica/Condizionamento Caratteristiche antincendio
RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE CON 1/40 della superficie in pianta
= (nota 3) protezione localizzata nella I X PROPRIO SISTEMA INDIPENDENTE,RINNOVO )
- locale compressione "A X(nota 3) cofanatura + estintore carrellato CO2 Termoventilazione / raffrescamento + estrazione min. 2 vol/h; ESTRAZIONE FUMO LOCALE gs:;e fgzz?iture dei
COMPRESSIONE 6 vol/h 400° x 2h P
- sala quadri ELE "A" X climatizzazione + aria primaria Rinnovo min. 2 vol/h
-sala quadri K-3001 A X climatizzazione + aria primaria o Rinnovo min. 2 voi/h -
-sala quadri K-3001 B X climatizzazione + aria primaria Rinnovo min. 2 vol/h
-sala quadri K-3001 C X climatizzazione + aria primaria o Rinnovo min. 2 vol/h
ige o " - locali HVAC -
- X
1- Edificio Compressori X RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE CON 1140 della superfice in pianta
. N (nota 3) protezione localizzata nella - . PROPRIO SISTEMA INDIPENDENTE,RINNOVO X
- locale compressione "B X(nota 3) cofanatura + estintore carrellato CO2 Termoventilazione / raffrescamento + estrazione min. 2 volh: ESTRAZIONE FUMO LOCALE ccls::a (r::;asg’:liture dei
COMPRESSIONE 6 volth 400° x 2h P
- sala quadri ELE "B" X climatizzazione + aria primaria Rinnovo min. 2 vol/h
-sala quadri K-3002 A X | climatizzazione + aria primaria o Rinnovo min. 2 volth
-sala quadri K-3002 B X climatizzazione + aria primaria Rinnovo min. 2 vol/h
-sala quadri K-3002 C X climatizzazione + aria primaria o Rinnovo min. 2 vol/h
- locali HYAC -
. - (nota 3) protezione localizzata nella - ' ; _
- gruppi elettrogeni "A' I_X(nota 3) cofanatura + estintore carrellato CO2 | 1€rmoventilazione / raffrescamento + estrazione RINNOVO min. 2 volth 8 m?=Q [kW] x 12,5 cm¥kW
Sala quadri ELE "A" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
Sala quadri STRU "A" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
Sala guadri DE-3001 X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volth o
Sala quadri DE-3002 X __|climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
-bacino di contenimento serbatoio D-4018 A X (notas) (ngta 6) impianto schiuma a teste ) 1/:?0 dell_a superficie in pianta
chiuse dei locali
locali serbatoi glornalieri gasolio X (notas) (ngta 6) impianto schiuma a teste ; 1/:§0 dellla superficie in pianta
I - . chiuse dei locali
s SEHE0 grigpteletinqgent i elettrogeni "B" X g X(nota 3 (nota 9) protezione localizzata nella | Lre o entiiazione / raffrescamento + estrazi RINNOVO min. 2 volrh 8 m? = Q [KW] x 12,5 cm/kW
-gruppi elettrogeni (nota 3) cofanatura + estintore carrellato CO2 escamento + estrazione min, 2 vol m?=Q [kW] x 12,56 cm .
Sala quadri ELE "B" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min, 2 voi/h
Sala quadri STRU "B" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol’h
Sala quadri DE-3003 X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volih
Sala quadri DE-3004 [ X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volth
_bacino di contenimento serbatoio D-4018 B X (notas) (nc_)ta 6) impianto schiuma a teste B 1/??0 dell.a superficie in pianta
chiuse o o dei locali
. AT . . (nota 6) impianto schiuma a teste ) 1/30 della superficie in pianta
-locali serbatoi giornalieri gasolio X (nota6) chiuse dei locali
- sala quadri M.T. "A" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volth
- sala quadri B.T. "A" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- sala trasformatore MT/MT "A" X ventilazione meccanica ESTBAZIONE FORZ.AT.A ad attivazione manuale, per
bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala trasformatore MT/bt "A"1 X estintori carrellati CO2 ventilazione meccanica ESTRAZIONE FORZ.AT.A ad attivazione manuale, per
bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala trasformatore MT/bt "A"2 X ventilazione meccanica ESTRAZIONE FORZAT.A ad attivazione manuale, per
o bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala quadri strum. "A" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- sala batterie "A" ventilazione meccanica 12 vol/h, materiale POLIPROPILENE
- sala HVAC "A" -
TG : - locale percorso cavi "A" X X X (nota1) (nota 1) ugelli a bulbo chiuso ventilazione naturale 1/40 della superficie in pianta
3 - Edificio elettrico ~sala quadri M.T."B" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volih
- sala quadri B.T. "B" X |climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- sala trasformatore MT/MT "B" X ventilazione meccanica ESTRAZIONE FORZ.AT.A ad attivazione manuale, per
bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala trasformatore MT/bt "B"1 X estintori carrellati CO2 ventilazione meccanica ESTRAZIONE FORZ.AT.A aelatiivaz CnelmanyaiSmpsh
bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala trasformatore MT/bt "B"2 X ventilazione meccanica ESTRAZIONE FORZAT.A ad attivazione manuale, per
bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala quadri strum. "B" climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- sala batterie "B" ventilazione meccanica 12 vol/h, materiale POLIPROPILENE
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Impianto di estinzione previsto

Impianto di ventilazione previsto

. . Impianto - R
Edificio Destinazione Idranti Idrantu'UNI e Wa.ter- foam- 1G-55 Note Ventilazione meccanica/Condizionamento Caratteristiche Vent|IaZ|on.e natun:ale altind
UNI 70 Naspi DN 25 mist water antincendio
- sala HVAC "B" -
- locale percorso cavi "B" X X (nota1) {nota 1) ugelli a bulbo chiuso ventilazione naturale 1/40 della superficie in pianta
4 - Edificio A_"a servizi/Aria - locale aria servizi /strumenti X X termoventilazione
strumenti
- centrale antincendio "A" X (notaf) (nota 1) ugelli a bulbo chiuso Jtermoventilazione 1m?
5 - Edificio - centrale idrica "A" [termoventilazione
i . . - Sala quadri "A" X ___Jriscaldamento + raffrescamento (split sistem)
antincendio/Stoccaggio - centrale antincendio "B" X X X (notat) (nota 1) ugelli a bulbo chiuso ___|termoventilazione 1 m?
acqua _ centrale idrica "B" termoventilazione ]
- Sala quadri "B" X riscaldamento + raffrescamento (split sistem)
- Locale stoccaggio gasolio "A” X (nota$§) (nota 5) impianto a diluvio - 1/30 della superficie in pianta
- - - - Locale stoccaggio gasolio "B" X (nota5) (nota 5) impianto a diluvio - 1/30 della superficie in pianta
- X X —
6 - Edificio Stoccaggio Gasolio ~ locale glicole termoventilazione
- Sala quadri "A" X
- Sala quadri "B" X
7 - Edificio glicole X
climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volth
8 - Uffici/Servizi generali X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
(nell'Edificio Automazione X (Naspi DN 25)
e controllo) climatizzazione + aria primaria RINNOVO min, 2 vol/h
climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
Hiedlraffeddement X tetto edificio elettrico
compressori (all'aperto)
- Sala controllo principale X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volth
- Sala controllo di emergenza X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min, 2 vol/h
- Sala Server / BPCS A X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min, 2 vol/h
- Sala elettrica A X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala UPS / Batterie A X ventilazione meccanica RINNOVO min. 6 vol/h
- Locale Telecomunicazioni X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volth
10 - Edificio Automazione e - Sala Server / BPCS B X X X |climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
Controllo Spalla Sud - Sala elettrica B X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volih
- Sala UPS / Batterie B X ventilazione meccanica RINNOVO min. 6 vol/h
- Locali HVAC
o . ) rt t do
- Locale bombole antincendio IG (A) ventilazione meccanica RINNOVO min. 2 volih SPESTiATAPATEIE condotto
verticale sez. minima 0,10
—F . ) apert
- Locale bombole antincendio 1G (B) ventilazione meccanica RINNOVO min. 2 volth v: ir:::a aepare!e‘o CO;dC[;IIO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI — MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




SCELTA SISTEMI DI SPEGNIMENTO -

Pag.12

Rev. CO Data: 28/04/2014 VENTILAZIONE LOCALI Barriera di Malamocco
O | rzgzrarwas
Impianto di estinzione previsto Impianto di ventilazione previsto
Edificio Destinazione :?’:Tr;t(; Id;::::i%':: ;:I Wr:it:tr- |ﬂflv§a;§:0 1G-55 Note Ventilazione meccanica/Condizionamento Caratteristiche Ventilaz;:r:;:::;:le ai fini

- Locale percorsi cavi A (+0,50 m) X (nota1) (nota 1) ugelli a bulbo chiuso ventilazione naturale
- Locale percorsi cavi B (+0,50 m) X (notaf) (nota 1) ugelli a bulbo chiuso ventilazione naturale
- Sala elettrica A X estintori careliati CO2 climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 voith
- Sala TRAFO A X estintori carellati CO2 climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
-SalaM.T. A X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala Remote /O A X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala UPS/Batterie A X ventilazione meccanica RINNOVO min. 6 vol/h
- Area filtri estintori careliati a polvere o
- Sala elettrica B X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 voi/h
- Sala TRAFO B . X estintori carellati CO2 climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/th

- ss;fli'(;i(:‘kE):.dE/HVAC -SalaM.T.B X X X estintori carellati CO2 climatizzazione + aria primaria RINNOVOQO min. 2 vol/h |
- Sala Remote /0 B X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala UPS/Batterie B X ventilazione meccanica RINNOVO min. 6 vol/h
- Locale bombole antincendio IG (A) ventilazione naturale 32:;:2 :ep:r::iiiom:o;?gn:?
- Locale bombole antincendio IG (B) ventilazione naturale 321;2; :;aﬁfZ;:°gigﬂ:F
- Locale percorsi cavi A (+0.50 m) X (nota1) (nota 1) ugelli a bulbo chiuso ventilazione naturale 1/40 della superficie in pianta
- Locale percorsi cavi B (+0.50 m) X (nota1) (nota 1) ugelli a bulbo chiuso ventilazione naturale 1/40 della superficie in pianta
- Cavedio cavi A X (nota1) (nota 1) ugelli a bulbo chiuso - N
- Cavedio cavi B X (nota1) (nota 1) ugelli a bulbo chiuso -

12 - Tunnels Servizi in area - principale X X (notasé) (nota 6) ugelli a bulbo aperto ventilazione naturale X

impianti Spalla Sud - secondario (ldranti + Naspl) [ (nota6) (nota 6) ugelli a bulbo aperto ventilazione naturale X
- galleria principale X X (nota2) (nota 2) ugelli a bulbo aperto riscaldamento + raffrescamento tutt'aria esterna 4R$’;N)?;/r? ATk VliESITRAZIEINE EURSTS arn
. . . - galleria secondaria (dranti + Naspi) X (nota2) (nota 2) ugelli a bulbo aperto riscaldamento + raffrescamento tutt'aria esterna Z;';N)?;/r? S VRUNIEST RAZIONE FUMIGTali ]

o= Callerisitassanl gaatoie - locale connettore riscaldamento + raffrescamento tutt'aria esterna fgg‘!‘f;’r? 2,5/4 vollh, ESTRAZIONE FUMO 6 ol ~ [
- locale impianti riscaldamento + raffrescamento tutt'aria esterna 4R(IJ';N )?;/r? ZSANElAESTRAZIONE FUMBIS Yol

14 - Area trattamento acque - area trattamento acque X
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VENTILAZIONE LOCALI 99
I | wmostrrrat,
Impianto di estinzione previsto Impianto di ventilazione previsto
p
. . Idranti UNI| Idranti UNI 45/ Water- | Impianto - . . . Ventilazione naturale ai fini
Edificio Destinazione 70 Naspi DN 25 mist schiuma 1G-55 Note Ventilazione meccanica/Condizionamento Caratteristiche antincendio
RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE CON L
one "A" R (nota 3) protezione focalizzatanella | L emento  estrazions PROPRIO SISTEMA INDIPENDENTE,RINNOVO min, ;g& ‘(’:Z'f':ns;sfe’ff: in pianta
- Iocale compressione (no cofanatura + estintore carrellato CO2 2 volih; ESTRAZIONE FUMO LOCALE ———
COMPRESSIONE 6 volth 400° x 2h P
- sala quadri ELE "A" X climatizzazione + aria primaria Rinnovo min. 2 vol/h
-sala quadri K-4001 A X climatizzazione + aria primaria Rinnove min, 2 vol/h
-sala quadri K-4001 B - X climatizzazione + aria primaria o Rinnovo min. 2 val/h
-sala quadri K-4001 C X climatizzazione + aria primaria Rinnovo min. 2 volth
P . - locali HVAC -
1- Edificio Compressori X X RAFFREDDAMENTO COMPRESSORE CON T —
| . nge X(nota 3) (nota 3) protezione localizzata nella Termaventilazione / raffrescamento + estrazione PROPRIO SISTEMA INDIPENDENTE,RINNOVO min. delle cofanatzre dei P
- locale compressione n cofanatura + estintore carrellato CO2 2 vol/h; ESTRAZIONE FUMO LOCALE ompressofl
COMPRESSIONE 6 vol/h 400° x 2h P
- sala quadri ELE "B" X climatizzazione + aria primaria Rinnovo min, 2 vol/h
-sala quadri K-4002 A _ X climatizzazione + aria primaria Rinnovo min, 2 vol’h
-sala quadri K-4002 B X climatizzazione + aria primaria Rinnovo min. 2 vol/h
-sala quadri K-4002 C X climatizzazione + arla primaria Rinnove min. 2 vol/h
- locali HVAC =
) - (nota 3) protezione localizzata nella - . ; o ,
- gruppi elettrogeni "A X(nota 3) cofanatura + estintore carrellato CO2 Termoventilazione / raffrescamento + estrazione RINNOVO min. 2 vol’h 8 m?=Q [kW] x 12,5 cm¥kW
Sala quadri ELE "A" X climatizzazione + aria primaria RINNGVO min. 2 vol/h
Sala quadri STRU "A" X climatizzazione + aria primaria o RINNOVO min. 2 volth
Sala guadri DE-4001 X climatizzazione + aria primaria RINNOVOQ min, 2 vol/h
Sala quadri DE-4002 X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 voith
nota 6) impianto schiuma a teste 1/30 della superficie in pianta
-bacino di contenimento serbatoio D-4018 A X (nota5) f:hiuse) p - dei locali P p
nota 6) impianto schiuma a teste 1/30 della superficie in pianta
2 - Edificio gruppi elettrogeni -locali serbatoi giornalieri gasolio B X X (nota6) t(:hiuse ) imp - dei locali P P
B . g (nota 3) protezione localizzata nella — . . 2o 5
-gruppi elettrogeni "B’ X(nota 3) cofanatura + estintore carrellato CO2 Termoventilazione / raffrescamento + estrazione RINNOVO min. 2 vol/h 8 m? = Q [kW] x 12,5 cm¥kW
Sala quadri ELE "B" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol’h
Sala quadr STRU "B" X climatizzazione + aria primaria - RINNOVO min. 2 volih
Sala quadri DE-4003 X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 val/h
Sala quadri DE-4004 X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
nota 6) impianto schiuma a teste 1/30 della superficie in pianta
-bacino di contenimento serbatoio D-4018 B X (nota$5) f:hiuse) P - dei locali P P
nota 6) impianto schiuma a teste 1/30 della superficie in pianta
-locali serbatoi giornalieri gasolio X (nota6) c(:hiuse) P - dei locali P P
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— VENTILAZIONE LOCALI 99
t PR Ao T VAol FI A
Impianto di estinzione previsto Impianto di ventilazione previsto
P . Idranti UNI| Idranti UNI 45/ Water- | Impianto o . .. - Ventilazione naturale ai fini
Edificio Destinazione 70 Naspi DN 25 mist schiuma 1G-55 Note Ventilazione meccanica/Condizionamento Caratteristiche antincendio
- sala quadri M.T, "A" X - - climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- sala quadri B.T. "A" X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- sala trasformatore MT/MT "A" ventilazione meccanica ESTRAZIONE FORZ.AT.A i Stz ibnemantiaicpay
bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala trasformatore MT/bt "A"1 X estintori carrellati CO2 ventilazione meccanica ESTRAZIONE FORZATA ad attivazione manuale, per
bonifica locale ad estinzione avvenuta _
- sala trasformatore MT/bt "A"2 X ventilazione meccanica ESTRAZIONE FORZ.AT.A L DI
_ bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala quadri strum. "A" climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volth
- sala batterie "A" ventilazione meccanica 12 vol/h, materiale POLIPROPILENE
- sala HVAC "A" -
egr Lt : - locale percorso cavi "A" X X X {nota1) (nota 1) sistema a teste chiuse venlilazione naturale 1/40 della superficie in pianta N
= = Edificiocletiiico - sala quadri M.T. "B"  _ X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- sala quadri B.T. "B" X climatizzazione + aria primaria RINNCVO min. 2 volth
- sala trasformatore MT/MT "B" ventilazione meccanica ESTBAHONE FORZ.AT.A ad attivazione mantala, per
bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala trasformatore MT/bt "B"1 X estintori carrellati CO2 ventilazione meccanica ESTBAZIONE FORZATA ad attivazione manuale, per
bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala trasformatore MT/bt "B"2 X ventilazione meccanica ESTBAZIONE FORZ.AT.A ad SHilSe one manusie, per
bonifica locale ad estinzione avvenuta
- sala quadri strum. "B" climatizzazione + aria primaria RINNOVQ min. 2 volth
- sala batterie "B" ventilazione meccanica 12 vol/h, materiale POLIPROPILENE
- sala HVAC "B" -
- locale percorso cavi "B" X X (nota1) (nota 1) sistema a teste chiuse ventilazione naturale 1/40 della superficie in pianta
- magazzino materiali e ricambi estintori carreliati CO2 1/40 della superficie in pianta
- sale break e personale, infermeria climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
4 - Edificio Magazzino - sala quadri elettrici X X eslintori carrellati CO2 climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 voith
- spogliatoi uomini e donne climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 4 vol/h
- servizi igienici uomini e donne ventilazione meccanica con estrazione Estrazione 8 vol/h
- locale carica batterie
5 - Garage X
- garage
6 - Edificio Aria servizi/Aria ) - . -
. - locale aria servizi /strumenti X X termoventilazione
strumenti
- centrale antincendio "A" X (nota1) (nota 1) sistema a teste aperte termoventilazione 1m?
L . i . |-centrale idrica "A" termoventilazione
7 - Edificio antincendio/Stoccaggio |- Saia quadri "A" x X X riscaldamento_+ raffrescamento (split sistem)
acqua - centrale antincendio "B" X (nota1) (nota 1) sistema a teste aperte termoventilazione 1 m?
- centrale idrica "B" termoventilazione
- Sala quadri "B" X riscaldamento + raffrescamento (split sistem)
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, VENTILAZIONE LOCALI © .
O [rzoitrewas
Impianto di estinzione previsto Impianto di ventilazione previsto
= N Idranti UNI| Idranti UNI 45/ Water- | Impianto - . . e Ventilazione naturale ai fini
Edificio Destinazione 70 Naspi DN 25 mist schiuma 1G-55 Note Ventilazione meccanica/Condizionamento Caratteristiche antincendio
- Locale stoccaggio gasolio "A" X (nota5) (nota 5) sistema a teste chiuse - 1/30 della superficie in pianta
T - = = o
8 - Edificio Stoccaggio - Locale s.iuocagglo gasdjio "B X (notas) (nota §) sistema a teste chiuse - 1/30 della superficie in pianta
R . - locale glicole X X termoventilazione
Gasolio/Glicole =
- Sala quadri "A" X
- Sala quadri "B" X
. . . - Locale Guardiania/Centro Gestione Emergenze climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volth 2 1/40 della superficie in pianta
9 - Uffici/Servizi generali
(nell'Edificio Automazione e - Uffici X X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min, 2 vol/h 2 1/40 della superficie in pianta
Controlio - Spalla Sud) . . e
- Sala riunioni climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h 2 1/40 della superficie in pianta
10 - Area raffreddamento =
compressori (all'aperto)
=, - Sala quadri "A" X
11 - Edificio per raffreddamento g "
compressori "A" - Locale pompe circolazione _
- Locale pompe ricircolo a stoccaggio
12 - Edificio per raffreddamento - Sala quadri "B" X X
compressori "B" - Locale pompe circolazione —
- Locale pompe ricircolo a stoccagaio
- Sala controllo principale X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala controllo di emergenza X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala Server/ BPCS A X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala elettrica A X estintore carellato CO2 climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala UPS / Batterie A X ventilazione meccanica RINNOVO min. 6 volth
- Locale Protezione catodica A climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Locale Telecomunicazioni X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Area filtri estintore carellato a polvere ventilazione naturale
- Sala Server/ BPCS B X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min, 2 vol/h
e . - Sala elettrica B X estintore carellato CO2 climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
13 - Edificio Automazione e X X
Controllo - Spalla Sud - Sala UPS / Batterie B X ventilazione meccanica RINNOVO min. 6 volth
- Locale Protezione catodica B climatizzazione + aria primaria RINNOVO min, 2 vol/h
- Locali HYAC - -
. . apertura a parete o condotio
- Locale bombole antincendio IG (A) - . . A
= verticale sez. minima 0,10 m~_ |
. . apertura a parete o condotlo
- bomb dio IG (B = .
Locale bombole antincendio IG (B) veriicale sez, minima 0,J0m> |
RINNOVO min. 2 vol/h. Utilizzabile anche come
- Locale percorsi cavi A (+0,50 m) X {nota1) (nota 1) sistema a teste chiuse ventilazione meccanica ESTRAZIONE FUMO (con attivazione manuale) a 2
vol/lha400°Cx2h
RINNOVO min. 2 vol/h. Utilizzabile anche come
- Locale percorsi cavi B (+0,50 m) X (nota1) (nota 1) sistema a teste chiuse venlilazione meccanica ESTRAZIONE FUMO (con attivazione manuale) a 2
vol/ha400°C x 2 h
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- . VENTILAZIONE LOCALI Eiamiesa diChicgg
¢ I R o1 SV o FUN A
Impianto di estinzione previsto Impianto di ventilazione previsto
. L Idranti UNI| Idranti UNI 45/ Water- Impianto - . . s Ventilazione naturale ai fini
Edificio Destinazione 70 Naspi DN 25 mist schiuma 1G-55 Note Ventilazione meccanica/Condizionamento Caratteristiche antincendio
- Cavedio cavi A X (nota1) (nota 1) sistema a teste chiuse -
- Cavedio cavi B X (nota1) (nota 1) sistema a teste chiuse -
- Sala elettrica A X estintore carellato CO2 climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala TRAFO A X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
-SalaM.T. A X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala Controllori A X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol’h
- Sala UPS/Batterie A X ventilazione meccanica RINNOVO min. 6 val/h
- Area filtri estintore carellato a polvere ventilazione naturale
- Locale Protezione catodica A+B climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 volth
- Sala elettrica B X estintore carellato CO2 climatizzazione + aria primaria RINNOVO min, 2 vol/h
-SalaTRAFOB X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
14 - Edificio ELE/HVAC - -SalaM.T.B X X X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
Spalla Nord |
- Sala Controllori B X climatizzazione + aria primaria RINNOVO min. 2 vol/h
- Sala UPS/Batterie B X ventilazione meccanica RINNOVO min. 6 vol/h
. . aperiura a parele o condotto
- bombole anti dio |G (A - -
Locale bombole antincendio IG (A) . verticale sez. minima 0,10 m? _|
- Locale bombole antincendio 1G (B) - ; ALArUrS: 8 parste o'condoto.
l verticale sez. minima 0,10 m* |
RINNOVO min. 2 vol/h. Utilizzabile anche come
- Locale percorsi cavi A (+0.50 m) X (nota1) (nota 1) sistema a teste chiuse ventilazione meccanica ESTRAZIONE FUMO (con attivazione manuale) a 2
vol/h a400°C x2h
RINNOVO min. 2 vol/h. Utilizzabile anche come
- Locale percorsi cavi B (+0,50 m) X (notat) (nota 1) sistema a teste chiuse ventilazione meccanica ESTRAZIONE FUMO (con attivazione manuale) a 2
vollha400°Cx2h
- Cavedio cavi A X (nota1) (nota 1) sistema a teste chiuse -
- Cavedio cavi B X (nota1) (nota 1) sistema a teste chiuse -
|75 - Tunnels Servizi in area - principale X X (notag) (nota 6) sisltema a teste aperle ventilazione naturale si
Sud - secondario (Idranti + Naspi) | X (nota6) (nota 6) sistema a teste aperte ventitazione naturale si
- galleria principale X X (nota2) (nota 2) sistema a teste aperte riscaldamento + raffrescamento tutt'aria esterna :;’;,N f;/: 2,5/4 val/h, ESTRAZIONE FUMO 6 volrh
- galleria secondaria (idranti + Naspi) X (nota2) (nota 2) sistema a teste apente riscaldamento + raffrescamento tutt'aria esterna ZI)’;!\‘ )?;/r? 225N, ESHRAVIONE EUMOIBYOIh
16 - Gallerie cassoni paratoie
- locale connettore riscaidamento + raffrescamento tutt'aria esterna Z;’;:\l )?;/ho &2 TSR A 2PN ROMeBIvGii
- locale impianti riscaldamento + raffrescamento tutt'aria esterna 4R('J'C‘)‘I“ )?;/ho 2,5/4 volih, ESTRAZIONE FUMO 6 vol/h
17 - Area trattamento acqua - area trattamento acqua X
18 - Elisuperficie di emergenza - elisuperficie di emergenza X (nota7) (nota 7) nr 2 monitori a schiuma
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