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ViNsTOTLE -
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Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

Ildn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione
|z: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV_TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dowuta ciog alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase/monofase a valle utenza

lcc_min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE~NEK—3301—10-C0
CASSONE 1 - 2-QLP8006C1A-SCHEMA UNIFILARE il Fog. n. 3
= SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
SBARRA P (P>
Foglio 4
\',,_\' 7‘ X3
I - e —
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 [RSTNPE 2 | RSTN 3 | RST
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—QLP8006A Lampade
Sharra P presenza tensio
TIPO APPARECCHIO [—NA -
INTERRUTTORE | Icu [kA]
N. POLI | In [A] | 40 3 | 6
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI | In [A] | | | | | | [ [ ] | [ [ [ [
TERMICO TIPO irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]
Ib [A] iz [A]
Un [V] Pn [kW] 400
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KA] 3,2
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%]

NOTE




Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK—3301—~10—-C0
CASSONE 1 — 2-—-QLP8006C1A—SCHEMA UNIFILARE - = Fog. n. 4
ENETOTLC .
=y SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P> . .
\ l VAT \7
: T : : i
P 2 2 2
Id Id Id d
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100w
\RC ] K]
L2 N LN 4 N 4 N /s N
;/‘ 5/’ ;/‘ ;/ ;/'
S 2 2 )
= A e A
\J Y |/ y Y
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 4 | SNPE 5 | SN 6 | SN 7 | TNPE 8 | RNPE 9 | RNPE 10 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Galleria principale Galleria Principale 1 | Galleria Principale 2 Luci locali Riserva Riserva Dal 1-QSABOC3C1A
Distribuzione "A” Distribuzione "A" Distribuzione "A”
PO1C1A PO2C1A PO3C1A
TIPO APPARECCHIO - == = =
INTERRUTTORE | Icu [KA] 6 6 6 6
N. POLI [ In [A] 1IP+N | 6 | | 1P+N | 6 P+N | 6 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A = A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 [Istantaneo 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE = AC1 TL 16 AC1
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI [ In [A] | | 230 | 2 [ 16 | 230 ] 2 | 16 | | | | | | | | [ | | ]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 562,5 562,5 362,5 3615
Ib [A] Iz [A] 1,9 32,8 2,4 32,8 4,2 44,6 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0,4 230 0,5 230 0,9 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KkA] lcc max [kA] 0,1 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 80 1,4 80 1,6 100 1,9
NOTE
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ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28—12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 18—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 686 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)
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Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

Idn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|z: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dowuta ciog alla

sola conduttura dell'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc_max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc_min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




_ Rev. CO |Data 25/09/12  [E.  MV100P-PE-NEK-3302-10—-CO
CASSONE 2 - 2-QLP8006C2A—SCHEMA UNIFILARE i . Fog. n. 3
SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO | 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9
SBARRA P I P > SBARRA S I S >
Foglio 4 Foglio 5
\L__I\'?‘ Y x3 \:__5\'7’ Y X%
b3y &
= A B B - _A - -
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE. CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 IRSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 | SNPE 5 | SN 6 | SN
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QLP8006A Lampade Dal 2—QLPBOO6A Lampade
Sbarra P presenza tensio Sbarra S presenza tensio
TIPO APPARECCHIO - - - -
INTERRUTTORE | Icu [KA]
N. POLI [ In [A] | 40 3 | 6 | 40 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POl [n [A] | I I I I I I I I | | | I [ I |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]
Ib [A] Iz [A]
Un [V] Pn [kW] 400 400
FONDO LINEA | lcc min [kA] Icc max [kA] 3,2 3,2
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%]
NOTE
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CASSONE 2 - 2-QLP8006C2A—SCHEMA UNIFILARE w5 Fog. n. 4
- SCHEMI UNIFILARI
RIF._QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P 1
\ \ \ A
g 5 J ] H
2 > 2 2
ld Id Id id
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
K -
/s N FARN /s N e N % N
7’ ;x’ 7’ ;/' ;x’
c — e — e T P — — — — - — — — —
- { U R B B A
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 | TNPE 8 | TN 9 | TN 10 | SNPE 11 | RNPE 12 | RNPE 13 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Galleria principale | Galleria Principale 1 | Galleria Principale 2 Luci locali Riserva Riserva Dal 1-QSA8003C2A
Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A”
P0O1C2A P02C2A PO3C2A
TIPO APPARECCHIO - = = -
INTERRUTTORE [ Icu [KA] 6 6 6 6
N. PoUl | In [A] 1P+N | 6 | | 1P+N | 6 1P+N | 6 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE G C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A = AC - AC - AC
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE - AC1 = AC1
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. PO | In [A] | | 230 | 2 [ 16 [ 230 ] 2 [ 16 | | | | | [ | [ [ | [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoUl In [A]
ALTRE APP, TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 5G2,5 5G2,5 3G2,5 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 1,9 32,8 2,4 32,8 4,2 44,6 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0,4 230 0,5 230 0,9 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0,1 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 80 1,4 80 1,6 100 1,9
NOTE
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CASSONE 2 — 2-QLP8006C2A—SCHEMA UNIFILARE vedrorie.. Fog. n. 5
e SCHEMI UNIFILARI
RIF._QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[s>
VAT \
o ] |
p 2
Id id Id
\{1:'3
) COMANDO DA CENTRALE
[ RIVELAZIONE INCENDIO
/s N /5 N /4 N 3x4mma
;/’ ;z’ ;/'
L P= e PR =
= /' /' /'
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 14 | RNPE 15 | SNPE 16 | TNPE 17 | RNPE |
DESCRIZIONE CIRCUITO Luci esodo Luci emergenza Luci vie di fuga Riserva
Sempre accese galleria e locali
S01C2A S02C2A S03C2A
TIPO APPARECCHIO = - =
INTERRUTTORE | Icu [KA] 6 6 6
N. POLI | In [A] 1PAN | 6 1P+N | 6 | 1P+N [ 6 [
CURVA/SGANCIATORE K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |istantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE CT 16
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. PO [ In [A] | | | | 230 | 2 | 16 [ ] ] | l | | ] i [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 36G1,5 3G1,5 3G1,5
Ib [A] iz [A] 0,29 23,7 2,32 23,7 0,72 23,7
Un [V] Pn [kW] 230 0,06 230 0,48 230 0,15
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0,1 0,07 0,1
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 80 1,5 80 2,2 80 5

NOTE
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Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 668 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)
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Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

Idn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|z: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta ciog dlla

sola conduttura dell'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc_ max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




2 Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3303-10-C0
CASSONE 3 — 2—-QLP8006C3A—SCHEMA UNIFILARE VikieroTee. Fog. n. 3
- SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO | 1 2 3 4 | 5 | 6 7 8 | 9
SBARRA P I P> SBARRA S —{ S )
Foglio 4 Foglio 5
\‘:__\' 7‘ v X3 \‘___I\' 7‘ Y 3
® ®
iE ]_ . — e S — _ — — _ — —_ —_
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 [RSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 | TNPE | N 6 | SN
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QLP8006A Lampade Dal 2—QLP8006A Lampade
Sbarra P presenza tensio Sbarra S presenza tensio
TIPO APPARECCHIO = = = =
INTERRUTTORE | Icu [kA]
N. POLI | In [A] | 40 3 | 6 | 40 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [VI[ N. PoU [ In [A] | I [ I I I | I I I I I I I |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU in [A] 2 2
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]
Ib [A] Iz [A]
Un [V] Pn [kW] 400 400
FONDO LINEA | lcc min [KA] Icc max [kA] 3,2 3,2
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%]

NOTE




. Rev. CO [ Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK-3303-10-C0
CASSONE 3 - 2—-QLP8006C3A—SCHEMA UNIFILARE VeNEToTLe. Fog. n. 4
" SCHEMI  UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P >
\ \ \ \/
& J =] []
P 2 2
Id Id Id Id
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
KL \ K]
L4 N /e N /4 N e N L/, N
;/' ;/’ ;/’ ;/ ;/‘
I - M — VM T P — — — - — — — — —
= 4 A A y N
Y Y Y y Y
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 | RNPE 8 | RN 9 | RN 10 | RNPE 11 | TNPE 12 | RNPE 13 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Galleria principale Galleria Principale 1 | Galleria Principale 2 Luci locali Riserva Riserva Dal 2—-QSAB003C3A
Distribuzione "A" Distribuzione "A” Distribuzione "A”
PO1C3A PO2C3A PO3C3A
TIPO APPARECCHIO - - - -
INTERRUTTORE | Icu [KA] 6 6 6 6
N. POLI | In [A] 1P+N | 6 | [ 1P+N [ 6 1P+N | 6 1PAN | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE - AC1 - AC1
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI | In [A] | | 230 [ 2 [ 16 [ 230 ] 2 | 16 | | | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POUI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 562,5 5G2,5 362,5 361.5
Ib [A] Iz [A] 1,9 32,8 2,4 32,8 4,2 44.6 0.48 24
Un [V] Pn [kw] 230 0,4 230 0,5 230 0,9 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,1 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 80 1,4 80 1,6 100 1,9
NOTE




‘ Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3303-10-C0
CASSONE 3 - 2—-QLP8006C3A—SCHEMA UNIFILARE VeNeToTLE . Fog. n. 5
= SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[S>
AT A AT
] =] i
2 p) )
Id Id ]
\{E,ZI_
COMANDO DA CENTRALE
I RIVELAZIONE INCENDIO
e N e N /s N Sx4mmg
78 78 /8
A1 —j PE j—pz — J_FE _ — - _ T _ T T T -
I v v
NUMERAZIONE. MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 14 | RNPE 15 | SNPE 16 | TNPE 17 | RNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Luci esodo Luci emergenza Luci vie di fuga Riserva
Sempre accese galieria e locali
S01C3A S02C3A S03C3A
TIPO APPARECCHIO = =
INTERRUTTORE | Icu [KA] 6 6 6
N. POLI [ In [A] 1PN | 6 1P+N | 6 | 1PAN | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A = A = A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 [Istantaneo 0,03 [lstantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE CT 16
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POU [ In [A] | [ | | 230 | 2 | 16 | [ ] [ | [ [ [
TERMICO TIPO irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 361,5 3G1,5 3G1,5
Ib [A] Iz [A] 0,29 23,7 2,32 23,7 0,72 23,7
Un [V] Pn [kw] 230 0,06 230 0,48 230 0,15
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0,1 0,07 0,1
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 80 1,5 80 2,2 80 1,5

NOTE
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REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N* 796 DEL 29/11/1984

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04—10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16~12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9" ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC!1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA,L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 - MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'- MALAMOCCO - CHIOGGIA
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CASSONE 4
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SCHEMA UNIFILARE
ELABORATO A. SALATA CONTROLLATO = D’AMICO APPROVATO G. ZOLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—PE—NEK—3304—10-CO | MV100P—PE—NEK-3304-10~C0.dwg 25 Settembre 2012
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CASSONE 4 - 2-QLP8006C4A—-SCHEMA UNIFILARE

Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3304—10—C0
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INDICE

Fog. n. 2

INDICE REVISIONE

FOGLIO

DESCRIZIONE

REVISIONE FOGLIO

LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico
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Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

Idn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti

date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dowuta ciog dlla

sola conduttura dell'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc_max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc_min:_ Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




: Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE—~NEK—3304—10-C0
CASSONE 4 - 2-QLP8006C4A—SCHEMA UNIFILARE Veligrorie. Fog. n. 3
- SCHEMI  UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 | 6 7 8 | 9
SBARRA P I P > SBARRA S I S )
Foglio 4 Foglio 5
\1__\'7‘ Y %3 \;-\'7‘ R
X &
L ; - Dy - T T
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 IRSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 | RNPE | RN 6 | SN
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—QLP8006A Lampade Dal 2—QLP800BA Lampade
Sbarra P presenza tensio Sbarra S presenza tensio
TIPO APPARECCHIO - - - -
INTERRUTTORE | Icu [kA]
N. POLI | In [A] | 40 3 | 6 | 40 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POl [In [A] | I I I I | I I I | [ I L ]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq]
Ib [A] Iz [A]
Un [V] Pn [kW] 400 400
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 3,2 3,2
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%]
NOTE




; Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE—~NEK—3304—10—C0
CASSONE 4 - 2-QLP8006C4A—-SCHEMA UNIFILARE VekgroTEe.. Fog. n. 4
=y SCHEMI  UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P
\7 \ \ \
] 2] | []
2 2 )
Id Id Id Id
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100w
N K]
A N N L4 N s N s N
7 S S S ¢
PP T
- d 2NN B SR B A
NUMERAZIONE MORSETT!
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 | SNPE 8 | SN 9 | SN 10 | TNPE 11 | RNPE 12 | RNPE 13 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Galleria principale Galleria Principale 1 | Galleria Principale 2 Luci locali Riserva Riserva Dal 2—QSAB003C4A
Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A”
PO1C4A PO2C4A P0O3C4A
TIPO APPARECCHIO - = N =
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6 6 6 6
N. POLI | In [A] 1P+N | 6 | | 1P+N [ 6 1P+N | 6 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A = A == A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE = AC1 TL 16 AC1
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POL | In [A] | [ 230 | 2 [ 16 [ 230 2 | 16 | | | | | | | ] | ! |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoUl In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmaq] 5G2,5 562,5 362,5 3615
Ib [A] iz [A] 1,9 328 2,4 328 4.2 44,6 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0,4 230 0,5 230 0,9 230 0.1
FONDO LINEA | Icc min [kA] lcc max [kA] 0,1 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 80 1,4 80 1,6 100 1,9
NOTE
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CASSONE 4 - 2-—-QLP8006C4A—-SCHEMA UNIFILARE VENETOTLC - Fog. n. 5
s SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[s>
i e 1 \
| | 3
2 2 2
Id Id Id
\KE‘ZT
| COMANDO DA CENTRALE
1 RIVELAZIONE INCENDIO
s N /s N L4 N G
;/’ ;/’ ;x’
B . I et — e — — — — — — - — — — —
I | v v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 14 | RNPE 15 | SNPE 16 | TNPE 17 | RNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Luci esodo Luci emergenza Luci vie di fuga Riserva
Sempre accese galleria e locali
S01C4A S02C4A S03C4A
TIPO APPARECCHIO - - -
INTERRUTTORE | Icu [KA] 6 6 6
N. POLI | In [A] 1PN | 6 1P+N | 6 | 1PN | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60
li [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE —~ A — A - A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |lIstantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE CT 16
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POL | In [A] [ | | | 230 | 2 | 16 | | | | | | | [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE—N—PE/PEN [mmq] 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Ib [A] Iz [A] 0,29 23,7 2,32 23,7 0,72 23,7
Un [V] Pn [kw] 230 0,06 230 0,48 230 0,15
FONDO LINEA | Ilcc min [KA] lcc max [kA] 0,1 0,07 0,1
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 80 1,5 80 2,2 80 1,5
NOTE
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ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9" ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
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(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con vote n. 158)
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CASSONE 1 — 2—-QLP8006C1B—SCHEMA UNIFILARE

Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—~PE-NEK-3305~10-C0

VelaroTLo.- Fog. n. 2
=0 INDICE

INDICE REVISIONE

DESCRIZIONE

REVISIONE FOGLIO

LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico carico
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Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

Idn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|z: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dowuta ciog alla

sola conduttura dell'utenza) alla corrente b e fattore
di potenza nominale

lcc_max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc_min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




= Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK—3305—10-C0
CASSONE 1 - 2-QLP8006C1B—SCHEMA UNIFILARE VekroTze.. Fog. n. 3
L SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 - | 5 i 8 9
SBARRA P { P
Foglio 4
\"___J\' ?‘ Y %3
X
L _A - S H
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 [RSTNPE 2 | RSTN 3 | RST
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QLP8006B Lampade
Sbarra P presenza tensio

TIPO APPARECCHIO [~NA =
INTERRUTTORE | lcu [KA]

N. POLI ['In [A] [ 40 3 ] 6

CURVA/SGANCIATORE

Ir [A] tr [s]

Isd [A] tsd [s]

li [A]

g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE

Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI | n [A] (A~ [ 1 ] [ 1 | [ | ] |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR

SEZIONE FASE—N—PE/PEN [mmq]

Ib [A] Iz [A]

Un [V] Pn [KkW] 400
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc_max [kA] 3.2

LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%]

NOTE
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CASSONE 1 - 2-QLP8006C1B—SCHEMA UNIFILARE VisigroTte.. Fog. n. 4
i SCHEMI UNIFILAR!
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100W
N K]
/4 N /3 N L/ N /s N /2 N
7 S S S &
rr — e — e 3 - - - - - - - - —
= A A A A
|| Y Y y Y
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 4 | SNPE 5 | SN 6 | SN 7 | TNPE 8 | RNPE 9 | RNPE 10 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Galleria Secondaria | Galleria Secondaria 1| Galleria Secondaria 2 Luci locali Riserva Riserva Dal 2—QSAS003C1B
Distribuzione "B” Distribuzione "B" Distribuzione "B”
PO1C1B P02C1B P03C1B
TIPO APPARECCHIO = = -
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6 6 6 6
N. POLI | In [A] 1P+N | 6 | i 1P+N | 6 1PAN | 6 PAN | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60
li [A]
lg_[A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A = A = A = A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lstantaneo 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE = AC1 = AC1
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POU | In [A] | | 230 | 2 [ 16 [230] 2 [ 16 | | | [ [ | [ | [ [ |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmaq] 562,5 562,5 362,5 36156
Ib [A] Iz [A] 1,9 328 2.4 328 42 44,6 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0,4 230 0.5 230 0.9 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,1 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 80 14 80 1,6 100 2,1
NOTE




C0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CON{ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IEGGE N° 798 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N*7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12—2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12—2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9" ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 — CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 - MA.L1.50.PE.03 — CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO’- MALAMOCCO - CHIOGGIA
IMPIANTI

FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
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CASSONE 2 — 2-QLP8006C2B—SCHEMA UNIFILARE

—

Rev.

co

Data 25/09/12

MV100P—-PE—NEK—-3306—10—-C0

INDICE

Fog. n. 2

INDICE REVISIONE

REVISIONE FOGLIO
DESCRIZIONE

LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

PRIMA PAGINA

INDICE

SCHEMI UNIFILARI

SCHEMI UNIFILARI

K> > | [

SCHEMI UNIFILARI

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale
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|sd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dowuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc_max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc_ min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




; Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P~PE~NEK—-3306—10~CO
CASSONE 2 - 2-QLP8006C2B—SCHEMA UNIFILARE VinitToTLe . Fog. n. 3
e SCHEMI_ UNIFILARI
RIF. QUADRO | 1 2 3 4 5 [ 6 7 8 | 9
SBARRA P (P> SBARRA S (s>
Foglio 4 Foglio 5
\'___J\' 7‘ Y 3 o 7‘ Y %3
)
® ®
= A S A
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 RSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 [RSTNPE | SN 6 | SN
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—QLP8006B Lampade Dal 2-QLPB8006B Lampade
Sbarra P presenza tensio Sbarra S presenza tensio
TIPO APPARECCHIO = = - -
INTERRUTTORE | Icu [kA]
N. POU | In [A] | 40 3 | s | 40 IPAN | 6
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POl [ In [A] | l l | I | | I I | I | | l | I |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq]
Ib [A] Iz [A]
Un [V] Pn [kW] 400 400
FONDO LINEA | lec min [kA] lcc max [kA] 3,2 3.2
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%]
NOTE




7 Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—-PE—~NEK~3306—10—C0
CASSONE 2 - 2-QLP8006C2B—SCHEMA UNIFILARE ViNEOTLC . Fog. n. 4
A SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9
(P> ‘
A AT \ \
- A A []
2 2
Id Id Id Id
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
Nk \KC ]
4 N s N s N s N s N
7" ;/‘ 5/' ’//’ 7"
L T T DA . M T ) P _ _ T _ _ _ _
g Y g v g A
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 | TNPE 8 [ TN 9 | N 10 | SNPE 11 | RNPE 12 | RNPE 13 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Galleria Secondaria | Galleria Secondarial | Galleria Secondaria 2 Luci locali Riserva Riserva Dal 2-QSAB003C2B
Distribuzione "B" Distribuzione "B" Distribuzione "B”
P0O1C2B P02C2B P03C2B
TIPO APPARECCHIO = = - =
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6 6 6 6
N. POU [ In [A] 1P+N | 6 l | 1P+N | 6 1P+N | 6 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60
Ii TA]
Ig [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A - A = A = A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo 0,03 |Istantaneo| 0,03 [Istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE - AC1 - AC1
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POL | In [A] I | 230 | 2 | 16 | 230 | 2 | 16 | [ | | | ! | l [ [ |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE—N—PE/PEN [mmq] 562,5 562,5 3625 3615
Ib [A] Iz [A] 1,9 32,8 2,4 32,8 4,2 44,6 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.4 230 0,5 230 0,9 230 0.1
FONDO LINEA | Icc min [KkA] lcc max [KkA] 0,1 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] | aV TOTALE [%] 80 1,4 80 1,6 100 1.9
NOTE




Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE—-NEK—3306—10—-C0
CASSONE 2 — 2-QLP8006C2B—SCHEMA UNIFILARE viilons.. Fog. . 5
- SCHEMI UNIFILAR
RIF._QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[s>
™ =i
] ]
) p)
id Id Id
e
) COMANDO DA CENTRALE
I RIVELAZIONE INCENDIO
o 4 i ) el
7‘ 5/ ;x‘
1 _j PE T j—PE - J_PE T T _ — _ — — — T _ _
-9 1 1
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 14 | RNPE 15 | SNPE 16 | TNPE 17 | RNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Luci esodo Luci emergenza Luci vie di fuga Riserva
Sempre accese galleria e locali
S01C2B S02C2B S03C2B
TIPO APPARECCHIO — = =
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6
N. POLI | In [A] 1P+N | 6 1P+N | 6 | 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60
li TA]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A ~ A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE CT 16
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU [ In [A] | | [ | 230 | 2 | 16 ] | [ [ | | l | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE—N—PE/PEN [mmq] 361,5 3G1,5 3G1,5
ib [A] Iz [A] 0,29 23,7 2,32 23,7 0,72 23,7
Un [V] Pn [kW] 230 0,06 230 0,48 230 0,15
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,1 0,07 0,1
LUNGHEZZA [m] [ dv TOTALE [%] 80 1,5 80 2,2 80 1,5

NOTE




€0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS [FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IEGGE N° 798 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N*7191 DEL 04—10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 6249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9"~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 68 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 1B8.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 - MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'- MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
CASSONE 3
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SCHEMA UNIFILARE
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CASSONE 3 — 2-QLP8006C3B—SCHEMA UNIFILARE

Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P-PE—~NEK—3307—10—C0

v ¢ A A
VeneToTLC .
Sy

INDICE

Fog. n. 2

INDICE REVISIONE

REVISIONE FOGLIO
DESCRIZIONE

LEGENDA: Potenza; potenza elettrica assorbita dal carico
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SCHEM! UNIFILARI

SCHEMI UNIFILARI
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Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

Idn: taratura della corrente differenziale

|sd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti

date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV _TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta ciog alla

sola conduttura dell'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc_max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase/monofase a valle utenza

lcc_ min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




: Rev. CO [ Dato 25/09/12 MV100P—PE-NEK—3307-10—CO
CASSONE 3 - 2-QLP8006C3B—SCHEMA UNIFILARE VieroTLD.- Fog. n. 3
> SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO | 1 2 3 4 5 | 6 % 8 I 9
SBARRA P { P > SBARRA S } S >
Foglio 4 Foglio 5
\l--\'?‘ Y %3 \'___I\' ?‘ Y 3
& &
T 4 _ p— — —_ - — — - — — — — —
NUMERAZIONE MORSETT!
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 [RSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 | TNPE 5 | RSTN 6 | SN
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QLP8006B Lampade Dal 2-QLP80068B Lampade
Sbarra P presenza tensio Sbarra S presenza tensio
TIPO APPARECCHIO - — - -
INTERRUTTORE | lcu [kA]
N. POLI | In [A] | 40 3 | 6 | 40 1PAN | 6
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU | In [A] | | I | | I I I I | | I I I I | I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR
SEZIONE FASE~N—PE/PEN [mmq]
Ib [A] Iz [A]
Un [V] Pn [kW] 400 400
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 3,2 3,2
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%]
NOTE




Rev. CO [Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK-3307—-10-C0
CASSONE 3 - 2-QLP8006C3B—SCHEMA UNIFILARE vaders. Fog. n. 4
= SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9
| N > ' 0 ? SBARRA N
l \7 \ \7 \
h : : : i
2 2 2 2
Id Id Id Id
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
\KC ] N
4 N /5 N L, N A N /4 N
7‘ ;x" 7’ ;/‘ 5/’
2 I 2 L G —
- o 2N B B A
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 | RNPE 8 | RN 9 | RN 10 | RNPE 11 | TNPE 12 | RNPE 13 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Galleria Secondaria | Galleria Secondaria 1 | Galleria Secondaria 2 Luci locali Riserva Riserva Dal 2—QSAB003C3B
Distribuzione "B" Distribuzione "B” Distribuzione "B”
PO1C3B P02C3B P03C3B
TIPO APPARECCHIO — = =
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6 6 6 6
N. PoU | In [A] 1P+N | 6 | | 1P+N | 6 1PN | 6 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C G € C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE = AC1 = AC1
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLl [ In [A] | | 230 | 2 | 16 | 230 [ 2 | 16 [ | | | [ [ ] | [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 562,5 5G2,5 3625 361.5
b [A] Iz [A] 1,9 32,8 2,4 328 4.2 44,6 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0,4 230 0,5 230 0,9 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0,1 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 80 1,4 80 1,6 100 1.9
NOTE




: Rev. C0 |Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK—3307—10-C0
CASSONE 3 - 2-QLP8006C3B—SCHEMA UNIFILARE VeToTEE . Fog. n. 5
= SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[SD
=N T g1
A ] Al
) ) p
Id Id Id
\KE‘ZT
COMANDO DA CENTRALE
RIVELAZIONE INCENDIO
o 2 W i S
74 74 74
1 _; PE - j_PE - }_PE - — - — - — - — - — _
A v v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 14 | RNPE 15 | SNPE 16 | TNPE 17 | RNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Luci esodo Luci emergenza Luci vie di fuga Riserva
Sempre accese galleria e locali
S01C3B S02C3B S03C3B
TIPO APPARECCHIO — — -
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6
N. POLI | In [A] 1P+N | 6 1PAN | 6 | P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lstantaneo| 0,03 |lIstantaneo 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE CT 16
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI | In [A] r | l | 230 | 2 | 16 | | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI in [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 361,5 361,5 361,5
Ib [A] Iz [A] 0,29 23,7 2,32 23,7 0,72 23,7
Un [V] Pn [kW] 230 0,06 230 0,48 230 0,15
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KA] 0,1 0,07 0,1
LUNGHEZZA [m] [ dv TOTALE [%] 80 1,5 80 2,2 80 1,5

NOTE




CO0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N 798 DEL 29/11/1984

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04-10—1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28—12-2007 (PROGEITAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12—2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del

19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 68 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03
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CASSONE 4 - 2-QLP8006C4B—SCHEMA UNIFILARE

Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3308—10-C0

vmmnc.. Fog. n. 2

INDICE

INDICE REVISIONE

FOGLIO

REVISIONE FOGLIO
DESCRIZIONE

LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

PRIMA PAGINA

INDICE

SCHEMI_UNIFILARI

SCHEMI UNIFILAR)

x[x|x|x|x|Q

SCHEMI UNIFILARI
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011
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031
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034

035
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052

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|dn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta ciog alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase/monofase a valle utenza

lcc_min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK-3308—10—C0
CASSONE 4 - 2-QLP8006C4B—SCHEMA UNIFILARE VeeroTLE. Fog. n. 3
y SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO | 1 2 3 4 5 [ 6 7 8 | 9
SBARRA P [P SBARRA S [S>
Foglio 4 Foglio 5
\'___3\' 7‘ Y X3 \1___3\' 7‘ I
K &
= A B B B ; B a _A B B B B B B
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 [RSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 [RSTNPE | RN 6 | SN
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QLP8006B Lampade Dal 2—QLP8006B Lampade
Sbarra P presenza tensio Sbarra S presenza tensio
TIPO APPARECCHIO - — - -
INTERRUTTORE | Icu [KA]
N. PoU [ In [A] | 40 3 | 8 | 40 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POl | In [A] | | ] | | | | | | | ] | l l | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2 3
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmaq]
Ib [A] Iz [A]
Un [V] Pn [kW] 400 400
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 3,2 3.2
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%]

NOTE




_ Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE~NEK—3308—10—C0
CASSONE 4 — 2-QLP8006C4B—SCHEMA UNIFILARE vt Fog. n. 4
: SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P
\7 VA \7
] ] J []
2 2 2 2
Id Id Id Id
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
K] \RC ]
Vs N 4 N 4 N AN /4 N
5/ - ;/‘ ‘/;/ ;/
1 L 3 e e
= A A 4 y %
Y y y \ v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 | SNPE 8 | SN 9 | SN 10 | TNPE 11 | RNPE 12 | RNPE 13 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Galleria Secondaria | Galleria Secondaria 1] Galleria Secondaria 2 Luci locali Riserva Riserva Dal 2—-QSAB003C4B
Distribuzione "B" Distribuzione "B” Distribuzione "B”
P01C4B P02C4B P03C48B
TIPO APPARECCHIO = = = -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 6 6 6 6
N. POLI | In [A] 1PN | 6 | | 1P+N | 6 1IP+N | 6 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tq [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A - A = A = A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |istantaneo 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |lstantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE - AC1 = AC1
TELERUTTORE [ BOBINA [V]| N. POU | In [A] | | 230 | 2 [ 16 [ 230 2 [ 18 | | | | | | | | [ [ ]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POL In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmaq] 562,5 562,5 362,5 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 1,9 32,8 2,4 32,8 4,2 44,6 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0,4 230 0,5 230 0,9 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,1 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 80 1,4 80 1,6 100 1.9
NOTE




: Rev. CO [Dcta 25/09/12 MV100P~PE—NEK—3308-10—-C0
CASSONE 4 — 2-QLP8006C4B—SCHEMA UNIFILARE i Fog. n. 5
’ SCHEMI UNIFILARI
RIF._QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[s> 1
VAT \f
]
2 P p
id Id Id
\E]Zg
COMANDO DA CENTRALE
) RIVELAZIONE INCENDIO
e N s N /s N Ixdmma
7" ;/ f’.
__|_ _j PE _ }_PE T J_PE — T — _ - — T — _ —
- q v v
NUMERAZIONE. MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 14 | RNPE 1= | SNPE 16 | TNPE 17 | RNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Luci esodo Luci emergenza Luci vie di fuga Riserva
Sempre accese galleria e locali
S01C4B S02C4B S03C4B
TIPO APPARECCHIO - = =
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6
N. POLI | In [A] 1P+N | 6 1P+N | 6 ] 1PN | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A =2 A = A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 [Istantaneo| 0,03 |Istantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE CT 16
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLl [ In [A] | | | | 230 | 2 | 16 | | | [ [ ] [ [ (
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Ib [A] Iz [A] 0,29 23,7 2,32 23,7 0,72 23,7
Un [V] Pn [kW] 230 0,06 230 0,48 230 0,15
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,1 0,07 0,1
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 80 1,5 80 2,2 80 1,5

NOTE




€0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CON{ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N° 798 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N"7191 DEL 04—10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28—12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC!1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'-— MALAMOCCO - CHIOGGIA
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N. ELABORATO CODICE FILE DATA
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CASSONE 5 — 2-QLP8007C5A—-SCHEMA UNIFILARE VikgroTLC . Fog. n. 2
INDICE

INDICE REVISIONE

g DESCRIZIONE REVISIONE FOGLIO LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico carico

- co

001 | PRIMA PAGINA X . . .

002 | woice X Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione
003 | SCHEMI UNIFILARI X

004 | SCHEMI UNIFILARI X . .

005 | SCHEM UNIFILARI X ldn: taratura della corrente differenziale

006

007

008 lsd: taratura della corrente di intervento magnetico della
009 protezione

010

011

012

o lcu: potere d’interruzione della protezione

014

015

- |lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti

017 date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di

81: declassamento

020

021 . . . S

7 dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla
= sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore

025 di potenza nominale

026

027 . . . .

028 lcc_ max.: Corrente massima di cortocircuito permanente

029

o trifase /monofase a valle utenza

031

032

v lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente

034 fase—terra a valle utenza

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052




Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK~3309—10-C0
CASSONE 5 - 2-QLP8007C5A—SCHEMA UNIFILARE VeliroTLe.. Fog. n. 3
e SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO | 1 2 3 | 4 | 5 | 6 7 8 | 9
SBARRA P I P> SBARRA S i S )
Foglio 4 Foglio 5

\':__)\'7‘ Y %3 \“_-_\' 7 @ X3
® ®

= A A

NUMERAZIONE MORSETT!

NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 IRSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 | TNPE 5 | RN 6 | SN
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QLP8007A Lampade Dal 2—-QLP8007A Lampade
Sbarra P presenza tensio Sbarra S presenza tensio
TIPO APPARECCHIO I-NA - I—NA -
INTERRUTTORE | lcu [kA]
N. POLI | In [A] 4 | 40 3 | 6 2 | 40 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [ In [A] I | | | | | | | | I | I l J | l | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A] 2 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq]
Ib [A] Iz [A]
Un [V] Pn [kw] 400 400
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 3,2 3,2
LUNGHEZZA [m] [ dv TOTALE [%]
NOTE




0P Rev. CO [Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK—3309—10—C0
CASSONE 5 - 2-QLP8007C5A—SCHEMA UNIFILARE v, Fog. n. 4
e SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
B> ‘
\ \ T
] ] ] A H
p) 2 2 2
Id id Id d
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
N K
s N o N e N /L N /% N
5/" ;/ ;z’ ,/f/' ;/’
r — e N I e 3 - - - - — — — —
- g T 9 A
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 | SNPE 8 | SN 9 | SN 10 | TNPE 11 | RNPE 12 | RNPE 13 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Galleria principale Galleria Principale 1 | Galleria Principale 2 Luci locali Riserva Riserva Dal 2—QSAS004C5A
Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A"
PO1C5A PO2C5A PO3C5A
TIPO APPARECCHIO = - =
INTERRUTTORE | Icu [KA] 6 6 6 6
N. POLI [ In [A] 1PFN | 6 | | 1P+N | 6 1P+N | 6 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C © C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A - A = A = A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE = AC1 = AC1
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI | In [A] | | 230 [ 2 [ 16 [ 230 2 [ 16 | i | | | | | | | ] |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POUI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mma] 562,5 562,5 362,5 3615
Ib [A] Iz [A] 1,9 32,8 2,4 32,8 4,2 44,6 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0,4 230 0,5 230 0,9 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,1 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 80 14 80 1,6 100 1.9
NOTE




. Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK~3309—10-C0
CASSONE 5 — 2—-QLP8007C5A—SCHEMA UNIFILARE VingroTLe- Fog. n. 5
SCHEMI UNIFILARI
RIF._QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[S>
V= T
] |
] 2 )
Id Id Id
\—E]:IZI
) L COMANDO DA CENTRALE
1 RIVELAZIONE INCENDIO
4 N 4 N L5 N 3x4mma
;/’ 5/' ;z’
I _j PE — j_PE T }Tz _ — - _ — — T _ T - _
9 v v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 14 | RNPE 15 | SNPE 16 | TNPE 17 | RNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Luci esodo Luci emergenza Luci vie di fuga Riserva
Sempre accese galleria e locali
S01C5A S02C5A S03C5A
TIPO APPARECCHIO = — =
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6 6 6
N. POLI | In [A] 1PAN [ 6 1P+N | 6 | 1PN [ 6
CURVA/SGANCIATORE K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE e A = A = A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE CT 16
TELERUTTORE [ BOBINA [V]| N. POU | In [A] l | | | 230 | 2 | 16 | [ [ | | | [ [ [ |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Ib [A] Iz [A] 0,29 23,7 2,32 23,7 0,72 23,7
Un [V] Pn [kW] 230 0,06 230 0,48 230 0,15
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KA] 0,1 0,07 0,1
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 80 1,9 80 2,2 80 1,5
NOTE




C0[25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04-10—1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28—12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETITAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 - MA.L1.50.PE.03 — CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'- MALIAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED EIETTRICI — I FASE
CASSONE 6
2-QLP8007C6A
SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A, SALATA CONTROLLATO = D’AMICO APPROVATO G. ZOLETTO
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CASSONE 6 — 2—-QLP8007C6A—SCHEMA UNIFILARE VikgroTLC . Fog. n. 2
INDICE

INDICE REVISIONE

g DESCRIZIONE REVISIONE FOGLIO LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico carico

- co

001 | PRIMA PAGINA X . . .

002 | woice X Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione
003 | SCHEMI UNIFILARI X

004 | SCHEMI UNIFILARI X . .

005 | SCHEM UNIFILARI X ldn: taratura della corrente differenziale

006

007

008 lsd: taratura della corrente di intervento magnetico della
009 protezione

010

011

012

o lcu: potere d’interruzione della protezione

014

015

- |lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti

017 date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di

81: declassamento

020

021 . . . S

7 dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla
= sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore

025 di potenza nominale

026

027 . . . .

028 lcc_ max.: Corrente massima di cortocircuito permanente

029

o trifase /monofase a valle utenza

031

032

v lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente

034 fase—terra a valle utenza

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

046

047

048

049

050

051

052




: Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK—3310-10~C0
CASSONE 6 — 2—QLP8007C6A—SCHEMA UNIFILARE ViNETOTLO - Fog. n. 3
¥ SCHEMI  UNIFILARI
RIF. QUADRO | 1 2 3 4 5 | 6 7 8 | 9
SBARRA P (P> SBARRA S (S >
Foglio 4 Foglio 5
l.--\'?‘ NS \"___I\'7‘ Y X
& ®
T — — — — i — = e _ e
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 IRSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 | SNPE | SN 6 | SN
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QLP8007A Lampade Dal 2—-QLP8007A Lampade
Sbarra P presenza tensio Sbarra S presenza tensio
TIPO APPARECCHIO - B - -
INTERRUTTORE | Icu [KA]
N. POLI | In [A] 40 3 | 6 | 40 tP+N | 6
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li [A]
Ig_[A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU [ In [A] | I | I I | | I I I I I I I | I I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmaq]
Ib [A] Iz [A]
Un [V] Pn [KW] 400 400
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 3,2 3.2
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%]
NOTE




Rev. CO |Datg 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3310-10-C0
CASSONE 6 - 2-QLP8007C6A—SCHEMA UNIFILARE VRS- Fog. n. 4
X SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 ] 4 5 6 7 8 9
(P>
\7 \ \ \
] ] =] []
) 2 2 2
Id Id 1d Id
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
R K
e N a N e N N Vs N
4 4 4 4 4
L — e — e T P — — - — — — - - —
s U A R B >
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 | TNPE 8 | N 9 | N 10 | SNPE 11 | RNPE 12 | RNPE 13 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Galleria principale Galleria Principale 1 | Galleria Principale 2 Luci locali Riserva Riserva Dal 2—-QSAS004C6A
Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A”
PO1C6A PO2C6A PO3C6A
TIPO APPARECCHIO = = = -
INTERRUTTORE | Icu [KA] 6 6 6 6
N. POLI | In [A] 1PN | 6 | | 1P+N | 6 1P+N | 6 1IP+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60
li [A]
lg_[A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A = A - A = A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |lstantaneo 0,03 |Istantaneo| 0,03 [istantaneo| 0,03 [Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE = AC1 - AC1
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU [ In [A] | ] 230 | 2 [ 16 | 230 ] 2 [ 186 | | | l | | | [ | [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POUI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmaq] 5G2,5 5G2,5 3G2,5 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 1,9 32,8 2,4 32,8 4,2 44,6 0.48 24
Un [V] Pn [kw] 230 0,4 230 0,5 230 0,9 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0,1 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 80 1,4 80 1,6 100 1.9
NOTE




. Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3310-10—C0
CASSONE 6 — 2—QLP8007C6A—SCHEMA UNIFILARE VikioroTLe. Fog. n. 5
d SCHEMI UNIFILAR
RIF._QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(s>
VT 7
=] J
P i 2
Id Id Id
\‘EEIZT
COMANDO DA CENTRALE
| RIVELAZIONE INCENDIO
o N 4 N L N 3xdmmq
5/’ ;x‘ 7‘
| _j PE TPE _ }_PE _— - T - T _ _ — _ — _
I v v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 14 | RNPE 15 | SNPE 16 | TNPE 17 | RNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Luci esodo Luci emergenza Luci vie di fuga Riserva
Sempre accese galleria e locali
S01C6A S02C6A S03C6A
TIPO APPARECCHIO - -
INTERRUTTORE | Icu [KA] 6 6 6
N. POLI | In [A] 1PN | 6 1P+N | 6 | 1PN | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60
li TA]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A = A = A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE CT 16
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU [ In [A] l | [ | 230 | 2 | 16 [ [ | [ [ [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Ib [A] Iz [A] 0,29 23,7 2,32 23,7 0,72 23,7
Un [V] Pn [kw] 230 0,06 230 0,48 230 0,15
FONDO LINEA | Icc min [kA] lcc max [kA] 0,1 0,07 0,1
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 80 1,5 80 2,2 80 1,5

NOTE
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CASSONE 7 — 2—-QLP8007C7A—SCHEMA UNIFILARE

Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK—3311-10—-CO

VENETOTLC .. Fog. n. 2
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

|sd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




: Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3311-10-C0
CASSONE 7 - 2—-QLP8007C7A—-SCHEMA UNIFILARE VENETOTLE - Fog. n. 3
’ SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO | 1 2 3 4 5 | 6 i 8 | 9
SBARRA P (P> SBARRA S (SO
Foglio 4 Foglio 5
RS I A v
® ®
= A N A N -
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 [RSTNPE! 2 | RSTN 3 | RST 4 | RNPE 5 | RSTN 6 | SN
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—QLP8007A Lampade Dal 2—-QLP8007A Lampade
Sbarra P presenza tensio Sbarra S presenza tensio
TIPO APPARECCHIO - — - B
INTERRUTTORE | lcu [kA]
N. PO | In [A] | 40 3 | 6 | 40 tPP+N | 6
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLl [ In [A] I | L I | | | I l [ ] | | [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq]
b [A] |z [A]
Un [V] Pn [kw] 400 400
FONDO LINEA | lcc min [kA] Icc max [kA] 3,2 3,2
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%]
NOTE




: Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK-3311-10—C0
CASSONE 7 — 2—QLP8007C7A—SCHEMA UNIFILARE VikitroTLe. Fog. n. 4
- SCHEMI UNIFILAR!
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[N 1
\ l A \ \7
: ki : : :
2 2 ) 2
Id Id Id Id
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
\KC \RC ]
4 N N /4 N 4 N /4 N
7 S G S ¢
| — T ;—PE T }_PE — -_j PE _ _ _— — _ — — T —
= S R S A
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 | RNPE 8 | RN 9 | RN 10 | RNPE 11 | TNPE 12 | RNPE 13 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Galleria principale | Galleria Principale 1 | Galleria Principale 2 Luci locali Riserva Riserva Dal 2—-QSA8004C7A
Distribuzione "A" Distribuzione "A" Distribuzione "A”
PO1C7A PO2C7A PO3C7A
TIPO APPARECCHIO - - -
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6 6
N. PoUl | In [A] 1PN [ 6 | | P+N | 6 1P+N | 6 1P+N [ 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A - A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo 0,03 |lstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 [Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE - ACt - AC1
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU [ In [A] | | 230 | 2 [ 16 [ 230 ] 2 [ 16 | | | | | | | | [ | [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLl In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 562,5 562,5 362,5 361.5
Ib [A] Iz [A] 1.7 33 1.4 33 2.7 33 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.36 230 0.28 230 0.56 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] Icc max [kA] 0,1 0.1 0.1
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 80 1,4 80 1.2 100 1.9
NOTE




: Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P~PE~NEK—3311-10-C0
CASSONE 7 - 2-QLP8007C7A—SCHEMA UNIFILARE Vi, Fog. n. 5
: SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[s>
\f \ A
pa] ] 5|
p) p 2
id 1d Id
=]
) COMANDO DA CENTRALE
| RIVELAZIONE INCENDIO
/4 N /4 N LA N Skdrama
;x’ ;x’ 5/’
1 -; PE TPE — J—PE _ _ T — _ _ — - - — —
A 1 1
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 14 | RNPE 15 | SNPE 16 | TNPE 17 | RNPE
DESCRIZIONE CIRCUMO Luci esodo Luci emergenza Luci vie di fuga Riserva
Sempre accese galleria e locali
S01C7A S02C7A S03C7A
TIPO APPARECCHIO = =
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6
N. POLI [ In [A] 1PN [ 6 1P+N | 6 | 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60
li [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A ™ A - A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE CT 16
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU [ In [A] I | | | 230 | 2 | 18 | [ [ [ [ J [ | | [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 24 1.5 24 0.4 24
Un [V] Pn [kW] 230 0,05 230 0,32 230 0,09
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0.07 0,07 0.07
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 80 0.4 80 1.7 80 0.7

NOTE
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CASSONE 5 - 2-QLP8007C5B-—SCHEMA UNIFILARE VikgroTLC . Fog. n. 2
INDICE

INDICE REVISIONE

g DESCRIZIONE REVISIONE FOGLIO LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico carico

- co

001 | PRIMA PAGINA X . . .

002 | woice X Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione
003 | SCHEMI UNIFILARI X

004 | SCHEMI UNIFILARI X . .

005 | SCHEM UNIFILARI X ldn: taratura della corrente differenziale
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007

008 lsd: taratura della corrente di intervento magnetico della
009 protezione

010

011

012

o lcu: potere d’interruzione della protezione
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- |lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
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81: declassamento
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. Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3312—-10-C0
CASSONE 5 - 2-QLP8007C5B—SCHEMA UNIFILARE ViiaroTLe.. Fog. n. 3
SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO | 1 2 3 4 | 5 | 6 7 8 9
SBARRA P (P> SBARRA S [s>
Foglio 4 Foglio 5
\1___\' 7‘ Y x3 \1__3\' 7‘ Y %G
03¢ X
~ A - A -
NUMERAZIONE MORSETT!
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 IRSTNPE 2 | RSTN 3 | RST | 4 | TNPE | RN 6 | SN
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QLP8007B Lampade Dal 2—QLP80078B Lampade
Sbarra P presenza tensio Sbarra S presenza tensio
TIPO APPARECCHIO I-NA - I-NA -
INTERRUTTORE | lcu [KA]
N. POLI | In [A] | 40 3 | 6 | 40 P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POL [ In [A] | | | 1 I | | | | l | I | | | | I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq]
Ib [A] Iz [A]
Un [V] Pn [kW] 400 400
FONDO LINEA | lcc min [KkA] lcc max [kA] 3,2 3,2
LUNGHEZZA [m] [ dv TOTALE [%]
NOTE




: Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK-3312—-10-C0
CASSONE 5 — 2-QLP8007C5B—SCHEMA UNIFILARE ViieroTLe.- Fog. n. 4
o SCHEMI UNIFILAR!
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 i 8 | 9
[P ‘ -
\ \ l T
: L : :
2 ) ) P
Id Id Id Id
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
K] K]
4 N L, N 4 N /s N s N
5/‘ ;z" ;/’ ;;/' ;/
1 _ ME [ ' T P - - — — '_ - — - _
= S 20N B T B a
NUMERAZIONE MORSETT!
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 | SNPE 8 | SN 9 | SN 10 | TNPE 11 | RNPE 12 | RNPE 13 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Galleria Secondaria | Galleria Secondaria 1| Galleria Secondaria 2 Luci locali Riserva Riserva Dal 2—-QSAB004CSB
Distribuzione "B" Distribuzione "B” Distribuzione "B"
PO1C58 P02C5B P03C58
TIPO APPARECCHIO - - - -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 6 6 6 6
N. POLI | In [A] 1P+N | 6 | [ 1P+N | 6 1P+N | 6 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60
li [A]
lg_[A] tq [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE B A - A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE — ACT - ACT
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POL [ In [A] [ | 230 | 2 | 16 | 230 ] 2 [ 16 | J l | | | | [ | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmaq] 562,5 562,5 362,5 3615
Ib [A] Iz [A] 1,9 32,8 2,4 32,8 4,2 44,6 0.48 24
Un [V] Pn [kw] 230 0,4 230 0,5 230 0,9 230 0.1
FONDO LINEA | Icc min [kA] lcc max [KA] 0,1 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 80 14 80 1,6 100 1,9
NOTE




: Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK—3312—-10-C0
CASSONE 5 — 2-QLP8007C5B—SCHEMA UNIFILARE VrirroTLe.. Fog. n. 5
* SCHEMI UNIFILAR
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(s>
VT \
] a ]
) 2 p)
Id Id Id
vero |
COMANDO DA CENTRALE
) RIVELAZIONE INCENDIO
4 N e N s N 3x4mma
74 78 74
B _I PE j_FE T J_PE T _ _ — - T __ _ T — -
A v v
NUMERAZIONE MORSETTI _
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 14 | RNPE 15 | SNPE 16 | TNPE 17 | RNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Luci esodo Luci emergenza Luci vie di fuga Riserva
Sempre accese galleria e locali
S01C5B S02C5B S03C5B
TIPO APPARECCHIO = = =
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6
N. POLI | In [A] 1P+N | 6 1P+N | 6 | 1P+N [ 6
CURVA/SGANCIATORE K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A - A = A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE CT 16
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU | | | | 230 | 2 | 16 | | | | | [ | | [ | [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 361,5 3G1,5 3G1,5
Ib [A] Iz [A] 0,29 23,7 2,32 23,7 0,72 23,7
Un [V] Pn [kW] 230 0,06 230 0,48 230 0,15
FONDO LINEA | lcc min [kA] Icc max [KA] 0,1 0,07 0,1
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 80 1,5 80 2,2 80 1,5

NOTE
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CASSONE 6 — 2-QLP8007C6B—SCHEMA UNIFILARE VikgroTLC . Fog. n. 2
INDICE

INDICE REVISIONE

g DESCRIZIONE REVISIONE FOGLIO LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico carico

- co

001 | PRIMA PAGINA X . . .

002 | woice X Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione
003 | SCHEMI UNIFILARI X

004 | SCHEMI UNIFILARI X . .

005 | SCHEM UNIFILARI X ldn: taratura della corrente differenziale

006

007

008 lsd: taratura della corrente di intervento magnetico della
009 protezione

010

011

012

o lcu: potere d’interruzione della protezione

014

015

- |lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti

017 date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di

81: declassamento

020

021 . . . S

7 dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla
= sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore

025 di potenza nominale

026

027 . . . .

028 lcc_ max.: Corrente massima di cortocircuito permanente

029

o trifase /monofase a valle utenza

031

032

v lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente

034 fase—terra a valle utenza

035
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037

038

039
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042

043

044
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> Rev. CO [Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK-3313-10-C0
CASSONE 6 — 2—-QLP8007C6B—SCHEMA UNIFILARE viigroTe. Fog. n. 3
o SCHEM! UNIFILARI
RIF. QUADRO | 1 2 3 4 5 | 6 7 8 | 9
SBARRA P { P> SBARRA S I S >
Foglio 4 Foglio 5
\L__\'7 Y %3 \“'___\' 7’ Y x3
® &
= A A -
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 IRSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 | SNPE | SN 6 | SN
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QLP80078B Lampade Dal 2-QLP80078B Lampade
Sbarra P presenza tensio Sbarra S presenza tensio
TIPO APPARECCHIO = = - -
INTERRUTTORE | Icu [KA]
N. POLI | in [A] | 40 3 | 6 | 40 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [ in [A] [ ] [ ] [ 1 [ ] [ ] [ ] | [ 1 [ 1
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoLl in [A] 2 2
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq]
Ib [A] Iz [A]
Un [V] Pn [kW] 400 400
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 3,2 3,2
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%]
NOTE




Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK—3313-10-C0
CASSONE 6 — 2—-QLP8007C6B—SCHEMA UNIFILARE ViErOTES . Fog. n. 4
T SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[P 1
\ Vo \
=] | ] ] []
g )
Id Id Id Id
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
KL \ K]
4 N /s N N A N s N
4 4 4 4 4
S 2 ey
- /' v /' /' A
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 | TNPE 8 | TN 9 | N 10 | SNPE 11 | RNPE 12 | RNPE 13 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Galleria Secondaria | Galleria Secondaria 1| Galleria Secondaria 2 Luci locali Riserva Riserva Dal 2-QSAB8004C6B
Distribuzione "B” Distribuzione "B” Distribuzione "B”
P01C6B P02C6B P03C6B
TIPO APPARECCHIO - = - =
INTERRUTTORE [ lcu [kA] 6 6 6 6
N. POLI | In [A] 1P+N | 6 | | 1P+N | 6 1P+N | 6 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A = A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 [Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE = AC1 = AC1
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. PO | In [A] l | 230 | 2 [ 16 [ 230 ] 2 [ 16 i | | | | | [ | | [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLl In [A]
ALTRE. APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 5G2,5 562,5 362,5 3615
Ib [A] Iz [A] 1,9 328 2,4 32,8 42 446 0.48 24
Un [V] Pn_[kW] 230 0,4 230 0,5 230 0,9 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0,1 0,1 0,2
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 80 1,4 80 1,6 100 1,9
NOTE




. Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE—~NEK—3313-10~C0
CASSONE 6 — 2—-QLP8007C6B—SCHEMA UNIFILARE e Fog. n. 5
o SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9
[s> 1
T l \ \
: hs
) 2 P
Id Id id
Verh |
COMANDO DA CENTRALE
RIVELAZIONE INCENDIO
L, N 4, N /s N ‘ Sxdmma
74 78 74
nE —j PE — }_PE _ }_PE — T _ — T __ — _ _ _ —
A v v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 14 | RNPE 15 | SNPE 16 | TNPE 17 | RNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Luci esodo Luci emergenza Luci vie di fuga Riserva
Sempre accese galleria e locali
S01C6B S02C6B S03C68
TIPO APPARECCHIO = =
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6
N. POLI | In [A] 1PAN | 6 1IP+N | 6 | 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60
li [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE i A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |lIstantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE CT 16
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POU | In [A] | | | | 230 | 2 | 16 | | | ] [ | | ] | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP, TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 361,5 3G1,5 3G1,5
Ib [A] Iz [A] 0,29 23,7 2,32 23,7 0,72 23,7
Un [V] Pn [kw] 230 0,06 230 0,48 230 0,15
FONDO LINEA | lec min [kA] lcc max [KA] 0,1 0,07 0,1
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 80 15 80 2,2 80 1,5

NOTE
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ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
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CASSONE 7 — 2-QLP8007C7B-—SCHEMA UNIFILARE

Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3314—10-C0
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




» Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3314—10-C0
CASSONE 7 - 2-QLP8007C7B—SCHEMA UNIFILARE VeimmoTLe. Fog. n. 3
e SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO | 1 2 3 4 | 5 | 6 7 8 9
SBARRA P I P > SBARRA S { S )
Foglio 4 Foglio 5
\'___\'7‘ Y X3 \'___)\'7 Y X3
X X
-4 I U
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 IRSTNPE 2 | RSN 3 | RST 4 | RNPE 5 | RSTN 6 | SN
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QLP80078 Lampade Dal 2-QLP80078B Lampade
Sbarra P presenza tensio Sbarra S presenza tensio

TIPO APPARECCHIO - - ~ ~
INTERRUTTORE | Icu [kA]

N. POLI [ In [A] | 40 3 | 6 | 40 1P+N | 6

CURVA/SGANCIATORE

Ir [A] tr [s]

Isd [A] tsd [s]

li [A]

lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE

Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. PO | In [A] L I | [ I | L L | ] [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoLl In_[A] 2 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR

SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq]

Ib [A] Iz [A]

Un [V] Pn [kW] 400 400
FONDO LINEA | icc min [kA] lcc max [kA] 3,2 3.2

LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%]

NOTE




» Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P~PE—~NEK—3314—10-C0
CASSONE 7 — 2—-QLP8007C7B—SCHEMA UNIFILARE VilieroTLe. Fog. n. 4
ki SCHEM! UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(P> 1
\ VT \
2 ] = pa H
b) P 2
Id Id Id Id
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
K] K]
/s N 4 N /s N o N L/ N
7’ 5/’ ;z’ 5/' ;/'
I T A L B
= A A ¢ A y %
v Y Y y
NUMERAZIONE MORSETT!
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 | RNPE 8 | RN 9 | RN 10 | RNPE 11 | TNPE 12 | RNPE 13
DESCRIZIONE CIRCUITO Galleria Secondaria | Galleria Secondaria 1] Galleria Secondaria 2 Luci locali Riserva Riserva Dal 1-QSAB002C/B
Distribuzione "B” Distribuzione "B” Distribuzione "B”
P01C7B P02C7B P03C7B
TIPO APPARECCHIO = = -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 6 6 6 6
N. POLI | In [A] 1PN | 6 | | 1P+N [ 6 1P+N | 6 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tq [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = AC = A = A — A
Idn [A] tdn [ms] 0,3 |lIstantaneo 0,03 |lstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE B AC1 ~ AC1
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POL [ In [A] | | 230 | 2 | 16 | 230 | 2 | 16 | | | | | | ] | | [ |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoU In [A] 3P 2
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 5G2,5 5G2,5 362,5 3G1.5
Ib [A] iz [A] 1.7 33 1.4 33 2.7 33 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.36 230 0.28 230 0.56 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0,1 0,1 0.1
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 80 1,4 80 1.2 100 1,9
NOTE




Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK-3314—-10-C0
CASSONE 7 — 2—-QLP8007C7B—SCHEMA UNIFILARE ViisroTLe.- Fog. n. 5
i SCHEMI  UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9
[S>
=T \ gim 1]
=] 3 A
2 2
Id Id Id
el
COMANDO DA CENTRALE
RIVELAZIONE INCENDIO
. L 7 ¢ 3x4mmq
il 74 /4
B -j PE )_PE _ J_FE T _ T _ T T _ _ _ _ —
I | v v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 14 | RNPE 15 | SNPE 16 | TNPE 17 | RNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Luci esodo Luci emergenza Luci vie di fuga Riserva
Sempre accese galleria e locali
S01C7B S02C78B S03C7B
TIPO APPARECCHIO - - -
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6 6 6
N. POLI [ in [A] 1P+N | 6 1P+N | 6 | 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60
li_[A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE CT 16
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. PoU | In [A] | | | | 230 | 2 [ 16 [ [ | l ] [ [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POL In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPQ ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 361,5 3G1,5 3G1,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 24 1.4 24 0.4 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.05 230 0.28 230 0.09
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0.07 0,07 0.07
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 80 0.4 80 1.7 80 0.7

NOTE




C0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IEGGE N° 796 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04—10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28—-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE FER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 86 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 — CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 - MA.L1.50.PE.03 — CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO’- MALAMOCCO - CHIOGGIA
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FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED EIETTRICI — I FASE
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SCHEMA UNIFILARE
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3315—10-C0
CASSONE 1 - 2—-QMM8002C1A — SCHEMA UNIFILARE VigroTte. Fog. n. 3
X SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
T I T < (. = A ~ . = AR SV 2
] | A | ]
) p) p) p)
&
/3 A S & A A
AT AT AT AT AT VT
74 76 A 74 78 74
7T — — — — 3 T P T T TP T T P T T e e
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE Vi | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QMMB002A Lampade Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco  Valvola immissione arig Valvola scarico aria Valvola blocco
presenza tensio Par. 1 — Cern. 1 Par. 1 — Cern. 1 Par. 1 - Cern. 1 Par. 1 — Cern. 2 Par. 1 - Cer. 2 Par. 1 — Cern. 2
2—-FV 0101 2-FV 0102 2—-HV 0103 2-FV 0121 2-FV 0122 2—HV 0123
TIPO APPARECCHIO = - - - = = = =
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI [ In [A] | 80 3 | 6 3P [ 6 P | s P | 6 P | 6 3P | 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg_[A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POUI [ In [A] [ ] L1l || [ | [ ] [ | [ ]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A] 3
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPQ ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 4G2,5 4G2,5 4G2,5 462,5 4G2,5 4G2,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kw] 400 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 2 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4
NOTE




Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK-3315-10—C0

CASSONE 1 - 2-QMM8002C1A — SCHEMA UNIFILARE mmm- Fog. n. 4

SCHEMI UNIFILARI

RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

ST SYRNEE XY XTSNE NTSE ST ¥,

=] p ) e | i | - =]
5 b b) 5 5 5
& 8 & & 8  § & L, 8 &
AT AT AT A7 A7 T AT AT VT AT
A A 7 7 A /8 7 7 7
L TPe = ME — M T P T e _-ﬁe——_‘ﬁ___j?_‘ —Fee
I | v v v v v v 4| v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | RSTPE 11 | RSTPE 12 | RSTPE 13 | RSTPE 14 | RSTPE 15 | RSTPE 16 | RSTPE 17 | RSTPE 18 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco
Par. 2 — Cern. 1 Par. 2 — Cer. 1 Par. 2 — Cem. 1 Par. 2 — Cern. 2 Par. 2 — Cern. 2 Par. 2 - Cern. 2 Par. 3 — Cern. 1 Par. 3 — Cern. 1 Par. 3 — Cern. 1
2—-FV 0201 2-FV 0202 2-HV 0203 2-FV 0221 2-FV 0222 2—-HV 0223 2-FV 0301 2-FV 0302 2-HV 0303
TIPO APPARECCHIO - - - - - - - -
INTERRUTTORE | Icu [kA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
N. POL | In [A] 3P | 6 3P | 6 P | 6 G 3P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 3P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU [ In [A] I | | | I I I I I | I I | | | I I I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PO In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 462,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 462,5 462,5 462,5 462,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kw] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4
NOTE




Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK-3315-10—C0
CASSONE 1 - 2-QMM8002C1A — SCHEMA UNIFILARE VieroTLe. Fog. n. 5
» SCHEMI  UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[AD
aiall \/ \ \ \ A
2 & o a ] H
> 5 5 5 5
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
a  § g
VT AT AT
74 4 4
1 -; PE — TPE — /t_FE - _ — _ — — _— _ — _ —
-9 v 1 o
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 19 | RSTPE 20 | RSTPE 21 | RSTPE 22 | RSTPE 23 | RSTPE 24 | RSTPE 25 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Riserva Riserva Riserva Dal 2-QSAB003C1A
Par. 3 — Cemn. 2 Par. 3 — Cern. 2 Par. 3 — Cemn. 2
2-FV 0321 2-FV 0322 2-HV 0323
TIPO APPARECCHIO - - - - - —
INTERRUTTORE | Icu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI [in [A] 3P | 6 3P | 6 3 | 6 3P | 6 P | 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] I I I | I I | I I I I | | I I I I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 4G62,5 4G62,5 462,5 3G1,5
Ib [A] iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.4 60 0.4 60 0.4
NOTE




C0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N° 798 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04-10—1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS IN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'- MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
CASSONE 2
2-QMMS8002C2A
SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A SALATA | CoNTROLLATO F D'AMICO | APPROvaTO v o OLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—-PE~-NEK—-3316—-10—-C0 MV100P—PE—-NEK—-3316—10—C0.dwg 25 Settembre 2012
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc_min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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CASSONE 2 - 2-QMMB8002C2A — SCHEMA UNIFILARE meﬂc Fog. n. 3
SCHEMI UNIFILARI

RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
- | D
] Y \ \ VA e VA e VAN S
e - P ] | "]
] p) p) D p)
&
 § , § L § S  § L §
AT AT A1 AT AT AT
‘//’/ ;/ f/ ;/ f/ ;./
A1 1 _ - — _ T D T T | PE_____;_PE_ T }Pz— _W_— _jpz
= A 4 v 1 1 v v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QMM8002A Lampade Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco
presenza tensio Par. 4 — Cern. 1 Par. 4 — Cern. 1 Par. 4 — Cern. 1 Par. 4 — Cern. 2 Par. 4 — Cern. 2 Par. 4 — Cern. 2
2—-FV 0401 2-FV 0402 2—HV 0403 2-FV 0421 2-FV 0422 2—-HV 0423
TIPO APPARECCHIO - = = = = = - -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI ['In [A] 3 | 8 3 | 6 3 | 6 P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 3 | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
i [A]
lg [A] tq [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] | | L [ ] ] || L | ]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 3
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 462,5 462,5 4G2,5 462,5 462,5 462,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KA] 2 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.5 60 0.6 60 0.6 60 0.5 60 0.6 60 0.6
NOTE




. Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE—-NEK—3316—10-C0
CASSONE 2 - 2-QMMB8002C2A — SCHEMA UNIFILARE VimieroTLC.. Fog. n. 4
SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
> - -
=T T e T I e \ VA VA e
] - =] =) i ol ]
p) b p) p) p) P}
8  § L § g a s /S 5  §
AT AT AT AT AT AT AT AT AT
;/ ,/f/ 5./ ;./ 5/ 5:/ ;/ ?’/ ;’/
1N —}PE __ j_PE — }_FE T D T T T PE_—__;_PE_ T jpz_ _F—__}T
= A A A A A A
NUMERAZIONE MORSETTI v v /' /' v /' v Y v
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | RSTPE 11 | RSTPE 12 | RSTPE 13 | RSTPE 14 | RSTPE 15 | RSTPE 16 | RSTPE 17 | RSTPE 18 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco
Par. 5 — Cern. 1 Par. 5 — Cern. 1 Par. 5 — Cern. 1 Par. 5 — Cern. 2 Par. 5 — Cemn. 2 Par. 5 — Cern. 2 Par. 6 — Cern. 1 Par. 6 — Cern. 1 Par. 6 — Cern. 1
2-FV 0501 2—FV 0502 2-HV 0503 2-FV 0521 2—-FV 0522 2—-HV 0523 2—-FV 0601 2—-FV 0602 2—-HV 0603
TIPO APPARECCHIO - = - = == = = - =
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] P | 6 P | 6 3 | 6 3P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 P | s
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLl | In [A] I I | I | I | | I I I | I I I I | I
TERMICO TIPO irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 42,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 462,5 4G2,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kw] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.5 60 0.6 60 0.6 60 0.5 60 0.6 60 0.6 60 0.5 60 0.6 60 0.6
NOTE
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CASSONE 2 - 2-QMM8002C2A — SCHEMA UNIFILARE ViNEroTLC. Fog. n. 5
SCHEM! UNIFILAR!
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 8 7 8 9
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A \ \ \ \ \
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p) p) 5 ) | b) b)
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100w
3 S A  §
VT AT AT AT
;/ ;/ ;/ ﬁ/
1 _j PE T j_PE — J_PE T _JF — — T — T — _ T _
I v v v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 19 | RSTPE 20 | RSTPE 21 | RSTPE 22 | RSTPE 23 | RSTPE 24 | RSTPE 25 | RSTPE 26 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUIMO Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola Riserva Riserva Riserva Dal 2—QSAB003C2A
Par. 6 — Cern. 2 Par. 6 — Cern. 2 Par. 6 — Cern. 2 Paratoia 6
2—FV 0621 2—-FV 0622 2—-HV 0623 2—-HY 0670
TIPO APPARECCHIO - = S = = = =
INTERRUTTORE | Icu [kA] 10 10 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] P | s G P | s 3P | 6 G P | 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POL [ 1In [A] ] | I L L | I ] L L ]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmgq] 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 361.5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.7 29 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.2 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0,23 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 0.5 60 0.6 60 0.6 60 0.6
NOTE
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IFGGE N° 798 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP, N°7191 DEL 04—10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28—12~2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato del Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 - MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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CASSONE 3 - 2-QMM8002C3A — SCHEMA UNIFILARE VieroTLe. Fog. n. 3
SCHEMI  UNIFILAR!
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
{AD>
L T = VA = VA o VA = (. =V . =
= =] ] ] | ]
5 5 5 5 5 5
b3y
& s  §  §  §  §
AT AT AT AT AT A7
5/ ;/ ﬁ/’ ;/ ;/ ;/’/
N B _ _ — _ R ps_—__ﬁz_——‘ﬁ__“_j?_ e
LA v g 1 1 i\ v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—QMMB8002A Lampade Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione arig Valvola scarico aria Valvola blocco
presenza tensio Par. 7 — Cern. 1 Par. 7 — Cern. 1 Par. 7 - Cern. 1 Par. 7 ~ Cern. 2 Par. 7 — Cemn. 2 Par. 7 — Cern, 2
2-FV 0701 2-FV 0702 2-HV 0703 2-FV 0721 2-FV 0722 2-HV 0723
TIPO APPARECCHIO ~ - —~ - - - - -
INTERRUTTORE | Icu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. PoLI [ in [A] [ 80 3 [ 6 G P | s G P | 6 P | s P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI | in [A] i | f I l | | I | | | l I | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 3
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq]
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [KkW] 400 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | Icc min [KA] lcc max [kA] 2,1 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0,5 60 0.5 60 0.5 60 0,5 60 0.5 60 0.5
NOTE
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CASSONE 3 - 2-QMMB8002C3A — SCHEMA UNIFILARE VeditroTLe.. Fog. n. 4
4 SCHEM! UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
\ l\? VT \7 T \ \
] jf ] ] gl ] ] J A
) p) b) p) ) p)
 § A A  $  § L § S  § A
AT AT AT AT AT AT VT AT AT
7 74 7l 78 A /4 78 78 74
R ) R DA — e 3 T T P T T TP T T P T T e I
-9 v v v 1 1 v 1 v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | RSTPE 11 | RSTPE 12 | RSTPE 13 | RSTPE 14 | RSTPE 15 | RSTPE 16 | RSTPE 17 | RSTPE 18 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco
Par. 8 — Cern. 1 Par. 8 — Cern.1 Par. 8 — Cern. 1 Par. 8 — Cern. 2 Par. 8 — Cern. 2 Par. 8 — Cern. 2 Par. 9 - Cern. 1 Par. 9 - Cern. 1 Par. 9 — Cern. 1
2—-FV 0801 2—FV 0802 2—-HV 0803 2—FV 0821 2—-FV 0822 2—-HvV 0823 2—-FV 0901 2-FV 0902 2—-HV 0903
TIPO APPARECCHIO = - = - - = = = =
INTERRUTTORE | Icu [KA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
N. POU | In [A] P | 6 P | 6 3P | 6 3P | s 3P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 3P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tq [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POL_ | In [A] [ ] [T [ 1 [ 1 [ 1] [ ] [ 1 [ [ 1
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POL In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]
b [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [KkA] lcc max [kA] 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | aV TOTALE [%] 60 0,5 60 0.5 60 0.5 60 0,5 60 0.5 60 0.5 60 0,5 60 0.5 60 0.5
NOTE
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CASSONE 3 — 2-QMM8002C3A — SCHEMA UNIFILARE ViliEToTLG . Fog. n. 5
SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[AD -
e VAN et l\7 = \ \
] Vjﬁ' ] & ] U
5 > 5 5 ) )
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
L §  § 8
AT AT AT
4 4 74
1 _j PE _ TPE — J_PE - _ _ T _ — — T _ — _
| v v A
NUMERAZIONE MORSETT!
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 19 | RSTPE 20 | RSTPE 21 | RSTPE 22 | RSTPE 23 | RSTPE 24 | RSTPE 25 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Riserva Riserva Riserva Dal 2—QSAB003C3A
Par. 9 - Cern. 2 Par. 9 — Cern. 2 Par. 9 — Cern. 2
2-FV 0921 2-FV 0922 2-HV 0923
TIPO APPARECCHIO E - - - — -
INTERRUTTORE | Icu [KA] 10 10 10 10 10 10
N. POL | In [A] 3P | 6 P | 6 3P | 8 P [ s 3P| 6 3P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] l | | I | | | | | | | | | | | | J
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KA] 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 0,5 60 0.5 60 0.5
NOTE
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REVISIONE DESCRIZIONE EL. CON{ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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DI VENEZIA
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ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIFPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del

19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 86 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158B)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 — CH.L1.50.PE.03
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: INDICE
INDICE REVISIONE

3 DESCRIZIONE REVISIONE FOGLIO LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico carico
- co
001 | PRIMA PAGINA X .. . .
002_| NoIcE X Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione
003 | SCHEMI UNIFILARI X
004 | SCHEMI UNIFILARI X . .
005 | SCHEMI UNIFILARI X |d_ﬂ taratura della corrente differenziale
006
007 . e .
008 Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
009 protezione
010
011
= lcu: potere d'interruzione della protezione
014

015

- |lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti

017 date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di

81: declassamento

020

021 . . . S

7 dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla
= sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore

025 di potenza nominale

026

027 . . . .

028 lcc_ max.: Corrente massima di cortocircuito permanente

029

o trifase /monofase a valle utenza

031

032
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CASSONE 4 — 2-QMM8002C4A — SCHEMA UNIFILARE viorte. Fog. . 3
e SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(A
VA A \ A \ \ \ \
5] ] ] i 2] o
p) ) ) F]
L §  § /S g L, 8 &
AT AT AT AT AT AT
74 74 ¥ 74 74 4
1 T _ _ — _ T _j_E — B PE _ _j_PE— — )' PE - j PE _j PE
T b g g 9 v v g
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QMM8002A Lampade Malvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco
presenza tensio Par. 10 — Cern. 1 | Par. 10 — Cem. 1 | Par. 10 - Cern. 1 | Par. 10 — Cern. 2 | Par. 10 — Cern. 2 | Par. 10 — Cern. 2
2-FV 1001 2-FV 1002 2—-HvV 1003 2-FV 1021 2-FV 1022 2—-HV 1023
TIPO APPARECCHIO - - - = = - = -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI [ In [A] 3 | 80 3 | 6 P | 6 3P | 6 P | 6 P | 6 3P | 6 P [ 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg_[A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU [ In [A] I I I | 1 | [ ] [ [ ] L L ]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 3
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 462,5 462,5 462,5 462,5 462,5 462,5
Ib [A] iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 2,4 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] [ dv TOTALE [%] 60 0.5 60 0.6 60 0.6 60 0.5 60 0.6 60 0.6
NOTE
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CASSONE 4 - 2-QMM8002C4A — SCHEMA UNIFILARE VaToTLe.. Fog. n. 4
- SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9
| A D y I A >
i VA e VAR V1 \ \ e Y e V I vV
] | i | 2 | 2] ]
5 b 5 5 5 > b
L § & 3§  § 8  § L §  § i
VT VT AT AT AT A0 T AT AT AT
76 7 74 /4 74 74 74 74 76
1 —jPE _ ;_PE _ }_FE - D T I;E_:_______)_PE_ _ sz:'__ _j?_ _jPE
= 4 v v 1 v 1 1 v v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | RSTPE 11 | RSTPE 12 | RSTPE 13 | RSTPE 14 | RSTPE 15 | RSTPE 16 | RSTPE 17 | RSTPE 18 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola Malvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione ari
Paratoia 10 Par. 11 —Cern. 1 Par. 11 — Cern. 1 Par. 11 — Cern. 1 Paratoia 11 Par. 11 — Cer. 2 Par. 11 — Cern. 2 | Par. 11 — Cern. 2 | Par. 12 - Cern. 1
2—-HV 1070 2-FV 1101 2-FV 1102 2-HV 1103 2—-HV 1170 2-FV 1121 2-FV 1122 2-HV 1123 2-FV 1201
TIPO APPARECCHIO — — - - - - - - —
INTERRUTTORE | Icu [kA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
N. PoLI | In [A] 3P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 3P | 6 3P | 6 P | 6 P | 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POL | In [A] I | I | | | I | l | | | l | ] | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmaq] 462,5 462,5 4G2,5 462,5 462,5 4G62,5 462,5 462,5 462,5
Ib [A] Iz [A] 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29
Un [V] Pn [kW] 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KA] 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.6 60 0.5 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.5 60 0.6 60 0.6 60 05
NOTE
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CASSONE 4 - 2-QMM8002C4A - SCHEMA UNIFILARE ViNETOTLE Fog. n. 5
-~ SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[AD>
AV VA vV \ \ Vo AT \/
] 2 ol o & i | | =
b) 5 5 5 5 5
/& s L § & L §
AT AT AT AT AT
4 74 74 74 4
- -j PE — )_PE — J_PE 7 X _TP_ — — - - T _- _
I 4 v v A
NUMERAZIONE MORSETT!
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 19 | RSTPE 20 | RSTPE 21 | RSTPE 22 | RSTPE 23 | RSTPE 24 | RSTPE 25 | RSTPE 26 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Riserva Riserva Riserva
Par. 12 — Cern. 1 Par. 12 — Cern. 1 | Par. 12 — Cern. 2 | Par. 12 — Cern. 2 | Par. 12 - Cern. 2
2-FV 1202 2-HV 1203 2-FV 1221 2-FV 1222 2-HV 1223
TIPO APPARECCHIO - - - - - B -
INTERRUTTORE | Icu [kA] 10 10 10 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] P | 6 P | 6 3P | 6 3P | 6 P | 6 P | 6 P | s P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] | | [ | | ] | | | | | [ | | [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU in [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 462,5 4G62,5 4G2,5 4G2,5 462,5
Ib [A] Iz [A] 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] [ dv TOTALE [%] 60 0.6 60 0.6 60 0.5 60 0.6 60 0.6

NOTE
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Rev.

Data 25/09/12
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SCHEMI UNIFILARI

Fog. n. 6

RIF. QUADRO

RESISTENZA
ANTICONDENSA
100w

L

NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 27 |RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 5—-QSAB003C4A
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [kA]

N. PoLI | In [A]

CURVA/SGANCIATORE

Ir [A] tr [s]

Isd [A] tsd [s]

i [A]

g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE

Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POL | In [A] | | | | | [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14

SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 361.5

Ib [A] Iz [A] 0.48 24

Un [V] Pn [kwW] 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]

LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%]

NOTE
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19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)
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CASSONE 5 - 2-QMM8002C5A — SCHEMA UNIFILARE

Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3319—10-CO

VENETOTLC .. Fog. n. 2

INDICE

INDICE REVISIONE
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

|sd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




’ Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK-3319-10~C0
CASSONE 5 - 2-QMMB8002C5A — SCHEMA UNIFILARE VeNETOTLS . Fog. n. 3
s SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
Il \ \ \ V=Y \7
J A £ ]
p) p) p) p)
&
A  $  § S A A
AT AT Vi AT AT AT
?“/ ?‘x’ ;‘/ ;/ ?'/ ;/
1 m _ — _ __;_E__—_—';-PE_“___J_PE_ _ IPE_ _W_ —j PE
= ‘ A b A A
NUMERAZIONE MORSETTI ' v ! /' ! /'
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QMMB002A Lampade Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco  Nalvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco
presenza tensio Par. 13 — Cern. 1 | Par. 13 — Cern. 1 | Par. 13 - Cern. 1 | Par. 13 — Cern. 2 | Par. 13 — Cern. 2 | Par. 13 — Cern. 2
2-FV 1301 2—-FV 1302 2-HV 1303 2-FV 1321 2—FV 1322 2-HV 1323
TIPO APPARECCHIO - - = - = - = -
INTERRUTTORE [ lcu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. PoOU | In [A] | 80 3 | 6 3P | 6 3P | 6 P | 6 3P | 6 3P | 6 N
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POU_ [ In [A] | l | | | I I I | | | l | | l | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. poL In [A] 2
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 462,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 462,5 4G2,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KkA] 2,8 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6
NOTE




; Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK~3319—10—C0
CASSONE 5 — 2-QMM8002C5A — SCHEMA UNIFILARE VikroTLS.. Fog. n. 4
o SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 i 8 9
| A > 4 > { A D>
[ \] \ \ AT T
| | ] ] ] ] g =
5 5 5 5 5 5 S b
& L § L § L § & L § L & 8 &
AT AT Ve AT AT AT VT AT AT
7 A7 7 78 7 74 78 / A
L Pwe e — e T P T T T e T T e T T P T T e T P
I | v v v v v v v 4]
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | RSTPE 11 | RSTPE 12 | RSTPE 13 | RSTPE 14 | RSTPE 15 | RSTPE 16 | RSTPE 17 | RSTPE 18 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Malvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Malvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco
Par. 14 - Cern. 1 Par. 14 - Cern. 1 Par. 14 — Cern. 1 Par. 14 — Cern. 2 | Par. 14 - Cern. 2 | Par. 14 - Cern. 2 Par. 15 — Cern. 1 Par. 15 — Cern. 1 Par. 15 — Cern. 1
2-FV 1401 2-FV 1402 2-HV 1403 2—FV 1421 2-FV 1422 2—-HV 1423 2-FV 1501 2—-FV 1502 2—-HV 1503
TIPO APPARECCHIO - - - - - - - - -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
N. PoUl [ In [A] 3 | s P | 6 3P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 3 [ s
CURVA/SGANCIATORE K K C K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60 60 60 60
li [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. PO [In [A] | | [ | | I | I | l l | | l | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 462,5 462,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 462,5 4G2,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KA] 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 023 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6 80 0.6
NOTE




> Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3319-10-C0
CASSONE 5 — 2-QMMB8002C5A — SCHEMA UNIFILARE VeNrTOTLC. Fog. n. 5
. SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[AD> ‘
i VA vt \ VY \ \/
B jj | ] ] | | ] []
p) p) p) p) ) b)
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
3  §  § L §
AT VT AT AT
;/ ;/ ;/ ;/
B _j PE _ j_PE — }_PI-: — _)P_E _ — — — T _ — T _
I | v v v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO [ DISTRIBUZIONE 19 [RSTPE 20 [RSTPE 21 [RSTPE 22 [RSTPE 23 [RSTPE] 24 [RSTPE 25 [RSTPE 26 |RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola Riserva Riserva Riserva Dal 2—QSABD04ACHA
Par. 15 — Cern. 2 | Par. 15 — Cern. 2 | Par. 15 — Cern. 2 Parataoia 15
2-FV 1521 2—-FV 1522 2—-HV 1523 2—-HvV 1570
TIPO APPARECCHIO - - - = - — —
INTERRUTTORE | Icu [kA] 10 10 10 10 10 10 10
N. PO [In [A] 3P| 6 3P | 6 3P [ 6 3P | 6 3P | 8 P | 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6
lsd [A] tsd [s] 60 60 60 60 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] I | I I I I | I | I | I I | I I I |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.7 29 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.2 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0,23 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6
NOTE
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REVISIONE DESCRIZIONE EL. CON{ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
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ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9" ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OFERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con vots n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 - MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03
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CASSONE 6 - 2-QMM8002C6A — SCHEMA UNIFILARE VikgroTLC . Fog. n. 2
INDICE

INDICE REVISIONE

g DESCRIZIONE REVISIONE FOGLIO LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico carico

- co

001 | PRIMA PAGINA X . . .

002 | woice X Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione
003 | SCHEMI UNIFILARI X

004 | SCHEMI UNIFILARI X . .

005 | SCHEM UNIFILARI X ldn: taratura della corrente differenziale

006

007

008 lsd: taratura della corrente di intervento magnetico della
009 protezione

010

011

012

o lcu: potere d’interruzione della protezione

014

015

- |lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti

017 date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di

81: declassamento

020

021 . . . S

7 dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla
= sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
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026
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CASSONE 6 — 2—-QMMB8002C6A — SCHEMA UNIFILARE VENETOTLE.. Fog. n. 3
y SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO | 1 2 3 4 5 6 7 8 9
— (A>
S CIE STON ST ST R~ [ X1
] | ] =] | ]
p 5 b P 5
L § g 8 S 8 8
AT AT AT A AT A7 1
74 4 ¥ 74 73 4
r— T — — - — T T P T T T e e P T T e T e
T b g 1 1 g 4 g
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUMTO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—QMM8002A Lampade Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco
presenza tensio Par. 16 — Cern. 1 Par. 16 — Cern. 1 | Par. 16 — Cern. 1 | Par. 16 — Cern. 2 | Par. 16 — Cern. 2 | Par. 16 — Cern. 2
2-FV 1601 2-FV 1602 2-HV 1603 2-FV 1621 2-FV 1622 2-HV 1623
TIPO APPARECCHIO - = = - - - - -
INTERRUTTORE | Icu [KA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] 3 | 80 3 | 6 P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] | | | | | l | I | | | | [ | l | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 4G4 462,5 462,5 4G4 462,5 462,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | Icc min [kA] lcc max [kA] 3,4 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5
NOTE
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T SCHEMI UNIFILAR!
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[AD 1 (A
\7 VA O AT T o T A v T A o
=] =] A = ] il = =]
p) b) p) P p) )
& A s  § L § $  § 8 S
AT AT AT AT VT AT AT AT AT
7 7 7 7 7 74 74 7 7
1 _jPE — j_PE — ﬁ — }? _ }p__‘ __I_I’E_‘—__ﬁ_ —jps - —}T
= 9 q 4 q 4 q q q q
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | RSTPE 11 | RSTPE 12 | RSTPE 13 | RSTPE 14 | RSTPE 15 | RSTPE 16 | RSTPE 17 | RSTPE 18 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco
Par, 17 — Cern. 1 Par. 17 — Cern. 1 | Par. 17 — Cemn. 1 | Par. 17 — Cern. 2 | Par. 17 — Cern. 2 | Par. 17 - Cern. 2 | Par. 18 — Cern. 1 Par. 18 — Cern.1 Par. 18 — Cem. 1
2—FV 1701 2—-FV 1702 2-Hv 1703 2-FV 1721 2-FV 1722 2—-HV 1723 2-FV 1801 2-FV 1802 2—HV 1803
TIPO APPARECCHIO - - = - - = = = =
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
N. POl | In [A] P | 6 P | 6 P | 6 G P | 6 P [ 6 3P | 8 P | 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tq [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POL_ [ In [A] 1 ] 1 ] 1 1] ] 1 1
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP, TIPO MODELLQ
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 4G4 4G2,5 4G2,5 4G4 4G2,5 4G2,5 4G4 4G2,5 4G2,5
Ib [A] iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kw] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5
NOTE
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CASSONE 6 — 2—-QMM8002C6A — SCHEMA UNIFILARE VeeroTLe . Fog. n. 5
v SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[A> - :
AT \ \ o
=] =] | ] ] ] []
5 > 5 5
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
L § L § s
a1 T AT
4 74 74
L P= = j'ps _ s - _ — — — — _ _” — — -
-9 1 1 =L
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 19 | RSTPE 20 | RSTPE 21 | RSTPE 22 | RSTPE 23 | RSTPE 24 | RSTPE 25 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Riserva Riserva Riserva Dal 2—QSAB004C6A
Par. 18 — Cern. 2 Par. 18 - Cern.2 Par. 18 — Cern.2
2-FV 1821 2-FV 1822 2-Hv 1823
TIPO APPARECCHIO - - - - — -
INTERRUTTORE | Icu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI ['in [A] 3P | 6 P [ 6 P | 6 3P | 6 P | 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
li [A]
Ig [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POl [In [A] | | | l | | | | | | H | ] I | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POUI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 4G4 462,5 462,5 3615
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.48 24
Un [V] Pn [kw] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.5 60 0.5 60 0.5
NOTE
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REVISIONE DESCRIZIONE EL. CON{ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IEGGE N° 796 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. B308 DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC!1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del

19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'— MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
CASSONE 7
2-QMM8002CTA
SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A. SALATA CONTROLLATO = D’AMICO APPROVATO G. ZOLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—PE-NEK—3321-10-C0 | MV100P-PE-NEK—3321-10~C0.dwg 25 Settembre 2012
CONSORZIO "VENEZIA NUOQVA”
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA WHE

: Ing. G. Zoletto

l~E¢Zm: ch llato:
HYDROSTUDIO
rretta V. Ane — sty

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA '
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CASSONE 7 - 2-QMM8002C7A — SCHEMA UNIFILARE VikgroTLC . Fog. n. 2
INDICE

INDICE REVISIONE

g DESCRIZIONE REVISIONE FOGLIO LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico carico

- co

001 | PRIMA PAGINA X . . .

002 | woice X Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione
003 | SCHEMI UNIFILARI X

004 | SCHEMI UNIFILARI X . .

005 | SCHEM UNIFILARI X ldn: taratura della corrente differenziale

006

007

008 lsd: taratura della corrente di intervento magnetico della
009 protezione

010

011

012

o lcu: potere d’interruzione della protezione

014

015

- |lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti

017 date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di

81: declassamento

020

021 . . . S

7 dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla
= sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore

025 di potenza nominale

026

027 . . . .

028 lcc_ max.: Corrente massima di cortocircuito permanente

029

o trifase /monofase a valle utenza

031

032

v lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
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035
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CASSONE 7 - 2-QMM8002C7A — SCHEMA UNIFILARE vmmm Fog. n. 3

SCHEMI UNIFILAR!

RIF. QUADRO 1 2 | 3 4 5 6 7 8 9
* A
YA/ S Y \/ \ T | B Y
5] = ] ] J |
5 > 5 5 5 5
 § &  § L § 3 7 B
A1 AT AT A7 AT A1
;/ 7/ ;/ ;/ ;“/ ;/
I T _" T T '_" T PDee T T T ps_—_"‘}_ps___“}Ts___j?_—_}T
- A g g q g g 1
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QMMB002A Lampade Valvola immissione ariqd Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione arig Valvola scarico aria Valvola blocco
presenza tensio Par. 19 — Cern. 1 Par. 19 — Cern.1 Par. 19 — Cern. 1 | Par. 19 — Cern. 2 | Par. 19 — Cern. 2 | Par. 19 — Cern. 2
2-FV 1901 2-FV 1902 2-HV 1903 2-FV 1921 2-FV 1922 2-HV 1923
TIPO APPARECCHIO — - - - - - - -
INTERRUTTORE | Icu [KA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI [ In [A] | 3 | 8o 3 | 6 P | 6 P | 6 P | 6 3P | 6 3P [ 6 3P [ 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
ii [A]
Ig [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POL [ In [A] | | I I I I I | I | I I I | I I I I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoU In [A] 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmaq]
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KA] 3,6 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 0.5 60 0.6 60 0.6 60 0.5 60 0.6 60 0.6
NOTE
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CASSONE 7 — 2—-QMM8002C7A — SCHEMA UNIFILARE VeaToTLe.. Fog. n. 4
" SCHEMI  UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
I A > ¢ 1 I A )
\ VA VA eV \ \ T e T v |
j| | i =l ] a | =] 2
b} b b E 5 ) 5 5
& S 8 8 S 8
A1 AT AT AT VT AT
4 7 7 74 /4 ¥
AE T — T ee - I e _ =3 T e T T T e - - — — -
-4 4 v v v 1
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | RSTPE 11 | RSTPE 12 | RSTPE 13 | RSTPE 14 | RSTPE 15 | RSTPE 16 | RSTPE 17 | RSTPE 18 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Riserva Riserva Riserva
Par. 20 — Cern. 1 | Par. 20 — Cern. 1 | Par. 20 — Cern. 1 | Par. 20 — Cern. 2 | Par. 20 — Cern. 2 | Par. 20 - Cern. 2
2—FV 2001 2—-FV 2002 2-HV 2003 2-FV 2021 2-FV 2022 2-HV 2023
TIPO APPARECCHIO — - - - - - - -
INTERRUTTORE | lcu [KA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] P | 6 P | 6 P | 6 3P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 P |6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POl [ In [A] | I | | I | 1 | I l [ ] | | | | [ ]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq]
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KA] 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.5 60 0.6 60 0.6 60 0.5 60 0.6 60 0.6
NOTE
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CASSONE 7 - 2-QMM8002C7A — SCHEMA UNIFILARE VeEroTLe. Fog. n. 5
L SCHEM! UNIFILARI
RIF. QUADRO 2 3 5 6 7 8 9
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
= A S

NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 19 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QSAB004C7A
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | Icu [kA]

N. POL [ In [A] [

CURVA/SGANCIATORE.

Ir [A] tr [s]

Isd [A] tsd [s]

li [A]

lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE

ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. PO [ In [A] ] [ | | | | | [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14

SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 3G1.5

Ib [A] Iz [A] 0.48 24

Un [V] Pn [kw] 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc_max [KA]

LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%]

NOTE
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REVISIONE DESCRIZIONE EL. CON{ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N° 798 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N"7191 DEL 04—10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28—12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. DEL 16~12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE® (OFERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 - MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'— MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELIETTRICI — I FASE
CASSONE 1
2-QMMB8002C1B
SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A SALATA CONTROLLATO = D’AMICO APPROVATO G. ZOLE_I_[.O
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—PE-NEK-3322—10-CO | MV100P—-PE~NEK—3322—10-C0.dwg 25 Settembre 2012

CONSORZIO

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE
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HYDROSTUDIO
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ng. G. Zoletto
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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CASSONE 1 - 2-QMM8002C1B — SCHEMA UNIFILARE anc_ Fog. n. 3

SCHEMI UNIFILARI

RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| >
e B \ AV e VA v VA ¥ \
- i a a =]
b) ) p) p)
X
 § 8 A 3 A g
AT AT AT AT AT AT
;/ ;/ ?’/ ;/ ;/ ;‘/
T — — — — T P — T e TP — P e T e
T A g g 1 v q v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QMM80028B Lampade Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco  Malvola immissione arig Valvola scarico aria Valvola blocco
presenza tensio Par. 1 — Cern. 1 Par. 1 — Cern. 1 Par. 1 - Cern. 1 Par. 1 — Cern. 2 Par. 1 — Cern. 2 Par. 1 — Cern.2
2-FV 0111 2-FV 0112 2—-HV 0113 2—-FV 0131 2-FV 0132 2—-HV 0133
TIPO APPARECCHIO - == = = = = = =
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] 3 | 80 3 | 8 3P | 6 P | 6 3 | 6 P | 6 P | 8 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
li [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [ In [A] | I I I | I | | I I I | I I I I | I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoU In [A] 2
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq]
ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 2 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4
NOTE
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d SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[AD {A>
AL AT \T \ \ \r T YT \
] ] | | A - ] ja]
) b) p) ) p) p)
g L § 2§  § L § S 8 g L §
VT AT AT AT v AT AT VT VT
;/ ;/ 5/’ ;/ 5/ ;/ ;/ ;/ ?’/
aE —j PE - TPE — }—PE — j? _—;-PE_' — ) PE — ) PE _F—__“}T
I v v v 3 1 v 4] v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | RSTPE 11 | RSTPE 12 | RSTPE 13 | RSTPE 14 | RSTPE 15 | RSTPE 16 | RSTPE 17 | RSTPE 18 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco
Par. 2 — Cemn. 1 Par. 2 — Cern. 1 Par. 2 — Cern. 1 Par. 2 — Cern. 2 Par. 2 — Cemn. 2 Par. 2 — Cern. 2 Par. 3 — Cern. 1 Par. 3 — Cern. 1 Par. 3 — Cern.1
2—FV 0211 2-FV 0212 2—-HV 0213 2—-FV 0231 2—-FV 0232 2—-HV 0233 2—-FV 0311 2-FV 0312 2—HV 0313
TiPO APPARECCHIO = - = = - - - = —
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
N. POLI [ In [A] P | 6 P | 6 P | 6 3P | 6 3P | 6 P | 6 P | 6 3P | 6 P | 8
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [VI[ N. POLI [ In [A] | | | I | I | I | I [ [ | I I I |
TERMICO TIPO Ith [A]
FUSIBILE N. POLl In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmaq]
Ib [A] iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kw] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [KkA] lcc max [kA] 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4 60 0.4
NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 19 | RSTPE 20 | RSTPE 21 | RSTPE 22 | RSTPE 23 | RSTPE 24 | RSTPE 25 | RST
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Riserva Riserva Riserva Dal 2—QSA8003C1B
Par. 3 — Cemn. 2 Par. 3 — Cern. 2 Par. 3 — Cern. 2
2—-FV 0331 2-FV 0332 2-HV 0333
TIPO APPARECCHIO - - - - — -
INTERRUTTORE | Icu [KA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] 3P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 3P | 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg_[A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] | I I | [ I I | I | I I I | I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] I | | I | 1361.5 | | | |
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA} 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 0.4 60 0.4 60 0.4

NOTE
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REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IEGGE N° 798 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N*7191 DEL 04~10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 18—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE® (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS IN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del

19.11.2008 con voto n. 178, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'- MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
CASSONE 2
2-QMM8002C2B
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ELABORATO A SALATA CONTROLLATO = D,AMICO APPROVATO G. ZOLETTO
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MV100P—PE—NEK—3323-10-C0 | MV100P—PE-NEK—3323—10-C0.dwg 25 Settembre 2012
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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CASSONE 2 - 2—-QMM8002C2B — SCHEMA UNIFILARE VAigroTEe. Fog. n. 3
. SCHEMI  UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9
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= 3 =] = | i
5 5 5 > 5
X
L §  § /S L §  § s
AT VT AT AT AT VT
74 74 74 74 74 74
= 1 - - — 3 T e TP T T P T T e T e
T 4 g 9 1 9 g v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QMM8002B Lampade Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco
presenza tensio Par. 4 — Cern. 1 Par. 4 - Cern. 1 Par. 4 - Cern. 1 Par. 4 — Cern.2 Par. 4 — Cern. 2 Par. 4 — Cern. 2
2-FV 0411 2—-FV 0412 2-HV 0413 2-FV 0431 2—-FV 0432 2—-HV 0433
TIPO APPARECCHIO - - - - - - — —
INTERRUTTORE | Icu [KA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] | 80 3 | 6 P | 8 P | 6 P | 6 P | s P | 6 3 | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg_[A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POL [ In [A] | l | | | | I | | l | | | I | | l |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq]
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [kA] Icc max [kA] 2 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.5 60 0.6 60 0.6 60 0.5 60 0.6 60 0.6
NOTE
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CASSONE 2 - 2-QMM8002C2B — SCHEMA UNIFILARE VeroTL.- Fog. n. 4
¥ SCHEMI UNIFILAR
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | RSTPE 11 | RSTPE 12 | RSTPE 13 | RSTPE 14 | RSTPE 15 | RSTPE 16 | RSTPE 17 | RSTPE 18 [ RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Valcola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Malvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco
Par. 5 — Cern. 1 Par. 5 - Cern. 1 Par. 5 — Cern. 1 Par. 5 — Cern. 2 Par. 5 — Cern.2 Par. 5 — Cern. 2 Par. 6 — Cern. 1 Par. 6 — Cern.1 Par. 8 — Cern. 1
2—-FV 0511 2—-FV 0512 2—-HV 0513 2—-FV 0531 2—-FV 0532 2—HvV 0533 2-FV 0611 2—-FV 0612 2—-Hv 0613
TIPO APPARECCHIO = = = = = = = - =
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
N. POLI [ In [A] 3P | 8 P | 6 3P | 6 3P | 6 P | 6 3P | 6 P | 6 3P | 6 P [ 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K K K K
Ir {A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POU [ In [A] I I I | | I I I I | I I I I | | | I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mma]
b [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lec min [KA] lcc max [kA] 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] dv TOTALE [%] 60 0.5 60 0.6 60 0.6 60 0.5 60 0.6 60 0.6 60 0.5 60 0.6 60 0.6
NOTE
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RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[A>
=\ VA Y \ \ \
| = 2 | J H
5 5 > 5 > >
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
A S S
VT AT VT
& 74 74
e _j PE — j_PE _ }_PE _ - — — — _ T — _ —
= A ¢} q <A,
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 19 | RSTPE 20 | RSTPE 21 | RSTPE 22 | RSTPE 23 | RSTPE 24 | RSTPE 25 | RST
DESCRIZIONE CIRCUITO Nalvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Riserva Riserva Riserva Dal 2—QSAB003C2B
Par. 6 — Cern. 2 Par. 6 — Cern.2 Par. 6 — Cern. 2
2—-FV 0631 2-FV 0632 2-HV 0633
TIPO APPARECCHIO - - - - - -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI ~ |iIn[A 3P | 6 P | 6 3P | 6 3P | 6 P |6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI | In [A] | ] l | 1 I | [ | | | | l | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A] 3P 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE—-N-PE/PEN [mmq] 361.5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 0.5 60 0.6 60 0.6

NOTE




C0|25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IEGGE N° 796 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04~10—1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE® (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 178, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO’- MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
CASSONE 3
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ELABORATO A. SALATA CONTROLLATO = D,AMlco APPROVATO G. ZOLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—PE~NEK-3324-10-CO | MV100P—PE-NEK-3324—10-C0.dwg 25 Settembre 2012
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CASSONE 3 — 2—-QMM8002C3B — SCHEMA UNIFILARE ViliroTLe. Fog. n. 3
£ SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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NUMERAZIONE MORSETT!
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QMMB0028B Lampade Valvola immissione arid Valvola scarico arig Valvola blocco Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco
presenza tensio Par. 7 — Cern. 1 Par. 7 — Cern. 1 Par. 7 - Cern. 1 Par. 7 — Cern. 2 Par. 7 — Cern. 2 Par. 7 — Cern. 2
2-FV 0711 2-FV 0712 2-HV 0713 2—-FV 0731 2-FV 0732 2—-HV 0733
TIPO APPARECCHIO - - - - - - - -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] 3 [ 80 3 ] s P | 6 3P | 6 P [ 6 P | 6 P | s P | s
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POl [ In [A] I | l | | | | | l | [ | | | | | | l
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 462,5 462,5 462,5 462,5 462,5 462,5
Ib [A] lz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 2,1 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 0,5 60 0.5 60 0.5 60 0,5 60 0.5 60 0.5
NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | RSTPE 11 | RSTPE 12 | RSTPE 13 | RSTPE 14 | RSTPE 15 | RSTPE 16 | RSTPE 17 | RSTPE 18 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco
Par. 8 — Cern. 1 Par. 8 — Cern. 1 Par. 8 — Cern.1 Par. 8 — Cern. 2 Par. 8 — Cemn. 2 Par. 8 — Cern. 2 Par. 9 — Cern. 1 Par. 9 — Cern. 1 Par. 9 — Cern.1
2—FV 0811 2-FV 0812 2-HV 0813 2—FV 0831 2—-FV 0832 2—HV 0833 2-FV 0911 2-FV 0912 2-HV 0913
TIPO APPARECCHIO - - - = - - - - —
INTERRUTTORE | Icu [kA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
N. POLI [ In [A] 3P | 6 P | 6 3P | 6 3P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 P | s 3P [ 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI | In [A] l [ | l | I | | I | | l l l | l | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmgq] 462,5 4G62,5 361,5 462,5 4G2,5 462,5 462,5 462,5 462,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0,5 60 0.5 60 0.5 60 0,5 60 0.5 60 0.5 60 0,5 60 0.5 60 0.5
NOTE
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CASSONE 3 - 2-QMM8002C3B — SCHEMA UNIFILARE VikroTLe.. Fog. n. 5
' SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
> - -
i VA V) l \ \ \ i
= =] :'1:7 i & g H
5 P 5 b >
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
& A L §
AT AT AT
74 4 4
L Pe e _ I re - — _ _ _ '_ _ - — - —
-9 1 1 ELN
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 19 | RSTPE 20 | RSTPE 21 | RSTPE 22 | RSTPE 23 | RSTPE 24 | RSTPE 25 | RST
DESCRIZIONE CIRCUITO Malvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Riserva Riserva Riserva Dal 2-QSAB003C3B
Par. 9 — Cern. 2 Par. 9 - Cern. 2 Par. 9 — Cern. 2
2-FV 0931 2-FV 0932 2-HV 0933
TIPO APPARECCHIO = - = - - -
INTERRUTTORE | lcu [KA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] P | s P | 6 P | 6 P | 6 3 | 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
li [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLl | In [A] | I | | | ] | | | ] | | | | l I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 462,5 4G2,5 4G2,5 3615
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.48 24
Un [V] Pn_[kw] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 230 0.1
FONDO LINEA | Icc min [kA] Icc max_[kA] 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 0,5 60 0.5 60 0.5
NOTE




0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS [FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CON] APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IEGGE N° 788 DEL 29/11/1984

CONVENZIONE REP, N°7191 DEL 04—10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28—12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VAIERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE® (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO’- MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
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SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A. SALATA CONTROLLATO F D’AMICO APPROVATO G. ZOLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—PE—-NEK-3325—-10-C0 | MV100P—PE-NEK—3325-10—CO0.dwg 25 Settembre 2012
CONSORZIO “VENEZIA NUOVA”
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA WBE
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HYDROSTUDIO Eaponshb
L%retto vwone ‘f":" e St ‘ : .
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Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3325—10-C0

CASSONE 4 - 2-QMM8002C4B — SCHEMA UNIFILARE VikgroTLC . Fog. n. 2
INDICE

INDICE REVISIONE

g DESCRIZIONE REVISIONE FOGLIO LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico carico
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001 | PRIMA PAGINA X . . .
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003 | SCHEMI UNIFILARI X
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: Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK-3325-10—~C0
CASSONE 4 — 2-QMM8002C4B — SCHEMA UNIFILARE ViNETOTLO - Fog. n. 3
o SCHEM! UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9
1 (A
Moy j{_w ST S VA . < VA =
J =| =] 3 =]
5 > 5 P 5 0
®
8  §  § & 8 L §
AT VA AT AT AT AT
7% 54 4 74 74 4
T — — — — N L e e
— ¢ /' /' /' /' /7 /'
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QMM8002B Lampade Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco
presenza tensio Par. 10 — Cern. 1 | Par. 10 — Cern. 1 | Par. 10 — Cern. 1 | Par. 10 — Cern. 2 | Par. 10 — Cern. 2 | Par. 10 — Cern. 2
2-FV 1011 2-FV 1012 2-HV 1013 2-FV 1031 2-FV 1032 2-HV 1033
TIPO APPARECCHIO - - - - - - - -
INTERRUTTORE | Icu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI [In [A] 3 | 80 3 | 6 P | 6 3P [ s P | 6 P | 6 P | s P | 8
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
sd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
li [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] | | | [ | | | | | I | | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 462,5 462,5 462,5 462,5 462,5 462,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [kA] Icc max [kA] 2,4 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.5 60 0.6 60 0.6 60 0.5 60 0.6 60 0.6
NOTE




_ Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE~NEK-3325-10—C0
CASSONE 4 - 2-QMM8002C4B — SCHEMA UNIFILARE VeNeTOTLS < Fog. n. 4
s SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
| A > t { A D>
=7 AT \ \/ \[ T \ \
] | = ] ] ] ] =
) p) p) ) ) ) p) b)
L § 8  § &  § L §  § g L §
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;/ 5/ ;/ ?'/ ‘//‘/ 5/ ;‘/ f/ j/
1 _'j PE _ j_F'E _ }_PE - —j—s_ - _TP? - _)_F’E_ _ } PE e ) PE —j PE
- q v v 1 1 1 4 v 1
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 [RSTPE 11 ]RSTPE 12 | RSTPE 13 | RSTPE 14 | RSTPE 15 [RSTPE 16 ]RSTPE 17 | RSTPE 18 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Nalvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Malvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco
Par. 11 - Cern. 1 Par. 11 = Cern. 1 Par. 11 — Cern. 1 | Par. 11 — Cern. 2 | Par. 11 — Cern. 2 | Par. 11 — Cern. 2 | Par. 12 — Cern. 1 Par. 12 — Cern. 1 Par. 12 — Cemn. 1
2-FV 1111 2-FV 1112 2-HV 1113 2-FV 1131 2-FV 1132 2—-HV 1133 2-FV 1211 2-FV 1212 2—-HV 1213
TIPO APPARECCHIO = = = - = = = i =
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] 3 | 6 P | 6 3P | 6 G 3P| 6 3P | 6 P | 6 G 3P [ 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] | | | | | I ! | I | [ | I ] | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POL In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [kA] fcc max [kA] 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.5 60 0.6 60 0.6 60 0.5 60 0.6 60 0.6 60 0.5 60 0.6 60 0.6
NOTE




- Rev. CO0 |Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3325-10-C0
CASSONE 4 - 2-QMM8002C4B — SCHEMA UNIFILARE VititroTLe.. Fog. n. 5
y SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
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A1 _) PE — TPE - m _ _ _ _ _ - T - — _ —
A 1 1 4
NUMERAZIONE MORSETT!
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 19 | RSTPE 20 | RSTPE 21 | RSTPE 22 | RSTPE 23 | RSTPE 24 | RSTPE 25 | RST
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvoal immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Riserva Riserva Riserva Dal 2—QSAB003C4B
Par. 12 — Cern. 2 | Par. 12 — Cern. 2 | Par. 12 — Cern. 2
2—FV 1231 2-FV 1232 2-HV 1233
TIPO APPARECCHIO - - - - - -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI [ In [A] P | 6 P | 6 3P | 6 3P | 6 P | 6 P | 6 |
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s) 84 84 84 84 84 84
li [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [VI[ N. POLI [ In [A] | | | I | | | | I l | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE—-N-PE/PEN [mmq] 462,5 4G62,5 4G62,5 3615
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 230 0.1
FONDO LINEA |lcc min [kA] lcc max [kA] 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.5 60 0.6 60 0.6
NOTE




CO| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N° 798 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N"7191 DEL 04—10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28—12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del

19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 - MA.L1.50.PE.03 — CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'— MALAMOCCO - CHIOGGIA
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CASSONE 5
2-QMM8002C5B
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ELABORATO A SALATA CONTROLLATO F D’AM|CO APPROVATO G. ZOLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
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SCHEMI UNIFILARI

SCHEMI UNIFILARI
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SCHEMI UNIFILARI

041

LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|dn: taratura della corrente differenziale
|sd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione
|z: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta ciog alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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CASSONE 5 - 2-QMMB8002C5B — SCHEMA UNIFILARE il Fog. 1. 2

SCHEMI UNIFILARI

RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
(A
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2 | ] 5 ] &l
5 5 5 5
®
, § 8 8 8 8  §
AT AT AT A7 7 AT A7
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e T — — _ "" __}T_—_j'ps__-_ﬁs___“ﬁ_—_j?_ X
o v g i v v g
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QMM8002B Lampade Malvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco
presenza tensio Part. 13 — Cern. 1 | Par. 13 — Cern. 1 Par. 13 - Cern. 1 | Par. 13 — Cern. 2 | Par. 13 — Cern. 2 | Par. 13 — Cern. 2
2-FV 1311 2-FV 1312 2-HV 1313 2—-FV 1331 2-FV 1332 2—-HV 1333
TIPO APPARECCHIO — - - - - - - -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] 3 | 8o 3 | 8 3P | 6 G P | 6 3P | 6 P | 6 P | s
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLl [ In [A] I I | I I | I | I I [ | I I I | I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A] 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmaq] 462,5 4G2,5 4G2,5 462,5 462,5 462,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KA] 3,4 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6
NOTE
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CASSONE 5 — 2-QMM8002C5B — SCHEMA UNIFILARE VeiroTLe. Fog. n. 3
. SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 K 4 5 6 7 8 9
] A D t 7 I A >
i VAR e VAR, S \] N7 ]\7 i \ \7
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | RSTPE 11 | RSTPE 12 | RSTPE 13 | RSTPE 14 | RSTPE 15 | RSTPE 16 | RSTPE 17 | RSTPE 18 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione ariq Valvola scarico aira Valvola blocco
Par. 14 — Cern. 1 Par. 14 — Cern. 1 Par. 14 — Cern. 1 | Part. 14 — Cern. 2 | Par. 14 — Cern. 2 | Par. 14 — Cern. 2 | Par. 15 — Cern. 1 Par. 15 — Cern. 1 Par. 15 - Cern. 1
2—-FV 1411 2—-FV 1412 2—-HV 1413 2—-FV 1431 2—-FV 1432 2—-HV 1433 2—FV 1511 2-FV 1512 2—HV 1513
TIPO APPARECCHIO = = - - = = = = =
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
N. POUI [ In [A] 3P | 6 P | 6 NG P | 6 P | 6 P | 6 3P | 6 3P | 6 3P| 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ 1In [A] | | | | [ ] I | L [ ] | | [ ] ]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP, TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | Icc min [kA] lcc max [kA] 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] dv TOTALE [%] 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6 60 0.6
NOTE
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w SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[A - . |
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. : : A .
b > >
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
 § S L §
VT VT AT
74 74 4
1 _j PE T TPE — }_PE _ _ T _ - T T — — T _
= /' /' /' y %
NUMERAZIONE MORSETT
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 19 | RSTPE 20 | RSTPE 21 | RSTPE 22 | RSTPE 23 | RSTPE 24 | RSTPE 25 | RST
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola immisione aria| Valvola scarioc aria Valvola blocco Riserva Riserva Riserva Dal 1—-QSAB004CSB
Par. 15 — Cern. 2 | Par. 15 — Cern. 2 | Par. 15 — Cern. 2
2-FV 1531 2-FV 1532 2-HV 1533
TIPO APPARECCHIO - - - - R -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] P | 6 3P | 6 P | 6 3P| 6 3P | 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 84 84 84
li [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ n [A] | | | | | | | | I I | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP, | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 4G2,5 462,5 4G2,5 3615
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KkA] 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.6 60 0.6 60 0.6
NOTE
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|dn: taratura della corrente differenziale
|sd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione
|z corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta ciog alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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’ SCHEMI  UNIFILAR
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
A VR T B \ \
] ] ] o &
> > b 5 >
®
L § S  § a 8 L §
AT AT AT AT VT AT
X 24 /1 74 7 /4
LT - - — T P T T T e T T T P T T Pe T T T e T T e
= A g 9 1 g g q
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QMM8002B Lampade VMalvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco
presenza tensio Par. 16 — Cern. 1 | Par. 16 — Cern. 1 | Par. 16 - Cern. 1 | Par. 16 — Cern. 2 | Par. 16 — Cern. 2 | Par. 16 — Cern. 2
2-FV 1611 2-FV 1612 2-HV 1613 2-FV 1631 2-FV 1632 2—-HV 1633
TIPO APPARECCHIO - - - - ~ - —~ -
INTERRUTTORE | lcu [KA] 10 10 10 10 10 10
N. POl | In [A] | 80 3 | 6 3P | 6 P | 6 3P | 6 P | 6 P | 6 3P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [ In [A] I I I I I I I I | | I | I | I I I |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 462,5 462,5 4G2,5 462,5 462,5 462,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 3,3 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5
NOTE
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e SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[AD > v [AD>
\T YA ¥ \ A \ \ \ \
] ] i ] pa ] ] =] 2
5 5 5 5 5 5 5 5
& L § L § & &  § 8  § L 8
AT VT AT AT AT A1 AT VT AT
74 74 74 74 74 7% 4 74 74
_I_ —jPE - TPE - J—PE _—jE.—__ PE_—_H;_FE____E___W_ _jPE
I v v v v 4] v v v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUTO | DISTRIBUZIONE 10 | RSTPE 11 | RSTPE 12 | RSTPE 13 | RSTPE 14 | RSTPE 15 | RSTPE 16 | RSTPE 17 | RSTPE 18 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Malvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco
Par. 17 — Cern. 1 Par. 17 - Cern. 1 Par. 17 — Cern. 1 | Par. 17 — Cern. 2 | Par. 17 — Cern. 2 | Par. 17 - Cern. 2 Par. 18 — Cern. 1 Par. 18 — Cern. 1 Par. 18 — Cern. 1
2-FV 1711 2-FV 1712 2-HV 1713 2-FV 1731 2-FV 1732 2—-HV 1733 2-FV 1811 2-FV 1812 2-Hv 1813
TIPO APPARECCHIO - - - - B - - - B
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
N. POl | In [A] P | 6 P | 6 3P [ s P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 3P | 6 P [ s
CURVA/SGANCIATORE C K K C K K C K K
Ir [A] tr [s] 6 8 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60 60 60 60
li [A]
g [A] tq [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [ In [A] | I I I | I I I I | I I I I I I I I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POUI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE—N—PE/PEN [mmq] 462,5 4G62,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 4G2,5 462,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5 60 0.5
NOTE
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RIF._QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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p) p) ) p) b) p)
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AT AT AT
78 7 78
1 -j PE — )—PE — ;_FE — - — T T T - _ T T _-
T g 9 1 S
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUTO [ DISTRIBUZIONE 19 [RSTPE| 20 [RSTPE 21 [RSTPE[ 22 [RSTPE[ 23 [RSTPE| 24 [RSTPE 25 | RST
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco Riserva Riserva Riserva Dal 1-QSA8004C6B
Par. 18 — Cern. 2 | Par. 18 — Cern. 2 | Par. 18 — Cern. 2
2—-FV 1831 2—-FV 1832 2—~HV 1833
TIPO APPARECCHIO = = = = = -
INTERRUTTORE | Icu [KA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] P | 6 P |6 3 | 6 P | 6 P | 6 3P | 6
CURVA/SGANCIATORE G K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 84 84 84
fi [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POl [ In [A] | I I I | I | [ | I | I I | |
TERMICO TIPO irth [A]
FUSIBILE N. POUI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 462,5 462,5 4625 3615
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 230 0.1
FONDO LINEA | Icc min [kA] lcc max [KA] 0,24 0,24 0,24
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.5 60 0.5 60 0.5
NOTE
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|dn: taratura della corrente differenziale
|sd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione
|z corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta ciog alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
i AR \ Al T Y
pil 5 =]
> 5 P b
X
8 8 7 L § s S
AT AT A1 AT AT VT
74 4 7% 74 74 74
1 T T T _ __jT—__;-Fr T IPE_ H_ﬁ_ _)PE _ _j PE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QMM8002B Lampade Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola immissione arigvalvola immissione arid Valvola scarico aria Valvola blocco
presenza tensio Par. 19 — Cern. 1 | Par. 19 — Cern. 1 | Par. 18 - Cern. 1 | Par. 19 — Cern. 2 | Par. 19 — Cern. 2 | Par. 19 — Cern 2
2—-FV 1911 2-FV 1912 2-HV 1913 2-FV 1931 2-FV 1932 2-HV 1933
TIPO APPARECCHIO - - - — - - B -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI [ In [A] | | 80 3 | 6 3P [ 6 3P | s G P | 6 G P | s
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [1In [A] I | I | | | | | I | | | | | | | | l
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] | | | | | | 462,5 4G62,5 462,5 462,5 462,5 462,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | icc min [KA] Icc max [kA] 33 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] [ dv TOTALE [%] 60 0.5 60 0.6 60 0.6 60 0.5 60 0.6 60 0.6
NOTE
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B SCHEMI UNIFILARI
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NUMERAZIONE MORSETT!
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | RSTPE 11 | RSTPE 12 | RSTPE 13 | RSTPE 14 | RSTPE 15 | RSTPE 16 | RSTPE 17 | RSTPE 18 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Valvola immissione ariq Valvola scarico aria Valvola blocco Riserva Riserva Riserva
Par. 20 — Cern. 1 | Par. 20 — Cern. 1 | Par. 20 — Cern. 1 | Par. 20 — Cern. 2 | Par. 20 — Cern. 2 | Par. 20 — Cern. 2
2-FV 2011 2—FV 2012 2-HV 2013 2-FV 2031 2-FV 2032 2—-HV 2033
TIPO APPARECCHIO = - - - - - — -
INTERRUTTORE | Icu [KA] 10 10 10 10 10 10 10 10 10
N. POLI | in [A] 3P | s P | 6 3 | 6 3 | 6 P | 6 P | 6 P | 8 P | 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] | | | | | | [ | I | l I | | | | l |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmgq] 4G2,5 4G62,5 4G62,5 462,5 462,5 462,5
Ib [A] Iz [A] 0.2 29 0.7 29 0.7 29 0.2 29 0.7 29 0.7 29
Un [V] Pn [kW] 400 0.06 400 0.2 400 0.2 400 0.06 400 0.2 400 0.2
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KkA] 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 0.5 60 0.6 60 0.6 60 0.5 60 0.6 60 0.6
NOTE




Rev. CO [Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3328—10-C0
CASSONE 7 - 2-—-QMMB8002C7B - SCHEMA UNIFILARE vilfiris. Fog. n. 5
i SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 2 3 5 6 7 8 9
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
s - o i — = = — = —_ _ —_

NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 19 | RST
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QSA8004C7B
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | Icu [kA]

N. PoU [ In [A] |

CURVA/SGANCIATORE

Ir [A] tr [s]

Isd [A] tsd [s]

li [A]

lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE

Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLl [ In [A] | | | J [ [ | [ [ [ ]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14

SEZIONE FASE—N—PE/PEN [mmq] 3G1.5

b [A] Iz [A] 0.48 24

Un [V] Pn kW] 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]

LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%]

NOTE




0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS [FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IEGGE N° 798 DEL 29/11/1984

CONVENZIONE REP. N*7191 DEL 04—-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28—-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VAIERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO’- MALAMOCCO — CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
CASSONE 1
2-QMM9002C1A
SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A. SALATA CONTROLLATO F D,AMICO APPROVATO G. ZOLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—PE-NEK—3329-10-C0O | MV100P—PE-NEK~3329—10-C0.dwg 25 Settembre 2012

CONSORZIO

"VENEZIA NUOVA” _

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

figato: Controllato:
retta V.

E]CONS RZ
Ing. M.

VENEZIA NUOVA

@) ROSTUDIO
CONSULIING ENGMERRS s (1

VHH_K!‘D'I'I’.&-
el

PROGETTAZIONE ESECUTIVA WBE

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA

I1 Responsabile: Ing. G. Zoletto

OPERA PROTETTA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N' 633 TUTTI | DIRITTI RISERVATI
QUALSIAS| RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE D) LEGGE




CASSONE 1 — 2-QMM9002C1A — SCHEMA UNIFILARE

Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3329—10—C0

vﬁ,mm&_ Fog. n. 2

INDICE

INDICE REVISIONE

REVISIONE FOGLIO

LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

(=]
3 DESCRIZIONE
co
001 | PRIMA PAGINA X
002 | INDICE X
003 | SCHEMI UNIFILARI X
004 | SCHEMI UNIFILARI X
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008
009
010
011
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014
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017
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029
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031
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034
035
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051

052

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|z: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base dalle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV _TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta ciog all

sola conduttura dell'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc_ min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




; Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3329—10-C0
CASSONE 1 - 2-QMM9002C1A — SCHEMA UNIFILARE VekieroTie. Fog. n. 3
P SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 | 3 4 5 6 7 8 9
. - { A
A g \7 \ \7 \ \J A
] il ] ] =
p) p) ) ,b
3 S a A
AT AT AT AT
78 /8 /8 7
I T _ __ T _ ] E___}'pz_——_j_ps___‘ﬁ_ '_ T _
- A q g v v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE Vi | RSTPE 8 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QMM9002A Lampade Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento Riserva
Sbarra N presenza tensio Galleria principale Galleria principale |loc. valv. — par. 1-2|loc. valv. — par. 2—3
2-QCP 2031 — DR | 2-QCP 2032 — DR | 2-QCP 2132 — DR | 2—QCP 2134 — DR
TIPO APPARECCHIO = - - = = = -
INTERRUTTORE | lcu [KA] 10 10 10 10 10
N. POLI [ In [A] | 40 3 | 6 3P | 6 3P | 6 P | 6 P | 6 3P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6
lsd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA [V][ N. PO | In [A] [ ] [ ] [ 1 [ ] [ ] [ 1 [ ] [ 1 1
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 3
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 4G4 4G4 4G4 4G4
Ib [A] iz [A] 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2
Un [V] Pn [kW] 400 400 1.5 400 1.5 400 1.5 400 1.5
FONDO LINEA | lcc min [kA] Icc max [kA] 2,4 0,4 0,4 0,4 0,4
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9
NOTE




¢ Rev. CO |Dota 25/09/12 MV100P—PE-NEK-3329-10-C0
CASSONE 1 — 2-QMM9002C1A — SCHEMA UNIFILARE VeeroTie - Fog. n. 4
S SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[AD 1
=47 \
=] a3 H
| |
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
= . A - T
NUMERAZIONE MORSETT
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 | RSTPE 10 | RSTPE 11 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Riserva Riserva Dal 2—-QSAB003C1A
TIPO APPARECCHIO - -
INTERRUTTORE | lcu [KA] 10 10
N. POLI | In [A] P | 6 3P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K
Ir [A] tr [s] 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [ In [A] | [ [ ] I L I L1 I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N~PE/PEN [mmq] 361.5
Ib [A] Iz [A] 0.48 24
Un [V] Pn_[kw] 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%]

NOTE




C0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ] APP,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IEGGE N° 798 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N*7191 DEL 04—10—1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28—12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—12-2005 (PROGEITAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE" (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC!1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 — CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'- MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
CASSONE 2
2-QMM9002C2A
SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A. SALATA CONTROLLATO F D’AMICO APPROVATO G. ZOLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—PE~NEK-3330-10-CO | MV100P—PE-NEK~3330—10-C0.dwg 25 Settembre 2012
CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA WP

igato: Canfrgllato:
HYDROSTUDIO A
%r&tta vVﬁAne Cg-;nm-mm._..,... | :
PROGETTAZIONE SPECIALISTICA:
CONS VENEZIA NUOVA _
Ing. M. Vs'nnml’l.i’.‘_

OPERA PROTETTA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N° 633 TUTTI | DIRITN RISERVATI
QUALSIASI RIPRODUZIONE EDUTLIZZAZ!ONEMNMORIZZATESARANNOPERSEW"EARKX)REMLEGGE




CASSONE 2 — 2-QMM9002C2A

SCHEMA UNIFILARE

Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3330—10-C0

VENETOTLE - Fog. n. 2

INDICE

INDICE REVISIONE

FOGLIO

DESCRIZIONE

REVISIONE FOGLIO

LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico carico

PRIMA PAGINA

INDICE

SCHEMI UNIFILARI

XX > |>

SCHEMI UNIFILARI
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Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

Idn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc_ min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3330-10-C0
CASSONE 2 - 2-QMM9002C2A — SCHEMA UNIFILARE il Fog. n. 3
e SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 3 4 5 6 7 8 9
A
I R ST STRE ST T NI ¥
=] ] ] ] o ] &l
p) ] ) |>
®
3  §  § . §  §
AT AT AT AT AT
;/ 5/ ‘/// ;/ 5/
N /T _ i T T e T T T p?'_'__}_ps_'___}?_"___j?_ T
— g v 9 4] g
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUMO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QMM3002A Lampade Q.Pompa svuotamento [Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento Riserva
Sbarra N presenza tensio Galleria principale Galleria principale [loc. impianti — par. 4floc. impianti — par. 5loc. impianti — par. 6
2—QCP 2033 — DR | 2—QCP 2034 — DR [ 2—QCP 2136 — DR | 2-QCP 2138 — DR | 2—-QCP 2140 — DR
TIPO APPARECCHIO - = = = = - =
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. POU [ In [A] 3 40 3 | s 3 | 6 3 | 6 P | 6 3 | 6 P | s 3 | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POl | In [A] | | | | | | [ | | | | | | I | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 3
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 4G4 4G4 4G4 4G4 4G4
Ib [A] lz [A] 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2
Un [V] Pn [kW] 400 400 1.5 400 1.5 400 1.5 400 1.5 400 1.5
FONDO LINEA | lcc min [KkA] lcc max [kA] 2,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9
NOTE




CASSONE 2 — 2-QMM9002C2A — SCHEMA UNIFILARE

Vr.ﬁﬁm‘l_i&..
=4 §

Rev.

co

Data 25/09/12

Mv100P—PE-NEK-3330-10-CO

SCHEMI UNIFILARI

Fog. n. 4

RIF. QUADRO

RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W

£
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QSAB003C2A
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | Icu [KkA]
N. POLI [ In [A]
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU [ In [A] | | | | [ ] l | | [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoUl In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%]

NOTE




C0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS

FDA

GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CON

APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N° 798 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04—10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28—12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP, DEL 16-12—2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9"~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM

del

19.11.2008 con voto m. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 68 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente

esaminato dal CTM del 1B8.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 — CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO’- MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
CASSONE 3
2-QMM9002C3A
SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A SALATA | SoNTRoLLATO FD'AMICO | AP 0 e1T0
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—PE—-NEK—3331-10—-C0O | MV100P—PE—NEK-3331-10-C0.dwg 25 Settembre 2012

CONSORZIO “VENEZIA NUOVA;

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA WEE

Vérjficato: C llato:
HYDROSTUDIO
L Z etta V. rAne s et it 4

PROGETTAZIONE SPECIALISTICAN. 3,040
CONSORZI§ VENEZIA NUOVA Il Responsabile: Ing. G. Zoletto

Ing. M. \-’m'mu'rli!_

OPERA PROTETTA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N' 633 TUTTI | DIRTT RISERVAT
QUALSAS! RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE




CASSONE 3 - 2-QMM9002C3A — SCHEMA UNIFILARE

Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE—-NEK—3331-10—-C0

Vﬁﬁ_hpn;c« Fog. n. 2

INDICE

INDICE REVISIONE

REVISIONE FOGLIO
DESCRIZIONE

LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico carico
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SCHEMI UNIFILARI
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Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|dn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|z: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dowuta ciog all

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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e SCHEMI UNIFILARI
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QMM9002A Lampade Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento Riserva
Sbarra N presenza tensio Galleria principale Galleria principale [loc. valv. — par. 7-8|loc. valv. — par. 8-9
2-QCP 2035 - DR | 2-QCP 2036 — DR | 2—-QCP 2142 — DR | 2-QCP 2144 — DR
TIPO APPARECCHIO = - = = = = =
INTERRUTTORE | Icu [kA] 10 10 10 10 10
N. POLI [In [A] 3 [ 40 3 | 6 3 | s P | 6 P | s P | s 3P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POU_ | In [A] ] 1 1 L1 1 ] [ 1 ] [ ]
TERMICO TIPO Ith [A]
FUSIBILE N. POLl In [A] 3
ALTRE APP, TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 4G4 4G4 4G4 4G4
Ib [A] Iz [A] 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2
Un [V] Pn [kW] 400 400 15 400 15 400 15 400 1.5
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 2,8 0,4 0,4 0,4 0,4
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9
NOTE
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CASSONE 3 - 2—-QMM9002C3A — SCHEMA UNIFILARE vm;;;;ﬁb_ Fog. n. 4
- SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[AD i
U
i ] H
| |
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
A
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 | RSTPE 10 | RSTPE 11 I
DESCRIZIONE CIRCUITO Riserva Riserva Dal 2—-QSAB003C3A
TIPO  APPARECCHIO — -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10
N. POLI | In [A] P | 6 3P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K
Ir [A] tr [s] 6 6
Isd [A) tsd [s] 84 84
li [A]
lg_[A] tq [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POl [n [A] I I I I I I I I I I I I I | I I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] SIS
Ib [A] Iz [A] 0.48 24
Un [V] Pn [kw] 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] Icc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%]

NOTE
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REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N° 798 DEL 29/11/1984

CONVENZIONE REP. N*7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—12-2005 (FROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9" ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC!1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 - MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'-— MALIAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
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2-QMM9002C4A
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ELABORATO A. SALATA CONTROLLATO F D,AMICO APPROVATO G. ZOLETTO
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CASSONE 4 — 2-QMM9002C4A — SCHEMA UNIFILARE

Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK~3332-10-CO
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e INDICE

Fog. n. 2

INDICE REVISIONE

REVISIONE FOGLIO

LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico carico
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Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

Idn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|z: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dowuta ciog alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc_ max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase/monofase a valle utenza

lcc_min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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CASSONE 4 - 2-QMM9002C4A — SCHEMA UNIFILARE ViiteoTTS.. Fog. n. 3
SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QMM9002A Lampade Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento [Q.Pompa svuotamento[Q.Pompa svuotamento Riserva
Sbarra N presenza tensio Galleria principale Galleria principale |[loc. impianti — par.10|loc. impianti — par.11|loc. impianti — par.12
2-QCP 2037 - DR | 2—QCP 2038 — DR | 2—QCP 2146 — DR | 2—QCP 2148 — DR | 2-QCP 2150 - DR
TIPO APPARECCHIO = = = = = o= = -
INTERRUTTORE | Icu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] | 40 3 | s P | 6 3P [ 6 P | s 3P | 6 3P | 6 3P [ 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [VI| N. POU [ In [A] | I I I I | | I I I I I I I | I I |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POL In [A] 3
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO [SOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 4G4 4G4 464 4G4 4G4
Ib [A] Iz [A] 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2
Un [V] Pn [kW] 400 400 1.5 400 1.5 400 1.5 400 1.5 400 1.5
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 2,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0.4
LUNGHEZZA [m] | aV TOTALE [%] 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9
NOTE
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SCHEMI UNIFILARI

Fog. n. 4

RIF. QUADRO

RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W

—

A
NUMERAZIONE MORSETT!
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QSAS003C4A
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [kA]
N. POLI [ In [A]
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU [ In [A] | | | | | | | | | [ | [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLl In [A]
ALTRE APP, | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 3G61.5
Ib [A] Iz [A] 0.48 24
Un [V] Pn [kw] 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%]
NOTE




C0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N° 798 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N*7191 DEL 04~10—1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER I, "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'— MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
CASSONE 1
2-QMM9002C1B
SCHEMA UNIFILARE
ELABORATO A SAI_ATA CONTROLLATO F D,AMICO APPROVATO G. ZOLEWO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—PE-NEK—3333-10-CO | MV100P—PE—NEK—-3333—10—C0.dwg 25 Settembre 2012
CONSORZIO "VENEZIA NUO\ﬂL\
%@_QFILA DEO

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVAOWEE “0

e: Ing. G. Zoletto
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% a HYDROSTUDIO
tta V. ne e

PROGETTAZIONE SPECIALISTI
0 VENEZIA NUOVA 55 1 Responsabile: Ing. G. Zoletto
Ing tto Vr}}m'l_“l.i.'.‘_

OPERA PROTETTA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N' 633 TUTTI | DIRITT RISERVAT
QUALSIAS] RIPRODUZIONE ED UTLIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE
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Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|dn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|z corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV _TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dowuta ciog alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.. Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc_min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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: SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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NUMERAZIONE MORSETT!
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QMM9002B Lampade Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento[Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento Riserva
Sezione N presenza tensio Galleria secondaria Galleria secondaria | loc. impianti — par.t [ loc. impianti — par.2 [loc. impianti — par.3
2-QCP 2045 DR | 2-QCP 2046 DR | 2-QCP 2131 — DR | 2—-QCP 2133 — DR | 2-QCP 2135 — DR
TIPO APPARECCHIO - - - — - — — -
INTERRUTTORE | Icu [KA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] 3| 40 3 | 6 3P | 8 3P | s P | 6 P | 6 P | 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [In [A] I | J I I | | l I l I | I I | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A] 3
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE N PE/PEN [mmq] 4G4 4G4 4G4 4G4 4G4
Ib [A] Iz [A] 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2
Un [V] Pn [kW] 400 400 1.5 400 1.5 400 15 400 185 400 1.5
FONDO LINEA | icc min [KA] Icc max [kA] 2,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9
NOTE
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RIF. QUADRO 1 2 3
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ANTICONDENSA
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= A

NUMERAZIONE MORSETTI

NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 [
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QSAB003C1B
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [kA]
N. POLI [ In [A]
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li [A]
lg_[A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU | In [A] | | | | | | | [ | [ | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 3p 2
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 3G1.5
Ib TA] Iz [A] 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.1
FONDO LINEA | Icc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%]
NOTE
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REVISIONE DESCRIZIONE EL. CON{ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N* 798 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04—10—1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28—12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 68 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 - MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03
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Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|dn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta ciog alla

sola conduttura dell’'utenza) dlla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc_min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK—3334—10-C0
CASSONE 2 - 2-QMM9002C2B — SCHEMA UNIFILARE vildiorts.. Fog. n. 3
- SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 | 3 4 5 | 6 7 8 9
' (A
i VA Vo VT 1\'7
2] u| ] ] j;l"
5 b D b i
X
g A a  §
AT Nt AT AT
A 78 74 7
T T o _' "" T T P T T T e e [Je _ T T
- A q q v q
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QMMS002B Lampade Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento Riserva
Sezione N presenza tensio Galleria secondaria | Galleria secondaria |[loc. valv. — par. 4=5]loc. valv. — par. 5-6
2-QCP 2047 — DR | 2-QCP 2048 — DR | 2-QCP 2137 - DR | 2-QCP 2139 - DR
TIPO APPARECCHIO - — B - - - -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10
N. POU | In [A] | 40 3 | s 3P | 6 3P | 6 P | 6 P | 6 P
CURVA/SGANCIATORE K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI [ In [A] | J I | | | | | | l | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoLl In [A] 3
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE N PE/PEN [mmq] 4G4 4G4 4G4 4G4
Ib [A] Iz [A] 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2
Un [V] Pn [kW] 400 400 1.5 400 15 400 1.5 400 1.5
FONDO LINEA | Icc min [KA] lcc max [kA] 2,8 0,4 0,4 0,4 0,4
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9
NOTE




Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE—~NEK—3334—10-C0
CASSONE 2 — 2-QMM9002C2B — SCHEMA UNIFILARE wAfim. Fog. n. 4
. SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[AD>
VT
i A []
| |
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
= A

NUMERAZIONE MORSETT!
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 | RSTPE 10 | RSTPE 11 | |
DESCRIZIONE CIRCUITO Riserva Riserva Dal 2—-QSAB003C2B
TIPO APPARECCHIO - -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10

N. PoLl | In [A] P | 6 P | 6

CURVA/SGANCIATORE K K

Ir [A] tr [s] 6 6

Isd [A] tsd [s] 84 84

li [A]

lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE

ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] | I I I I I I I I | I I I | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14

SEZIONE FASE N PE/PEN [mmq] 361.5

Ib [A] Iz [A] 0.48 24

Un [V] Pn [kW] 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA) lcc max [KkA]

LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%]

NOTE




C0|[25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N° 798 DEL 29/11/1984

CONVENZIONE REP. N*7191 DEL 04—10—-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28—12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 86 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO’— MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED EIETTRICI — I FASE
CASSONE 3
2-QMM9002C3B
SCHEMA UNIFILARE
ELABORATO A SAI_ATA CONTROLLATO F D,AMICO APPROVATO G. 7ZOLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—PE—NEK—-3335-10-CO | MV100P—PE—NEK—3335-10-C0.dwg 25 Settembre 2012
CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”
e

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Vgriflcgto: Centrpliato: AYOROSTUDIO ie@?ggm! 11:5 Ing. G. Zoletto
rretta V. ne — T — \V ,51‘

PROGETTAZIONE SPECIALISTICAN, ¥ :
ONS 0 VENEZIA NUOVA ; I Responsabile: Ing. G. Zoletto
Ing.

\"‘E’P‘i |.=_1'n‘rl.i:’_

OPERA PROTETTA Al SENSI DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N' 633 TUTTI | DIRTTI RISERVATI
QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE Di LEGGE




CASSONE 3 - 2-QMM9002C3B — SCHEMA UNIFILARE

VENETOTLG..

Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK—3335—10-C0

Fog. n. 2

INDICE

INDICE REVISIONE

DESCRIZIONE

REVISIONE FOGLIO

LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico
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SCHEMI UNIFILARI
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Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|z: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta ciog alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc_min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




2 Rev, CO | Data 25/09/12 MV100P—PE—-NEK—3335—10-C0
CASSONE 3 — 2-QMM9002C3B — SCHEMA UNIFILARE viiorte. Fog. n. 3
» SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 | 9
- (A
T I . g];w i A . = S =
] i 3] ]
) p) p) p) ] |>
&
 § A S 3 A
AT AT 72 AT AT
74 ;/ 74 ;/ 74
_L T — — _ — = _PE__-__;-P_E— _ }PE_— — }PE— _jF_E_ _
RN v 1 g g g
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QMM90028B Lampade Q.Pompa svuotamento[Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento Riserva
Sezione N presenza tensio Galleria secondaria galleria secondaria | loc. impianti — par.7 [loc. impianti — par.8 | loc. impianti — par.9
2-QCP 2049 — DR | 2—QCP 2050 — DR | 2—QCP 2141 — DR | 2—-QCP 2143 — DR | 2-QCP 2145 - DR
TIPO APPARECCHIO = = - - - - - =
INTERRUTTORE | Icu [KA] 10 10 10 10 10 10
N. PoOLI | In [A] 3 | 40 3 | 6 P | 6 P | 6 3P [ 6 P | 6 P | 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA V][ N. POL_ | In [A] [ 1 1 [ 1 [ [ [ 1 ] [ ] [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU in [A] 3
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE N PE/PEN [mmq] 4G4 4G4 4G4 4G4 4G4
Ib [A] Iz [A] 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2
Un [V] Pn [kw] 400 400 1.5 400 1.5 400 1.5 400 1.5 400 1.5
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 2,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9
NOTE




CASSONE 3 - 2-QMM9002C3B — SCHEMA UNIFILARE

\-‘nﬁétt_)ﬁ&..

Rev.

co
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MV100P—PE-NEK-3335—10-C0

SCHEMI' UNIFILARI

Fog. n. 4

RIF. QUADRO

RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W

L
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Dol 2-QSAB003C3B
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [kA]
N. PoUl | In [A]
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLL [ In [A] | | | | ] | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 361.5
Ib [A] iz [A] 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.1
FONDO LINEA [ lcc min [kA] Icc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%]

NOTE




€0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IEGGE N° 798 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N"7191 DEL 04—10—1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO FEP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. B308 DEL 18-12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 178, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 - MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'- MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
CASSONE 4
2-QMM9002C4B
SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A SALATA CONTROLLATO F D,AMlco APPROVATO G ZOLE_I_I_O
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—PE—-NEK—3336—10~CO | MV100P—PE-NEK—3336—10—C0.dwg 25 Settembre 2012

CONSORZIO

"VENEZIA NUOVA”

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

Verjficato: Cdén
L retta V.

rollato:
HYDROSTUDIO
L B L TR
=

PROGETTAZIONE ESECUTIVA WPk

hile:iIng. G. Zoletto

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA
1 11 RésponSabile: Ing. G. Zoletto

E CON%O VENEZIA NUOVA
Ing. tto

VIZNETUE;G-»

OPERA PROTETTA Al SENS! DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N' 633 TUTTI | DIRTTN RISERVAN
QUALSIAS! RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUIE A RIGORE DI LEGGE




CASSONE 4 - 2-QMM9002C4B — SCHEMA UNIFILARE

VENETOTLC .
-

Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3336—10—C0

Fog. n. 2
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

PRIMA PAGINA

INDICE

SCHEMI UNIFILARI

KX |>x|x

SCHEMI UNIFILARI

010

1]

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

0#

042

044

046

047

049

050

051

052

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

Ildn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV_TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta ciog alla

sola conduttura dell’'utenza) dlla corrente b e fattore
di potenza nominale

lcc_ max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc_ min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE~NEK—3336—10—C0
CASSONE 4 - 2-QMM9002C4B — SCHEMA UNIFILARE N Fog. n. 3
v SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 | 6 7 8 9
- (A D
YT I ER = . A - V. - . =
] | ] ] ]
) p) ) p) ‘|,>
&
S S S S
AT AT A7 AT
5/ 5/ & &
1 T '_ '— T __j_a T e __)_ps____ PE _ T T
- A g g q 1
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE! 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QMM90028B Lampade Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamentd Q.Pompa svuotamento | Q.Pompa svuotamento Riserva
Sezione N presenza tensio Galleria secondaria | Galleria secondaria floc. valv. — par. 10-11floc. valv. — par. 11-12
2-QCP 2051 — DR | 2-QCP 2052 — DR| 2-QCP 2147 - DR 2-QCP 2149 - DR
TIPO APPARECCHIO — = = = ~ = =
INTERRUTTORE | Icu [KA] 10 10 10 10 10
N. POUI [In [A] | [ 40 3 | s P | 6 P | 6 P [ 6 3P| 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 84 84 84 84 84
li [A]
Ig [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLl [ In [A] ] | | 1 | | l | | l | | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 3
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE N PE/PEN [mmq] 4G4 4G4 4G4 4G4
Ib [A] iz [A] 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2
Un [V] Pn [kW] 400 400 1.5 400 1.5 400 1.5 400 1.5
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 3,1 0.4 0,4 0,4 0,4
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9
NOTE




Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P-PE—NEK—3336—10—CO
CASSONE 4 - 2-QMM9002C4B — SCHEMA UNIFILARE e Y Fog. n. 4
J SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[AD
=
; Il
| |
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
= Y Y S

NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 | RSTPE 10 | RSTPE 11 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Riserva Riserva Dal 2-QSAB003C4B
TIPO APPARECCHIO - -
INTERRUTTORE | leu [KA] 10 10

N. PoLl | In [A] P | 6 P | 6

CURVA/SGANCIATORE K K

Ir [A] tr [s] 6 6

Isd [A] tsd [s] 84 84

li [A]

lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE

ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU | In [A] | ] | | | | | [ | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoL In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14

SEZIONE FASE N PE/PEN [mmq] 361.5

Ib [A] lz [A] 0.48 24

Un [V] Pn [kW] 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc_ max [KkA]

LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%]

NOTE




CO0|25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CON{ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N° 798 DEL 29/11/1984

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04—10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28—12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 68 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 - MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO’- MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
CASSONE 5
2-QMMO9003CSA
SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A. SALATA CONTROLLATO F D,AMICO APPROVATO G. ZOLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—PE-NEK—3337-10-CO | MV100P—PE—~NEK—3337—10~C0.dwg 25 Settembre 2012

CONSORZIO

"VENEZIA NUOVA”‘ﬂ_

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

Vérificato: C‘Zo&l}l

L. [Chrretta V.

Ef CONSPRAIO VENEZIA NUOVA
Ing. tto

ato:

HYDROSTUDIO
[ r——
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REVISIONE FOGLIO
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Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

Ildn: taratura della corrente differenziale

|sd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

Iz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV_TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta ciog alla

sola conduttura dell'utenza) dlla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc_ max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc_min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3337-10-C0
CASSONE 5 — 2-QMM9003C5A — SCHEMA UNIFILARE w - Fog. n. 3
. SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
T IS T (A - VA ~ (. = . = . =
| 51 =] ] ]
p) p) D p) p) )
®
 § A 3  § A
AT AT VT AT AT
;/ 5/ ’/’/ ;/ ;/
L T T T T _ _“_)_E_'_'_'}'pz—‘___j_pe_"—_'ﬁ_'__W" T
T A q q g g g
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 [ RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QMM9003A Lampade Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento[Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento Riserva
Sbarra N presenza tensio galleria principale galleria principale [loc. impianti — par.13|loc. impianti — par.14|loc. impianti — par.15
2-QCP 2039 - DR | 2—QCP 2040 — DR | 2-QCP 2151 — DR | 2—QCP 2153 — DR | 2—QCP 2155 - DR
TIPO APPARECCHIO = - = - - = = =
INTERRUTTORE | Icu [kA] 10 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] 3 | 40 3 | 6 P | 6 P | s P | 6 P | 6 P | 6 3P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POL [ n [A] | I | | I | l | | | 1 I I l | | I |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 3
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 4G4 4G4 4G4 4G4 4G4
Ib [A] Iz [A] 2,4 38,2 2,4 38,2 2,4 38,2 2,4 38,2 2,4 38,2
Un [V] Pn [kw] 400 400 1.5 400 1.5 400 1.5 400 1.5 400 1.5
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KA] 1,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9
NOTE




CASSONE 5 — 2-QMM9003C5A — SCHEMA UNIFILARE

Veﬁ_zmﬁa_
=%

Rev.

Co

Data 25/09/12

MV100P—-PE—-NEK-3337-10—-C0

SCHEMI UNIFILARI

Fog. n. 4

RIF. QUADRO 1 2 3

RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W

L
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 ]
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QSABO04C5A
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [kA]
N. POU [ In [A]
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li TA]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POL [ In [A] | ] | [ | [ | [ ] | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%]
NOTE




CO0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N° 798 DEL 29/11/1984

CONVENZIONE REP. N*7191 DEL 04—-10—1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28—12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VAIERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER I "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS IN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 868 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'- MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
CASSONE 6
2-QMM9003C6A
SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A SALATA CONTROLLATO = D’AMICO APPROVATO G. 7ZOLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—PE-NEK-3338-10—-C0O | MV100P—PE—-NEK—3338—10—CO0.dwg 25 Settembre 2012
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Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

Idn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|z: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dowuta ciog alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase/monofase a valle utenza

lcc_ min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK-3338-10-C0
CASSONE 6 — 2-QMM9003C6A — SCHEMA UNIFILARE o Fog. n. 3
- SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 [ 7 8 | 0
I I ST U NI
= ] el ] &l
5 > 5 P b)
& A L § &
AT AT AT AT
4 74 74 74
LT T ‘_ T T __}'E'_—_ e p?___jE _ _ T
T A g q q 1
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QMMS003A Lampade Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento| Q.Pompa svuotamento | Q.Pompa svuotamento Riserva
Sbarra N presenza tensio galleria principale galleria principale |loc. valv. — par. 1617 |loc. valv. — par. 17-18
2-QCP 2041 — DR | 2—QCP 2042 — DR | 2-QCP 2157 — DR 2-QCP 2159 — DR
TIPO APPARECCHIO - = - - - - -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] 3| 40 3 | 6 G P | 6 P | 6 3P | 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 84
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [in [A] I I | | I I I | I I I I | | | I I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 3
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 4G4 4G4 464 4G4
Ib [A] Iz [A] 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2
Un [V] Pn [kW] 400 400 1.5 400 15 400 1.5 400 1.5
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KA] 1,3 0,4 0.4 0,4 0,4
LUNGHEZZA [m] [ dv TOTALE [%] 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9
NOTE
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RIF. QUADRO

RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W

L
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QSAB004C6A
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [kA]
N. POLI | In [A] |
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li [A]
lg_[A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [VI[ N. POLI [ In [A] | | [ | [ [ [ [ |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POL In [A]
ALTRE APP, TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mma] 361.5
b [A] iz [A] 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KkA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%]

NOTE




C0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP,

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IEGGE N° 708 DEL 29/11/1984

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04—-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. B308 DEL 18-12-2008 (PROGEITAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 86 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 — CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'- MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
CASSONE 7
2-QMM9003C7A
SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A SALATA CONTROLLATO F D,AMICO APPROVATO G. ZOLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—PE—~NEK-3339-10—-C0O | MV100P—PE—NEK-3339—10-C0.dwg 25 Settembre 2012
CONSORZIO "VENEZIA NUOVA”
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA WBE
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Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—-PE-NEK-3339-10-C0

CASSONE 7 — 2-QMM9003C7A — SCHEMA UNIFILARE w o Fog. n. 2
! INDICE
INDICE REVISIONE
3 DESCRIZIONE REVISIONESROGLO LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico carico
Coj.|.|. .
001 | PRIMA PAGINA X .. ) )
002 | INDICE X Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione
003 | SCHEMI UNIFILARI X
004 . .
005 ldn: taratura della corrente differenziale
006
007 . .
008 Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
009 .
= protezione
o1
- lcu: potere d'interruzione della protezione
014
- Iz corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
o7 date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
= declassamento
020
021 . . . S
2 dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dowuta ciog alla
= sola conduttura dell'utenza) alla corrente Ib e fattore
025 di potenza nominale
026
027 . . [ .
028 lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
= trifase /monofase a valle utenza
031
= lcc_min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza




Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3339—10—C0
CASSONE 7 — 2-QMM9003C7A — SCHEMA UNIFILARE VeNToTLG - Fog. n. 3
v SCHEMI  UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
L - < VA = A = A = . =
x| ] | ] =
p) ) ) i‘:
&
 $ g L § 8
AT VT AT AT
4 74 & 74
L1 o _ _ 3 N E T TP T T e - —
R AN v 4 | g
NUMERAZIONE MORSETT
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QMM9003A Lampade Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento[Q.Pompa svuotamento[Q.Pompa svuotamento Riserva
Sbarra N presenza tensio galleria principale galleria principale |loc. impianti — par.19|loc. impianti — par.20
2-QCP 2043 - DR | 2-QCP 2044 — DR | 2-QCP 2161 — DR | 2-QCP 2163 — DR
TIPO APPARECCHIO —~ - —~ - - - -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10
N. POLI [ In [A] | 40 3 | 6 3P | 6 3P [ 6 P | 6 P | 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [ n [A] I I I I I I I | I | I I I | I I |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A] 3 3p 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 4G4 4G4 4G4 4G4 4G1,5
Ib [A] Iz [A] 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2
Un [V] Pn [kW] 400 400 15 400 15 400 1.5 400 1.5
FONDO LINEA | Icc min [KA] lcc max [kA] 1,1 0,4 0,4 0,4 0,4
LUNGHEZZA [m] [ dv TOTALE [%] 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9

NOTE




Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK—3339-10-C0
CASSONE 7 - 2-QMM9003C7A — SCHEMA UNIFILARE wiaion Fog. n. 4
. SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 5 6 7 8 9
[AD
\
¢ I
|
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
= - — — — _ — e — — —

NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 | RSTPE 10 | [
DESCRIZIONE CIRCUITO Riserva Dal 2-QSAB004C7A
TIPO APPARECCHIO -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10

N. POLI | In [A] P | 6

CURVA/SGANCIATORE K

Ir [A] tr [s] 6

Isd [A] tsd [s] 84

li [A]

lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE

Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLl | In [A] | | [ | J | [ [ [ ] [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14

SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 3G1.5

Ib [A] Iz [A] 0.48 24

Un [V] Pn [kW] 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA]

LUNGHEZZA [m] [ dv TOTALE [%]

NOTE




C0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N° 798 DEL 29/11/1984

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04~10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. B249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9" ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE" (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 178, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 86 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'- MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED EIETTRICI — I FASE
CASSONE 5
2-QMM9003C5B
SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A SALATA CONTROLLATO F D,AMlco APPROVATO G. 7ZOLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—PE-NEK—3340—-10-C0O | MV100P—PE-NEK-3340—10—C0.dwg 25 Settembre 2012
CONSORZIO “VENEZIA NUOVA”
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Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|z: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV _TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dowuta ciog alla

sola conduttura dell’'utenza) dlla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc_ min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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CASSONE 5 — 2-QMM9003C5B — SCHEMA UNIFILARE - Fog. n. 3
e SCHEMI UNIFILAR!
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
YT B TR = A, ~V AN =V . = . =
- - | ]
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g 3 2 s
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QMM3003B Lampade Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento| Q.Pompa svuotamento | Q.Pompa svuotamento Riserva
Sbarrg N presenza tensio galleria secondaria galleria secondaria (loc. valv. — par. 13-14|loc. valv. — par. 14—15
2—-QCP 2053 - DR | 2—QCP 2054 - DR 2-QCP 2152 — DR 2—-QCP 2154 - DR
TIPO APPARECCHIO - = = - = - =
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10 10 10 10 10
N. POLI | In [A] | 40 3 | 6 3P | 6 3P | 6 3P | 6 3P | 6 3P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA [V][ N. POLI [ in [A] [ [ ] [ 1 [ [ 1] [ 1 [ [ |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 3
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 4G4 4G4 4G4 4G4
Ib [A] 1z [A] 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2
Un V] Pn [kw] 400 400 1.5 400 1.5 400 1.5 400 1.5
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 1,8 0,4 0,4 0,4 0.4
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9
NOTE
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RIF. QUADRO 1 | 2 3

RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W

= A
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 [
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QSAB004C5B
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [kA]
N. POLI [ In [A]
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA [V]| N. PoLl | In [A] I ] | | | [ | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmaq] 361.5
b [A] iz [A] 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%]
NOTE
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BOCCHE DI LIDO S. NICOLO’- MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED EIETTRICI — I FASE
CASSONE 6
2-QMM9003C6B
SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A SALATA CONTROLLATO F D:AMICO APPROVATO G. ZOLEWO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—PE—-NEK-3341-10-CO | MV100P—PE-NEK~3341—10-C0.dwg 25 Settembre 2012

CONSORZIO

"VENEZIA NUOVA”_

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE

Verjficato: Contrdolato:
L.LC tta V. e

CONSORZI
Ing. M.

/8

VENEZIA NUOVA

PROGETTAZIONE ESECUTIVA WB

‘ HYDROSTUDIO
e e L
e

PROGETTAZIONE SPECIALISTICA

VAigroTEe-

ng. G. Zoletto

1 Responsabile: Ing. G. Zoletto

OPERA PROTETTA Al SENS) DELLA LEGGE 22 APRILE 1941 N' 633 TUTT | DIRITT RISERVATI
QUALSIASI RIPRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE NON AUTORIZZATE SARANNO PERSEGUITE A RIGORE DI LEGGE




CASSONE 6 — 2—-QMM9003C6B — SCHEMA UNIFILARE

Vﬁ_nmfi.b_

Rev. CO [Data 25/09/12 MV100P~PE~NEK—3341—-10-C0

Fog. n. 2
INDICE

INDICE REVISIONE

FOGLIO

DESCRIZIONE

REVISIONE FOGLIO

LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico carico

PRIMA PAGINA

INDICE

SCHEMI UNIFILARI

SCHEMI UNIFILARI

> IX > | >

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

044

046

047

049

050

051

052

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

n: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|z: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta ciog alla

sola conduttura dell'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc_ max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc_min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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CASSONE 6 — 2-QMM9003C6B — SCHEMA UNIFILARE il Fog. n. 3
¥ SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 Z 3 4 5 | 6 7 8 9
T T = . ~ TS V. . =V
] | g
p) D p) p) p)
X
3 A A 3 &
VT AT AT VT AT
74 74 /4 74 78
1 1 T _ T _ T x3 T p:____}_pe_ P D T T
T A g g 1 g g
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE 9 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—QMM9003B Lampade Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento{Q.Pompa svuotamento Riserva
Sbarra N presenza tensio gadlleria secondaria galleria secondaria |loc. impianti — par.16floc. impianti — par.17|loc. impianti — par.18
2—QCP 2055 - DR | 2-QCP 2056 — DR | 2—QCP 2156 — DR | 2—QCP 2158 — DR | 2—-QCP 2160 — DR
TIPO APPARECCHIO = - - — 2 - =
INTERRUTTORE | lcu [KA] 10 10 10 10 10 10
N. PoLl [ In [A] 3 | 4 3 [ s P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 P | 6 P | s
CURVA/SGANCIATORE K K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI | In [A] | l | I | | | | | l J 1 l | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A] 3
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 4G4 4G4 4G4 4G4 4G4
Ib [A] Iz [A] 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2 25 38,2 2,5 38,2
Un [V] Pn [kW] 400 400 1.5 400 1.5 400 5 400 1.5 400 1.5
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 1,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9 60 1.9
NOTE
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CASSONE 6 — 2-QMM9003C6B — SCHEMA UNIFILARE i, Fog. n. 4
SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 5 6 7 8 9
[AD
el
; Il
|
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
= A N N -

NUMERAZIONE MORSETT!
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | RSTPE 11 |
DESCRIZIONE CIRCUTO Riserva Dal 2-QSAB004C6B
TIPO APPARECCHIO -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 10

N. POLI | In [A] 3P [ 6

CURVA/SGANCIATORE K

Ir [A] tr [s] 6

Isd [A] tsd [s] 84

li [A]

lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE

Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLl [ In [A] | | | | | | [ [ | [ | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14

SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 361.5

Ib [A] Iz [A] 0.48 24

Un [V] Pn [kW] 230 0.1
FONDO LINEA | Icc min [KA] lcc max [kA]

LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%]

NOTE
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IEGGE N° 798 DEL 29/11/1984

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04—10—1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12—2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del

19.11.2008 con voto n. 178, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 68 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente|
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03
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Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d'interruzione della protezione

|lzz corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc_ min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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CASSONE 7 — 2-QMM9003C7B — SCHEMA UNIFILARE vl Fog. n. 3
S SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
v £ [ | [ [ [
T T R = VAP oA = R A
e T s R = R =T R
) ) p) b) p)
&
3 L §  §
AT VT AT
ﬁ/ 9‘/ //’/
L 1 - - _ T P T T T e T T T e — — — — —
R g/ g g
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 | RSTPE 2 | RST 3 | RST 4 | RSTPE 5 | RSTPE 6 | RSTPE 7 | RSTPE 8 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QMM9003B—N Lampade Q.Pompa svuotamento|Q.Pompa svuotamento| Q.Pompa svuotamento Riserva Riserva
presenza tensio galleria secondaria galleria secondaria |loc. valv. — par. 19-20
2—-QCP 2057 - DR | 2—-QCP 2058 - DR 2-QCP 2162 — DR
TIPO APPARECCHIO = - - = - - =
INTERRUTTORE | Icu [KA] 10 10 10 10 10
N. PoLl | In [A] | 40 3 | s 3P | 6 P | 6 3 | 6 P | 6 P | 6
CURVA/SGANCIATORE K K K K K
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6
Isd [Al tsd [s] 60 60 60 60 60
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA [V][ N. POL [ In [A] 1 [ 1 [ 1 ] [ 1 ] [ [ 1 [ ]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 3
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 4G4 4G4 4G4
Ib {A] Iz [A] 2,5 38,2 2,5 38,2 2,5 38,2
Un [V] Pn [kW] 400 400 1.5 400 1.5 400 1.5
FONDO LINEA | lcc min [KkA] lcc max [kA] 1,1 0,4 0,4 0,4
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 1.9 60 1.9 60 1.9
NOTE
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RIF. QUADRO

RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W

N
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 1
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QSAB004C7B
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | Icu [KA]
N. PoLl | In [A]
CURVA/SGANCIATORE
Ir [A] tr [s]
Isd [A] tsd [s]
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] | | | | [ | [ [ [ [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 3G1.5
b [A] Iz [A] 0.48 24
Un [V] Pn_[kw] 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%]
NOTE




C0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CON) APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IEGGE N* 708 DEL 29/11/1984

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04—-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE" (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS IN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 — CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'- MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
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2-QSA8003C1A
SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A. SALATA CONTROLLATO F D,AMICO APPROVATO G. 7OLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 IRSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 IRSTNPE 5 [RSTNPE 6 [RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QSAB003A Lampade 2~QFMB002A11 2-QFM8002A12 2-QFM8002A13
presenza tensio Pannello FM Pannello FM Pannello FM
Tipo A Tipo B Tipo A
TIPO APPARECCHIO MODULARE MODULARE - - -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 6 6 6
N. PoU | In [A] | 80 3 | 6 PN | 20 3P+N | 32 3P+N | 20
CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr [s] 20 32 20
Isd [A] tsd [s] 200 320 200
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE B A B A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |lIstantaneo| 0,03 | Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLL [ In [A] | | | l | | | | | | | ] | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE—N-PE/PEN [mmq] 5616 3X25+1X16+1G16 5G16
Ib [A] Iz [A] 14,4 91 27,3 116 14,4 91
Un [V] Pn [kW] 400 400 9 400 17 400 9
FONDO UINEA | icc min [kA] lcc max [kA] 3,7 0.71 0.77 0,64
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 40 1.9 40 2 50 2

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 RSTNPE 8 [RSTNPE 9 | RNPE 10 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO RISERVA RISERVA RISERVA Resistenza
anticondensa JB
TIPO APPARECCHIO - - — -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 6 6 6 6
N. POLI | In [A] 3PN | 20 3P+N | 16 1P+N | 10 1P+N [ 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 20 16 10 6
Isd [A] tsd [s] 200 160 100 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 | Istantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] l | | | | | | | | I I [ | ! |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 361.5
Ib [A] Iz [A] 4.8 29
Un [V] Pn [kw] 230 1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KkA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 30 1,9

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 11 [RSTNPE] 12 RSNTPE| 13 [RSTNPE 14 RSNTPE] 15 [RSTNPE 16 IRSNTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Compressore 1A Compressore 2A Compressore 3A Compressore 4A Compressore 5A Compressore 6A
TIPO APPARECCHIO - - -
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6 6 6
N. POLI | In [A] PN | 32 PN | 32 3P+N | 32
CURVA/SGANCIATORE C c C
Ir [A] tr [s] 32 32 32
Isd [A] tsd [s] 320 320 320
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A ~ A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 | Istantaneo 0,03 | Istantaneo 0,03 | lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POL [in [A] | | ] | | | | | | | | | ]
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 5610 5610 5610 5610 5610 5610
Ib [A] Iz [A] 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68
Un [V] Pn [kW] 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 40 1.9 40 1.9 40 1.9 40 1.9 40 1.9 40 1.9
NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 17 | SNPE | [ |
DESCRIZIONE CIRCUITO Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza
anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa
AL QLP di cassone AL QMMB8 di cassone | AL QMM9 di cassone | AL QUP di cassone
TIPO_APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [kA] 6
N. POU | In [A] 1P+N | 6 [ [ [ |
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 6
Isd [A] tsd [s] 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [ In [A] | | J | I I | I I I | I | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmgq] 3G1.5 3G1.5 3G1.5 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 0.48 24 0.48 24 0.48 24 0.48 24
Un [V] Pn [kw] 230 0.1 230 0.1 230 0.1 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 20 20 20 20

NOTE




€O0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IEGGE N° 798 DEL 29/11/1984

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04—10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28—-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12—2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE" (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC!1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 178, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 86 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 - MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 IRSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 RSTNPE 5 RSTNPE 6 RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—QSA8003A Lampade 2—-QFMB002A14 2—-QFMB002A15 2-QFMB002A21
presenza tensio Pannello FM Pannello FM Pannello FM
Tipo A Tipo B Tipo A
TIPO APPARECCHIO MODULARE MODULARE - B -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 6 6 6
N. PoU | In [A] 4 | 80 3 | s PN [ 20 PN | 32 PN | 20 |
CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr [s] 20 32 20
Isd [A] tsd [s] 200 320 200
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A —~ A - A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POL [ In [A] [ 1 I | [ I | | I | I I | | I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoUl In [A] 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 5616 3X25+1X16+1G16 5G16
Ib [A] Iz [A] 14,4 91 27,3 115,6 14,4 91
Un [V] Pn [kW] 400 400 9 400 17 400 9
FONDO LINEA | lec min [kA] lcc max [kA] 3,7 0.64 0.77 0,64
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 40 2 40 2 40 2
NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 [RSTNPE 8 [RSTNPE 9 | RNPE 10 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO RISERVA RISERVA RISERVA Resistenza
anticondensa JB
TIPO APPARECCHIO - R - -
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6 6
N. POLI | In [A] P+N | 20 3PN | 16 1PN [ 10 1PN | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 20 16 10 6
Isd [A] tsd [s] 200 160 100 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 | lstantaneo 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLl [ In [A] | I | | I I I | I I I I | I |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 361.5
Ib [A] Iz [A] 4.8 29
Un [V] Pn_[kW] 230 1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 30 1,9

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 11 [RSTNPE 12 RSNTPE[ 13 [RSTNPE 14 [RSNTPE| 15 [RSTNPE 16 RSNTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Compressore 1A Compressore 2A Compressore 3A Compressore 4A Compressore 5A Compressore 6A
TIPO APPARECCHIO — - -
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6 6 6
N. POLI | In [A] PN | 32 3P+N | 32 3PN | 32
CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr [s] 32 32 32
Isd [A] tsd [s] 320 320 320
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [ In [A] ] [ L] | | ] ] | ] |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 5G10 5610 5610 5G10 5610 5610
Ib [A] Iz [A] 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68
Un [V] Pn [kW] 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 40 1.9 40 1.9 40 1.9 40 1.9 40 1.9 40 1.9

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 17 | SNPE | | | | |
DESCRIZIONE CIRCUITO Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza
anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa
AL QLP di cassone |AL QMM8 di cassone | AL QMM9 di cassone | AL QUP di cassone
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6
N. POLI [ In [A] 1P+N | 6 | | | ]
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 6
Isd [A] tsd [s] 60
i [A]
lg_[A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [ in [A] I | I l | I [ | [ | I I | | l
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 3G1.5 3G1.5 3G1.5 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 0.48 24 0.48 24 0.48 24 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.1 230 0.1 230 0.1 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 20 20 20 20

NOTE




C0| 25/09/12 | Emissione per approvazione AS

GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CON

APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N* 798 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04—10—1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGEITAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—-12-2005 (PROGEITAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12-2008 (PROGEITAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VAIERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del

19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 68 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente

esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 RSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 RSTNPE 5 RSTNPE 6 RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QSABO03A Lampade 2-QFMB8002A22 2-QFM8002A23 2-QFMB8002A24
presenza tensio Pannello FM Pannello FM Pannello FM
Tipo A Tipo B Tipo A
TIPO_APPARECCHIO MODULARE MODULARE - - -
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6
N. PoLl | In [A] 4 | 80 3 | 6 3P+N | 20 PN [ 32 PN | 20
CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr [s] 20 32 20
Isd [A] tsd [s] 200 320 200
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE -~ A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |[Istantaneo| 0,03 |lstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] | I | | | I I l I I | | I | I I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A] 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 5616 3X25+1X16+1G16 5616
b [A] Iz [A] 14,4 91 27,3 116 14,4 91
Un [V] Pn kW] 400 400 9 400 17 400 9
FONDO LINEA |lcc min [KA] lcc max [KA] 3,7 0.71 0.77 0,64
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 40 1.9 40 2 50 2

NOTE
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. SCHEMI UNIFILARI
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 [RSTNPE 8 IRSTNPE] 9 | RNPE 10 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO RISERVA RISERVA RISERVA Resistenza
anticondensa JB
TIPO APPARECCHIO - - - -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 6 6 6 6
N. POLI [ In [A] 3PN [ 20 3P+N | 16 1P+N | 10 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C c C C
Ir [A] tr [s] 20 16 10 6
Isd [A] tsd [s] 200 160 100 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A R A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 | Istantaneo 0,03 | lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POU [ In [A] | | i | [ l | [ | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 3G1.5
Ib [A] iz [A] 4.8 29
Un [V] Pn_[kw] 230 1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 30 1,9
NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 11 [RSTNPE 12 RSNTPE] 13 [RSTNPE 14 RSNTPE| 15 [RSTNPE] 16 RSNTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Compressore 1A Compressore 2A Compressore 3A Compressore 4A Compressore 5A Compressore 6A
TIPO APPARECCHIO - - =
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6 6 6
N. PO | In [A] 3P+N [ 32 PN | 32 PN | 32
CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr [s] 32 32 32
Isd [A] tsd [s] 320 320 320
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A = A 4 A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo 0,03 | Istantaneo 0,03 | Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [VI[ N. POU [ In [A] [ | [ [ [ [ [ [ [ | [ ] | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 5610 5610 5610 5610 5610 5610
ib [A] Iz [A] 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68
Un [V] Pn [kw] 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KA] 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 40 1.9 40 1.9 40 1.9 40 1.8 40 1.9 40 1.9

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 17 | SNPE | | | |
DESCRIZIONE CIRCUITO Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza
anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa
AL QLP di cassone |AL QMM8 di cassone [ AL QMMS di cassone | AL QUP di cassone
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [kA] 6
N. POU | In [A] IP+N | 6 | | | [
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 6
Isd [A] tsd [s] 60
i [A
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |lstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI [ In [A] l | | | | | | | [ | ] | l
TERMICO TIPO Ith [A]
FUSIBILE N. poU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE—-N—PE/PEN [mmq] 3G1.5 3G1.5 3G1.5 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 0.48 24 0.48 24 0.48 24 0.48 24
Un [V] Pn [kw] 230 0.1 230 0.1 230 0.1 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 20 20 20 20

NOTE
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25/09/12 | Emissione per approvazione AS |FDA| GZ

REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IEGGE N° 798 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04~10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. B249 DEL 28—12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19—12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE" (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS IN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 178, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 86 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 - MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO’-— MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
CASSONE 4
2-QSA8003C4A
SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A SALATA CONTROLLATO F D,AMlco APPROVATO G. ZOLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 IRSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 RSTNPE 5 RSTNPE 6 RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—QSA8003A Lampade 2—-QFMB002A25 2-QFMB002A26 2-QFMB002A27
presenza tensio Pannello FM Pannello FM Pannello FM
Tipo A Tipo B Tipo 1
TIPO APPARECCHIO MODULARE MODULARE - - -
INTERRUTTORE | Icu [KA] 6 6 6
N. POUl [ In [A] | 80 3 | 6 3P+N [ 20 PN | 32 3P+N | 20
CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr [s] 20 32 20
Isd [A] tsd [s] 200 320 200
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI | In [A] | | | I | | | l [ | | | 1 | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 5616 3X25+1X16+1G16 5616
Ib [A] Iz [A] 14,4 91 27,3 116 14,4 91
Un [V] Pn [kW] 400 400 9 400 17 400 9
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KkA] 3,7 0.71 0.77 0,64
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 40 1.9 40 2 50 2

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 [RSTNPE 8 IRSTNPE 9 | RNPE 10 | SNPE |
DESCRIZIONE CIRCUITO RISERVA RISERVA RISERVA Resistenza
anticondensa JB
TIPO APPARECCHIO - — - -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 6 6 6 6
N. POU | In [A] PN | 20 3P+N | 16 1P+N | 10 1PIN | 6 |
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 20 16 10 6
Isd [A] tsd [s] 200 160 100 60
li [A]
g [A] tq [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A
idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 | Istantaneo 0,03 [lstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLI [ In [A] | | ] | | [ [ | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 48 29
Un [V] Pn [kW] 230 1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] [ dv TOTALE [%] 30 1,9

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 11 IRSTNPE 12 RSNTPE| 13 [RSTNPE 14 IRSNTPE! 15 [RSTNPE! 16 IRSNTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Compressore 1A Compressore 2A Compressore 3A Compressore 4A Compressore 5A Compressore 6A
TIPO APPARECCHIO - - -
INTERRUTTORE | Icu [KA] 6 6 6
N. PoLI | In [A] PN | 32 PN [ 32 PN | 32
CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr [s] 32 32 32
Isd [A] tsd [s] 320 320 320
li [A]
lg_[A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 | lIstantaneo 0,03 | Istantaneo 0,03 | Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POL [ In [A] ] | | [ | [ | | | ] ] | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 5G10 5G10 5610 5610 5610 5G10
Ib [A] Iz [A] 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68
Un [V] Pn_[kw] 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE (%] 40 1.9 40 1.9 40 1.9 40 1.9 40 1.9 40 1.9

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 17 | SNPE | | | |
DESCRIZIONE CIRCUITO Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza
anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa
AL QLP di cassone |AL QMM8 di cassone | AL QMM9 di cassone | AL QUP di cassone
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6
N. PoLl | In [A] P+N | 6 | [ | y
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 6
Isd [A] tsd [s] 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [VI[ N. POLI | In [A] ] ] ] 1 [ ] — | 1 [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 3G1.5 3G1.5 3G1.5 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 0.48 24 0.48 24 0.48 24 0.48 24
Un [V] Pn [kw] 230 0.1 230 0.1 230 0.1 230 0.1
FONDO LINEA | Icc min [kA] lcc max [KAl
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 20 20 20 20

NOTE
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INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
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PROGETTO ESECUTIVO
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BOCCHE DI LIDO S. NICOLO’- MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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- SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9
? (A D>
LA R S A S T
]
b} 5 D
¢ il i\'? [
L § S a
AT VT AT
Ve N Vo N Ve N
78 74 74
i T T T _ _ T =3 T P T T TR T o T T
- A 1 1 9
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 [RSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 RSTNPE 5 RSTNPE 6 RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QSAB003B Lampade 2-QFM8002B11 2-QFM8002B12 2-QFM8002B13
presenza tensio Pannello FM Pannello FM Pannello FM
Tipo A Tipo B Tipo A
TIPO APPARECCHIO MODULARE MODULARE - - -
INTERRUTTORE | Ilcu [KA] 6 6 6
N. POUI [ In [A] | 80 3 | 6 3P+N | 20 PN [ 32 3P+N | 20
CURVA/SGANCIATORE C c C
Ir [A] tr [s] 20 32 20
Isd [A] tsd [s] 200 320 200
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 [Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ In [A] | | | | | I I l [ | | | | I ! l
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POl In [A] 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 5616 3X25+1X16+1G16 5G16
Ib [A] Iz [A] 14.4 91 27.3 115,6 14.4 91
Un [V] Pn [kW] 400 400 9 400 17 400 9
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 3,7 0.71 0.77 0.64
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 40 1.5 40 1.6 50 1.6

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI /'
NUMERAZIONE CIRCUIMO | DISTRIBUZIONE 7 [RSTNPE 8 | RNPE 9 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO RISERVA RISERVA Resistenza
anticondensa JB
TIPO APPARECCHIO B - —
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6
N. POLI [ In [A] 3P+N | 16 1P+N [ 10 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr [s) 16 10 6
Isd [A] tsd [s] 160 160 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU [ In [A] ] ] | [ | | | | [ | | [ |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 361.5
Ib [A] Iz [A] 4.8 29
Un [V] Pn [kW] 230 1
FONDO LINEA [ lcc min [kA] lec max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 30 1,9

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | TNPE | | | [
DESCRIZIONE CIRCUITO Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza
anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa
AL QLP di cassone |AL QMM8 di cassone | AL QMM9 di cassone | AL QUP di cassone
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | icu [KA] 6
N. POLI | In [A] 1P+N | 6 ] [ [ [
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 6
Isd [A] tsd [s] 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE [ TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU [ In [A] [ [ | | [ | [ | [ ] | [ |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 3G1.5 3G1.5 3G1.5 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 0.48 24 0.48 24 0.48 24 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.1 230 0.1 230 0.1 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 20 20 20 20

NOTE
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 IRSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 RSTNPE 5 RSTNPE 6 RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QSA8003B Lampade 2-QFMB002B14 2-QFM8002B15 2-QFM8002B21
presenza tensio Pannello FM Pannello FM Pannello FM
Tipo A Tipo B Tipo A
TIPO APPARECCHIO MODULARE MODULARE - E -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 6 6 6
N. PoLI [ In [A] | 80 3 | 6 3PN | 20 PN [ 32 3P+N | 20
CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr [s] 20 32 20
Isd [A] tsd [s] 200 320 200
li [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lstantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI | In [A] I I I | I I I I I | I | I | I |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 5616 3X25+1X16+1G16 5616
Ib [A] iz [A] 14.4 91 30,7 116 14.4 91
Un [V] Pn [kW] 400 400 9 400 17 400 9
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 3,7 0.71 0.77 0.64
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 40 1.5 40 1.6 50 1.6

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 [RSTNPE 8 | RNPE 9 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO RISERVA RISERVA Resistenza
anticondensa JB
TIPO APPARECCHIO - - -
INTERRUTTORE | Icu [KA] 6 6 6
N. POLI [ In [A] 3PN [ 16 1P+N | 10 P+N [ 6
CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr [s] 16 10 6
Isd [A] tsd [s] 160 160 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE B A B A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lstantaneo| 0,03 |lstantaneo| 0,03 [Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU | In [A] [ | | | | | | | [ [ [ [ |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoU In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 361.5
b [A] Iz [A] 4.8 29
Un [V] Pn [kW] 230 1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc_ max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 30 1,9
NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | SNPE [ | | [
DESCRIZIONE CIRCUITO Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza
anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa
AL QLP di cassone |AL QMMB8 di cassone [ AL QMM9 di cassone | AL QUP di cassone
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6
N. POLI | In [A] 1P+N | 6 | | | |
CURVA/SGANCIATORE G
Ir {A] tr [s] 6
Isd [A] tsd [s] 60
li [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lstantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [ In [A] | | | | l | | | | l | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmaq] 3G1.5 3G1.5 3G1.5 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 0.48 24 0.48 24 0.48 24 0.48 24
Un [V] Pn [kw] 230 0.1 230 0.1 230 0.1 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 20 20 20 20

NOTE
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ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
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esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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NUMERAZIONE MORSETT!
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 |RSTNPE! 2 | RSTN 3 | RST 4 RSTNPE 5 RSTNPE 6 RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QSA8003B Lampade 2-QFM8002B22 2-QFM8002B23 2-QFM8002B24
presenza tensio Pannello FM Pannello FM Pannello FM
Tipo A Tipo B Tipo A
TIPO APPARECCHIO MODULARE MODULARE - - -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 6 6 6
N. PoLl | In [A] | 80 3 | 6 3P+N | 20 PN | 32 3PN [ 20
CURVA/SGANCIATORE c C c
Ir [A] tr [s] 20 32 20
Isd [A] tsd [s] 200 320 200
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |lstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. PO [ In [A] [ [ [ [ ] ] 1 [ |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoUl In [A] 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE—-N-PE/PEN [mmq] 5616 3X25+1X16+1G16 5616
Ib [A] Iz [A] 14.4 91 30,7 115,6 14.4 91
Un [V] Pn [kW] 400 400 9 400 17 400 9
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KA] 3,7 0.72 0.79 0.65
LUNGHEZZA [m] [ dv TOTALE [%] 40 1.5 40 15 50 1.6

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 [RSTNPE 8 | RNPE 9 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO RISERVA RISERVA Resistenza
anticondensa JB
TIPO APPARECCHIO - - -
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6
N. POLI | In [A] 3PN [ 16 1PN [ 10 1PAN | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr (s] 16 10 6
Isd [A] tsd [s] 160 160 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lstantaneo| 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |lstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLl | In [A] | | ] | | | l | [ [ | [ |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 361.5
Ib [A] Iz [A] 4.8 29
Un [V] Pn [kW] 230 1
FONDO UINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 30 1,9

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | SNPE | | | |
DESCRIZIONE CIRCUITO Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza
anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa
AL QLP di cassone AL QMM8 di cassone | AL QMM9 di cassone | AL QUP di cassone
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6
N. POLI | In [A] 1P+N | 6 I | [ |
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 6
Isd [A] tsd [s] 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]] N. POLl [ In [A] I I I | I I | I I I | I | | | I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 3G61.5 3G1.5 3G1.5 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 0.48 24 0.48 24 0.48 24 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.1 230 0.1 230 0.1 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 20 20 20 20

NOTE
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

|sd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 [RSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 RSTNPE 5 RSTNPE 6 RSTNPE li
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QSA80038 Lampade 2-QFMB002B25 2-QFM8002B26 2-QFM8002B27
presenza tensio Pannello FM Pannello FM Pannello FM
Tipo A Tipo B Tipo A
TIPO APPARECCHIO MODULARE MODULARE - = -
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6
N. POLI [ in [A] | 80 3 | 6 3P+N | 20 PN [ 32 3P+N | 20
CURVA/SGANCIATORE c C C
Ir [A] tr [s] 20 32 20
Isd [A] tsd [s] 200 320 200
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A - A = A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA [V]| N. POLI | In [A] [ ] [ ] 1 [ 1 1 1 | ] |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A] 2
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 5G16 3X25+1X16+1G16 5G16
Ib [A] lz [A] 14.4 91 30,7 115,6 14.4 91
Un [V] Pn [kw] 400 400 9 400 17 400 9
FONDO LINEA | icc min [KA] lcc max [kA] 3,7 0.73 0,8 0,68
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 40 1.5 40 1.5 50 1.5

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 IRSTNPE, 8 | RNPE 9 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO RISERVA RISERVA Resistenza
anticondensa JB
TIPO APPARECCHIO ~ -~ ~
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6
N. POLI [ In [A] 3PN | 16 1P+N | 10 1PN | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr [s] 16 10 6
Isd [A] tsd [s] 160 160 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE ~ A - A - A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |[lstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POl [ In [A] | [ | [ | | | [ [ | | [ l
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 361.5
Ib [A] Iz [A] 4.8 29
Un [V] Pn [kW] 230 1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] [ dvV TOTALE [%] 30 1,9

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | SNPE | | | | [
DESCRIZIONE CIRCUITO Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza
anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa
AL QLP di cassone AL QMM8 di cassone | AL QMM9 di cassone | AL QUP di cassone
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6
N. POLI | In [A] 1P+N | 6 | | | I
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 6
Isd [A] tsd [s] 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLl [ In [A] I | I I | I | I I I | | I I | I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLQ
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 361.5 3G1.5 3G1.5 361.5
Ib [A] Iz [A] 0.48 24 0.48 24 0.48 24 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.1 230 0.1 230 0.1 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 20 20 20 20

NOTE
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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NUMERAZIONE MORSETTI v v '
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 IRSTNPE 2 | RSN 3 | RST 4 RSTNPE 5 RSTNPE 6 RSTNPE |
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—QSAB004A Lampade 2-QFMB003A11 2—-QFMB003A12 2-QFMB003A13
presenza tensio Pannello FM Pannello FM Pannello FM
Tipo A Tipo B Tipo A
TIPO APPARECCHIO MODULARE MODULARE - -
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6
N. PoLI [ In [A] | 80 3 | 6 PN | 20 3PN | 32 3P+N [ 20
CURVA/SGANCIATORE c C C
Ir [A] tr [s] 20 32 20
Isd [A] tsd [s] 200 320 200
li [A]
g [A] tq [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 [lstantaneo| 0,03 |[Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [VIT N. POLI [ In [A] | | | | 1 | 1 l i l 1 | | | | I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI in [A] 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE—-N-PE/PEN [mmq] 5616 3X25+1X16+1G16 5616
Ib [A] iz [A] 14,4 91 27,3 116 14,4 9
Un [V] Pn [kW] 400 400 9 400 17 400 9
FONDO LINEA | lcc min [kA] Icc max [kA] 3,7 0.71 0.77 0,64
LUNGHEZZA [m] [ dV TOTALE [%] 40 1.9 40 2 50 2

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 IRSTNPE 8 [RSTNPE 9 | RNPE 10 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO RISERVA RISERVA RISERVA Resistenza
anticondensa JB
TIPO APPARECCHIO - - - -
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6 6
N. POLI [In [A] PN | 20 3P+N | 16 1P+N | 10 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 20 16 10 6
Isd [A] tsd [s] 200 160 100 60
li [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lstantaneo| 0,03 [Istantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLl | In [A] | | | | | | | [ | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmaq] 3G1.5
Ib [A] lz [A] 4.8 29
Un [V] Pn [kW] 230 1
FONDO LINEA | lcc min [KkA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 30 1,9

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 11 [RSTNPE 12 [RSNTPE 13 [RSTNPE 14 [RSNTPE 15 [RSTNPE] 16 [RSNTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Compressore 1A Compressore 2A Compressore 2A Compressore 4A Compressore 5A Compressore 6A
TIPO APPARECCHIO = = —
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6 6 6
N. POLI | In [A] 3P+N | 32 3P+N | 32 3PN | 32
CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr [s] 32 32 32
Isd [A] tsd [s] 320 320 320
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 | Istantaneo 0,03 | Istantaneo 0,03 | Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLl | In [A] l | | | I | | | l | | | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 5G10 5G10 5G10 5G10 5G10 5G10
Ib [A] Iz [A] 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68
Un [V] Pn [kw] 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 2.6
FONDO LINEA | Icc min [kA] lcc max [kA] 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 40 1.9 40 1.9 40 1.9 40 1.9 40 1.9 40 1.9

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 17 | SNPE | | [
DESCRIZIONE CIRCUITO Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza
anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa
AL QLP di cassone |AL QMMS8 di cassone | AL QMM9 di cassone| AL QUP di cassone
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | Icu [KA] 6
N. POLI | In [A] 1P+N | 6 | ] ] !
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 6
Isd [A] tsd [s] 60
li [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. PO | In [A] | | | i | | [ | | l | | l | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 3G1.5 3G1.5 3G1.5 3G1.5
Ib [A] lz [A] 0.48 24 0.48 24 0.48 24 0.48 24
Un [V] Pn [kw] 230 0.1 230 0.1 230 0.1 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 20 20 20 20

NOTE
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

|sd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 IRSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 RSTNPE 5 RSTNPE 6 RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QSA8004A Lampade 2-QFMB003A21 2-QFMB003A22 2—-QFMB003A23
presenza tensio Pannello FM Pannello FM Pannello FM
Tipo A Tipo B Tipo A
TIPO APPARECCHIO MODULARE MODULARE - - -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 6 6 6
N. POL | iIn [A] | 80 3 | 6 3P+N | 20 PN [ 32 3PN | 20
CURVA/SGANCIATORE C C C
Ir [A] tr [s] 20 32 20
Isd [A] tsd [s] 200 320 200
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A ~ A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 [ Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [In [A] ] [ [ [ ] [ ] | L |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POL In [A] 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 5616 3%25+1X16+1G16 5616
Ib [A] Iz [A] 14,4 91 27,3 116 14,4 91
Un [V] Pn [kW] 400 400 9 400 17 400 9
FONDO LINEA | lcc min [KkA] lcc max [KA] 3,7 0.71 0.77 0,64
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 40 1.9 40 2 50 2

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 7 [RSTNPE 8 [RSTNPE 9 | RNPE 10 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO RISERVA RISERVA RISERVA Resistenza
anticondensa JB
TIPO APPARECCHIO - - — -
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6 6 6 6
N. PoLl | In [A] PN [ 20 3P+N | 16 1P+N | 10 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C
Ir [A] tr [s] 20 16 10 6
Isd [A] tsd [s] 200 160 100 60
i [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 | Istantaneo 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [VI[ N. POU [ In [A] | | | | | | | | [ ] | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 48 29
Un [V] Pn [kW] 230 1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 30 1,9
NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 11 RSTNPE 12 [RSNTPE 13 [RSTNPE 14 [RSNTPE 15 [RSTNPE 16 IRSNTPE|
DESCRIZIONE CIRCUITO Compressore 1A Compressore 2A Compressore 1A Compressore 4A Compressore 1A Compressore 6A
TIPO APPARECCHIO = - =
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6 6 6
N. POLl [ In [A] PN | 32 P+N | 32 PN | 32
CURVA/SGANCIATORE C G C
Ir [A] tr [s] 32 32 32
Isd [A] tsd [s] 320 320 320
li [A]
lg [A] tq [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU [ In [A] | I l l | | | | | I | l | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 5G10 5G10 5G10 5G10 5G10
Ib [A] Iz [A] 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68
Un [V] Pn [kW] 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6
FONDO LINEA | Icc min [kA] lcc max [kA] 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 40 1.9 40 1.9 40 1.9 40 1.9 40 1.9 40 1.9

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 17 | SNPE | | | [
DESCRIZIONE CIRCUITO Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza
anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa
AL QLP di cassone [AL QMM8 di cassone [ AL QMM9 di cassone | AL QUP di cassone
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6
N. PoU | In [A] 1P+N | 6 | | [ |
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 6
Isd [A] tsd [s] 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [VI[ N. PO | In [A] | l [ l | | | | I [ I I | I | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POL In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 3G1.5 3G1.5 3G1.5 3G1.5
ib [A] iz [A] 0.48 24 0.48 24 0.48 24 0.48 24
Un [V] Pn [kw] 230 0.1 230 0.1 230 0.1 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 20 20 20 20

NOTE
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LEGENDA; Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir; taratura della corrente di intervento termico della protezione

Idn: taratura della corrente differenziale

Isd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcw; potere d'interruzione della protezione

lzz corrente ammissibile dei cavi calcolata in base dlle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TQTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 IRSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 RSTNPE 5 RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—QSA8004A Lampade 2-QFMB003A24 2-QFM8003A25
presenza tensio Pannello FM Pannello FM
Tipo A Tipo B
TIPO APPARECCHIO MODULARE MODULARE - -
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6 6
N. POLI | In [A] | 80 3 | 6 3PN | 20 3PN | 32 |
CURVA/SGANCIATORE C C
Ir [A] tr [s] 20 32
Isd [A] tsd [s] 200 320
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE B A ~ A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI | In [A] | 1 ] | | | | L l | [ ] |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoOLI In [A] 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 5616 3X25+1X16+1G16
b [A] Iz [A] 14,4 91 27,3 116
Un [V] Pn [kW] 400 400 9 400 17
FONDO LINEA | lec min [kA] lcc max [kA] 3,7 0.71 0.77
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 40 1.9 40 2

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 6 [RSTNPE 7 [RSTNPE 8 | RNPE 9 | SNPE 10 [RSTNPE 1 [RSNTPE| 12 IRSTNPE 13 RSNTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO RISERVA RISERVA RISERVA Resistenza Compressore 1A Compressore 2A Compressore 3A Compressore 4A
anticondensa JB
TIPO APPARECCHIO - - - - - -
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6 6 6 6
N. POLI | In [A] 3P+N | 20 3P+N | 16 1P+N | 10 1P+N | 6 3PN [ 32 PN | 32 |
CURVA/SGANCIATORE C C C c C c
Ir [A] tr [s] 20 16 10 6 32 32
Isd [A] tsd [s] 200 160 100 60 320 320
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A -~ A - A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 | Istantaneo 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lstantaneo 0,03 [lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [VI[ N. POLL [ In [A] [ ] L L ] [ [ ] [ ] | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 361.5 5610 5610 5610 5610
Ib [A] iz [A] 4.8 29 10.1 68 10.1 68 10.1 68 10.1 68
Un [V] Pn [kW] 230 1 400 5.6 400 5.6 400 5.6 400 5.6
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KA] 0.56 0.56 0.56 0.56
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 30 1,9 40 1.9 40 1.9 40 1.9 40 1.9
NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 14 | SNPE | | | [ ]
DESCRIZIONE CIRCUITO Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza
anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa
AL QLP di cassone |AL QMM8 di cassone | AL QMM9 di cassone | AL QUP di cassone
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [kA] 6
N. POLI | In [A] 1IP+N | 6 [ | [ [
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 6
Isd [A] tsd [s] 60
li [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A
ldn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V N. POU [ In [A] [ | [ ] | [ ] [ | J [ | I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 3G1.5 3G1.5 3G1.5 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 0.48 24 0.48 24 0.48 24 0.48 24
Un [V] Pn [kw] 230 0.1 230 0.1 230 0.1 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA]
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 20 20 20 20

NOTE
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REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

LEGGE N° 798 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04-10—1991

ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12—2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12—2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE® (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 178, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 668 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 - MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI 1LIDO S. NICOLO’- MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED EIETTRICI — I FASE
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ELABORATO A. SALATA CONTROLLATO F D,AMlco APPROVATO G. ZOLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

|sd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 [RSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 RSTNPE 5 RSTNPE 6 RSTNPE 7 [RSTNPE 8 | RNPE 9 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—-QSA8004B Lampade 2-QFM8003B11 2-QFM8003B12 2—-QFMB003B13 RISERVA RISERVA Resistenza
presenza tensio Pannello FM Pannello FM Pannello FM anticondensa JB
Tipo A Tipo B Tipo A
TIPO APPARECCHIO MODULARE MODULARE - = = = = =
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6 6 6 6
N. POL [ In [A] | 80 3 | 6 PN | 20 3P+N | 32 3PN [ 20 3P+N | 16 1P+N [ 10 1PAN | 6
CURVA/SGANCIATORE € C C C C C
Ir [A] tr [s] 20 32 20 16 10 6
Isd [A] tsd [s] 200 320 200 160 160 60
li [A]
lg_[A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A = A = A - A = A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstentaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU_ [ In [A] | | | l | | l | | | | | | | | | | l
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 5616 3X25+1X16+1G16 5616 3615
Ib [A] Iz [A] 18 91 30,7 115,6 18 91 4.8 29
Un [V] Pn [kW] 400 400 10 400 17 400 10 230 1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 3,7 0.72 0.79 0.65
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 40 1.5 40 1.5 50 1.6 30 1,9

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | SNPE | | | |
DESCRIZIONE CIRCUITO Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza
anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa
AL QLP di cassone AL QMM8 di cassone | AL QMM9 di cassone| AL QUP di cassone
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | Icu [KA] 6
N. POLI | In [A] 1P+N | B | | | |
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 6
Isd [A] tsd [s] 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. PO [In [A] I | | 1 I | | | | I | | I l | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PoU In_[A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmgq] 3G1.5 3G1.5 3G1.5 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 0.48 24 0.48 24 0.48 24 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.1 230 0.1 230 0.1 230 0.1
FONDO LINEA | icc min [kA] lcc max [KA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 20 20 20 20

NOTE
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REVISIONE DESCRIZIONE EL. CONJ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IEGGE N° 798 DEL 29/11/1964

CONVENZIONE REP. N*7191 DEL 04-10-1991

ATTO ATTUATIVO REP, 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12—2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16—12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutive di WBS IN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 178, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 - MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 — MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO’- MALAMOCCO - CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI - I FASE
CASSONE 6
2-QSA8004C6B
SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A SALATA CONTROLLATO F D’AMICO APPROVATO G. ZOLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
MV100P—PE~NEK-3355—10-CO | MV100P—PE—NEK—3355—10—C0.dwg 25 Settembre 2012
CONSORZIO “VENEZIA NUOVA”
COORDINAMENTO PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA WBE
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

|sd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 [RSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 RSTNPE 5 RSTNPE 6 RSTNPE 7 [RSTNPE 8 | RNPE 9 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QSA80048 Lampade 2-QFM8003B21 2-QFM8003B22 2~-QFM8003B23 RISERVA RISERVA Resistenza
presenza tensio Pannello FM Pannello FM Pannello FM anticondensa JB
Tipo A Tipo B Tipo A
TIPO APPARECCHIO MODULARE MODULARE — — - - — -
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6 6 6 6
N. POLI | In [A] 4 | 80 3 | 6 3PN | 20 PN | 32 3P+N | 20 P+N [ 16 1P+N | 10 P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C
Ir [A] tr [s] 20 32 20 16 10 6
Isd [A] tsd [s] 200 320 200 160 160 60
li [A]
lg [A] tq [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A - A - A - A
ldn [A] tdn [ms] 0,03  |Istantaneo| 0,03 |Istantaneo| 0,03 |[Istantaneo 0,03 |lIstantaneo| 0,03 [lIstantaneo| 0,03 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. PO [ In [A] L | | ] ] | | ] [ ] | l I |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 5616 3X25+1X16+1G16 5616 361.5
Ib [A] Iz [A] 18 91 30,7 116 18 91 4.8 29
Un [V] Pn [kW] 400 400 10 400 17 400 10 230 1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KkA] 3,7 0.71 0.77 0.64
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 40 1.5 40 1.6 50 1.6 30 1,9
NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | SNPE [ | | |
DESCRIZIONE CIRCUITO Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza
anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa
AL QLP di cassone | AL QMM8 di cassone | AL QMM9 di cassone | AL QUP di cassone
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6
N. POU [ In [A] 1P+N | 6 [ [ | | |
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 6
Isd [A] tsd [s] 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A
Idn [A] tdn [ms] 0,05 |lstantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POl | In [A] | | [ | | | | I | | | | | [ | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 3G1.5 3G1.5 3G1.5 3G1.5
Ib [A] lz [A] 0.48 24 0.48 24 0.48 24 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.1 230 0.1 230 0.1 230 0.1
FONDO LINEA | Icc min [KA] lcc max [KA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 20 20 20 20

NOTE
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AS [FDA| GZ

REVISIONE

DESCRIZIONE

EL. [CON{ APP.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
MAGISTRATO ALLE ACQUE

NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA
DI VENEZIA

IEGGE N° 798 DEL 29/11/1984

CONVENZIONE REP. N°7191 DEL 04—10-1991

ATTO ATTUATIVO REP. B249 DEL 28—12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. B100 DEL 19-12—2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE" (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER

LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA
CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO

(estratto ed aggiornamento del progetto esecutivo di WBS LN.L1.50, favorevolmente esaminato dal CTM del
19.11.2008 con voto n. 178, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
Tecnico di Magistratura del 21.04.2010 con voto n. 66 e del progetto esecutivo di WBS CH.L1.50, favorevolmente
esaminato dal CTM del 18.09.2009 con voto n. 158)

WBS: LN.L1.50 — MA.L1.50 - CH.L1.50
WBE: LN.L1.50.PE.10 - MA.L1.50.PE.03 - CH.L1.50.PE.03

BOCCHE DI LIDO S. NICOLO'- MALAMOCCO — CHIOGGIA

IMPIANTI
FORNITURA COMPONENTI IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI — I FASE
CASSONE 7
2-QSA8004C7B
SCHEMA UNIFILARE

ELABORATO A. SALATA CONTROLLATO = D'AMICO APPROVATO G. ZOLETTO
N. ELABORATO CODICE FILE DATA
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LEGENDA: Potenza: potenza elettrica assorbita dal carico

Ir: taratura della corrente di intervento termico della protezione

|ldn: taratura della corrente differenziale

|sd: taratura della corrente di intervento magnetico della
protezione

lcu: potere d’interruzione della protezione

|lz: corrente ammissibile dei cavi calcolata in base alle correnti
date dalle tabelle posa—portata ed ai coefficienti di
declassamento

dV TOTALE: caduta di tensione a fondo linea (dovuta cioé alla

sola conduttura dell’'utenza) alla corrente Ib e fattore
di potenza nominale

lcc max.: Corrente massima di cortocircuito permanente
trifase /monofase a valle utenza

lcc min: Corrente minima di corto circuito permanente
fase—terra a valle utenza
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 IRSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 RSTNPE 5 RSTNPE 6 [RSTNPE 7 | RNPE 8 | SNPE
DESCRIZIONE. CIRCUITO Dal 2-QSAB004B Lampade 2-QFM8003B24 2-QFM8003B25 RISERVA RISERVA Resistenza
presenza tensio Pannello FM Pannello FM anticondensa JB
Tipo A Tipo B
TIPO APPARECCHIO MODULARE MODULARE = = = = =
INTERRUTTORE [ Icu [kA] 6 6 6 6 6
N. POLI | In [A] | 80 3 | 6 3P+N | 20 PN | 32 PN | 16 1P+N | 10 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C © C C C
Ir [A] tr [s] 20 32 16 10 6
Isd [A] tsd [s] 200 320 160 160 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A = A - A - A = A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |Istantaneo| 0,03 [Istantaneo 0,03 Istantaneo| 0,03 | Istantaneo| 0,03 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. PO [ In [A] [ 1 [ ] [ 1 [ 1 [ ] 1 [ 1 |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A] 2
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 5G16 3X25+1X16+1G16 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 18 91 30,7 115,6 48 29
Un [V] Pn [kW] 400 400 10 400 17 230 1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 35 0.72 0.79
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 40 1.5 40 1.5 30 1,9

NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 9 | SNPE | | | |
DESCRIZIONE CIRCUITO Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza Resistenza
anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa anticondensa
AL QLP di cassone |AL QMM8 di cassone | AL QMM9 di cassone | AL QUP di cassone
TIPO APPARECCHIO
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6
N. POLI ['In [A] 1PAN | 6 [ [ [ [
CURVA/SGANCIATORE C
Ir [A] tr [s] 6
Isd [A] tsd [s] 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A
Idn [A] tdn [ms] 0,03 |lIstantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [ In [A] [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 [ 1 | [ ] [
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA [ TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 3G1.5 3G1.5 3G1.5 3G1.5
Ib [A] Iz [A] 0.48 24 0.48 24 0.48 24 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.1 230 0.1 230 0.1 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [KA]
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 20 20 20 20

NOTE
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ATTO ATTUATIVO REP. 8249 DEL 28-12-2007 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8100 DEL 19-12-2005 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO REP. 8308 DEL 16-12-2008 (PROGETTAZIONE)

ATTO ATTUATIVO A VALERE SU 9~ ASSEGNAZIONE CIPE PER IL "SISTEMA MOSE” (OPERA)

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER
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CUP: D51B02000050AC1

PROGETTO ESECUTIVO
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19.11.2008 con voto n. 176, del progetto esecutivo di WBS MA.L1.50, favorevolmente esaminato dal Comitato
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 IRSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 | RNPE 5 | SNPE 6 | TNPE 7 | RNPE 8 | SNPE 9 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—QUP8002A Lampade Rack 1 Rack 2 Rack 3 Rack 4 Rack 5 Riserva
presenza tensio Distribuzione "A” Distribuzione "A" Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A”
2—-PCS02C1 2—-PCS04C1 2—PCS06C1 2—PCS08C1 2—-PCS10C1
TIPO APPARECCHIO = = - - - - ==
INTERRUTTORE | icu [KA] 6 6 6 6 6 6
N. POU | In [A] | 40 3 | s 1PN | 6 1IP+N | 6 1P+N | 6 1PAN | 6 1PAN | 6 1P+N | 10
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A = A = A = A = A = A
Idn [A] tdn [ms] 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [ n [A] I | | | | | | l | | | l [ | | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A] 2
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 3G4 3G4 3G4 364 3G4
Ib [A] Iz [A] 3.4 45 3.4 45 3.4 45 3.4 45 3.4 45
Un [V] Pn [kw] 400 230 0,7 230 0,7 230 0,7 230 0,7 230 0,7
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 3.8 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 1,9 60 1,9 60 1,9 60 1,9 60 1,9
NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | TNPE 11 | RNPE 12 | SNPE 13 | TNPE 14 | RNPE S | SNPE 16 | TNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Riserva Rack 6 Rack 7 Rack 8 Rack 9 Rack 10 Rack 11
Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A”
2—PCS11C1 2-PCS12C1 2—PCS13CH 2-PCS14C1 1-PCS15C1 1-PCS16C1
TIPO APPARECCHIO - = = - = —
INTERRUTTORE | Icu [KA] 6 6 6 6 6 6 6
N. POLI | In [A] 1P+N | 10 1P+N | 6 1P+N | 6 1P+N | 6 1P+N | 6 1P+N | 6 P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C € C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tq [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A - A = A = A - A = A = A
ldn [A] tdn [ms] 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLl [ In [A] I | | | ] J | | | [ | | | | |
TERMICO TIPO Ith [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmaq] 3G4 3G4 3G4 3G4 3G4 3G4
Ib [A] Iz {A] 2.4 45 2.4 45 2.4 45 2.4 45 2.4 45 2.4 45
Un [V] Pn [kW] 230 0,5 230 0,5 230 0,5 230 0,5 230 0,5 230 0,5
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 1,6 60 1,6 60 1,6 60 1,6 60 1,6 60 1,6
NOTE
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b SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO | 1 [ 2 | 3 4 5 6 7 8 9
[c> (C>
el \ 7 =V
=) i ]
p) p) p) p)
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 17 | RNPE | 18 | SNPE | 19 | TNPE | 20 | RNPE 21 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Controllo remoto Cortrollo rermoto Controllo remoto Controllo remoto Controllo remoto Controllo remoto Porte motorizzate Porte motorizzate
aggancio tensionatore | aggancio tensionatore |aggancio tensionatore | aggancio tensionatore | aggancio tensionatore | aggancio tensionatore | locale connettote locale connettote
Q-1C1A Q=2C1A Q-3C1A QHCIA Q-5C1A Q-6C1A GD 2001A GD 2001B
TIPO APPARECCHIO = - - - —
INTERRUTTORE | leu [kA] 6 6 6 6 6
N. POLI | In [A] 1P+N [ 6 | 1P+N | 6 | P+N | 6 ] 1P+N | 6 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE c C C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A = A = A
Idn [A] tdn [ms] 0,3 |Istantaneo 0,3 |Istantaneo 0,3 |Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POU [ In [A] [ ] 1 | L ] J | ] | | L l
TERMICO TIPQ Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmaq] 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5 362.5
Ib [A] Iz [A] 0.97 33 0.97 33 0.97 33 0.97 33 0.97 33 0.97 33 1.2 33 1.2 33
Un [V] Pn [kW] 230 0,2 230 0,2 230 0.2 230 0,2 230 0.2 230 0,2 230 0.25 230 0.25
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KA] 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,14 0,47 0,14 0,47
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 1,4 60 1,4 60 1,4 60 1,4 60 1,4 60 1,4 60 1,5 60 1,5
NOTE
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NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 22 | TNPE 23 | RNPE 24 | SNPE 25 | TNPE 26 | RNPE 27 | SNPE 28 | RSTPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Porte motorizzate Porte motorizzate Porte motorizzate Porte motorizzate Riserva Riserva Dal 2-QSAB003C1A
locale connettote locale connettote locale connettote locale connettote
GD 2001C GD 2001D GD 2001E GD 2001F
TIPO APPARECCHIO — = = =
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6 6 6 6
N. POLI | In [A] 1P+N | 6 1P+N | 6 1P+N | 6 1PN | 6 1PN | 6 1P+N | 10
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60
li [A]
g [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [ In [A] L L] L 1 [ l I L | 1
TERMICO TIPO irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 362.5 3G2.5 362.5 362.5 361.5
Ib [A] Iz [A] 1.2 33 1.2 33 1.2 33 1.2 33 0.48 24
Un [V] Pn [kW] 230 0.25 230 0.25 230 0.25 230 0.25 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0,14 0,47 0,14 0,47 0,14 0,47 0,14 0,47
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 1,5 60 1,5 60 1,5 60 1,5
NOTE
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Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK-3358-10-C0
2-QUP8002C2A GALLERIA CASSONE 2 - SCHEMA UNIFILARE VineroTLe.. Fog. n. 3
- SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 | 2 3 4 5 6 7 8 9
- {C>
intAE \ AT \ V.
&l | d il J
2 2 ) 2 2 ]
Id Id Id Id Id Id
X
s N L/ N 4 N /A N L4 N
5/ ;/ ;! ;/ 5/
L T _ _ T T _“_jﬁ'___' p?'—_‘_'j_pz__-_'ﬁ_ D T T
S v 4] g v g
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 IRSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 | TNPE 5 | SNPE 6 | RNPE 7 | TNPE 8 | SNPE 9 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2—QUP8002A Lampade Rack 1 Rack 2 Rack 3 Rack 4 Rack 5 Riserva
presenza tensio Distribuzione "A" Distribuzione "A” Distribuzione "A" Distribuzione "A" Distribuzione "A”
2-PCS02C2 2-PCS04C2 2-PCS06C2 2-PCS08C2 2-PCS10C2
TIPO APPARECCHIO — - - R - - - -
INTERRUTTORE | lcu [KA] 6 6 6 6 6 6
N. POLI | In [A] | 40 3 | 6 PN | 6 P+N | 6 IP+N | 6 1P+N | 6 1P+N | 6 1PHN | 10
CURVA/SGANCIATORE G C C C C c
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg_[A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A — A - A - A - A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ n [A] | I | l | I I I I I I I | I | | I I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2
ALTRE APP. [ TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 364 364 364 364 364
Ib [A] iz [A] 3.4 45 3.4 45 3.4 45 3.4 45 3.4 45
Un [V] Pn [kW] 400 230 0,7 230 0,7 230 0,7 230 0,7 230 0,7
FONDO LINEA | lcc min [KkA] lcc max [kA] 3,7 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 1,9 60 1,9 60 1,9 60 1,9 60 1.9

NOTE




Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE~NEK—3358—10—C0
2-QUP8002C2A GALLERIA CASSONE 2 - SCHEMA UNIFILARE VeNFTOTLE.. Fog. n. 4
ol SCHEMI UNIFILAR)
RIF. QUADRO | 1 | 2 3 4 5 6 7 l 9
[c> 1 {C>
VT \ \ \ \ \
A =) ) | e ]
2 p) ) 2 b) 2
Id Id Id Id Id ld Id
Vs N ' 4 N 5 N e N Vo N
;z’ ;x’ ,//. 5/ ‘4/' 5/‘
1 - T :rPE T /t_PE — __; PE — ) PE _ ) PE s _ﬁ _ _
- v v v v v
NUMERAZIONE. MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 10 | TNPE 11 | RNPE 12 | SNPE 13 | TNPE 14 | RNPE 15 | SNPE 16 | TNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Riserva Rack 6 Rack 7 Rack 8 Rack 9 Rack 10 Rack 11
Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A" Distribuzione "A" Distribuzione "A” Distribuzione "A”
2—PCS11C2 2—PCS12C2 2—-PCS13C2 2—PCS14C2 2—-PCS15C2 2—-PCS16C2
TIPO APPARECCHIO = - - = - = —
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6 6 6 6 6
N. POl [ In [A] 1P+N | 10 1P+N | 6 1P+N | 6 1P+N | 6 1PN | 6 1P+N | 6 1PN | 6
CURVA/SGANCIATORE C G C € C G C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60 60
i [A]
Ig [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A — A - A = A = A = A = A
ldn [A] tdn [ms] 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POU [ In [A] | [ [ || || [ - |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POL In [A]
ALTRE APP, TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq] 3G4 3G4 364 3G4 3G4 3G4
b [A] Iz [A] 2.4 45 2.4 45 2.4 45 2.4 45 2.4 45 2.4 45
Un [V] Pn [kW] 230 05 230 05 230 0,5 230 0,5 230 0,5 230 0,5
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [KA] 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 16 60 1,6 60 1,6 60 1.6 60 1,6 60 16
NOTE




Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P~PE—-NEK-3358—10—-C0
2-QUP8002C2A GALLERIA CASSONE 2 - SCHEMA UNIFILARE VieroTLe.. Fog. n. §
B SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO | 1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 9
\ 1] \ \ \
= ] 2 | =]
p) 2 P P )
Id Id Id
N N s N 4 N /L N L N /e N s N
/4 a7 74 74 /4 /4 & /8
1 _jPE _ -;-PE — FE T MES _-_IE _ }PE_ _-jPE__ —jPE— T
A v v v )v v v v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 17 | RNPE | 18 | SNPE | 19 | TNPE | 20 | RNPE 21 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Controllo remoto Controllo remoto Controllo remoto Controllo remoto Controllo remoto Contrdllo remoto Porte motorizzate Porte motorizzate
aggancio tensionatore| aggancio tensionatore | aggancio tensionatore| aggancio tensionatore | aggancio tensionatore aggancio tensionatore | locale connettote locale connettote
Q-1C2A Q-2C2A Q-3C2A Q-4C2A Q-5C2A Q-6C2A GD 2002A GD 20028
TIPO APPARECCHIO ~ - - — -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 6 6 6 6 6
N. POLI [ In TA] 1PHN | 6 | 1PAN | 6 ] 1P+N | 6 | 1P+N [ 6 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C c C 5 c
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE B A - A - A
ldn [A] tdn [ms] 0,3 | Istantaneo 0.3 | Istantaneo 0,3 | Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [n [A] [ | | l | | | | | 1 | | | I | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 362,5 362,5 362,5 362,5 362,5 362,5 362.5 362.5
Ib [A] iz [A] 0.97 33 0.97 33 0.97 33 0.97 33 0.97 33 0.97 33 1.2 33 1.2 33
Un [V] Pn [kW] 230 0.2 230 0.2 230 0.2 230 0.2 230 0.2 230 0.2 230 0.25 230 0.25
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,47 0,14 0,47
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 1,2 60 1,2 60 1,2 60 1,2 60 1,2 60 1,2 60 1.5 60 1,5
NOTE




. Rev. CO |Data 25/09/12 MV100P—PE—-NEK~3358—10-C0
2-QUP8002C2A GALLERIA CASSONE 2 - SCHEMA UNIFILARE VinigroTLe. Fog. n. 6
’ SCHEMI UNIFILAR!
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 | 8 9
[c> 1
et T T e T \/
= ] ] =] &l []
p) ) p) ) p) p)
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
o N Ve N AN L, N
7’ ;x" 4/’ 5/’
L P Pe — Pw —Pw - 1 ———
= /' /' /' /' y N
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 22 | TNPE 23 | RNPE 24 | SNPE 25 | TNPE 26 | TNPE 27 | SNPE 28 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Porte motorizzate Porte motorizzate Porte motorizzate Porte motorizzate Riserva Riserva Dal 2—QSAB003C2A
locale connettote locale connettote locale connettote locale connettote
GD 2002C GD 2002D GD 2002E GD 2002F
TIPO APPARECCHIO - = = - = -
INTERRUTTORE | lcu [kA] 6 6 6 6 6 6
N. POL | In [A] P+N | 6 1PAN | 6 1PAN | 6 1P+N | 6 1P+N | 6 1PAN [ 10
CURVA/SGANCIATORE C C C C 6; C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tq [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
ldn [A] tdn [ms]
CONTATTORE [ TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLl [n [A] | | I | | | | | ! | | | | | | l |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POU In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 362.5 3625 362.5 362.5 361.5
Ib [A] iz [A] 1.2 33 1,2 57 K2 57 1,2 i 0.48 24
Un [V] Pn [kw] 230 0.25 230 0,25 230 0,25 230 0,25 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [KA] lcc max [kA] 0,14 0,47 0,28 0,88 0,28 0,88 0,28 0,88
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 1,5 60 0,6 60 0,6 60 0,6
NOTE
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: Rev. CO | Data 25/09/12 MV100P—PE-NEK-3359—10—-CO0
2-QUP8002C3A GALLERIA CASSONE 3 - SCHEMA UNIFILARE VINETOTLC Fog. n. 3
’ SCHEMI' UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 ] 2 3 4 5 6 7 | 8 9
(C>
T R v * . 2 \ VT A
i ] ] ] a =]
B 2 2 p
Id Id Id ld d Id
@
s N /% N 5 N /4 N 2 N
4 74 & a a
_I_ T T _ T - _—-;E _ IFE— _—FE____F_ _) PE — —
T A g g q v 4]
NUMERAZIONE. MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 RSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 | SNPE 5 | TNPE 6 | RNPE 7 | SNPE 8 | TNPE 9 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QUP8002A Lampade Rack 1 Rack 2 Rack 3 Rack 4 Rack 5 Riserva
presenza tensio Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A”
2-PCS02C3 2—-PCS04C3 2—PCS06C3 2—-PCS08C3 2—-PCS10C3
TIPO APPARECCHIO - = - = = = -
INTERRUTTORE [ Icu [KA] 6 6 6 6 6 6
N. POLI | In [A] | 40 3 | 6 1P+N | 6 P+N [ 6 1PAN | 6 1P+N | 6 1PHN | 6 1P+N | 10
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE = A - A = A - A = A = A
ldn [A] tdn [ms] 0,3 |lIstantaneo| 0,3 [Istantaneo| 0,3  |Istantaneo| 0,3 |Istantaneo| 0,3 |Istantaneo| 0,3 |istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI [ 1In [A] | | L] | | L . | | [ [ | | l
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. PO In [A] 2
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmaq] 3G4 3G4 3G4 3G4 364
b [A] Iz [A] 3.4 45 3.4 45 3.4 45 3.4 45 3.4 45
Un [V] Pn [kwW] 400 230 0,7 230 0.7 230 0,7 230 0,7 230 0.7
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 3,8 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 1,9 60 1,9 60 1,9 60 1,9 60 1,9
NOTE




Rev. CO [Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3359—10—C0
2-QUP8002C3A GALLERIA CASSONE 3 - SCHEMA UNIFILARE VeEroTZe.. Fog. n. 4
¥ SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 I 2 3 4 5 6 7 | 8 9
[c> {C>
\ \f T Ve VA v
= ] ) i - |
p] p) ) p) 2 ) p)
Id d Id Id Id id id
/. N L N s N . N V. N /o N
;/ 5/' ;/’ 5/’ ,// ;/'
J_ _ _ )—PE T }—FE T E____)-PE—_‘—_;_—PE—___j_PE-_ T T T
- v v v v 4] v
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO [ DISTRIBUZIONE 10 | TNPE 11 | RNPE 12 | SNPE 13 | TNPE 14 | RNPE 15 | SNPE 16 | TNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Riserva Rack 6 Rack 7 Rack 8 Rack 9 Rack 10 Rack 11
Distribuzione "A" Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A”
2—PCS11C3 2—PCS12C3 2—PCS13C3 2—-PCS14C3 2—PCS15C3 2—-PCS16C3
TIPO APPARECCHIO - - - - - - -
INTERRUTTORE | Icu [KA] 6 6 6 6 6 6 6
N. POLI ['In [A] 1P+N_ | 10 1P+N | 6 1P+N | 6 1PN | 6 1PN | 6 1PN | 6 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C C C C
Ir [A] tr s] 6 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE — A — A oz A = A = A - A = A
ldn [A] tdn [ms] 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POl | In [A] I I | | ] | | | I [ ] | [ ] I
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 364 364 364 364 364 364
Ib [A] Iz [A] 2.4 45 2.4 45 2.4 45 2.4 45 2.4 45 2.4 45
Un [V] Pn [kW] 230 0,5 230 0,5 230 0,5 230 0,5 230 0,5 230 0,5
FONDO LINEA | Icc min [KA] lcc max [kA] 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE [%] 60 1,6 60 1,6 60 1,6 60 1,6 60 1,6 60 1,6
NOTE
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2-QUP8002C3A GALLERIA CASSONE 3 - SCHEMA UNIFILARE VENETOTL - Fog. n. 5
& SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO | 1 2 3 4 5 6 7 | 8 | 9
] c > + { C >
\ \ \ A
] | pa] ] =
o5 p) b) p]
Id Id Id
/5 N L/, N /s N /3 N /p N L/, N /4 N s N
/d /18 74 74 74 74 /4 74
L P  — Dee VG T P T T e T T T P T T P T T P -
I v v v v 1 v 1
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 17 | RNPE [ 18 | SNPE | 19 | TNPE ] 20 | RNPE 21 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Controllo remoto Controllo rermoto Controllo remoto Controllo remoto Controllo remoto Controllo remoto Porte motorizzate Porte motorizzate
aggancio tensionatore| aggancio tensionatore | aggancio tensionatore| aggancio tensionatore | aggancio tensionatore| aggancio tensionatore | locale connettote locale connettote
Q-1C3A Q-2CA Q-3C3A Q-4C3A Q-5C2A Q-6C3A GD 2003A 6D 20038
TIPO APPARECCHIO = = ~ - -
INTERRUTTORE [ Ilcu [kA] 6 6 6 6 6
N. POLI | In [A] 1P+N | 6 | 1P+N | 6 | 1P+N | 6 [ 1IP+N | 6 1P+N | 6
CURVA/SGANCIATORE C C C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A = A - A
Idn [A] tdn [ms] 0,3 | Istantaneo 0,3 | Istantaneo 0,3 [ Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE [ BOBINA [VI[ N. POLI_| In [A] ] 1 ] ] ] ] 1 1] ]
TERMICO TIPO Ith [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N—PE/PEN [mmq] 3G2,5 362,5 362,5 362,5 3G2,5 362,5 3G2.5 3G2.5
Ib [A] Iz [A] 0.97 33 0.97 33 0.97 33 0.97 33 0.97 33 0.97 33 1.2 33 1.2 33
Un [V] Pn [kw] 230 0.2 230 0.2 230 0.2 230 0.2 230 0.2 230 0.2 230 0.25 230 0.25
FONDO LINEA | icc min [kA] lcc max [kA] 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,47 0,14 0,47
LUNGHEZZA [m] | dv TOTALE (%] 60 1,2 60 1,2 60 1,2 60 1,2 60 1,2 60 1,2 60 1,5 60 1.5
NOTE
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2-QUP8002C3A GALLERIA CASSONE 3 - SCHEMA UNIFILARE VeETOTLE . Fog. n. 6
SCHEMI UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 2 3 4 5 6 7 i 8 9
[c >
T = . \f T
_J | A ] | | H
) b} ) p) p) p)
RESISTENZA
ANTICONDENSA
100W
A N L/ N s N /o N
,/f/' ;/ ‘//' 7’
A _-j PE 'TPE _ }_PE _ j PE _ — — — _ _ _ - _
T q 1 1 v A
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 22 | TNPE 23 | RNPE 24 | SNPE 25 | TNPE 26 | TNPE 27 | SNPE 28 |
DESCRIZIONE CIRCUITO Porte motorizzate Porte motorizzate Porte motorizzate Porte motorizzate Riserva Riserva Dal 2—QSA8003C3A
locale connettote locale connettote locale connettote locale connettote
GD 2003C GD 2003D GD 2003E GD 2003F
TIPO APPARECCHIO = e = = — -
INTERRUTTORE | Icu [kA] 6 6 6 6 6 6
N. POLI [ In [A] 1P+N | 6 P+N [ 6 1P+N | 6 1PAN | 6 1P+N | 6 1P+N | 10 [
CURVA/SGANCIATORE C C G C C C
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE
Idn [A] tdn [ms]
CONTATTORE TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V][ N. POLI [in [A] L] | | L L I | L [ 1 | | |
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A]
ALTRE APP. TIPO MODELLO
CONDUTTURA TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE_FASE-N—PE/PEN [mmq] 362.5 362.5 3625 3625 3615
Ib [A] Iz [A] 1.2 33 1,2 OF. 1,2 57 1,2 57 0.48 24
Un [V] Pn [kw] 230 0.25 230 0,25 230 0,25 230 0,25 230 0.1
FONDO LINEA | lcc min [kA] lcc max [kA] 0,14 0,47 0,28 0,88 0,28 0,88 0,28 0,88
LUNGHEZZA [m] | dV TOTALE [%] 60 1,5 60 0,6 60 0,6 60 0,6
NOTE
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Rev. CO [Data 25/09/12 MV100P—PE—NEK—3360—10—C0
2-QUP8002C4A GALLERIA CASSONE 4 - SCHEMA UNIFILARE ViieroTLe.. Fog. n. 3
SCHEMI  UNIFILARI
RIF. QUADRO 1 | 2 3 4 5 6 7 | 8 9
- (C>
i VA . TR e 1 \ i \ A A
=] - 3 =] =]
2 ) ) p) p) )
Id Id Id Id Id Id
X
s N LA N /) N /4 N L7 N
5/ ;f ;/ ;/ ;/
I T _ — - — R pz__'__j_ps___'“ﬁ— e T _
- A 1 i g Y 1
NUMERAZIONE MORSETTI
NUMERAZIONE CIRCUITO | DISTRIBUZIONE 1 [RSTNPE 2 | RSTN 3 | RST 4 | RNPE 5 | SNPE 6 | TNPE 7 | RNPE 8 | SNPE 9 | SNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO Dal 2-QUP8002A Lampade Rack 1 Rack 2 Rack 3 Rack 4 Rack 5 Riserva
presenza tensio Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A” Distribuzione "A”
2-PCS02C4 2—-PCS04C4 2-PCS06C4 2-PCS08C4 2-PCS10C4
TIPO APPARECCHIO - - - - - - -
INTERRUTTORE | Icu [KA] 6 6 6 6 6 6
N. PoU | In [A] | 40 3 | 6 1PN | 6 1P+N | 6 1P+N | 6 PN | 6 1PAN | 6 1P+N | 10
CURVA/SGANCIATORE C C e C C c
Ir [A] tr [s] 6 6 6 6 6 6
Isd [A] tsd [s] 60 60 60 60 60 60
li [A]
lg [A] tg [s]
DIFFERENZIALE | TIPO CLASSE - A - A - A - A - A — A
Idn [A] tdn [ms] 0.3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo 0,3 Istantaneo
CONTATTORE | TIPO CLASSE
TELERUTTORE | BOBINA [V]| N. POLI | In [A] I | | | L I | L] | | | l | | l
TERMICO TIPO Irth [A]
FUSIBILE N. POLI In [A] 2
ALTRE APP. | TIPO MODELLO
CONDUTTURA | TIPO ISOLAMENTO | POSA EPR EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14 EPR 14
SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmaq] 364 364 364 3G4 364
Ib [A] Iz [A] 3.4 45 3.4 45 3