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STRUTTURA GENERALE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDIN AMENTO

Il presente capitolo rappresentaeitzo livello della struttura del sistema sicurezza istato per le Opere alle Bocche.

Il sistema € strutturato in:

Dove sono identificate le impostazioni di carattgemerale che guidano l'evoluzione dei process

51 di

parte 00 sicurezza per l'intera opera.
Relativa alle tre macro aree di cantiere (Bocdaidlh, Bocca di Malamocco e Bocca di Chioggia).
01.1Bocca di Lido
parte Ol1l.n 01.2Bocca di Malamocco
01.3Bocca di Chioggia
In ognuna di queste parti sono identificate le é¢zindi operative per le specifiche aree d'intereent
Relative alle singole opere che vengono, con |zaaento della fase esecutiva, predisposte.
parte MV... Si tratta dei specifici PSC per ciascuna opera.

L'intera struttura & predisposta ai sensi di quamnéwisto dall'art. 100 del D.Lgs. 81/08 e in ofp@ranza a quanto indicato
dall'allegato XV del sopracitato decreto "Conterminimi dei piano di sicurezza nei cantieri tempmiao mobili”, punto 2

"Piano di sicurezza e coordinamento".
L'obiettivo & permettere una maggiore efficacia pl@icessi di sicurezza predisposti ed al contengmettere la visione
globale del progetto e l'interazione tra le divespere che lo compongono.

In sintesi tutto questo si identifica in:

parte 00

La parte 0.0 rappresenta l'identificazione, a tamratgenerale, del sistema di PSC questa contiene:
- note di carattere generale
- indicazioni sulla struttura del progetto
- organigramma del processo di sicurezza previsto
- identificazione degli attori e ruoli sull'interoquetto (sicurezza, ...)
- identificazione dei sistemi di accesso alle ma@ear
- _macro condizioni al contorno

parte 01.n

Questa sezione contiene, per ogni singola are@id/anto:
- identificazione dei cantieri in loco
- indicazioni specifiche relative alle aree logiséch
- condizioni specifiche di accesso alle aree cantieri
- condizioni particolari relative alla viabilita saelbree ( terrestre e marittima)
- condizioni particolari di navigazione; strutturdldeyestione delle emergenze sull'area
- strutture esterne di emergenza
- valutazione dello sviluppo dei cantieri sull'area

parte MV..

Si tratta della situazione specifica relativa altagola opera
- parte 01 parte principale
- parte 02 diagramma lavori
- parte 03 fasi lavorative
- parte 04 fascicolo informazioni
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A livello di schema il sistema & quindi cosi artito:
MVO...
or1|| )
bocca di
Lido MVO...
MVO...
01.2 > MVO...
bocca di
Malamocco MVO...
0.
. MVO...
sistema
generale
03| )| v
bocca di
Chioggia
MVO...
MVO...
livello 0 livello 1 livello 2
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LIVELLO - 0 — LIVELLO -1 — LIVELLO — 2 —

S

DIAGRAMMA LAVORI :

GENERALE <«<l4-rD>) S DIAGRAMMA LAVORI OPERA
=
(92}
o

>y >>p > FASI| LAVORATIVE
=
S

bh FASCICOLO  INFORMAZIONI | ;| FASCICOLO  INFORMAZIONI

= = | (BOCCA) =~ | (OPERA)

s
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ELEMENTI DEL PSC — LIVELLO 2

Il Presente Piano di Sicurezza e Coordinamentcediggosto ai sensi di quanto previsto dall'art. d80D.Lgs. 81/08 e i
ottemperanza a quanto indicato dall’allegato XV stgracitato decreto "Contenuti minimi dei piansidurezza nei cantie
temporanei o mobili*, punto 2 "Piano di sicurezaaperdinamento".

Il PSC é costituito da parti autonome ma interagent

Questa scelta & dettata da una migliore gestidngsiema di Piano in cantiere.

Le parti sono:

parte 01

parte principale
(presente document

In questa parte € trattata l'anagrafica generatamtiere, I'individuazione dei soggetti con coiin
di sicurezza le scelte progettuali ed organizzaglative ai vincoli del sito ed al cantiere.

Sono presenti inoltre le indicazioni su prescrizioperative, misure di coordinamento e gesti
del PSC oltre ai modalita organizzative della coap®ene e del coordinamento e la valutazi
dei costi della sicurezza.

Costituiscono parte integrante di questa seziotta wna serie di capitoli specifici riferiti
))elementi di particolare valenza nel PSC:

- elementi di progettazione finalizzati alla sicur@zz

- segnaletica di cantiere

- sorveglianza sanitaria

- schemi organizzativi del cantiere

parte 02

diagramma lavori

In questa sezione € definito il diagramma lavoevisto per l'opera indicantda"durata previstg
delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e (..) dellsottofasi di lavoro che costituiscono
cronoprogramma dei lavori, nonché l'entitd presumtel cantiere espressa in uomini-giotn
(punto 2 lettera i) dall’allegato XV del sopracgatecreto "Contenuti minimi dei piano
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili", pubttPiano di sicurezza e coordinamento").

parte 03

fasi lavorative

In questa sezione sono esplicitate, Scelte progettuali ed organizzative, le procedue misurg
preventive e protettive in riferimento (..) alletaazioni' (punto 2 lettera d), punto 3, dall'allegd
XV del sopracitato decreto "Contenuti minimi deamd di sicurezza nei cantieri temporane
mobili", punto 2 "Piano di sicurezza e coordinamént

In questa sezione sono riportate:

- fasi lavorative con sottofasi e indicazioni speti& con identificazione delle sce
progettuali ed organizzative, le procedure, le meiqureventive e protettive richieste
eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro;@sto capitolo contiene la codifica
valutazione dei rischi, i rischi di particolareeatzione e l'identificazione di ulteriori risg
specifici di fase

- programma lavori con individuazione dell'entita uoAgiorno e presenza med
personale in cantiere

- individuazione delle sovrapposizioni su singolei feen indicazione delle prescrizio
operative per lo sfasamento spaziale o tempordle ld&orazioni interferenti e le misu
preventive e protettive e i DPI per ridurre al minitali rischi

- i criteri di attenzione per la valutazione dei hisdelle lavorazioni previste per l'opera

=, =

pit

one
pne

Tol

1to

L

o

Ite
her
di
hi

ia

re

Parte integrante del sistema & un ulteriore doctonen

parte 04

fascicolo informazioni

Il Fascicolo informazioni relativo all'opera in agtp € redatto tenendo conto delle specif
norme di buona tecnica e dell'allegato Il al docotméd).E. 26/05/93.

che
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A |IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA

A.1 RIFERIMENTO OPERA
Natura dell'opera

INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONEDEI FLUSSI DI MAREA — BOCCHE DI SAN
NICOLO/MALAMOCCO/CHIOGGIA — IMPIANTI — ASCENSORI, MONTACARICHI E MEZZI DI SOLLEVAMENTO

Durata dei lavori San Nicold 500 giorni naturali effettivi
Malamocco 500 giorni naturali effettivi
Chioggia 500 giorni naturali effettivi

Entita uomini-giorno prevista 2'709 u-g

A.2 DESCRIZIONE DELL'OPERA DA REALIZZARE

Le opere oggetto delle presenti WBE: LN.L1.50.PE-181A.L1.50.PE.16 - CH.L1.50.PE.16 sono relativéa &brnitura,
installazione e collaudo degli ascensori, montabae mezzi di sollevamento per le Bocche di Li&ar{ Nicolo e Treporti),
Malamocco e Chioggia.

A.2.1 DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE

Gli impianti del sistema MOSE sono distribuiti melfre bocche di porto di Lido, Malamocco e Chiogdimni sito e
indipendente ma risulta collegato con gli altritige un anello in fibra ottica per i dati.

Gli impianti della Bocca di Lido gestiscono siagarte di San Nicolo sia la parte di Treporti. Gfipianti principali per la
gestione delle barriere sono ubicati, per la magggote, sulla Spalla Nord di S. Nicold. Sulla $»&ud & ubicato un edificio
minore, che ospita le apparecchiature elettrichel’aimentazione delle utenze di questa area éadsmi-galleria impianti
lato Sud (ventilazione, condizionamento, ecc.)ldNspalle est ed ovest di Treporti sono ubicatii@dninori che ospitano le
apparecchiature elettriche per l'alimentazioneedatenze di queste aree e delle rispettive ser@rgalmpianti (ventilazione,
condizionamento, ecc.).

Gli impianti della Bocca di Malamocco per la gestiadella barriera sono ubicati, per la maggiorepastilla Spalla Sud. Sulla
Spalla Nord €& ubicato un edificio minore, che asét apparecchiature elettriche per I'alimentazide#e utenze di questa
area e della semi-galleria impianti lato Nord (Veatone, condizionamento, ecc.).

Gli impianti della Bocca di Chioggia per la gesgodella barriera sono ubicati, per la maggior pat#la Spalla Sud. Sulla
Spalla Nord & ubicato un edificio minore, che asét apparecchiature elettriche per I'alimentazidee utenze di questa
area e della semi-galleria impianti lato Nord (Wleatone e condizionamento, ecc.).

A2.1.1 Bocca di porto di Lido San Nicolo. Spalla Nord

San Nicolo Nord ¢ il sito impiantistico principalggi sono previsti tutti gli impianti principali pée due barriere, ubicati nei
diversi edifici tecnologici costruiti sotto il lile del piano di campagna e collegati fra di loomdunnel interrati che portano
le tubazioni e i cavi necessari al funzionamentéedmarriere. Il collegamento tra gli impianti ingerficie e i cassoni di soglia
delle paratoie avviene tramite il cassone di spddlita barriera in cui sono ricavati (analogamezike Spalla Sud) gli accessi
alle gallerie della barriera ed i cavedi per lengintazioni impiantistiche alle paratoie della Eaistessa.

Su questo cassone € costruito, fuori terra, I'edifautomazione e controllo, che & il cuore de#latigne impiantistica, con le
sale elettriche di alimentazione degli impiantiside di controllo principale e di emergenza pesgderazioni di sollevamento
delle paratoie e le apparecchiature di ventilazewrendizionamento al servizio della meta Nordedgéllerie della barriera di
San Nicolo e delle sale controllo stesse.

Sempre a San Nicold Nord, é prevista una darsemarc@ttracco delle bettoline, mentre i mezzi pessssono arrivare sulla
nuova isola sempre via mare, presso un attrac@ialdt opportuna rampa.

Al di la della darsena €& prevista un’area impidnforma semicircolare, in cui sono realizzatiefiifici dove sono ubicate tutte
le apparecchiature principali: compressori e ma@hinecessari al sollevamento delle paratoiestésii ausiliari ed i sistemi
di sicurezza.

A2.1.2 Bocca di porto di Lido San Nicolo. Spalla Sud

Gli impianti di San Nicold Sud sono installati pripalmente sul cassone di spalla della barrierausinsiste un edificio dove
sono ubicate le apparecchiature elettriche e qdeltentilazione e condizionamento al servizio a@efleta Sud della barriera di
San Nicolo.

Nel cassone di spalla sono, poi, ricavati gli ascakle gallerie della barriera e i cavedi perlimantazioni impiantistiche alla
meta Sud della barriera stessa.

Infine, nel fondo del cassone, € ricavato il podz@ccumulo e pompaggio dellacqua mare che sioglex dalla galleria
scarichi in fase di abbattimento paratoie.
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A.2.1.3 Bocca di porto di Lido Treporti. Spalla Ovest

Gli impianti di Lido Treporti sono derivati dagld#ici tecnologici dell’area di spalla nord di Siddlo, mentre quelli specifici
della spalla ovest di Treporti sono installati pipalmente sul cassone di spalla della barrierausinsiste un edificio dove
sono ubicate le apparecchiature elettriche e gdeNentilazione e condizionamento al servizio aefleta Ovest della barriera
di Treporti, e in parte su un piccolo edificio pmstfianco del cassone di spalla.

Nel cassone di spalla sono, poi, ricavati gli asicalie gallerie della barriera e i cavedi perlleyantazioni impiantistiche alla
meta Ovest della barriera stessa.

Infine, nel fondo del cassone, € ricavato il podz@ccumulo e pompaggio dell'acqua mare che sioglex dalla galleria
scarichi in fase di abbattimento paratoie.

A.2.1.4  Bocca di porto di Lido Treporti. Spalla Est

Gli impianti di Lido Treporti spalla est sono ingdi¢i sul cassone di spalla della barriera, suigsiste un edificio dove sono
ubicate le apparecchiature elettriche e quelleetitiazione e condizionamento al servizio dellaanest della barriera di
Treporti.

Nel cassone di spalla sono, poi, ricavati gli ascakle gallerie della barriera e i cavedi perlimantazioni impiantistiche alla
meta Est della barriera stessa.

Infine, nel fondo del cassone, € ricavato il podz@ccumulo e pompaggio dellacqua mare che sioglex dalla galleria

scarichi in fase di abbattimento paratoie.

A.2.15 Bocca di porto di Malamocco. Spalla Sud

La spalla sud di Malamocco ¢ il sito impiantistmincipale; qui sono previsti tutti gli impianti stinati al funzionamento delle
opere mobili. Tali impianti sono ubicati nei divieeslifici tecnologici costruiti prevalentemente teotl livello del piano di
campagna e collegati fra loro con tunnel, semptto sblivello del piano di campagna, che portamotlibazioni e i cavi
necessari al funzionamento della barriera. In paldare negli edifici tecnologici sono ubicate tukteapparecchiature, dai
compressori ai macchinari necessari al sollevamaeite paratoie, ai sistemi ausiliari ed ai sisteirsicurezza.

Il collegamento tra gli impianti in superficie eassoni di soglia delle paratoie e effettuato attrso il cassone di spalla sud
della barriera in cui sono ricavati (analogamerite spalla Nord) gli accessi alle gallerie dellarima e i cavedi per le
alimentazioni impiantistiche alle paratoie dellarteaa stessa.

Sul cassone di spalla sud € costruito, fuori tdiedjficio automazione e controllo, che é il cuatella gestione impiantistica,
con le sale elettriche di alimentazione degli imgijale sale di controllo principale e di emergemExr le operazioni di
sollevamento delle paratoie e le apparecchiatuneeriilazione e condizionamento al servizio delletansud delle gallerie
impianti della barriera di Malamocco e delle salatcollo stesse.

Nel fondo del cassone di spalla & ricavato il podzaccumulo e pompaggio dell'acqua mare che siaglee attraverso la
galleria scarichi in fase di abbatti-mento dellegpaie.

Sempre sulla spalla sud di Malamocco, lato lagénarevisto un attracco per le bettoline, mentreezzn pesanti e le
motolance dei VVF possono arrivare all’area impiatitizzando un attracco dotato di opportuna rampaccesso, lato mare.

A.2.1.6 Bocca di porto di Malamocco. Spalla Nord

Gli impianti di Malamocco spalla nord sono installarincipalmente sul cassone di spalla della leaati su cui insiste un
edificio dove sono ubicate le apparecchiatureridbtt e quelle di ventilazione e condizionamentseavizio della meta nord
della barriera di Malamocco.

Nel cassone di spalla sono poi ricavati gli accalisigallerie della barriera e i cavedi per lenglintazioni impiantistiche alla
meta nord della barriera stessa.

Infine nel fondo del cassone di spalla, analogaenafia spalla sud, € ricavato il pozzo di accunaufpompaggio dell’acqua
mare che si raccoglie attraverso la galleria deggrichi in fase di abbattimento paratoie.

A.2.1.7 Bocca di porto di Chioggia. Spalla Sud

La spalla sud di Chioggia € il sito impiantisticongipale; qui sono previsti tutti gli impianti péipali per la barriera, ubicati
nei diversi edifici tecnologici costruiti prevalemiente sotto il livello del piano di campagna deglti fra loro con tunnel

interrati che portano le tubazioni e i cavi necasaldunzionamento della barriera. Il collegametrtogli impianti in superficie

e i cassoni di soglia delle paratoie & effettuativagerso il cassone di Spalla Sud della barrieracui sono ricavati

(analogamente alla Spalla Nord) gli accessi alldega della barriera e i cavedi per le alimentazionpiantistiche alle

paratoie della barriera stessa.

Sul cassone di Spalla Sud é costruito, fuori tdiedificio automazione e controllo, che € il cuatella gestione impiantistica,
con le sale elettriche di alimentazione degli imgialella barriera, le sale di controllo principadedi emergenza per le
operazioni di sollevamento delle paratoie e le apzhiature di ventilazione e condizionamento alis® della meta sud

delle gallerie impianti della barriera di Chioggialelle sale controllo stesse.

Nel fondo del cassone di spalla & ricavato il podzaccumulo e pompaggio dell'acqua mare che siaglee attraverso la
galleria scarichi in fase di abbattimento paratoie.

Sempre sulla Spalla Sud di Chioggia, lato lagun@egista una darsena con un attracco per le betfohentre i mezzi pesanti
e le motolance dei VVF possono arrivare all’arepianti sempre via mare, ad un attracco dotato giodpna rampa di

accesso.
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Sulla Spalla Sud, nell’area impianti, sono realizzgi edifici tecnologici dove sono ubicate tute apparecchiature, dai
compressori ai macchinari necessari al sollevamaeite paratoie, ai sistemi ausiliari ed ai sistdisicurezza.

A.2.1.8 Bocca di porto di Chioggia. Spalla Nord

Gli impianti di Chioggia Spalla Nord sono installptincipalmente sul cassone di spalla della bearisu cui insiste un edificio
dove sono ubicate le apparecchiature elettricheedleqdi ventilazione e condizionamento al servidella meta nord della
barriera di Chioggia.

Nel cassone di spalla sono poi ricavati gli accaelisigallerie della barriera e i cavedi per lenglintazioni impiantistiche alla
meta nord della barriera stessa.

Infine, nel fondo del cassone di spalla, analogaenatia Spalla Sud, é ricavato il pozzo di accuneuftompaggio dell'acqua
mare che si raccoglie attraverso la galleria deggrichi in fase di abbattimento paratoie.

A.2.2 OGGETTO DEL PRESENTE PROGETTO

Gli ascensori, montacarichi e mezzi di sollevametgtle presenti WBE riguardano tutti gli edificctelogici, le gallerie dei
cassoni di soglia, gli edifici di spalla e gli edifdi automazione e controllo di Lido S. NicoloTeeporti, di Malamocco e
Chioggia.

A.2.2.1  Ascensori

Gli ascensori sono previsti per gli edifici di ani@zione e controllo, con i rispettivi cassoni dal&p sulle spalle principali, e
per gli edifici ELE/HVAC con i rispettivi cassoni dpalla, sulle spalle secondarie.

In tutti indistintamente gli edifici di spalla, pidipali e secondarie, gli ascensori portano, vérsasso, dal piano di campagna
fino alla quota di camminamento delle gallerie c&ssoni di soglia, con sbarchi anche ai piani inégli. Questi ascensori nei
cassoni di spalla sono sempre due, uno per larigaiencipale ed uno per la galleria secondaria.

Negli edifici di automazione e controllo, sulle Bparincipali, uno dei due ascensori sopra indipatta anche dal piano di
campagna, verso l'alto, fino ai piani superiori. ¢t@sa complessiva degli ascensori va dai 20 mdain3circa, a seconda
dell’edificio in questione.

Date le diverse soluzioni architettoniche previgte gli edifici di automazione e controllo il nuroedi piani fuori terra risulta
differente da Lido, a Malamocco e a Chioggia.

A Lido ed a Malamocco il piano superiore al di sopel piano di campagna € uno solo, mentre a Cldggani superiori
sono tre, in quanto la “Bitta”, che ospita le sad@trollo, ha una considerevole altezza.

Gli ascensori oggetto delle presenti WBE non hahlarale macchine perché é stato previsto il sistecon macchinari posti
all'interno del vano ascensori, nella parte alta.

Per la movimentazione delle cabine & previstostesna a funi ad azionamento elettrico con motoaglges alimentato tramite
variatore di frequenza.

Le dimensioni delle porte sono state studiate, cdanmdicazioni dei VV.F., per poter movimentareilfaente una barella.

| sistemi citofonici interni alle cabine sono pretviper essere collegati al sistema di interforbatica.

A222 Montacarichi

I montacarichi sono previsti in tutti gli edifice¢nologici principali, edificio elettrico, edificiacompressori, edificio gruppi
elettrogeni in ciascuna delle bocche di Lido, Madano e Chioggia.

Gli edifici tecnologici sono divisi in due semieidife quindi ogni semiedificio prevede il proprimntacarico.

A Lido anche nell’edificio magazzino sono statiyissi due montacarichi.

I montacarichi prevedono un sistema di movimentazioleoidraulico con pistoni laterali e centralideaulica con pompa
volumetrica, installata nel locale macchine postoiano inferiore a fianco del vano corsa.

A.2.2.3 Mezzi di sollevamente® Paranchi elettrici a bandiera

Per le spalle secondarie, negli edifici denomiiatiE/HVAC rispettivamente nella spalla sud di S. ®&dg nella spalla est di

Treporti, e nelle spalle nord di Malamocco e didgjgjia, sono previsti la fornitura e montaggio, poesdue pozzi di calaggio

materiali (uno per la galleria principale e uno lzegalleria secondaria), di paranchi elettrici,ntai a bandiera.

| paranchi, con portata fino a 2000 kg, sono wiliz per calare materiali dalla quota del pianaalinpagna, accessibile a
diversi mezzi, fino alla quota di camminamento elglhllerie dei cassoni di soglia.

Ciascun paranco deve essere completo di: fineabrsollevamento, freno motore e sonda termica.

Il braccio di sostegno, realizzato in acciaio ztoca caldo, dovra essere dimensionato per le miestaichieste al paranco di

cui € a servizio, sara completo di tutto quantoessario per la sua installazione su soletta inec.dovra soddisfare alle

seguenti prestazioni : altezza netta dal puntaiovie del gancio al piano di appoggio di almeno 261 distanza dall'asse del
braccio al gancio di appoggio di 140 cm, capaditiudtare di 180° rispetto all'asse della botolaalaggio materiali.

A.2.2.4  Mezzi di sollevamente® Paranchi elettrici su monorotaia

Sopra i punti di accesso dei pozzi di calaggio netedelle spalle principali, S. Nicolo nord, Trei ovest, Malamocco sud e
Chioggia sud, per agevolare lo scarico dei matedial mezzo di trasporto alle gallerie dei casstinsoglia, &€ prevista la
fornitura e il montaggio di paranchi elettrici colepdi monorotaia di scorrimento.

| paranchi dovranno essere adeguati per la corsigale propria dei diversi cassoni di spalla.

Ciascun paranco deve essere completo di: fine csiesai sollevamento, fine corsa di traslazionendér motore e sonda
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termica.

Le monorotaie di sostegno e scorrimento da fisallaesoletta in c.a. saranno complete di quant@ssario per un perfetto
fissaggio alla soletta in c.a., saranno calcolatkfarnitore in fase d’offerta, saranno realizzateacciaio zincato a caldo,
dovranno essere dimensionate per le prestazidneste al paranco di cui sono a servizio.

A2.25 Mezzi di sollevamente® Paranchi manuali su monorotaia

A lato delle gallerie principali dei cassoni di Bagvi sono i locali impiantistici, “locali impiaiit e “locali valvole” dove &
anche prevista la possibilita di montare la canp@eebarica in caso di necessita.

Per questi locali, solo dove si prevede la cameeabiarica, € prevista la fornitura ed il montagdianonorotaie a soffitto
adatte ad essere accoppiate al paranco manuale.

Su queste monorotaie & quindi previsto 'uso dparanco manuale (da montare al momento dell’uti)izzon portata di 2000
kg, in grado di sollevare e trasportare le pafiedesamera iperbarica.

Per ogni bocca di Lido, Malamocco e Chioggia € istavia fornitura di due paranchi manuali a caorelhe non saranno
lasciati nelle gallerie ma saranno opportunameapmsitati a magazzino dopo i collaudi.

Ciascun paranco manuale deve essere completoedidirsa sia di sollevamento sia di discesa, fimsecdi traslazione, catene
per la movimentazione orizzontale sulla monorotegéena di movimentazione per il sollevamento/diaeegruppo riduttore.
Le monorotaie di sostegno e scorrimento devonoresggportunamente fissate ai supporti esisteri Halfen HTA54/33,
saranno calcolate dal fornitore in fase d’offes@anno realizzate in acciaio zincato a caldo,aow essere dimensionate per
le prestazioni richieste al paranco di cui son@®izio e dovranno essere complete di quanto nadesger il fissaggio ai
supporti Halfen esistenti.

A.3 CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Sono di seguito riportate, per blocchi, le caratishe specifiche dell'opera in oggetto:

Posa di carpenteria metallica, impianti oleodinaittichi, centralina, ...), impianti
a funi, apparecchiature elettriche.

Presenza di navigazione di bocca — Presenza deagmer la realizzazione di altre
opere in stretta vicinanza e/o in aderenza allaazinintervento — Presenza|di
navigazione esterna in stretta vicinanza all'aréatervento (navigazione anche|di
tipo locale oltre che su direttrici principali) +eBenza di manufatti in costruzion

Tipologia:

Macro interferenze con preesistenze:

D

B SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI |ved

livello O — sistema generale

SICUREZZA E COORDINAMENTO <<«
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D INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI IN RIF  ERIMENTO
ALL'AREA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE
LAVORAZIONI ED ALLE LORO INTERFERENZE
Per l'analisi e valutazione dei rischi in riferin@rall'area e all'organizzazione del cantiere rsiarida al
nota capitolo successivo.
In questo capitolo si riportano le indicazioni geatie relative alle particolarita dell'opera e detos
d'intervento.
elementi Area in stretto contatto con area lagunare, cantest in vicinanza ad arteria a traffico marittimno
particolari importante.
riferiti al Passaggio di mezzi marittimi di diverso tipo suedrestretta vicinanza all'area in intervento.
cantiere Interferenza con aree di cantiere realizzaziorre afpere in stretta vicinanza all'area in intergent
elementi Come gia segnalato gli elementi particolari rifealte lavorazioni sono riconducibili a:
particolari - realizzazione impianti e posa carpenteria all'imteti cassoni in barriera
riferiti. alle - realizzazione impianti e posa carpenteria all'miedi edifici
lavorazioni - lavori all'interno degli edifici di spalla e banrée
identificazione dil Questo cantiere, oltre ad inserirsi nella globatigdle opere previste per le bocche, impatta inienap
condizioni importante sul completamento delle opere specificteea.
particolari Si segnala quindi la notevole interferenza conieartmitrofi, in particolare con le opere di réazione
d'interferenza | delle altre opere di bocca.
Questa condizione riveste carattere di estrema rii@pra per quanto concerne la movimentaziong
mezzi di lavoro.
Presenza di traffico a terra in stretta vicinaniaaree di intervento.

dei
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E SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

E.1 LISTA DI CONTROLLO RELATIVA AGLI ELEMENTI ESSENZIAL I Al FINI
DELL'ANALISI DEI RISCHI CONNESSI ALL'AREA DI CANTIE RE

Da analisi del sito d'intervento si rileva:

PRESENZA E

ELEMENTO CONDIZIONI
TIPO/CARATTERISTICHE
falde ‘ Non presenti nell'area intervento
fossati . , .
- - Non presenti nell'area intervento
alvei fluviali
. [XI Presenza di manufatti esistenti
banchine : : : o &7 L , '
ortuali e/o in corso di realizzaziongx] banchine in aree prossime al cantiere
P in situazioni al contorno
alberi Non presenti nell'area intervento
manufatti [XI Presenza di cantieri in arga
interferenti o limitrofa . . : "
. . . . %l presenza di manufatti "nuove opere di bocca
sui quali X Presenza di opere in fase
intervenire realizzazione
X area di cantiere bocche (spalle)
infrastrutture [X] area di cantiere isola artificiale
[XI banchine a servizio del cantiere realizzazione@pe
edifici con
particolari Non presenti nell'area intervento

esigenze di tutela

linee aeree | X Possibile presenza rete di cantiere
condutture

sotterranee di[X] Possibile presenza rete di cantiere
servizi

[XI cantiere interno e/o in concomitanza con altrdieas

X cCantieri limitrofi opere s

altri cantieri Bocca X cantiere in prossimita altro cantiere
[XI condizioni di interferenza
insediamenti . . . .
L X Presenti aree di produzione cantiere
produttivi

X

Condizioni  particolari  d o o
viabilita in accesso allarea did condizioni di difficolta di accesso all'area ditiare

viabilita cantiere

D¢ C_on_d_iz\ioni particolari  d} [ condizioni particolari in riferimento alla viatii
viabilita su area di cantiere
. rumore mportante su cantiere e su cantieri lwfiitr
X I tant t tieri livfiit
elementi - - ———
. . X polveri Importante su cantiere e su cantieri liofit
particolari —— — - ——
X spazi limitati/confinati Importante su cantiersiecantieri limitrofi.
caduta di [X] in relazione all'uso di gru Jii
materiali . 9 Relative a condizioni specifiche dell'area di caetie
dall'alto cantiere
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E.2 CARATTERISTICHE DELL'AREA DI CANTIERE — PROTEZIONI O MISURE DI
SICUREZZA CONTRO PRESENZA DI FATTORI ESTERNI CHE

COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE

presenza di rischi esterni ed elementi particolari.
A tutto questo si aggiunge la presenza di caritiezone limitrofe e particolari condizioni operativ

nota o . o . ) -
Fare riferimento anche all'area logistica genepelegli apprestamenti generali di terra.
L'evoluzione dell’opera prevede la realizzazionerdpianti e parti di impianti in locazione tipica tbrra,
con trasporto del materiale sia in condizioni ‘&ra" che "marittime".
A NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio P@Specifiche di dettaglio
POS

E.2.1 RISCHI PARTICOLARI PROVENIENTI DAIESTERNO

E.2.11

Rischi particolari provenienti dall’'esterno via ter

stato attuale

Interferenze con attivita a terra di diverso tipo:
interferenze con viabilitd di cantiere esistente
possibili interferenze con aree di diverso tipo

rischi . . ..
evidenziati Contatto — Interferenza — Ferimento — Incidenteslei
procedure  dg L'obbligo di precisa delimitazione a terra delleead'intervento e elemento essenziale prima dipnéndere
attuare qualsiasi tipo di lavorazione e/o allestimento #jex
E fatto obbligo, da parte del dirigente, prima 'dé#istimento cantiere, predisporre preciso moaggio
della zona d'intervento.
E preciso compito del dirigente organizzare e civare le lavorazioni da svolgere in prossimita elelfee
private, in modo da garantire il proseguo dellevigdt private stesse.
Informazione alle squadre di lavoro in riferimeatpresenza attivita a terra nelle zone specifi¢tavdro.
E.2.1.2 Rischi particolari provenienti via acqua

stato attuale

Passaggio di mezzi marittimi di diverso tipo sueareintersezione e/o stretta vicinanza all'areatgrvento.
Presenza di cantieri limitrofi in aderenza all’acBatervento.

rischi
evidenziati

Contatto — Interferenza — Ferimento — Incidenteateav Affondamento - Annegamento.

Procedure d3
attuare

Limitare in modo preciso 'area d’intervento vetsovie navigabili ed i tratti di mare aperti alrisito, o nelle
zone di passaggio dei mezzi (anche di cantiere).
Limitare la movimentazione dei mezzi di cantier®r{foni, ...) in prossimita di intersezioni con zodhe
passaggio.

E fatto obbligo porre segnalazioni sulla presensdledaree di lavoro. E fatto assoluto divieto
stazionamento di mezzi in zone interferenti di$itn E essenziale la segregazione delle are¢ativanto.
Le condizioni di accesso all'area di cantiere devamvenire su aree non interferenti con le procedili

navigazione (vedi procedure navigazione mezzi eemtu bocca).
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E.2.1.3

Rischi particolari provenienti da cantieri in vi@amza

stato attuale

Possibile interferenze con attivita (sia a terra ahmare) lavorativa di cantieri altre opere:
interferenze con viabilitd a terra a servizio areetieri
passaggio di mezzi marittimi di diverso tipo sueairevicinanza all'area in intervento

rischi . . L. .

evidenziati Contatto — Interferenza — Ferimento — Incidentealét Incidente navale — Affondamento - Annegaroent
procedure  dg Limitare in modo preciso I'area d'intervento (smacqua che a terra).

attuare Limitare la movimentazione dei mezzi di cantierg@inssimita di zone con possibile intersezione inettd

cantieri.
E preciso compito del dirigente organizzare e ciare le lavorazioni da svolgere in prossimita eleltee
altri cantieri.

giubbotti salvagente, ...) dovranno essere distiilsolo lungo le aree in cui & prevista l'esecoeidi

E fatto obbligo porre segnalazioni sulla presenzdledaree di lavoro. E fatto assoluto divieto| lo
stazionamento di mezzi in zone interferenti di $iam
Informazione alle squadre di lavoro in riferimeatpresenza attivita a terra nelle zone specifi¢tavdro.
E.2.2 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE P&RHEA CIRCOSTANTE
tipo di | L'impatto delle opere in esecuzione sulle condizmrtostanti € da considerare della massima atianz
lavorazione In linea generale si ribadisce il notevole riscthianterferenza dei mezzi da e per il cantiere.
Nel dettaglio € possibile identificare:
- situazioni di rischio per dispersione materialiesee esterne in tutte le lavorazioni
- situazioni di rischio relative a incidente mezzipra
rischi | rischi evidenziati sono riferibili alle problenmiette di diffusione all'esterno delle aree di cargidi rumore
evidenziati e/o polveri.
E.2.2.1 Recinzione aree a terra
Predisporre recinzione e/o transennature fissa & @m.) con rete
metallica elettrosaldata, pali metallici fissatl terreno e/o rete arancione}
modalita in plastica stampata. Nella disposizione della ndone si presti :
particolare attenzione alle eventuali attivita présa confine. ;
Massima attenzione alle controventature di irrigieinto. ; : |
La viabilita a terra di accesso alle aree di lavdowra essere dellmltata e segnalata Prevedeessac
. carraio/pedonale sulla recinzione, in prossimithadeabilita ordinaria presente. Tale accesso dessere
accessi L1 . . .
utilizzato esclusivamente da personale autorizahfmersonale estraneo al cantiere non deve patErdere
alle aree di lavoro.
A terra le aree di delimitazione devono essere aagm sia di giorno che di notte. Massima attereiaite
segnalazioni delle zone di passaggio d'emergenza.
Predisporre segnaletica in riferimento a:
— divieto di ingresso alle persone non autorizzate
segnalazioni |— mezzi in movimento
A terra, le strade interessate ai lavori sulla bodovranno essere segnalate e delimitate in acgesso
Allinterno dell’'area di cantiere dovra transitaelo il personale autorizzato.
Le aree interessate ai lavori sulla bocca dovragssere segnalate e delimitate in accesso. Allioter
dell'area di cantiere dovra transitare solo il paeee autorizzato.
La possibile presenza di piste per accesso camntéslizzazione altre opere pone la necessita del
mantenimento della viabilita esistente in linea egale. Potrebbe quindi essere necessario predegporr
viabilita alternativa per I'accesso ad altri camtieompleta di segnaletica.
note Lungo i lati prospicienti la laguna/mare, nelle eati carico e scarico dei mezzi a mare, dovranseres
predisposti mezzi salvagente in pronto uso. Tdlieatature (salvagente anulare con sagola galletggja

lavorazioni nell'interfaccia terra/mare ed in agsedi protezioni di tipo collettivo.
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E.2.3 PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA’'WREA DEL CANTIERE DI LINEE
AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Nota

La particolarita dei luoghi e delle opere oggeitquksto piano, evidenziano due condizioni spewific
- presenza di sotto e sovra servizi su aree estégantiere non oggetto di lavorazioni ma interessat
dalla viabilith dei mezzi di cantiere
- possibile presenza di linee impiantistiche di cameti
La massima attenzione deve essere quindi postdténlé situazioni.
Quanto di seguito riportato fa riferimento a quamddo al momento di redazione del presente document

E.2.3.1 Lin

ee elettriche aeree

stato attuale
tipo

In questo caso si segnala la possibile preseniaedi a supporto dei cantieri a terra limitrofi.
Si tratta di condizione che allo stato attuale pmsenta situazioni esistenti.

rischi .

evidenziati Contatto — Rottura — Folgorazione.

procedure dd E fatto obbligo operare, prima dellinsediamentd chntiere al completo monitoraggio delle condizion
attuare esistenti, dei percorsi e tipologia di tutte leekinin arrivo e/o transito sul cantiere e zone tifiit

E.2.3.2 Linee aree di altro tipo in attraversamento e/o aggio sul cantiere

stato attuale
tipo

Si segnala la possibilita di presenza di linee serapsupporto dei cantieri a terra limitrofi.
Si tratta di condizione che allo stato attuale pmsenta situazioni esistenti.

rischi .

evidenziati Contatto — Sprofondamento — Rottura — Ferimento.

procedure dd E fatto obbligo operare, prima dellinsediamentd chntiere al completo monitoraggio delle condizion
attuare esistenti, dei percorsi e tipologia di tutte leekinin arrivo e/o transito sul cantiere e zone tifiit

E.2.3.3 Linee interrate

stato attuale
tipo

Si segnala la possibilita di presenza di linee serapsupporto dei cantieri a terra limitrofi.
Si tratta di condizione che allo stato attuale pmsenta situazioni esistenti.

rischi . . .

evidenziati Contatto — Sprofondamento — Rottura - Ferimentolgdfazione — Scoppio.

procedure  d3 E fatto obbligo operare, prima dellinsediamentd cantiere al completo monitoraggio delle condizion
attuare esistenti, dei percorsi e tipologia di tutte leeknin arrivo e/o transito sul cantiere e zone tifiit.

Le operazioni di scavo, se in vicinanza delle liigerrate, devono procedere senza intervenira $inke
stesse. Procedere con cautela durante tutte l@ziper di scavo. Informare gli operatori della pzotare
situazione e comunque attivare procedura di mag@io continuo.

E.2.4 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI SEPPELINWME DA ADOTTARE NEGLI SCAVI

stato attuale
tipo

Le attivita di posa tubazioni e cavidotti esteraspono prevedere opere di scavo/rinterro previstgortang
altezze e fronti precisamente definiti in sederdgetto.

rischi S . . .

evidenziati Possibilita di cedimenti e smottamenti.

procedure dg Esecuzione dei fronti di scavo in condizioni di sia® sicurezza mantenendo fronti di scavo con &y
attuare naturale declivio.
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E.2.5 MISURE GENERALI DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI ANNEGAMENTO

stato attuale

Il progetto prevede I'esecuzione di opere tipicatmati terra e/o entro manufatti (con possibile riiatecia
terra-mare), ma sicuramente anche con materialirgtire con arrivo via mare.

rischi . .

evidenziati Caduta in acqua — Sprofondamento in acqua — Annegiam

procedure  dd Predisporre segnaletica di avvertimento in progaighél limite strutture con possibilita caduta iarm
attuare Informare e formare i lavoratori operanti nel cargisui pericoli di caduta in mare e sulla situagim esser

11

dei lavori.
Effettuare tutte le operazioni a mare in condiziaiibuona visibilita e tempo discreto. Osservare le
disposizioni date dalla Capitaneria di Porto.

Tutti i mezzi a mare devono essere provvisti dedigolari dotazioni di bordo e di salvagente ausliper
situazioni d’emergenza (salvagente anulare conlaagtleggiante).

Prima della messa in esercizio di qualsiasi mezamie deve essere verificata la situazione dilggabliello
stesso sia per la situazione a riposo che petdazsbne in esercizio. Tale verifica deve essditahta dopg
una qualsiasi interruzione dei lavori.

| mezzi a mare possono essere utilizzati solo cmdlizioni meteo favorevoli. Attenersi alle indicaazi della
Capitaneria di Porto in riferimento alle condiziométeo di previsione.

E fatto obbligo al personale I'uso del giubbottdvagente (vedi indicazior
fasi specifiche).

E fatto obbligo il supporto di mezzo appoggio di eegenza (vedi
prescrizioni autorita competenti).

E fatto obbligo la predisposizione di salvagenteular® con sagol
galleggiante da predisporre sulle aree prospiciesmtiqua e sui mezzi i
acqua (oltre le normali dotazioni di bordo). i‘\i
Tali attrezzature (in riferimento alle aree progmiti specchi d'acqua) ‘ |
dovranno essere distribuiti solo lungo le areeuinecprevista I'esecuzione di ¥
lavorazioni nell'interfaccia terra/mare ed in agsemi protezioni di tipo
collettivo.

E.2.6 MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIOADIUTA DALLALTO

situazioni Previsto in riferimento di alcune specifiche lawoai in atto per I'esecuzione di lavori in quotadiante

specifiche utilizzo di specifici apprestamenti (trabattellpnieggi, piattaforme, ...), ed eventualmente arstheatant
per la fase di opere a mare (caduta da struttuesies.

g\s;ﬁjhelnziati Scivolamento da strutture (anche in acqua) - Cadlaitmezzi appoggio - Ferimento — Contusioni.

procedure dg
attuare

Il problema della caduta dall'alto, in alcune fdsigueste realizzazioni costituisce condizione riligipale

rischio.

A tale riguardo sono quindi previste, fase per fasea una serie di specifiche protezioni e proceditte ad

evitare accadimenti di questo tipo (ponteggi copr@stamenti di sicurezza).
Si rimanda quindi alla parte 03 per l'identificaro

Si forniscono comunque alcune indicazioni genedalitener sempre in considerazione durante |'e\atezi

del cantiere (in particolare nelle eventuali sitaarza terra):

- obbligo di life-line ed utilizzo di imbracature specifiche fasi con presenza di pericolo di cadaiéalto

- obbligo di predisposizione di andatoie completdensbne di servizio

- obbligo di realizzazione ponteggio provvisionaldanesalizzazione delle strutture in cls.a. in elEone

- obbligo protezione aperture solai e scale

- obbligo di predisposizione di segnalazioni e prioteiznelle zone di movimentazione mezzi in pros&m
di aperture
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E.2.7 STUAZIONI SPECIFICHE DEL CANTIERE IN RIFERIMENTO A CONMEI METEO O DI OPERATIVITA DI FASE

LAVORATIVA
situazione . . . " . . C . .
cantiere La tipologia dell'opera e la zona d'intervento fi@no nelle normali situazioni di cantiere.
rischi Insolazione — Colpo di sole — Disidratazione - Ei@d
evidenziati

procedure dg
attuare

Durante i periodi invernali evitare le lavoraziosu superfici scivolose nei prime ore della mattna
comunque fino allo scioglimento dell'eventuale patili ghiaccio di formazione notturna.

Durante i periodi soleggiati o caldi della giornatiotare tutto il personale adibito a lungi periati
lavorazione all'aperto a contatto con il sole, mitezione del capo.

L'utilizzo delle protezioni &€ obbligatorio.

Prevedere inoltre pause a cadenza regolare e pnowta per gli addetti alle lavorazioni nei luogbin¢
particolari situazioni di parametri microclimatitemperatura, percentuale umidita, ...).

Quando e prevista l'esecuzione delle lavoraziohiaghi in cui le condizioni microclimatiche si mangonag
su situazioni di disconfort (legate alle alte tenapeare ) si propone l'adozione di "abbigliamentbigerante
a raffreddamento evaporativo" o soluzioni alteneti

E.3 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

E.3.1 LAY-OUT E VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE

nota L'organizzazione del cantiere & condizionata dedliedizioni, allo stato effettivo di partenza devda, di
tutte le opere relative ad altri cantieri pres@ntirea.
Nonostante questo, in funzione delle ipotesi dgptto sullo stato generale dei lavori, la speddidiell'opera
permette una precisa localizzazione e quindi latiieazione di aree di cantiere dedicate.

E.3.1.1 Indicazioni generali a terra

stato attuale

Massima attenzione deve essere tenuta a due comdizndamentali:
- presenza di cantieri per la realizzazione opet®mdca
- presenza di altri cantieri in area
- possibili interferenze tra mezzi d'opera con marzeircolazione

rischi
evidenziati

Interferenza con i mezzi in passaggio - Contatto mezzi in passaggio e/o in sosta - Contatto mazzi di
passaggio e di mezzi delle macchine operatricadtiere - Ribaltamento dei mezzi.

procedure dg
attuare

E essenziale la separazione tra aree di cantigitaazioni limitrofe.

E essenziale la corretta gestione dei percorsnéeri da e per le aree di cantiere.
Obbligo di predisporre precise zone di accessoaabe di cantiere con segnalazioni. Massima atieezi
agli spostamenti dei mezzi su aree esterne.

Predisporre assoluto divieto di accesso all’arezadtiere dal personale e mezzi esterni ai lavori.
Predisporre segnaletica di avvertimento della preselei mezzi di cantiere, in prossimita della Nigbdi
cantiere esistente.

Predisporre a terra piste segnalate per accessarak dei lavori.

Predisporre apposita segnaletica di avvertimentetinitazione di aree lavorazioni con presenzmeézzi
d’'opera in movimento.

Informare tutti gli addetti alla movimentazione deézzi di cantiere della possibile presenza diiterai
utilizzare la massima cautela nelle manovre cordotspazi ristretti 0 con probabile interferenzéedzi.
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E.3.1.2 Indicazioni generali a mare

stato attuale

Massima attenzione deve essere tenuta a due comdizndamentali:
presenza di cantieri per la realizzazione opet®dca
presenza di canale di navigazione
presenza di altri cantieri in area
condizioni importanti di traffico marittimo su aresterne
possibili interferenze tra mezzi d'opera con mareircolazione marittima

rischi
evidenziati

Contatto con mezzi esterni — Interferenze — FerimerAnnegamento - ...

procedure dg
attuare

E essenziale la separazione tra aree di cantigitaazioni limitrofe.

E essenziale la corretta gestione dei percorsnéeri da e per le aree di cantiere.

Obbligo di predisporre precise zone di accessoabe di cantiere con segnalazioni. Massima atier
agli spostamenti dei mezzi su aree esterne.

Predisporre assoluto divieto di accesso all'areaatitiere dal personale e mezzi esterni ai lavDa
concordare con capitaneria di porto modalita dhatazione ed informazione.

Concordare modalita e tempi di segnalazione dédlaavigabile con la Capitaneria di Porto.

Le modalita di azione devono comunque essere piiggamente concordate con le autorita preposte.

N

E.3.1.3

Accessi cantiere

stato attuale

L’evoluzione dell'opera prevede la realizzazionendpianti e parti di impianti in locazione tipica @rra,
con trasporto del materiale e dei macchinari sizoimdizioni "di terra" che "marittime".

Sono quindi identificabili, in riferimento alle areli intervento, due precise modalita di acceskoake
stesse.

rischi
evidenziati

Contatto mezzi e personale con situazioni esteFggimento — Annegamento - ...

procedure dg
attuare

Predisporre accessi via terra con precise opesegtialazione.
Utilizzo accessi presenti in loco (banchina) e pesicinterni.
La delimitazione delle vie di navigazione (compremiil anche le vie di navigazione per l'accesso aie
degli altri cantieri) & condizione essenziale clewed necessariamente essere mantenuta e modific
relazione all'avanzamento delle fasi di lavoro.

Predisporre segnalazioni/indicazioni sul restrireito della via navigabile durante i lavori. Con@alcon
la Capitaneria di Porto modalita e procedure dnakgione.

Predisporre divieti di approdo in prossimita deggicessi del cantiere ad imbarcazioni diverse ddleg
necessarie alla realizzazione delle opere.

ata i

E.3.1.4

Condizioni particolari relative alla viabilita diantiere

stato attuale

Presenza di cantieri limitrofi - Presenza di vidghiksistente (di cantiere).

rischi
evidenziati

Contatto mezzi e personale con situazioni esteFegimento — Contatto.

procedure dg
attuare

Obbligo di predisporre indicazione precisa dellaadi accesso alle aree di cantiere.

Massima attenzione agli spostamenti dei mezzi se aesterne.

Supporto personale nelle fasi di ingresso /uscéazincon particolari condizioni.

Predisporre assoluto divieto di accesso all'arezadtiere dal personale e mezzi esterni ai lavori.
Separazione aree di sosta mezzi e personale eadteaaree aperte e/o in utilizzo ad altri soggetti.

E.3.15

Condizioni particolari relative alla viabilita a nra

stato attuale

La viabilita esterna al cantiere € precisamentelasgentata da quanto previsto dalla Norme di Navige €
specifiche avvertenze riferite alle bocche.

rischi . . . .

evidenziati Contatto mezzi e personale con situazioni esteffferimento - Annegamento.

procedure  dg Obbligo del rispetto completo delle norme in vigore

attuare

E.3.1.6 Dislocazione degli impianti di cantiere

elementi di Gli impianti previsti sono tipici per cantieri edsiia in riferimento alla logistica di servizio ch#le specifiche
PSC

aree in intervento. Specifici impianti sono da fepdrre in relazione all'intervento in eventualiasy
limitati/confinati/parzialmente chiusi (vedi notacsessiva).

A
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E.3.1.7

Particolari impianti di cantiere previsti

elementi
PSC

di Oltre ai impianti di normale utilizzo in cantierdiée, & previsto I'obbligo di predisposizione dipianto di
illuminazione (anche di emergenza), impianto diaaieme, impianto di aspirazione fumi, e dispositivi
antincendio in tutte le aree di intervento in redae ad eventuali zone non illuminate naturalmeate,
eventuali zone limitate/confinate/chiuse/o parzeite chiuse (tunnel, cassoni, ...), € a zone cesepea di
rischio incendio (in relazione a materiali utilitizead in deposito, e alle attrezzature in utilizzo)

E.3.1.8

Dislocazione delle zone di carico e scarico e zdindeposito attrezzature e di stoccaggio mategadiei rifiuti

elementi
PSC

di Le zone di carico/scarico sono riferite all'evoluzé delle diverse fasi di lavoro. Si prevede limtib di aree
in appoggio nelle immediate vicinanze delle oparedstruzione.
Per l'accesso alle aree di intervento € previatdidzo di viabilita sia terrestre che marittimquest'ultimg
utilizzando ovviamente le banchine di cantieretesisin area).

In riferimento al transito di mezzi d'opera su vdé si prescrive la verifica preliminare del fondo
riferimento a portanza e stabilita in funzione oheizzi e dei carichi trasmessi allo stesso, siantera fase dii
movimento © ruote) che durante la fase di stazionamesitcs(abilizzatori).

Quando sopra deve essere verificato in forma pidira anche in relazione al tipo di materiale /rhatario
da depositare in cantiere.

E assolutamente da evitare il deposito in verticilmateriale su piu livelli a meno di precisa fied della
stabilita sia in termini locali (singolo elementd)e complessiva (materiale impilato).

E.3.1.9

Dislocazione zone di deposito dei materiali conig@o d'incendio o di esplosione

elementi
PSC

di Le lavorazioni non identificano I'utilizzo di pactlari sostanze.

Predisporre impianto antincendio / presidi antimbenin relazione alla presenza di rischio incenflio
dipendenza ai materiali sia utilizzati che in deosalle attrezzature in utilizzo, e comunque altévita
previste).

E.3.1.10

Posizionamento autogru di cantiere

elementi
PSC

di Il tipo di lavorazioni previste identifica I'everatie di autogru sia su mezzi a mare per le operedi@tarico,
che a terra per le operazioni di trasporto locg@aezamento degli apparati da ionstallare.

In riferimento al transito di mezzi d'opera su vd#é si prescrive la verifica preliminare del fondo
riferimento a portanza e stabilita in funzione oheizzi e dei carichi trasmessi allo stesso, siantera fase dji
movimento che durante la fase di stazionamento.
E assolutamente vietato il transito dei mezzi sui i opera (solai vani tecnici) se non specificaente
previsto in relazione alla capacita portante defletture interessate (in relazione anche ai crich

note

dell'evoluzione delle fasi di lavoro e, di consegr, dell'utilizzo abbinato di gru e mezzi a mareantiere.

E.3.2 SERVIZI IGIENICO— ASSISTENZIALI

Si individuano i Servizi Logistici ed igienico Asgénziali previsti per I'opera. Si tenga presehtesiste e

nota
€ attiva una zona logistica generale a serviziotth il cantiere.
A NB: Eventuali difformita e/o integrazioni da quantaepisto da parte delle Imprese Partecipanti devaossserd
presentate al CSE.
POS
TIPO PREVISIONE DI PSC

Box di cantiere Si prevede l'allestimento di box di cantiere aaerr
Predisporre spogliatoi in relazione al numero diedti presenti.

Spogliatoi Gli spogliatoi possono essere strutturati con $jpeaioduli prefabbricati o locali specifici su n@z
d'opera a mare.

Predisporre installazione di almeno: servizi igigri docce lavabi a canale.

Servizi | servizi si intendono dotati di riscaldamento, @&gotabile e acqua sanitaria (calda e fredda).
Gli spogliatoi possono essere strutturati con $ipeanoduli prefabbricati o locali specifici su mez
d'opera a mare.

Mensa - Refettorio Si prevede utilizzo di strutture esterne.
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TIPO PREVISIONE DI PSC

Deve essere messo a disposizione dei lavoratoaldoioneo dotato di tavoli, sedie o pandhe,
Locale di riposo pavimento antipolvere e pareti imbiancate. Talallda lo scopo di riparo durante le intemperje e
nelle ore di riposo.

Pacchetto di medicazione
Cassetta di medicazione

Ufficio D.L.

Ufficio di cantiere

Ufficio Sicurezza cantiere
Deposito attrezzature
Deposito materiali
Deposito rifiuti

E.3.3 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRTA, ACQUA GAS ED ENERGIA DI QUALSIASI
TIPO

Si riportano le indicazioni generali riferite agfipianti di alimentazione previsti sul cantiereoBbligo da parte delllmpresa
Aggiudicatrice presentare nel POS le specificherifierimento alle esigenze particolari.

Mettere a disposizione pacchetto di medicazionédanale di riposo del personale.

Predisposizione di locale in box prefabbricato &dali'utilizzo.
Predisporre Ufficio per CSE.

Prevista area dedicata all'interno del cantiere.
Predisposizione locali depositi prefabbricati aglatt'utilizzo.

E.3.3.1 Impianto alimentazione energia elettrica

Fornitore previsto Allacciamento a rete di cantigemerale (con generatori per la produziong di
energia elettrica)

Punto di consegna e misura Non previsto.

Situazioni particolari Predisporre linea aerealidi@ntazione, fuori dai percorsi dei mezzi.

Riferimenti generali:

La richiesta di fornitura sara formulata dall'lmgmeAggiudicatrice, corredata di tutte le indicaziatative a tensione, potenza,
distanza ecc.. All'arrivo della linea deve essamtigposto quadro con interruttore generale. L'asprdovra fornire al CSE
schema di tale impianto.

E.3.3.2 Impianto alimentazione idrica

Fornitore previsto Allacciamento a rete di cantigeaerale

Punto di alimentazione da rete esterna Non previsto

Situazioni particolari Predisporre linea aerealidi@ntazione, fuori dai percorsi dei mezzi.

Riferimenti generali:
In particolare si tenga presente che & necessadstribuzione, oltre alle zone di lavoraziondjrakrno dell'area logistica di
cantiere, con copertura completa nella zona deizer

E.3.4 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATM®SEEE

E.3.4.1 Impianto di messa a terra

L'impianto di messa a terra € parte integrant€idgdlanto elettrico di cantiere e dovra essere e#egel pieno rispetto delle
norme contenute nel Titolo 11l “Uso delle attrearat di lavoro e dei dispositivi di protezione indivale”, Capo Il “Impianti
e apparecchiature elettriche” del D.Lgs. 9 April®8, n° 81 e di quelle di buona tecnica previsteda.l.

L'impianto di terra deve coprire tutta I'area dahtiere e deve essere costituito da: elementisgiedsione, conduttori di terra,
conduttori di protezione, conduttori equipotenziatillettore o nodo principale di terra.

L'impresa dovra fornire al CSE schema di tale imjma copia delle denunce effettuate.

E.3.4.2 Impianto protezione scariche atmosferiche

Tutte le strutture metalliche (ponteggi, gru, inmia...) che non siano autoprotette devono egsertette contro le scariche
atmosferiche. L'impresa dovra fornire al CSE schdntale impianto e copia delle denunce effettuate.
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E.3.5 MISURE DI SICUREZZA CONTRO POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO O ESRRIS CONNESSI CON LAVORAZIONI
E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

E.3.5.1 Situazioni specifiche relative a particolari lavaiani previste
LAVORAZIONE e/o MATERIALE — SOSTANZA RISCHI EVIDENZATI

I tipo di lavorazioni previste non prevedono liatio di sostanze
0 prodotti particolari o situazioni tali da ripomaannotazionjinnesco incendio - Contatto — Incendio — Scoppio.
specifiche.

Definizione delle prevenzioni

E fatto divieto di lasciare incustodite le attrezza di lavoro in tensione.

E fatto obbligo di togliere la tensione alle vaz@ne lavorative durante le pause ed al termina dgdirnata lavorativa.

I materiali infiammabili in uso dovranno essereipiosati in apposite aree protette, fuori dagliroda lavoro.

E fatto obbligo a carico del Dirigente e dei Resgadnili delle singole imprese:

- l'obbligo della segnalazione delle sostanzezzgiie

- l'assoluto divieto di abbandonare, anche peideofe pause, attrezzature in moto, sotto caricarounque con possibilita
di accensione

- l'obbligo di mantenere il posto di lavoro in cazidni di pulizia eliminando costantemente la fomiome di detriti che
possano essere fonte di incendio

- l'obbligo costante di dispositivi di estinzionerfatili in relazione alle caratteristiche del prioplavoro (almeno minimo 2
da 6 kg. ciascuno due per piano se facilmente uagdiili e almeno un paio nella zona della baratiazantiere)

- l'assoluto divieto di usare fiamme libere in nemaisconsiderata

- l'assoluto divieto di abbandonare bombole e teni@nche vuote), stracci imbevuti di sostanzanmiabili ed in gener|
materiali infammabili in cantiere in qualsiasiugizione

- l'assoluto divieto di lasciare cavi elettrici ¢dwe se non in tensione) abbandonati a terra gustiuse

- l'assoluto divieto di lasciare lampade acceseh@rse protette e a norma) nei periodi di pausheabreve

- l'assoluto divieto di accendere fuochi o cosdlsimcantiere

- il moderare l'uso di sigarette e I'assoluto dividi lasciare mozziconi nelle aree di cantiere;

- l'obbligo di aerare costante i locali in qualsigtiazione di lavoro

- l'assoluto divieto di utilizzo di sistemi di saldra o taglio in locali chiusi senza adeguateesist di ventilazione

- l'obbligo, da parte di ciascun lavoratore, di teaere in efficienza le vie d'esodo predisposte

- l'obbligo di controllo, al termine della giorna&vorativa o alla pausa, delle attrezzature e=dgtliazioni in relazione a
pericolo di innesco d'incendio

D
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E.3.5.2 Lotta antincendio

Il pericolo incendio nel cantiere temporaneo o n®bion & assolutamente da sottovalutare in quantpoksibilita del
verificarsi di situazioni di estremo pericolo € gEmin agguato anche nelle opere minime.

Si rimanda quindi alle procedure di sicurezza paldiri instaurate dalle Imprese appaltatrici ed apecifiche schede di fase
lavorativa.

In questa sezione si vuol solo rammentare alcunii @gsenziali:

Incendio cause

Cause elettriche Sovraccarichi o corti circuiti

Cause di surriscaldamento Dovuta a forti attriti su macchine operatrici in vimmento o organi metallici

Cause d'autocombustione Dovuta a sostanze organiche o minerali lasciat@eungati periodi in contenitori chiusi

Cause di esplosioni o scoppi | Dovuta ad alta concentrazione di sostanze takesilodere

Cause di fulmini Dovuta a fulmine su strutture

Cause colpose Dovutg .aII'u.omo ma non aIIa.s.,ua volonta di provimcémozzicone di sigaretta, uso scorrettq di
materiali facilmente infiammabili, noncuranza ecc.

Tipi di incendio ed estinguenti

Tipo Definizione Effetto estinguente
Incendi di materiali solidi combustibili come ilgeo, la carta, i tessufi,  acqua BUONO
ClasseA le pelli, la gomma ed i suoi derivati, i rifiuti k& cui combustione  SCHIUMA BUONO
comporta di norma la produzione di braci ed il spiegnimentg ANIDRIDE CARB. SCARSO
presenta particolari difficolta. POLVERE MEDIOCRE
Incendi di liquidi infiammabili per i quali & nesasio un effetto di ACQUA MEDIOCRE
ClasseB copertura e soffocamento, come alcoli, solventi,naherali, grassi ANnggg'\éﬁRB MEB%NC%E
esteri, benzine, ecc. POLVERE BUONO
ACQUA MEDIOCRE
ClasseC |Incendi di gas infiammabili quali metano, idrogeaoetilene, ecc ANnggg'\éﬁRB ,I\;\'é;gTCTF?E
POLVERE BUONO
Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatoterruttori, quadri ACQUA INADATTO
ClasseE motori ed apparecchiature elettriche in genereilpeni spegnimentd ANSS%‘E'\&RB INQSQLEO
sono necessari agenti elettricamente non conduttivi POLVERE BUONO
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F PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETT IVE E

DPI IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZ

IONI

In questa sezione si riportano le principali prizsoni e misure in riferimento alle interferenze.

nota Si rimanda, per l'identificazione per singola fasks parte 03 del sistema di PSC.

F.1 ELEMENTI DA ATTUARSI NELLE CONDIZIONI DI INTERFEREN ZA DI
LAVORAZIONE

elementi di La presenza di lavorazioni interferenti & condieialella massima attenzione per tutta la durataateiere.

PSC Presenza anche di lavorazioni appartenenti a pratjetrsi.

sovrapposizione.
Tale coordinamento deve risultare da apposito vedde.

Obbligo di informazione e formazione degli addettsulle condizioni specifiche dell'area

Fondamentale € la segregazione delle aree di lalesegnalazione (anche luminosa) e l'identifizagidelle
zone di transito ed operativita dei mezzi e deediivambiti.

NOTA BENE: Obbligo attivare procedura di coordinamento tra le diverse imprese operanti in ared
cantiere e/o limitrofa in fase preliminare alla eseuzione di qualsiasi lavorazione ir

con particolare riferimento alla presenza di piu sgiadre con compiti specifici.

1

F.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.1.

| Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.l.) o corredo indispensabile dei lavoratori che devsampre provvedere al
loro uso in relazione ai rischi specifici di lavaiane.
Ai RSPP delle Imprese partecipanti appartiene fhgibo di fornire DPI adeguati, di curare l'informemze e la formazione
all'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazidm cantiere.
Questa scheda ha lo scopo di evidenziare particsitanzioni che esulano dalla normale fase didavaropria della singola

Impresa e che quindi non possono essere gestigind@lo RSPP.

Ci si riferisce in special modo alle situazioni sbvrapposizione od interferenza o a situazioniigdri proprie della

realizzazione dell’opera.

SITUAZIONE

DPI SPECIFICO

NOTE

Lavorazioni su aree apef
di cantiere.

hdumenti alta visibilita

Tutti gli addetti in zone aperte al traffico. L'gsnza d
identificazione in qualsiasi momento la posiziored

personale pone come obbligo indossare la casaccal.

d

Operazioni in quota i

h

in

L ... | Imbracatura di sicurezza Tutti i lavori con pericolo di caduta dall'alto
assenza di dispositivi jL. . )
. . ife-line collegamento con fune di trattenuta.

protezione collettiva.
Occhiali -~ - Maschere - Presenza di schizzi, getti, ...
Schermi

In fasi specifiche.
Otoprotettori (cuffie

antirumore — tappi —...)

Presenza di rumore.

Lavorazione con
caduta in acqua.

pericol

Giubbotto
ORINA

salvagente

norme

Obbligo per tutto il personale (ve
indicazioni fasi specifiche).

=

Salvagente anulare con sagola a

bordo acqua

e

)

Obbligo su aree a terra e su pontoni.

(o

Il CSE ha facolta di apportare indicazioni spetificse fossero rilevate situazioni fuori norma akpnte piano.
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G MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE Dl
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, MEZZI E SERVIZ DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

G.1 ELENCO DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI PREVISTI IN CANTIERE

nota Tutti i macchinari presenti in cantiere devono essenorma. Non sono ammessi macchinari fuori normal

Fare riferimento anche all'area logistica generale.
g passerelle X | locali per lavarsi X
% gabinetti X | refettori X
g spogliatoi X1 | dormitori X
g locali di ricovero e di riposo X |infermerie X
| recinzioni di cantiere X
cestoni — forche X | argano X
autocarri XI | funi e bilancini X
chiatta per trasporto XI | pontone per scarico materiale X
o)
5 | attrezzi di uso corrente X perforatore elettrico (tipo kango) X
S | flex X | saldatrice elettrica X
N
O | avvitatore elettrico X | martello demolitore X
® | lampada portatile X
impianto antincendio XI | impianto elettrico di cantiere X
impianto di adduzione di acqua X | impianto di messa a terra X
impianto fognario XI | impianto scariche atmosferiche X
g
g viabilita principale di cantiere per mezzi meccanic | [X| | attrezzature e rifiuti di cantiere X
>
%
£ | viabilita a mare XI | aree di deposito materiali X
S S
2 '% avvisatori acustici X | attrezzature per primo soccorso X
S0
o ©
8 g illuminazione di emergenza Xl | mezzi estinguenti X
1S g servizi di gestione delle emergenze X

A\

POS

e mezzi e servizi di protezione collettiva.

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio Pl@Specifiche dei propri apprestamenti, attrezeatinfrastrutture|
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G.2 INDICAZIONI DELLE ATTREZZATURE COMUNEMENTE PREDISPO STE
DALL'IMPRESA PRINCIPALE

Di seguito si indicano le normali attrezzature fspdste dall'lmpresa principale aggiudicataria ldeori con riferimento a
possibili utilizzi comuni da parte delle altre Am@e o dei lavoratori autonomi.

TIPO ATTREZZATURA Ipothi di utilizzoNdCt;l terz RIFERIMENTO TERZI

Impresa principale — subappaltatori
Impresa principale — subappaltatori
Impresa principale — subappaltatori
Impresa principale — subappaltatori
Impresa principale — subappaltatori

Area logistica generale
Servizi

Impianto elettrico

Impianto di terra

Opere provvisionali comuni

DA
LOec

A NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio P@Specifiche relative alle proprie attrezzature.
POS

G.3 INDICAZIONI DELLE ATTREZZATURE IN SOVRAPPOSIZIONE D | FASE PER
SPECIFICA FASE LAVORATIVA

Da aggiornare a cura del CSE.

ATTREZZATURA NOTA DI RIFERIMENTO E COMPORTAMENTALEAI FINI DELLA SICUREZZA
Obbligo dell'Impresa Principale: fornire o concarlaon terzi l'utilizzo dei servizj,
Area logistica generale e servizi| spogliatoi ecc. Nel caso di scelte autonome pescaoiza Azienda, tali scelte devono essere
coordinate ed uniformi.

Obbligo dell'lmpresa Principale: indicare in modegiso i riferimenti di utilizzo di propri impian
Impianto elettrico e di terra come i quadri elettrici deputati ad utilizzo dizierVerificare le modalita di utilizzo di terzi &
corrispondenza normativa degli impianti a valle gielprio quadro di derivazione.

Obbligo dell'lmpresa Principale: fornire o concardaon terzi |'utilizzo delle opere provvisionali.
Nel caso di scelte autonome per ciascuna Azieatigcelte devono essere coordinate ed unifofmi.

Opere provvisionali comuni

G.4 SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI - AGENTI CAN CEROGENI

Allo stato attuale non € previsto I'utilizzo di pewlari sostanze, se non i normali prodotti diiz¢io edile, tali da attivare
situazioni di rischio per la salute di particolgravita.

Con questo si dichiara il divieto di utilizzo distanze e prodotti tali da generare pericolo psalate dei lavoratori.

Nel caso le Imprese partecipanti intendano utiliezarodotti particolari (non previsti nelle schetldavorazione del piano),
oltre ad approntare tutte le procedure del casdapgicurezza dei propri lavoratori, devono traseretscheda di sicurezza del
prodotto stesso al CSE in modo di poter valutarprtecedure da attuare all'interno del Cantiereelazione ad eventuali
interferenze con altri prodotti utilizzati o prakee lavorative effettuate al contempo da altrerbap (sovrapposizioni).

SOSTANZA O PRODOTTO

IMPRESA PRINCIPALE RISCHI DI INTERAZIONE CON ALTRI NOTIFICARE PROCEDURA A

PRESCRIZIONI SCHEDA SIC. UTILIZZATRICE PRODOTTI O FASI OPERATIVE IMPRESE PRESENTI

A NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio H®Specifiche relative alle sostanze che intendzzdre (sched¢
di sicurezza).
POS
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H MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA vedi
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E | livello0- sistema generale
DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE 44

| ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL | Jedi
SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSQ, | livello 0 - sistema generale
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE 44
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J DURATA PREVISTA DELLE LAVORAZIONI, DELLE FASI E SOT TOFASI DI
LAVORO

Il Programma Lavori di riferimento & attivato nek&zione seconda del presente Piano di Sicure
Coordinamento (parte 02 - Diagramma lavori); td&berazione € indicativa in quanto basata su ipalie
nota lavoro standardizzate.

Si rimanda quindi a tale sezione l'individuaziomd#lalsituazioni prospettate e I'analisi del prooegserativag

yza e

del cantiere in oggetto.

J.1 INDIVIDUAZIONE DELL'ENTITA UOMINI/GIORNO E PRESENZA MEDIA
PERSONALE IN CANTIERE

Nella seconda sezione del PSC (parte 2 - Diagralawoai) € definita I'ipotesi di calcolo dell'entitéomini-giorno.

Per definizione (comma g dell’art. 89 D.Lgs. 81/08:

Uomini-giorno: Entita presunta del cantiere rappresentata dallaswa delle giornate lavorative prestate dai lavorgto
anche autonomi, previste per la realizzazione ajgdita.

Tale ipotesi si basa sul Diagramma lavori predigpesquindi valgono tutte le considerazioni di ps@ne in precedenz
segnalate.

Si rimanda quindi a tale sezione l'individuaziom#ledsituazioni prospettate e l'analisi del prooesgerativo del cantiere
oggetto.

Interessante € poter stimare un valore che permlietutare la dimensione dell'opera in terminudmini-giorno.

Il calcolo del valore uomini/giorni &€ basato su digtemi:

1) Inserimento d'ipotesi di squadra tipo nelle sindals del diagramma lavori impostato (metodo prtevia riferimento
alla definizione di uomini-giorno)

2) Individuazione del valore della manodopera in rielaz all'importo lavori stimato (metodo approssiondi confronto).

La stima, cosi elaborata, I'entita uomini-giornegjuelativo all'opera in oggetto:

— secondo il diagramma lavori =2'379ug
— secondo il calcolo induttivo basato sull'impaites lavori =2739ug
E possibile quindi affermare che il valore medimsto si attesta su =2'709u-g

J.2 PRESENZA MEDIA PERSONALE IN CANTIERE

L'elaborazione permette altresi di definire il wvalomedio ipotizzato di lavoratori presenti in cargi tale valore
sintetizzabile in un valore medio stimabile~&/3lavoratori per singola bocca.

=)

e
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K VALUTAZIONE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI , DELLE

SPESE PREVEDIBILI PER LATTUAZIONE DEI SINGOLI ELEM ENTI
DEL PIANO

K.1 RIFERIMENTI E RIMANDI GENERALI

Per la valutazione di cui al titolo del presenteagaafo si tengano presenti le indicazioni di dupanti seguenti nelle quali

viene analizzato in maniera precisa l'aspetto teghid 'individuazione degli oneri di sicurezza
In particolare:
- i valori dei prezziari si riferiscono a "opere camtp”, individuati attraverso una corretta analga contengono al loro
interno "quota-parte” degli oneri di sicurezza. §adipologia di oneri di sicurezza non si sommahcosto dell’opera
in quanto gia presenti nella stima dei lavori.
- in dettaglio si possono prevedere le seguenti oatedi oneri:
> apprestamenti previsti nel PSC
> misure preventive e protettive e dei dispositivi pibtezione individuale eventualmente previsti RSC per
lavorazioni interferenti

> impianti di terra e di protezione contro le scagictmosferiche, impianti antincendio, e impiantiestiacuazione
fumi

> mezzi e servizi di protezione collettiva

> procedure contenute nel PSC e previste per speuifitvi di sicurezza

> eventuali interventi finalizzati alla sicurezza iehresti per lo sfasamento spaziale o temporalée dal/orazioni
interferenti

> misure di coordinamento relative alluso comuneagdprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezgervizi di
protezione collettiva

K.2 VALUTAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA

Nelle valutazioni seguenti sono stati utilizzatii ggezzi unitari di riferimento, reperiti nella bibgrafia: PREZZIARIO
SICUREZZA MAV.

Nella valutazione di quei costi che appaiono, ieriinento alla descrizione, legati a periodi di peme/o quantita di
ammortamento definiti (esempio: Tuta ad alta vigéi Fornitura -durata sei mesi-), si segnala &hevalutazione finale
riportata € stata stimata considerando quanto saxesper il cantiere in esame, sia in termini dawgita che di tempo di
impiego.

K.2.1 APPRESTAMENTI PREVISTI NRESC

CODICE DESCRIZIONE Q.TA PREZZO IMPORTO
SPO0.01.10.09 Formazione di recinzione in rete hiegati altezza pari a due metri

esterna sostenuta da tubi da ponteggio, su basnrento, completa di

cartellonistica, illuminazione e controventi tragpo installazione,

smontaggio e ritiro al termine dei lavori

Per il primo mese 1'200.00 12.06 €/m2 € 14'472.00

Per ogni mese successivo 20'400.00 1.17 €/m?/mese € 23'868.00
SP0.01.11.01 Transenne in tubolare / tondino dofeincate a caldo

Delimitazione aree pericolose realizzata con @ane in tubolare /

tondino di ferro zincate a caldo, collegabili coangi - modulo fino a

1110 mm di altezza e fino a 2500 mm di lunghezzampreso

allestimento e disallestimento

Per il primo mese 3'000.00 5.82 €/cad € 17'460.00

Per ogni mese successivo 48'000.00 0.72 €/cad/mese € 34'560.00
SPO0.01.02.04 Trabattello metallico, regolabile gdegzza variabile, con o senza ruote

Costo di utilizzo, per la sicurezza e la saluteldeoratori, di trabattello

professionale metallico ad elementi innestabiliy paani di lavoro e scale

in alluminio per salita interna, regolabile peealta variabile, con o senza

ruote, fornito e posto in opera.

Sono compresi: I'uso per la durata della fasexetiro che lo richiede al

fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; ibmiaggio e lo smontaggio

anche quando, per motivi legati alla sicurezzdalaratori, queste azioni

vengono ripetute piu volte durante l'esecuzionéadelse; il documento

che indica le caratteristiche tecniche e le istmiziper l'uso e la
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manutenzione; l'accatastamento e lallontanamentine opera. Gl
apprestamenti sono e restano di proprieta dellésgr
Dimensioni di riferimento approssimative: profatddim 0,90; larghezza
circa m 2,00; fino alla altezza di circa m 7,50rtpta kg 160 comprese 2
persone. E' inoltre compreso quanto altro occorer putilizzo
temporaneo del trabattello.
Misurato cadauno posto in opera, per l'interatdudalla fase di lavoro. 15.00 292.00 €/cad € 4080
SPO0.01.06.02 Parapetto anticaduta in legno
Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salutelaeratori, di assi di legno
per la realizzazione di robusto parapetto antiGdigll'altezza minima di
m 1,00 dal piano di calpestio e delle tavole fepisale, da realizzare per
la protezione contro il vuoto, (esempio: rampealstiale, vani ascensore,
vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli tiegcavi, balconi, etc),
fornito e posto in opera.
| dritti devono essere posti ad un interasse aategal fine di garantire la
tenuta all'eventuale spinta di un operatore. | artire la tavola ferma
piede non devono lasciare una luce in senso vktiogggiore di cm 60,
inoltre sia i correnti che le tavole ferma piedevaleo essere applicati
dalla parte interna dei montanti.
Sono compresi: I'uso per la durata delle fasadoto che lo richiedono al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; ibmaggio con tutto cid che
occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche quaretanotivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengonetufe piu volte durante
le fasi di lavoro; I'accatastamento e I'allontanaime fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprietd'inpitesa. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per I'utilizzo terapeo dei parapetti.

Misurato a metro lineare posto in opera, perdhiatdurata delle fasi di

lavoro. 300.00 15.20 €/m € 4'560.00

TOTALE € 99'300.00

K.2.2 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DEI DISPOSITIVI DI PRODEA INDIVIDUALE EVENTUALMENTE
PREVISTI NELIPSCPER LAVORAZIONI INTERFERENTI

CODICE DESCRIZIONE Q.TA PREZZO IMPORTO
SP0.02.01.02 Elmetto di sicurezza

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratalielmetto di sicurezza,

con marchio imposto e validita di utilizzo non sat] in polietilene ad

alta densita, con bardatura regolabile di plastieencoraggio alla calotta,

frontalino antisudore, fornito dal datore di lavor@ usato

continuativamente dall'operatore durante le lavioraZnterferenti.

Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori ink fdi garantire la

sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutene durante tutto il

periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenzdaVorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamentgnialtimento a fine

opera. Il dispositivo € e resta di proprieta daffiesa. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo digpositivo durante le

lavorazioni interferenti.

Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamenai periodi temporali

(fasi di lavoro), previsti dal Piani di SicurezzaGoordinamento per

I'esecuzione di lavorazioni interferenti, al finiegdrantire la sicurezza dei

lavoratori.

Modello di qualita superiore 555.00 0.30 €/giorno € 166.50
SP0.02.02.02 Occhiali e mascherine (classe otficachermi per la protezione degli

occhi completi di stanghette regolabili, lenti inliparbonato antiurto ed

antigraffio, ripari laterali e sopraciliari

Montatura in polimero a norma EN 169-166 24.00 5X@ad/mese € 25.20
SP0.02.03.01 Protezione acustica conformi alla adoM| EN 352

Cuffia temporale con molle in acciaio inossidalailambottitura peso 180
gr. SNR 27 dB 24.00 2.97 €/cad/mese € 71.28
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SPO0.02.07.02 Indumenti ad alta visibilita con pelé microprismatiche riflettenti e
infrangibili
Tuta intera cotone e poliestere EN 340-471 24.00.48 @/cad/mese € 227.52
TOTALE € 490.50

K.2.3 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMEBSEHE DEGLI IMPIANTI
ANTINCENDIQ DEGLI IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI

CODICE DESCRIZIONE Q.TA PREZZO IMPORTO
SPO0.03.01.29 Controllo efficienza e sicurezza impidinterra Per impianto, ogni due
anni 3.00 352.00 €/cad € 1'056.00
TOTALE € 1'056.00

K.2.4 MEZzzl E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

CODICE DESCRIZIONE Q.TA PREZZO IMPORTO
SPO0.01.14.02 Cartelli di divieto, conformi al TitoM e agli Allegati dal XXIV al

XXXII del D.Lgs. 81/2008, attuazione della diretivo2/58 CEE e

simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, cpellicola adesiva

rifrangente grandangolare

sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m 30.00 215€/cad € 456.30
SPO0.01.14.04 Cartelli di pericolo, conformi al T@oV e agli Allegati dal XXIV al

XXXII del D.Lgs. 81/2008, attuazione della diretivo2/58 CEE e

simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, cpellicola adesiva

rifrangente grandangolare

sfondo giallo 500 x 666 mm visibilita 16 m 30.00 5.21 €/cad € 456.30
SPO0.01.14.06 Cartelli di obbligo, conformi al Titolb e agli Allegati dal XXIV al

XXXII del D.Lgs. 81/2008, attuazione della diretiv92/58 CEE e

simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, cpellicola adesiva

rifrangente grandangolare

sfondo bianco 666x500 mm visibilita 18 m 30.00 3P5€/cad € 459.60
SPO0.01.15.09 Sostegni e supporti per posa di setigeakton innesto a sezione circolare

da mm 48

tubo per posizionamento fisso di altezza fino2a m 306.00 2.94 €/cad/mese € 899.64

SPO0.03.04.01 Estintore a polvere con valvola agmiés valvola di sicurezza a molla,
manometro indicazione di carica e con supporto aneucorredato di
cartello di segnalazione. Compresa la manutenzieriegica prevista per

legge.

per il primo mese

Da 6 Kg classe di fuoco 113BC 15.00 49.83 €/cad € 747.45
per ogni mese successivo

Da 6 Kg classe di fuoco 113BC 240.00 3.99 €/cad/mese € 957.60

SPO.07.05.04 Personale addestrato a gestire legenzer e le attrezzature necessarie.
Comprende il tempo necessario per gli approntameéeii servizi di
emergenza, loro installazione e manutenzione pt& ka durata, nonché
I'addestramento periodico per l'uso delle stessel’illeistrazione
dell'utilizzo alle maestranze.

Operaio specializzato 1 ora a settimana 408.00 0528/ora € 9'404.40
TOTALE € 13'381.29
K.2.5 PROCEDURE CONTENUTE NHRSCE PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA
CODICE DESCRIZIONE Q.TA PREZZO IMPORTO

SPO0.07.01.02 Servizio di sorveglianza per l'applm@e degli apprestamenti di

sicurezza di un tecnico specializzato

Giornaliero 408.00 27.78 €/ora € 11'334.24
SPO0.02.08.01 Imbracatura con ancoraggio dorsaieadtee cintura di posizionamento 255.00 11.65dZfnase € 2970.75
SPO0.07.06.09 Autorespiratore monobombola per proimtervento conforme alla

normativa vigente, costituito da: braga a tracatlambola litri 3 e 20

MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatoeschera.

Nolo per mese 85.00 33.15 €/cad/mese € 2'817.75
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SPO0.07.06.25 Erogatori di ossigeno chimico conrautoa di 25 minuti (autosalvatori)
che permettano, in caso di aria irrespirabile, diing dalla galleria (o in
caso di ostruzioni lungo Il'asta, di portarsi in dwosicuro, quale il
container, in attesa dei soccorsi esterni).
Valutato cadauno 85.00 24.50 €/cad € 2'082.50
SPO0.07.06.27 Luce frontale idonea al posizionamesto caschetto da lavoro,
comprensivo di ricarica giornaliera. 85.00 8.00 €/cad € 680.00

SPO0.07.06.28 Rilevatore di gas portatile, dotatcaltirme visivo, a vibrazione, ed
acustico compresa manutenzione.

Nolo mensile

SPO0.05.03.02 Verifica delle condizioni di cantigpeima della ripresa dei lavori
mediante il controllo del funzionamento di tutte dpparecchiature di
sicurezza e di emergenza (interruttori elettricze antincendio, ecc).

Costo al mese

SPO0.07.06.11 Giubbotto di salvataggio autogonfabilleggiante atto a mantenere a
galla persona caduta in acqua in posizione correttehe in caso di
perdita di sensi. Per mese.

Costo per il primo mese.
Costo al mese

SPO0.07.06.10 Salvagente anulare omologato R.l.NoA,fane di recupero lunga m.20.
Realizzato in materiale plastico indistruttibile iempito di poliuretano
espanso, dotato di fasce rifrangenti. Diametroresté0 cm, peso 2,5 Kg.

Costo d'uso mensile

85.00 17.50 €/cad/mese

51.00 182.00 €/cad/mese

15.00
240.00

126.83 €/cad
1.03 €/cad/mese

255.00 14.62 €/cad/mese
TOTALE €

K.2.6
DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI

CODICE DESCRIZIONE
SP0.06.03.01 Relazione, redatta dall'impresa appedtasulle misure di prevenzione

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratati, relazione, redatta
dall'impresa appaltatrice, sulle misure di preveneidei rischi risultanti
dalla eventuale presenza simultanea o successiyaudimprese o dei
lavoratori autonomi, secondo le indicazioni del.B.Se previo accordo
tra il Coordinatore della Sicurezza e l'impresa &ppée.

Sono compresi: la redazione della relazione détag la gestione

puntuale delle prescrizioni in essa contenute, aidepdell'impresa nei

riguardi dei subappaltatori, dei sub affidatarij Bevoratori autonomi e

dei fornitori; le modifiche da eseguire in corsopra, sempre d'intesa
con il Coordinatore della Sicurezza.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per deteazione a quanto
prescritto nella relazione.

Misurato al mese o frazione di mese, in relazialte fasi di lavoro a cui
fa riferimento e limitatamente ai tempi indicatil meonoprogramma, per
assicurare la corretta organizzazione del cantardine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.

Redazione e modifica relazione per il primo mef@zione.
Redazione e modifica relazione per il ogni mesggiino frazione.

SPO0.06.03.02 Relazione, redatta dall'impresa appedtaper I'utilizzazione di impianti
comuni

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratati, relazione, redatta
dallimpresa appaltatrice, per dare prescriziomcecil'utilizzazione di
impianti comuni quali infrastrutture, mezzi loggtie di protezione, da
parte di soggetti diversi dai dipendenti dell'imgaeappaltatrice, tenendo
conto anche delle indicazioni del P.S.C. e previ@zoeto tra il
Coordinatore della Sicurezza e l'impresa appal@ati&ono compresi: la
redazione della relazione dettagliata; la gestiopentuale delle
prescrizioni in essa contenute, da parte dell'isgreei riguardi dei
subappaltatori, dei sub affidatari, dei lavoratartonomi e dei fornitori; le
modifiche da eseguire in corso d'opera, sempreteddn con |l
Coordinatore della Sicurezza.

Q.TA PREZZO

30.00
48.00

147.00 €/mese
18.60 €/mese

€ 1'487.50

€ 9'282.00

€ 1'902.45
€ 247.20

€ 3728.10
36'532.49

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE

IMPORTO

€ 4'410.00
€ 892.80
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E inoltre compreso quanto altro occorre per ddteazione a quanto
prescritto nella relazione.

Misurato al mese o frazione di mese, in relazialte fasi di lavoro a cui
fa riferimento e limitatamente ai tempi indicatil meonoprogramma, per
assicurare la corretta organizzazione del canéirobe al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori.

Redazione e modifica relazione per il primo mef@zione.

Redazione e modifica relazione per ogni mese irodiazione.

SP0.06.03.03 Relazione di coordinamento attivitarildi lavoro e lavoratori autonomi

Costo di utilizzo di relazione, redatta dall'im@esppaltatrice, per dare
disposizioni al fine di attuare l'organizzaziona, dooperazione ed |l
coordinamento delle attivita e della reciproca infazione tra i datori di

lavoro compresi i lavoratori autonomi, tenendo oorgnche delle

indicazioni del P.S.C. e previo accordo tra il Cooatdre della Sicurezza
e l'impresa appaltatrice.

Sono compresi: la redazione della relazione détag la gestione
puntuale delle prescrizioni in essa contenute, deepdelle imprese
(datori di lavoro), compresi i subappaltatori, bsaffidatari, i lavoratori
autonomi e i fornitori; le modifiche da eseguireciorso d'opera, sempre
d'intesa con il Coordinatore della Sicurezza.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dateazione a quanto
prescritto nella relazione.

Misurato al mese o frazione di mese, in relazialte fasi di lavoro a cui
fa riferimento e limitatamente ai tempi indicatil meonoprogramma, per
assicurare la corretta organizzazione del canéirobe al fine di garantire
la sicurezza dei lavoratori.

Redazione e modifica relazione per il primo mef@zione.

Redazione e modifica relazione per ogni mese irogdiazione.

K.2.7 MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE AlUSO COMUNE

INFRASTRUTTURBEMEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA

30.00
48.00

30.00
48.00

147.00 €/mese
18.60 €/mese

169.00 €/mese
18.60 €/mese

TOTALE €

€ 4'410.00
€ 892.80
€ 5'070.00
€ 892.80
16'568.40

DI APPRESTAMENTIATTREZZATURE

CODICE DESCRIZIONE Q.TA PREZZO
SP0.07.01.09 Riunioni di coordinamento, convocat&dardinatore della Sicurezza

Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamentonvocate dal

Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigequali, ad esempio:

illustrazione del P.S.C. con verifica congiunta BeD.S.; illustrazione di

particolari procedure o fasi di lavoro; verifical deronoprogramma;

consegna di materiale informativo ai lavoratorijticta connesse ai

rapporti tra impresa titolale ed altri soggettifappaltatori, sub fornitori,

lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti garticolari e delicate

lavorazioni, che non rientrano nell'ordinari etan8 compresi: I'uso del

prefabbricato o del locale individuato all'interdel cantiere idoneamente

attrezzato per la riunione.

Con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti). 44100 48.90 €/ora

Con il preposto (assistenti e addetti alla sicuapzz 288.00 27.20 €/ora
SPO0.07.01.10 Misure di coordinamento per uso condirsmprestamenti, attrezzature,

infrastrutture e mezzi.

Operaio IV livello

Tempo impiegato per riunioni di coordinamento

Tempo impiegato dai referenti durante i sopralhiatgl CSE

Raccolta e gestione documentazione

Tempo per coordinamento con altre imprese nespdes cantiere

Costo orario 144.00 22.12 €/ora
SPO0.07.01.15 Riunioni di coordinamento alla preselezaesponsabili per le imprese

Con tre responsabili per le imprese, durata 1 ora 2.007 83.35 €/ora

TOTALE €
K.2.8 TOTALE
TOTALE Euro 191'390.36

IMPORTO

€ 7041.60
€ 7'833.60
€ 3'185.28

€ 6'001.20
24'061.68
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L SEGNALETICA DI CANTIERE

La segnaletica di sicurezza e salute € normatditlZlb V “Segnaletica di salute e sicurezza sublav del D.Lgs. 81/08 al
quale si rimanda per una completa valutazione dhtpunecessita al cantiere in oggetto.

In questo capitolo sono presentati alcuni dei p@c segnali che devono essere posti nell'areawliere.

La trattazione, anche in questo caso, non vuoleresssaustiva ma richiamare esclusivamente alcilnazieni che si
ritengono importanti all'interno della gestione gdedcesso di sicurezza del Piano di Sicurezza ediitammento.

Si rimanda quindi al rispetto delle norme per tegsario posizionamento di altra segnaletica.

SEGNALE RIFERIMENTO CARTELLO

Divieto di ingresso alle persone nphAccessi cantiere e zone esterne al cantere.
autorizzate Mezzi (pontoni) su area cantiere.

. R . - L .|.Segnalazione nei pressi della baracca di cantieedle zone
In cantiere ¢ obbligatorio l'uso dei disposi Mteressate a particolari situazioni (raggio dioagi gru -
di protezione individuale. Utilizzo dei DPI b 99 9

presenza lavorazioni particolari).

@

Vietato pulire, oliare, ingrassare organi g'esposto nei pressi della centrale di betonadgtmniere @@

moto - Vietato eseguire operazioni -
. . . ) .. gnescolatrlm per calcestruzzo.
riparazione o registrazione su organi in mpto

Vietato passare e sostare nel raggio d'azi@nesposto in prossimita della zona dove sono iscctavori
dell'escavatore (o pala) di scavo e/o movimento terra con mezzi meccanici.

Pericolo di caduta in aperture del suolo Nelle zdegli scavi o aperture suolo.

E esposto nelle aree di azione delle gru ed insgondenza
delle zone di salita e discesa dei carichi.

Attenzione carichi sospesi

Protezione del capo . ; S
P caduta materiale dall'alto o urto con elementiqueosi.

E presente negli ambienti di lavoro dove esistoacplo di @
a

E presente nei pressi delle attrezzature conisaliir(es. seg

Pericolo di tagli e protezione di schegge circolare, tagliamattoni ecc.).

Divieto di fumare Nei luoahi chiusi
Divieto uso di flamme libere 9 ’

. Zone fisse (baracca ecc.).
Estintore o . . !
Zone mobili (nei pressi di lavorazioni a rischio).
Pronto soccorso Nei pressi della cassetta di meidica

CARTELLI SPECIFICI

SEGNALE CARTELLO SEGNALE CARTELLO
Salvagente con cima galleggiante @ Salvagente @
&
Nella zone con accesso esterno | in
corrispondenza di tutto il perimetro dell'afea Nei varchi di accesso all'area cantiere @
H H ATTENZIONE
di cantiere CANTIERE

Su aree esterne, in prossimita zone - .
) . ] | Divieto di accesso
accesso cantiere e movimento mezzi H

Come segnalazione sottoservizi. A Come segnalazione sottoservizi. A

ATTENZIONE
SOTTOSERVIZI PRESENZA LINEE

A NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio P@Sdgnaletica prevista per I'opera e le propriedeazioni.
POS
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M SORVEGLIANZA SANITARIA

La tipologia del cantiere e le lavorazioni previgentrano nelle normali attivita di cantiere.

Non si ravvisano quindi situazioni particolari tdé attivare accertamenti specifici.

La sorveglianza sanitaria rientra quindi nelle pehare specifiche instaurate dal Medici CompetenteAdali.

Si rimanda quindi al Coordinatore in fase di reaizione dell'opera (CSE) evidenziare eventualagitni particolari.

Le Imprese aggiudicatarie sono tenute ad inviar€SiE dichiarazione dell'idoneita del personale leridpetto delle visite
mediche predisposte.

M.1 VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE RUMORE

In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/0®I[6itVIl "Agenti fisici", Capo Il “Protezione dei l@ratori contro i rischi di
esposizione al rumore durante il lavoro” ed alledalita precisate dall’art. 103 D.Lgs. 81/08 “Maitkaldi previsione dei
livelli di emissione sonora”, € fatto obbligo ateule Imprese partecipanti eseguire specifica salahe di esposizione al
rumore nel cantiere in oggetto valutando le maceehenle attrezzature utilizzate, le postazioni diota e le specifiche
situazioni lavorative. E fatto obbligo inviare aettalutazioni al CSE ed evidenziare particolariastoni di rischio. Nel caso il
CSE ritenga di effettuare ulteriori valutazionimerito I'onere e I'obbligo spetta alle Imprese paipanti.

Tutti gli oneri per questi adempimenti sono a ®izdrico delle Imprese partecipanti.

In relazione alle problematiche relative alla ipasia da rumore dei lavoratori le Imprese partedigi@vono segnalare al CSE
situazioni particolari e l'idoneita fisica dei pmbpavoratori. Deve essere altresi dimostrata ¢tfazione di visita specifica
(audiometria) nei sei mesi antecedenti I'inizio ¢wiori. E a totale discrezione e valutazione dS8ECaccettare situazioni
diverse o richiedere I'effettuazione della visitalemetrica.

L'onere di tali accertamenti & a totale caricoadbtiprese partecipanti.

M.2 MODALITA DI PREVISIONE DEI LIVELLI DI EMISSIONE SON ORA

In riferimento da quanto stabilito dal D.Lgs. 81/0&l presente piano vengono effettuate le valotazireventive della
valutazione del rumore. In particolare nell’art.316el sopracitato decreto vengono definite le mtdali attuazione della
valutazione del rumore:

L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, maeck impianti pud essere stimata in fase prevarfdeendo riferimento a
livelli di rumore standard individuati da studi eisorazioni la cui validitd & riconosciuta dalla Quoissione consultiva
permanente di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 81/fifprtando la fonte documentale cui si € fattoriifeento.

In riferimento a quanto sopra definito, vengonaripte di seguito le valutazioni effettuate peativita del presente piano di
sicurezza e coordinamento.

Lavorazioni di maggior rilevanza per esposizione rmore in cantiere
Valutazione esposizione Rumore dB(A)
Lavorazione sulla settimana di sull'attivita di tutto il
maggior esposizione, cantiere
RESPONSABILE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO) 82 79
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (GENERICO) 84 82
ASSISTENTE TECNICO DI CANTIERE (IMPIANTI) 81 79
CAPO SQUADRA (IMPIANTI) 85 83
OPERATORE AUTOCARRO 78 76
OPERATORE AUTOGRU 80 79
ADDETTO MONTAGGIO ELEMENTI PESANTI 78 78
PONTEGGIATORE 78 78
OPERAIO COMUNE (PONTEGGIATORE) 78 78
OPERAIO COMUNE (IMPIANTI) 85 85
OPERAIO COMUNE POLIVALENTE 85 83
OPERAIO POLIVALENTE 83 80
MEZZI MOVIMENTO TERRA 84 79
RIMORCHIATORE 80 77
BETTOLINA E MOTOBETTA 80 77

In particolare si ricorda che:
- con esposizione a valori inferiori di azione ( L gn= 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa)
Il datore di lavoro non ha l'obbligo alcuna attvi prevenzione

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI — PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE — FRIULI VENEZIA GIULIA
TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA



Rev. CO| Data 10/11/2015 El. MV100P-PE-GSW-0591-CO

9 TNV

- — - Pag. n. 41
Piano di Sicurezza e Coordinamento ag.n

Parte principale

- con esposizione tra i valori inferiori di azione @ valori superiori di azione

Il datore di lavoro mette a disposizione dei latoriadispositivi di protezione individuale dell'udi
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori@stpvengano informati e formati in relazione actii provenienti dall'esposizione al
rumore, con particolare riferimento:
a) alla natura di detti rischi;
b) alle misure adottate in applicazione del preséi® volte a eliminare o ridurre al minimo il dsio derivante dal rumore,
incluse le circostanze in cui si applicano dettsurg;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di aaé di cui all'articolo 189 del D.Lgs. 81/08;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni delmore effettuate in applicazione dell'articolo di@nquiesinsieme a una
spiegazione del loro significato e dei rischi paiati;
e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione ividuale dell'udito;
f) all'utilita e ai mezzi impiegati per individuaresegnalare sintomi di danni all'udito;
g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hannittti a una sorveglianza sanitaria e all'obiettietla stessa;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre alimimI'esposizione al rumore.
La sorveglianza sanitaria € estesa ai lavoratqoss a livelli superiori ai valori inferiori di @ne, su loro richiesta o qualora il
medico competente ne conferma l'opportunita

- con valori superiori di azione ( Lexgn= 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa)

Il datore di lavoro nel caso in cui I'esposizioh@usnore sia pari o al di sopra dei valori supértbrazione fa tutto il possibile per
assicurare che vengano indossati i dispositivirdigzione individuale dell'udito;
Sceglie dispositivi di protezione individuale dadlito che consentono di eliminare il rischio pedifo o di ridurlo al minimo, previa
consultazione dei lavoratori o dei loro rappresetitta
Verifica I'efficacia dei dispositivi di protezionedividuale dell'udito.
Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuaziomedwtta dai dispositivi di protezione individualelldidito indossati dal lavoratore
solo ai fini di valutare il rispetto dei valori lite di esposizione.
Il datore di lavoro garantisce che i lavoratori@stpvengano informati e formati in relazione actii provenienti dall'esposizione al
rumore, con particolare riferimento:

a) alla natura di detti rischi;

b) alle misure adottate in applicazione del preséim volte a eliminare o ridurre al minimo il dsio derivante dal rumore,

incluse le circostanze in cui si applicano dettsurg;
c) ai valori limite di esposizione e ai valori di aaé di cui all'articolo 189 del D.Lgs. 81/08;
d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni dahtore effettuate in applicazione dell'articolo 1#0 D.Lgs. 81/08 insieme a una
spiegazione del loro significato e dei rischi paiati;

e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione ividuale dell'udito;

f) all'utilita e ai mezzi impiegati per individuaresegnalare sintomi di danni all'udito;

g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hannittti a una sorveglianza sanitaria e all'obiettietla stessa;

h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre alimim'esposizione al rumore.
La sorveglianza sanitaria € estesa ai lavoratqoss a livelli superiori ai valori inferiori di @ne, su loro richiesta o qualora il
medico competente ne conferma l'opportunita
Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianzatsaia i lavoratori la cui esposizione al rumoreede i valori superiori di azione.

- con valori limite di esposizione ( leg,= 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa)

Fermo restando l'obbligo del non superamento dirivimite di esposizione, se, nonostante I'adogialelle misure prese in
applicazione del presente titolo, si individuanpasszioni superiori a detti valori, il datore dvto:

a) adotta misure immediate per riportare I'esposiialrdi sotto dei valori limite di esposizione;

b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;

¢) modifica le misure di protezione e di prevenzipee evitare che la situazione si ripeta.

Sulla scorta delle ipotesi sopra riportate, si se@gia che €& prevedibile una esposizione a rumore geabnente
superiore a 80 dB(A). E fatto quindi obbligo alle inprese di attivare le procedure del caso e confermatali indicazioni.

A NB: Siricorda che l'allegato XV del D.Lgs. 81/08 prdeeche nel POS sia riportato "I'esito del rappodiovalutazione
del rumore".
POS

vedi

N PROCEDURE DI EMERGENZA livello 0 — sistema generale
<<«
Vedi
livello O — sistema generale
livello 1 — Bocca di Lido

O TELEFONIUTILI livello 1 — Bocca di Malamocco
livello 1 — Bocca di Chioggia
<«

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI — PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE VENETO — TRENTINO ALTO ADIGE — FRIULI VENEZIA GIULIA

TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA



Rev. CO| Data 10/11/2015 El. MV100P-PE-GSW-0591-CO

Pag. n. 42

C)|wagieptiens|

Piano di Sicurezza e Coordinamento
Parte principale

P NOTAFINALE

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamentorg jistegrante del Contratto d'appalto delle Opereggetto e la mancata
osservanza di quanto previsto nel Piano e di quantoulato dal Coordinatore per la sicurezza irefasecutiva rappresentano

violazione delle norme contrattuali.

Il Presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, cqresi allegati, note ed elaborati, in relazione aupnto
previsto all’'articolo 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08 esuccessive modificazioni ed in particolare modo
all'accettazione e la gestione da parte dei singddiatori di lavoro dei piani di sicurezza e coordinaento, in
nessun caso pud sostituire la valutazione dei riscltche ciascuna impresa deve, all'interno delle presti
procedure di piano, avere.

Ogni singola impresa ha quindi I'obbligo di redigee e trasmettere il proprio Piano Operativo di Sicuezza ai
sensi di quanto definito dall’art. 89 comma 1, letra h del D.Lgs. 81/08, in relazione alle specifielavorazioni
ed a quanto previsto nel presente Piano di sicureaz coordinamento.
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