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DESCRIZIONE

SIMBOLO

DESCRIZIONE

APPARECCHIO ILLUMINANTE — 1x36 W — CERTIFICATO PER ZONA 2

INVERTITORE UNIPOLARE — CERTIFICATO PER ZONA 2

APPARECCHIO ILLUMINANTE — 2x18 W — IP65 — MONTATO A SOSPENSIONE

COMMUTATORE UNIPOLARE - P20

APPARECCHIO ILLUMINANTE — 2x18 W — IP65 — MONTATO A PARETE

INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A/230Vca — IP20 o{— MONTATO A PALINA APPARECCHIO ILLUMINANTE — 1x18 W — IP65 — MONTATO A SOSPENSIONE
INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A/230Vca — IP65 — APPARECCHIO ILLUMINANTE — 2x36 W — IP20 — MONTATO A SOSPENSIONE _I_ APPARECCHIO ILLUMINANTE — 1x18 W — IP65 — MONTATO A PARETE
APPARECCHIO ILLUMINANTE — 1x18 W — CERTIFICATO PER ZONA 2

INTERRUTTORE UNIPOLARE 10A/230Vca — CERTIFICATO PER ZONA 2 I_”_ APPARECCHIO ILLUMINANTE — 2x36 W — IP65 — MONTATO A SOSPENSIONE E MONTATO A SOSPENSIONE

DEVIATORE UNIPOLARE 10A/230Vca - IP20 = APPARECCHIO ILLUMINANTE — 2x36 W — IP65 — MONTATO A PARETE —I_ pwﬂ_ﬁmmon_w\,_w%u_z\/zn = IX18 W~ CERTIFICATO PER Z0NA 2

DEVIATORE UNIPOLARE 10A/230Vca - IP65 o-——| APPARECCHIO ILLUMINANTE — 2x36 W — IP65 — MONTATO A PALINA m APPARECCHIO ILLUMINANTE — 3x18 W — IP65 — MONTATO A SOSPENSIONE

DEVIATORE UNIPOLARE 10A/230Vca — CERTIFICATO PER ZONA 2 m pﬂﬂﬁmwon_w%%xﬁwﬁm - 236 W~ CERTFICATO PER ZONA 2 =l APPARECCHIO ILLUMINANTE — 3x18 W — IP65 — MONTATO A PARETE
APPARECCHIO ILLUMINANTE — 2x36 W — CERTIFICATO PER ZONA 2 APPARECCHIO ILLUMINANTE — 3x18 W — IP65 — MONTATO AD INCASSO NEL

INVERTITORE. UNIPOLARE. — P20 —u”rl__”_ MONTATO A PARETE E CONTROSOFFITTO

INVERTITORE. UNIPOLARE - 1P65 o= AR OCHI AL INANTE, = 2638 W = CERTIFICATO PER ZONA 2 UM\ COLLEGAMENTO REALIZZATO CON TUBO METALLICO FLESSIBILE

COMMUTATORE UNIPOLARE - P65

2x18 W — IP65 — MONTATO A PALINA

APPARECCHIO ILLUMINANTE

COMMUTATORE UNIPOLARE - CERTIFICATO PER ZONA 2

APPARECCHIO  D'ILLUMINAZIONE — 4x55 W — IP65

o, [ D] < ffed) oo e o BB o,

INTERRUTTORE BIPOLARE - IP20 LAMPADA — USCITA DI SICUREZZA - IP65
INTERRUTTORE BIPOLARE - IP65 LAMPADA — USCITA DI SICUREZZA - IP65 — MONTATO A MURO
INTERRUTTORE BIPOLARE — CERTIFICATO PER ZONA 2 LAMPADA — USCITA DI SICUREZZA — CERTIFICATA PER ZONA 2

JB — IP65

LAMPADA — USCITA DI SICUREZZA
CERTIFICATA PER ZONA 2 — MONTATO A MURO

JB — CERTIFICATO PER ZONA 2

APPARECCHIO ILLUMINANTE CON BATTERIA INCORPORATA

SCATOLA DI DERIVAZIONE - P20

RELE" CREPUSCOLARE

SCATOLA DI DERIVAZIONE - IP65

PANNELLO PRESE Ix(3x16A+T)+2x(2x16A+T)

SCATOLA DI DERIVAZIONE — CERTIFICATO PER ZONA 2

PANNELLO PRESE Ix(3x16A+T)+2x(2x16A+T) — CERTIFICATO PER ZONA 2

PULSANTE - P20

PANNELLO PRESE Ix(3x32A+T)+1x(3x16A+T)+ 1x(2x16A+T)

PULSANTE - IP65

PANNELLO PRESE Ix(3x32A+T)+1x(3x16A+T)+1x(2x16A+T)
CERTIFICATO PER ZONA 2

PULSANTE — CERTIFICATO PER ZONA 2

PRESA 2x10/16A+T — 230Vca — IP20

PULSANTE LUMINOSO - I1P20

PRESA 2x10/16A+T — 230Vca — IP65

PULSANTE LUMINOSO - IP65

PRESA 2x10/16A+T — 230Vca — CERTIFICATO PER ZONA 2

PULSANTE LUMINOSO - CERTIFICATO PER ZONA 2

CASSETTA DI SMISTAMENTO CONTENENTE RELE’ PASSO-PASSO

APPARECCHIO ILLUMINANTE — 1x36 W — IP20 — MONTATO A SOSPENSIONE

CASSETTA DI SMISTAMENTO CONTENENTE RELE’ PASSO-PASSO
CERTIFICATA PER ZONA 2

APPARECCHIO ILLUMINANTE — 1x36 W — IP65 — MONTATO A SOSPENSIONE

‘IIEE}EENNI@H@E@M

TUBO CONDUIT IN ACCIAIO INOX AD INNESTO RAPIDO DA 1"

APPARECCHIO ILLUMINANTE — 1x36 W — IP65 — MONTATO A PARETE —————— | TUBO CONDUIT IN ACCIO INOX AD INNESTO RAPIDO DA 2" 1/2
APPARECCHIO ILLUMINANTE — 1x36 W — IP65 — MONTATO A PALINA —— ... —— | TUBO CONDUIT IN ACCINO INOX AD INNESTO RAPIDO DA 1/2"
pﬂﬂ%_wmon_w%%xﬁwﬁm = 1x36 W — CERTIFICATO PER ZONA 2 H LAMPADA — SEGNALAZIONE VIE DI FUGA IN TUNNEL E GALLERIA — IP65
APPARECCHIO ILLUMINANTE — 1x36 W — CERTIFICATO PER ZONA 2 LAMPADA — SEGNALAZIONE VIE DI FUGA IN TUNNEL E GALLERIA

MONTATO A PARETE

CERTIFICATA PER ZONA 2
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DESCRIZIONE
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PASSERELLA A TRAVERSINI

PASSERELLA ASOLATA

PASSERELLA CHIUSA CON COPERCHIO

PASSERELLA VERTICALE

CURVA 90" VERTICALE ESTERNA

i
i
5

CURVA 90" VERTICALE INTERNA

CAMBIO DI QUOTA

TUBO CONDUIT IN ACCIAIO INOX AD INNESTO RAPIDO POSATO A VISTA

CONDUTTURA ASCENDENTE

CONDUTTURA DISCENDENTE

CONDUTTURA VERTICALE PASSANTE

CURVA ORIZZONTALE 90

CONNESSIONE T’

RIDUZIONE

RIDUZIONE

E ﬁpﬂﬂ\\& LN |

PASSERELLA CON SETTO SEPARATORE
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SIMBOLO

DESCRIZIONE

SIMBOLO

DESCRIZIONE

SIMBOLO

DESCRIZIONE

QUADRQO ELETTRICO

QUADRO ELETTRICO — CERTIFICATO PER ZONA 2

MOTORE

GENERATORE

UTENZA GENERICA

SEZIONATORE LOCALE POTENZA

PULSANTIERA COMANDO LOCALE (COLONNINA)

QUADRO LOCALE DI ALIMENTAZIONE E CONTROLLO

BLOCCO A CHIAVE

@Dzﬂ@@@@DD

MOTORE - CERTIFICATO PER ZONA 2
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RETE DI TERRA

SIMBOLO

DESCRIZIONE

SIMBOLO

DESCRIZIONE

SIMBOLO

DESCRIZIONE

CORDA DI RAME 1x95 mm’ G/V

TONDINO DI ACCIAIO INOX @ 12 mm
DA POSARE INTERRATO A UNA PROFONDITA' DI MINIMO 700 mm

COLLETTORE DI TERRA SECONDARIA
IN PIATTO DI RAME 50x8

CORDA DI RAME G/V

PUNTO DI DERIVAZIONE CON CRIMPIT

PUNTO DI DERIVAZIONE SALDATO

PUNTO DI CONNESSIONE

TIPICI DI MONTAGGIO IMPIANTO DI MESSA A TERRA

COLLETTORE DI TERRA IN ACCIAIO INOX (50x8)
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