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n Computo metrico - Lido L!mta Quantita
Misura
Art. TLC.AP.6
1 |Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba esponenziale in pressofuso di
alluminio, grado di protezione IP55. Potenza 6W cad 8,00
Art. TLC.AP.10
2 |Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba esponenziale in pressofuso di
alluminio, grado di protezione IP55. Potenza 10W cad 20,00
Art. TLC.AP.15
3 |Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba esponenziale in pressofuso di
alluminio, grado di protezione IP55. Potenza 15W cad 4,00
Art. TLC.AP.20
4 |(Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba esponenziale in pressofuso di
alluminio, grado di protezione IP55. Potenza 20W cad 40,00
Art. TLC.AP.30
5 |Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba esponenziale in pressofuso di
alluminio, grado di protezione IP55. Potenza 30W cad 81,00
Art. TLC.APA.30
6 Fornitura e posa in opera di altoparlante certificato ATEX per Zona 2 a tromba
antideflagrante con custodia in alluminio. Grado di protezione IP66. Impedenza di
ingresso 16ohm. Massima pressione acustica a 1.00m: 112dB. Potenza 30W cad 40,00
Art. TLC.SR.1
7 |Fornitura e posa in opera di luce lampeggiante con sorgente luminosa a LED con grado
di protezione IP55, temperatura di funzionamento -5°C / +40°C, potenza 20W
cad 16,00
Art. TLC.SR.2
Luce lampeggiante di tipo tradizionale in versione con sorgente luminosa a LED adatta
per ubicazione in ambienti con atmosfera esplosiva in Zona 2,grado di protezione |P66,
temperatura di funzionamento -20°C / +50°C, potenza 20W cad 32 00
Art. TLC.Q.1
Fornitura e posa in opera di carpenteria per quadro elettrico da installare a parete
9 realizzata con un profilo pressopiegato in lamiera di acciaio inox AlSI 316 verniciata con
polveri epossipoliestere RAL 7035, completa con piastra interna spesore 20/10mm e
porta frontale esterna trasparente. Grado di protezione 1P66, resistenza agli urti IK10,
dimensioni esterne 1000x800x300mm cad 2300
Art. TLC.Q.2
Fornitura e posa in opera di carpenteria per quadro elettrico da installare a parete
10 realizzata con un profilo pressopiegato in lamiera di acciaio inox AIS!| 316 verniciata con
polveri epossipoliestere RAL 7035, completa con piastra interna spesore 20/10mm e
porta frontale esterna trasparente. Grado di protezione IP66, resistenza agli urti IK10,
dimensioni esterne 800x800x300mm cad 800
Art. TLC.AMP.1
11 [Fornitura e posa in opera di amplificatore base multislot da 2400W (8 slot per scheda
amplificatore) cad 26,00
12 Art. TLC.SCA.2
Fornitura e posa in opera di amplificatore a 4 canali - Potenza 30W cad 105,00
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Art. TLC.IF.1
13 Fornitura e posa in opera di stazione interfonica con corpo in materiale plastico antiurto
con grado di protezione IP54 ed equipaggiata con pulsanti a membrana ed
amplificatore incorporato cad 42.00
Art. TLC.IF.2
Fornitura e posa in opera di stazione interfonica classificata ATEX per Zona 2 con
14 |corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, equipaggiata con tastiera in metallo,
display alfanumerico, suoneria, cornetta con cordone, soppressore di disturbi e
lampeggiante di segnalazione cad 3200
Art. TLC.MIC.1
15 Fornitura e posa in opera di stazione interfonica con corpo in acciaio ed equipaggiata
con microfono a collo d'oca, doppio display alfanumerico, pulsanti liberamente
programmabili e dovra essere predisposta per effettuazione di chiamate selettive
cad 5,00
Art. TLC.MED 1
16 |Fornitura e posa in opera di quadro con switch e media converter ottico/rame
equipaggiato con n. 8 porte PoE e n.2 porte per fibra ottica monomodale cad 13.00
Art. TLC.MED.2
17 |Fornitura e posa in opera di quadro con switch e media converter ottico/rame,
equipaggiato con n. 5 porte PoE e n.2 porte per fibra ottica monomodale cad 18,00
18 Art. TLC.ALM.1
Fornitura e posa in opera di alimentatore non ATEX Potenza 250W cad 27.00
19 Art. TLC.ALM.2
Fornitura e posa in opera di alimentatore ATEX Potenza 250W cad 4,00
Art. TLC.KIT.1
20 |Fornitura e posa in opera di Kit di accessori di minuteria per assemblaggio quadri quali
capicorda, morsettiere, fascette di identificazione, ecc. a.c. 31,00
21 Art. TLC.CAV 1
Fornitura e posa in opera di cavo di rete 4UTP-AWG24 in Cat. 6 ml 1.440,00
Art. TLC.CAV.2
22 Fornitura e posa in opera di cavo per impianto audio in rame purissimo con guaina
esterna in PVC secondo la Norma CEI 20-20 sezione 2x2.5mmq
Al metro lineare euro (zero/93) mi 17.590.00
Art. TLC.CAV.3
23 [Fornitura e posa in opera di cavo di rete 2UTP-AWG22 in Cat. 6
Al metro lineare euro (uno/18) ml 10.710,00
Art. TLC.CAV 4
24 |Fornitura e posa in opera di cavo a doppio isolamento tipo FG7OM1 - tensione
Nominale Uo/U :0,6/1KV, sezione 3x2.5mmgq. mi 9.140,00
Art. TLC.FO.1
25 [Fornitura e posa in opera di cavo a fibra ottica armato di tipo monomodale 9/125 micron
a 4 fibre m| 2.110,00
Art. TLC.EST 1
26 . . . . .
Fornitura e posa in opera di espansione telefonica a 8 porte cad 2,00
27 Art. TLC.EST.2
Fornitura e posa in opera di espansione telefonica a 24 porte cad 1,00
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Art. TLC.TEL1
28 Fornitura e posa in opera di postazione telefonica da tavolo IP con schermo LCD da 4",
n.2 porte Ethernet, switch RJ45 10/100 M PoE alimentato dalla linea telefonica e HD
Voice con audio a banda larga ad alta definizione cad 16,00
29 Art. TLC.SW 1
Fornitura e posa in opera di switch di rete a 24 porte cad 1,00
30 Art. TLC.SW .2
Fornitura e posa in opera di switch di rete a 8 porte cad 2.00
Art. TLC.CF.1
31 [Fornitura e posa in opera di set di cavo fessurato per sistema di propagazione del
canale radio in galleria mi 2.300,00
Art. TLC.RA.1
32 |Fornitura e posa in opera di Impianto radio in configurazione ATEX con display con
caratteristiche ed apparecchiature come evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appalto.
cad 10,00
Art.TLC.4QLC9702.Master
Fornitura e posa in opera della centrale Master con caratteristiche ed apparecchiature
come evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appaito completo con:
- Armadio rack;
33 o
- Server audio;
- Consolle di programmazione;
- Media converter;
Potenza quadro 800W - Potenza nominale 1500W
a.c. 1,00
Art. TLC.4QLC9702.Slave
Fornitura e posa in opera della centrale Slave con caratteristiche ed apparecchiature
come evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appalto completo con:
- Armadio rack;
34 .
- Server audio;
- Consolle di programmazione;
- Media converter;
Potenza quadro 500W - Potenza nominale 1000W
a.c. 3,00
Art. TLC.4QLC9703
Fornitura e posa in opera della centrale telefonica (PABX) con caratteristiche di
funzionamento anche per il sistema IP. Alimentazione con due linee 230 V, 50 Hz.
Dovra essere equipaggiato con:
35 |- Armadio rack;
- PABX a 32 canali;
- Consolle di programmazione;
- Media converter;
Potenza quadro 500W - Potenza nominale 1000W
a.c. 1,00
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36

Art. TLC.4QLC9705

Fornitura e posa in opera del quadro di comando dell'impianto di interfono con
caratteristiche ed apparecchiature come evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appalto
completo con:

- Armadio rack;

- Consolle di programmazione;

- Media converter;

- Switch di rete;

Potenza quadro 500W - Potenza nominale 1000W

a.c.

1,00

37

Art. TLC.LID.4QLC9706

Fornitura e posa in opera di rack per impianto radio con caratteristiche ed
apparecchiature come evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appalto ed equipaggiato
con:

- Armadio rack;

- Ripetitore;

- Antenne direzionali;

- Switch di rete;

Potenza quadro 500W - Potenza nominale 1000W

a.c.

2,00
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Art. TLC.AP.6
1 |Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba esponenziale in pressofuso di
alluminio, grado di protezione IP55. Potenza 6W cad 9,00
Art. TLC.AP.10
2 |Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba esponenziale in pressofuso di
alluminio, grado di protezione IP55. Potenza 10W cad 29.00
Art. TLC.AP.15
3 [Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba esponenziale in pressofuso di
alluminio, grado di protezione IP55. Potenza 15W cad 4,00
Art. TLC.AP.20 ,
4 |Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba esponenziale in pressofuso di
alluminio, grado di protezione IP55. Potenza 20W cad 49,00
Art. TLC.AP.30
5 |Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba esponenziale in pressofuso di
alluminio, grado di protezione IP55. Potenza 30W cad 22.00
Art. TLC.APA.30
6 Fornitura e posa in opera di altoparlante certificato ATEX per Zona 2 a tromba
antideflagrante con custodia in alluminio. Grado di protezione IP66. Impedenza di
ingresso 16ohm. Massima pressione acustica a 1.00m: 112dB. Potenza 30W cad 18.00
Art. TLC.SR.1
7 |Fornitura e posa in opera di luce lampeggiante con sorgente luminosa a LED con grado
di protezione IP55, temperatura di funzionamento -5°C / +40°C, potenza 20W
cad 20,00
Art. TLC.SR.2
Luce lampeggiante di tipo tradizionale in versione con sorgente luminosa a LED adatta
per ubicazione in ambienti con atmosfera esplosiva in Zona 2,grado di protezione IP66,
temperatura di funzionamento -20°C / +50°C, potenza 20W cad 14.00
Art. TLC.Q.1
Fornitura e posa in opera di carpenteria per quadro elettrico in lamiera di acciaio inox
9 |AISI 316 verniciata RAL 7035, completa con piastra interna spessore 20/10mm e porta
frontale esterna trasparente. Grado di protezione IP66, resistenza agli urti IK10,
dimensioni esterne 1000x800x300mm e 10.00
Art. TLC.Q.2
Fornitura e posa in opera di carpenteria per quadro elettrico in lamiera di acciaio inox
10 |AISI 316 verniciata RAL 7035, completa con piastra interna spessore 20/10mm e porta
frontale esterna trasparente. Grado di protezione IP66, resistenza agli urti 1K10,
dimensioni esterne 800x800x300mm cad 6.00
Art. TLC.AMP.1
11 |Fornitura e posa in opera di amplificatore base multislot da 2400W (8 slot per scheda
amplificatore) cad 14.00
12 Art. TLC.SCA.1
Fornitura e posa in opera di scheda amplificatore da 100W a 600W cad 1,00
13 Art. TLC.SCA.2
Fornitura e posa in opera di amplificatore a 4 canali - Potenza 30W cad 65,00
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Art. TLC.IF.1
14 Fornitura e posa in opera di stazione interfonica con corpo in materiale plastico antiurto
con grado di protezione IP54 ed equipaggiata con pulsanti a membrana ed
amplificatore incorporato cad 37.00
Art. TLC.IF.2
Fornitura e posa in opera di stazione interfonica classificata ATEX per Zona 2 con
15 |corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, equipaggiata con tastiera in metallo,
display alfanumerico, suoneria, cornetta con cordone, soppressore di disturbi e
lampeggiante di segnalazione T 14.00
Art. TLC.MIC.1
16 Fornitura e posa in opera di stazione interfonica con corpo in acciaio ed equipaggiata
con microfono a collo d'oca, doppio display alfanumerico, pulsanti liberamente
programmabili e dovra essere predisposta per effettuazione di chiamate selettive
cad 3,00
Art. TLC.MED.1
17 |Fornitura e posa in opera di quadro con switch e media converter ottico/rame
equipaggiato con n. 8 porte PoE e n.2 porte per fibra ottica monomodale cad 6.00
Art. TLC.MED.2
18 |Fornitura e posa in opera di quadro con switch e media converter ottico/rame,
equipaggiato con n. 5 porte PoE e n.2 porte per fibra ottica monomodale cad 10,00
19 Art. TLC.ALM.1
Fornitura e posa in opera di alimentatore non ATEX Potenza 250W cad 14,00
20 Art. TLC.ALM.2
Fornitura e posa in opera di alimentatore ATEX Potenza 250W cad 2,00
Art. TLCKIT .1
21 |Fornitura e posa in opera di Kit di accessori di minuteria per assemblaggio quadri quali
capicorda, morsettiere, fascette di identificazione, ecc. ac. 16,00
22 Art. TLC.CAV.1
Fornitura e posa in opera di cavo di rete 4UTP-AWG24 in Cat. 6 ml 2.070,00
Art. TLC.CAV.2
23 Fornitura e posa in opera di cavo per impianto audio in rame purissimo con guaina
esterna in PVC secondo la Norma CEI 20-20 sezione 2x2.5mmgq
Al metro lineare euro (zero/93) mi 9.385.00
Art. TLC.CAV.3
24 |Fornitura e posa in opera di cavo di rete 2UTP-AWG22 in Cat. 6
Al metro lineare euro (uno/18) ml 7.470,00
Art. TLC.CAV.4
25 [Fornitura e posa in opera di cavo a doppio isolamento tipo FG7OM1 - tensione
Nominale Uo/U :0,6/1KV, sezione 3x2.5mmaq. ml 5.580,00
Art. TLC.FO.1
26 |Fornitura e posa in opera di cavo a fibra ottica armato di tipo monomodale 9/125 micron
a 4 fibre ml 1.200,00
27 Art. TLC.EST.2
Fornitura e posa in opera di espansione telefonica a 24 porte cad 1,00
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28

Art. TLC.TEL.1

Fornitura e posa in opera di postazione telefonica da tavolo IP con schermo LCD da 4",
n.2 porte Ethernet, switch RJ45 10/100 M PoE alimentato dalla linea telefonica e HD
Voice con audio a banda larga ad alta definizione

cad

23,00

29

Art. TLC.SW.1
Fornitura e posa in opera di switch di rete a 24 porte

cad

1,00

30

Art. TLC.CF 1
Fornitura e posa in opera di set di cavo fessurato per sistema di propagazione del
canale radio in galleria

ml

1.100,00

31

Art. TLC.RA.1
Fornitura e posa in opera di Impianto radio in configurazione ATEX con display con
caratteristiche ed apparecchiature come evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

cad

5,00

32

Art. TLC.4QLC9702 Master

Fornitura e posa in opera della centrale Master con caratteristiche ed apparecchiature
come evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appalto completo con:

- Armadio rack;

- Server audio;

- Consolle di programmazione;

- Media converter;

Potenza quadro 800W - Potenza nominale 1500W

a.C.

1,00

33

Art. TLC.4QLC9702.Slave

Fornitura e posa in opera della centrale Slave con caratteristiche ed apparecchiature
come evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appalto completo con:

- Armadio rack;

- Server audio;

- Consolle di programmazione;

- Media converter;

Potenza quadro 500W - Potenza nominale 1000W

a.c.

1,00

34

Art. TLC.4QLC9703

Fornitura e posa in opera della centrale telefonica (PABX) con caratteristiche di
funzionamento anche per il sistema IP. Alimentazione con due linee 230 V, 50 Hz.
Dovra essere equipaggiato con:

- Armadio rack;

- PABX a 32 canali;

- Consolle di programmazione;

- Media converter;

Potenza quadro 500W - Potenza nominale 1000W

a.cC.

1,00

35

Art. TLC.4QLC9705

Fornitura e posa in opera del quadro di comando dell'impianto di interfono con
caratteristiche ed apparecchiature come evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appalto
completo con:

- Armadio rack;

- Consolle di programmazione;

- Media converter;

- Switch di rete;

Potenza quadro 500W - Potenza nominale 1000W

a.C.

1,00
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Art. TLC.MAL.4QLC9706
Fornitura e posa in opera di rack per impianto radio con caratteristiche ed
apparecchiature come evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appalto ed equipaggiato
con:
36 |- Armadio rack;
- Ripetitore;
- Antenne direzionali;
- Switch di rete;
Potenza quadro 500W - Potenza nominale 1000W a.c. 1,00




Pag. 1

. . . Unita .
n Computo metrico - Chioggia Misura Quantita
Art. TLC.AP.6
1 |Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba esponenziale in pressofuso di
alluminio, grado di protezione IP55. Potenza 6W cad 24,00
Art. TLC.AP.10
2 |Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba esponenziale in pressofuso di
alluminio, grado di protezione IP55. Potenza 10W cad 17,00
Art. TLC.AP.15
3 |Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba esponenziale in pressofuso di
alluminio, grado di protezione IP55. Potenza 15W cad 4.00
Art. TLC.AP.20
4 |Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba esponenziale in pressofuso di
alluminio, grado di protezione IP55. Potenza 20W cad 32,00
Art. TLC.AP.30
5 |Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba esponenziale in pressofuso di
alluminio, grado di protezione IP55. Potenza 30W cad 22,00
Art. TLC.APA.30
6 Fornitura e posa in opera di altoparlante certificato ATEX per Zona 2 a tromba
antideflagrante con custodia in alluminio. Grado di protezione IP66. Impedenza di
ingresso 16ohm. Massima pressione acustica a 1.00m: 112dB. Potenza 30W cad 18.00
Art. TLC.SR 1
7 |Fornitura e posa in opera di luce lampeggiante con sorgente luminosa a LED con grado
di protezione IP55, temperatura di funzionamento -5°C / +40°C, potenza 20W
cad 10,00
Art. TLC.SR.2
Luce lampeggiante di tipo tradizionale in versione con sorgente luminosa a LED adatta
per ubicazione in ambienti con atmosfera esplosiva in Zona 2,grado di protezione P66,
temperatura di funzionamento -20°C / +50°C, potenza 20W cad 14.00
Art. TLC.Q.1
Fornitura e posa in opera di carpenteria per quadro elettrico in lamiera di acciaio inox
9 |AISI 316 verniciata RAL 7035, completa con piastra interna spessore 20/10mm e porta
frontale esterna trasparente. Grado di protezione P66, resistenza agli urti 1K10,
dimensioni esterne 1000x800x300mm cad 12 00
Art. TLC.Q.2
Fornitura e posa in opera di carpenteria per quadro elettrico in lamiera di acciaio inox
10 |AISI 316 verniciata RAL 7035, completa con piastra interna spessore 20/10mm e porta
frontale esterna trasparente. Grado di protezione IP66, resistenza agli urti IK10,
dimensioni esterne 800x800x300mm e 7.00
Art. TLC.AMP.1
11 |Fornitura e posa in opera di amplificatore base multisiot da 2400W (8 slot per scheda
amplificatore) cad 15,00
12 Art. TLC.SCA.1
Fornitura e posa in opera di scheda amplificatore da 100W a 600W cad 3,00
13 Art. TLC.SCA.2
Fornitura e posa in opera di amplificatore a 4 canali - Potenza 30W cad 57,00
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Art. TLC.IF.1
14 Fornitura e posa in opera di stazione interfonica con corpo in materiale plastico antiurto
con grado di protezione IP54 ed equipaggiata con pulsanti a membrana ed
amplificatore incorporato cad 31.00
Art. TLC.IF.2
Fornitura e posa in opera di stazione interfonica classificata ATEX per Zona 2 con
15 |corpo in poliestere rinforzato con fibra di vetro, equipaggiata con tastiera in metallo,
display alfanumerico, suoneria, cornetta con cordone, soppressore di disturbi e
lampeggiante di segnalazione cad 16.00
Art. TLC.MIC.1
16 Fornitura e posa in opera di stazione interfonica con corpo in acciaio ed equipaggiata
con microfono a collo d'oca, doppio display alfanumerico, pulsanti liberamente
programmabili € dovra essere predisposta per effettuazione di chiamate selettive
cad 3,00
Art. TLC.MED 1
17 |Fornitura e posa in opera di quadro con switch e media converter ottico/rame
equipaggiato con n. 8 porte PoE e n.2 porte per fibra ottica monomodale cad 5.00
Art. TLC.MED.2
18 |Fornitura e posa in opera di quadro con switch e media converter ottico/rame,
equipaggiato con n. 5 porte PoE e n.2 porte per fibra ottica monomodale cad 14,00
19 Art. TLC.ALM.1
Fornitura e posa in opera di alimentatore non ATEX Potenza 250W cad 17,00
20 Art. TLC.ALM.2
Fornitura e posa in opera di alimentatore ATEX Potenza 250W cad 2,00
Art. TLC.KIT .1
21 [Fornitura e posa in opera di Kit di accessori di minuteria per assemblaggio quadri quali
capicorda, morsettiere, fascette di identificazione, ecc. a.c. 19,00
22 Art. TLC.CAV 1
Fornitura e posa in opera di cavo di rete 4UTP-AWG24 in Cat. 6 ml 3.025,00
Art. TLC.CAV.2
23 Fornitura e posa in opera di cavo per impianto audio in rame purissimo con guaina
esterna in PVC secondo la Norma CEI 20-20 sezione 2x2.5mmq
Al metro lineare euro (zero/93) mi 4.635 00
Art. TLC.CAV.3
24 (Fornitura e posa in opera di cavo di rete 2UTP-AWG22 in Cat. 6
Al metro lineare euro (uno/18) mi 2.320,00
Art. TLC.CAV 4
25 |Fornitura e posa in opera di cavo a doppio isolamento tipo FG70M1 - tensione
Nominale Uo/U :0,6/1KV, sezione 3x2.5mmagq. ml 6.840,00
Art. TLC.CAV.5
26 . . . , .
Fornitura e posa in opera di cavo telefonico non schermato sezione 2x1.5mmgq mi 1.945,00
Art. TLC.FO.1
27 |Fornitura e posa in opera di cavo a fibra ottica armato di tipo monomodale 9/125 micron
a 4 fibre ml 1.150,00
Art. TLC.EST .1
28 . . . . .
Fornitura e posa in opera di espansione telefonica a 8 porte cad 1,00
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29

Art. TLC.EST.2
Fornitura e posa in opera di espansione telefonica a 24 porte

cad

1,00

30

Art. TLC.TEL.1

Fornitura e posa in opera di postazione telefonica da tavolo IP con schermo LCD da 4",
n.2 porte Ethernet, switch RJ45 10/100 M PoE alimentato dalla linea telefonica e HD
Voice con audio a banda larga ad alta definizione

cad

27,00

31

Art. TLC.SW 1
Fornitura e posa in opera di switch di rete a 24 porte

cad

1,00

32

Art. TLC.SW .2
Fornitura e posa in opera di switch di rete a 8 porte

cad

1,00

33

Art. TLC.CF.1
Fornitura e posa in opera di set di cavo fessurato per sistema di propagazione del
canale radio in galleria

ml

1.000,00

34

Art. TLC.RA.1
Fornitura e posa in opera di Impianto radio in configurazione ATEX con display con
caratteristiche ed apparecchiature come evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

cad

5,00

35

Art. TLC.4QLC9702.Master

Fornitura e posa in opera della centrale Master con caratteristiche ed apparecchiature
come evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appalto completo con:

- Armadio rack;

- Server audio;

- Consolle di programmazione;

- Media converter;

Potenza quadro 800W - Potenza nominale 1500W

a.c.

1,00

36

Art. TLC.4QLC9702.Slave

Fornitura e posa in opera della centrale Slave con caratteristiche ed apparecchiature
come evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appalto completo con:;

- Armadio rack;

- Server audio;

- Consolle di programmazione;

- Media converter;

Potenza quadro 500W - Potenza nominale 1000W

a.cC.

1,00

37

Art. TLC.4QLC9703

Fornitura e posa in opera della centrale telefonica (PABX) con caratteristiche di
funzionamento anche per il sistema IP. Alimentazione con due linee 230 V, 50 Hz.
Dovra essere equipaggiato con:

- Armadio rack;

- PABX a 32 canali;

- Consolle di programmazione;

- Media converter;

Potenza quadro 500W - Potenza nominale 1000W

a.C.

1,00
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38

Art. TLC.4QLC9705

Fornitura e posa in opera del quadro di comando dell'impianto di interfono con
caratteristiche ed apparecchiature come evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appalto
completo con:

- Armadio rack;

- Consolle di programmazione;

- Media converter;

- Switch di rete;

Potenza quadro 500W - Potenza nominale 1000W

a.c.

1,00

39

Art. TLC.CHI.4QLC9706

Fornitura e posa in opera di rack per impianto radio con caratteristiche ed
apparecchiature come evidenziato nel Capitolato Speciale d'Appalto ed equipaggiato
con:

- Armadio rack;

- Ripetitore;

- Antenne direzionali;

- Switch di rete;

Potenza quadro 500W - Potenza nominale 1000W

a.c.

1,00
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Art. TLC.AP.6
1 |Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba esponenziale in pressofuso di
alluminio, grado di protezione IP55. Potenza 6W cad 4,00
Art. TLC.AP.15
2 |Fornitura e posa in opera di altoparlante a tromba esponenziale in pressofuso di
alluminio, grado di protezione IP55. Potenza 15W cad 20,00
Art. TLC.Q.1
Fornitura e posa in opera di carpenteria per quadro elettrico in lamiera di acciaio inox
3 |AISI 316 verniciata RAL 7035, completa con piastra interna spessore 20/10mm e porta
frontale esterna trasparente. Grado di protezione IP66, resistenza agli urti IK10,
dimensioni esterne 1000x800x300mm eadl 1,00
Art. TLC.AMP.1
4 |Fornitura e posa in opera di amplificatore base multislot da 2400W (8 slot per scheda
amplificatore) cad 1,00
5 Art. TLC.SCA1
Formnitura e posa in opera di scheda amplificatore da 100W a 600W cad 4,00
6 Art. TLC.SCA.2
Fornitura e posa in opera di ampilificatore a 4 canali - Potenza 30W cad 1,00
Art. TLC.MIC.1
7 Fornitura e posa in opera di stazione interfonica con corpo in acciaio ed equipaggiata
con microfono a collo d'oca, doppio display alfanumerico, pulsanti liberamente
programmabili e dovra essere predisposta per effettuazione di chiamate selettive
cad 1,00
Art. TLC.MED 1
8 |Fornitura e posa in opera di quadro con switch e media converter ottico/rame
equipaggiato con n. 8 porte PoE e n.2 porte per fibra ottica monomodale cad 1,00
9 Art. TLC.ALM.1
Fornitura e posa in opera di alimentatore non ATEX Potenza 250W cad 1,00
Art. TLC.KIT .1
10 |Fornitura e posa in opera di Kit di accessori di minuteria per assemblaggio quadri quali
capicorda, morsettiere, fascette di identificazione, ecc. a.c. 1,00
Art. TLC.CAV.2
11 Fornitura e posa in opera di cavo per impianto audio in rame purissimo con guaina
esterna in PVC secondo la Norma CEIl 20-20 sezione 2x2.5mmq
Al metro lineare euro (zero/93) mi 1.000,00
Art. TLC.CAV.3
12 |Fornitura e posa in opera di cavo di rete 2UTP-AWG22 in Cat. 6
Al metro lineare euro (uno/18) ml 700,00
Art. TLC.CAV .4
13 |Fornitura e posa in opera di cavo a doppio isolamento tipo FG7OM1 - tensione
Nominale Uo/U :0,6/1KV, sezione 3x2.5mmgq. ml 140,00
Art. TLC.FO1
14 |Fornitura e posa in opera di cavo a fibra ottica armato di tipo monomodale 9/125
micron a 4 fibre ml 100,00
15 Art. TLC.VHF 1
Fornitura e posa in opera di antenna VHF da esterno comprensiva di cavo %00
a.c. ,
16 Art. TLC.VHF .2
Fornitura e posa in opera di stazione base VHF completa di accessori 00
a.c. ,




Art. TLC.TEL.1

17 Fornitura e posa in opera di postazione telefonica da tavolo IP con schermo LCD da 4",
n.2 porte Ethernet, switch RJ45 10/100 M PoE alimentato dalla linea telefonica e HD
Voice con audio a banda larga ad alta definizione

cad

2,00




