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1. OGGETTO E SCOPO

La presente relazione ha per oggetto la progettazione strutturale delle paratoie che costi-
tuiscono la barriera di Lido Treporti.

Le paratoie sono componenti con struttura di tipo navale, descritta al capitolo 3, di ac-
ciaio al carbonio, con le caratteristiche indicate al capitolo 4 e vengono pertanto verifi-

cate utilizzando criteri di tipo navale (Regolamenti R.INa.), come illustrato al capitolo
5.

Nel documento vengono specificati i carichi applicabili alle diverse condizioni, ossia:

. i carichi in Condizioni di Esercizio (Condizioni Operative ¢ Condizioni a
Riposo);
o i carichi in Condizioni Temporanee (sollevamento e trasporto, supportazio-

ne a terra, affondamento);
. i carichi in Condizioni Accidentali (urto natante).

La relazione include anche i calcoli di predimensionamento condotti utilizzando i cari-

chi di esercizio in condizioni operative, ossia:

o il calcolo di predimensionamento dei fasciami, per mezzo di un’analisi con

schemi a lastre;

. il calcolo di predimensionamento dei telai longitudinali e dei telai trasversa-

li, attraverso una schematizzazione ad elementi finiti bidimensionali;

o il calcolo della robustezza globale, attraverso una schematizzazione come

trave bidimensionale.

Tali analisi propedeutiche, riportate nel presente documento, costituiscono la base per
gli ulteriori sviluppi e calcoli progettuali condotti sul modello 3D dell’intera paratoia

per le condizioni che sono risultate significative ai fini del dimensionamento strutturale.

I calcoli di predimensionamento forniscono inoltre i parametri per la verifica

dell’instabilita elastica di fasciami e rinforzi, riportata in un documento specifico.
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2. RIFERIMENTI

Per una descrizione completa delle paratoie, del loro funzionamento e delle caratteristi-

che delle strutture e degli allestimenti si rimanda a:

Rif.
1A/

MV089P-PE-TAR-2000

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie —
RELAZIONE TECNICA GENERALE

I calcoli e le verifiche strutturali finali sono condotti su modelli di calcolo tridimensio-

nali, per tutte le condizioni di carico sopra menzionate, e sono oggetto di relazioni tec-

niche specifiche, elencate nella tabella seguente.

Rif. | CODICE DOCUMENTO | TITOLO - RELAZIONI
Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
/B/ | MV089P-PE-TAR-2002 VERIFICHE STRUTTURALI CON MODELLO 3D -

CONDIZIONE DI ESERCIZIO - SENZA ONDA - RE-
LAZIONE DI CALCOLO

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
VERIFICHE STRUTTURALI CON MODELLO 3D -

/CI | MVO89P-PE-TAR-2003 CONDIZIONE DI ESERCIZIO - CAVO ONDA - RELA-
ZIONE DI CALCOLO
Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
D/ | MV0S9P-PE-TAR-2004 VERIFICHE STRUTTURALI CON MODELLO 3D -

CONDIZIONE DI ESERCIZIO - CRESTA ONDA - RE-
LAZIONE DI CALCOLO

{E/

MVO089P-PE-TAR-2005

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
VERIFICHE STRUTTURALI CON MODELLO 3D -
CONDIZIONE DI ESERCIZIO - SOVRAPPRESSIONE -
RELAZIONE DI CALCOLO

/E/

MV089P-PE-TAR-2006

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
VERIFICHE STRUTTURALI CON MODELLO 3D -
CONDIZIONE DI RIPOSO SUL FONDO - RELAZIONE
DI CALCOLO
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Rif.

CODICE DOCUMENTO

TITOLO - RELAZIONI

/G/

MVO089P-PE-TAR-2007

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
VERIFICHE STRUTTURALI CON MODELLO 3D - IN
SOLLEVAMENTO/TRASPORTO E IN APPOGGIO A
TERRA - RELAZIONE DI CALCOLO

/H/

MVO089P-PE-TAR-2008

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
VERIFICHE STRUTTURALI - INSTABILITA' ELA-
STICA FASCIAMI E RINFORZI - RELAZIONE DI
CALCOLO

i

MVO089P-PE-TAR-2009

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
VERIFICHE STRUTTURALI - URTO NATANTE ED
OGGETTI ALLA DERIVA - RELAZIONE DI CALCO-
LO

L/

MVO089P-PE-TAR-2011

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
ANALISI DELL'AFFONDAMENTO DELLA PARA-
TOIA - RELAZIONE DI CALCOLO

™/

MVO089P-PE-TAR-2012

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
VERIFICHE STRUTTURALI CON MODELLO 3D -
CONDIZIONE DI AFFONDAMENTO - RELAZIONE DI
CALCOLO

I disegni del progetto esecutivo

tabella successiva:

richiamati nella presente relazione sono riportati nella

Rif. | CODICE DOCUMENTO, TITOLO - DISEGNI

/1/ | MVO89P-PE-TAD-2007 | Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
ASSIEME STRUTTURALE

/2/ | MVO89P-PE-TAD-2010 | Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
STRUTTURA PRINCIPALE - FASCIAME SUPERIORE

/3/ | MVO89P-PE-TAD-2011 | Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
STRUTTURA PRINCIPALE - FASCIAME INFERIORE

/4/ | MVO89P-PE-TAD-2012 | Bocca di Lido Treporti — Paratoie ¢ connettori — Paratoie -
STRUTTURA PRINCIPALE — FASCIAME LATERALE

/5/ | MVO89P-PE-TAD-2013 | Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
STRUTTURA PRINCIPALE - FASCIAME FRONTALE
E POSTERIORE

/6/ | MVO89P-PE-TAD-2020 | Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
STRUTTURA PRINCIPALE — PARATIA LONGITUDI-
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Rif.

CODICE DOCUMENTO

TITOLO - DISEGNI

NALE IN ASSE CERNIERA

11/

MVO089P-PE-TAD-2030

Bocea di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
STRUTTURA PRINCIPALE - LINEA DI PUNTELLA-
TURA

8/

MV089P-PE-TAD-2032

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
STRUTTURA PRINCIPALE — DETTAGLI PUNTELLA-
TURE

19/

MVO089P-PE-TAD-2040

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
STRUTTURA PRINCIPALE — SEZIONI TRASVERSALI
ORDINARIE

/10/

MVO089P-PE-TAD-2041

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
STRUTTURA PRINCIPALE — SEZIONE LONGITUDI-
NALE ORDINARIA

11/

MVO089P-PE-TAD-2042

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
STRUTTURA PRINCIPALE — SEZIONE ORIZZONTA-
LE ORDINARIA

112/

MVO089P-PE-TAD-2050

Bocca di Lido Treporti — Paratoie ¢ connettori — Paratoie -
STRUTTURA PRINCIPALE — SEZIONE TRASVERSA-
LEN.2

/13/

MVO089P-PE-TAD-2051

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
STRUTTURA PRINCIPALE — SEZIONE TRASVERSA-
LEN.3

114/

MVO089P-PE-TAD-2052

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
STRUTTURA PRINCIPALE - SEZIONE TRASVERSA-
LEN. 4

/15/

MVO089P-PE-TAD-2053

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
STRUTTURA PRINCIPALE — SEZIONE TRASVERSA-
LEN.5

/16/

MVO089P-PE-TAD-2054

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
STRUTTURA PRINCIPALE — SEZIONE TRASVERSA-
LEN. 6

/171

MVO089P-PE-TAD-2200

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
PIANO GENERALE TAV. 1

/18/

MV089P-PE-TAD-2201

Bocca di Lido Treporti — Paratoie ¢ connettori — Paratoie -
PIANO GENERALE TAV. 2

119/

MV089P-PE-TAD-2070

Bocca di Lido Treporti — Paratoie e connettori — Paratoie -
STRUTTURA PRINCIPALE — DETTAGLI INTERFAC-
CIA CERNIERE TAV. 1
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3. DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DELLA PARATOIA

Le caratteristiche geometriche principali della paratoia sono:

° lunghezza totale 18.60 [m]
o lunghezza da asse cerniere 18.05 [m]
o larghezza 19.92 [m]
° altezza 3.60 [m]
. distanza asse cerniere da superficie superiore ~ 0.65 [m]

La struttura & costituita da fasciami in lamiera supportati e irrigiditi da elementi struttu-
rali secondari, detti correnti e realizzati con profilati a bulbo, sostenuti a loro volta da te-
lai trasversali, detti ossature rinforzate, realizzati con travi composte e raccordate con

squadre d'angolo.

Le travi rinforzate trasversali sono sostenute da tre linee di puntellatura longitudinali:
due in corrispondenza degli elementi strutturali relativi alle cerniere, realizzate con un

diaframma forato, e una centrale realizzata con puntelli.
La tipologia strutturale descritta & valida per 1 fasciami superiore, inferiore e laterali.

I fasciami frontale e posteriore sono irrigiditi e sostenuti da elementi di rinforzo vertica-
li, realizzati con profili a bulbo, con le estremitd collegate con squadre ai corrispondenti

correnti superiore e inferiore.

I correnti dei fasciami laterali sono collegati con squadre al primo corrente verticale dei

fasciami frontale e posteriore.

I correnti longitudinali e verticali sono disposti, in genere, con un intervallo d'ossatura
di 625 mm.

I telai trasversali rinforzati e i relativi elementi di puntellatura sono disposti, in genere, a
intervalli di 2500/2000 mm.

I correnti non vengono interrotti in corrispondenza di ogni telaio trasversale, ma sono
continui attraverso intagli, di geometria opportuna, nell'anima delle travi rinforzate

mantenendo il collegamento con 'anima stessa.
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La struttura & completata da due zone, opportunamente rinforzate, in corrispondenza

delle cerniere racchiuse entro fasciami che sono la prosecuzione di quelli superiore e la-

terali.

SEZIONI LONGITUDINALI TIPICHE

1004 e | 1o L s

VISTA DALUESTERNO FASCIAME LATERALE

SEZIONE LONGITUDINALE
[

PInRtat
J.l. 1A iolo i}
g. 5 u@!{# El-hi
i i 8 A
w;:-c dhenme 10 o - Id
SEZIONE_LONGITUDINALE
{0t lolerck)
SEZION
n 5.3’ T rm::\ﬁ " [ 3-\’? [
i = s T 3
() T aff
S X
te— 9_,5"‘ e asoe 11w
E SEZONE B-5

SCHEMA TIPOLOGIA STRUTTURA

FIG. 3.1 — PARATOIA — SEZIONI LONGITUDINALI TIPICHE
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4. MATERIALI

La paratoia & realizzata con struttura totalmente saldata utilizzando i seguenti ma-

teriali:

lamiere, piatti e profili spessore fino a 16 mm - acciaio S275J0 - UNI EN
10025

fu > 410+560 [MPa]

fy > 275 [MPa]

fd = 275 [MPa]

e lamiere spessore da 16 mm fino a 40 mm - acciaio S275J0 - UNI EN 10025
fu > 410+560 [MPa]
fy > 265 [MPa]
fd =265 [MPa]

e lamiere spessore da 40 mm fino a 63 mm - acciaio S355J0 - UNI EN 10025

con proprieta garantite in direzione perpendicolare alla superficie (opzione 4)

fu > 470630 [MPa]
fy > 335 [MPa]
fd = 335 [MPa]

e lamiere spessore da 63 mm fino a 200 mm - acciaio $355J0 - UNI EN 10025

con proprieta garantite in direzione perpendicolare alla superficie (opzione 4)

fu > 450600 [MPa]
fy > 285 [MPa]
fd = 285 [MPa]

¢ modulo elastico 206000 [MPa]

e coecfficiente di Poisson 0.3
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5. CRITERI DI VERIFICA
5.1. Tensioni ammissibili

In considerazione della tipologia strutturale della paratoia, analoga a quella degli
scafi navali, tutte le verifiche strutturali della paratoia sono state svolte in accordo

con la normativa;

e R.INa. "Guida relativa ai criteri per la verifica mediante calcolo diretto della

robustezza strutturale dello scafo delle navi";

e R.INa. "Regolamento per la classificazione delle navi”.

La tensione ammissibile considerata & data da:

240 O amm

Comm = N/mm? 7, =20 N/mm?
amm K h [ ] amm \/5 [ ]
dove:

= 0. S$275J
K = coefficiente materiale B 510

= 0.72 $S355J0

=1.55 (condizioni operative)
h = coefficiente di sicurezza <{=1.25 (condizioni di carico combinate)

=1.33 (condizioni di pressatura)

Le tensioni ammissibili corrispondenti sono riportate ai paragrafi seguenti.
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5.1.1. Condizioni operative

o. =174 [N/mm?] 7. =100 [N/mm?] S27510

amm amm

o, =215 [N/mm?] 7, =124  [N/mm?] S$355J0

amm amm

La tensione ideale deriva da:

o, = \ﬁ).S [(o; -0, P+(o, -0, P +(o, -0, )2j+ 3(133, +T2, +72)

Poiché il criterio del R.I.Na. non tiene conto del decadimento delle caratteristiche

del materiale in funzione dello spessore, il valore della Ganm viene ridotto in pro-

porzione al limite di snervamento come indicato in Tab. 5.1.

Spessore massimo [mm] 16 40 63 80 100 150 200|
Gamm S275J0 174 168 161 155 149 142 136|
Gamm S5355J0 215 209 203 197 191 179 173

TAB. 5.1 - TENSIONE AMMISSIBILE IN FUNZIONE DELLO SPESSORE DELL’ELEMENTO

5.1.2. Condizioni di carico combinate

O-amm amm

O-amm

La tensione ideale deriva da:

0y =050, ~0,] +lo, ~0.] +o.~o P Js3le, + 7.+ 72)

=216 [N/mm?] romm =125 [N/mm?] S275J0

~267 [N/mm?] tomm =154 [N/mm?] $355J0

Poiché il criterio del R.I.Na. non tiene conto del decadimento delle caratteristiche

del materiale in funzione dello spessore, il valore della Gamm viene ridotto in pro-

porzione al limite di snervamento come indicato in Tab. 5.2.

Spessore massimo [mm] 16 40 63 80 100 150 200
Gamm S275J0 216 208 200 192 184 177 169
Gamm S355J0 267 259 252 244 237 222 214

TAB. 5.2 - TENSIONE AMMISSIBILE IN FUNZIONE DELLO SPESSORE DELL’ELEMENTO
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5.1.3. Condizioni di pressatura

O.mm =203  [N/mm?] 7, =117  [N/mm?] S275J0

amm amm

O =251 [N/mm?] T =145 [N/mm?] S355J0

La tensione ideale deriva da:

o, = \ﬁ).S [(ax -0, P +(o, -0, P+(c,-0.) J+ 32 +72 + )

Poiché il criterio del R.I.Na. non tiene conto del decadimento delle caratteristiche
del materiale in funzione dello spessore, il valore della Gamm viene ridotto in pro-

porzione al limite di snervamento come indicato in Tab. 5.3.

Spessore massimo [mm] 16 40 63 80 100 150 200
Camm S275J0 203 195 188 181 173 166 159
Gamm S355J0 251 244 237 229 222 208 201

TAB. 5.3 - TENSIONE AMMISSIBILE IN FUNZIONE DELLO SPESSORE DELL’ELEMENTO

5.2. Sovra-spessore di corrosione

Le verifiche strutturali vengono eseguite al netto dei seguenti sovra-spessori di
corrosione, da applicare su ogni lato di esposizione dell’clemento strutturale, con
riferimento ai criteri del Registro Italiano Navale (R.I.Na.) riportati nel "Regola-

mento per la classificazione delle navi™
o esposizione lato mare = 0.5mm

1.0 mm

o esposizione lato interno

5.3. Spessore minimo netto elementi strutturali

Spessore minimo R.I.Na. per unita prive di propulsione:

(4.1+0.060 L)K°*
t .,y =max [mm]
2.840.060 L
dove:
K = coefficiente materiale = 0.890
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L = lunghezza = 18.55 [m]

Per cui:

t_ =max(4.9;3.9)=4.9 [mm]

Gli spessori dei fasciami risultanti dal calcolo vengono arrotondati, sempre secon-
do il criterio R.I.Na., a 0.5 mm, trascurando le frazioni non superiori a 2 decimi ed

elevando al mezzo millimetro le frazioni superiori a 2 decimi.

Per uniformita costruttiva, nello stabilire i dimensionamenti finali dei vari elemen-
ti strutturali, gli spessori dei fasciami vengono mantenuti costanti per vari tratti di

paratoia compresi tra due sezioni trasversali.

5.4. Proporzioni geometriche delle travi

h,=2-h,

Ly, <2a

dove:

hyy = altezza anima

h; = altezza intaglio

A, = area lorda anima

A, = area lorda piattabanda

5.5. Instabilita elastica di fasciami e rinforzi

I criteri di verifica e le verifiche sono riportate in un documento specifico (Rif.
/H/). Le tensioni di verifica sono quelle risultanti dai calcoli di predimensiona-

mento riportati ai successivi capitoli di questa relazione.
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6.1.

CRITERI DI PROGETTO - CONDIZIONI DI ESERCIZIO
Considerazioni Generali

Per “Condizioni di Esercizio” si intendono quelle che si verificano quando le pa-

ratoie sono installate e funzionanti.
Le Condizioni di Esercizio si distinguono in:

o “Condizioni Operative” si intendono quelle relative al funzionamen-
to delle paratoie nelle fasi di chiusura degli
sbarramenti, durante le quali esse si trovano

sollevate.

. “Condizioni a Riposo” corrispondono alla posizione della paratoia
orizzontale sul fondo dei cassoni di allog-

giamento.

[ Criteri di Progetto in esercizio sono basati sui Dislivelli di Progetto Statico e
Quasi-Statico (Onda lunga) determinati dai requisiti funzionali e definiti in Rif.
/AJ, che rappresentano i massimi dislivelli nel quadro completo delle possibilita

operative della paratoia.

Inoltre sono tenute in conto eventuali sovrappressioni interne alla paratoia legate

ad errori di manovra.

Ai fini della progettazione strutturale delle paratoie gli effetti locali dei carichi
ambientali - dovuti a onde di breve periodo, corrente € vento - sono in generale
trascurabili (cfr. par. 6.5). Si tiene comunque conto dell’onda di breve periodo

nella verifica della paratoia in Condizioni di Riposo.

Le condizioni considerate nelle analisi di predimensionamento riportaie nei para-
grafi seguenti per quanto concerne Fasciami, Correnti, e per la Robustezza Longi-

tudinale, sono:

e Equilivello, ossia dislivello mare/laguna +0 m (senza onda, con cavo onda €

con cresta onda)
e dislivello mare/laguna +1 m (senza onda, con cavo onda e con cresta onda)

e dislivello mare/laguna +2 m (senza onda, con cavo onda ¢ con cresta onda)
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i calcolo mostra che la condizione di dislivello mare/laguna di +2.0 m € sempre
quella che determina le pressioni massime all’esterno ed all’interno della paratoia

e di conseguenza produce le sollecitazioni pil elevate.

Tale condizione di dislivello risulta quindi quella dimensionante e, non essendo le
condizioni di dislivello intermedie significative, le Relazioni finali di calcolo sul
modello 3D (Rif. /B/, /C/, /D/) riguardano solo la condizione operativa di massi-

mo dislivello mare/laguna di +2.0 m per le tre posizioni significative di onda lun-
ga:

e dislivello mare/laguna 2 m (senza onda)

e dislivello mare/laguna 2 m (cavo onda)

e dislivello mare/laguna 2 m (cresta onda)

A queste condizioni si aggiunge la verifica con massimo dislivello e sovrappres-
sione (Rif. /E/).
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6.2. Sintesi dei dati di Progetto in Esercizio

Si riassumono nella tabella seguente i dati di progetto fondamentali, come deter-

minati e discussi nei paragrafi successivi.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO — PARATOIA OPERATIVA
Dislivello Dislivello Sovrappr.
Cond. Descrizione . .
Statico Quasi-Statico Interna
100% Disliv. Statico di Progetto
E.1 _ 5 _ _ ) : 200ecm | 270 cm + +70 cm -
+ Dislivello Quasi Statico
50% Disliv. Statico di Progetto
E.2 - - 100em |70 cm++70cm| -
+ Dislivello Quasi Statico
0% Disliv. Statico di Progetto
E.3 ) o _ ) & 0 -70 cm + +70 cm -
+ Dislivello Quasi Statico
E4 100% Disl. Statico di Progetto 200 cm 6%
+ Sovrappressione

In tutte le condizioni di esercizio operative la paratoia & considerata vincolata in

corrispondenza delle cerniere sferiche dei gruppi cerniera-connettore.

CONDIZIONI DI ESERCIZIO — PARATOIA A RIPOSO

Cond. Descrizione Carichi Agenti Vincoli
Peso Proprio paratoia e fluido .
contenuto CEmicre

E.5 | Riposo sul fondo o . e
Spinta idrostatica . .
ammortizzator1

Sovrappressione onda corta

Al fini della progettazione strutturale le pressioni interne/esterne sulle superfici

della paratoia sono inviluppate ai valori pit significativi.
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6.3. Condizioni operative

6.3.1. Considerazioni Generali

Il funzionamento delle paratoie & basato su un alternanza di svuotamen-
to/riempimento di volumi d’aria e di corrispondente riempimento/svuotamento di

volumi d’acqua.

In fase di sollevamento i compartimenti vengono svuotati di acqua per mezzo di
adduzione di aria, e viceversa la discesa verso gli alloggiamenti sul fondo ¢ attuata

sfiatando aria e riimmettendo acqua.

In generale, ogni posizione statica di lavoro & definita dai livelli in laguna e in ma-

Ic.

La posizione di equilibrio & data da un angolo di assetto ed ¢ raggiunta per mezzo
di opportuni valori di riempimento/svuotamento dei volumi interni, parametri che
definiscono a loro volta il livello interno dell’acqua nella paratoia € questo, asso-
ciato al livello dell’acqua in laguna con cui la paratoia & in comunicazione libera
attraverso i fori sul lato posteriore inclinato, definisce la pressione che deve avere

I’aria accumulata nella parte alta della paratoia stessa.

Tutte le superfici della paratoia sono progettate tenendo conto della pressione cui
sono effettivamente sottoposte e che deriva dalla differenza fra la pressione ester-
na, dovuta ai battenti idrostatici, e la pressione interna, dovuta alla pressione co-
stante dell’aria nella parte alta pil il battente idrostatico generato dall’acqua inter-

na nella parte bassa.

Inoltre si considerano eventuali sovrappressioni dovute ad errori di manovra.
Al par. 6.3.2 sono stabiliti i dislivelli statici da utilizzarsi.

Le sovrappressioni dovute ad errori di manovra sono considerate al par. 6.3.3.

I carichi dimensionanti per la struttura della paratoia (fasciame, rinforzi, ossature
rinforzate, ecc.) sono essenzialmente di natura statica, non sono quindi state con-
siderate condizioni di fatica, in quanto gli unici carichi aventi carattere ciclico so-
no quelli relativi alle azioni dirette delle onde di breve periodo. Tali carichi, che
sono di entitd trascurabile rispetto ai carichi statici, hanno inoltre un’occorrenza

non rilevante ai fini della vita a fatica dei materiali. I fenomeni di fatica sono in-
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vece stati considerati nella progettazione del gruppo cerniera-connettore nel quale

convergono tutte le sollecitazioni legate alle oscillazioni della paratoia.

Anche le condizioni di carico sismico non sono dimensionanti per la struttura del-
la paratoia, in quanto 1’occorrenza di un sisma & da associare alla posizione di pa-
ratoia a riposo, che & quella di gran lunga prevalente: in tale condizione la struttu-
ra della paratoia & in posizione adiacente al fondale e quindi non presenta fenome-
ni significativi di amplificazione dinamica delle accelerazioni sismiche, in ogni

caso smorzati dagli appoggi elastici (parabordi) su cui poggia al lato verso laguna.

6.3.2. Manovre normali

Un dislivello mare-laguna determina un sistema di pressioni interne ed esterne di
carattere statico, generate dai battenti idrostatici e dalla pressione interna, dovuta a
sua volta alla pressione costante dell’aria nella parte alta pili il battente idrostatico

generato dall’acqua interna nella parte bassa.

La configurazione di equilibrio che determina tale differenziale di pressioni di-

pende dal dislivello tra mare ¢ laguna in esercizio.

I Dislivelli di Progetto definiti in Rif. /A/ definiscono i valori di pressioni inter-

ne/esterne corrispondenti alla posizione statica di lavoro in condizioni estreme.

Comungque, a causa del complesso assetto dei carichi esterni ed interni nella para-
toia a seconda del dislivello operativo, la progettazione viene effettuata conside-
rando sia i valori massimi di progetto sia diversi valori di dislivello inferiori, in
modo da verificare la gamma di configurazioni possibili per mezzo un campiona-

mento adeguato.

Pertanto si prendono in considerazioni le seguenti condizioni di dislivello, a parti-

re dal livello lato laguna di +0,65 m L. m.m.:
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Condi- | Dislivello Dislivello .
. = . . . Descrizione
zioni Statico Quasi-Statico
100% Dislivello Statico di Progetto
E.1 200cm | -70cm ++70 cm .. . .
70cm Oc + Dislivello Quasi Statico
50% Dislivello Statico di Progetto
E.2 100cm | -70 ++ m . . .
fibem =50 ¢ + Dislivello Quasi Statico
0% Dislivello Statico di Progetto
E.3 0 - m + + _ . i
10c 70 cm + Dislivello Quasi Statico

Lo studio dettagliato dei parametri di pressione-aria e livello-acqua in paratoia ¢

stato condotto in funzione delle diverse condizioni operative identificate sopra; 1

risultati sono riportati nel seguito.

Per una pili dettagliata scansione dei diversi dislivelli possibili, la componente

quasi-statica (onda lunga) & stata applicata dal minimo (-70 cm) al massimo (+70

cm) in passi di 10 cm.

1l seguente grafico riporta le curve che indicano la relazione fra dislivello statico €

volume d’aria in normal metri cubi all’interno della paratoia in funzione

dell’angolo di equilibrio.
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PARATOIA DI LIDO - TREPORTI
livello in laguna pari a 0.65 m s.l.m.m
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FIG. 6.1 - RELAZIONE FRA DISLIVELLO STATICO E VOLUME D’ ARIA IN NORMALMETRI CUBI
ALL’INTERNO DELLA PARATOIA IN FUNZIONE DELL’ ANGOLO DI EQUILIBRIO
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La valutazione delle condizioni di progetto in presenza di variazione di livello do-
vuto all’onda lunga nella bocca & poi stata effettuata utilizzando lo stesso pro-

gramma di simulazione.

Si & considerato che il sistema di regolazione dell’ alimentazione e sfiato d’aria
della paratoia non intervenga per le variazioni d’angolo d’assetto quasi statiche
dovute all’effetto dell’onda lunga e che quindi all’interno della paratoia rimanga
bloccata la massa d’aria immessa per mantenerla in posizione di equilibrio sotto
Ieffetto del dislivello statico e la paratoia raggiunga una nuova posizione di equi-
librio (quasi statico) nella quale la pressione dell’aria all’interno sard variata ri-
spetto a quella iniziale in funzione del nuovo livello a cui si porta la superficie di

separazione aria/acqua nella paratoia.

I valori significativi di tali pressioni e livelli sono riportati nella seguente tabella e

sono quelli da cui si sono ricavati i diagrammi di pressione riportati nei paragrafi

successivi.
Condizioni Disli\'/ello Dis}ivellg Livello interno Pressione aria
Statico Quasi-Statico | rispetto a laguna
E.1 200 cm min -4.86 m 1.50 bar
E.1 200 cm max -5.66 m 1.59 bar
E.2 100 cm min 2.15m 1.23 bar
E.2 100 cm max 342 m 1.36 bar
E.3 0 min -0.80 m 1.09 bar
E.3 0 max -1.82 m 1.20 bar
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6.4.

6.3.3. Errori di manovra

Il dimensionamento strutturale delle paratoie tiene conto della possibilita che
I’impianto di immissione dell’aria non venga fermato una volta raggiunto il grado
di svuotamento richiesto e che quindi la cassa interna si svaoti completamente fi-

no a quando I’aria inizi a gorgogliare dai fori di comunicazione con la Jaguna.

11 valore massimo di sovrappressione che si pud raggiungere, prima che I’aria gor-
gogli dal fondo della paratoia, dipende dalla configurazione specifica della para-

toia e nel caso presente risulta pari al 6%.

1.’evenienza della sovrappressione all’interno della paratoia in posizione di lavoro
& stata considerata con dislivello mare/laguna di 2 m senza Dislivello Quasi Stati-

co (onda di lungo periodo).

Condi- | Dislivello | Dislivello | Sovrappr. .
: . . A Descrizione
zione Statico | Quasi-Statico | Interna
E.4 200 em ) 6% 100% Disl. Statico di Progetto
+ Sovrappressione

Condizioni a Riposo

Nelle condizioni di riposo sul fondo, le paratoie sono appoggiate alle cerniere sfe-

riche e agli ammortizzatori.

T carichi agenti sono quelli dovuti al peso proprio del manufatto, al peso

dell’acqua contenuta, alla spinta idrostatica e all’onda di breve periodo.

Nella condizione di riposo sul fondo la pressione del battente idrostatico d’acqua ¢
controbilanciata dalla pressione dell’acqua all’interno della paratoia, mentre la
pressione dovuta al passaggio di un’onda puo essere controbilanciata con un ritar-

do rispetto al passaggio dell’onda stessa.

Si considera pertanto una sovrappressione sul fasciame superiore pari all’ampiez-

za della massima onda corta (Rif. /A/) per I’area della barriera avente:

Hs = 2,50 m con T = 11,4 secondi e periodo di ritorno 1000 anni

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT! — MAGISTRATO ALLE ACQUE TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA

Pag. n. 25




WGt 1,
el i) VERIFICHE STRUTTURALI

Rev. C1 Data: 03/11/2009 | El. MV089P-PE-TAR-2001-C1

Rev. CO | Data: 03/11/2009 CARICHI E CRITERI DI PROGETTO

I calcoli sono stati eseguiti considerando sul fasciame superiore una pressione do-

vuta a 1,75 m di battente d’acqua, pari all’ampiezza di un’onda con altezza
H1/20 = 1,4 Hs
considerata, a favore di sicurezza, uniforme sulla superficie della paratoia.

Le verifiche per la condizione a riposo sono sviluppate sul modello 3D dell’intera
paratoia. (Rif. /F/).

Altri agenti ambientali

La pressione esterna sulle paratoie & in linea di principio influenzata anche da altri
agenti ambientali, ossia dagli effetti locali delle onde di breve periodo, della cor-

rente e del vento.

Gli studi su modello fisico di propagazione delle onde dall’imboccatura alla bar-
riera di Lido Treporti hanno mostrato che 1’ampiezza di onda trasmessa alla bar-

riera & limitata a 2+3 m.

Inoltre gli stessi studi hanno anche evidenziato come lo sbarramento, a causa della
sua mobilitd, trasmetta in laguna la quasi totalita dell’energia del moto ondoso in-
cidente; in altre parole la velocita relativa tra le particelle fluide e la parete della

paratoia ¢ trascurabile.

Per questa ragione i carichi di pressione cinetica dovuti al moto ondoso (a periodo

breve) sono essi stessi trascurabili.

D’altro canto la pressione idrostatica dovuta alla sopraelevazione della cresta
dell’onda, risulta marginale rispetto alle pressioni interne: tale carico, nelle condi-
zioni di barriera alzata, & algebricamente opposto alla pressione interna di proget-
to, ¢ risulta quindi conservativo trascurarne I’effetto. Viene invece considerato per

le verifiche della paratoia a riposo perché incrementa le pressioni agenti.

Le velocita di corrente rilevate non creano problemi alla manovra delle paratoie,
come dimostrato nell’ambito degli studi B.6.5 ¢ B.5.13 (Rif. /A/) e generano cari-
chi sulle paratoie stesse inferiori a quelli dovuti alle pressioni interne ed esterne in

condizioni operative.
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Le operazioni di chiusura ed apertura dello sbarramento, che avverranno per
gruppi di paratoie operate contemporaneamente, provocano restringimenti del
varco e conseguenti innalzamenti dei valori di velocita di corrente che sono stati
valutati nell’ambito dello studio B.6.8 (Rif. /A/).

Cosi come per le correnti, i carichi generati dall’azione diretta del vento sulla par-
te emersa della paratoia sono di gran lunga inferiori a quelli generati dalle condi-

zioni esaminate e descritte in par. 6.3 (Rif. /A/).

Si sono anche presi in considerazione gli effetti del riscaldamento della parte e-
mersa della paratoia dovuto all’esposizione all’ambiente esterno in condizioni o-
perative, giungendo alla conclusione che il gradiente termico rispetto alla parte
immersa in acqua & graduale a causa dei fenomeni di conduzione e di raffredda-
mento dovuto alla variazione alla continua variazione di livello della superficie

bagnata.

In conclusione, ai fini della verifica strutturale delle paratoie, gli effetti locali dei
carichi ambientali sopra citati sono trascurabili e non sono quindi introdotti come
carichi di progetto, ad eccezione dell’onda di breve periodo per la verifica della

paratoia nelle Condizioni a Riposo, di cui al par. 6.4.
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78 CRITERI DI PROGETTO - CONDIZIONI TEMPORANEE
7.1. Considerazioni Generali

Per “Condizioni Temporanee” si intendono tutte le condizioni diverse da quelle

“di Esercizio” come definite al capitolo 6.

Le condizioni temporanee per la singola paratoia rilevanti ai fini della progetta-
zione sono essenzialmente legate alle operazioni di installazione e sostituzione per
manutenzione ¢ alla condizione di affondamento al termine della fase di chiusura

degli sbarramenti.

La metodologia costruttiva richiede che le paratoie vengano inizialmente traspor-
tate dal luogo di costruzione alle bocche di porto ¢ qui installate nel loro allog-

giamento.

1l programma di manutenzione, sia programmata sia straordinaria, richiede che le
paratoie vengano periodicamente rimosse dalla barriera, portate a terra per il ri-

condizionamento e nuovamente installate nella barriera.

Le operazioni di trasporto da terra alla barriera (e viceversa) ed installazio-
ne/rimozione sulla barriera, sia in occasione della prima installazione, sia in occa-
sione delle successive sostituzioni per manutenzione delle paratoie, sono eseguite
da un mezzo navale appositamente costruito (Jack-up), descritto nel Rif. /A/. 11

mezzo & dotato di un telaio con 4 punti di aggancio, ai quali la paratoia ¢ appesa.

Le operazioni di manutenzione a (erra richiedono che la paratoia sia appoggiata su

supporti fissi, in posizioni predeterminate.

Infine, durante I’esercizio, 1’apertura della barriera richiede 1’abbattimento delle
paratoie. Tale condizione € essenzialmente governata dal comportamento idrodi-
namico della paratoia, che modifica il suo assetto a seguito del progressivo alla-

gamento.

Nelle condizioni citate la struttura della paratoia si trova in condizioni essenzial-
mente diverse da quelle operative gia discusse al capitolo 6, per tipologia di carico

e/o per diverse condizioni di vincolo.
In particolare si considerano:

e sollevamento e trasporto a mezzo jack-up;
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7.2.

e supportazione a terra in cantiere;

e affondamento delle paratoie (energia cinetica e reazioni degli ammortizzatori

all’impatto).

Le prime due condizioni sono state considerate nelle analisi di predimensiona-
mento riportate nei paragrafi seguenti per quanto concerne la robustezza longitu-

dinale globale della paratoia.

Le stesse condizioni sono poi esaminate attraverso 1’analisi su modello 3D della

paratoia nelle relazioni strutturali finali (Rif. 1G/).

L’ultima condizione, a motivo della sua peculiarita, & sviluppata in due documenti
di progetto dedicati: il primo documento (Rif. /L/) analizza il moto e I’'impatto
della paratoia e definisce i parametri per la verifica strutturale; il secondo docu-
mento (Rif. /M/) sviluppa D’analisi strutturale e le verifiche della paratoia per la

condizione di impatto sugli ammortizzatori.

Sintesi dei dati di Progetto per le Condizioni Temporanee

Si riassumono nella tabella seguente i dati di progetto fondamentali, come deter-

minati e discussi nei paragrafi successivi.

Pag. n. 29

Cond. Descrizione Carichi Agenti Vincoli
Sollevamento ¢ | Peso Proprio paratoia Sospensione ai 4
T.1 | trasporto con 30 cm acqua residua punti di aggancio
Jack-up Carichi inerziali di trasporto (twist lock)
S rtazi A . i
T.2 UPPOTtAzZIONe | pegy Proprio paratola 4 aPPOBE
a terra (conservativo)
Peso Proprio paratoia
Peso acqua contenuta )
i . . . 2 connettori
Massa idrodinamica aggiunta
Affondamento . , . +
T.3 . Variazione dell’assetto di . .
della paratoia — 2 ammortizzator1
equilibrio e moto ,
. e all’impatto
Azioni inerziali
Azioni di impatto
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7.3. Sollevamento e trasporto a mezzo Jack-up

1l sollevamento della paratoia & effettuato dal mezzo appositamente progettato
(jack-up), utilizzando un telaio pescatore che garantisce il corretto posizionamento

dei quattro dispositivi di aggancio (twist-locks).

Oltre ai carichi gravitazionali dovuti al peso della paratoia, incluso il peso del
componente maschio del gruppo cerniera connettore, si considera il peso di 30 cm
d’acqua residua sul fondo della paratoia, per tener conto del fatto che 1’acqua po-

trebbe non essere ancora defluita totalmente mentre la paratoia ¢ gia emersa.

Durante il trasporto dalla barriera al cantiere di manutenzione la paratoia rimane
sospesa ai quattro twist-locks ed ¢ quindi nelle stesse condizioni di vincolo, ma €

soggetta anche ai carichi inerziali derivanti dal moto del mezzo in navigazione.

I carichi inerziali sono valutati sulla base delle accelerazioni massime, riportate
nella tabella seguente, calcolate in corrispondenza del centro della paratoia e de-
terminate attraverso 1’analisi del comportamento dinamico del mezzo in naviga-
zione (ref. WBS C0.Q1.68, documento MVO055P-PE-GNR-1012, par. 3.2).

Si mantiene anche in questa fase, a favore di sicurezza, il peso dell’acqua residua

sul fondo della paratoia.

La verifica di predimensionamento considera agenti il peso strutturale della para-
toia e dei sui allestimenti, il peso del componente maschio del connettore, il peso
dell’acqua residua all’interno e un’accelerazione verticale pari alla massima in
trasporto (a,max =0 2,1 m/s®) e corrispondente a un fattore di amplificazione di-

namica per il sollevamento a terra.

Le verifiche finali sono svolte con riferimento alle sole condizioni di trasporto, in
quanto, a parita di pesi sollevati, le forze inerziali verticali corrispondono
all’applicazione di un coefficiente di amplificazione dinamica ¢ a queste si ag-

giungono le forze inerziali orizzontali generate dal moto del mezzo.

La verifica finale in fase di trasporto & effettuata utilizzando il modello tridimen-
sionale ad elementi finiti dell’intera paratoia (Rif. /G/), nel quale sono state de-
scritte in dettaglio le feritoie in cui ingaggiano i twist-locks del telaio pescatore ed

i ricettacoli che alloggiano gli stessi. Nel modello tridimensionale si applicano 1
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carichi inerziali dovuti a tutte le componenti delle accelerazioni per ogni direzione

dell’onda incidente.

180°
J 135°
A
y
.,
]/ «x
90~
POPPA PRUA
45°
0 %
Direzione di incidenza ax ay az
dell’onda [°] [m/s’] [m/s’] [m/s’]
(Asse X) 90° 0.50 1.27 0.90
135° 0.42 0.97 0.64
(Asse Y) 180° 0.00 2.00 2.10

TAB. 7.1 - ACCELERAZIONI MASSIME IN CORRISPONDENZA DEL CENTRO DELLA PARA-
TOIA
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7.4.

7.5.

Supportazione a terra

Durante le varie fasi di manutenzione in cantiere la paratoia sara supportata su ap-
positi appoggi concentrati, disposti sul piano cantiere o sui mezzi di movimenta-
zione. Non essendo completamente definiti né i mezzi né il cantiere e la relativa
attrezzatura, la struttura della paratoia & stata verificata assumendo una disposi-
zione convenzionale, con quattro supporti disposti in corrispondenza degli incroci
fra due strutture trasversali rinforzate e alternativamente i fasciami laterali o le

due paratie di sbattimento longitudinali in corrispondenza dei connettori.

In queste verifiche si sono considerati come carichi agenti i soli carichi gravita-

zionali dovuti al peso della paratoia.

Affondamento delle paratoie

Durante I’operazione di affondamento la paratoia rientra nel recesso situato nei
cassoni di fondazione arrestando la sua corsa contro un opportuno sistema di am-

mortizzatori.

Le forze di contatto sono determinate dall’energia cinetica con la quale la paratoia

raggiunge il recesso e dalle proprieta clastiche degli ammortizzatori stessi.

La struttura di supporto degli ammortizzatori viene dunque verificata in corri-
spondenza di tali forze ed & tale da trasferire la reazione dell’ammortizzatore alle

strutture della paratoia in modo che le sollecitazioni risultano trascurabili.

La cinematica dell’affondamento & oggetto di uno studio dettagliato, incluso nel
documento MVOS9P-PE-TAR-2011, nel quale sono state prese in considerazione
le proprieta geometriche e di massa della paratoia, assieme con il suo comporta-

mento fluidodinamico nel moto in acqua.

Essenzialmente il moto di affondamento manifesta una fase di iniziale di accelera-
zione fino ad un valore massimo di velocita, ed una fase di decelerazione fino al

raggiungimento del recesso con una velocita marcatamente inferiore.

I risultati pertanto si possono sintetizzare con due valori di energia cinetica, nei

quali sono gia stati considerati gli opportuni margini di sicurezza:

e energia cinetica all’impatto sugli ammortizzatori;
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e energia cinetica massima durante il moto.

Energia
Condizione Cinetica Osservazioni
[kJ]
Corrisponde alla velocita angolare con la qua-
Energia all’Impatto 30 le la paratoia raggiunge il recesso, allorché si

sugli ammortizzatori ha Deffettivo contatto tra ammortizzatori €
struttura di fondazione

Corrisponde alla velocita angolare massima
300 | raggiunta dalla paratoia, in una posizione pre-
cedente all’impatto (circa 75% della corsa)

Energia Massima
durante il moto

Nelle condizioni considerate, i carichi agenti sulla paratoia sono di natura inerzia-
le ossia sono determinati dal moto della struttura e derivano in particolare dalla

sua accelerazione.

Essendo il moto della paratoia rotatorio 1’accelerazione in senso cinematico pro-

duce due effetti distinti:

e forze inerziali centrifughe (presenti anche a velocita angolare costante); tali

forze sono massime quando la velocita di rotazione ¢ massima;

e forze inerziali determinate dall’accelerazione angolare (presenti anche a veloci-
ta angolare nulla); tali forze sono massime quando ’accelerazione angolare €

massima.

Essendo i carichi di natura inerziale il loro valore in termini di forza ¢ ottenuto
considerando la massa in movimento e i carichi agenti sono quindi determinati in
base ai valori massimi raggiunti da velocitd ed accelerazione angolare durante
I’intero moto di affondamento; tali valori danno luogo alle seguenti Condizioni di

Carico:
C.CARICO 1 Vmax = 3.33 deg/s Velocith Massima Rotazione
C. CARICO 2 A= 4.92 deg/s” Accelerazione per Impatto effettivo

A favore di sicurezza si considera anche la condizione di urto sugli ammortizzato-

1i considerando la massima energia sviluppata durante il moto:
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C.CARICO3  Awax=20.22 deg/s®

Le verifiche della paratoia per tali condizioni di carico sono riportate nel docu-

mento MV089P-PE-TAR-2012.

Accel. per Impatto con Energia Max.
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8. CRITERI DI PROGETTO - CONDIZIONI ACCIDENTALI
8.1. Considerazioni Generali

Nell’analisi degli eventi che possono interessare le paratoie degli sbarramenti non
pud essere trascurato il caso dell’urto accidentale di un natante che transiti

all’interno delle bocche per accedere ai porti rifugio.

La frequenza probabile legata al verificarsi di un urto tra nave e sbarramento ¢ e-
stremamente bassa (periodo di ritorno dell’ordine di diverse decine di migliaia di
anni) e i natanti da prendere in esame per lo sviluppo delle necessarie considera-

zioni di ordine progettuale presentano dei dislocamenti assai modesti.

In relazione al numero dei transiti stimati, alle dotazioni tecniche delle classi di
imbarcazioni ed ai criteri che presiedono alla attivazione degli sbarramenti ed alla
regolazione del traffico, i natanti da considerare per I’eventualita di un urto contro

le paratoie di Lido Treporti hanno stazza lorda minore o uguale a 100 t.

Queste condizioni non sono state considerate nelle analisi di predimensionamento

riportate nei paragrafi seguenti.

Tali condizioni sono esaminate sul modello 3D della paratoia e ’analisi ¢ le veri-

fiche sono riportate nella Relazione Rif. /V/.

8.2. Dati di Progetto per analisi di impatto con natanti

Ai fini dell’impatto contro le paratoie di Lido Treporti si considerano imbarcazio-

ni di stazza lorda minore o uguale a 100 t.

L’angolo di assetto delle paratoie nel momento in cui si verifica I’urto sara quello

previsto in condizioni operative, cio¢ 40°.

Si considera che la quota alla quale pud avvenire il contatto tra natante e paratoia
sia prossima alla linea di galleggiamento, sia nel caso di urto da mare, sia

nell’eventualita di urto dal lato laguna.

Si formulano inoltre due ipotesi in relazione alla possibile condizione dello sbar-

ramento nel momento in cui si verifichi 1’urto:
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e operazione di chiusura in corso:
si considera la quota di chiusura pari a +0,65 m L.m.m. e si ammette che in que-
sta condizione la velocita del natante al momento dell’impatto sia pari a quella
della corrente generata dal gradiente di marea, per la quale si assume, con ipo-

tesi cautelativa, un valore di 1.25 m/s

* sharramento chiuso:
si considera in tale situazione un dislivello di 2 m tra mare (42,65 m lL.m.m.) e
laguna (+0,65 m 1.m.m.) ed una velocita del natante, al momento del contatto,
di 0.75 m/s
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9. CALCOLO DEI CARICHI OPERATIVI

9.1. Premessa

Partendo dagli output delle simulazioni con onda lunga (par. 6.3.2) sono state de-
terminate le pressioni agenti sulla paratoia nelle varie situazioni come somma al-

gebrica dei battenti (idrostatico ed interno Fig. 9.1).

Battente acqua Battente aria Battente totale

FiG. 9.1 - PRESSIONI AGENTI SULLA PARATOIA

Per ogni dislivello significativo tra mare € laguna (0.0 m, +1.0 m, +2.0 m), viene
determinato un grafico contenente 1’andamento delle pressioni al variare

dell’altezza dell’onda con passo 100 mm e la curva inviluppo dei valori massimi.

Viene poi eseguito un calcolo in cui, per eventuali errori di manovra, si prevede
una sovrappressione del 6% all’interno della paratoia in posizione di lavoro con
dislivello mare/laguna di 2 m senza onda (valore massimo che si pud dare prima
che I’aria gorgogli dal fondo della paratoia). Viene determinata la nuova condi-

zione di equilibrio della paratoia e la distribuzione delle pressioni corrispondente.

Le pressioni nei punti notevoli, indicati nella Fig. 9.2, vengono tabulate per ogni
dislivello di mare sulla laguna e nel caso della sovrappressione. Convenzional-
mente si & adottata una linea esterna alla paratoie se la pressione va dall’esterno
verso ’interno (valori positivi) ed una linea interna alla paratoia sc la pressione va

dall’interno verso 1’esterno (valori negativi).

i Sse
Al /cermreo F

=t

FiG.9.2 - PUNTI NOTEVOLI PRESSIONI
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9.2. Onda lunga — dislivello da -0.7 a +0.7 m

(Livello mare = livello laguna)

Onda Punto
A B C F G H |
[m] X(m] | Pikimg ] X(m] | P(kma | X(m] | P{kNmA] X(ml | P | x(m] | PlkNm?) | X([m] | P(kN/mF | X[m] | P KN/
-0.700| -0.550 -7.07| 18.000 -0.81| 17.280 -0.81 9.654 -0.81 8.768 -7.07] 13.443 -0.81] 13.329 0.00
-0.600| -0.550 -6.06] 18.000 -8.59| 17.280 -8.59 8.634 -6.06 8.995 -8.59| 13.608 -8.59] 12.381 0.00
-0.500| -0.550 -5.05] 18.000 -9.30| 17.280 -8.30 8.625 -5.05 9.238 -9.30| 13.799 -9.30] 12.456 0.00
-0.400] -0.550 -4.04] 18.000 -9.90| 17.280 -9.90 8.630 -4.04 0.487 -9.90 13.993’ -0.90| 12.545 0.00
-0.300| -0.550 -3.03| 18.000f -10.71] 17.280| -10.71 8.624 -3.03 9763 -10.71| 14.229| -10.71| 12.640 0.00
-0.200| -0.550 2.02| 1s.000| -11.32| 17.280[ -11.32 8.624 2.02| 10018 -11.32| 14.418| -11.32| 12.722 0.00
-0.100] -0.550 1.01] 18.000] -12.02| 17.280| -12.02 8.617 -1.01| 10290 -12.02| 14.631| -12.02] 12.806 0.00
0.000| -0.550 o.00] 18.000| -12.83| 17.280| -12.83 B.615 o0.00l 10593| -12.83] 14.891| -12.83] 12.913 0.00
0.100] -0.550 1.01| 18.000| -13.54| 17.280f -13.54 8.612 1.01] 10885| -13.54| 15.122] -13.54| 13.007 0.00
0.200] -0.550 202| 18.000| -1425| 17.280| -14.25 8.611 202| 11.186| -14.25| 15.362| -14.25| 13.106 0.00
0.300| -0.550 3.03| 18.000{ -15.06] 17.280| -15.06 8.600 3.03| 11.505| -15.06] 15.621] -15.06 13.202 0.00
0.400| -0.550 4.04| 18.000| -15.86| 17.280f -15.86 8.591 4.04| 11838 -15.86| 15.894| -15.86] 13.307 0.00
0.500{ -0.550 5.05| 18.000| -16.77| 17.280| -16.77 8.573 5051 12191 -16.77| 16.190| -16.77| 13.410 0.00
0.800] -0.550 6.06| 18.000 -17.58| 17.280] -17.58 B.567 6.06] 12.540| -17.58| 16.484] -17.58| 13.523 0.00
0.700] -0.550 7.07| 18.000] -18.39| 17.280] -18.38 8.561 7.071 12020 -18.39| 16.790] -18.39] 13.642 0.00

F1G. 9.3 -

TAB. 9.1 - COORDINATE E PRESSIONI PUNTI NOTEVOLI

ANDAMENTO PRESSIONI ED INVILUPPO

In Tab. 9.2 vengono riportati i valori costituenti la curva inviluppo.
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Lato superiore Frontale Lato inferiore
X[m] | PkN/m? | X(m} | PkNm3]  X(m] P [kN/m?]
-0.550 7.07| 18.000] -18.39| 17.280| -18.39
8.561 7.07| 17.280] -18.39] 16.790| -18.38
8.567 -7.07 16.484| -17.58
8.995 -8.59 16.190| -16.77
9.238 -9.30 15.621| -15.06
9.487 -9.90 15.122| -13.54
9,763] -10.71 14.891| -12.83
10.593| -12.83 14.631] -12.02
10.885( -13.54 14.229| -10.71
11.505| -15.06 13.799 -9.30
12.191| -16.77 13.608 -8.59
12.549| -17.58 13.443 -7.43
12.920| -18.39 13.307 -6.48
18.000| -18.39 13.106 -5.07
12.913 -3.72
12.722 -2.38
12.456 -0.52
12.381 0.00

TAB. 9.2 - CURVA INVILUPPO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI — MAGISTRATO ALLE ACQUE TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA



O|wzoatarswa ]

Rev. C1

Data: 03/11/2009 | El.

MV089P-PE-TAR-2001-C1

Rev. CO

Data: 03/11/2009

VERIFICHE STRUTTURALI
CARICH! E CRITERI DI PROGETTO

Pag. n. 40

9.3. Onda lunga — dislivello da +0.3 a +1.7 m

(Livello mare = +1.0 m rispetto livello laguna)

Onda Punto
A B C F G H I
[m] ®im) | Pkwma [ Ximi | PkNme) | X{m] | PkNm7 ] X m] | P(k/me) | X(m) | Plkme | X{m] | P [kN/m7) X[m] | P [ki/m¥
0.300| -0.550 3.03] 18.000] -21.72| 17.280 -21.72 6.428 3.03 9.774| -21.72] 12.712] -21.72 9.776 0.00
0.400] -0.550 4.04] 18.000| -22.43| 17.280( -22.43 6.426 4.04] 10.062| -22.43] 12.973 -22.43 9.891 0.00
0.500] -0.550 5.05| 18.000| -23.24| 17.280 -23.24 6.423 505 10.384| -23.24] 13.279 -23.24] 10.026 0.00
0.600| -0.550 6.06] 18.000] -24.05| 17.280| -24.05 6.408 6.06] 10.698| -24.05| 13.561 -24.05] 10.135 0.00
0.700| -0.550 7.07] 18.000f -24.76] 17.280 -24.76 6.407 7.07] 11.020| -24.76| 13.846 -24.76| 10.258 0.00
0.800| -0.550 g.os| 18.000| -25.66| 17.280| -25.66 6.392 8.08] 11.383| -25.66| 14.186 -25.66| 10.390 0.00
0.900| -0.550 g9.09| 18.000| -26.37| 17.280 -26.37 6.394 9.00| 11.738] -26.37| 14.500 -26.37| 10.527 0.00
1.000| -0.550 10.10| 18.000| -27.28| 17.280| -27.28 6.383 10.10| 12.140| -27.28] 14.876 -27.28] 10.675 0.00
1.100] -0.550 11.11| 18.000| -28.19| 17.280 -28.19 6.363 11.11] 12.542| -28.19] 15.238| -28.19 10.807 0.00
1.200| -0.550 12.13| 18.000| -29.10| 17.280| -29.10 6.347 12.13| 12.974| -29.10] 15.633 -29,10| 10.955 0.00
1.300| -0.550 13.14| 18.000| -30.11| 17.280 -30.11 6.313 13.14| 13.422| -30.11| 16.036 -30.11| 11.087 0.00
1.400| -0.550 14.15| 18.000| -31.02| 17.280| -31.02 6.306 1415| 13.916| -31.02| 16.493] -31 02| 11.266 0.00
1.500] -0.550 15.16| 18.000| -32.03| 17.280 -32.03 6.279 15.16| 14.431| -32.03] 16.964| -32.03 11.430 0.00
1.600| -0.550 16.17| 18.000| -33.14] 17.280 -32.16 B6.233 16.17] 14.971 -33.14| 17.301| -33.14| 11.580 0.00
1.700] -0.550 17.18] 18.000| -34.56| 17.280|] -29.81 B6.182 17.18| 15.680| -34.56| 17.379] -34.56 11.807 0.00
TAB. 9.3 - COORDINATE E PRESSIONI PUNTI NOTEVOLI
FiG.9.4 - ANDAMENTO PRESSIONI ED INVILUPPO

In Tab. 9.4 vengono riportati i valori costituenti la curva inviluppo.
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Lato superiore Frontale Lato inferiore
ximl | Ppnwmz]| ximi | PN X[m] | P [kN/m?3
-0.550 17.18] 18.000| -34.56| 17.280| -32.16
6.182 17.18| 17.379| -34.56| 16.964| -32.03
6.233 16.90| 17.301 -33.14| 16.036| -30.11
6.306 16.50| 17.280| -32.16| 15.239] -28.19
6.347 16.28 14.186] -25.66
6.407 15.95 13.561 -24.05
6.426 15.85 12.712] -21.72
7.897 7.84 11.580| -13.35
7.897 -7.84 11.266| -11.03
9774 -21.72 11.087 -9.70
10.698| -24.05 10.955 -8.73
11.383| -25.66 10.807 -7.63
12.542| -28.19 10.390 -4.54
13.422| -30.11 9.891 -0.85
15.680| -34.56 9.776 0.00
18.000| -34.56

TAB. 9.4 - CURVA INVILUPPO
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9.4. Onda lunga - dislivello da +1.3a+2.7m
(Livello mare = +2.0 m rispetto livello laguna)
Onda Punto
A B C E G H |

[m] X(m] | Prwmeg | Xml [PrkNmz| x(m] | Pldvmz| X(m] | PN X[m] | PKNmI} X m] | PkN/m2|  X[m] | P[kN/m2
1.300| -0.550 13.14| 18.000| -49.11| 17.280| -49.11 2.608 13.14| 10.511| -49.11] 11.737| -49.11 5.501 0.00
1.400| -0.550 14.15| 18.000| -49.81] 17.280| -49.81 2.557 14.15| 10.858| -49.81| 12.076| -49.81 5.611 0.00
1.500| -0.550 15.16| 18.000| -50.42] 17.280| -50.42 2.528 15.16| 11.283| -50.42| 12.519| -50.42 5.787 0.00
1.600] -0.550 16.17| 18.000| -51.03| 17.280| -51.03 2.490 16.17] 11.680| -51.03] 12.903| -51.03 5.924 0.00
1.700] -0.550 17.18| 18.000f -51.63] 17.280| -51.63 2.459 17.18] 12.152| -51.63] 13.379| -51.63 6.106 0.00
1.800] -0.550 18.19] 18.000| -52.34| 17.280| -52.34 2.409 18.19] 12.630| -52.34| 13.846| -52.34 6.260 0.00
1.900| -0.550 19.20| 18.000| -53.05| 17.280| -53.05 2.355 19.20| 13.122| -53.05| 14.315| -53.05 6.409 0.00
2.000| -0.550 20.21| 18.000] -53.86| 17.280| -53.86 2.296 2021| 13.738| -53.86| 14.930| -53.86 6.611 0.00
2.100] -0.550 2122| 18.000| -54.66| 17.280| -54.66 2.223 2122 14.319| -54.66| 15.482| -54.66 6.769 0.00
2.200| -0.550 2293| 18.000| -55.37| 17.280| -55.37 2.174 22923| 15.028| -55.37| 16.177| -55.37 7.005 0.00
2.300] -0.550 23.24| 18.000| -56.28| 17.280| -56.28 2.081 2324| 15.748] -56.28| 16.865| -56.28 7.192 0.00
2.400| -0.550 24250 18.000] -57.19] 17.280| -54.28 1.999] 24.25 16.691 -57.19| 17.341 -57.19 7.486 0.00

TAB. 9.5 - COORDINATE E PRESSIONI PUNTI NOTEVOLI

FiG.9.5- ANDAMENTO PRESSIONI ED INVILUPPO

In Tab. 9.6 vengono riportati i valori costituenti la curva inviluppo.
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Lato superiore Frontale Lato inferiore
x[m) [ Pkwma| Xim] | PkNm| X(m} | P[kN/m?
-0.550| 24.25| 18.000| -57.19| 17.280| -56.28
1.999| 24.25| 17.341| -57.19| 16.865| -56.28
2.081 23.79] 17.280| -56.28 15.482| -54.66
2.296| 22.60 14.315] -53.05
2.459| 21.70 13.846] -52.34
2,557 21.16 12.903| -51.03
5.142 6.83 12.076| -49.81
5.142 -6.83 11.737] -49.11
10.511| -49.11 7.486| -15.63
10.858| -49.81 6.769 -9.98
11.680| -51.03 6.260 -5.98
13.122| -53.05 5.611 -0.86
14.319| -54.66 5.501 0.00
15.748| -56.28
16.691| -57.19
18.000| -57.19

TAB. 9.6 - CURVA INVILUPPO
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9.5. Sovrappressione

Le pressioni sono valutate considerando il dislivello massimo di 2 m tra mare €

laguna, senza onda lunga.

Nella posizione di lavoro (40°) la pressione interna & pari a 1,535 ata.

La massima sovrappressione & pari a 1,635 ata, circa del 6% superiore a quella

nelle condizioni normali di lavoro, e comporta un angolo di 44° della paratoia.

Punto
A B C F G H I
Ximl | Plkme | X{m] | P[kN/m? | X [m] Prwma | Xm] | PHNm | X(m) | PNmMI) X[m] Plm? | Xim] | P [kN/m?]
-0.550 20.21] 18.000| -58.50| 17.280| -58.50 1.535 20211 13.177] -58.50| 14.186] -58.50 5.533 0.00
TAB. 9.7 - COORDINATE E PRESSIONI PUNTI NOTEVOLI
—_—— — ]
S <]
N S *-ll o b
e —— -l — I a::-'- Y A _—:“i S — ——
N >} / 1 1'
__-'f Sy —— |
FiG. 9.6 - ANDAMENTO PRESSIONI

E’ stata valutata anche la massima sovrappressione in corrispondenza di un disli-

vello tra mare e laguna pari a 1 m: la pressione interna sale da 1,272 ata in condi-

zioni normali (inclinazione di lavoro 40°) a 1,481 ata (I’inclinazione sale a 58°): le

pressioni interne sono quindi inferiori a quelle per un dislivello di 2 m tra mare ¢

laguna e le relative verifiche vengono pertanto omessc.
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9.6. Massime reazioni sul foro per il perno della cerniera

1l progetto del gruppo cerniera connettore & stato sviluppato in altra WBE e le a-
zioni sul connettore sono state valutate tenendo conto dei quattro distinti contribu-
ti che concorrono a definire I’evento meteo marino di progetto: marea, eustatismo,
onda di lungo periodo, onda di breve periodo. Le componenti delle reazioni alla
cerniera conseguenti alla variazione lenta del livello del mare (marea, eustatismo,
onda di lungo periodo) e che determinano un dislivello tra mare e laguna sono sta-
te valutate tramite modelli matematici; la componente relativa all’onda di corto
periodo & stata invece stimata sulla base degli studi effettuati sui modelli fisici di
Voltabarozzo, in particolare lo studio B.7.03/I, per quanto attiene al modello fisi-

co in scala 1:30 di un tratto di barriera di Treporti.
1l trasferimento di queste azioni avviene a livello dei perni della paratoia.

Nel progetto delle cerniere si ottengono i seguenti valori caratteristici (non fatto-

rizzati) per le reazioni massime:

e per le combinazioni dei casi relativi alle condizioni operative (SLE), utilizzan-
do i parametri caratterizzati da un periodo di ritorno di 100 anni (max dislivello
1,22 m, concomitante con onda lunga Hs = 0,3 m; onda corta Hs = 1,8 m, eu-
statismo 22 cm)

Rxmax = 1950 kN (verso mare)

Rzmax = 1250 kN (verso I’alto) oppure Rzmin = -900 (verso il basso)

e per le combinazioni dei casi relativi alle condizioni eccezionali (SLU), utiliz-
zando i parametri caratterizzati da un periodo di ritorno di 1000 anni (max di-
slivello 2 m, concomitante con onda lunga Hs = 0,45 m; onda corta Hs =2,1 m,
eustatismo 60 cm)

Rxmax = 2827 kN (verso mare)
Rzmax = 1467 kN (verso I’alto) oppure Rzmin = -1067 (verso il basso)

Alle reazioni verticali e orizzontali, nel progetto delle cerniere, si aggiunge anche

una componente longitudinale di valore caratteristico pari a 667 kN.
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Si verifica pertanto, al capitolo 14 la lama della paratia longitudinale, in corri-

spondenza del foro per il perno delle cerniere, anche per le massime azioni valuta-

te per il gruppo cerniera connettore:

. Rx max = 2800 kN verso mare (pill sfavorevole)

. Rz max = 1500 kN nelle due direzioni

. Rymax = 700 kN
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10. CALCOLI DI PREDIMENSIONAMENTO: SCHEMATIZZAZIONI
10.1. Fasciami

Date la geometria strutturale e la distribuzione dei carichi, i fasciami sono sche-
matizzati, in genere, come travi di larghezza unitaria, incastrate alle estremita, con
campata pari all'intervallo dei rinforzi secondari e soggette a un carico uniforme-
mente distribuito; il carico considerato & il massimo che si verifica sul pannello di
fasciame in considerazione delimitato dai rinforzi secondari e dalle travi rinforza-
te. La schematizzazione & realistica per i pannelli di fasciame caricati uniforme-
mente e conservativa per i pannelli di fasciame caricati lateralmente con carico

non uniforme (Fig. 10.1).
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F1G. 10.1 - SCHEMA DI CALCOLO DEI FASCIAMI

Per tener conto dei sovra-spessori di corrosione gli spessori dei fasciami, risultanti

dal calcolo, vengono aumentati di 1.5 mm.
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10.2. Correnti

La paratoia & stata analizzata utilizzando il programma di calcolo ALGOR FEA
e autore: ALGOR Inc.

e release: V17

I rinforzi secondari dei fasciami superiore, frontale, inferiore e posteriore vengono
schematizzati come una trave continua, a sezione variabile secondo le varie zone
della paratoia, appoggiata in corrispondenza dei telai rinforzati trasversali e del-
l'incrocio dei fasciami (Fig. 10.2); questo schema & ipotizzabile data l'elevata rigi-

dezza di questi ultimi elementi rispetto agli altri.

[ ] = | (4

| -

|

FiG. 10.2- SCHEMA DI CALCOLO DEI CORRENTI ORDINARI

I rinforzi secondari dei fasciami laterali, analogamente a quanto visto sopra, ven-

gono schematizzati come travi continue appoggiate sulle travi rinforzate e inca-
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strate alle due estremita, frontale e posteriore, dato il collegamento, attraverso

squadre, ai correnti verticali dei fasciami frontale e posteriore (Fig. 10.3).

.
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F1G. 10.3 - SCHEMA DI CALCOLO DEI CORRENTI LATERALI

La sezione di trave considerata nella verifica & quella costituita dal profilo a bulbo
associato a una striscia di fasciame di larghezza pari al valore medio delle strisce
di fasciame contigue al corrente preso a riferimento (Fig. 10.4), come da criterio

R.I.Na., ridotta per tener conto dei sovra-spessori di corrosione.

a+b
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FIG. 10.4 - SEZIONE RESISTENTE DEI CORRENTI
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Le sezioni riportate sui disegni vengono trasformate, secondo un criterio di equi-

valenza R.I.Na., in angolari con spessori di anima ¢ piattabanda ridotti di 2.0 mm

associati a un fasciame di spessore pari a quello riportato sui disegni ridotto di 1.5

mm.

Con riferimento alla Fig. 10.5 per I'identificazione delle aste, le tabelle seguenti

riassumono le caratteristiche delle sezioni dei correnti:

Correnti| Asta| Profilo a| Striscia Angolare Striscia | Modulo
bulbo |associata equivalente associata | di resist.
minimo
(lordo) | (lorda) (netto) (netta) | (netto)
[mm] | [mm] [mm] [mm] | [en?]
01 | 24010 | 6258 | 215.9x80-418x24.1 | 625x6.5 | 307
02 | 1808 | 625x3 162.4x6.0 - 30.9x17.6 | 62526.5 | 132
= 03 | 1808 | 6258 162.4x6.0 - 30.9x17.6 | 6256.5 132
8 04 | 240510 | 62510 | 215.9x8.0-41.8x24.1 | 62585 | 315
2 05 | 240%10 | 62510 | 215.9x8.0-418x24.1 | 62585 | 315
%U 06 | 240x10 | 62510 | 215.9x8.0-418x24.1 | 6258.5 | 315
- 07 | 240%10 | 625x10 | 215.9x8.0-41.8x24.1 | 625&8.5 | 315
08 | 24010 | 62510 | 215.9x8.0-41.8x24.1 | 62585 | 315
09 | 180x8 | 6258 162.4%6.0 - 30.917.6 | 625x6.5 | 132
TAB. 10.1 - CARATTERISTICHE SEZIONI RESISTENTI
Correnti| Asta| Profilo a| Striscia Angolare Striscia |Module
bulbo |associata equivalente associata |di restst.
minimo
(lordo) | (lorda) {netto) (netta) | (netto)
[mm] | [mm] [mm] [mm] | [em’]
01 | 180x8 | 6258 162.4x6.0 - 30.9x17.6 | 625x6.5 132
2 02 | 180x8 | 6258 162.4%6.0 - 30.9x17.6 | 625g6.5 132
,g 03 180x8 | 62528 | 162.4x6.0 - 30.9z17.6 625%6.5 132
= 04 | 240x10 | 625g10 | 215.9x8.0 —41.8z24.1 625%8.5 315
o 05 | 24010 | 62510 215.928.0 - 41.8x24.1 625%8.5 315
E 06 | 24010 | 625x10 215.928.0 —41.8x24.1 | 62580 315
07 | 240x10 | 62510 | 215.9x8.0-41.8224.1 | 625x8.5 315

TAB. 10.2 - CARATTERISTICHE SEZIONI RESISTENTI CORRENTI 0105
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Correnti| Asta| Profilo a| Striscia Angolare Striscia | Modulo
bulbo |associata equivalente associata | di resist,
minimo
(lordo) | (lorda) {netto) (netta) (netto)
[mm] | [mm] [mm] [mm] | [emd]
=+ 01 | 180x8 | 6253 162.4%6.0 - 30.9x17.6 | 625265 132
ﬁ 02 | 180%8 | 625x8 | 162.4x6.0 - 30.9z17.6 | 625%6.5 132
c?] 03 | 180x8 | 625%8 | 162.4x6.0 - 30.9x17.6 | 625%6.5 132
- 04 | 240x10 | 625x10 | 215.9x8.0-41.8x24.1 | 62588.5 315
a8 05 | 240%10 | 625%10 | 215.98.0 -418x24.1 625%8.5 315
2 06 | 240x10 | 62510 | 215.9x8.0 —41.8x24.1 625x8.5 315
N 07 | 240%10 | 625%10 | 2159x80-418x24.1 | 625285 | 315

05 06

]
1
1
1
i
i
1
1
1
|
i
I
1
|
|
i
1
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FIG. 10.5 - RIFERIMENTI ASTE

10.3. Ossature rinforzate

TAB. 10.3 - CARATTERISTICHE SEZIONI RESISTENTI CORRENTI 02-03-04

La paratoia & stata analizzata utilizzando il programma di calcolo ALGOR FEA

e autore:

e release:

ALGOR Inc.

V17

Gli elementi strutturali primari (trasversali) sono verificati con analisi ad elementi

finiti effettuando una schematizzazione in cui si analizza il telaio trasversale come

costituito dalle relative travi rinforzate associate ad una certa larghezza di fascia-

me e considerato isolato dal resto della struttura.
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Le anime delle travi rinforzate vengono schematizzate con elementi membrana
(Fig. 10.6 - mezza sezione), 1 NUMEro di almeno tre sull’altezza, quadrilateri o
triangolari facendo in modo di rispettare il piti possibile i seguanti limiti geometri-

ci:
e clementi quadrilateri

Lato maggiore . . N . . .
24 <2 (per un ridotto numero di elementi ¢ consentito arrivare fino a

Lato minore
4)
60° < angolo <120°
e clementi triangolari
30° < angolo <120°
Le piattabande delle travi rinforzate e i fasciami associati vengono schematizzati
come travi, i puntelli come aste.

Per tener conto dei sovra-spessori di corrosione gli spessori delle anime e delle
piattabande delle travi rinforzate, usati nelle verifiche, sono quelli a disegno dimi-

nuiti di 2.0 mm.
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FiG. 10.6 - SCHEMA STRUTTURALE DELLE OSSATURE RINFORZATE
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Nel determinare la striscia di fasciame associata (Fig. 10.7) si segue il criterio

R.LNa. secondo il quale la larghezza di fasciame contribuente ¢ data da:

e clementi soggetti a carico laterale

b, (mm) = min{ D
028
dove:
br = intervallo medio ossature rinforzate adiacenti [mm]
S = campata trave rinforzata [mm]

e clementi soggetti a carico assiale

b, (mm)=351,

dove:
ty = spessore fasciame al netto del sovra-spessore di corrosione [mm]
b= Emithn Fasciame (elementi trave)
et -
A
s b b L.
| Fl Ll 7 ST
- A >
7 \
Piattabanda (elementi trave) / Anima (elementi membrana)

Fi1G. 10.7 - FASCIAME COLLABORANTE

Le tabelle seguenti riportano i valori dei fasciami associati e degli elementi in cor-
rispondenza della sezione di mezzeria di ogni ossatura rinforzata. Per la numera-
zione degli elementi si fa riferimento alla Fig. 10.8 mentre per la numerazione del-

le ossature rinforzate si fa riferimento alla Fig. 10.9.
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FIG. 10.8 - ELEMENTI TRAVE ASSOCIATI ALL’OSSATURA RINFORZATA
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FIG. 10.9 - RIFERIMENTO OSSATURE RINFORZATE

10.3.1. Ossatura 02

Sezione L arghezza Spessore
Elemento n. netto
[mm] [mm}
1 872 6.5
2 861 6.5
Fasciame 3 464 6.5
6 861 6.5
7 872 6.5
Piattabanda 4 150 11.0
Diaframma f5) 315 9.0
Piattabanda puntello 8 100 11.0
Elemento Seznlone Geometria netta
Diaframma centr. Long (1/2) a 315x4.5
Squadra long (1/2) b 315x4.5
Puntello long (1/2) c C 300x4.5/50x11.0

TAB. 10.4 - FASCIAMI ASSOCIATI ED ELEMENTI IN MEZZERIA

Proporzioni travi rinforzate:

h,=64022-h, =2-210=420

%Aa =880< A, :1950£§Au = 4693
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10.3.2. Ossatura 03

Sezione Larghezza Spessore
Elemento n. netto
[mm] [mm]
1 872 7.5
2 861 7.5
Fasciame 3 464 7.5
6 861 7.5
7 872 7.5
Piattabanda 4 150 11.0
Diaframma 5 315 9.0
Piattabanda punteilo 8 100 11.0
Elemento Sezr:one Geometria netta
Diaframma centr. Long (1/2) a 315x4.5
Squadra long (1/2) b 315x4.5
Puntello long (1/2) c C 300x4.5/50x11.0

TAB. 10.5 - FASCIAMI ASSOCIATI ED ELEMENTI IN MEZZERIA

Proporzioni travi rinforzate:

h, =64022-h, =2-270 =540

10.3.3. Ossatura 04

Sezione Larghezza Spessore
Elemento n. netto
[mm] [mm]
1 872 8.5
2 861 8.5
Fasciame 3 464 8.5
6 861 8.5
7 872 8.5
Piattabanda 4 150 11.0
Diaframma 5 315 9.0
Piattabanda puntelio 8 100 11.0
Elemento Seznlone Geometria netta
Diaframma centr. Long (1/2) a 315x4.5
Squadra long (1/2) b 315x4.5
Puntello long (1/2) c C 300x4.5/50x11.0

%Aa =880< A, :1950£§Aﬂ = 4693

TAB. 10.6 - FASCIAMI ASSOCIATI ED ELEMENTI IN MEZZERIA

Proporzioni travi rinforzate:

h, =64022-h, =2-270=540

%Aa =880< A, =1950S%Aa =4693
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10.3.4. Ossatura 05

Sezione Larghezza Spessore
Elemento n. netto
[mmj] [mm]
1 872 8.5
2 861 8.5
Fasciame 3 464 8.5
6 861 8.5
7 872 8.5
Piattabanda 4 150 11.0
Diaframma 5 315 9.0
Piattabanda puntello 8 100 11.0
Elemento Sezr:one Geometria netta
Diaframma centr. Long (1/2) a 315x4.5
Squadra long (1/2) b 315x4.5
Puntello long (1/2) c C 300x4.5/50x11.0

TAB. 10.7 - FASCIAMI ASSOCIATI ED ELEMENTI IN MEZZERIA

Proporzioni travi rinforzate:

h,=64022-h, =2-270=540

10.3.5. Ossatura 06

Sezione Larghezza Spessore
Elemento n. netto
[mm] [mm]
1 872 8.5
2 861 8.5
Fasciame 3 464 8.5
6 861 8.5
7 872 8.5
Piattabanda 4 150 11.0
Diaframma 5 315 9.0
Piattabanda puntello 8 100 11.0
Elemento Sezr:one Geometria netta
Diaframma centr. Long (1/2) a 315x4.5
Squadra long (1/2) b 3165x4.5
Puntello long (1/2) c C 300x4.5/50x11.0

—;—Aa =880 < A, =1950< %Ad = 4693

TAB. 10.8 - FASCIAMI ASSOCIATI ED ELEMENTI IN MEZZERIA

Proporzioni travi rinforzate:

h,=64022-h, =2-270=540 gA" =880< A, :l950S%Aa =4693

1
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Essendo in presenza di simmetria trasversale geometrica e di carichi, I’analisi vie-

ne eseguita considerando solo meta telaio, questo comporta la necessita di vincoli

nel piano di simmetria tali da impedire solo la rotazione e la traslazione orizzonta-

le nel piano della struttura. Inoltre, non essendo in genere equilibrati 1 carichi ver-

ticali, il telaio viene vincolato secondo questa direzione, bloccando la sola trasla-

zione verticale in corrispondenza del diaframma laterale (corrispondente alla cer-

niera, Fig. 10.10), e assoggettato ad un flusso di taglio lungo i fasciami tale da

rendere nulla la reazione verticale sul vincolo (Fig. 10.11).

Lo & 8 ¢ &

A

¢ ¢ °© & & €

g g G & £

i

b

FI1G. 10.10 - SCHEMA DI VINCOLO DELLE OSSATURE RINFORZATE
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FiG. 10.11 -FLUSSO DI TAGLIO

10.4. Robustezza longitudinale

10.4.1. Condizioni operative

Robustezza longitudinale

Per la robustezza globale longitudinale nelle condizioni di lavoro la paratoia ¢ sta-
ta considerata come una trave a sezione variabile lungo 1’asse X (Fig. 10.12). Le
sezioni sono state considerate costanti fra due punti di evidente discontinuita
(cambio di spessore) e uguali alla sezione minima in quel tratto. Le sezioni Ol e
01.1 rappresentano la zona di transizione tra le sezioni senza fasciame inferiore
(01) e le sezioni con fasciame inferiore (01.1); le sezioni 01.2 e 01.3 corrispondo-
no al cambio di spessore del diaframma laterale ed infine le sezioni intermedic,
genericamente 0X.1, corrispondono a meta intervallo; coincidenti con i rinforzi
verticali dei diaframmi longitudinali. La sezione considerata ai fini del calcolo ¢
quella ottenuta considerando solo gli elementi longitudinali continui e deducendo
il sovra-spessore di corrosione dagli elementi considerati. Le sezioni dei ferri a
bulbo riportate sui disegni vengono trasformate, secondo un criterio di equivalen-
za R.INa., in angolari con spessori di anima e piattabanda ridotti del sovra-

spessore di corrosione. La verifica a taglio viene eseguita suddividendo in modo
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conservativo 1’azione di taglio sui soli elementi verticali di lamiera presenti nella
sezione considerata, ovvero considerando solo i fasciami laterali ed i diaframmi

longitudinali laterali.

Assge
cerniera

013 021 031 041 051

F1G. 10.12 - RIFERIMENTO ORDINATE

Nelle figure seguenti vengono riportate le sezioni considerate (dimensioni ele-

menti strutturali al lordo degli sovra-spessori di corrosione).

|
:
:1
li

I 0 71T 1T 1 0 T 1T 1T 1 l: 4 3 48 ula T 11 1T 11 !__
;%I Sp8mm  |Sp8mm |\ Sp 60mm ! EUI I 180x8 :I
I

FiG. 10.13 - SEZIONE FRA ORD 00 E 01

N 19920 K
I — f 240x10 i
|
3‘ W T [ 17 L 1 T ¢ ¢ 1 1 L 1 llI T 1T 1T 1 T 1 T 1
ﬁl . Sp8mm |Sp Smm “ Sp 60mm '_ ﬁLH r 180x8
FiG. 10.14 - SEZIONE FRA ORD 01 E01.1
. 19920 .
= 7 240x10 |
|
8 1 L L ] ] ] | ] 1 1 i 4
QI Sp Smm >Sg $mm ll Sp 60mm 11mm “ 8 2 180x8 fl
1 f [} [ 1 1 1 1 1 1 1! -~
1420 i 1420
| I 180x8 |
3 A Y LN u L

FIG. 10.15 - SEZIONE FRA ORD 01.1 E01.2
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In Tab. 10.9 vengono riportati i dati delle sezioni considerate.

Ordinata | Ordinata | Area Normale | Area ataglio | Modulo minimo
iniziale finale [mm?] [mm?] [mm’]
00.0 01.0 379 744 164 888 60 345 018
01.0 01.1 382 064 167 208 61 803 647
01.1 01.2 597 592 179 400 273 221 527
01.2 01.3 608 715 203 688 618 065 896
01.3 02.0 471714 97 730 636 101 935
02.0 02.1 461 920 87 936 677 887 551
02.1 03.0 461 920 87 936 677 887 551
03.0 03.1 636 214 102 272 931 400 644
03.1 04.0 636 214 102 272 931 400 644
04.0 04.1 636 214 102 272 931 400 644
04.1 05.0 636 214 102 272 931 400 644
05.0 05.1 636 214 102 272 931 400 644
05.1 06.0 636 214 102 272 931 400 644
06.0 06.1 636 214 102 272 931 400 644
06.1 07.0 636 214 102 272 931 400 644

TAB. 10.9 - DATI SEZIONI

10.4.2. Rimozione/Trasporto

Robustezza longitudinale

Data la posizione dei punti di sospendita (Fig. 11.22), in corrispondenza dei dia-

frammi longitudinali laterali, la sezione resistente a flessione € composta dai due

diaframmi e da due porzioni, una per ogni diaframma, dei fasciami superiore ed

inferiore con i relativi correnti longitudinali. A tutti gli elementi considerati viene

dedotto il sovra-spessore di corrosione.

La larghezza delle due porzioni di fasciame effettivamente contribuenti alla robu-

stezza della sezione di trave viene determinata in funzione della distanza tra i vin-

coli e della larghezza della trave (semilarghezza della paratoia) secondo quanto

segue:

by=k-b [m]

dove:

k= coefficiente funzione di L/b
b = larghezza trave

=0.3617
=19.920/2 [m]
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L = distanza fra i vincoli = 9.850 [m]
Per cui:

bt =0.3617-9.960 = 3.602

La verifica a taglio viene eseguita suddividendo in modo conservativo 1’azione di

taglio sui soli elementi verticali di lamiera presenti nella sezione considerata, ov-

vero considerando solo i diaframmi longitudinali laterali.

Nelle figure seguenti vengono riportate le sezioni considerate.
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FIG. 10.22 - SEZIONE FRA ORD 01.1 E01.2
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FIG. 10.23 - SEZIONE FRA ORD 01.2 E 01.3
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In Tab. 10.10 vengono riportati i dati delle sezioni considerate (singola sezione).
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Ordinata | Ordinata | Area a taglio | Modulo minimo
iniziale | finale [mm’] [mm°)
00.0 01.0 74 124 22 475 384
01.0 01.1 75 284 23 133 906
01.1 01.2 75 400 58 808 949
01.2 01.3 82 656 133 025 513
01.3 02.0 26 960 111 744 605
02.0 02.1 20672 118 356 461
02.1 03.0 20672 118 356 461
03.0 03.1 20 672 157 891 024
03.1 04.0 20672 157 891 024
04.0 04.1 20 672 157 891 024
04.1 05.0 20672 157 891 024
05.0 05.1 20 672 157 891 024
05.1 06.0 20 672 157 891 024
086.0 06.1 20 672 157 891 024
06.1 07.0 20 672 157 891 024

TAB. 10.10 - DATI SEZIONI

Robustezza trasversale

Anche in questo caso la larghezza delle due porzioni di paratoia effettivamente
contribuenti alla robustezza della sezione di trave viene determinata in funzione

della distanza tra i vincoli e della larghezza della trave secondo quanto segue:

beff =k-b [m]

dove:

k= coefficiente funzione di L/b =0.3943

b = larghezza trave =18.550/2 {m]
b = distanza fra i vincoli =10.000 [m]
Per cui:

b, =0.3943.9.275=3.657  [m]

La verifica a taglio viene eseguita suddividendo in modo conservativo I’azione di
taglio sui soli elementi verticali di lamiera presenti nella sezione considerata, ov-
vero considerando solo il fasciame di chiusura posteriore per il vincolo A e solo le

anime delle travi rinforzate per il vincolo B.

In Fig. 10.27 viene riportata la sezione in corrispondenza del vincolo A, mentre in

Fig. 10.28 viene riportata la sezione in corrispondenza del vincolo B.
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FIG. 10.27 - SEZIONE LONGITUDINALE VINCOLO A
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FIG. 10.28 - SEZIONE LONGITUDINALE VINCOLO B

In Tab. 10.11 vengono riportati i dati delle sezioni considerate.

Vincolo | Area a taglio Modulo
[mm?} [mm¥]
A 8 450 37 656 431
B 19 260 125 690 000

TAB. 10.11 - DATI SEZIONI

10.4.3. Supportazione a terra

Robustezza longitudinale

Data la posizione delle taccate (vedi par. 7.4) la sezione resistente a flessione e

composta dai due diaframmi e da due porzioni, una per ogni diaframma, dei fa-

sciami superiore ed inferiore con i relativi correnti longitudinali. A tutti gli ele-

menti considerati viene dedotto il sovra-spessore di corrosione.

La larghezza delle due porzioni di fasciame effettivamente contribuenti alla robu-

stezza della sezione di trave viene determinata in funzione della distanza tra i vin-
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coli e della larghezza della trave (semilarghezza della paratoia) secondo quanto
segue:

by =k-b [m]

dove:

kK = coefficiente funzione di L/b =0.2754

b = larghezza trave =19.920/2 [m]
L = distanza fra i vincoli = 7.500 [m]
Per cui:

b, =0.2754-9.960=2.743  [m]

La verifica a taglio viene eseguita suddividendo in modo conservativo 1’azione di
taglio sui soli elementi verticali di lamiera presenti nella sezione considerata, ov-

vero considerando solo i diaframmi longitudinali laterali.

Nelle figure seguenti vengono riportate le sezioni considerate.

2743
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FIG. 10.29 - SEZIONE FRA ORD 00 E 01
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FIG. 10.31 - SEZIONE FRA ORD 01.1 EO1.2
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In Tab. 10.12 vengono riportati i dati delle sezioni considerate (singola sezione).

Ordinata | Ordinata | Area ataglio | Modulo minimo
iniziale finale [mm?] (mm?]

00.0 01.0 74 124 21 651 122
01.0 01.1 75 284 22 288 561
01.1 01.2 75 400 51 751 290
01.2 01.3 82 656 117 090 050
01.3 02.0 26 960 92 928 170
02.0 021 20 672 98 329 541
02.1 03.0 20672 98 329 541
03.0 03.1 20672| 131706 098]
03.1 04.0 20 672 131 706 098
04.0 04.1 20672 131 706 098
04.1 05.0 20 672 131 706 098
05.0 05.1 20 672 131 706 098
05.1 06.0 20 672 131 706 098
06.0 06.1 20672 131 706 098
06.1 07.0 20 672 131 706 098

TAB. 10.12 - DATI SEZIONI

Robustezza trasversale (appoggi principali)

Seguendo lo stesso metodo usato per il caso di rimozione le sezioni resistenti a

flessione € a taglio sono le seguenti:

by =k-b [m]

dove:

k= coefficiente funzione di L/b
b = larghezza trave

=0.3943

=18.550/2 [m]
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L S distanza fra i vincoli

Per cui:

by =0.3943.9.275=3.657 [m]

=10.000 [m]

La verifica a taglio viene eseguita suddividendo in modo conservativo I’azione di

taglio sui soli elementi verticali di lamiera presenti nella sezione considerata, ov-

vero considerando solo le anime delle travi

rinforzate.

In Fig. 10.36 viene riportata la sezione in corrispondenza del vincolo A, mentre in

Fig. 10.37 viene riportata la sezione in corrispondenza del vincolo B.
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F1G. 10.37 - SEZIONE LONGITUDINALE VINCOLO B
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In Tab. 10.13 vengono riportati i dati delle

sezioni considerate.
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TAB. 10.13 - DATI SEZIONI

Robustezza trasversale (appoggi secondari)

In questo caso si ha:

by =kb

dove:

k

Il

b

L

Per cui:

b = 0.3943-9.275 = 3.657

[m]

coefficiente funzione di L/b

larghezza trave

distanza fra i vincoli

[m]

=0.3943
=18.550/2 [m]
=10.000 [m]
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Vincolo | Area ataglio | Modulo minimo
[mm?] [mm°]
A 11 520 91 540 084
B 11 520 127 860 556

La verifica a taglio viene eseguita suddividendo in modo conservativo 1’azione di

taglio sui soli elementi verticali di lamiera presenti nella sezione considerata, ov-

vero considerando solo le anime delle travi rinforzate.

In Fig. 10.38 viene riportata la sezione in corrispondenza del vincolo A, mentre in

Fig. 10.39 viene riportata la sezione in corrispondenza del vincolo B.
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F1G. 10.38 - SEZIONE LONGITUDINALE VINCOLO A
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FiG. 10.39 - SEZIONE LONGITUDINALE VINCOLO B

In Tab. 10.14 vengono riportati i dati delle sezioni considerate.

Vincolo | Area ataglio | Modulo minimo
[mm?] [mm?]
A 11 520 101 559 444
B 11 520 127 860 556

TAB. 10.14 - DATI SEZIONI
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11. CALCOLI DI PREDIMENSIONAMENTO: APPLICAZIONE DEI CARICHI

11.1. Fasciami

Si considerano i carichi di pressione determinati al capitolo 9.

Riportando le curve inviluppo dei vari casi sullo stesso diagramma si ottiene la

seguente figura:

= Equilivello +1m +2m Sowrapressione

FIG. 11.1 - SOVRAPPRESSIONE E CARICHI

Rettificando il fasciame per miglior chiarezza si ottiene la seguente figura in cui
viene anche rappresentata la curva inviluppo ed il valore massimo di pressione

che agisce sul singolo pannello di fasciame.
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Equilivello

FiG. 11.2 - PRESSIONI MASSIME SU FASCIAMI

+2m

Sowapressione

Si ottienc cosi la seguente tabella riassuntiva dei valori di pressione su ciascun

tratto di fasciame fra una struttura rinforzata e 1’altra sia nelle condizioni operative

(inviluppo casi livello mare uguale livello laguna, +1.0 m, +2.0 m) sia in caso di

sovrappressione:

FIG. 11.3 - RIFERIMENTO FASCIAMI

Condizioni operative | Sovrapressione 3%

Pressione| Pressione | Pressione| Pressione
Zona sup inf sup inf

(kN/m?) | (kN/m?) | (kN/m?) | (kKN/m?)
0o -1 24.25 24.25
1 -2 24.24 0.00 24.24 0.00
2 -3 25.39 15.74 25.39 15.74
3 -4 45.08 35.43 45.08 35.43
4 - 5 51.72 50.39 53.93 50.39
5 -6 55.20 53.96 58.50 58.50
6 -7 5719 56.28 58.50 58.50

Frontale 57.19 58.50

TAB. 11.1 - PRESSIONI AGENTI SUI FASCIAMI
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11.2. Correnti

11.2.1. Generalita
Si considerano i carichi di pressione determinati al capitolo 9.

I rinforzi secondari dei fasciami vengono verificati caricando le travi con le distri-

buzioni di pressione che nascono dalle simulazioni con onda lunga.

I correnti longitudinali sono caricati con forze per unita di lunghezza, applicando
quindi la pressione relativa al punto in esame a una striscia di fasciame pari al va-
lore medio delle strisce di fasciame contigue al corrente preso a riferimento (Fig.
11.4).

1l carico in corrispondenza del fondo inclinato e del fasciame posteriore deriva
dalla congruita con il diagramma di carico relativo ai fianchi, che non si annulla
all'estremita posteriore data la presenza di acqua tra una paratoia e l'altra con livel-

lo variabile da quello esterno (mare) a quello interno (laguna). (Fig. 11.5).
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Fi1G. 11.4 - DEFINIZIONE CARICHI SUI CORRENTI
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Carico correnti inferiori

Carico correnti longitudinali

FiG. 11.5 - CARICHI SUI CORRENTI NELLA ZONA DEL FONDO INCLINATO
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11.2.2. Anelli longitudinali

La distribuzione delle pressioni lungo gli anelli longitudinali per i casi senza onda,

cavo e cresta vengono riportati nelle figure seguenti.

Punto
A B C F G H |
xim] | Pikmg] Ximl | PkNm?g | xim) [ Prewim3 | X[m] [ PIkNm3| X[m] | P[kN/mZ| X[m] |P{kN/m2f X[m] | P [kN/m?
Senzaonda| -0.550| 20.21| 18.000| -53.86| 17.280| -53.86 2.296 20.21| 13.738| -53.86/ 14.930| -53.86 6.611 0.00
Cavo -0.550 13.14| 18.000 -49.11| 17.280| -49.11 2.608 13.14| 10.511| -49.11] 11.737| -49.11 5.501 0.00
Cresta -0.550] 24.25| 18.000] -57.19] 17.280| -54.29 1.999 24.25| 16.691| -57.19| 17.341] -57.19] 7.486 0.00
TAB. 11.2 - COORDINATE E PRESSIONI PUNTINOTEVOLI

FIG. 11.6 - SENZA ONDA

S

Fi1G. 11.7- CAavo

|
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Fic. 11.8 - CRESTA

Nel caso di sovrappressione del 20% si ha la seguente distribuzione di pressione:

Punto

A B

C

F

G H

X [m] P [kN/m?] X[m] P [KN/m?] X [m] P

kNm? | xm] | P kN/m2]

X[m] | P{kNmz | X[m] | P[kN/m?]

X [m]

P [kN/m?]

-0.550] 20.21] 18.000] -58.50] 17.280

-58.50| 1.53&

20.21

13.177| -58.50] 14.186] -58.50

5.533

0.00

TAB. 11.3 - COORDINATE E PRESSIONI PUNTI NOTEVOLI

FiG. 11.9 - SOVRAPPRESSIONE
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11.2.3. Correnti del fianco

La distribuzione delle pressioni lungo i correnti del fianco derivata dalle condi-

zioni di carico scelte per gli anelli longitudinali viene riportata nelle figure se-

guenti. La numerazione dei correnti parte dal corrente piu alto.

Le pressioni nei punti notevoli, indicati nella figura seguente, vengono tabulate
per ogni corrente. Convenzionalmente si & adottato un valore positivo se la pres-

sione va dall’esterno verso l’interno ed un valore negativo se la pressione va

dall’interno verso 1’esterno.

Asse
cemireq
A F
_ T —

G
Fig. 11.10 - PUNTI NOTEVOLI PRESSIONI
1° Corrente
Punto
A B F G
X[m] | Pikmz | Ximl | PkNmz| X[m] | PkNma| X[m] | P [kN/m?]
Senza onda -0.550 17.12| 17.890| -53.86 2.955 17.12| 13.920| -53.86
Cavo -0.550 11.13| 17.890| -49.11 3.050 11.13| 10.698| -49.11
Cresta -0.550 20.55| 17.890| -57.19 2.837 20.55| 16.800| -57.19
Sovrapressione -0.550 17.12| 17.890|] -58.50 2.146 17.12| 13.331] -58.50

TAB. 11.4 - COORDINATE E PRESSIONI PUNTI NOTEVOLI

——Senza onda —— Cawo

FiG. 11.11 - ANDAMENTO PRESSIONI

— Cresta —— Sowrapressione

<
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2° Corrente
Punto
A B F G
Ximl | Plkwmd | X(m] | Pivme | X(ml | P me | X[m] | P [kim?)

Senza onda
Cavo

Cresta
Sovrapressione

-0.550| 13.61] 17.765
-0.550 8.85| 17.765
-0.550| 16.34| 17.765
-0.550] 13.61] 17.765

-53.86] 3.704| 13.61| 14.127| -53.86
-49.11 3.552 8.85| 10.911] -49.11
-57.19] 3.790| 16.34| 16.923| -57.19
-58.50| 2.840| 13.61] 13.506] -58.50

TAB. 11.5 - COORDINATE E PRESSIONI PUNTI NOTEVOLI

—Senza onaa—— Cavwo ——Cresta —— Sovrapressiorﬂ

FiG. 11.12 - ANDAMENTO PRESSIONI

3° Corrente

Punto

A B

F G

X[m]

Pikmel | x(m) | PkNm3| Xm] | PkNm ] Ximp | P kNm2

Senza onda
Cavo

Cresta
Sovrapressione

2.598 10.10| 17.640
2.598 6.57| 17.64Q
2.598| 12.13| 17.640
2.598| 10.10| 17.640

-53.86| 4.453| 10.10| 14.334| -53.86
-49.11 4.055 6.57| 11.124| -49.11
-57.19| 4.742| 12.13| 17.046] -57.19
-58.50| 3.534] 10.10] 13.681] -58.50

TAB. 11.6 - COORDINATE E PRESSIONI PUNTI NOTEVOLI

—— Senza onda — Cavo —— Cresta —— Sowrapressione

Fi1G. 11.13 - ANDAMENTO PRESSIONI
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4° Corrente
Punto
A B F G
xim] [PNm?g | Xim] | PIkN/m2 | X[m] | PkN/m?| X[m] | P [kNm?

Senza onda 3.345 6.60| 17.515| -53.86 5.202 6.60| 14.541| -53.86

Cavo 3.345 4.29| 17.515| -49.11 4.557 429 11.337| -49.11

Cresta 3.345 7.921 17.515] -57.19 5.695 7.921 17.169| -57.19

Sovrapressione 3.345 6.60] 17.515] -58.50 4.228 6.60] 13.857] -58.50
TAB. 11.7 - COORDINATE E PRESSIONI PUNTI NOTEVOLI

L ——Senza onda —— Caw —— Cresta —Sovrapressionegl
FI1G. 11.14 - ANDAMENTO PRESSIONI

5° Corrente

Punto
A B F G
X[m] | PiNma| X[m] | PkNmZ| X[m] [PkNmZ| Xim] | P [kNm?]

Senza onda 4.092 3.09] 17.390| -53.86 5,952 3.09| 14.748| -53.86

Cavo 4.092 2.01| 17.3%0| -49.11 5.059 2.01] 11.549] -49.11

Cresta 4.092 3.70] 17.390| -57.19 6.647 3.70| 17.292| -57.19

Sovrapressione 4.092 3.09] 17.390| -58.50 4.922 3.09] 14.032| -58.50
TAB. 11.8 - COORDINATE E PRESSIONI PUNTI NOTEVOLI

—— Senza onda — Caw —— Cresta —— Sowrapressione

FiG. 11.15 - ANDAMENTO PRESSIONI
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11.3. Ossature rinforzate

11.3.1. Generalita
Si considerano i carichi di pressione determinati al capitolo 9.

Le reazioni sugli appoggi dei correnti, determinate attraverso il calcolo degli ele-
menti ordinari e riportate nelle tabelle a fine capitolo, costituiscono i carichi da

applicare ai telai trasversali in corrispondenza degli incroci dei correnti

I carichi applicati all’incrocio del fasciame laterale con i fasciami superiore e infe-
riore sono estrapolati dalle reazioni dei correnti tenendo conto dell’effettiva stri-

scia di fasciame che trasmette il carico nei punti d’angolo (Fig. 11.16).

A:lﬂé
2 Ta
' 2
=L F2+(F1 a —F2)C+a}£
20 a+c a |a
Ge F4+(F5 L —F]”“}E
20 a+c a |a
p-lpt
2 a

Analogamente, per i correnti superiore e inferiore posti alle estremita laterali, si ha

(Fig. 11.16):

Fls:Fsé
a

F'i:Fié
a
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FiG. 11.16 - CARICHI APPLICATI ALLE OSSATURE RINFORZATE

Tutti i carichi vengono applicati su nodi, in corrispondenza dei correnti ¢ degli in-

croci dei fasciami (Fig. 11.17).

/1/_

F‘/
L0 R

Fi Fi

Fi

FiG. 11.17 - CARICHI SULLE OSSATURE RINFORZATE
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Per quanto riguarda il flusso di taglio si ha un andamento rettilineo lungo i fa-

sciami superiore ed inferiore, mentre si ha un andamento parabolico lungo i fa-

sciami del fianco e della paratia longitudinale. I punti notevoli (Fig. 11.18) ven-

gono riportati nelle tabelle seguenti.

B D
F D
A ¢ I
G
LSS
Fi1G. 11.18 -PUNTI NOTEVOLI FLUSSO DI TAGLIO
11.3.2. Senza onda
Reazione dei correnti sugli appoggi [M]
Oss Fs Fa A B Fy Fa Fs Fa Fs C D F Fi
02 -6120] -5581 -2791 -3087| -8480| -11300| -8710| -6290f -3520 -662 353 707 775
03 21100] 19243 9622 9377| 18400| 17600] 14200f 11200 8570 3205 -3776| -7551| -8280
04 46600| 42499] 21250| 20592| 42100] 42500| 40700| 38800| 34400 15249| -1 5504| -31008| -34000Q
05 71200 64934| 32467 30789 64600| 67300| 65700 64000| 58500| 26699| -28637 -57274| -62800
06 ag700] 80894] 40447 41071] 85700| 88700 86200 83500| 75200] 34461| -31099] -62198] -63200
Flusso di taglio [N/mm?] x 1000

Oss A B Cc D E F G
02 0.000] -1.593] o0.579] -0.996] -1.283| -1.569| -1.856
03 0.000] 3.344] -1.105] 2202 2.804] 3.708| 4.310
04 0.000] 2.922| -0.874] 2.016] 2.542| 3.585 4.111
05 0.000] 1.948| -0.583] 1.344| 1,695 2.390] 2.741
06 0.000] 4.754| -1,422] 3.280] 4.136] 5.833] 6.689
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11.3.3. Cavo
Reazione dei correnti sugli appoggi [N]
Oss Fs Fs A B Fy Fs Fs Fu Fs C D Fl Fi
02 12200| 11126 5563 3074 4210 1630 2010 2300 2390 1213 -818| -1632| -1790
03 38000| 34656| 17328| 17413| 35100| 34800| 31200| 27900| 23500 9877 -10260| -20520| -22500
04 70600 64387| 32194| 31039| 64400 66200 64100| 61800| 55700 25087 -25764| -51528| -56500
05 764001 69677| 34838 33172 71400 76600] 77000 77200| 72700| 34084| -36070( -72139| -79100)
06 80100 73051] 36526| 37118 77600] 80500] 78600| 76800 70600| 32391) -29412| -58824 -64500
Flusso di taglio [N/mm?] x 1000
Oss A B C | D E F G
02 0.000| 3.103| -1.1 28F 1,940 2.499| 3.056| 3.614
03 0.000] 4.043| -1.337| 2.662| 3.390] 4.483| 5.211
04 0.000| 3.270| -0.978| 2.256] 2.845] 4.012| 4.600
05 0.000| -0.626| 0.187| -0.432| -0.545| -0.768| -0.881
06 0.000| 3.618] -1.082] 2.496] 3.147| 4.439| 5090
11.3.4. Cresta
Reazione dei correnti sugli appoggi [N]
Oss Fa F% A B Fi Fa Fa Fa Fs o] D Fi Fi
02 5270| -4806| -2403| -6653| -15700| -18500| -14400| -10000| -4980| -510| 798| 1596 1750
03 6970| e6357| 3178| 4516 8480 7610| 4350 1830] 881 67| -894| -1788| -1960
04 32700 20822| 14911| 14115 28800 29000] 28000 26600| 23100 10028| -9576| -19152( -21000
05 51600| 47059] 23530 22183| 46900 49300| 48500| 47600 43900 20201| -21113| -42226( -46300
06 79500] 72504| 36252| 37108| 76400| 77800| 74400| 71100] 63800| 28614] -23393| -46786] -51300
Flusso di taglio [M/fmm#] x 1000
Oss A B Cc D E F G
02 0.000| -1.049] 0.382] -0.656| -0.845| -1.033] -1.222
03 0,000] 1.307| -0.432| 0.860| 1.096| 1.449] 1.684
04 0.000f 2,713] -0.811 1.872] 2.360| 3.329] 3.817
05 0.000| 1.229| -0.368| 0.848] 1.069| 1.508| 1.729
086 0.000] 6.540] -1.956] 4.512] 5.689] 8.024] 9.201
11.3.5. Sovrappressione
Reazione dei carrenti sugli appoggi [N]
Oss Fs Fl A B F, F. Fs Fs Fs C D F Fi
02 4100 3739 1870 1985 1780] -1080Q -232 645 1260 859 -857| -1715 -1880
03 31000] 28272| 14136| 13633| 27900| 28200| 25600| 23100| 19700 8392| -8846| -17693| -19400
04 58100| 52087 26494| 25812| 53400| 54700| 52900 51100| 46200| 20870| -21432| -42864] -47000
05 a2a00| 75514| 37757| 3s855| 75900| 79900 78800| 77600 71800| 33137| -35249| -70498| -77300
06 a400| 87917| 43958| 44634] 93400 97000 94600] 92300 84600| 38709] -35066| -70133| -76900]
Flusso di taglio [N/mm?] x 1000
Oss A B c D E F G
02 0.000] 0.662] -0.241] 0.414] 0.533| 0.652] 0.771
03 0.000| 3.026| -1.000f 1.992] 2.537| 3.355] 3.900
04 0.000] 2.574| -0.770f 1.776| 2.239| 3.158| 3.622
05 0.000] 1.275| -0.381 0,880 1.110| 1.565| 1.794
06 0.000] 4.522] -1.352| 3.120| 3.934| 5.548| 6.362
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11.4. Robustezza longitudinale

11.4.1. Condizioni operative

Robustezza longitudinale

I carichi agenti sulla struttura nelle condizioni operative sono quelli derivanti dal
peso proprio della paratoia completamente allestita e dalle pressioni dell’acqua e

dell’aria all’interno della paratoia.
Peso proprio

1l peso globale delle strutture e dell’allestimento considerato per il calcolo viene
riportato in Tab. 11.9 con la posizione longitudinale e verticale del baricentro rife-

rito all’asse cerniere.

Descrizione Peso LCG VCG
IN] [m] (m]
Struttura

Struttura 1 493 541 9.173| -0.868
TOT 1 493 541 9.173| -0.868
Saldatura 2% 29 871 9.173 -0.868|
Margine 5% 76 171 9.173| -0.868
TOTALE + MARGINE 1 599 583 9.173| -0.868

Allestimento

Tubature 11 836 11.576 -0.234
Traffico 20 635 10.902 -1.941
Anodi 15 255 9.777 -0.961
Pittura 11 119 9.328 -0.913
Ammortizzatori 59 445 16.306 -3.530
TOT 118 290 13.392 -2,346
Margine 5% 5914 13.392 -2.346

TOTALE + MARGINE 124 204 13.392 -2.346
Totale 1723787 9.477| -0.974

TAB. 11.9 - PESI E BARICENTRI

1l peso proprio viene ripartito lungo la paratoia e suddiviso fra carichi distribuiti e

carichi concentrati come segue:
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e carichi distribuiti:

serie di carichi costituiti dagli elementi strutturali e dall’allestimento distri-

buiti trapezoidalmente;
e carichi concentrati:

elementi strutturali non continui longitudinalmente (ossature rinforzate tra-
sversali, paratia posteriore e frontale) considerati come distribuiti trapezoi-

dalmente su di una lunghezza di:
620 mm per il fasciame posteriore
150 mm per le ossature 01, 02, 04, 06
190 mm per 1’ossatura 05
720 mm per il fasciame anteriore.

Le altezze delle basi dei trapezi vengono determinate in modo tale che I’area del
trapezio sia equivalente al peso dell’elemento considerato e la posizione del bari-
centro del trapezio coincida con la posizione longitudinale del baricentro

dell’elemento.

In Fig. 11.19 viene riportato lo schema adottato per ogni singolo peso. Con xi ed
xf si individuano rispettivamente le coordinate di inizio e fine dell’elemento, men-
tre con xg viene indicata la posizione del baricentro del peso. Conoscendo il peso,

xg, i e xf si determinano le altezze delle basi hi ed hf.

Fi1G. 11.19 - DISTRIBUZIONE TRAPEZOIDALE PESO

La composizione dei vari trapezi elementari dei singoli pesi porta ad un diagram-

ma costituito da una successione di trapezi, come riportato in Fig. 11.20.
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FiG. 11.20 - DISTRIBUZIONE PESO STRUTTURA E ALLESTIMENTO

Facendo riferimento alla Fig. 11.21, la distribuzione dei carichi viene riportata in
Tab. 11.10.

X

e e

Fi1G. 11.21 - RIFERIMENTO ALTEZZE TRAPEZI
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Ord ht hi Ord hf hi Ord hf hi

m] [kN/m) [kN/m] [m] [kN/m] [kN/m] [m] [kN/m] [kN/m)
-0.550 118.21 4.925 50.45|  587.04] 10.938 75.05 75.05
-0.535| 116.58| 124.33 5.000] 368.47| 362.78] 11.250 75.07 75.07
0.000 66.05 66.05 5.075| 145.10 53.56| 11.563 75.09 75.09
0.070 58.42 51.47 5.313 54.66 54.66| 11.875 7541 75.11
0.088 51.87 51.87 5.625 56.11 56.11] 12.188 75.13 75.13
0.725 66.59 66.59 5.938 57.56 57.56] 12.263 75.14 95.49
1.363 81.31 81.31 6.250 59.01 59.01| 12.413 95.50 75.15
1.810 91.65| 335.84 6.563 60.46 60.46] 12.425 75.15| 571.65
2000 151.04| 131.10 6.875 61.91 61.91] 12500 44798 445.10
2.005| 126.10| 126.10 7.100 62.95 64.13] 12575 321.75 72.59
2010 121.09] 121.09 7.188 64.54 64.54] 12.813 73.61 73.61
2015 116.08] 116.08 7.425 65.64| 352.37] 13.125 74.96 74.96
2020 111.07| 111.07 7.500| 34876 354.78] 13.438 76.30 76.30
2.050 81.03 75.82 7575 350.83 72.02| 13.750 77.65 77.65
2.500 73.26 74.51 7.813 72.05 72.05| 14.063 78.99 78.99
2515 74.42 74.42 8.125 72.09 72.09] 14.375 80.34 80.34
3.010 71.39 71.39 8.438 72.13 72.13| 14.688 81.68 81.68
3.505 68.36 68.36 8.750 7217 7217 14.925 82.70| 366.23
4.000 65.33 65.33 9.063 72.20 72.20] 15.000] 36259 393.34
4.125 64.56 64.56 9.375 72.24 72.24] 15.075| 38770 112.09
4.250 63.80 63.80 0.688 72.28 7228 15.375| 10537 105.37
4.375 63.03 63.03 9.925 72.31| 355.84] 15.750 96.98 96.98
4.500 62.27 62271 10.000| 351.89| 35455 16.125 88.58 88.58|
4.625 61.50 6150 10.075| 350.60 74.99] 17.280 62.71] 386.29
4.750 60.74 60.71] 10.313 75.01 75.01]  18.000 21.85

4.875 59.81 50.81] 10.625 75.03 75.03

TAB. 11.10 - DISTRIBUZIONE PESO STRUTTURA E ALLESTIMENTO

Pressioni

La distribuzione delle pressioni lungo la paratoia nelle condizioni operative ana-

lizzate & la stessa usata per 1’analisi degli anelli longitudinali.
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11.4.2. Rimozione/Trasporto

Per la robustezza longitudinale in condizioni di rimozione il calcolo viene esegui-
to considerando la paratoia sospesa ai quattro twist locks del telaio pescatore della

mezzo per la sostituzione delle paratoie (jack-up).

Robustezza longitudinale

In fase di rimozione la paratoia viene considerata come semplicemente appesa in

corrispondenza dei punti di sospendita (Fig. 11.22).

A B
Q3o | 9850
L Asse
cernierd
00 01 02 03 04 05 06 07

r

‘_ 5000 _ 5000 .~

FIG. 11.22 - PUNTI DI SOSPENDITA — VISTA LATERALE E VISTA FRONTALE

Oltre al peso proprio della paratoia completamente allestita, ripartito lungo la pa-
ratoia come nel caso precedente, si considera conservativamente uno strato di 30
cm di acqua rimasta all’interno della paratoia (pur essendo le prese mare a filo del
fasciame del fondo, I’acqua potrebbe accumularsi sia per eventuale sporcizia che
intasa i fori di drenaggio delle strutture interne, sia, inizialmente, per ritardi nel
deflusso), distribuito come un rettangolo sulla lunghezza del fondo, ed il peso del

componente maschio del gruppo cerniera/connettore (406 kN), considerato come
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carico concentrato sull’asse cerniera. Le massime accelerazioni, determinate at-
traverso le analisi dinamiche del mezzo per la movimentazione delle paratoie, so-

. . . . . ) 5)
no riportate al par. 7.3: si considera qui la massima accelerazione ax = 2.1m/s”,

negativa, che viene sommata all’accelerazione di gravita.

Robustezza trasversale

In analogia al caso precedente, la paratoia viene considerata semplicemente ap-

poggiata in corrispondenza dei punti di sospendita.

Considerato poi che in senso trasversale i carichi sono caratterizzati da simmetria
e da una notevole costanza di valori, si considera come carico applicato la reazio-
ne vincolare ottenuta nella verifica longitudinale distribuendola uniformemente su

tutta la larghezza della paratoia (Fig. 11.23).

Area = Reazione
4 vincolare

FIG. 11.23 - CARICHI PER LA VERIFICA DELLA ROBUSTEZZA TRASVERSALE
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11.4.3. Supportazione a terra

Per la robustezza longitudinale/trasversale il calcolo viene eseguito considerando

la paratoia in appoggio su quattro taccate.

Le taccate sono state considerate longitudinalmente nelle seguenti possibili posi-
zioni:

e appoggi principali su ossature 02 e 05 (Fig. 11.24);

e appoggi secondari su ossature 03 e 06 (Fig. 11.25).

I Asse
| a-’cern{erc
00;/ 01 02 03 04 05 06 07
S X
L oso0 |70
FIG. 11.24 - APPOGGI PRINCIPALI
! _Asse
J.-'cermera
00,/ 01 02 03 04 05 06 07
7 X

o

[A] (5]
» 7500 _—I__ 7500 __]

FIG. 11.25 - APPOGGI SECONDARI

Le taccate sono state considerate trasversalmente come indicato in Fig. 11.26.

Ll

|-

10000

Y D_________

FIG. 11.26 - POSIZIONE TRASVERSALE TACCATE
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Si prevede che sui carrelloni vengano montate taccate nelle stesse posizioni e con
le stesse dimensioni di quelle utilizzate per il supporto a terra delle paratoie: la ve-
rifica della paratoia sui carrelloni risulta quindi coincidente con quella della para-

toia sulle taccate a terra.

Robustezza longitudinale

In fase di manutenzione la paratoia viene considerata come semplicemente ap-

poggiata in corrispondenza delle taccate (Fig. 11.24, Fig. 11.25 ¢ Fig. 11.26).

Oltre al peso proprio della paratoia completamente allestita, ripartito lungo la pa-
ratoia come nei casi precedenti, si considera anche il peso del gruppo cerniera/

connettore (406 kN), considerato come carico concentrato sull’asse cerniera.

Robustezza trasversale

La verifica della robustezza trasversale in fase di manutenzione viene eseguita con

gli stessi criteri usati nel caso della rimozione.
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12. CALCOLI DI PREDIMENSIONAMENTO: CONCLUSIONI
12.1. Fasciami

1l calcolo secondo lo schema descritto al paragrafo precedente porta alla defini-

zione dei seguenti spessori di fasciame per le varie zone tra le ossature rinforzate.

Tali spessori vengono uniformati come indicato nell’ultima colonna della Tab.

12.1.
Spessore minimo di calcolo al lordo del
sovrspessore di corrosione e arrotondato
Zona o . _ Spessore
Condizioni operative | Sovra pressione 3% | adottato
[mm] [mm] [mm]
0 1 6.5 6.5 8.0
1 -2 6.5 6.5 8.0
2 -3 7.0 7.0 8.0
3 -4 8.5 8.5 10.0
4 -5 9.0 9.5 10.0
5 -6 9.5 9.5 10.0
6 -7 9.5 9.5 10.0
Frontale 9.5 9.5 10.0

TAB. 12.1 - SPESSORI FASCIAMI

12.2. Correnti

Le tabelle seguenti riassumono i valori massimi di LR. (rapporto tra tensione idea-
le ¢ tensione ammissibile) nelle varie aste evidenziando il valore massimo per o-

gni tratto di trave.

Nel Paragrafo 13.1 vengono riportati gli schemi di calcolo ed i risultati in detta-
glio.

L’andamento dei valori di LR. viene riportato in grafico per chiarezza. La Fig.

12.1 si riferisce agli anelli longitudinali mentre la Fig. 12.2 ai correnti del fianco.
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IR =5
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LR.=1

10.0 -
P 240x10
P 240x10 ff 10.0
P 240x10
10.0 2
I—-Cavo Cresta —— Equilibrio = Equiilibrio + sovrapress

FiG. 12.1 - LR. ANELLI LONGITUDINALI
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FIG. 12.2 - 1.R. CORRENTI DEL FIANCO
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Elemento IR
i

2 = 2
@ S e o ) = 85
1 N B N & 3 3
< 2 i S o &) N o
o [} a
01 |superiore | 240x10| 0.22 0.51 0.95 0.19
01 180x8 0.38 0.25 0.45 0.33
02 180x8 0.31 0.20 0.36 0.28
02 |superiore| 180x8 0.21 0.42 0.79 0.16
01 180x8 0.37 0.24 0.45 0.32
02 180x8 0.31 0.21 0.37 0.28
03 180x8 0.18 0.14 0.20 0.17
04 180x8 0.05 0.06 0.09 0.08
05 180x8 0.03 0.04 0.05 0.02
inferiore | 180x8 0.01 0.07 0.12 0.02
03 | superiore| 180x8 0.20 0.35 0.06 0.30
01 180x8 0.18 0.34 0.18 0.27
02 180x8 0.17 0.34 0.22 0.28
03 180x8 0.12 0.29 0.14 0.24
04 180x8 0.07 0.25 0.09 0.20
05 180x8 0.05 0.20 0.05 0.17
inferiore | 180x8 0.05 0.18 0.02 0.16
04 | superiore| 240x10 0.22 0.33 0.15 0.27
01 240x10 0.20 0.30 0.13 0.25
02 240x10 0.20 0.31 0.13 0.25
03 240x10 0.19 0.30 0.13 0.25
04 240x10 0.18 0.29 0.12 0.24
05 240x10| 0.16 0.26 0.11 0.22
inferiore | 240x10 0.16 0.26 0.09 0.22
05 | superiore| 240x10| 0.33 0.37 0.24 0.39
01 240x10| 0.30 0.34 0.22 0.35
02 240x10 0.31 0.37 0.23 0.37
03 240x10| 0.31 0.37 0.22 0.37
04 240x10 0.30 0.37 0.22 0.36
05 240x10 0.27 0.35 0.20 0.34
inferiore | 240x10 | 0.30 0.38 0.22 0.37
06 |superiore| 240x10| 0.44 0.39 0.39 0.47
01 240x10| 043 0.39 0.38 0.47
02 240x10 0.44 0.39 0.38 0.48
03 240x10 0.42 0.38 0.36 0.46
04 240x10 0.40 0.37 0.33 0.44
05 240x10| 0.36 0.35 0.30 0.40
inferiore | 240x10 | 0.32 0.39 0.24 0.39
07 |superiore| 240x10 | 0.72 0.66 0.77 0.78
01 240x10 0.50 0.46 0.54 0.55
02 240x10 0.49 0.45 0.52 0.53
03 240x10 0.45 0.41 0.47 0.48
04 240x10| 0.41 0.37 0.42 0.44
05 240x10 0.36 0.33 0.35 0.40
inferiore | 240x10 0.61 0.55 0.62 0.66
08 240x10 0.74 0.68 0.79 0.81
09 180x8 0.00 0.54 0.99 0.05

TAB. 12.2 - .LR. CORRENTI LONGITUDINALI

1l valore di LR. risulta sempre minore di 1.0.
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12.3. Ossature rinforzate

Le tabelle seguenti riassumono i valori massimi delle tensioni e dei valori di LR.

(rapporto tra tensione ideale e tensione ammissibile) sugli elementi trave e sugli

elementi membrana nelle varie sezioni.

Elementi menbrana
Senza onda Cavo Cresta Sovrapressione
Oss Gid IR GCid IR Oid IR Oid IR
[N/mm?] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?}
02 17.69 0.10 34.32 0.20 13.44 0.08 9.04 0.05
03 48.72 0.28 73.07 0.42 17.68 0.10 57.55 0.33
04 76.08 0.44 105.68 0.61 58.85 0.34 86.02 0.49
05 93.57 0.54 104.41 0.60 68.01 0.39 110.25 0.63
06 138.34 0.80 119.33 0.69 142.86 0.82 145.00 0.83
TAB. 12.3 - LR. ELEMENTI MEMBRANA
Elementi trave
Senza onda Cavo Cresta Sovrapressione
Oss Gid IR Gid IR Gid IR Gid IR
[N/mm?] [N/mm?] [N/mm?] [N/mm?]
02 14.79 0.09 26.64 0.15 12.06 0.07 6.49 0.04
03 36.95 0.21 52.67 0.30 13.94 0.08 40.90 0.24
04 51.55 0.30 75.66 0.43 41.10 0.24 62.06 0.36
05 85.83 0.49 100.90 0.58 62.16 0.36 100.80 0.58
06 95.03 0.55 83.54 0.48 100.50 0.58 100.70 0.58

TAB. 12.4 - LR. ELEMENTI TRAVE

L’andamento dei valori di LR. per le membrane ¢ per le travi lungo la paratoia

viene riportato nei grafici seguenti: come si pud notare dai risultati il valore di LR.

risulta sempre inferiore ad 1.0.
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I — Cavwo —— Cresta —— Senza onda —— Sovrapressior_1e

FiG. 12.3 - ANDAMENTO LR.

12.4. Robustezza longitudinale

12.4.1. Condizioni operative

Robustezza longitudinale

Applicando i carichi alla paratoia nella posizione di equilibrio si ottengono i grafi-

ci riportati a fine paragrafo in cui sono rappresentati gli andamenti della forza

normale, del taglio e del momento flettente lungo la paratoia.

I valori massimi in ogni tratto di trave, e le relative tensioni, vengono riportati nel-

le tabelle seguenti per ogni caso analizzato.
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Forza Momento
Ordi| Ordf assiale Ga Taglio T flettente O} Gid
[N} [N/mm?] [N] [N/mm?] [Nm] [N/mm?] | [N/mm?]
00.0] 01.0] 2817225 742] 1682081 10.20] 2372485 39.32 49.96
01.0| 01.1] 2818782 7.38 739 589 4.42| 2387769 238.63] 46.65
01.2] 01.3] 2909612 4.87 729 650 407| 3058723 11.20| 17.54
01.3| 02,0 2930117 481 -145625| -0.71| 3058723 4.95 9.84
02.0] 02.1] 2969791 6.30| -c48867| -2.55| 3025306 476| 11.90
02.1| 03.0] 3024544 6.55| -317564| -3.61| 2968347 438 1259
03.0] 03.1 3088 317 6.69 -311 944 -3.55| 2653019 3.91 12.25
03.1| 04.0| 3159775 497 224287 -2.19] 2400034 258 8.45
04.0| 04.1] 3231394 5.08] -109247| -1.07| 2285111 245 7.76
04.1| 05.0] 3305060 5.19 100 441 0.98| 2418743 2.60 7.98
05.0 05.1| 3388329 5.33 210 426 206| 2704349 2.90 8.97
05.1| 06.0] 3463550 5.44 294 184 288| 3079319 3.31| 10.07
06.0] 06.1 3 541 673 5.57 322 122 3.15| 3554974 3.82 10.85
06.1] 07.0| 3648558 5.73 282 912 2.77] 4034160 433] 11.15

TAB. 12.5 - SENZA ONDA

Forza Momento
Ordi | Ord f assiale Ca Taglio T flettente G Oy
IN] [(N/fmm?] [N] [N/mm?) INm] (N/mme) | [Nimm?]
00.0| 01.0] 2560596 6.74 711 052 4,31 760 704| 12.61] 20.74
01.0[ 01.1] 2562563 8.71 83 439 0.50 763055 12.35| 19.07
01.2| 01.3] 2677 316 4,48 -239 657 -1.34 783510 2.87 7.70
01.3|] 02.0] 2703221 4.44 -239 657 -1.18 564 673 0.91 5.73
02.0] 02.1] 2753344 5.84 -215 869 -2.21 464 938 0.73 7.60
02.1] 03.0| 2822518 6.11 -174 921 -1.99 424 466 0.63 7.57
03.0f 03.1| 2903087 6.28 125234 1.42 530 284 0.78 7.49
03.1] 04.0] 2993 366 4.70 259 431 2.54 863 200 0.93 7.14
04.0] 04.1] 3083847 4.85 400 039 3.91| 1382502 1.48 9.27
04.1] 05.00 3176915 4,99 440 766 4,31 2020636 217 10.35
05.0) 05.1| 3282116 5.16 429 492 420| 2631796 2.83] 10.80
05.1] 06.0| 3377149 5.31 353 898 3.46] 3125690 3.36| 10.54
06.0| 06.1] 3475847 5.46 285610 2.79] 35528659 3.81 10.46
06.1] 07,0 3610883 5.68 214 688 2.10] 3999990 4291 10.61

TaB. 12.6 - CAVO
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Forza Momento
Ordi| Ord f assiale Ca Taglio T flettente f Gid
[N] IN/mm?] [N] [N/mm?] [N m] [N/mm2] | [N/mm2]
00.0] 01.0] 3184425 8.30| 2326901] 14.11| 3478550 57.64] 70.41
01.0| 01.1] 3185754 8.34| 1210473 724| 3503147| 56.68 66.22
01.2| 01.3] 3263273 5.46| 1198748 6.68| 4947255 18.11| 26.26
01.3| 02.0] 3280773 5.39 284 357 1.40] 5058974 8.19| 13.79
02.0] 02.1] 3314632 7.03 124 405 127 5118626 8.05| 15.23
02.1| 03.0] 3361361 708 -246644| -2.80 5127958 7.56| 15.62
03.0| 03.1| 3415787 7.39] -209034| -3.40| 4972527 7.34] 15.86
03.1] 04.0] 3476773 5.46| -313815| -3.07| 4686000 503 11.76
04.0| 04.1] 353789 5.56| -241838] -2.36] 4404228 473 11.07
04.1| 05.0] 3600766 566 -193783| -1.89] 4221820 453  10.71
05.0] 05.1| 3671832 577 -122663| -1.20| 4089485 439| 10.37
05.1] 06.0] 3736029 5.87 91697 -0.90| 4065913 437 10.35
06.0| 06.1] 3802703 5.98 45 401 0.44| 4142764 445  10.45
06.1] 07.0] 3893923 8.12 77 656 0.76] 4349318 467 10.87
TAB. 12.7 - CRESTA
Forza Momenito
Ordi| Ordf assiale Oa Taglio T flettente Gt Cig
[N] [N/mm?] [N] [N/mm?] [N m] [N‘mm?] | [N/mm?]
00.0] 01.0] 3442851 9.07] 1129699 6.85] 1301418 21.57] 32.85
01.0] 01.1| 3444541 9.02 272 698 1.63] 1307446] 21.15] 30.30
01.2| 01.3] 3543144 5.93 265 851 1.48| 1486363 5.44| 11.66
01.3| 02.0] 3565403 5.86 -63850| -0.31] 1475378 2.39 8.26
02.0] 02.1] 3608472 7.65 -54981| -0.56| 1479500 233 10.02
02.1| 03.0] 3667910 7.94 -47220] -0.54| 1541879 227 10.26
03.0| 03.1| 3737140 8.09 127 995 1.46| 1729963 2.55| 10.94
03.1] 04.0] 3814713 8.00 184 482 1.80| 1997520 2.14 8.72
04.0| 04.1] 3892460 6.12 261 092 255 2366128 2.54 9.72
04.1| 05.0] 3972430 6.24 314 942 3.08| 2800238 3.01| 10.68
05.0| 05.1| 4062 824 6.39 386 948 3.78| 3336128 3.58] 11.93
05.1] 06.0] 4144482 8.51 376 547 3.68| 3883674 447 12.44
06.0| 06.1] 4229289 6.65 351 772 3.44| 4369992 469| 12.81
06.1] 07.0] 4345320 6.83 264 715 2.50| 4843389 520 12.84

TAB. 12.8 - SOVRAPPRESSIONE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT! — MAGISTRATO ALLE ACQUE TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Rev. C1 Data: 03/11/2009

El.

MV089P-PE-TAR-2001-C1

ol IR 60 N B FL N Pag. n. 102
gl = Rev. CO Data: 03/11/2009 VERIFICHE STRUTTURALI g
' ’ CARICHI E CRITERI DI PROGETTO
3 000 - -15 000 | —— Forza normale
N/10, T [kN] M [kN m] Taglio
——Momento flettente

2 000 -10 000

1 000 -5 000

-1 000 5 000

-2 000 10 000

-3 000 - — - 15 000

FIG. 12.4 - SENZA ONDA
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12.4.2. Rimozione/Trasporto

Robustezza longitudinale

Applicando i carichi alla paratoia in posizione orizzontale si ottengono i grafici ri-

portati in Fig. 12.8 in cui sono rappresentati gli andamenti del taglio e del momen-

to flettente lungo la paratoia.

I valori massimi in ogni tratto di trave, e le relative tensioni, con 30 cm di acqua

sul fondo, vengono riportati in Tab. 12.9.

Momento
Ordi| Ordf Taglio T flettente O Cid
[N] [N/mm?] [N m] [N/mm2] [N/mm2]
00.0f 01.0 ~760 847 -5.19] -1298 199| -28.88 30.25
01.0] 01.1 -772 787 -5.13| -1313626| -28.39 29.75
01.1] 01.2 -869 949 -5.77| -2201630| -18.72 21.22
01.2| 01.3 623 247 3.77| -1607 682 -6.04 8.90
01.3] 02.0 584 519 10.84| -1305818 -5.84 19.66
02.0] 02.1 491 183 11.88] -1026 702 -4.34 21.03
02.1] 03.0 295 764 7.15 -544 797 -2.30 12.60
03.0f 03.1 -143 664 -3.47 -344 207 -1.09 6.12
03.1] 04.0 -370 939 -8.97 -650 750 -2.06 15.68
04.0] 04.1 -602 080] -14.56| -1273725 -4.03 25.54
04.1] 05.0 -851 361| -20.59| -2 157215 -6.83 36.31
05.0{ 05.1 987 923 23.90| -2 568 494 -8.13 4218
05.1] 06.0 855 296 20.69| -1830983 -5.80 36.30
06.0] 06.1 615 737 14.89 -895 678 -2.84 25.95
06.1] 07.0 178 382 4.31 -45 104 -0.14 7.47

TAB. 12.9 - ROBUSTEZZA LONGITUDINALE RIMOZIONE (CON 30 CM DI ACQUA)
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FIG. 12.8 - ROBUSTEZZA LONGITUDINALE RIMOZIONE (CON 30 CM DI ACQUA)

Robustezza trasversale

Applicando le reazioni vincolari uniformemente sulla larghezza della paratoia si
ottengono i grafici seguenti in cui sono rappresentati gli andamenti del taglio e del

momento flettente.

I valori massimi nelle due sezioni con 30 cm di acqua sul fondo vengono riportati
in Tab. 12.10.
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Momento
Vincolo Taglio T flettente Of
[N] [N/mm?] [N m] [N/mm2]
A 394 065 69.95 963 608 25.59
B 487 867 38.00 1 192 983 9.49
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FIG. 12.9 - ROBUSTEZZA TRASVERSALE RIMOZIONE (CON 30 CM DI ACQUA) — VINCOLO A
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FIG. 12.10 -ROBUSTEZZA TRASVERSALE RIMOZIONE (CON 30 CM DI ACQUA) — VINCOLO B
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12.4.3. Supportazione a terra

Robustezza longitudinale

Appoggi principali

Applicando i carichi alla paratoia orizzontale si ottengono i valori massimi in ogni

tratto di trave, e le relative tensioni, riportati in Tab. 12.11 e il grafico riportato in

Fig. 12.11, in cui sono rappresentati gli andamenti del taglio e del momento flet-

tente lungo la paratoia.

Momento
Ordi| Ordf Taglio 5 flettente Ot Gig
[N] IN/mm?] N m] [N/mm?] [N/mm?]
00.0] 01.0 -634 106 -4.28| -1069297| -24.69 25.78
01.0f 01.1 -636 527 -4.23] -1082004| -24.27 25.35
01.1] 01.2 -777 834 -5.16| -2486281| -24.02 25.63
01.2| 01.3 -809 734 -4.90| -2883237| -12.31 14.95
01.3] 02.0 -871456| -16.16] -3297036| -17.74 33.14
02.0] 02.1 -871 456 -21.08] -3297036| -16.77 4017
02.1f 03.0 415 333 10.05| 2732817 -13.90 22.27
03.0] 03.1 316 120 7.65| -2262 159 -8.59 15.78
03.1] 04.0 204 950 4.96] -1948 844 -7.40 11.33
04.0| 04.1 93 531 2.26| -1749 869 -6.64 7.71
04.1] 05.0 607 502 14.69| -1803 591 -6.85 26.36
05.0 05.1 607 502 14.69| -1803 591 -6.85 26.36
05.1] 06.0 490 479 11.86| -1130414 -4.29 20.99
06.0| 06.1 368 942 8.92 -580 172 -2.20 15.61
06.1] 07.0 202 659 4.90 -172 605 -0.66 8.52

TaB. 12.11 - ROBUSTEZZA LONGITUDINALE MANUTENZIONE (APPOGGI PRINCIPALI)
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FIG. 12.11 -ROBUSTEZZA LONGITUDINALE MANUTENZIONE - APPOGGI PRINCIPALIL

Appoggi secondari

Applicando i carichi alla paratoia orizzontale si ottengono i valori massimi in ogni
tratto di trave, e le relative tensioni, riportati in Tab. 12.12 e il grafico riportato in
Fig. 12.12, in cui sono rappresentati gli andamenti del taglio ¢ del momento flet-
tente lungo la paratoia.

Applicando i carichi alla paratoia orizzontale si ottiene il grafico riportato nel se-
guito.
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Momento
Ordi | Ord f Taglio T flettente O Cid
[N] [N/mm?] [N m] [N/mm?] [N/mm?]
00.0] 01.0 -634 106 -4.28] -1069297| -24.69 25.78
01.0] 011 -636 527 -4.23| -1082004| -24.27 25.35
01.1] 01.2 -777 834 -5.16| -2 486 281 -24.02 25.63
01.2] 01.3 -809 734 -4.90| -2883237| -12.31 14.95
01.3] 02.0 -871 456 -16.16] -3297036| -17.74 33.14
02.0| 02.1 -956 636 -23.14| -4447778| -22.62 46.02
02.1| 03.0] -1055849| -25.54| -5692080| -28.94 52.86
03.0| 03.1] -1055849| -2554| -5692080| -21.61 49.23
03.1] 04.0 914 980 22.13| -4491229| -17.05 41.95
04.0] 041 803 561 19.44| -3404718| -12.93 36.06
04.1] 05.0 688 957 16.66| -2484 116 -9.43 30.36
05.0] 05.1 559 412 13.53| -1683 367 -6.39 24.29
05.1] 06.0 442 389 10.70| -1070302 -4.06 18.97]
06.0] 06.1 368 942 8.92 -580 172 -2.20 15.61
06.1] 07.0 202 659 4.90 -172 605 -0.66 8.52

TAB. 12.12 - ROBUSTEZZA LONGITUDINALE MANUTENZIONE (APPOGGI SECONDARTI)

1 500 - 5000 |—— Taglio
T [kN] M [kN 'TL] —— Momento flettente

1000 -4.000

500 . .2 000

O 4 | “-._l O

-500 2 000
-1 000 9 4000
1500 A—— — B— ——Leooo

FiG. 12.12 -ROBUSTEZZA LONGITUDINALE MANUTENZIONE - APPOGGI SECONDARI
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Robustezza trasversale

Appoggi principali

Applicando le reazioni vincolari uniformemente sulla larghezza della paratoia si
ottengono i valori massimi nelle due sezioni riportati in Tab. 12.13 e i grafici se-

guenti, in cui sono rappresentati gli andamenti del taglio ¢ del momento flettente.

Momento
Vincolo Taglio T flettente i
[N] [N/mmz] [N m] [N/mm?]
A 342 992 44.66 857 480 9.37
B 189 530 24.68 473 824 3.71

TAB. 12.13 - ROBUSTEZZA TRASVERSALE MANUTENZIONE — APPOGGI PRINCIPALI

550 - 2 500 ‘—Taglio

400 | —="Te——— - —M-[kN-m]- 5000 |——Momento flettente
300 ] _ \\ N, -1 500

s00 ML N\ o —— -1 000

100 V4NN ZISN — 1 500

s

\
-100 —+5 - - - 500
200 \\ \\ . 1000
i = N _
300 N . — 1500
-400 2 000
500 1 I - — 1 2500

FIG. 12.13 -ROBUSTEZZA TRASVERSALE MANUTENZIONE — VINCOLO A — APPOGGI PRINCI-
PALI
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FiG. 12.14 -ROBUSTEZZA TRASVERSALE MANUTENZIONE — VINCOLO B — APPROGGI PRIN-

CIPALI

Appoggi secondari

Applicando le reazioni vincolari uniformemente sulla larghezza della paratoia si

ottengono i valori massimi nelle due sezioni riportati in Tab. 12.14 e i grafici se-

guenti, in cui sono rappresentati gli andamenti del taglio e del momento flettente.

Momento
Vincolo Taglio T flettente Gt
[N] {N/mm2] [N m] [N/mm?]
A 520 499 67.77 1301 249 14,22
B 12 022 1.57 30 056 0.24

TAB. 12.14 - ROBUSTEZZA TRASVERSALE MANUTENZIONE —APPOGGI SECONDARI
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FIG. 12.15 -ROBUSTEZZA TRASVERSALE MANUTENZIONE — VINCOLO A — APPOGGI SE-
CONDARI
500 1———— -2 500 — Taglio
400 - —TIkN] M [kN-m] 2 000 ——Momento flettente
300 = -1 500
200 -1 000
100 -500
0 RS e 0
-100 500
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-300 1 500
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FIG. 12.16 -ROBUSTEZZA TRASVERSALE MANUTENZIONE — VINCOLO B - APPOGGI SECON-

DARI

In tutti i casi considerati il valore della tensioni risulta inferiore al limite ammissi-
bile.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT! - MAGISTRATO ALLE ACQUE TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




i [ZZaarrrea]

Rev. C1

Data: 03/11/2009 | El.

MV089P-PE-TAR-2001-C1

Rev. CO

Data: 03/11/2009

VERIFICHE STRUTTURALI
CARICHI E CRITERI DI PROGETTO

Pag. n. 115

13.1. Generalita

13. CALCOLI DI PREDIMENSIONAMENTO: DETTAGLIO RISULTATI

Si riportano nel seguito, per ogni componente strutturale, i risultati relativi alla

condizione di carico che comporta le massime sollecitazioni nel componente stes-

so, come riassunto nella tabella seguente.

e . . Risultati
Componente Condizione dimensionante " .
presentati
Correnti Dislivello 2 m con onda lunga in cresta
Anelli longitudinali
Correnti laterali Dislivello 2 m con sovrappressione
1° corrente
Correnti laterali Dislivello 2 m con sovrappressione Carichi
2° corrente
- - — - deformata
Correnti laterali Dislivello 2 m con sovrappressione
[e]
3° corrente tensioni
Correnti laterali Dislivello 2 m con sovrappressione
4° corrente
Correnti laterali Dislivello 2 m con sovrappressione
5° corrente
Ossature rinforzate | Dislivello 2 m + onda lunga in cavo
Ossatura 02
- — _ Deformata
Ossature rinforzate | Dislivello 2 m + onda lunga in cavo
Ossatura 03 tensioni deghi
Ossature rinforzate | Dislivello 2 m + onda lunga in cavo elementi trave
Ossatura 04
Ossature rinforzate | Dislivello 2 m + sovrappressione isotensione degli
Ossatura 05 elementi mem-
. - — - brana
Ossature rinforzate | Dislivello 2 m + sovrappressione
Ossatura 06
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13.2. Correnti

13.2.1. Anelli longitudinali (Cresta)

FIG. 13.1 - CORRENTI — ANELLI LONGITUDINALI — DISLIVELLO 2 M + CRESTA - CARICHI
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FI1G. 13.2 - CORRENTI — ANELLI LONGITUDINALI — DISLIVELLO 2 M + CRESTA - DEFOR-

MATA
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valare massimo: 1.69182e+008 N/(m*2)
valare minimo: -8.84576e+007 N/{(m*2)

Caso di carico: 1di1

FIG. 13.3 - CORRENTI — ANELLI LONGITUDINALI — DISLIVELLO 2 M + CRESTA — TENSIONI
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13.2.2. Correnti laterali - 1° Corrente (Sovrappressione)

FIG. 13.4 - CORRENTI LATERALI — 1° CORRENTE — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRESSIONE -

CARICHI
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Caso di carico: 1di1

valore massimo: 0.00083755 m

\alore minimo; 0 m

FIG. 13.5 - CORRENTI LATERALI — 1° CORRENTE — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRESSIONE -

DEFORMATA
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Valore massimo: 8.026e+007 N/(m*2)
valore minimo: 1.63607e-007 M/{m*2)

FIG. 13.6 - CORRENTI LATERALI — 1° CORRENTE — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRESSIONE —

TENSIONI
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13.2.3. Correnti laterali - 2° Corrente (Sovrappressione)

FIG. 13.7 - CORRENTI LATERALI — 2° CORRENTE — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRESSIONE -

CARICHI
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FIG. 13.8 - CORRENTI LATERALI — 2° CORRENTE — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRESSIONE -

DEFORMATA
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FIG. 13.9 - CORRENTI LATERALI — 2° CORRENTE — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRESSIONE —

TENSIONI
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13.2.4. Correnti laterali - 3° Corrente (Sovrappressione)

FIG. 13.10 - CORRENTI LATERALI — 3° CORRENTE — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRESSIONE -

CARICHI
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FIG. 13.11 - CORRENTI LATERALI — 3° CORRENTE — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRESSIONE -

DEFORMATA
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Feggiora sollecitazione
N 2)

!

valore massimo: 6.86575e+007 NAmM"2)

valore minimo: 246775 N/A(m*2)

Caso di carico: 1di 1

FiG. 13.12 - CORRENTI LATERALI — 3° CORRENTE — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRESSIONE —

TENSIONI
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13.2.5. Correnti laterali - 4° Corrente (Sovrappressione)

FIG. 13.13 -CORRENTI LATERALI — 4° CORRENTE — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRESSIONE -

CARICHI
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FIG. 13.14 - CORRENTI LATERALI — 4° CORRENTE — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRESSIONE -

DEFORMATA
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NAmA2)

valore massimo: 6.16482e+007 N(m*2)

Valore minimo: 724830 N/(m"2)

Casodicarico: 1di 1

FIG. 13.15 - CORRENTI LATERALI — 4° CORRENTE — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRESSIONE —
TENSIONI
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13.2.6. Correnti laterali - 5° Corrente (Sovrappressione)

L,

FIG. 13.16 - CORRENTI LATERALI — 5° CORRENTE — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRESSIONE -

CARICHI
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FiG. 13.17 - CORRENTI LATERALI — 5° CORRENTE — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRESSIONE -

DEFORMATA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT! - MAGISTAATO ALLE ACQUE TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Rev. C1 Data: 03/11/2009

O |EELHNTITAW

El MV089P-PE-TAR-2001-C1

Rev. CO Data: 03/11/2009

VERIFICHE STRUTTURALI
CARICHI E CRITERI DI PROGETTO

Pag. n. 133

1.74e+008
1.382e+008
1.044¢+008
5.96e+007
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-3.489+007
-5.96e+007
-1.044e+008
-1.392e+008
-1.74e+002

Peggiore sollecitazione
Ni{m*2)
u}

Caso di carico: 1 di 1

valare massimo: 5.593511e+007 NA(m"2)

Valore minimo: 204559 N/(m*2)

FiG. 13.18 - CORRENTI LATERALI — 5° CORRENTE — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRESSIONE -

TENSIONI
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13.3. Ossature rinforzate

13.3.1. Ossatura 02 (Cavo)

'EE ‘_gmr-olggm
5 §5388858¢2
1) P= =R~ = == ==

Spostamento nodale

g

0.002
0.001

o

FIG. 13.19 - OSSATURE RINFORZATE — OSSATURA 02 — DISLIVELLO 2 M + CAVO - DEFOR-

MATA
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Peggiore sollecitazione
NAmA2)

. |

|
|
|

Walore massimo: 2 66423e+007 NAm*2)
Valore minimo: -2.21852e+007 NAmM*Z)

Caso di cari¢o: 1 di1

FIG. 13.20 - OSSATURE RINFORZATE — OSSATURA 02 — DISLIVELLO 2 M + CAVO - TENSIO-
NI DEGLI ELEMENTI TRAVE
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Sollecitazione
von Mises
NXm”2)
1.74e+008
1.566e+008
1.392e+008
1.218e+008
1.044e+008
5.22e+007
3.48e+007
1.74e+007

Vfalore massimo: 3.43134e+007 NAM"2)

alore minimo: 603944 NAM*2)

Caso di carico: 1 di 1

FIG. 13.21 - OSSATURE RINFORZATE — OSSATURA 02 — DISLIVELLO 2 M + CAVO - ISOTEN-

SIONE DEGLI ELEMENTI MEMBRANA
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13.3.2. Ossatura 03 (Cavo)
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FI1G. 13.22 -OSSATURE RINFORZATE — OSSATURA 03 — DISLIVELLO 2 M + CAVO - DEFOR-

MATA
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Valore massimo: 5.26726e+007 Ni{m"2)
Valore minimo: -3 42816e+007 NAm"2)

Caso di carico: 1 di 1

FIG. 13.23 - OSSATURE RINFORZATE — OSSATURA 03 — DISLIVELLO 2 M + CAVO - TENSIO-

NI DEGLI ELEMENTI TRAVE
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Valore massimo: 7.30742+007 NAm"2)
Valore minimo: 1.6693e+008 NAm*2)

Caso di canco: 1 di1

FIG. 13.24 - OSSATURE RINFORZATE — OSSATURA 03 — DISLIVELLO 2 M + CAVO - ISOTEN-

SIONE DEGLI ELEMENTI MEMBRANA
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13.3.3. Ossatura 04 (Cavo)

Spostamento nodale
Grandezza
m

FIG. 13.25 - OSSATURE RINFORZATE — OSSATURA 04 — DISLIVELLO 2 M + CAVO - DEFOR-

MATA
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1.044e+008
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Peggiore sollecitazione
NAm"2)
- -1.044e+008

l
28]
!

———

Yalore massimo: 7.56572e+007 NA{m*2)
Valore minimo: -3.75406e+007 NAM"2)

Caso di carico: 1 di 1

F1G. 13.26 - OSSATURE RINFORZATE — OSSATURA 04 — DISLIVELLO 2 M + CAVO - TENSIO-

NI DEGLI ELEMENTI TRAVE
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NAm*2)

Sollecitazione
von Mises

Valore massimo: 1.05685e+008 Ni{m*2)
Valore minimo: 5.74581e+006 K{m*2)

Caso di canco: 1 di 1

FIG. 13.27 - OSSATURE RINFORZATE — OSSATURA 04 — DISLIVELLO 2 M + CAVO - ISOTEN-
SIONE DEGLI ELEMENTI MEMBRANA
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13.3.4. Ossatura 05 (Sovrappressione)

Spostaments nodale
Grandezza
m

FIG. 13.28 - OSSATURE RINFORZATE — OSSATURA 05 — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRES-

SIONE - DEFORMATA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORT! — MAGISTAATO ALLE ACQUE TRAMITE IL SUO CONCESSIONARIO CONSORZIO VENEZIA NUOVA




Rev. C1 Data: 03/11/2009 | EL MV089P-PE-TAR-2001-C1

@ |TETHE T AW

VERIFICHE STRUTTURALI

Rev. CO | Data: 03/11/2009 CARICHI E CRITERI DI PROGETTO

Pag. n. 144

7de+008
392e+002
98e+007
48 e+007

6.96e+007
1.044e+008
1.392e+008
1.74¢+008

1
1
1
8
3
]

Peggiore sollecitazione
NAmA2)

__.__
I
1

|

8
iitinas

Valore massimo: 1.00762e+008 NXm"2)
\falare minimo: -5.532002e+007 NAM"2)

Caso di carice: 1 di 1

FIG. 13.29 - OSSATURE RINFORZATE — OSSATURA 05 — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRES-

SIONE - TENSIONI DEGLI ELEMENTI TRAVE
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Valote massimo: 1.10252e+008 Ni{m*2)
alore minimo: 1.48428e+006 NAm*2)

Caso di carico; 1 di 1

F1G. 13.30 - OSSATURE RINFORZATE — OSSATURA 05 — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRES-
SIONE - ISOTENSIONE DEGLI ELEMENTI MEMBRANA
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13.3.5. Ossatura 06 (Sovrappressione)

Spostamento nodale
Grandezza
m

el

FIG. 13.31 -OSSATURE RINFORZATE — OSSATURA 06 — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRES-

SIONE - DEFORMATA
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Vfalore massimo: 1.006589e+008 NAmM"2)
Valore minimo: -4,80299e+007 NAm*2)

Caso di carico; 1di1

FIG. 13.32 - OSSATURE RINFORZATE — OSSATURA 06 — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRES-
SIONE - TENSIONI DEGLI ELEMENTI TRAVE
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Valore massimo: 1.45011e+008 N{m*2)
“alase minimo: 7.77554e+008 NAmM"2)

Caso di carico: 1 di 1

FIG. 13.33 - OSSATURE RINFORZATE — OSSATURA 06 — DISLIVELLO 2 M + SOVRAPPRES-
SIONE - ISOTENSIONE DEGLI ELEMENTI MEMBRANA
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14. VERIFICA DEL FORO PER IL PERNO DEL GRUPPO CERNIERA
CONNETTORE

14.1.

14.2.

Oggetto e scopo

Nel presente capitolo si riportano le verifiche strutturali riguardanti i piatti forati
per I’alloggiamento delle boccole dei perni delle cerniere del gruppo cerniera con-
nettore per i carichi derivanti dalla progettazione, in altra WBE, del gruppo stesso
di cui al par. 9.6.

L’asse cerniere & montato su una boccola sferica (atta a permettere la rotazione
dell’asse stesso), che viene inserita nel foro del piatto in esame; 1’elemento ester-
no della boccola sferica presenta una superficie cilindrica che costituisce

P’interfaccia con il foro, come illustrato in /19/.

Conservativamente il piatto forato viene verificato considerando le azioni massi-

me sulla cerniera per ogni direzione come agenti simultaneamente.
Vengono condotte le seguenti elementi strutturali:

e Verifica del piatto attorno al foro, in relazione al trasferimento locale del carico

dal perno delle cerniere;

e Verifica globale del piatto nella sezione pitt sollecitata, in relazione al trasferi-

mento di carico dal foro verso la struttura della paratoia.

Le verifiche sono svolte in accordo alle normative R.I.Na. e ai criteri di verifica il-

lustrati al capitolo 5.

Configurazione dei piatti forati

I piatti forati per I’alloggiamento dei perni delle cerniere sono posizionati sulla
parte posteriore della paratoia, come schematicamente rappresentato nella figura

seguente.
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FiG. 14.1 - STRUTTURA DELLA PARATOIA — PARATIE LONGITUDINALI E PIATTI FORATI PER

I PERNI

La geometria e le proprieta del piatto forato sono:

e Diametro foro per boccola cerniere:

e Spessore Piatto Forato

d = 600 mm

t, = 180 mm

L’identificazione del materiale (cfr. capitolo 4) e le proprieta adottate per le veri-

fiche sono (cfr. par. 5.1):

e acciaio $S355J0 - UNT EN 10025 (opzione 4)

o fy> 285 [MPa]

¢ G,un= 173 N/mm*
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FIG. 14.1 — CONFIGURAZIONE GEOMETRICA PIATTI FORATI
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14.3. Carichi applicati e condizioni di carico

Si verifica la lama della paratia longitudinale, in corrispondenza del foro per il
perno delle cerniere, per le massime azioni valutate per il gruppo cerniera connet-

tore indicate al par. 9.6:

e Rx max = 2800 kN verso mare (piu sfavorevole)
e Rz max = 1500 kN nelle due direzioni

e Rymax =700 kN

I carichi di cui sopra sono rappresentati nella figura seguente:

LATEO HARE LATE LAGUNA LATO MARE % LATO LAGUNA

]4:
X
RZ=1500 kM SR GLOBALE
RY=700 1M RY=7200 kN
/ RX=-2800 KN
1
RY==PEOD HN
RZ=-1500 kN
CONDIZIONE DI CARICO 1 CONDIZIONE DI CARICO 2
W
Bz
H
.
&

TRASFORMAZIONE NEL S.R. LOCALE

FIG. 14.2 — PARATIA LONGITUDINALE E FORI PER I PERNI — CARICHI APPLICATI E SISTEMI
DI RIFERIMENTO
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Si considerano 2 condizioni di carico, differenziate dal segno della reazione verti-

cale, positivo nella Condizione 1, negativo nella Condizione 2.

1l segno della forza trasversale (Ry) ¢ ininfluente, per cui la si considera sempre

positiva.

Si osservi che per le verifiche strutturali i carichi agenti nel piano del piatto forato

vengono espressi nel Sistema di Riferimento (S.R.) locale, nel quale ’asse della

paratoia & orizzontale; in tal modo:

e H=R, -cos(40°)+R, -sen(40°) forza orizzontale nel S.R. locale

e V=-R, sen(d0°)+R, -cos(40°)  forza verticale nel S.R. locale

e S=R, forza trasversale nel S.R. locale

Pertanto si ottiene:

Azioni applicate H b4 S
PP [kN] [kN] [kN]
Condizione di Carico 1 -1181 2949 700
Condizione di Carico 2 -3109 651 700

TAB. 14.1 - CARICHI DI PROGETTO (SISTEMA DI RIFERIMENTO LOCALE)

I carichi indicati in tabella si considerano applicati al centro geometrico del foro.

14.4. Verifica locale in adiacenza al foro

La porzione del piatto nelle adiacenze del foro viene verificato in corrispondenza

della sezione S-S illustrata in figura:
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VERIFICA LOCALE AL FUORO

FIG. 14.3 — PARATIA LONGITUDINALE — SEZIONE DI VERIFICA DEL FORO PER IL PERNO

1’ area resistente viene calcolata considerando ’altezza della sezione S-S al netto

del foro ¢ lo spessore del piatto ridotto per corrosione di 1mm (0.5+0.5 per lato).

Pertanto si ha:

A =(1270-600)-(180-1) = 1.199- 10° mm  Area netta resistente nella sezione S-S

Le sollecitazioni normale e di taglio sono pertanto calcolate come segue (viene
adottato il fattore di picco 1.5 del taglio per la sezione rettangolare):
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Ty =1.5%

Essendo Ox, Txz € Txy le uniche componenti di sforzo, la sollecitazione risulta data

da:

Cu =J0.5 lcxz +(—csx)2j+3('c§X +r§y)=\/?x2 +3-(r§x +t§y)

Pertanto, con i carichi H,V, S di Tab. 14.1 risulta:

Sollecitazioni Condizione di Condizione di
[N/mm”] Carico 1 Carico 2
Ox 9.8 25.9

Txz 36.9 8.1

XY 59 59

Gid 65.4 31.1
Camm 214 214
Gid/Camm 0.31 0.15

TAB. 14.2 — AREA ADIACENTE AL FORO - SOLLECITAZIONI

Le sollecitazioni nella sezione considerata risultano sempre inferiori a quella am-

missibile.

14.5. Verifica globale del piatto

La sezione pit sollecitata del piatto & identificata nella sez. K-K (illustrata in figu-

ra); tale sezione & localizzata dove il piatto forato non & provvisto di irrigidenti la-

terali, e si trova alla massima distanza dal foro dove quindi i momenti flettenti

raggiungono il valore massimo:
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FIG. 14.4 — PARATIA LONGITUDINALE — SEZIONE DI VERIFICA GLOBALE DELLA LAMA

L’area resistente e i momenti di resistenza a flessione vengono calcolati conside-
rando ’altezza della sezione K-K e lo spessore del piatto ridotto per corrosione di

Imm (0.5+0.5 per lato).
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Pertanto si ha:

° A =1270-(180-1) = 2.273-10° mm’ Area resistente nella

sezione K-K

o Wp=(1/6)x1270%(180-1) =4.812-10" mm’ Modulo di resistenza a

flessione in piano

o Wip=(1/6) 1270-(180-1)* = 6.782-10° mm’ Modulo di resistenza a

flessione fuori piano

Le sollecitazioni sono calcolate considerando i momenti dovuti alla posizione del-

la sezione K-K rispetto al centro del foro.

Le sollecitazioni normale e di taglio sono pertanto calcolate come segue (viene

adottato il fattore di picco 1.5 del taglio per la sezione rettangolare):

H 1008-V , 1008-S
6, =—1 +
A W Wop
Y
TXZ=1.5K
S
T =1.5—
X A

La ox vene nel seguito calcolata nel punto di massimo assoluto, pari alla somma

dei velori assoluti dei singoli addendi.

Essendo Ox, Txz € Txy le uniche componenti di sforzo, la sollecitazione risulta data
da:

Gy = J:xz +3-(1§x +1iy]

Pertanto, con i carichi H,V, S di Tab. risulta:
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Sollecitazioni Condizione di Condizione di
[N/mmz] Carico 1 Carico 2
Ox 171.0 1314
TxXz 19.5 43
TXY 4.6 4.6
Cid 174.5 131.9
Camm 214 214
Oid/Camm 0.82 0.62

TAB. 14.3 — VERIFICA GLOBALE DEL PIATTO - SOLLECITAZIONI

Le sollecitazioni nella sezione considerata risultano sempre inferiori a quella am-

missibile.
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